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Sammanfattning 
Tyr®ns Sverige AB har p¬ uppdrag av JM AB genomfºrt en miljºgeoteknisk 
undersºkning infºr detaljplanearbetet vid Skytteholms IP, Solna stad. Inom 
detaljplanomr¬det planeras bland annat uppfºrande av en ny kontorsbyggnad, 
byggnation av tv¬ nya lªktarsektioner, byggnad fºr omklªdnad, drifthus samt en mindre 
omlªggning/fºrflyttning av den vªstra fotbollsplanen. Nya lºsningar fºr 
dagvattenhantering planeras ocks¬ inom omr¬det. 

Den miljºtekniska undersºkningen har haft till syfte att ºversiktligt klarlªgga 
fºrekomsten av fºroreningar i mark och grundvatten. Omr¬det har historiskt utgjorts av 
ett v¬tmarksomr¬de eller en mindre sjº, som under 1900-talet anvªnts som soptipp. 
Dªrefter har omr¬det fyllts ut med olika massor i samband med anlªggandet av den 
nuvarande idrottsplatsen fr¬n 1960-talet och fram¬t. 

Undersºkningsprogrammet omfattade provtagning av jord i 13 punkter, grundvatten i 5 
punkter samt porgas i 3 punkter. 

Genomfºrd undersºkning indikerar att hºga halter fºroreningar fºrekommer i 
markprofilen inom detaljplanomr¬det. I jord styrs fºroreningsbilden primªrt av bly och 
zink, men tydligt fºrhºjda halter av andra metaller och PAH-ªmnen har ocks¬ p¬trªffats 
inom omr¬det. Petroleumkolvªten och PCB har dªremot endast p¬trªffats i l¬ga halter, 
under analysmetodernas rapporteringsgrªnser eller tydligt under riktvªrde fºr kªnslig 
markanvªndning (KM). 

- Farligt avfall-niv¬er har p¬visats fºr bly och zink. Fºrekomsten har konstaterats 
fºrekomma i djupintervall varierande mellan 2-3 meter fr¬n markytan i flera 
provpunkter. 

- Haltniv¬er ºverstigande MKM har utºver avseende bly och zink ocks¬ p¬visats 
fºr barium, kadmium och koppar. 

- I ºvriga punkter ligger fºroreningsniv¬erna ºvervªgande inom intervall KMï
MKM fºr flera metallparametrar. 

- PAH fºrekommer frekvent ºver riktvªrde KM, och i flertalet punkter ªven ºver 
MKM. 

I vissa jordprover har ªven PFAS p¬visats i detekterbara halter, vilket kan p¬verka 
klassning och mottagningskostnad fºr schaktmassor. 

Fºroreningsinneh¬llet i jord ºkar generellt fr¬n markyta, vilket gºr att djupare schakt 
(fºr exempelvis hissgropar eller ledningsgravar) kan medfºra betydande merkostnader 
avseende masshantering. Fr¬n omkring 1 meters djup bedºms risken p¬tagligt ºka fºr 
fºrekomst av fºroreningar ºverskridande MKM, och fr¬n omkring 2 meters djup har 
fºroreningsniv¬er motsvarande farlig avfall (FA) p¬visats i flera provtagningspunkter. 
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Vid rivning av asfalt ska noteras att genomfºrda fªltmªtningar och laboratorieanalyser 
visar att delar av befintliga asfaltytor utgºrs av tjªrasfalt. 

Upptagna och analyserade grundvattenprover visar p¬ ºverlag l¬ga halter fºroreningar, 
men dªr fºrhºjd halter av barium noterades i en provpunkt. Vidare fºrekommer PFAS i 
grundvattnet. Hºgst p¬visad halt av summatermen PFAS-7 var 170 ng/l, medan 
fºroreningshalten i resterande grundvattenrºr varierade mellan 16,7 och 29,6 ng/l. 
P¬visad fºroreningsbild i grundvatten behºver beaktas vid dimensionering av 
reningsanlªggning fºr lªnsh¬llningsvatten.  

Grundvatten bedºms ha obetydlig korrosivitet avseende betong och mycket liten risk 
fºr st¬laggressivitet, enligt anvªnda bedºmningsgrunder. 

Analyser av porgas visar p¬ l¬ga fºroreningshalter. Detekterbara halter av BTEX samt 
av de klorerade alifat-ªmnena kloroform och tetrakloreten p¬visades i de genomfºrda 
analyserna, men p¬visade haltniv¬er kan konstateras vara tydligt under relevanta 
jªmfºrelsevªrden. Mªtningar med avseende p¬ metangas visade genomg¬ende p¬ 
l¬ga halter (<0,2%). 

Genomfºrd undersºkning bedºms ge ett tillrªckligt och representativt underlag fºr att 
beskriva fºroreningssituationen inom planomr¬det och fºr att bedºma risken fºr 
exponering, lakning och spridning vid planerade markarbeten. Resultaten visar inte p¬ 
fºroreningshalter eller spridningsfºrutsªttningar som innebªr oacceptabla risker fºr 
mªnniska, miljº eller naturresurser. Den sammanvªgda risken bedºms som hanterbar 
inom ramen fºr planerad markanvªndning, och marken bedºms vara lªmplig fºr det 
avsedda ªndam¬let. 

Infºr kommande schaktarbeten rekommenderas kompletterande provtagning av jord 
fºr fºrnyad karaktªrisering och avgrªnsning av fºroreningar samt fºr sªkerstªllande av 
korrekt masshantering. Provtagningen bºr ªven omfatta avfallsklassificering, inklusive 
laktest och analys av totalt organiskt kol (TOC), fºr att faststªlla hur schaktmassor ska 
omhªndertas vid eventuell transport till extern mottagningsanlªggning. 

I 10 kapitlet 11 Ä miljºbalken framg¬r att den som ªger eller brukar en fastighet ska 
underrªtta tillsynsmyndigheten om det upptªcks en fºrorening p¬ fastigheten och 
fºroreningen kan medfºra skada eller olªgenhet fºr mªnniskors hªlsa eller miljºn.  

Hantering av fºrorenade massor utgºr i normalfallet en anmªlningspliktig verksamhet. 
Anmªlningsplikt regleras av 28 Ä fºrordningen om miljºfarlig verksamhet och 
hªlsoskydd (SFS 1998:899). Eventuell anmªlan ska inlªmnas och godkªnnas av 
tillsynsmyndigheten innan avhjªlpande ¬tgªrder vidtas. 
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1  Inledning 
Tyr®ns Sverige AB har p¬ uppdrag av JM AB utfºrt en miljºteknisk markundersºkning 
infºr detaljplanearbetet vid Skytteholms IP, Solna stad (Figur 1). Undersºkningen har 
samordnats med samtidigt genomfºrd geoteknisk och hydrogeologisk undersºkning.  

Inom aktuellt omr¬de planeras bland annat byggnation av en ny kontorsbyggnad, 
byggnation av tv¬ nya lªktarsektioner, byggnad fºr omklªdnad, drifthus samt en mindre 
omlªggning/fºrflyttning av den vªstra fotbollsplanen. Inom omr¬det planeras ªven nya 
dagvattenlºsningar. 

 

Figur 1. Aktuellt undersºkningsomr¬de (rºd markering) fºr utfºrda markmiljºtekniska undersºkningar vid 
Skytteholms IP, Solna stad. 
 

2  Syfte 
Den miljºtekniska undersºkningen syftar till att ºversiktligt utreda fºrekomst av 
fºroreningar i mark och grundvatten vid planerad kontorsbyggnad samt inom omr¬den 
fºr nya idrottsanlªggningar (lªktare, omklªdningsrum, med mera). 
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3  Omr¬desbeskrivning 

3.1  Detaljplanomr¬de 
Planomr¬det omfattar cirka 5 hektar och utgºrs av delar av fastigheterna R¬sunda 3:6 
och Skytteholm 2:4, vilka b¬da ªgs av Solna stad. 

I norr och ºster avgrªnsas detaljplanomr¬det av trafikleder: Frºsundaleden respektive 
Huvudstagatan. Vªsterut finns grªsytor och bortanfºr dessa idrottsanlªggningen 
Solnahallen. Sºderut angrªnsar omr¬det till parkmark. 

Inom omr¬det finns tre stºrre grªsplaner och en mindre grªsplan. Resten av marken 
utgºrs i huvudsak av asfalterade ytor. Inom Idrottsplatsen finns ocks¬ omklªdningsrum, 
en mindre kontorsbyggnad, och en befintlig lªktare, belªgen norr om den nordvªstra 
fotbollsplanen (Figur 1). Vidare ªr en hamburgerrestaurang belªgen i nordºstra delen 
av detaljplanomr¬det. 

I norra delen av detaljplanomr¬det, lªngs Frºsundaleden, finns parkeringsytor. 
Markniv¬n varierar enligt utfºrda inmªtningar (Tyr®ns, 2025a) mellan +9,3 och +10,2 
(RH2000). I sºdra delen av omr¬det utgºrs marken av asfalterade ytor runt 
fotbollsplan, med en markniv¬ kring +8,2 (RH2000). 

3.2  Potentiellt fºrorenande verksamheter 
Deponi 
Stora delar av det detaljplanomr¬det ªr belªget inom tidigare v¬tmarksomr¬de och 
Rudsjºn (p¬ ªldre kartor benªmnd Trªsksjºn, Trªsket eller Ekhagasjºn). Platsen har 
historiskt anvªnts som ett tippomr¬de, varvid sjºn uttorkades och kom att omvandlas till 
vad som kallades òWibomstippenò (Figur 2, Figur 3). Deponin ªr inte sluttªckt.  

Efter deponins verksamhetsperiod kom omr¬det att fyllas ut med ytterligare massor 
infºr uppfºrandet av idrottsplatsen, fr¬n 1960-talet och fram¬t. Beskaffenheten av 
dessa fyllningsmassor ªr inte kªnd. 
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Figur 2. Lªge av tippomr¬de och Rudsjºn, med indikerat lªge och flºdesriktning fºr avrinnande dike. Kªlla: 
Solna stads bildarkiv: https://solb.kulturhotell.se/ 
 

 

Figur 3. Fºre detta tippomr¬de vid eller i nªra anslutning till Skytteholms IP, cirka 1930. Ekenbergs g¬rd 
syns i skogsbrynet, medan villorna i bakgrunden ªr belªgna p¬ Spireavªgen och Krassevªgen. Kªlla: 
Solna stads bildarkiv: https://solb.kulturhotell.se/ 
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Deponin bedºms fºrekomma i Lªnsstyrelsernas databas ºver fºrorenade omr¬den 
som ¬tminstone tv¬ separata poster: ID130123 och ID130217. Enligt databas 
deponerades s¬vªl hush¬llsavfall som industriavfall p¬ platsen, med ungefªrlig 
verksamhetstid 1900-1950. I databasen finns ocks¬ uppgift om att brªnder ofta 
fºrekom inom deponiomr¬det. EBH-objekt 130123 har riskklassats till Riskklass 2 (Stor 
risk), enligt dokumentation i lªnsstyrelsen databas frªmst p¬ grund av att òDeponin har 
ett rykte om sig om att inneh¬lla mycket farligt avfallò Lªnsstyrelserna (2025). 
 

Brandslªckningsplatser 
Inom detaljplanomr¬det och dess omgivningar har ett antal objekt identifierat inom vilka 
brandslªckningsinsatser har utfºrts (Tabell 1). Tre av de identifierade objekten har f¬tt 
riskklass 3 i den femgradiga skalan; òrisk fºr p¬verkan kan ej uteslutasò, medan ºvriga 
objekt inte har f¬tt n¬gon riskklass (Rosenqvist, 2020). Lokalisering fºr vardera 
brandslªckningsplats redovisas i Figur 4. 
 

Tabell 1.Sammanstªllning av platser dªr hantering av brandskum har fºrekommit. 

Objekt 
ID Typ Mªngd  

skum (liter) 
Mªngd  

slªckvatten (liter) Tidpunkt MSB  riskklass 

5196 Solna Brandstation* Okªnd Okªnd Driftstart 1957 3 

5209 Brand, vegetation 1 0 2014 - 

5231 Brand i byggnad 10 2000 2014 - 

5232 Containerbrand 3 0 2012 - 

5237 Okªnd, ej i byggnad 40 1000 2011 3 

5241 Brand papperskorg 10 0 2015 - 

5261 Containerbrand 40 2000 2013 3 
* Fºrekommer ªven i Lªnsstyrelsernas databas ºver potentiellt fºrorenande verksamheter som objekt ID130257. 
 

Drivmedelshantering 
P¬ fastigheten Ratten 1, p¬ andra sidan Huvudstagatan har Circle K en bensinstation 
(Figur 4). Anlªggningen bedºms ha funnits p¬ platsen sedan 1960-talet. 
Bensinstationen fºrekommer i Lªnsstyrelsernas databas ºver potentiellt fºrorenande 
verksamheter som objekt ID130177. Det finns inga uppgifter om spill eller lªckage fr¬n 
denna verksamhet och s¬ vitt kªnt har inga undersºkningar utfºrts p¬ platsen. 

En befintlig bensinstation med likvªrdigt l¬ng verksamhetshistorik finns ocks¬ p¬ andra 
sidan Ankdammsgatan, vªster om Skytteholmsomr¬det objekt (ID130183). 

P¬ andra sidan Frºsundaleden, vªster om undersºkningsomr¬det, finns vidare ett en 
fastighet dªr drivmedelshantering har gjorts, omfattning av denna verksamhet ªr dock 
inte kªnd (Objekt ID 130037). 
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Figur 4. Lªgen fºr kªnda slªckplatser med brandskum (cirklar) och platser dªr fordonsbrªnsle har 
hanterats (fyrkanter). Brandslªckningsplatser med violett fªrg har erh¬llit riskklass 3, ò risk fºr p¬verkan 
kan ej uteslutasò. Utbredning av aktuellt undersºkningsomr¬de redovisas med svart linje. 

3.3  Geologiska och hydrogeologiska fºrutsªttningar 
Enligt SGU:s jordartskarta (SGU, 2025a) best¬r detaljplanomr¬det i huvudsak av 
fyllningsjord ovan lera (Figur 5).  

Den geotekniska undersºkning som utfºrts bekrªftar att jordlagerfºljden inom omr¬det 
huvudsakligen best¬r av fyllningsjord ovan lera p¬ friktionsjord p¬ berg. (Tyr®ns 
2025a).  

Fyllningsjordens mªktighet varierar mellan cirka 2 m och 11 m, dªr grundare 
fyllningsdjup har p¬visats i nordºstra delen av detaljplanomr¬det (Bilaga 3). 

Fyllningsjorden underlagras huvudsakligen av lera, med en mªktighet som varierar 
mellan 0,7 m och 15 m. I omr¬dets norra del, mot Frºsundaleden, underlagras 
fyllningsjorden av berg. I ett f¬tal undersºkningspunkter har ªven torv p¬trªffats under 
fyllningsjorden (Tyr®ns, 2025a). 

Leran underlagras av friktionsjord med en mªktighet som varierar mellan cirka 0,3 m 
och ¬tminstone 4,4 m. Friktionsjorden i norra delen av omr¬det har provtagits och 
best¬r av sandig morªn (Tyr®ns, 2025a). 
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Figur 5. SGU:s jordartskarta indikerar fyllningsjord ovan postglacial lera (SGU 2024). Utbredning av 
aktuellt undersºkningsomr¬de redovisas med svart linje. 
 

Inom aktuellt omr¬de finns ett ºvre och ett undre grundvattenmagasin, vilka ¬tskiljs av 
mellanliggande lera (Tyr®ns, 2025a).  

Indikerad grundvattenniv¬ i det ºvre grundvattenmagasinet varierar mellan +6,2 och 
+6,9 (RH2000), vilket motsvarar cirka 3,0 till 3,6 meter under markytan. Grundvattnets 
tryckniv¬ i det undre magasinet i omr¬dets nordºstra del varierar mellan +3,7 och +5,1 
(RH2000), vilket motsvarar cirka 4,2 till 5,6 meter under markytan. (Tyr®ns, 2025a) 

Skytteholmsomr¬det bedºms avrinna mot Ulvsundasjºn, belªgen omkring 1,4 
kilometer sydvªst om omr¬det. Fºreg¬ende det att Rudsjºn fylldes upp finns uppgift 
om att sjºn avvattnades med dike ºsterut fr¬n omr¬det (Figur 2). 

Inom detaljplanomr¬det finns inga brunnar som nyttjas fºr dricksvattenuttag listade i 
SGU:s brunnsarkiv (SGU, 2025a). 
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3.4  Planerad anlªggning 

3.4.1  Kontorsbyggnad 
Inom nordºstra delen av detaljplanomr¬det planeras ett nytt kontorshus (Figur 6). 
Enligt tidiga skisser omfattar kontorsbyggnaden 12 v¬ningsplan utan kªllarplan. 
Kªllarkonstruktioner under delar av kontorsbyggnaden kan eventuellt bli aktuella fºr 
teknikanlªggningar, och vidare kommer schakter ocks¬ gºras fºr anslutning av 
ledningar. 

Grundkonstruktionen utfºrs som tªt bottenplatta, kompletterad med 
gasdrªneringssystem. Entr®plan ligger utifr¬n tidiga skisser p¬ niv¬ +9,5 (RH2000), 
vilket innebªr befintlig markniv¬. 

 

Figur 6. Principsektion ºver JMs kontorsbyggnad (Wing¬rdhs, har erh¬llits via mejl 2025-09-25). 

3.4.2  Skytteholms IP 
Inom Skytteholms IP planeras en ombyggnation av den nordvªstra fotbollsplanen (Plan 
A). Ombyggnationen innebªr att planen breddas och fºrlªngs fºr att mºta 
internationella krav. I samband med ombyggnation av planen tillkommer ªven tv¬ 
lªktarbyggnader norr och ºster om fotbollsplanen. Enligt illustrationsplan (SWMS 
arkitektur, 2025) har den norra och ºstra lªktarbyggnaden en fªrdig golvniv¬ p¬ +9,76 
(RH2000). Mindre lªktare planeras ªven vªster och sºder om fotbollsplanen. (Figur 7) 

Inom omr¬det planeras ªven ett nytt driftshus fºr bland annat maskinunderh¬ll och 
fºrr¬d.  

Byggnader inom idrottsplatsen kommer inte att uppfºras med kªllarv¬ning. 

I samband med planerade ombyggnationer inom Skytteholms IP kommer lokala 
markhºjningar och marksªnkningar att utfºras. Fºr hela omr¬det kan ledningsgravar 
behºva grªvas eller lªggas om. 
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Figur 7. Illustrationsplan ºver Skytteholms IP (SWMS Arkitektur AB, 2025), med nytt kontorshus, 
lªktarbyggnad (Hus 1 och 2), omklªdningsrum med flera funktioner (Hus 3) och driftsbyggnad (Hus 4). 

3.5  Hantering av dagvatten 
I dagslªget leds dagvatten inom Skytteholmsomr¬det i huvudsak till det kommunala 
dagvattensystemet, utan sªrskilda fºrdrºjnings- eller renings¬tgªrder. Recipienten fºr 
dagvattnet fr¬n Skytteholms IP ªr Mªlaren-Ulvsundasjºn, en del av Mªlaren. 

Fºr den framtida hanteringen av dagvatten inom omr¬det finns en dagvattenutredning 
framtagen fºr omr¬det (Tyr®ns, 2025b). I denna konstateras att 
markfºroreningssituationen inom planomr¬det medfºr att de dagvattenlºsningar som 
anlªggs behºver vara vattentªta. Den dagvattenhantering som fºresl¬s i (Tyr®ns, 
2025b) innebªr en teoretisk fºrdrºjningsvolym av dagvatten motsvarande 20 mm 
nederbºrd, dªr fºrdrºjning sker i regnbªddar fºr trafikerade ytor, och i luftigt bªrlager i 
anslutning till planterade ytor. 
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4  Tidigare utredningar 
VBB Viak (2000) har i en inventering redovisat de undersºkningar (geotekniska och 
miljºgeotekniska) som dittills hade genomfºrts inom omr¬det. Det har inte framkommit 
uppgifter om ytterligare undersºkningar efter 2000. 

- Under slutet av 70-talet utfºrdes en ombyggnad och omdisponering av 
idrottsplatsen i de ºstra delarna av Skytteholmsparken. I en geoteknisk 
utredning 1976, infºr denna ombyggnad, omnªmns problem med sªttningar p¬ 
grund av den d¬liga marken. Ytligt befanns fyllningen vara av god kvalitet, 
medan man p¬ stºrre djup (stºrre ªn 3 m) stºtte p¬ fyllning delvis best¬ende av 
sopor. 
 

- Under 1986-89 utfºrdes fortsatta arbeten och markundersºkningar vid 
Skytteholms idrottsplats i samband med anlªggning av ny huvudarena och nya 
lªktare. I en geoteknisk utredning fr¬n 1986 noterades fyllningsmassor med 
mªktigheter p¬ 4-7 meter best¬ende av sprªngsten, grus, sand, lera, 
byggnadsavfall, trªvirke, pl¬t samt stªllvis sopor. Sªttningsproblemen 
fºrklarades av konsolidering av leran men ocks¬ omlagring i fyllnadsmassor 
och fºrmultning i naturlig organisk jord och i sopor. 
 
Vinkelrªtt mot Rudsjºvªgen (nuvarande Huvudstagatan) och inom den norra 
delen av den nuvarande grªsplanen med tillhºrande lºparbanor fanns en 
òextrasvackaò vilken fºrklaras av att man dªr hade infarten till tippningsomr¬det. 
Det ªr dªr som fyllningsmassorna ªr ªldst och har stºrsta tjockleken. 

5  Bedºmningsgrunder 

5.1  Bedºmningsgrunder fºr jord 

5.1.1  Generella riktvªrden fºr fºrorenade omr¬den 
Fºr markfºroreningar har Naturv¬rdsverket tagit fram generella riktvªrden fºr tv¬ typer 
av markanvªndning, kªnslig markanvªndning (KM) och mindre kªnslig 
markanvªndning (MKM) (Naturv¬rdsverket, 2009). Beroende p¬ hur vissa utvalda 
skyddsobjekt beaktas kan riktvªrden fºr KM eller MKM anvªndas vid riskbedºmning av 
fºrorenade omr¬den, se Tabell 2. Riktvªrdena ªr ett hjªlpmedel fºr utvªrdering och 
indikerar fºroreningsniv¬er som inte innebªr oacceptabla risker fºr mªnniskor och 
miljº. 
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Tabell 2. Beskrivning av hur skyddsobjekten beaktas i de tv¬ generella typerna av 
markanvªndning (Naturv¬rdsverket, 2009). 

Skyddsobjekt KM MKM 

Mªnniskor som vistas p¬ omr¬det Heltidsvistelse Deltidsvistelse 

Markmiljºn p¬ omr¬det 
Skydd av markens ekologiska 
funktion 

Begrªnsat skydd av markens  
ekologiska funktion 

Grundvatten 
Grundvatten inom och intill 
omr¬det skyddas 

Grundvatten 200 m nedstrºms 
omr¬det skyddas 

Ytvatten 
Skydd av ytvatten, skydd av 
vattenlevande organismer 

Skydd av ytvatten, skydd av  
vattenlevande organismer 

 

Nuvarande och den planerade markanvªndning p¬ platsen bedºms vid jªmfºrelse med 
de generella riktvªrdena bªst ºverensstªmma med kriterierna fºr MKM (mindre kªnslig 
markanvªndning). Fºr MKM gªller fºljande grundfºrutsªttningar: 

- Begrªnsat skydd av markmiljº 
- Deltidsvistelse ï vuxna 200 dagar om ¬ret, barn 60 dagar om ¬ret. 
- ¡tta timmars exponering per dag p¬ plats. 
- Ingen odling av grºnsaker, inget uttag av grundvatten. 

5.1.2  Preliminªra riktvªrden fºr PFAS 
Idag finns inga faststªllda generella riktvªrden fºr PFAS. SGI har tagit fram preliminªra 
riktvªrden fºr PFOS i jord fºr KM och MKM (SGI, 2015). Rekommendationen ªr att 
summahalten av PFAS 7 jªmfºrs mot det preliminªra riktvªrdet fºr PFOS 
(Naturv¬rdsverket, 2025). 

5.1.3  Haltniv¬er fºr mindre ªn ringa risk 
Uppmªtta fºroreningshalter i jord jªmfºrs ocks¬ med haltniv¬er fºr mindre ªn ringa risk 
(MRR) enligt Naturv¬rdsverkets vªgledning om ¬tervinning av avfall i 
anlªggningsarbeten (Naturv¬rdsverket, 2010). 

Understigs haltniv¬erna fºr mindre ªn ringa risk (MRR) krªvs ingen anmªlan till 
tillsynsmyndigheten. Niv¬erna anges b¬de som totalhalter i uppkomna 
ºverskottsmassor (avfallet) och utlakning fr¬n avfallet. Bedºmningsgrunder fºr mindre 
ªn ringa risk f¬r endast anvªndas d¬ avfallet ska ¬teranvªndas i anlªggningsªndam¬l 
och ªr inte avsedd fºr annan anvªndning av avfall. 

5.1.4  Rekommenderade haltgrªnser fºr farligt avfall 
Jªmfºrelse har ªven gjorts med Avfall Sveriges rekommenderade haltgrªnser fºr farligt 
avfall (FA) (Avfall Sverige, 2019). Haltgrªnser finns fºr ett antal vanligt fºrekommande 
fºroreningar och utg¬r fr¬n avfallsfºrordningen samt EU:s regelverk kring avfall och 
klassificering av kemiska produkter. 
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5.2  Bedºmningsgrunder fºr asfalt 
Asfalt som inneh¬ller halter av PAH-16 under 70 mg/kg TS beaktas inte som tjªrasfalt 
och bºr i fºrsta hand anvªndas fºr tillverkning av ny asfalt. En p¬visad halt av PAH-16 
ºver 70 mg/kg TS indikerar fºrekomst av stenkolstjªra och asfalten betraktas som 
tjªrasfalt. (Vªgverket, 2004) 

Enligt Naturv¬rdsverket ska asfalt med halt av PAH-16 ºver 300 ppm hanteras som 
farligt avfall.  ven en halt av bens(a)pyren ºver 50 mg/kg TS gºr att asfalt klassificeras 
som farlig avfall (EU, 2018).  

I Tabell 3 redovisas sammanstªllning ºver halt och klassning utifr¬n det ovan 
beskrivna. 

Tabell 3. Avfallsklassificering av asfalt utifr¬n haltniv¬er fºr summa PAH-16 och bens(a)pyren. 

 mne Halt Klassificering 

PAH-16 <70 mg/kg TS Ej tjªrasfalt, icke farlig avfall 

PAH-16 70-300 mg/kg TS Tjªrasfalt, icke farlig avfall 

PAH-16 >300 mg/kg TS Tjªrasfalt, farlig avfall 

Bens(a)pyren >50 mg/kg TS Tjªrasfalt, farlig avfall 

 

5.3  Bedºmningsgrunder fºr grundvatten 

5.3.1  Haltniv¬er fºr fºroreningar 
Fºr grundvatten har halter av metaller jªmfºrts med SGU:s tillst¬ndsklassning fºr 
grundvatten (SGU, 2025e), dªr jªmfºrelser gºrs mot klasserna òhºg haltò och òmycket 
hºg haltò. 

Halter av BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen) samt alifatiska och aromatiska 
kolvªten har jªmfºrts med SPI:s (numera Drivkraft Sveriges) branschspecifika 
riktvªrden fºr grundvatten vid bensinstationer (SPI, 2011). Av dessa riktvªrden bedºms 
dem som ªr upprªttade fºr ¬ngor i byggnader och ytvatten vara relevanta i aktuellt 
uppdrag.  

Uppmªtta halter avseende klorerade alifater jªmfºrs med hollªndska riktvªrden 
(Staatscourant, 2013), dªr jªmfºrelser gºrs mot aktionsniv¬ (Intervention value). 

Fºr PFAS gºrs en jªmfºrelse med SGI:s preliminªra riktvªrden fºr PFOS i grundvatten 
(SGI, 2015) samt SGI:s fºreslagna riktvªrden fºr PFAS 4 (SGI, 2022). Beaktas bºr 
dock att fºreslagna riktvªrden fºr PFAS 4 ªr under ºversyn samt att Naturv¬rdsverket 
och SGI fºrordar att de preliminªra riktvªrdena fr¬n 2015 tillªmpas tillsvidare. De 
preliminªra riktvªrdena jªmfºrs mot uppmªtta halter av PFOS och PFAS 7, i enlighet 
med rekommendationer fr¬n SGI och Naturv¬rdsverket. 
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5.3.2  Korrosivitet 
Betong 
Bedºmningen av potentiell p¬verkan p¬ betong utg¬r fr¬n grªnsvªrden fºr 
betongaggressivt vatten enligt SS-EN 206:2013+A2:2021 (Svenska institutet fºr 
standarder, 2013). Vattnets betongaggressivitet kategoriseras med hjªlp av 
grªnsvªrden fºr tre exponeringsklasser XA1-XA3, motsvarande obetydligt, m¬ttligt eller 
starkt kemisk aggressiv miljº. 

St¬l 
Fºr bedºmning av st¬lkorrosivitet i grundvatten finns inga specifika grªnsvªrden. Fºr 
konstruktionsst¬l i berg finns dock kriterier i publikationen BV Tunnel, BVS 585.40, 
Stiftelsen Bergteknisk forskning, 2019). Enligt BV Tunnel ska n¬gon av kriterierna fºr 
pH, vattenh¬rdhet samt alkalinitet underskridas och/eller kriteriet fºr konduktivitet 
ºverskridas fºr att vattnet ska bedºmas som aggressivt mot st¬lkonstruktioner. 

Fºr en mer specifik bedºmning av st¬laggressivitet anvªnds vidare den tyska 
standarden DIN 50929, del 3 (SBUF & RISE, 2019). I denna standard utvªrderas pH, 
alkalinitet (syrakapacitet), kalciumhalt (Ca2+), kloridhalt (Cl-) och sulfathalt (SO4

2-), om 
aktuellt vatten ªr flºdande eller stillast¬ende, samt om konstruktionens placering ªr 
under vatten, i grªnsyta vatten/luft eller i skvalpzon. Fºr de olika parametrarna gºrs en 
sammanrªkning dªr den samlade bedºmningssumman (W0) anvªnds fºr att bedºma 
sannolikheten fºr medelavfrªtning (jªmn korrosion) respektive gropfrªtning (Tabell 4). 

Tabell 4. Sannolikheten fºr jªmn korrosion (medelavfrªtning) och gropfrªtning fºr kolst¬l i 
vattnet utifr¬n bedºmningssumman W0 enligt tysk standard DIN 50929. 

Bedºmningssumma 
W0 

Medelavfrªtning Gropfrªtning 

Ó 0 Mycket liten Mycket liten 

-1 till -4 Mycket liten Liten 

-5 till -8 Liten M¬ttlig 

 

5.4  Bedºmningsgrunder fºr inomhusluft/porgas 
Uppmªtta halter av olja och klorerade alifater i inomhusluft/porgas jªmfºrs med 
referenskoncentrationen i luft (RfC) och riskbaserad acceptabel koncentration i luft 
(RISKinh) (Naturv¬rdsverket, 2009). Innan jªmfºrelse sker mot dessa 
referenskoncentrationer, gºrs en justering avseende den utspªdning som sker nªr 
¬ngor transporteras fr¬n marken, genom betongplattan och n¬r inomhusluften. Fºr 
detta anvªnds en utspªdningsfaktor p¬ 100 g¬nger (Naturv¬rdsverket, 2009).  

- RfC avser en trºskeldos under vilken det inte bedºms uppkomma n¬gra 
hªlsoeffekter. Jªmfºrelse gºrs med exponeringen under ett ¬r, dvs 
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¬rsmedelvªrden. Eftersom mªnniskor exponeras fºr fºroreningar ªven p¬ annat 
sªtt ªn via fºrorenad mark, till exempel via livsmedel, dricksvatten och luft, 
anser Naturv¬rdsverket att ett fºrorenat omr¬de inte bºr ta hela trºskeldosen i 
anspr¬k. Schablonmªssig bºr dªrfºr inte ett fºrorenat omr¬de inteckna mer ªn 
50% av RfC. (Naturv¬rdsverket, 2009) 

- Fºr ªmnen som kan skada arvsmassan (genotoxiska cancerogena ªmnen) kan 
en trºskeldos inte definieras eftersom ªven en mycket l¬g exponering ger en 
liten risk fºr uppkomst av cancer. Istªllet antas att risken att drabbas av cancer 
ªr proportionell mot dosen. En acceptabel riskniv¬ fºr det fºrorenade omr¬det 
har fºr dessa ªmnen satts till en dos motsvarande maximalt ett extra cancerfall 
per 100 000 personer exponerade under en livstid. Denna dos kallas 
riskbaserad acceptabel koncentration, RISKinh. Denna niv¬ anger risken fr¬n det 
fºrorenade omr¬det och n¬gon justering gºrs i detta fall inte fºr att exponering 
ªven kan ske fr¬n andra kªllor. (Naturv¬rdsverket, 2009) 

6  Utfºrda undersºkningar 
Jordprovtagning och installation av grundvattenrºr utfºrdes den 8:e och 18:e februari 
2025. Provtagning av grundvatten utfºrdes 4 mars, 1 april och 23 september 2025. 
Mªtning av porgas genomfºrdes den 4:e mars 2025.  

6.1  Undersºkningens omfattning 
- Jordprovtagning genom skruvborrning i 13 punkter, varvid prov p¬ asfalt uttogs i 
5 av dessa punkter. 

Antalet provpunkter motsvarar omkring 2,5 punkter per hektar. Omkring halva 
detaljplanomr¬det har inte varit tillgªnglig fºr provtagning, frªmst inom lªgen fºr 
befintliga fotbollsplaner. Provtagningstªtheten inom ytor som varit tillgªngliga fºr 
provtagning ªr omkring 5 punkter per hektar. 

- Installation av grundvattenrºr i 6 punkter, fºr kontroll av fºroreningar i 
grundvatten i ºvre magasin. 

- Installation av porgasspetsar fºr provtagning av fºrorening i gasform i totalt 4 
punkter. 

I jªmfºrelse med planerat utfºrande har fºljande avvikelser noterats. 

- Jordprovtagning i 25T07 genomfºrdes inte, d¬ planerad provtagningsplats 
konstaterades vara belªgen utanfºr planomr¬det, samt d¬ provpunkten ªr 
belªgen p¬ ett mindre hºjdomr¬de/en vall. 
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- Grundvattenrºr 25T18 var torrt vid provtagningstillfªllet varfºr provtagningen 
utgick.  

- Porgasmªtning vid 25T14 genomfºrdes inte, d¬ den dexel som tªckte 
provtagningspunkten hade skadats och provtagningspunkten dªrmed var 
ºversvªmmad av vatten. 

6.2  Provtagningsmetod och provhantering 
Fªltundersºkningen har i tillªmpliga delar utfºrts enligt Tyr®ns Sverige AB:s interna 
rutiner och SGF:s fªlthandbok fºr miljºtekniska markundersºkningar (SGF, 2013).  

Uttagna prover har fºrvarats mºrkt och kallt i av laboratoriet anvisade provkªrl i fªlt och 
under transport till laboratoriet. Prov som inte har skickats till laboratoriet sparas kylda 
hos Tyr®ns Sverige AB i tre m¬nader.  

6.2.1  Provtagning av jord 
Provtagning av jord utfºrdes med skruvborr monterad p¬ borrbandvagn (Geotech 
604/605 HM). Vid jordprovtagningen uttogs totalt 77 jordprover i diffusionstªt p¬se fºr 
eventuell laboratorieanalys. Jordproverna uttogs generellt som samlingsprover 
halvmetersvis fr¬n markprofilen, med justeringar vid eventuella jordartsfºrªndringar.  

Jordlagerfºljder och provtagningsdjup noterades tillsammans med fªrg, lukt samt 
eventuella andra iakttagelser. Protokoll fr¬n provtagningen redovisas i Bilaga 5.  

6.2.2  Provtagning av asfalt 
I samband med skruvprovtagningen uttogs prov p¬ asfalt i fem provpunkter (25T01, 
25T04, 25T05, 25T12 och 25T18). Fr¬n respektive provpunkt brºts asfalt upp varvid 
asfaltsbitar fr¬n hela vªgbelªggningens tjocklek uttogs till ett samlingsprov per 
provpunkt. 

Fªltanalys av asfalt utfºrdes med samtliga uttagna asfaltsprov med hjªlp av 
indikatorspray fºr PAH.  

6.2.3  Installation av grundvattenrºr och grundvattenprovtagning 
Grundvattenrºr installerades i sex provpunkter (25T01, 25T03, 25T11, 25T12 och 
25T17). De installerade grundvattenrºren utgjordes av PEH-rºr, 50 mm i diameter med 
en till tv¬ meters filter i botten (Bilaga 5). 

Grundvattenrºren sªkrades mot inlªckage av dag- och ytvatten genom tªtning med 
bentonit runt rºret. ¥ppningen till grundvattenrºret tªcktes med plastlock. Fyra av 
grundvattenrºren installerades med dexel fºr att skydda dem infºr framtida 
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provtagningar. Tv¬ av grundvattenrºren (25T11 och 25T17) installerades med cirka 1 
meters uppstick ºver markytan. 

Grundvattenprover uttogs vid fªltinsats skilt fr¬n installationstillfªllet, fºr att medge att 
grundvattenytan hunnit stabilisera sig infºr provtagningen. Grundvattenproverna uttogs 
med peristaltisk pump efter omsªttning av vattnet i rºren. Provtagning av grundvatten 
gjordes vid tv¬ tillfªllen; 2025-03-04 och 2025-09-23. 

Iakttagelser fr¬n omsªttning och provtagning av grundvatten redovisas i fªltprotokoll i 
Bilaga 5.  

6.2.4  Provtagning av porgas 
Provtagning av porgas har utfºrts i tre provpunkter (25T02, 25T03 och 25T09) med 
porgasspetsar (PEH 32 mm) med tillhºrande provtagningsslang (8 mm). Infºr 
installationen borrades ett h¬l fºr att mºjliggºra neddrivning av porgasspets. H¬lets 
botten belades med sand runt porgasspets, och sedan bentonit fr¬n sandens ºverkant 
upp till markytan, fºr att sªkras mot inlªckage av vatten och atmosfªrsluft. 
Porgasspetsarna installerades cirka 0,7 meter under markytan.  

Aktiv provtagning genomfºrdes med fºrinstªlld flºdesstyrd batteridriven pump och 
absorbentrºr som erhºlls av Eurofins Pegasuslab AB.  

Infºr provtagningen utfºrdes fªltmªtningar av syre (O2), koldioxid (CO2), metan (CH4) 
samt totalhalt av flyktiga organiska ªmnen (VOC).  

6.3  Positionsbestªmning och avvªgning 
Samtliga provtagningspunkter samt ºverkant p¬ installerade grundvattenrºr mªttes in 
med GPS. Grundvattenytans niv¬ mªttes med lod till ºverkant rºr. Inmªtning av 
grundvattenrºr och av markytans hºjd utfºrdes med noggrannhetskrav enligt  
mªtklass B. 

Inmªtningen skedde i hºjdsystem RH2000 samt i plan i SWEREF 99 18 00. 
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6.4  Analyser 
Analysparametrarna valdes med utg¬ngspunkt i misstªnkta fºroreningsªmnen utifr¬n 
historisk verksamhet p¬ platsen. Det valda analysprogrammet beaktar dªrmed 
potentiella fºroreningar som kan kopplas till deponiomr¬de och drivmedelsanlªggning. 

Analyser har gjorts p¬ jord, asfalt, grundvatten och porgas med fºljande omfattning: 

- Jord: 32 st. Samtliga prover har analyserats med avseende p¬ metaller och 
PAH. 21 prover har analyserats med avseende p¬ BTEX, fraktionerade alifater 
och aromater, 6 med avseende p¬ PCB och 3 prover fºr kontroll av inneh¬ll av 
PFAS-11. 

Urvalet av vilka jordprover som skickades fºr analys gjordes s¬ att olika 
material och niv¬er under markytan blev representerade och med strªvan att i 
vertikalled avgrªnsa fºroreningar i hºga halter, dªr s¬dana p¬trªffades. 

- Asfalt: PAH analyserades i 2, av totalt 5 uttagna asfaltsprover. 

- Grundvatten: Analys p¬ 5 grundvattenprover avseende metaller, fraktionerade 
alifater och aromater, PAH, BTEX och klorerade alifater.  
 
PFAS analyserade i 4 punkter och i 3 punkter utfºrdes analys avseende MTBE 
och korrosiva egenskaper. 
 
Fºr grundvattenrºr 25T12 gjordes en uppfºljande analys avseende metaller, 
samt kompletterande bredspektrumanalys inkluderande ett stort antal 
fºroreningstyper: alkylbensener, fenoler, klorbensener, PCB, 
bekªmpningsmedel, ftalater, med mera. 

- Porgas: 3 porgasprover analyserade med avseende p¬ olja och klorerade 
alifater 

Analyser fºr jord utfºrdes med ackrediterade analysmetoder av Eurofins Environment 
Testing Sweden AB. Analyser fºr porgas utfºrdes med ackrediterade analysmetoder av 
Eurofins Pegasuslab AB och analyser fºr grundvatten utfºrdes med ackrediterade 
analysmetoder av ALS Scandinavia AB. 
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7  Resultat 

7.1  Intryck vid fªltarbete 
Generellt utgjordes p¬trªffat fyllnadsmaterial av frªmst sand med inslag av grus och 
sten. I fyllnadsmaterialet fºrekom ªven inslag av tegel och enstaka glasbitar. Under 
fyllnadsmaterialet p¬trªffades naturligt avlagrad jord i form av lera i fyra 
provtagningspunkter (25T05, 25T09, 25T10 och 25T18). I tv¬ provpunkter (25T09 och 
25T03) p¬trªffades ªven skikt av torv p¬ cirka 3 meters djup under markytan. 

Underliggande asfalten i provpunkt 25T03 och 25T04 (djupniv¬ ca 0-0,5-1 m) 
noterades mycket stenig och grov underbyggnad, varav inget prov fr¬n denna djupniv¬ 
kunde uttas. 

Tillrinningen i samtliga fem provtagna grundvattenrºr bedºmdes under 
provtagningstillfªllena som god. Vattnet i samtliga provtagna grundvattenrºr noterades 
vara relativt klart och fªrglºst, och inga tecken p¬ misstªnkta fºroreningar i form av 
avvikande lukt eller fªrg noterades. Grundvattenytan ªr generellt belªgen p¬ cirka 2,5 
m djup under markytan inom omr¬det.  

7.2  Resultat av fªltanalyser 

7.2.1  Fªltanalyser av asfalt 
Fªltanalys av asfalt utfºrdes med hjªlp av indikatorspray fºr PAH-asfalt. 
Indikatorsprayen indikerar genom fªrgskiftning fr¬n vitt till gult eventuell fºrekomst av 
stenkolstjªra. 

Vid fªltanalys av asfalt fr¬n provpunkt 25T01, 25T18 och 25T12 noterades endast en 
svag fªrgskiftning till gult. En tydligare fªrgskiftning noterades i prov uttaget fr¬n 
provpunkt 25T04 samt 25T05, vilket indikerade att asfalt vid dessa b¬da provpunkter 
var tjªrhaltig.  

7.2.2  Fªltanalyser porgas 
Fºreg¬ende provtagning av porgas genomfºrdes fªltanalyser av VOC (flyktiga 
organiska ªmnen), O2 och CO2 med en deponigasmªtare Geotech Biogas 5000 samt 
PID MiniRae2000 i varje mªtpunkt.  

Mªtningarna visade genomg¬ende p¬ l¬ga halter av metangas (0,2%). Detaljerad data 
fr¬n utfºrda fªltanalyser p¬ porgas redovisas i Bilaga 5.  
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7.3  Resultat av laboratorieanalyser 
Provtagningspunkters placering redovisas i planritning i Bilaga 1. 

7.3.1  Analysresultat fºr jord 
Analysresultaten fºr jord har sammanstªllts tillsammans med tillªmpbara jªmfºrvªrden 
i Bilaga 2. Laboratoriets analysrapporter fºr jord redovisas i Bilaga 6.  

Metaller fºrekommer inom omr¬det i tydligt fºrhºjda halter. Metallhalterna ºverskrider 
frekvent ºver MKM, och i n¬gra fall ocks¬ haltgrªns fºr Farligt avfall. 

- Farligt avfall-niv¬er har p¬visats fºr bly och zink. Fºrekomsten har konstaterats 
fºrekomma i djupintervall varierande mellan 2-3 meter fr¬n markytan i 
provpunkterna 25T09, 25T03 och 25T13. Haltniv¬erna i dessa punkter 
motsvarar cirka 43-48 g¬nger MKM fºr bly och cirka 5,5-10 g¬nger MKM 
avseende zink. 

- Haltniv¬er ºverstigande MKM har utºver avseende bly och zink ocks¬ p¬visats 
fºr barium, kadmium och koppar. 

- I de undersºkta provtagningspunkterna fºrekommer i ºvrigt fºroreningsniv¬er i 
haltintervallet KM-MKM fºr flertalet av analyserade metallparametrar. 

Petroleumkolvªten uppvisar genomg¬ende l¬ga halter. I en provpunkt, 25T15, 
noterades dock halt av tunga aromater (>C16-C35) tangerande haltniv¬ fºr KM. 

PCB har p¬visats i halt ºverskridande analysmetodens rapporteringsgrªns i 25T10, 
dock i halt underskridande KM.  

Polyaromatiska kolvªten (PAH) 
PAH fºrekommer frekvent i halter ºverskridande riktvªrdesniv¬ KM, och i flertalet av 
provpunkterna ocks¬ i halter ºverskridande MKM. 

PFAS har detekterats inom omr¬det, men i halter som tydligt underskrider anvªnt 
jªmfºrelsevªrde. Avseende PFAS-7 har halter ºverskridande preliminªrt riktvªrde fr¬n 
2015 (SGI, 2015) inte kunnat p¬visats. Hºgst halt avseende PFAS-7 finns i 
provpunkterna 25T04 och 25T10, dªr 0,14 ug/kg TS p¬visades. 
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7.3.2  Analysresultat fºr asfalt 
Analysresultaten fºr asfalt har sammanstªlls och redovisas i Tabell 5. Laboratoriets 
analysrapporter fºr asfalt redovisas i Bilaga 6. 

Analysresultaten visar att ett av de b¬da proverna (25T05) utgºr tjªrasfalt. 
 

Tabell 5. Sammanstªllning av analysresultat avseende asfaltsprov jªmfºrt med 
Naturv¬rdsverkets rekommendationer (Naturv¬rdsverket, 2013) 

 

7.3.3  Analysresultat fºr grundvatten 
Metaller 
I grundvatten visar utfºrda analyser p¬ ºverlag l¬ga halter fºroreningar, men dªr 
fºrhºjd halt av barium noterades i provpunkt 25T12 (931-1070 ug/l). 

Olja och MTBE 
Grundvattenproverna uppvisar genomg¬ende l¬ga halter av petroleumkolvªten, under 
analysmetodernas rapporteringsgrªnser eller tydligt under anvªnda jªmfºrelsevªrden. 

PAH fºrekommer i uttagna grundvattenprover, men i halter tydligt under 
jªmfºrelsevªrden. 

Metyl-tert-butyleter (MTBE) har ej p¬visats ºver rapporteringsgrªns. 

PFAS 
PFAS finns i grundvattnet p¬ platsen. Hºgst halt p¬visades i provpunkt 25T01, dªr 170 
ng/l av summatermen PFAS-7 fºrekom i det analyserades provet. I provpunkterna 
25T11, 25T12 och 25T17 varierade PFAS-7 mellan 16,7 och 29,6 ng/l. 

Klorerade alifater 
Utfºrda analyser har inte kunnat p¬visa klorerade alifater i halter ºver 
analysmetodernas rapporteringsgrªns. 

JªmfºrvªrdenBens(a)pyren * PAH L PAH M PAH H PAH-16 **

<70
70-300

50 >300
Prov-ID Tjocklek (m)

25T05_asfalt 0,04 15 41 200 72 310
25T12_asfalt 0,04 <0,26 <0,39 1,1 1,9 3,4

* EU-kommissionens vªgledning om klassificering av avfall (EU 2018/C 124/01)
** Hantering av tjªrhaltiga belªggningar, publikation 2004:90 (Vªgverket, 2004)

Fri ¬teranvªndning
Kan ¬teranvªndas i vªgkonstruktion 

Farligt avfall
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Bredspektrumanalys 
Genomfºrd analys p¬ brett analyspaket har ej kunnat p¬visa n¬gra fºroreningshalter 
ºver rapporteringsgrªns utºver avseende mineralolja, PAH och metaller. 

Korrosiva egenskaper 
Utfºrda analyser indikerar att provtaget vatten underskrider uppsatta kriterier fºr 
obetydlig korrosivitet avseende betong (XA1), enligt SS-EN 206:2013+A2:2021 
(Svenska institutet fºr standarder, 2013). 

Avseende st¬laggressivitet kan konstateras en fºrhºjd konduktivitet och klorid i uttagna 
grundvattenprover (156-182 mS/m respektive 121-192 mg/l), vilket potentiellt kan ge 
upphov till st¬lkorrosiva egenskaper. Enligt tyska standarden DIN 50929 indikeras dock 
att risk fºr st¬lkorrosivitet (medelavfrªtning och gropfrªtning) ªr mycket liten, d¬ samlad 
bedºmningssumma (W0) summeras till 1,6-3,6 i de tre grundvattenprover som 
undersºkts med avseende p¬ korrosivitet (Tabell 6). 

Tabell 6. Berªkning av bedºmningssumma fºr st¬lkorrosivitet, enligt tysk standard DIN 50929. 

Parameter 25T01 25T11 25T12 

W0 * 2,6 3,0 1,6 

Risk fºr medelavfrªtning Mkt liten Mkt liten Mkt liten 

Risk fºr gropfrªtning Mkt liten Mkt liten Mkt liten 

* Baserat p¬ att aktuellt vatten kan antas vara stillast¬ende, och dªr placering av konstruktion ªr under vattenyta. 

7.3.4  Analysresultat fºr porgas 
Analyser av porgas visar p¬ l¬ga fºroreningshalter (Bilaga 4).  

BTEX och oljeªmnen 
Samtliga enskilda ªmnena i ªmnesgruppen BTEX (Bensen, Toluen, Etylbensen och 
Xylen) har i n¬gon provpunkt detekterats ºver analysmetodens rapporteringsgrªns. De 
p¬visade halterna ªr emellertid l¬ga, tydligt under anvªnda jªmfºrelsevªrden.  

Oljeªmnen, aromater C9-C10 samt alifater C6-C25, har inte p¬visats i halt ºver 
rapporteringsgrªnserna. 

Klorerade alifater 
Detekterbara halter av n¬got av de klorerade alifat-ªmnena kloroform och tetrakloreten 
p¬visades i samtliga 3 mªtpunkter, men dªr fºrekommande halter ªr tydligt under 
relevanta jªmfºrelsevªrden. ¥vriga klorerade alifater har inte kunnat p¬visas i de 
genomfºrda laboratorieanalyserna. 
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8  Bedºmning av fºroreningsbild 

8.1  Markfºroreningar 
Genomfºrda laboratorieanalyser fºr jordprover uttagna fr¬n undersºkningsomr¬det 
indikerar att hºga halter fºroreningar fºrekommer i markprofilen. Fºroreningsbilden och 
till den kopplade risker primªrt kopplas till metallerna bly och zink, men att tydliga 
haltfºrhºjningar ocks¬ fºrekommer avseende barium, kadmium, koppar, PAH-M och 
PAH-H. Fºroreningarna kopplas huvudsakligen till jord, medan motsvarande hºga 
fºroreningshalter inte har p¬trªffats i grundvatten eller porgas. 

Fºroreningsbilden i omr¬det utgºrs huvudsakligen av ªmnen med ºvervªgande l¬g 
lakbarhet, framfºr allt bly och zink. Den r¬dande grundvattenkemin bedºms inte 
innebªra n¬gon ºkad risk fºr utlakning av dessa ªmnen. 

PFAS har dock p¬trªffats i grundvattnet, med en hºgsta uppmªtt halt p¬ 170 ng/l 
(PFAS-7). Den p¬visade halter bedºms inte tyda p¬ nªrhet till ett tydligt kªllomr¬de. 

Fºroreningsbilden skiljer sig tydligt med avst¬nd fr¬n markyta. 

- I ytliga jordlager, belªgna mellan 0-1 meter under markyta, underskrider 
fºroreningshalten generellt MKM. P¬ detta djup indikerar fºroreningshalterna 
vara lªgst i detaljplanomr¬dets utkant, vid 25T01, 25T03, 25T11 och 25T16 
(Figur 8). 

Hºgre halter, ºverstigande MKM, finns dock ocks¬ i den ytliga jorden. Halt ºver 
MKM har inom det ytliga djupintervallet p¬trªffats avseende PAH i provpunkt 
25T03 samt fºr metallerna bly, zink och koppar i centrala och i sydvªstra 
delarna av detaljplanomr¬det (25T09, 25T13 och 25T19). 

- Prover uttagna fr¬n djupniv¬ 1-2 meter fr¬n markytan klassas generellt som 
ºverskridande MKM, frªmst avseende bly och zink, men dªr haltniv¬n ocks¬ 
fºrekommer avseende koppar och PAH-H (Figur 9). 

I ett prov fr¬n vardera 25T04, 25T09, 25T12 och 25T19 ªr konstaterad 
fºroreningsgrad lªgre, dªr klassningen ªr inom haltintervall KM-MKM. 
Ytterligare undantag fr¬n det observerat hºgre fºroreningsinneh¬llet i detta 
djupintervall ªr prov uttaget fr¬n 1,0-1,5 meter i provpunkt 25T18, dªr p¬visade 
fºroreningshalt befanns underskrida KM. Denna provpunkt ªr belªgen i 
detaljplanomr¬dets mest nordºstra del. 

- P¬ djup ºverstigande 2 meter har hºga halter (ºver FA) av metaller p¬visats i 3 
av de fyra analyserade proverna.(Figur 10) 
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Figur 8. P¬visade fºroreningshalter 0-1 meter fr¬n markyta, i jªmfºrelse med Naturv¬rdsverkets generella 
riktvªrden. Grºn fªrg: <KM, Gul fªrg: KM-MKM, Orange fªrg: >MKM. Vit fªrg indikerar provpunkt vid vilken 
analys p¬ jord inte har gjorts fºr aktuellt djupintervall. Utbredning av aktuellt undersºkningsomr¬de 
redovisas med svart linje. 
 

 

Figur 9. P¬visade fºroreningshalter 1-2 meter fr¬n markyta, i jªmfºrelse med Naturv¬rdsverkets generella 
riktvªrden. Grºn fªrg: <KM, Gul fªrg: KM-MKM, Orange fªrg: >MKM. Vit fªrg indikerar provpunkt vid vilken 
analys p¬ jord inte har gjorts fºr aktuellt djupintervall. Utbredning av aktuellt undersºkningsomr¬de 
redovisas med svart linje. 
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Figur 10. P¬visade fºroreningshalter p djup ºverstigande 2 meter fr¬n markyta, i jªmfºrelse med 
Naturv¬rdsverkets generella riktvªrden. Grºn fªrg: <KM, Gul fªrg: KM-MKM, Orange fªrg: >MKM, Rºd 
fªrg: >FA. Vit fªrg indikerar provpunkt vid vilken analys p¬ jord inte har gjorts fºr aktuellt djupintervall. 
Utbredning av aktuellt undersºkningsomr¬de redovisas med svart linje. 

8.2  Fºroreningar i gasfas 
Provtagning med avseende p¬ fºroreningar i porgas har gjorts vid lªget fºr planerad 
kontorsbyggnad. Analysresultaten fr¬n laboratorium visar p¬ genomg¬ende l¬ga halter, 
och metangas p¬visades inte i den mªtning som genomfºrdes i samband med 
provtagningen. Resultaten indikerar att fºroreningshalterna i porgas ªr l¬ga inom 
denna del av planomr¬det. Bedºmningen stªrks av att lufttrycket hade varit sjunkande 
under dagarna och veckorna fºre mªtningen, vilket generellt anses gynna frislªppande 
av flyktiga fºroreningskomponenter till porgas inom ett markomr¬de (Figur 11). 

Det ska noteras att den mªtning och provtagning av gas som hittills genomfºrts ªr 
begrªnsad b¬de vad gªller geografisk tªckning och antalet provpunkter, d¬ samtliga ªr 
utfºrda i anslutning till den planerade kontorsbyggnaden. Det g¬r dªrfºr inte att utesluta 
att hºgre halter kan fºrekomma lokalt i andra delar av planomr¬det. 



  
  

 

Uppdrag: 347153 Skytteholm  2025-11-21 
Bestªllare: JM 
O:\STH\347153\MG\_Text\PM Miljºteknik 

30(36) 

 

Figur 11. Historik lufttrycksdata (hPa) veckorna fºreg¬ende porgasmªtningarna. Mªtstation Bromma 
flygplats. (SMHI, 2025).  

8.3  Spridningsrisker 
Avseende risker fºr spridning fºrekommer halter som i generellt riktvªrdesscenario 
ºverskrider niv¬er som anges fºr òskydd av grundvattenò respektive òskydd av 
ytvattenò. I synnerhet gªller detta fºr marklager belªgen djupare ªn 2 meter.  

Fºrutsªttningar fºr lakning och spridning med grundvatten bedºms emellertid vara 
kraftigt nedsatt i aktuellt omr¬de, dªr halter av metalliska ªmnen och PAH bedºms vara 
l¬ga i analyserade grundvattenprover, trots att hºga halter av dessa fºroreningstyper 
fºrekommer i omgivande jordmatris. Grundvattenmiljºn uppvisar ocks¬ neutrala pH-
fºrh¬llanden vilket ocks¬ ªr gynnsamt fºr fastlªggning av metalliska fºroreningar.  

Fºr eventuell spridning av fºroreningar i marklager ska ocks¬ noteras att lera 
fºrekommer i omr¬det, fºretrªdesvis med stor mªktighet - 10 meter eller stºrre. Den 
stora lermªktigheten minskar ytterligare risken fºr att stºrre rºrelser i grundvattnet 
fºrekommer. 

Vidare bedºms den planerade dagvattenhanteringen inte ºka 
vattengenomstrºmningen i omr¬det i fºrh¬llande till nulªget. Dagvattenlºsningen 
utformas som tªt, vilket innebªr att infiltrationsflºden till underliggande jordlager inte 
fºrvªntas ºka. Dªrmed ºkar inte heller risken fºr att befintliga fºroreningar ska 
mobiliseras eller spridas genom ºkad vattenrºrelse i marken. Den valda 
dagvattenlºsningen bedºms med detta inte ge upphov till n¬gon ºkad spridningsrisk fºr 
fºroreningar inom omr¬det. 
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8.4  Konceptuell modell 
Givet identifierade riskaspekter har en konceptuell modell upprªttats (Figur 12). 

Den konceptuella modellen har till syfte att tydliggºra omr¬dets geologiska och 
hydrogeologiska fºrh¬llanden, identifiera potentiella kªllor till fºrorening, beskriva 
mºjliga transport- och exponeringsvªgar samt klargºra vilka skyddsobjekt som kan 
p¬verkas. Modellen ska underlªtta fºrst¬elsen fºr platsens miljºtekniska fºrutsªttningar 
och utgºra ett centralt underlag fºr fortsatt riskbedºmning, planering av kompletterande 
undersºkningar samt fºr beslut om skydds- och kontroll¬tgªrder. 

Fºr aktuellt detaljplanomr¬de, dªr marken best¬r av heterogen fyllning ovan lera och 
tidigare anvªnts som soptipp, syftar den konceptuella modellen sªrskilt till att klargºra 
mºjlig fºrekomst av gasfickor, barriªrverkan fr¬n lerlager, samt exponeringsvªgar fºr 
porgas i samband med framtida p¬lning eller ytlig schakt. 

I den konceptuella modellen har fºrekomst av potentiella kªllzoner ritats in i 
markprofilen. Det ska noteras att det inte finns n¬gra indikationer p¬ att kªllzoner 
fºrekommer inom planomr¬det, givet hittills utfºrd provtagning av grundvatten, jord och 
porgas. P¬ grund av platsens historia kan dock inte lokala fickor av hush¬llssopor, 
tunnor eller oljefºroreningar emellertid uteslutas. Vidare har jord belªgen p¬ stºrre djup 
ªn 3 meter fr¬n markytan har inte provtagits, vilket gºr att i synnerhet djupare liggande 
kªllzoner inte kan uteslutas. 

 

Figur 12. Konceptuell modell. 
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9  Konsekvenser fºr detaljplanens genomfºrande 

9.1  Exponering 
Fºr de riskaspekter som frªmst kopplas till fºroreningsfºrekomst i ytlig jord (direkt 
exponering till mªnniska och skydd av markmiljº) ska noteras att fºroreningsinneh¬llet 
generellt ªr stºrre i djupare marklager. Risk bedºms dªrmed inte fºreligga att den 
p¬visade fºroreningsbilden - hºga halter fºrorening med stigande jorddjup - innebªr 
risker fºr mªnniskor. 

Det finns inga bostªder inom omr¬det och byggnader med kªllarplan fºrekommer inte. 
Mªnniskor vistas frªmst utomhus, och kortvarigt alternativt under arbetstid inomhus. 
Markanvªndningen p¬ platsen, kontor samt idrott/friluftsliv, innebªr att mªnniskor i 
ringa omfattning kommer i kontakt med fºrekommande markfºroreningar. 

Sammantaget bedºms att fºrutsªttningarna fºr exponering till mªnniska inom omr¬det 
vara sm¬. 

9.2  ¡ngintrªning/ansamling av metangas 
Genomfºrda mªtningar vid lªget fºr den planerade kontorsbyggnaden visade p¬ l¬ga 
metanhalter vid undersºkningstillfªllet. 

Omr¬dets historik - fºrst som sjºbotten och v¬tmark och dªrefter som deponi - innebªr 
att anaeroba fºrh¬llanden har fºrekommit under l¬ng tid och fºrutsªttningar finns fºr att 
metangas kan ha utvecklats. Metan kan kvarst¬ i markprofilen, framfºr allt i djupare 
delar av fyllningen dªr luftutbytet ªr begrªnsat och gas kan ligga kvar under l¬ng tid. 
Risk fºr omfattande produktionen av metan bedºms som l¬g, med hªnsyn till att 
deponering avfall p¬ platsen upphºrde fºr omkring 75 ¬r sedan. 

Risken fºr att metan ska ansamlas i halter som kan ge upphov till explosionsrisk 
minskas av att en stor del av omr¬det ªr obelagd och dªrmed har god naturlig 
ventilation. Den omªttade zonen ªr dªrtill relativt mªktig, vilket ytterligare begrªnsar 
mºjligheterna fºr metan att ackumuleras i explosiva halter i ytligare marklager. 

Risk fºr gasansamling bedºms inte vara relevant fºr den planerade kontorsbyggnaden, 
som avses att uppfºras med tªt och gasdrªnerad bottenkonstruktion. Fºr andra 
byggnadslªgen inom detaljplanomr¬det kan kompletterande provtagning dock behºva 
genomfºras fºr att klarlªgga markgasfºrh¬llandena. Om fºrhºjda halter skulle p¬trªffas 
kan byggnader behºva utformas med gastªta lºsningar, och ledningsgravar kan i 
s¬dana fall behºva anlªggas med tªta sektioner fºr att fºrhindra att de fungerar som 
transportvªgar fºr metangas. 

 



  
  

 

Uppdrag: 347153 Skytteholm  2025-11-21 
Bestªllare: JM 
O:\STH\347153\MG\_Text\PM Miljºteknik 

33(36) 

9.3  Risker kopplade till p¬lning 
P¬lning och andra intrusiva arbeten i fºrorenade omr¬den kan under ogynnsamma 
fºrutsªttningar skapa transportvªgar fºr fºrekommande markfºroreningar. Risken fºr 
att p¬lningsarbeten inom detaljplanomr¬det i avgºrande grad skulle p¬verka riskbilden i 
detta avseende bedºms emellertid vara starkt begrªnsad. Dels reduceras risken av att 
mªktiga lerlager fºrekommer inom en stor del av omr¬det, dªr lera och vattenmªttade 
skikt fungerar som barriªrer. Vidare finns redan inom omr¬det ett stort antal slagna 
p¬lar, vilket rimligtvis redan har skapat de spridningsfºrutsªttningar som potentiellt kan 
utbildas i omr¬det. Befintliga hamburgerrestaurang, lªktare samt kontor ªr samtliga 
grundlagda med p¬lar. 

Riskbilden inom det nu undersºkta omr¬det bedºms vidare vara mycket kraftigt 
begrªnsad, d¬ fºroreningar med densitet hºgre ªn vatten (DNAPL-fºroreningar, 
exempelvis klorerade alifater) inte har p¬visats i omr¬det. Fºrekomst av denna 
fºroreningstyp kan inte uteslutas, men n¬gon kªnd anvªndning har inte kunnat 
identifieras i den genomg¬ng av verksamhetshistorik som har utfºrts. I s¬dant fall en 
kªllzon med klorerade alifater skulle finnas inom omr¬det bedºms att detta skulle g¬ att 
sp¬ra som tydligt fºrhºjda halter i grundvattnet. S¬dan haltfºrhºjning har inte p¬visats, 
vare sig i grundvattenrºr eller i porgas, vilket starkt talar emot att n¬gon kªllzon med 
klorerad alifat-fºrorening fºrekommer inom Skytteholms IP. 

9.4  Samlad bedºmning av fºrekommenade risker 
Genomfºrd undersºkning har omfattat 13 borrpunkter med provtagning av jord i flera 
djupintervall, provtagning i 5 grundvattenrºr samt 3 markgasprov. Proverna har 
analyserats fºr relevanta fºroreningstyper i fºrh¬llande till omr¬dets historik och den 
planerade markanvªndningen. Den genomfºrda undersºkningen bedºms ha en 
omfattning som ªr tillrªcklig fºr att ge en god bild av fºroreningssituationen och fºr att 
mºjliggºra en bedºmning av risk fºr exponering, lakning och spridning vid planerade 
markarbeten. Underlaget ªr dªrmed tillrªckligt fºr att bedºma planens lªmplighet fºr 
ªndam¬let. 

Sammantaget bedºms den p¬visade fºroreningsbilden inom omr¬det inte innebªra 
oacceptabla risker fºr mªnniska, miljº eller naturresurser. Bedºmningen grundas p¬ 
den p¬visade fºroreningsbilden samt fºrutsªttningarna fºr spridning och exponering, 
vilka sammantaget inte bedºms indikera en situation dªr schakt, markarbeten eller 
anlªggnings¬tgªrder skulle ge upphov till oacceptabel exponering, betydande lakning 
eller spridning av fºroreningar. Den sammanvªgda risken bedºms dªrmed som 
hanterbar inom ramen fºr planerad markanvªndning. 

Resultaten fr¬n den genomfºrda undersºkningen bedºms ge ett tydligt underlag 
avseende fºroreningssituationen inom detaljplanomr¬det, vilket ger god grund fºr 
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riskbedºmningen. Planerad exploatering bedºms dªrmed inte medfºra oacceptabel 
risk fºr de mªnniskor som i framtiden kommer att vistas inom detaljplanomr¬det. 
Marken bedºms vara lªmplig fºr planerat ªndam¬l. 

10  Rekommendationer 

10.1  Kompletterande provtagning 
Den hittills utfºrda undersºkningen baseras p¬ en stickprovstagning dªr fokus har varit 
p¬ jordprofilens tre ºversta meter, vilket utgºr begrªnsningar som gºr att det inte g¬r 
att utesluta att fºroreningar fºrekommer lokalt, trots att s¬dana inte har identifierats i 
hittills utfºrd undersºkning. Det g¬r vidare inte att utesluta att punktkªllor fºrekommer i 
detaljplanomr¬det, d¬ fyllningens inneh¬ll ªr heterogen. 

P¬ grundval av begrªnsningar i hittills utfºrd provtagning bedºms att uppfºljande 
provtagning kan behºva utfºras vid de platser dªr schakter planeras. Provtagning kan 
erfordras fºr ytterligare karaktªrisering och avgrªnsning av fºrekommande fºroreningar 
(jord, grundvatten och porgas) men ocks¬ fºr att sªkerstªlla korrekt hantering av 
schaktmassor. Infºr eventuella framtida schakter rekommenderas ocks¬ att 
kompletterande provtagning avseende avfallsklassificering utfºrs. Avfallsklassificering 
innebªr laktest och analys med avseende p¬ inneh¬ll av totalt organiskt kol (TOC) och 
syftar till att klargºra hur schaktmassor ska omhªndertas vid eventuell transport till 
extern mottagningsanlªggning. 

Vidare rekommenderas kompletterande mªtningar av metangas och flyktiga 
fºroreningar i anslutning till de byggnader och anlªggningar som planeras inom 
Skytteholms IP, utºver den planerade kontorsbyggnaden. Rekommendationen 
motiveras dels av att valda grundlªggningslºsningar och eventuella gasdrªnerande 
¬tgªrder fºr dessa anlªggningar ªnnu inte ªr faststªllda, dels av att tidigare 
porgasmªtningar har begrªnsats till den planerade kontorsbyggnaden i planomr¬dets 
nordºstra del. 

10.2  Masshantering 
Det kan konstateras att fºroreningsinneh¬llet i jord ºkar generellt fr¬n markyta inom 
detaljplanomr¬det, vilket gºr att djupare schakt (fºr exempelvis hissgropar eller 
ledningsgravar) kan medfºra merkostnader avseende masshantering. Fr¬n omkring 1 
meters djup bedºms sannolikhet ºka p¬tagligt fºr fºrekomst av fºroreningar 
ºverskridande MKM, och fr¬n omkring 2 meters djup har fºroreningsniv¬er 
motsvarande farlig avfall (FA) p¬visats i flera provtagningspunkter. 
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Fºr masshantering ska ocks¬ noteras att detekterbara halter av PFAS har p¬visats i 
jordprover som har uttagits fr¬n omr¬det, vilket kan p¬verka kostnadsbilden fºr att 
omhªnderta genererade schaktmassor. 

10.3  Lªnsh¬llningsvatten 
Vid eventuell schakt under grundvattenyta ska noteras att grundvatten inom 
Skytteholmsomr¬det inneh¬ller PFAS, vilket behºver beaktas vid dimensionering av 
rening av lªnsh¬llningsvatten. 

10.4  Grundlªggning 
Fºr grundlªggning bedºms sªrskilda korrosionsskydds¬tgªrder inte erfordras. 
Grundvattnet p¬ platsen bedºms ha obetydlig korrosivitet avseende betong och mycket 
liten risk fºr st¬laggressivitet, enligt anvªnda bedºmningsgrunder. 

10.5  Underrªttelse- och anmªlningsplikt 
I 10 kapitlet 11 Ä miljºbalken framg¬r att den som ªger eller brukar en fastighet ska 
underrªtta tillsynsmyndigheten om det upptªcks en fºrorening p¬ fastigheten och 
fºroreningen kan medfºra skada eller olªgenhet fºr mªnniskors hªlsa eller miljºn.  

Hantering av fºrorenade massor utgºr i normalfallet en anmªlningspliktig verksamhet. 
Anmªlningsplikt regleras av 28 Ä fºrordningen om miljºfarlig verksamhet och 
hªlsoskydd (SFS 1998:899). Eventuell anmªlan ska inlªmnas och godkªnnas av 
tillsynsmyndigheten innan avhjªlpande ¬tgªrder vidtas. 
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Laboratorieanalysresultat för jord

Enhet: mg/kg TS    Ó Mindre än ringa risk (MRR). Naturvårdsverkets handbok 2010:1.

   Ó Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

   Ó Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

   Ó Avfall Sveriges rekommenderade koncentrationsgränser för farligt avfall (FA). Avfall Sverige Rapport 2019:01.
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Markytenivå PROVPUNKT Djup (m u my) Nivå Jordart Noteringar

PLANERAD KONTORSBYGGNAD

10,19 6582804,9 149609,8 25T04 0,05-1 10,14-9,19 -
Inget prov kunde uttas från denna nivå. Under asfalten förekommer stenig/grov
underbyggnad.

1-1,5 9,19-8,69 F/ grsaLet Brunt, något kompakt, torrt. Ingen doft. 78,5 6,3 140 21 <0,20 19 33 57 0,032 41 54 90 0,35 11 7,4 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 2,8 3,9 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10 <0,0053 <0,030 0,14 <0,030 <0,030 <0,060 0,27

1,5-2 8,69-8,19 F/ grsaLet Brunt, torrt, något kompakt. Ingen doft. 79,1 5,9 86 26 0,22 14 40 51 0,054 36 45 79 0,21 10 6,6

9,84 6582820,8 149647,8 25T05 0,05-0,5 9,79-9,34 F/ stgrSa Brungrå, torrt, löst. Ingen doft.

0,5-1 9,34-8,84 F/ stgrSa Brungrå, torrt, löst. Ingen doft 97,5 2,3 13 5,7 <0,20 3,2 7,5 11 <0,010 6,7 11 22 <0,045 1,1 1 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 <0,90 <0,50 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10

1-1,7 8,84-8,14 Le(t) Brungrå, något varvig, kompakt. Ingen doft.

1,7-2 8,14-7,84 saMn Ljusbrun, löst, något fuktig. Ingen doft.

10,03 6582774,2 149629,6 25T09 0,05-0,5 9,98-9,53 F/ stgrSa Ljusbrunt, torrt, löst. Ingen doft.

0,5-1 9,53-9,03 F/ stgrSa Ljusbrunt, torrt, löst. Inslag av lite tegel. Ingen doft. 92,2 5,3 210 110 0,42 6 360 20 0,59 47 21 420 <0,045 0,56 0,79 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 <0,90 <0,50 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10

1-1,5 9,03-8,53 F/ (let)grSa Brunt, torrt, löst. Inslag av tegel vid ca. 1,3 m u my. Ingen doft.

1,5-2 8,53-8,03 F/ grSa Brunt, torrt, löst. Ingen doft. 90,6 4,4 57 36 <0,20 4,8 50 17 0,14 12 17 120 0,064 0,74 1,4 <0,0053

2-2,5 8,03-7,53 F/ legrSa Brunt, torrt, löst. Inslag av glasbit samt porslinsbit. Ingen doft. 83,1 6,2 210 8600 2,2 7,3 290 26 0,59 19 23 1200 0,31 11 19

2,5-3 7,53-7,03 F/ legrSa Brunt, torrt, löst. Inslag av tegel. Ingen doft. 83,2 4,7 340 7900 2,8 5,6 210 27 0,57 16 23 1200 0,63 16 23 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 1,8 8,1 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 62

3-3,5 7,03-6,53 saT
Brunt, torrt, poröst. Inslag av organiskt material. Mörkt skikt av kol ca. 3.3 m u my. Ingen
doft. 31,3 8,2 280 2100 1,5 11 260 52 0,36 33 34 950 0,46 1,2 0,69

3,5-4 6,53-6,03 Le Grått, fuktigt längre ned på skruv. Ingen doft.

9,87 6582788,0 149669,5 25T10 0-0,5 9,87-9,37 F/ stlegrSa Brungrått, torrt, löst. Ingen doft. 90,6 4,2 110 60 0,24 5,7 26 21 0,078 12 21 150 <0,045 2,6 3,5 0,0062 0,049 0,14 <0,030 <0,030 0,094 0,27

0,5-1 9,37-8,87 F/ stlegrSa Brungrått, torrt, löst. Inslag av tegel. Ingen doft.

1-1,5 8,87-8,37 F/ grSa Brunt, torrt, löst. Inslag av mindre tegelbitar. Ingen doft. 89,9 6,8 160 110 0,43 5,7 49 26 0,059 18 21 220 0,3 18 20 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 2,9 9,6 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 14

1,5-2 8,37-7,87 F/ grSa Brunt, torrt, löst. Inslag av tegel. Ingen doft. 90,2 8,1 220 120 0,53 7,1 45 28 0,069 16 28 250 0,41 18 21

2-2,5 7,87-7,37 F/ Sa Grått, torrt, löst. Inslag av små glasbitar vid ca. 2 m u my. Ingen doft. 88 <2,1 140 96 0,22 4,3 12 27 0,036 12 25 150 <0,045 1,3 1,4 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 <0,90 <0,50 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10

2,5-3 7,37-6,87 F/ Sa Grått, lätt fuktigt längre ned på skruv. Ingen doft.

3-3,5 6,87-6,37 Le Kan vara fyllnadsmaterial. Grått, något fuktigt, intryckt material från ovan. Ingen doft.

3,5-4 6,37-5,87 Le Kan vara fyllnadsmaterial. Grått, något fuktigt, intryckt material från ovan. Ingen doft.

9,34 6582793,1 149710,8 25T11 0-0,6 9,34-8,74 F/ (le)grSa Brunt, torrt, inslag av organiskt material. Ingen doft. 87,8 2,8 38 11 <0,20 5,8 13 17 0,019 9,3 24 66 <0,045 0,18 0,19 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 <0,90 <0,50 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10

9,65 6582834,5 149706,1 25T18 0,05-0,5 9,6-9,15 F/ stgrSa Brungrå, torrt, löst. Ingen doft. 96,3 2,1 57 12 <0,20 6 19 28 <0,010 17 20 32 <0,045 0,33 0,45

0,5-1 9,15-8,65 F/ stgrSa Brungrå, torrt, löst. Ingen doft.

1-1,5 8,65-8,15 F/ grSa Brungrå, inslag av krossat tegel över hela djupnivån, torrt, löst. Ingen doft. 97,7 3,2 23 8,2 <0,20 3,4 9,3 12 <0,010 6,3 12 34 <0,045 0,57 0,69 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 <0,90 <0,50 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10

1,5-2 8,15-7,65 F/ grSa Brungrå, inslag av tegel, torrt, löst. Mindre provmaterial pga hårt i marken och
provmaterialet ramlade av skruv.

2-2,5 7,65-7,15 Le Kan vara fyllnadsmaterial. Grått, fuktigt, intryckt tegel från ovan. Ingen doft.

2,5-3 7,15-6,65 Le Kan vara fyllnadsmaterial. Grått, fuktigt. Ingen doft.

LÄKTARE NORR

10,52 6582753,0 149477,4 25T01 0,05-0,5 10,47-10,02 F/ saGr Brunt, torrt, löst. Ingen doft. 99,6 2,7 20 23 <0,20 4,5 11 15 <0,010 12 18 42 <0,045 <0,075 <0,11 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 <0,90 <0,50 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10

0,5-1 10,02-9,52 F/ saGr Brunt, torrt, löst. Ingen doft.

1-1,5 9,52-9,02 F/ grSa Brunt, torrt, löst. Ingen doft. Inslag av tegel vid 1 m u my. 90,8 6,7 220 120 0,66 7,2 1800 22 0,22 20 20 600 0,11 0,85 1,8 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 <0,90 <0,50 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 83

1,5-2 9,02-8,52 F/ grSa Brunt, torrt, löst. Ingen doft.

2,0-3,0 8,52-7,52 F/ grSa Brunt, torrt, löst. Ingen doft. Inslag av tegel. Prov uttogs på hel meter pga lite provmaterial
på skruv.

3-3,5 7,52-7,02 F/ grsaLet Brunt, torrt, något kompakt. Inslag av tegel. Ingen doft.

3,5-4 7,02-6,52 F/ grSa Brungrå, torrt, löst. Ingen doft.

10,24 6582786,0 149561,0 25T03 0-0,7 10,24-9,54 Krossmaterial Inget prov kunde uttas från denna nivå, krossmaterial.

0,7-1 9,54-9,24 F/ saGr
Brungrå, torrt, löst. Ingen doft. Lite provmaterial pga hårt i marken och materialet ramlar av
skruven. 97,9 2,7 32 12 <0,20 4,8 17 26 <0,010 16 23 37 1 42 32 <0,030 <0,11 <0,030 <0,030 <0,060 <0,24

1,0-2,0 9,24-8,24 F/ saGr Brunt, torrt, löst. Ingen doft. Prov uttogs på hel meter pga lite provmaterial på skruv. 98,1 3,3 57 33 0,24 6,6 22 34 0,023 19 41 73 0,66 35 35

2-2,5 8,24-7,74 F/ grsaLet Brunt, torrt, något kompakt. Ingen doft. 81,7 4,7 1700 430 31 14 21 50 0,31 19 39 2800 0,13 3,6 3,6 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 1,2 1,9 <5,0 <3,0 18 <5,0 25 21

2,5-3 7,74-7,24 F/ grsaLet Brunt, torrt, något kompakt. Ingen doft. 79,5 4 130 35 1,7 12 18 33 0,026 21 38 170 <0,045 1 1,4

3-3,5 7,24-6,74 F/ grsaLet Brunt, torrt, något kompakt. Ingen doft.

3,5-3,7 6,74-6,54 F/ grsaLet Brunt, torrt, något kompakt. Ingen doft. Inslag av glasbitar.

3,7-4 6,54-6,24 Torv Mörkbrunt, lätt fuktigt. Inslag av organiskt material. Organisk doft.

LÄKTARE ÖST

9,59 6582747,0 149602,1 25T12 0,05-0,5 9,54-9,09 F/ grSa Brungrå, torrt, löst. Ingen doft.

0,5-1 9,09-8,59 F/ legrSa Brungrå, torrt. Inslag av glasbit och tegel. Ingen doft. 93,1 4,8 190 130 1,8 6,8 170 27 0,55 17 25 300 0,14 3,4 5,1 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 <0,90 1,5 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 26 <0,0053

1-1,5 8,59-8,09 F/ grsaLe Brungrå, torrt, inslag av tegel hela djupnivån. Ingen doft.

1,5-2 8,09-7,59 F/ grsaLe Brunt, torrt, inslag av tegel. Ingen doft. 81,2 7,9 100 27 0,37 10 24 38 0,02 25 49 91 0,23 4,9 7,9 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 <0,90 1,8 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10

2-2,5 7,59-7,09 F/ saLe Grått, kompakt, torrt. Ingen doft.

2,5-3 7,09-6,59 F/ Sa Grått, något fuktigt. Ingen doft. Lite provmaterial pga föll av skruven påväg upp.

3-3,5 6,59-6,09 F/ grsaLe Grått, löst, blött. Ingen doft.

3,5-4 6,09-5,59 F/ grsaLe Grått, löst, blött. Ingen doft.

ÖVRIGA YTOR

10,09 6582665,1 149523,6 25T13 0-0,5 10,09-9,59 F/ grsaLe Mörkbrunt, torrt, inslag av glasbit. Ingen doft. 75 11 260 210 3,1 17 540 41 0,27 37 41 1100 0,14 2,2 3,1 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 <0,90 0,86 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 21 <0,0053

0,5-1 9,59-9,09 F/ grsaLe Brunt, torrt. Inslag av tegel. Ingen doft.

1-1,5 9,09-8,59 F/ grsaLe Brunt, torrt. Inslag av tegel vid 1,3 m u my. Ingen doft. 89,8 4,3 180 250 0,94 8,1 120 22 0,15 16 26 950 <0,045 1,7 2,6 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 <0,90 <0,50 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10

1,5-2 8,59-8,09 F/ grsaLe Brunt, torrt. Ingen doft.

2-2,5 8,09-7,59 F/ grsaLe Brunt, torrt. Ingen doft. Inslag av tegel. 79,7 4,7 80 25 4,6 12 27 40 0,013 27 48 5000 <0,045 0,43 2,2 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 <0,90 <0,50 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10

2,5-3 7,59-7,09 F/ grsaLe Brunt, torrt, kompakt. Ingen doft.

8,91 6582680,8 149642,7 25T15 0-0,5 8,91-8,41 F/ grSa Brunt, torrt, löst. Inslag av tegel. Ingen doft.

0,5-1 8,41-7,91 F/ grSa Brunt, torrt, löst. Inslag av tegel. Ingen doft. 96,1 <1,9 31 52 0,56 5,4 20 20 0,022 10 24 71 <0,045 0,49 0,63 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 <0,90 <0,50 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 18

1-1,5 7,91-7,41 F/ lesaGr Grått, ställvis fuktigt, löst. Inslag av tegel. Ingen doft.

1,5-2 7,41-6,91 F/ lesaGr Grått, ställvis fuktigt, löst. Inslag av tegel. Ingen doft. 84,3 6,3 150 200 0,7 7,2 66 22 0,21 14 30 390 0,3 6,9 19 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 1,5 10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 19

2-2,5 6,91-6,41 F/ lesaGr Grått, fuktigt ställvis blött, löst. Inslag av tegel. Ingen doft.

2,5-3 6,41-5,91 F/ lesaGr Grått, fuktigt ställvis blött, löst. Ingen doft.

8,16 6582611,0 149717,1 25T16 0-0,5 8,16-7,66 F/ grSa Brunt, torrt, löst. Inslag av tegel. Ingen doft. 89,9 3,8 53 17 <0,20 5,2 22 22 0,03 15 24 72 <0,045 0,22 0,3 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 <0,90 <0,50 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10

0,5-1 7,66-7,16 F/ grSa Brunt, torrt, löst. Inslag av tegel. Ingen doft.

1-1,5 7,16-6,66 F/ saGr Brunt, torrt, löst. Inslag av tegel. Ingen doft. 82,4 4,3 270 1700 0,63 3,9 26 15 0,11 8,5 24 470 <0,045 1,2 1,6 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 <0,90 0,76 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 <10

1,5-2 6,66-6,16 F/ saGr Brunt, torrt, löst. Inslag av tegel. Ingen doft.

2-2,5 6,16-5,66 F/ saGr Grått, fuktigt ställvis blött, löst. Inslag av tegel. Ingen doft.

2,5-3 5,66-5,16 F/ saGr Grått, fuktigt ställvis blött, löst. Inslag av tegel. Ingen doft.

9,35 6582669,1 149564,3 25T19 0-0,5 9,35-8,85 F/ grsaHu Mörkbrunt, torrt, löst. Inslag av organiskt material. Ingen doft. 76,8 6,7 54 36 0,53 12 44 20 0,15 16 27 940 <0,045 1 1,1 <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <4,0 <0,90 <0,50 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9,0 16 0,012

0,5-1 8,85-8,35 F/ grsaHu Mörkbrunt, torrt, löst. Inslag av organiskt material. Ingen doft.

1-1,5 8,35-7,85 F/ saGr Brunt, löst, torrt. Ingen doft. 92,4 4,7 83 140 0,42 7 95 20 0,11 14 23 270 0,19 2,2 2,9

1,5-2 7,85-7,35 F/ saGr Brunt, löst, torrt. Ingen doft.

2-2,5 7,35-6,85 F/ saGr Brunt, löst, torrt. Ingen doft. Inslag av tegel.

2,5-3 6,85-6,35 F/ saGr Brunt, löst, lätt fuktigt. Inslag av tegel och träbit. Ingen doft.

3-3,5 6,35-5,85 F/ saGr Brunt, fuktigt, ställvis blött. Inslag av tegel. Ingen doft.

3,5-4 5,85-5,35 F/ saGr Brunt, ställvis blött. Ingen doft.

*Preliminärt  riktvärde för PFOS från SGI Publikation 21, 2015, Rekommenderas att även jämföras med PFAS-11, Gäller tills vidare,

Koordinater (X,Y)
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Bilaga 3 
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Bilaga 3
Sammanställning analysresultat

347153
Skytteholm

 2025-11-21

Laboratorieanalysresultat för grundvatten

Provtagningspunkt 25T01 25T01 25T03 25T11 25T11 25T12 25T12 25T12 25T17

Provtagningsdatum 2025-03-04 45748 2025-03-04 2025-03-04 2025-04-01 2025-03-04 2025-04-01 2025-09-23 2025-03-04
Metaller, Filtrerade

Arsenik µg/L 0,505 <0,5 0,51 <0,5 <0.5 <1 1,02 60 5–10 җ10
Ba, barium µg/L 520 212 466 931 1070 1400 531 1400
Bly µg/L <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0.2 <1 <0,2 <1,0 50 5–10 җ10
Kadmium µg/L <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0.05 <0,050 <0,05 <1 0,5-1 җ1
Kobolt µg/L 0,184 0,646 0,74 0,287 0,786 1,5 1,32 <0,050
Krom µg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0.5 <1 <0,5 1,5 10–25 җ25
Koppar mg/L 0,00478 0,00151 0,00,31 <0,001 0,00213 <1 0,00116 <1 0,1-0,5 җ0,5
Molybden µg/L <0,5 2,25 5,55 <0,5 <0.5 <1 2,23 <1
Nickel µg/L 1,81 2,05 1,79 <0,5 1,1 <1 6,38 <1 10–20 җ20
Vanadin µg/L 0,160 0,0526 0,0573 0,106 0,247 2,2 0,190 <1
Zink mg/L 0,00934 0,0200 0,0298 <0,002 0,00422 0,0049 0,0116 2,2 0,1–0,5 җ0,5

Olja, petroleukolväten, PAH och PCB (ug/l) 117:36:00
bensen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1,2 50 500
toluen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 7000 500
etylbensen <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 5,0 6000 500
summa xylener <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 414 3000 500
alifater >C5-C8 <10 <10 <10 <10 <10 3000 300
alifater >C8-C10 <10 <10 <10 <10 <10 100 150
alifater >C10-C12 <10 <10 <10 <10 <10 25 300
alifater >C12-C16 <10 <10 <10 <10 <10 3000
alifater >C16-C35 <20 <20 <20 <20 <20 3000
aromater >C8-C10 <1,0 <1,0 <1,0 2,3 37,5 800 500
aromater >C10-C16 1,1 <1,0 <1,0 3,1 5,5 10000 120
aromater >C16-C35 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 25000 5
PAH-L 0,964 0,104 0,119 2,26 2,00 2000 120
PAH-M 1,18 0,307 0,084 3,20 2,45 10 5
PAH-H 0,037 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 300 0,5
PCB <3,5
MTBE <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 20000 5000

PFAS (ng/l) PFAS (SGI 2015) 5

PFOS 1,22 - 4,14 1,83 2,32 45
PFAS, summa 4 5,48 - 9,66 7,88 6,02
PFAS, summa 7 4 170 - 28,3 29,6 16,7 45
PFAS, summa 11 188 - 42,8 30,1 16,7
PFAS, summa 20 187 - 42,1 29,6 16,7
PFAS, summa 21 188 - 42,8 30,1 16,7

Klorerade alifater (ug/l)
tetrakloreten <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,1 <0,2 40
trikloreten <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 500
vinylklorid <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,2 <1,0 5
1,1,1-trikloretan <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,1 <0,2 300
1,1,2-trikloretan <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,5 130
1,1-dikloretan <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,2 <1,0 900
1,2-dikloretan <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,2 <1,0 400
cis-1,2-dikloreten <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,1 <1,0 -
diklormetan <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <0,5 <2,0 1000
tetraklormetan <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,1 <0,2 10
trans-1,2-dikloreten <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,1 <1,0 20
kloroform (triklormetan) <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,2 <0,3 400
1,1-dikloreten <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 10
1,2-diklorpropan <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,2 <1,0 -

Korrosivitet
XA1: obetydlig

aggressiv miljö 6
XA2: måttligt

aggressiv miljö 6
XA3: starkt aggressiv

miljö 6
SBUF&RISE,

2019 7

pH 7 7 6,8 Җ 6,5 - җ 5,5 < 5,5 - җ 4,5 < 4,5 - җ 4,0 <6,5
konduktivitet (ms/m) 156 168 182 >100
alkalinitet (mg HCO3-/L) 1100 925 1280 <61
hårdhet (°dH) 42,7 40,5 47,6 <20
klorid (mg/L) 112 193 121 >150
sulfat, SO4 (mg/L) <5.0 9,5 <5.0 җ 200 - Җ 600 > 600 - Җ 3000 > 3000 – Җ 6000
ammoniak och ammonium som NH4  (mg/L) 1,48 6,07 7,39 җ 15 - Җ 30 > 30 - Җ 60 > 60 - Җ 100
ammoniak- och ammoniumkväve  (mg/L) 1,15 4,71 5,74
marmoraggressiv kolsyra - - - җ 15 - Җ 40 > 40 - Җ 100 > 100
Ca, kalcium (mg/L) 255 240 275
Mg, magnesium (mg/L) 30,2 29,7 39,2 җ 300 - Җ 1000 > 1000 - Җ 3000 > 3000

1) Holländska listan (2009)
2) SPI rekommendation dec 2010.
3) Bedömningsgrunder för grundvatten. https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/bedomningsgrunder-for-grundvatten/
4) Egen summering från laboratorierapporter. För ej detekterade ämnen har halva rapporteringsgränsen antagits som halt.
5) Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten (SGI rapport, 2015)
6) Gränsvärden för betongaggressivt vatten enligt SS-EN 206:2013+A2:2021 (Svenska institutet för standarder, 2013).
7) Parametrar som har korrosiv inverkan på stålkonstruktioner enligt BV Tunnel (Stiftelsen Berg-teknisk forskning, 2019) och SBUF & RISE, 2019

Ångor 2 Ytvatten 2 Hög halt 3 Mycket
hög halt 3

Intervention
value 1
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Laboratorieanalysresultat fºr porgas

Enhet: ug/m3

Provtagningstillfªlle:2025-03-04 2025-03-04 2025-03-04
Provpunkt: 25T02 25T06 25T09

Klorerade alifater

1,1,1-Trikloretan<0,800 <0,800 <0,800

1,1-Dikloretan<0,300 <0,300 <0,300

1,1-Dikloreten<0,300 <0,300 <0,300

1,2-Dikloretan<0,0800 <0,0800 <0,0800
cis-1,2-Dikloreten<0,300 <0,300 <0,300

trans-1,2-Dikloreten<0,300 <0,300 <0,300
Kloretan <2,00 <2,00 <2,00
Kloroform 1,1 20 <0,800 1400 140000 Rfc

Tetrakloreten 17 <0,800 12 61 6100 Rfc
Tetraklormetan <0,800 <0,800 <0,800
Trikloretylen<0,800 <0,800 <0,800 23 2300 Riskinh
Vinylklorid <0,300 <0,300 <0,300 1,3 130 Rfc

BTEX
Bensen <0,400 <0,400 0,7 0,17 17 Riskinh
Toluen 140 <4,00 130 26 2600 Rfc

Etylbensen 1,5 <0,800 1,5 77 7700 Rfc

m+p-Xylen 5,4 1,5 5,1
o-Xylen 2,3 0,8 2,1

Oljeªmnen
C9-aromater <2,00 <2,00 <2,00 200 20000 Rfc
C10-aromater <2,00 <2,00 <2,00 200 20000 Rfc

Aromatics C9-C10 - - -
>C6-C10 <400 <400 <400 1000 100000 Rfc
>C10-C25 <400 <400 <400 1000 100000 Rfc

C6-C25 Sum - - -

10 1000 Rfc

Jªmfºrelsevªrde

Referens-vªrde 
(RV) 100x RV Typ

hΥξ{¢IξоптмроξaDξҐ!ǊōŜǘǎŀǊŜŀҐξ!ƴŀƭȅǎǊŜǎǳǘƭŀǘ ǊŜŘƻǾƛǎƴƛƴƎψнлнрπлоπнуΦȄƭǎȄ мκм
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5a Jordprovtagning 
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Tyréns Sverige AB  2025-05-09
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se 
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Provtagningsprotokoll Jord

Datum: Tid: Väder och temperatur:

2025-02-18 Ej noterat -6°, klart

Uppdragsnummer: Uppdragsnamn och plats: Beställare:

347153
JMs Huvudkontor -Skytteholm,
Solna

JM AB

Provtagare & signatur: Uppdragsansvarig: Fältingenjör/Grävmaskinist:

Lisa Jonsson 347153 Peder Fogeby

Provtagningsmetod: Foton: Beskrivning av punktens läge:

 Skruv

 Grävmaskin

 Spade

Annan:

 Vyfoto  Provtagningspunkt

Annan:

Nord-nordvästra delen av
undersökningsområdet

Grundvattenrör: Typ av lock: Inmätning

 Ja  Nej

Dimension  50  63  110

Material:

 PEH (HDPE)  PVC

 Stålrör

 Annat: __________________

 Bentonittätning

 Sandfilter

 Dexel  Låsbart

 Ej låsbart

A: Totallängd (m)
______4________
B: Filterlängd (m)
______2________

 Ja, namn på punkten:

_______25T01________________

 Nej

Utrustning/Metod:
_______________________

A: Totallängd (m)
______________

B: Filterlängd (m)
______________

Typ av markyta:

X Asfalt  Grus  Gräs

Annan:

2(2)

Uppdrag: 347153 JMs Huvudkontor- Skytteholm  2025-05-09
Beställare: JM AB

O:\STH\347153\MG\_Text\PM Miljögeoteknik 2025-03-28\Bilaga Fältprotokoll UNDERLAG\25T01.docx

ID
Jordarts-

djup
(fr. my)

Jordart Provdjup Anmärkning

25T01 0-0,05 Asfalt 0-0,05 Ingen anmärkning

0,05-0,5 F/ saGr 0,05-0,5 Brunt, torrt, löst. Ingen doft.

0,5-1 F/ saGr 0,5-1 Brunt, torrt, löst. Ingen doft.

1-1,5 F/ grSa 1-1,5 Brunt, torrt, löst. Ingen doft. Inslag av tegel vid 1 m u my.

1,5-2 F/ grSa 1,5-2 Brunt, torrt, löst. Ingen doft.

2-3 F/ grSa 2-3 Brunt, torrt, löst. Ingen doft. Inslag av tegel. Prov uttogs
på hel meter pga lite provmaterial på skruv.

3-3,5 F/ grsaLet 3-3,5 Brunt, torrt, något kompakt. Inslag av tegel. Ingen doft.

3,5-4 F/ grSa 3,5-4 Brungrå, torrt, löst. Ingen doft.

Planerat stopp vid 4 m u my. Inget grundvatten
noterades.

2025-11-21 
2025-11-212025-11-21
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Tyréns Sverige AB  2025-05-09
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se 
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Provtagningsprotokoll Jord

Datum: Tid: Väder och temperatur:

2025-02-18 Ej noterat -6°, klart

Uppdragsnummer: Uppdragsnamn och plats: Beställare:

347153
JMs Huvudkontor -Skytteholm,
Solna

JM AB

Provtagare & signatur: Uppdragsansvarig: Fältingenjör/Grävmaskinist:

Lisa Jonsson 347153 Peder Fogeby

Provtagningsmetod: Foton: Beskrivning av punktens läge:

 Skruv

 Grävmaskin

 Spade

Annan:

 Vyfoto  Provtagningspunkt

Annan:

Nord-nordvästra delen av
undersökningsområdet

Grundvattenrör: Typ av lock: Inmätning

 Ja  Nej

Dimension  50  63  110

Material:

 PEH (HDPE)  PVC

 Stålrör

 Annat: __________________

 Bentonittätning

 Sandfilter

 Dexel  Låsbart

 Ej låsbart

A: Totallängd (m)
______3,5________
B: Filterlängd (m)
______1________

 Ja, namn på punkten:

________25T03_______________

 Nej

Utrustning/Metod:
_______________________

A: Totallängd (m)
______________

B: Filterlängd (m)
______________

Typ av markyta:

X Asfalt  Grus  Gräs

Annan:

2(2)

Uppdrag: 347153 JMs Huvudkontor- Skytteholm  2025-05-09
Beställare: JM AB

O:\STH\347153\MG\_Text\PM Miljögeoteknik 2025-03-28\Bilaga Fältprotokoll UNDERLAG\25T03.docx

ID
Jordarts-

djup
(fr. my)

Jordart Provdjup Anmärkning

25T03: 0-0,7 Kross - Inget prov kunde uttas från denna nivå, krossmaterial.

0,7-1 F/ saGr 0,7-1 Brungrå, torrt, löst. Ingen doft. Lite provmaterial pga hårt i
marken och materialet ramlar av skruven.

1-2 F/ saGr 1-2 Brunt, torrt, löst. Ingen doft. Prov uttogs på hel meter pga lite
provmaterial på skruv.

2-2,5 F/ grsaLet 2-2,5 Brunt, torrt, något kompakt. Ingen doft.

2,5-3 F/ grsaLet 2,5-3 Brunt, torrt, något kompakt. Ingen doft.

3-3,5 F/ grsaLet 3-3,5 Brunt, torrt, något kompakt. Ingen doft.

3,5-3,7 F/ grsaLet 3,5-3,7 Brunt, torrt, något kompakt. Ingen doft. Inslag av glasbitar.

3,7-4 Torv 3,7-4 Mörkbrunt, lätt fuktigt. Inslag av organiskt material. Organisk
doft.

Planerat stopp vid 4 m u my. Inget grundvatten noterades.

2025-11-21 
2025-11-21
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Tyréns Sverige AB  2025-05-09
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se 
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Provtagningsprotokoll Jord

Datum: Tid: Väder och temperatur:

2025-02-07 Ej noterat -2 °, växlande molnighet

Uppdragsnummer: Uppdragsnamn och plats: Beställare:

347153
JMs Huvudkontor -Skytteholm,
Solna

JM AB

Provtagare & signatur: Uppdragsansvarig: Fältingenjör/Grävmaskinist:

Lisa Jonsson 347153 Peder Fogeby

Provtagningsmetod: Foton: Beskrivning av punktens läge:

 Skruv

 Grävmaskin

 Spade

Annan:

 Vyfoto  Provtagningspunkt

Annan:

Nordöstra delen av
undersökningsområdet

Grundvattenrör: Typ av lock: Inmätning

 Ja  Nej

Dimension  50  63  110

Material:

 PEH (HDPE)  PVC

 Stålrör

 Annat: __________________

 Bentonittätning

 Sandfilter

 Dexel  Låsbart

 Ej låsbart

A: Totallängd (m)
_______5_______
B: Filterlängd (m)
_______1_______
C: R ö k (m ö my)
______1,12________

 Ja, namn på punkten:

_______25T11________________

 Nej

Utrustning/Metod:
_______________________

A: Totallängd (m)
______________

B: Filterlängd (m)
______________

Typ av markyta:

 Asfalt X Grus  Gräs

Annan:

2(2)

Uppdrag: 347153 JMs Huvudkontor- Skytteholm  2025-05-09
Beställare: JM AB

O:\STH\347153\MG\_Text\PM Miljögeoteknik 2025-03-28\Bilaga Fältprotokoll UNDERLAG\25T11.docx

ID
Jordarts-

djup
(fr. my)

Jordart Provdjup Anmärkning

25T11: 0-0,6 F/ (le)grSa 0-0,6 Brunt, torrt, inslag av organiskt material. Ingen doft.

Stopp mot 0,6 m u my mot förmodat block/stora stenar.
Provat flytta punkt men skruven kommer ej igenom. Inget
grundvatten noterades.

2025-11-21 
2025-11-21
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Tyréns Sverige AB  2025-05-09
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se 
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Provtagningsprotokoll Jord

Datum: Tid: Väder och temperatur:

2025-02-07 Ej noterat -2 °, växlande molnighet

Uppdragsnummer: Uppdragsnamn och plats: Beställare:

347153
JMs Huvudkontor -Skytteholm,
Solna

JM AB

Provtagare & signatur: Uppdragsansvarig: Fältingenjör/Grävmaskinist:

Lisa Jonsson 347153 Peder Fogeby

Provtagningsmetod: Foton: Beskrivning av punktens läge:

 Skruv

 Grävmaskin

 Spade

Annan:

 Vyfoto  Provtagningspunkt

Annan:

Centrala delen av
undersökningsområdet

Grundvattenrör: Typ av lock: Inmätning

 Ja  Nej

Dimension  50  63  110

Material:

 PEH (HDPE)  PVC

 Stålrör

 Annat: __________________

 Bentonittätning

 Sandfilter

 Dexel  Låsbart

 Ej låsbart

A: Totallängd (m)
______4________
B: Filterlängd (m)
______1________

 Ja, namn på punkten:

_______25T12________________

 Nej

Utrustning/Metod:
_______________________

A: Totallängd (m)
______________

B: Filterlängd (m)
______________

Typ av markyta:

X Asfalt  Grus  Gräs

Annan:

2(2)

Uppdrag: 347153 JMs Huvudkontor- Skytteholm  2025-05-09
Beställare: JM AB

O:\STH\347153\MG\_Text\PM Miljögeoteknik 2025-03-28\Bilaga Fältprotokoll UNDERLAG\25T12.docx

ID
Jordarts-

djup
(fr. my)

Jordart Provdjup Anmärkning

25T12 0-0,05 Asfalt 0-0,05 Ingen anmärkning

0,05-0,5 F/ grSa 0,05-0,5 Brungrå, torrt, löst. Ingen doft.

0,5-1 F/ legrSa 0,5-1 Brungrå, torrt. Inslag av glasbit och tegel. Ingen doft.

1-1,5 F/ grsaLe 1-1,5 Brungrå, torrt, inslag av tegel hela djupnivån. Ingen doft.

1,5-2 F/ grsaLe 1,5-2 Brunt, torrt, inslag av tegel. Ingen doft.

2-2,5 F/ saLe 2-2,5 Grått, kompakt, torrt. Ingen doft.

2,5-3 F/ Sa 2,5-3 Grått, något fuktigt. Ingen doft. Lite provmaterial pga föll
av skruven påväg upp.

3-3,5 F/ grsaLe 3-3,5 Grått, löst, blött. Ingen doft.

3,5-4 F/ grsaLe 3,5-4 Grått, löst, blött. Ingen doft.

Planerat stopp vid 4 mu my. Grundvatten noterades vid
ca. 3 mu my.

2025-11-21 
2025-11-21



2025-05-09
2025-05-092025-11-21 

2025-11-21



2025-05-09
2025-05-092025-11-21 2025-11-21



2025-05-09
2025-05-092025-11-21 

2025-11-21



1(2)

Tyréns Sverige AB  2025-05-09
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se 
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Provtagningsprotokoll Jord

Datum: Tid: Väder och temperatur:

2025-02-18 Ej noterat -6°, klart

Uppdragsnummer: Uppdragsnamn och plats: Beställare:

347153
JMs Huvudkontor -Skytteholm,
Solna

JM AB

Provtagare & signatur: Uppdragsansvarig: Fältingenjör/Grävmaskinist:

Lisa Jonsson 347153 JM AB

Provtagningsmetod: Foton: Beskrivning av punktens läge:

 Skruv

 Grävmaskin

 Spade

Annan:

 Vyfoto  Provtagningspunkt

Annan:

Sydöstra delen av
undersökningsområdet.

Provtagning jord ej utförd

Grundvattenrör: Typ av lock: Inmätning

 Ja  Nej

Dimension  50  63  110

Material:

 PEH (HDPE)  PVC

 Stålrör

 Annat: __________________

 Bentonittätning

 Sandfilter

 Dexel  Låsbart

 Ej låsbart

A: Totallängd (m)
______7________
B: Filterlängd (m)
______2________
C: R ö k (m ö my)
______1________

 Ja, namn på punkten:

________25T17_______________

 Nej

Utrustning/Metod:
_______________________

A: Totallängd (m)
______________

B: Filterlängd (m)
______________

Typ av markyta:

 Asfalt  Grus  Gräs

Annan:

2(2)

Uppdrag: 347153 JMs Huvudkontor- Skytteholm  2025-05-09
Beställare: JM AB

O:\STH\347153\MG\_Text\PM Miljögeoteknik 2025-03-28\Bilaga Fältprotokoll UNDERLAG\25T17.docx

Löpnr
Jordarts-

djup
(fr. my)

Jordart Provdjup
Anmärkning

(t ex färg, lukt, vatten)
Uppskatta grundvattenytan!

Provtagning av jord ej utförd

2025-11-21 2025-11-21
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Tyréns Sverige AB  2025-05-09
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se 
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Provtagningsprotokoll Jord

Datum: Tid: Väder och temperatur:

2025-02-07 Ej noterat -2 °, växlande molnighet

Uppdragsnummer: Uppdragsnamn och plats: Beställare:

347153
JMs Huvudkontor -Skytteholm,
Solna

JM AB

Provtagare & signatur: Uppdragsansvarig: Fältingenjör/Grävmaskinist:

Lisa Jonsson 347153 Peder Fogeby

Provtagningsmetod: Foton: Beskrivning av punktens läge:

 Skruv

 Grävmaskin

 Spade

Annan:

 Vyfoto  Provtagningspunkt

Annan:

Nordöstra delen av
undersökningsområdet

Grundvattenrör: Typ av lock: Inmätning

 Ja  Nej

Dimension  50  63  110

Material:

 PEH (HDPE)  PVC

 Stålrör

 Annat: __________________

 Bentonittätning

 Sandfilter

 Dexel  Låsbart

 Ej låsbart

A: Totallängd (m)
______3________
B: Filterlängd (m)
______1________

 Ja, namn på punkten:

________25T18_______________

 Nej

Utrustning/Metod:
_______________________

A: Totallängd (m)
______________

B: Filterlängd (m)
______________

Typ av markyta:

X Asfalt  Grus  Gräs

Annan:

2(2)

Uppdrag: 347153 JMs Huvudkontor- Skytteholm  2025-05-09
Beställare: JM AB

O:\STH\347153\MG\_Text\PM Miljögeoteknik 2025-03-28\Bilaga Fältprotokoll UNDERLAG\25T18.docx

ID
Jordarts-

djup
(fr. my)

Jordart Provdjup Anmärkning

25T18: 0-0,05 Asfalt - Ingen anmärkning

0,05-0,5 F/ stgrSa 0,05-0,5 Brungrå, torrt, löst. Ingen doft.

0,5-1 F/ stgrSa 0,5-1 Brungrå, torrt, löst. Ingen doft.

1-1,5 F/ grSa 1-1,5 Brungrå, inslag av krossat tegel över hela djupnivån,
torrt, löst. Ingen doft.

1,5-2 F/ grSa 1,5-2 Brungrå, inslag av tegel, torrt, löst. Mindre provmaterial
pga hårt i marken och provmaterialet ramlade av skruv.

2-2,5 Le 2-2,5 Kan vara fyllnadsmaterial. Grått, fuktigt, intryckt tegel från
ovan. Ingen doft.

2,5-3 Le 2,5-3 Kan vara fyllnadsmaterial. Grått, fuktigt. Ingen doft.

Planerat stopp vid 3 m u my. Inget tydligt tecken på
grundvatten noterades.

2025-11-21 
2025-11-21
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Tyr®ns Sverige AB 2025-05-09
Tel: 010 452 20 00 www.tyrens.se
Sªte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Provtagningsprotokoll 
 Grundvatten Mellan 

Uppdrag Plats 
347153, JMs Huvudkontor - 
Skytteholm 

Solna 

Uppdragsansvarig: Bestªllare: 
Alexander Berglin JM AB 

Syfte med provtagning Provtagning av 
X Miljºteknisk undersºkning 
ᵟ Kontrollprogram,  
 provomg¬ng _____________ 
Annan: 

X Grundvatten 
ᵟ Ytvatten 
ᵟ Lakvatten 
Annan: 

X Prover skickade till labb 
ᵟ Resultat infºrt i annan redovisning 
ᵟ Vyfoto till rapport 

 

Provtagning 
Datum: Vªder: Handlªggare & signatur Utrustning fºr omsªttning: Omsªttningsvattnet slªpps 

till: 
2024-03-04 8 Á, molnigt Lisa Jonsson,  

Christina Jºnander 
ᵟ Bailer  X Pump 
Annan: 

Infiltrering 

 

Ï rºr, mm 
Ytterdiam 
(innerdiam) 

Vattenvolym per 
meter rºr (liter) 

25 (19) 
32 (25) 
40 (31) 
50 (41) 
63 (51) 
75 (61) 
110 (92) 

0,28 
0,49 
0,75 
1,32 
2,04 
2,85 
6,65 

Smal 4*6 mm slang = 0,013 l/m slang 

Tjock 6*8 mm slang = 0,03 l/m slang 

 

2025-11-21
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Uppdrag: 347153 JMs Huvudkontor- Skytteholm 2025-05-09
Bestªllare: JM AB
C:\Users\ebr\OneDrive - Tyrens AB\1. P¬g¬ende arbete\Infºrande ny mallhanterare\Byte av teckensnitt och tema\Uppdateringsmapp

Prov-
ID 
 

A: Rºrlªngd  
(B: filterlªngd) 

(m) 

D: Topphºjd 
(rºk, m) 

Ï rºr 
(mm) 

C: GV-yta 
fºre 

omsªttning 
(m u r ºk) 

Vatten-
pelarens 
lªngd 
(m) 

Berªknad 
vatten-
volym 
(liter) 

C: GV-yta 
efter 

omsªttning 
(m u r ºk) 

Omsatt 
vatten-
volym 
(liter) 

Anmªrkning 
(t ex fªrg, lukt, tillrinning, filtrering, 
labbanalys avé) 

25T01 A: 4 
B: 2 

- 
 

50 3,7 0,3 0,4 3,7 2 Relativt klart och fªrglºst. God 
tillrinning. Ingen doft. 

25T03 A: 3,45 
B: 1 

- 50 2,46 0,99 1,3 3,46 3,9 Relativt klart, i omg¬ngar 
grumligt. Ingen doft.  

25T11 A: 5 
B: 1 

1,12 50 4 1 1,3 3,97 3 Relativt klart och fªrglºst. Ingen 
doft.  

25T12 A: 4 
B: 1 

- 50 2,68 1,32 1,7 2,7 5,1 Relativt klart och fªrglºst. Mycket 
lera initialt. Ingen doft.  

25T17 A: 7 
B: 2 

1 50 2,41 4,59 6 2,5 18 Klart och fªrglºst. Ingen doft.  

 
 

2025-11-21



Bilaga 5
FÄLTPROTOKOLL

Skytteholm

 2024-05-09

Fältprotokoll porluft

JM AB Datum: 2025-03-04

Skytteholm Väder: 5° och molnigt

347153 Lufttryck: 1004 hPa
Leo Mille
Lisa Jonsson, Christina Jönander

Djup (m)
Flödes-

hastighet
(L/min)

PID
(ppm)

CO2 (%) Metan (%) Syre (%)

25T02 1 0,7 - 09.08 11.10 0,1 12 0,3 1,0 0,2 20,8* Pumpad i 122 minuter

25T06 2 0,7 - 09.30 11.32 0,1 12 0,2 2,1 0,2 20,7* Pumpad i 122 minuter

25T09 3 0,7 - 13.06 15.28 0,1 12 0,1 3,0 0,2 19,0* Pumpad i 130 minuter

* Oförväntat höga halter syrgas, vilket kan indikera problem med O2-sensor eller med instrumentets kalibrering.

Pump ID Flödeshastighet efter provtagning

Beställare:

Objekt:

Projektnummer:
Teknikansvarig:

Provtagare:

FÄLTPARAMETRAR

Kommentar
ProvID

Provtagnings-
punkt

Luft rens-
pumpning

(m3)
Starttid Sluttid

Provtagen
volym (L)

Instrument PUMPKALIBRERING

Typ Modell
Flödeshasti
ghet innan

Luftpump Airchek5000
Deponigasmätare Geotech Biogas 5000

PID PID MiniRae2000

O:\STH\347153\MG\_Text\PM Miljögeoteknik 2025-03-28\Bilaga Fältprotokoll UNDERLAG\Bilaga Porgas fält.xlsx 1/1

2025-11-21



 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Bilaga 6 
Analysrapport (certifikat) 

 
 



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-036502-01

EUSELI2-01403899

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02130941Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-13

Utskriftsdatum: 2025-02-25
2025-02-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T11: 0-0,6

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036502-01

EUSELI2-01403899

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.038Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.063Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.032Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.070Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.060Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.18Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.19Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.18Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.24Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.41Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036502-01

EUSELI2-01403899

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.019Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts9.3Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts66Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-036501-01

EUSELI2-01403899

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02130942Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-13

Utskriftsdatum: 2025-02-25
2025-02-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T04: 1-1,5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts2.8Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts1.5Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts2.4Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts3.9Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036501-01

EUSELI2-01403899

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts1.5Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.4Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.2Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.1Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.48Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.23Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.072Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.26Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.59Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts3.7Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.98Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.5Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.4Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.51Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.35Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts7.4Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.9Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts12Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts19Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts140Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts33Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036501-01

EUSELI2-01403899

mg/kg Ts57Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.032Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts41Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts54Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts90Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-036500-01

EUSELI2-01403899

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02130943Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-13

Utskriftsdatum: 2025-02-25
2025-02-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T05: 0,5-1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036500-01

EUSELI2-01403899

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.23Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.21Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.28Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.14Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.064Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.032Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.040Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.30Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.082Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.41Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.30Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.067Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.0Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.96Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.2Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.2Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.7Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts7.5Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036500-01

EUSELI2-01403899

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts6.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-036503-01

EUSELI2-01403899

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02130944Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-13

Utskriftsdatum: 2025-02-25
2025-02-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T18: 1-1,5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036503-01

EUSELI2-01403899

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.13Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.15Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.20Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.095Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.047Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.098Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.032Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.24Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.18Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.050Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.57Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.69Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.64Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.66Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.3Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts9.3Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036503-01

EUSELI2-01403899

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts6.3Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-036061-01

EUSELI2-01403899

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02130945Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-13

Utskriftsdatum: 2025-02-25
2025-02-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T09: 0,5-1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036061-01

EUSELI2-01403899

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.14Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.13Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.24Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.12Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.068Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.093Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.23Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.21Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.081Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.56Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.79Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.71Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.69Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.4Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts5.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts210Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts110Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.42Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts360Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036061-01

EUSELI2-01403899

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.59Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts47Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts420Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-035442-01

EUSELI2-01403899

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02130946Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-13

Utskriftsdatum: 2025-02-24
2025-02-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T09: 2,5-3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts62Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts1.8Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts3.0Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts5.1Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts8.1Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-035442-01

EUSELI2-01403899

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts3.7Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.0Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts6.2Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts3.9Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.5Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.79Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.44Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.17Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.21Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts3.4Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.75Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts6.5Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts5.0Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.7Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.63Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts16Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts23Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts20Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts19Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts39Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts340Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7900Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.8Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts210Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-035442-01

EUSELI2-01403899

mg/kg Ts27Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.57Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1200Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-036791-01

EUSELI2-01403899

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02130947Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-13

Utskriftsdatum: 2025-02-26
2025-02-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T10: 1-,5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts14Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts2.9Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts3.6Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts6.0Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts9.6Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036791-01

EUSELI2-01403899

Ospec.Oljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts3.6Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.9Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts5.8Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts3.3Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.6Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.54Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.27Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.24Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts4.2Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.0Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts6.8Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts5.9Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.9Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts18Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts20Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts18Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts20Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts38Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts160Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts110Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.43Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts49Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036791-01

EUSELI2-01403899

mg/kg Ts26Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.059Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts220Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-036506-01

EUSELI2-01403899

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02130948Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-13

Utskriftsdatum: 2025-02-25
2025-02-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T10: 2-2,5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036506-01

EUSELI2-01403899

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.23Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.21Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.40Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.25Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.14Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.033Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.31Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.074Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.51Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.44Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.13Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.3Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.4Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.3Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.5Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.8Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts140Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts96Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036506-01

EUSELI2-01403899

mg/kg Ts27Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.036Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts150Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-036495-01

EUSELI2-01403899

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02130949Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-13

Utskriftsdatum: 2025-02-25
2025-02-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T12: 0,5-1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts26Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts0.63Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts0.89Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts1.5Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036495-01

EUSELI2-01403899

Ospec.Oljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.72Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.68Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.6Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.87Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.49Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.19Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.037Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.091Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.031Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.59Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.12Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.5Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.2Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.58Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.14Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts5.1Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.6Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.2Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts8.7Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts190Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts130Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.8Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts170Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036495-01

EUSELI2-01403899

mg/kg Ts27Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.55Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts300Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-036488-01

EUSELI2-01403899

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02130950Provnummer: Provtagningsdatum**
Provtagare**

2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-13

Utskriftsdatum: 2025-02-25
2025-02-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T12: 1,5-2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts0.71Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts1.1Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts1.8Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036488-01

EUSELI2-01403899

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts1.1Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.94Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.6Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.3Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.77Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.29Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.063Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.041Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.13Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.072Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.89Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.41Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.9Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.6Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.91Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.23Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts7.9Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts7.0Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.0Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts13Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts7.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.37Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts24Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-036488-01

EUSELI2-01403899

mg/kg Ts38Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts25Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts49Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts91Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-044570-01

EUSELI2-01407970

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02240783Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0,05-0,5
2025-02-18
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-22

Utskriftsdatum: 2025-03-06
2025-02-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T01: 0,05-0,5

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%99.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044570-01

EUSELI2-01407970

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044570-01

EUSELI2-01407970

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts42Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-044154-01

EUSELI2-01407970

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02240784Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

1-1,5
2025-02-18
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-22

Utskriftsdatum: 2025-03-06
2025-02-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T01: 1-1,5

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts83Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044154-01

EUSELI2-01407970

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.17Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.20Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.57Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.29Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.19Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.050Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.036Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.054Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.16Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.049Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.34Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.29Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.30Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.85Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.8Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.5Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.3Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.7Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts220Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.66Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044154-01

EUSELI2-01407970

mg/kg Ts1800Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.22Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts600Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-043865-01

EUSELI2-01407970

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02240785Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

2-2,5
2025-02-18
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-22

Utskriftsdatum: 2025-03-06
2025-02-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T03: 2-2,5

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts18Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts25Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts21Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts1.2Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts0.86Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts1.0Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts1.9Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-043865-01

EUSELI2-01407970

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.69Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.53Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.1Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.57Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.29Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.13Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.068Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.048Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.085Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.82Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.26Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.4Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.0Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.29Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.13Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.6Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.3Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.0Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts7.3Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1700Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts430Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-043865-01

EUSELI2-01407970

mg/kg Ts21Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts50Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.31Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2800Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-044157-01

EUSELI2-01407970

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02240786Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0-0,5
2025-02-18
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-22

Utskriftsdatum: 2025-03-06
2025-02-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T19: 0-0,5

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts16Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044157-01

EUSELI2-01407970

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.17Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.16Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.39Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.18Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.091Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.23Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.075Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.40Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.32Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.1Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.0Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.2Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.2Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts54Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.53Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044157-01

EUSELI2-01407970

mg/kg Ts44Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.15Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts940Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-044563-01

EUSELI2-01407970

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02240787Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0-0,5
2025-02-18
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-22

Utskriftsdatum: 2025-03-06
2025-02-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T16: 0-0,5

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044563-01

EUSELI2-01407970

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.034Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.034Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.085Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.048Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.040Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.090Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.085Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.041Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.22Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.26Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.31Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.56Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts53Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044563-01

EUSELI2-01407970

mg/kg Ts22Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.030Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts72Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-044153-01

EUSELI2-01407970

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02240788Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

1-1,5
2025-02-18
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-22

Utskriftsdatum: 2025-03-06
2025-02-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T16: 1-1,5

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts0.51Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts0.76Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044153-01

EUSELI2-01407970

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.20Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.20Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.49Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.26Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.17Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.036Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.17Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.049Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.51Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.45Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.20Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.6Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.4Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.4Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.8Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts270Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1700Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.63Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044153-01

EUSELI2-01407970

mg/kg Ts26Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.11Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts8.5Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts470Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-044495-01

EUSELI2-01407970

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02240789Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0-0,5
2025-02-18
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-22

Utskriftsdatum: 2025-03-06
2025-02-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T13: 0-0,5

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%75.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts21Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts0.61Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts0.86Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044495-01

EUSELI2-01407970

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.38Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.42Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.88Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.52Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.35Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.10Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.056Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.050Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.036Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.042Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.48Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.14Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.85Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.73Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.40Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.14Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.1Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.7Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.8Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts5.4Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044495-01

EUSELI2-01407970

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

mg/kg Ts11Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts260Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts210Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.1Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts540Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.27Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts37Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1100Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-043903-01

EUSELI2-01407970

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02240790Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

1-1,5
2025-02-18
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-22

Utskriftsdatum: 2025-03-06
2025-02-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T13: 1-1,5

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-043903-01

EUSELI2-01407970

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.36Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.32Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.72Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.41Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.29Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.10Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.30Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.073Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.71Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.58Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.35Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.6Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.2Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.1Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.3Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts180Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts250Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.94Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-043903-01

EUSELI2-01407970

mg/kg Ts120Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.15Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts950Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-044152-01

EUSELI2-01407970

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02240791Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

2-2,5
2025-02-18
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-22

Utskriftsdatum: 2025-03-06
2025-02-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T13: 2-2,5

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044152-01

EUSELI2-01407970

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.12Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.14Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.63Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.42Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.34Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.060Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.076Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.17Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.15Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.45Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.43Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.2Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.7Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.92Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.6Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts80Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.6Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044152-01

EUSELI2-01407970

mg/kg Ts27Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts40Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts27Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts48Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5000Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-044562-01

EUSELI2-01407970

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02240792Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0,5-1
2025-02-18
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-22

Utskriftsdatum: 2025-03-06
2025-02-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T15: 0,5-1

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts18Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044562-01

EUSELI2-01407970

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.080Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.073Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.18Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.10Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.073Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.073Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.20Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.19Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.49Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.63Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.52Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.65Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.56Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044562-01

EUSELI2-01407970

mg/kg Ts20Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts71Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-044156-01

EUSELI2-01407970

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-02240793Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

1,5-2
2025-02-18
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-02-22

Utskriftsdatum: 2025-03-06
2025-02-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T15: 1,5-2

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts19Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts1.5Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts4.7Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts5.7Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts10Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044156-01

EUSELI2-01407970

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts2.5Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.5Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts4.0Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts4.0Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.6Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts1.8Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.044Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.11Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.15Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.28Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.3Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.28Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.6Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.4Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts3.0Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts19Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts16Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts10Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts27Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts150Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts200Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.70Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-044156-01

EUSELI2-01407970

mg/kg Ts66Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.21Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts390Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Peter Andersson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-050999-01

EUSELI2-01411146

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-03030547Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

1-1,5
2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-03-03

Utskriftsdatum: 2025-03-14
2025-03-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T04 (177-2025-02130942)

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.3Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

µg/kg Ts<0.10PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts0.046PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-050999-01

EUSELI2-01411146

µg/kg Ts<0.030PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.10PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.0306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.060Summa PFAS 4 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

NDSumma PFAS 4 exkl. LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.27Summa PFAS SLV 11 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.046Summa PFAS7 exkl. LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.14Summa PFAS7 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):
PFOS, PFHxS, PFOA, PFOSA och PFNA rapporteras som summan av linjära och grenade former .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-050733-01

EUSELI2-01411619

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-03040770Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

1,5-2,0
2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-03-04

Utskriftsdatum: 2025-03-14
2025-03-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T04

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts1.5Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.2Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.5Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.89Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.61Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.27Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.041Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.15Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.38Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts3.5Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.96Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.0Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.2Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.59Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.21Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-050733-01

EUSELI2-01411619

mg/kg Ts10Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.6Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.0Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts11Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts17Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts5.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts86Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts40Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts51Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.054Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts36Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts45Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts79Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-050733-01

EUSELI2-01411619

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-050734-01

EUSELI2-01411619

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-03040772Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

3,0-3,5
2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-03-04

Utskriftsdatum: 2025-03-14
2025-03-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T09

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%31.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.10Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.084Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.17Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.10Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.094Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.051Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.038Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.038Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.42Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.46Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.29Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.044Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.21Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.17Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.094Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.46Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-050734-01

EUSELI2-01411619

mg/kg Ts1.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.69Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.60Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.7Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.3Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts8.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts280Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2100Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.5Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts260Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.36Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts33Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts950Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-050734-01

EUSELI2-01411619

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-051000-01

EUSELI2-01411619

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-03040773Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0-0,5
2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-03-04

Utskriftsdatum: 2025-03-14
2025-03-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T10

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.6Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.57Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.49Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.1Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.63Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.32Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.079Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.48Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.12Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.1Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.93Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.33Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 
halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-051000-01

EUSELI2-01411619

mg/kg Ts2.6Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.5Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.2Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.0Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.2Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts0.0017PCB 153 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts0.0062Summa PCB7 b)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

mg/kg Ts4.2Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts110Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts60Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.7Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts26Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.078Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-051000-01

EUSELI2-01411619

mg/kg Ts12Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts150Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

µg/kg Ts<0.10PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.10PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts0.049PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.0306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts0.094Summa PFAS 4 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.049Summa PFAS 4 exkl. LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.27Summa PFAS SLV 11 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.049Summa PFAS7 exkl. LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.14Summa PFAS7 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):
PFOS, PFHxS, PFOA, PFOSA och PFNA rapporteras som summan av linjära och grenade former .

Utförande laboratorium/underleverantör:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-051000-01

EUSELI2-01411619

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-050735-01

EUSELI2-01411619

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-03040774Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

1,5-2,0
2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-03-04

Utskriftsdatum: 2025-03-14
2025-03-04Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T10

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts3.9Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.3Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts5.0Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts3.3Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.3Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.72Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.041Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.35Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.17Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts4.3Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.1Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts7.0Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts5.9Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.4Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.41Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-050735-01

EUSELI2-01411619

mg/kg Ts18Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts21Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts19Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts21Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts40Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts8.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts220Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.53Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts45Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.069Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts250Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-050735-01

EUSELI2-01411619

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-055992-01

EUSELI2-01413771

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-03070788Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

2,0-2,5
2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-03-07

Utskriftsdatum: 2025-03-20
2025-03-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T09

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts2.8Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts2.4Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts5.3Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts3.2Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts1.8Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.91Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.067Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.12Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.12Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.14Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.1Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.52Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts4.6Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.6Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.5Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.31Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-055992-01

EUSELI2-01413771

mg/kg Ts11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts19Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts16Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts30Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts210Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8600Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.2Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts290Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.59Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1200Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-055992-01

EUSELI2-01413771

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-073270-01

EUSELI2-01422638

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-03271926Provnummer: Djup (m)**
Provtagare**

0-0,5
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-03-27

Utskriftsdatum: 2025-04-09
2025-03-27Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T19 (177-2025-02240786)

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts0.0034PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts0.0030PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts0.0027PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts0.012Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-073270-01

EUSELI2-01422638

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-073246-01

EUSELI2-01422638

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-03271927Provnummer: Djup (m)**
Provtagare**

0,5-1,0
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-03-27

Utskriftsdatum: 2025-04-09
2025-03-27Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T12 (177-2025-02130949)

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-073246-01

EUSELI2-01422638

Kopia till:
Leo Mille  (leo.mille@tyrens.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-073242-01

EUSELI2-01423093

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-03280804Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

1,5-2
2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-03-28

Utskriftsdatum: 2025-04-09
2025-03-28Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T09

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.16Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.17Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.40Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.21Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.17Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.051Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.034Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.11Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.050Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.30Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.26Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.19Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.064Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-073242-01

EUSELI2-01423093

mg/kg Ts0.74Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.4Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.2Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.99Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.2Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 
mod.

mg/kg Ts4.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts57Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts50Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.14Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-073242-01

EUSELI2-01423093

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
 leo.mille@tyrens.se  (leo.mille@tyrens.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-073238-01

EUSELI2-01423093

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-03280805Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0,05-0,5
2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-03-28

Utskriftsdatum: 2025-04-09
2025-03-28Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T18

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts0.077Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.067Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.13Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.068Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.042Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.063Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.13Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.11Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.048Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-073238-01

EUSELI2-01423093

mg/kg Ts0.33Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.45Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.40Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.43Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.83Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts57Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts32Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:
a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
 leo.mille@tyrens.se  (leo.mille@tyrens.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-073238-01

EUSELI2-01423093

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-073431-01

EUSELI2-01423093

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Lisa Jonsson
Folkungagatan 44
11826 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-03280806Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0,7-1
2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

JordMatris:
2025-03-28

Utskriftsdatum: 2025-04-10
2025-03-28Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T03

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts7.0Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts5.4Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts9.0Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts4.9Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts2.6Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts1.0Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.051Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.12Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts0.90Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.5Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts13Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts3.2Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts14Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts9.9Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.5Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 
halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-073431-01

EUSELI2-01423093

mg/kg Ts42Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts32Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts30Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts45Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts75Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.7Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts32Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.8Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts17Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts16Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

µg/kg Ts<0.10PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-073431-01

EUSELI2-01423093

µg/kg Ts<0.030PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.10PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.0306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.060Summa PFAS 4 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

NDSumma PFAS 4 exkl. LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts<0.24Summa PFAS SLV 11 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

NDSumma PFAS7 exkl. LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts<0.11Summa PFAS7 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 
Chem.2005,77,6353 mod.

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):
PFOS, PFHxS, PFOA, PFOSA och PFNA rapporteras som summan av linjära och grenade former .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:
 leo.mille@tyrens.se  (leo.mille@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-059418-01

EUSELI2-01416310

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Leo Mille
Folkungagatan 44
118 26 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-03131133Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0-0,04
2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

AsfaltMatris:
2025-03-13

Utskriftsdatum: 2025-03-25
2025-03-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T05_asfalt

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015 mod.

%98.5Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts15Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts12Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts19Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts12Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts6.1Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts2.4Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts20Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.86Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts20Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts23Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts87Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts19Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts42Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts28Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts5.1Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts41Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 
halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-059418-01

EUSELI2-01416310

mg/kg Ts200Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts72Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts67Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts240Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts310Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 
halt

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-25-SL-059534-01

EUSELI2-01416310

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
347153 akt 18

Tyréns Sverige AB
Leo Mille
Folkungagatan 44
118 26 STOCKHOLM

Kundnummer: SL8431171

Provbeskrivning:

177-2025-03131134Provnummer: Djup (m)**
Provtagningsdatum**
Provtagare**

0-0,04
2025-02-07
Lisa Jonsson

Provet ankom:

AsfaltMatris:
2025-03-13

Utskriftsdatum: 2025-03-25
2025-03-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 25T12_asfalt

Provtagningsplats: 347153, Skytteholm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning krossning, malning a)SS-EN 15002:2015 mod.

%98.0Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.26Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.44Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.47Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.28Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.26Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.26Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.26Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.26Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.26Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.26Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.30Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.26Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.26Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.42Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.31Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.39Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 
halt

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-25-SL-059534-01

EUSELI2-01416310

mg/kg Ts1.1Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.9Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.6Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.8Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.4Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 
halt

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH pga svår provmatris .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Biofuel & Energy Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1820
b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 
avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 
inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 
detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 
ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Ordernummer : ST2508804 Sida 1 av 16:

Tyréns Sverige AB 347153, SkytteholmProjektKund : :
Leo Mille BeställningsnummerKontaktperson 347153 akt 18: :
Folkungagatan 44Adress Lisa JonssonProvtagare: :
118 86 Stockholm Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2025-03-04  10:44:
E-post leo.mille@tyrens.se 2025-03-06Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2025-03-18  11:01: :

C-O-C-nummer 
(eller 
Orderblankett-num
mer)

---- Antal ankomna prover 5: :

HL2020SE-TYR-AB0002 (OF190079)Offertnummer 5Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet 
gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna 
rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i 
samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Niina Veuro Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.se

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige



Sida
Ordernummer
Kund

ST2508804
Tyréns Sverige AB:

:
: 2 av 16

Analysresultat

Provbeteckning 25T01

Laboratoriets provnummer ST2508804-001
Provtagningsdatum / tid 2025-03-04

Matris SÖTVATTEN

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

PP-DEKANT

Dekantering PP-Dekantering 
STHLM

- -Ja * ST----

PP-FILTR045

Filtrering W-PP-filt- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

V-3a-Bas

As, arsenik W-SFMS-5Dµg/L 0.500.505 LE± 0.130

Ba, barium W-SFMS-5Dµg/L 0.20520 LE± 65

Cd, kadmium W-SFMS-5Dµg/L 0.050<0.05 LE----

Co, kobolt W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.184 LE± 0.102

Cr, krom W-SFMS-5Dµg/L 0.50<0.5 LE----

Cu, koppar W-SFMS-5Dµg/L 1.04.78 LE± 0.65

Mo, molybden W-SFMS-5Dµg/L 0.50<0.5 LE----

Ni, nickel W-SFMS-5Dµg/L 0.501.81 LE± 0.39

Pb, bly W-SFMS-5Dµg/L 0.20<0.2 LE----

V, vanadin W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.160 LE± 0.040

Zn, zink W-SFMS-5Dµg/L 2.09.34 LE± 1.61

Alifatiska föreningar

OV-21A

alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OV-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.01.1 ST± 0.5

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace
ner

SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

BTEX

OV-21A

bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

m,p-xylen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

o-xylen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OV-21A



Sida
Ordernummer
Kund

ST2508804
Tyréns Sverige AB:

:
: 3 av 16

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OV-21A - Fortsatt
naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0300.036 ST± 0.013

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.014 ST± 0.006

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.0100.914 ST± 0.278

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.795 ST± 0.242

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.105 ST± 0.034

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.112 ST± 0.036

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.0100.101 ST± 0.032

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.064 ST± 0.021

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.037 ST± 0.013

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.0902.18 ST± 0.658

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0350.037 ST± 0.013

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0552.14 ST± 0.647

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0250.964 ST± 0.293

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.0301.18 ST± 0.357

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.0400.037 ST± 0.013

Perfluorerade ämnen

OV-34bQ

perfluorbutansyra (PFBA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00200.0169 ST± 0.0071

perfluorpentansyra (PFPeA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.0535 ST± 0.0216

perfluorhexansyra (PFHxA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.0545 ST± 0.0220

perfluorheptansyra (PFHpA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.0539 ST± 0.0217

perfluoroktansyra (PFOA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00243 ST± 0.0010

perfluornonansyra (PFNA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordekansyra (PFDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00249 ST± 0.0011

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00183 ST± 0.0008

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00122 ST± 0.0006

6:2 fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.000742 ST± 0.0004

summa PFAS 4 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00060.00548 ST± 0.0023

summa PFAS 11 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00250.188 ST± 0.0759

perfluorundekansyra (PFUnDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordodekansyra (PFDoDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluortridekansyra (PFTrDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorpentansulfonsyra (PFPeS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.000492 ST± 0.0003

perfluorheptansulfonsyra (PFHpS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluornonansulfonsyra (PFNS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordekansulfonsyra (PFDS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorundekansulfonsyra 
(PFUnDS)

OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordodekansulfonsyra 
(PFDoDS)

OV-PFAS-SPEµg/L 0.0010<0.0020 ST----

perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0010<0.0020 ST----

summa PFAS 20 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00460.187 ST± 0.0761

summa PFAS 21 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00470.188 ST± 0.0764

Halogenerade volatila organiska föreningar

OV-6A



Sida
Ordernummer
Kund

ST2508804
Tyréns Sverige AB:

:
: 4 av 16

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Halogenerade volatila organiska föreningar - Fortsatt

OV-6A - Fortsatt
diklormetan HS-OV-6aµg/L 2.0<2.0 ST----

1,1-dikloretan HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

1,2-dikloretan HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

trans-1,2-dikloreten HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

cis-1,2-dikloreten HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

1,2-diklorpropan HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

kloroform HS-OV-6aµg/L 0.3<0.3 ST----

tetraklormetan HS-OV-6aµg/L 0.2<0.2 ST----

1,1,1-trikloretan HS-OV-6aµg/L 0.2<0.2 ST----

1,1,2-trikloretan HS-OV-6aµg/L 0.5<0.5 ST----

trikloreten HS-OV-6aµg/L 0.1<0.1 ST----

tetrakloreten HS-OV-6aµg/L 0.2<0.2 ST----

vinylklorid HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

1,1-dikloreten HS-OV-6aµg/L 0.1<0.1 ST----

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar

OV-20DTILL

MTBE (metyl-tert-butyleter) HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----



Sida
Ordernummer
Kund

ST2508804
Tyréns Sverige AB:

:
: 5 av 16

Provbeteckning 25T11

Laboratoriets provnummer ST2508804-002
Provtagningsdatum / tid 2025-03-04

Matris SÖTVATTEN

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

PP-DEKANT

Dekantering PP-Dekantering 
STHLM

- -Ja * ST----

PP-FILTR045

Filtrering W-PP-filt- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

V-3a-Bas

As, arsenik W-SFMS-5Dµg/L 0.500.510 LE± 0.130

Ba, barium W-SFMS-5Dµg/L 0.20466 LE± 59

Cd, kadmium W-SFMS-5Dµg/L 0.05<0.05 LE----

Co, kobolt W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.740 LE± 0.143

Cr, krom W-SFMS-5Dµg/L 0.50<0.5 LE----

Cu, koppar W-SFMS-5Dµg/L 1.02.31 LE± 0.35

Mo, molybden W-SFMS-5Dµg/L 0.505.55 LE± 0.85

Ni, nickel W-SFMS-5Dµg/L 0.501.79 LE± 0.38

Pb, bly W-SFMS-5Dµg/L 0.20<0.2 LE----

V, vanadin W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.0573 LE± 0.0340

Zn, zink W-SFMS-5Dµg/L 2.029.8 LE± 4.4

Alifatiska föreningar

OV-21A

alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OV-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace
ner

SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

BTEX

OV-21A

bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

m,p-xylen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

o-xylen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OV-21A

naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0300.041 ST± 0.015

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.0100.078 ST± 0.026



Sida
Ordernummer
Kund

ST2508804
Tyréns Sverige AB:

:
: 6 av 16

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OV-21A - Fortsatt
fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.018 ST± 0.008

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.035 ST± 0.013

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.0100.020 ST± 0.008

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.011 ST± 0.006

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.0900.203 ST± 0.063

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 ST----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0550.203 ST± 0.063

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0250.119 ST± 0.038

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.0300.084 ST± 0.027

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 ST----

Perfluorerade ämnen

OV-34bQ

perfluorbutansyra (PFBA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00200.0134 ST± 0.0057

perfluorpentansyra (PFPeA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00741 ST± 0.0030

perfluorhexansyra (PFHxA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00608 ST± 0.0025

perfluorheptansyra (PFHpA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00297 ST± 0.0012

perfluoroktansyra (PFOA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00315 ST± 0.0013

perfluornonansyra (PFNA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.000435 ST± 0.0002

perfluordekansyra (PFDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00258 ST± 0.0011

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00193 ST± 0.0008

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00414 ST± 0.0017

6:2 fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.000692 ST± 0.0003

summa PFAS 4 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00060.00966 ST± 0.0040

summa PFAS 11 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00250.0428 ST± 0.0177

perfluorundekansyra (PFUnDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordodekansyra (PFDoDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluortridekansyra (PFTrDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorpentansulfonsyra (PFPeS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorheptansulfonsyra (PFHpS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluornonansulfonsyra (PFNS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordekansulfonsyra (PFDS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorundekansulfonsyra 
(PFUnDS)

OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordodekansulfonsyra 
(PFDoDS)

OV-PFAS-SPEµg/L 0.0010<0.0010 ST----

perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0010<0.0010 ST----

summa PFAS 20 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00460.0421 ST± 0.0177

summa PFAS 21 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00470.0428 ST± 0.0180

Halogenerade volatila organiska föreningar

OV-6A

diklormetan HS-OV-6aµg/L 2.0<2.0 ST----

1,1-dikloretan HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

1,2-dikloretan HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----



Sida
Ordernummer
Kund

ST2508804
Tyréns Sverige AB:

:
: 7 av 16

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Halogenerade volatila organiska föreningar - Fortsatt

OV-6A - Fortsatt
trans-1,2-dikloreten HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

cis-1,2-dikloreten HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

1,2-diklorpropan HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

kloroform HS-OV-6aµg/L 0.3<0.3 ST----

tetraklormetan HS-OV-6aµg/L 0.2<0.2 ST----

1,1,1-trikloretan HS-OV-6aµg/L 0.2<0.2 ST----

1,1,2-trikloretan HS-OV-6aµg/L 0.5<0.5 ST----

trikloreten HS-OV-6aµg/L 0.1<0.1 ST----

tetrakloreten HS-OV-6aµg/L 0.2<0.2 ST----

vinylklorid HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

1,1-dikloreten HS-OV-6aµg/L 0.1<0.1 ST----

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar

OV-20DTILL

MTBE (metyl-tert-butyleter) HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----



Sida
Ordernummer
Kund

ST2508804
Tyréns Sverige AB:

:
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Provbeteckning 25T12

Laboratoriets provnummer ST2508804-003
Provtagningsdatum / tid 2025-03-04

Matris SÖTVATTEN

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

PP-DEKANT

Dekantering PP-Dekantering 
STHLM

- -Ja * ST----

PP-FILTR045

Filtrering W-PP-filt- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

V-3a-Bas

As, arsenik W-SFMS-5Dµg/L 0.50<0.5 LE----

Ba, barium W-SFMS-5Dµg/L 0.20931 LE± 117

Cd, kadmium W-SFMS-5Dµg/L 0.050<0.05 LE----

Co, kobolt W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.287 LE± 0.106

Cr, krom W-SFMS-5Dµg/L 0.50<0.5 LE----

Cu, koppar W-SFMS-5Dµg/L 1.0<1 LE----

Mo, molybden W-SFMS-5Dµg/L 0.50<0.5 LE----

Ni, nickel W-SFMS-5Dµg/L 0.50<0.5 LE----

Pb, bly W-SFMS-5Dµg/L 0.20<0.2 LE----

V, vanadin W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.106 LE± 0.036

Zn, zink W-SFMS-5Dµg/L 2.0<2 LE----

Alifatiska föreningar

OV-21A

alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OV-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.02.3 ST± 0.9

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.03.1 ST± 1.2

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace
ner

SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

BTEX

OV-21A

bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

m,p-xylen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

o-xylen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OV-21A

naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0300.048 ST± 0.016

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.037 ST± 0.013

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.0102.17 ST± 0.656
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Ordernummer
Kund

ST2508804
Tyréns Sverige AB:

:
: 9 av 16

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OV-21A - Fortsatt
fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.0101.78 ST± 0.539

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.768 ST± 0.234

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.267 ST± 0.083

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.0100.256 ST± 0.079

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.126 ST± 0.040

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.0905.45 ST± 1.64

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 ST----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0555.45 ST± 1.64

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0252.26 ST± 0.682

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.0303.20 ST± 0.966

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 ST----

Perfluorerade ämnen

OV-34bQ

perfluorbutansyra (PFBA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0020<0.0040 ST----

perfluorpentansyra (PFPeA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.0105 ST± 0.0043

perfluorhexansyra (PFHxA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00815 ST± 0.0033

perfluorheptansyra (PFHpA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00304 ST± 0.0013

perfluoroktansyra (PFOA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00249 ST± 0.0011

perfluornonansyra (PFNA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordekansyra (PFDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00356 ST± 0.0015

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00183 ST± 0.0008

6:2 fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.000500 ST± 0.0003

summa PFAS 4 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00060.00788 ST± 0.0033

summa PFAS 11 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00250.0301 ST± 0.0126

perfluorundekansyra (PFUnDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordodekansyra (PFDoDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluortridekansyra (PFTrDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorpentansulfonsyra (PFPeS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorheptansulfonsyra (PFHpS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluornonansulfonsyra (PFNS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordekansulfonsyra (PFDS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorundekansulfonsyra 
(PFUnDS)

OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordodekansulfonsyra 
(PFDoDS)

OV-PFAS-SPEµg/L 0.0010<0.0010 ST----

perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0010<0.0010 ST----

summa PFAS 20 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00460.0296 ST± 0.0127

summa PFAS 21 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00470.0301 ST± 0.0129

Halogenerade volatila organiska föreningar

OV-6A

diklormetan HS-OV-6aµg/L 2.0<2.0 ST----

1,1-dikloretan HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

1,2-dikloretan HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----



Sida
Ordernummer
Kund

ST2508804
Tyréns Sverige AB:

:
: 10 av 16

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Halogenerade volatila organiska föreningar - Fortsatt

OV-6A - Fortsatt
trans-1,2-dikloreten HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

cis-1,2-dikloreten HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

1,2-diklorpropan HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

kloroform HS-OV-6aµg/L 0.3<0.3 ST----

tetraklormetan HS-OV-6aµg/L 0.2<0.2 ST----

1,1,1-trikloretan HS-OV-6aµg/L 0.2<0.2 ST----

1,1,2-trikloretan HS-OV-6aµg/L 0.5<0.5 ST----

trikloreten HS-OV-6aµg/L 0.1<0.1 ST----

tetrakloreten HS-OV-6aµg/L 0.2<0.2 ST----

vinylklorid HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

1,1-dikloreten HS-OV-6aµg/L 0.1<0.1 ST----

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar

OV-20DTILL

MTBE (metyl-tert-butyleter) HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----
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Ordernummer
Kund

ST2508804
Tyréns Sverige AB:

:
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Provbeteckning 25T17

Laboratoriets provnummer ST2508804-004
Provtagningsdatum / tid 2025-03-04

Matris SÖTVATTEN

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

PP-DEKANT

Dekantering PP-Dekantering 
STHLM

- -Ja * ST----

PP-FILTR045

Filtrering W-PP-filt- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

V-3a-Bas

As, arsenik W-SFMS-5Dµg/L 0.501.02 LE± 0.17

Ba, barium W-SFMS-5Dµg/L 0.20531 LE± 67

Cd, kadmium W-SFMS-5Dµg/L 0.050<0.05 LE----

Co, kobolt W-SFMS-5Dµg/L 0.0501.32 LE± 0.21

Cr, krom W-SFMS-5Dµg/L 0.50<0.5 LE----

Cu, koppar W-SFMS-5Dµg/L 1.01.16 LE± 0.24

Mo, molybden W-SFMS-5Dµg/L 0.502.23 LE± 0.48

Ni, nickel W-SFMS-5Dµg/L 0.506.38 LE± 0.90

Pb, bly W-SFMS-5Dµg/L 0.20<0.2 LE----

V, vanadin W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.190 LE± 0.043

Zn, zink W-SFMS-5Dµg/L 2.011.6 LE± 1.9

Alifatiska föreningar

OV-21A

alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OV-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.037.5 ST± 14.3

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.05.5 ST± 2.1

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace
ner

SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

BTEX

OV-21A

bensen HS-OV-21µg/L 0.21.2 ST± 0.4

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.25.0 ST± 1.7

m,p-xylen HS-OV-21µg/L 0.2413 ST± 133

o-xylen HS-OV-21µg/L 0.20.6 ST± 0.2

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2414 ST± 134

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OV-21A

naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.0300.127 ST± 0.040

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.055 ST± 0.019

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.0101.82 ST± 0.549
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OV-21A - Fortsatt
fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.0101.38 ST± 0.418

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.467 ST± 0.143

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.209 ST± 0.065

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.0100.259 ST± 0.080

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.139 ST± 0.044

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.0904.46 ST± 1.34

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 ST----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0554.46 ST± 1.34

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0252.00 ST± 0.605

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.0302.45 ST± 0.742

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 ST----

Perfluorerade ämnen

OV-34bQ

perfluorbutansyra (PFBA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0020<0.0040 ST----

perfluorpentansyra (PFPeA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00449 ST± 0.0019

perfluorhexansyra (PFHxA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00472 ST± 0.0020

perfluorheptansyra (PFHpA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00149 ST± 0.0007

perfluoroktansyra (PFOA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00152 ST± 0.0007

perfluornonansyra (PFNA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordekansyra (PFDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00218 ST± 0.0009

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00232 ST± 0.0010

6:2 fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

summa PFAS 4 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00060.00602 ST± 0.0026

summa PFAS 11 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00250.0167 ST± 0.0072

perfluorundekansyra (PFUnDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordodekansyra (PFDoDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluortridekansyra (PFTrDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorpentansulfonsyra (PFPeS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorheptansulfonsyra (PFHpS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluornonansulfonsyra (PFNS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordekansulfonsyra (PFDS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorundekansulfonsyra 
(PFUnDS)

OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordodekansulfonsyra 
(PFDoDS)

OV-PFAS-SPEµg/L 0.0010<0.0010 ST----

perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0010<0.0010 ST----

summa PFAS 20 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00460.0167 ST± 0.0075

summa PFAS 21 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00470.0167 ST± 0.0076

Halogenerade volatila organiska föreningar

OV-6A

diklormetan HS-OV-6aµg/L 2.0<2.0 ST----

1,1-dikloretan HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

1,2-dikloretan HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Halogenerade volatila organiska föreningar - Fortsatt

OV-6A - Fortsatt
trans-1,2-dikloreten HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

cis-1,2-dikloreten HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

1,2-diklorpropan HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

kloroform HS-OV-6aµg/L 0.3<0.3 ST----

tetraklormetan HS-OV-6aµg/L 0.2<0.2 ST----

1,1,1-trikloretan HS-OV-6aµg/L 0.2<0.2 ST----

1,1,2-trikloretan HS-OV-6aµg/L 0.5<0.5 ST----

trikloreten HS-OV-6aµg/L 0.1<0.1 ST----

tetrakloreten HS-OV-6aµg/L 0.2<0.2 ST----

vinylklorid HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

1,1-dikloreten HS-OV-6aµg/L 0.1<0.1 ST----
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Provbeteckning 25T03

Laboratoriets provnummer ST2508804-005
Provtagningsdatum / tid 2025-03-04

Matris SÖTVATTEN

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

PP-DEKANT

Dekantering PP-Dekantering 
STHLM

- -Ja * ST----

PP-FILTR045

Filtrering W-PP-filt- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

V-3a-Bas

As, arsenik W-SFMS-5Dµg/L 0.50<0.5 LE----

Ba, barium W-SFMS-5Dµg/L 0.20212 LE± 27

Cd, kadmium W-SFMS-5Dµg/L 0.050<0.05 LE----

Co, kobolt W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.646 LE± 0.134

Cr, krom W-SFMS-5Dµg/L 0.50<0.5 LE----

Cu, koppar W-SFMS-5Dµg/L 1.01.51 LE± 0.27

Mo, molybden W-SFMS-5Dµg/L 0.502.25 LE± 0.48

Ni, nickel W-SFMS-5Dµg/L 0.502.05 LE± 0.41

Pb, bly W-SFMS-5Dµg/L 0.20<0.2 LE----

V, vanadin W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.0526 LE± 0.0338

Zn, zink W-SFMS-5Dµg/L 2.020.0 LE± 3.0

Alifatiska föreningar

OV-21A

alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OV-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace
ner

SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

BTEX

OV-21A

bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

m,p-xylen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

o-xylen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OV-21A

naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.030 ST----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.0100.104 ST± 0.033
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OV-21A - Fortsatt
fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.086 ST± 0.028

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.085 ST± 0.028

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.0100.025 ST± 0.010

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.0100.071 ST± 0.024

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.0100.040 ST± 0.014

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.0900.411 ST± 0.126

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 ST----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.0550.411 ST± 0.126

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.0250.104 ST± 0.033

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.0300.307 ST± 0.095

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 ST----

Halogenerade volatila organiska föreningar

OV-6A

diklormetan HS-OV-6aµg/L 2.0<2.0 ST----

1,1-dikloretan HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

1,2-dikloretan HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

trans-1,2-dikloreten HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

cis-1,2-dikloreten HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

1,2-diklorpropan HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

kloroform HS-OV-6aµg/L 0.3<0.3 ST----

tetraklormetan HS-OV-6aµg/L 0.2<0.2 ST----

1,1,1-trikloretan HS-OV-6aµg/L 0.2<0.2 ST----

1,1,2-trikloretan HS-OV-6aµg/L 0.5<0.5 ST----

trikloreten HS-OV-6aµg/L 0.1<0.1 ST----

tetrakloreten HS-OV-6aµg/L 0.2<0.2 ST----

vinylklorid HS-OV-6aµg/L 1.0<1.0 ST----

1,1-dikloreten HS-OV-6aµg/L 0.1<0.1 ST----
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Filtrering med 0.45µm filter (SE-SOP-0259, SS-EN ISO 5667-3:2018).W-PP-filt
Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2023 och US EPA Method 200.8:1994. 
Analys utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-SFMS-5D

Mätningen utförs med headspace GC-MS, enligt EPA Metod 5021a rev 2 update V.HS-OV-21
Bestämning av klorerade alifater i vatten med HS-GC-MS enligt SS-EN ISO 10301:1997HS-OV-6a
Bestämning av PFAS enligt US EPA 533. Mätningen utförs med LC-MS/MS. PFOS, PFHxS och PFOA; Summan grenade och 
linjära rapporteras.

OV-PFAS-SPE

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OV-21*
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)
Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.
GC-MS TK535 N 012 som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual.
PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 
dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.
Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 
dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

SVOC-OV-21

Beredningsmetoder Metod

PFAS screening inför SPE-provberedningOV-PFAS-Pre*
DekanteringPP-Dekantering STHLM*

Nyckel :  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 
vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, 
ISO/IEC 17025

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 
Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025
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Analysresultat

Provbeteckning 25T12  

Laboratoriets provnummer ST2513521-001

Provtagningsdatum / tid 2025-04-01

Matris GRUNDVATTEN (SÖTVATTEN)

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

PP-FILTR045

Filtrering W-PP-filt- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

Korrosivitetspaket

Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.1275 LE± 34

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.0939.2 LE± 4.6

hårdhet W-HARDNESS°dH 0.1047.6 * LE----

Oorganiska parametrar

Korrosivitetspaket

klorid W-CL-SPCmg/L 5.0121 PR± 24.2

sulfat, SO4 W-SO4-SPCmg/L 5.0<5.0 PR----

ammoniak och ammonium som NH4 W-NH4-SPCmg/L 0.0207.39 PR± 1.11

ammoniak- och ammoniumkväve W-NH4-SPCmg/L 0.0165.74 PR± 0.861

Fysikaliska parametrar

Korrosivitetspaket

konduktivitet KonduktivitetmS/m 1.0182 ST± 12.7

pH pH- 1.06.8 ST± 0.2

alkalinitet Alkalinitetmg HCO3-/L 1.01280 ST± 154

marmoraggressiv kolsyra Marmoraggressiv 

kolsyra

mg/L 1- * ST----
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Provbeteckning 25T12  

Laboratoriets provnummer ST2513521-002

Provtagningsdatum / tid 2025-04-01

Matris GRUNDVATTEN (SÖTVATTEN)

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

PP-FILTR045

Filtrering W-PP-filt- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

V-3a

Al, aluminium W-SFMS-5Dµg/L 2.0<2 LE----

As, arsenik W-SFMS-5Dµg/L 0.50<0.5 LE----

Ba, barium W-SFMS-5Dµg/L 0.201070 LE± 135

Ca, kalcium W-AES-1Bmg/L 0.2282 LE± 35

Cd, kadmium W-SFMS-5Dµg/L 0.050<0.05 LE----

Co, kobolt W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.786 LE± 0.148

Cr, krom W-SFMS-5Dµg/L 0.50<0.5 LE----

Cu, koppar W-SFMS-5Dµg/L 1.02.13 LE± 0.34

Fe, järn W-SFMS-5Dmg/L 0.00405.43 LE± 0.75

Hg, kvicksilver W-AFS-17V3aµg/L 0.020<0.02 LE----

K, kalium W-AES-1Bmg/L 0.533.1 LE± 4.0

Mg, magnesium W-AES-1Bmg/L 0.0940.2 LE± 4.7

Mn, mangan W-SFMS-5Dµg/L 0.20899 LE± 123

Mo, molybden W-SFMS-5Dµg/L 0.50<0.5 LE----

Na, natrium W-AES-1Bmg/L 0.284.4 LE± 10.1

Ni, nickel W-SFMS-5Dµg/L 0.501.10 LE± 0.34

Pb, bly W-SFMS-5Dµg/L 0.20<0.2 LE----

V, vanadin W-SFMS-5Dµg/L 0.0500.247 LE± 0.048

Zn, zink W-SFMS-5Dµg/L 2.04.22 LE± 1.07
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Provbeteckning 25T01  

Laboratoriets provnummer ST2513521-003

Provtagningsdatum / tid 2025-04-01

Matris GRUNDVATTEN (SÖTVATTEN)

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

PP-FILTR045

Filtrering W-PP-filt- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

Korrosivitetspaket

Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.1255 LE± 32

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.0930.2 LE± 3.5

hårdhet W-HARDNESS°dH 0.1042.7 * LE----

Oorganiska parametrar

Korrosivitetspaket

klorid W-CL-SPCmg/L 5.0112 PR± 22.5

sulfat, SO4 W-SO4-SPCmg/L 5.0<5.0 PR----

ammoniak och ammonium som NH4 W-NH4-SPCmg/L 0.0201.48 PR± 0.222

ammoniak- och ammoniumkväve W-NH4-SPCmg/L 0.0161.15 PR± 0.172

Fysikaliska parametrar

Korrosivitetspaket

konduktivitet KonduktivitetmS/m 1.0156 ST± 11.0

pH pH- 1.07.0 ST± 0.2

alkalinitet Alkalinitetmg HCO3-/L 1.01100 ST± 133

marmoraggressiv kolsyra Marmoraggressiv 

kolsyra

mg/L 1- * ST----
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Provbeteckning 25T11  

Laboratoriets provnummer ST2513521-004

Provtagningsdatum / tid 2025-04-01

Matris GRUNDVATTEN (SÖTVATTEN)

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

PP-FILTR045

Filtrering W-PP-filt- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

Korrosivitetspaket

Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.1240 LE± 30

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.0929.7 LE± 3.5

hårdhet W-HARDNESS°dH 0.1040.5 * LE----

Oorganiska parametrar

Korrosivitetspaket

klorid W-CL-SPCmg/L 5.0193 PR± 38.6

sulfat, SO4 W-SO4-SPCmg/L 5.09.5 PR± 2.8

ammoniak och ammonium som NH4 W-NH4-SPCmg/L 0.0206.07 PR± 0.910

ammoniak- och ammoniumkväve W-NH4-SPCmg/L 0.0164.71 PR± 0.707

Fysikaliska parametrar

Korrosivitetspaket

konduktivitet KonduktivitetmS/m 1.0168 ST± 11.8

pH pH- 1.07.0 ST± 0.2

alkalinitet Alkalinitetmg HCO3-/L 1.0925 ST± 111

marmoraggressiv kolsyra Marmoraggressiv 

kolsyra

mg/L 1- * ST----



Sida
Ordernummer
Kund

ST2513521
Tyréns Sverige AB:

:
: 6 av 6

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Analys av metaller i sötvatten med ICP-AES enligt SS-EN ISO 11885:2009 och US EPA Method 200.7:1994. Provet är 

surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-AES-1A

Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-AES enligt SS-EN ISO 11885:2009 och US EPA Method 200.7:1994. Analys 

utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-AES-1B

Analys av kvicksilver (Hg) i förorenat vatten med AFS enligt SS-EN ISO 17852:2008 (mod.). Analys utan föregående 

uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-AFS-17V3a

Beräknad från magnesium och kalciumW-HARDNESS*
Filtrering med 0.45µm filter (SE-SOP-0259, SS-EN ISO 5667-3:2018).W-PP-filt

Analys av metaller i förorenat vatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2023 och US EPA Method 200.8:1994. 

Analys utan föregående uppslutning. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-SFMS-5D

Bestämning av klorid enligt metod baserad på US EPA 325.1, SM4500-Cl(-), CSN ISO 15923-1W-CL-SPC

Bestämning av ammonium enligt intern metod. Mätning utförs med spektrofotometri. Filtrering av grumliga prover ing år i 

metoden.

W-NH4-SPC

Bestämning av sulfat enligt metod baserad på US EPA 375.4, SM 4500-SO42-, CSN ISO 15923-1.W-SO4-SPC

SS-EN ISO 9963-2, utg. 1

Provet titreras med saltsyra under avdrivande av koldioxid till slutpunkten pH 5.4.

Alkalinitet

Bestämning av konduktivitet enligt SS-EN 27888, utg. 1. korrigerat till 25°C. Tidskänslig analys.  Ackrediteringsområde 

1-1000 mS/m.

Konduktivitet

Enligt internt styrande dokument TKI192Marmoraggressiv 

kolsyra*
Bestämning av pH enligt SS-EN ISO 10523:2012, utg. 1. Tidskänslig analys. Ackrediteringsområde pH 3-11.pH

Nyckel :  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, 

ISO/IEC 17025

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163, CSN EN ISO/IEC 17025:2018

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025
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RESULTATREDOVISNING AV KEMISKA ANALYSER

SkytteholmObjekt #

Provnummer (3 st) 177-2025-03071311 - 177-2025-03071313

Ansvarig provtagare # Lisa Jonsson

Provtagningsdatum # 2025-03-04

Ankomst till laboratoriet 2025-03-07

Analysdatum 2025-03-07

Analysansvarig Eurofins Pegasuslab AB

Uppdragsnummer EUSEUP-00226511

Resultat i denna rapport avser endast de prover som analyserats.

Sid 1 av 6Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
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Pegasuslab AB 2025-03-21

Rapportkod: AR-25-LU-003581-01



Provnr �3�U�R�Y�P�l�U�N�Q�L�Q�J Luftvolym#
177-2025-03071311 25T02 12 liter
177-2025-03071312 25T06 12 liter

Substans 177-2025-03071311177-2025-03071312Enhet Metod
�0�l�W�R�V�l�N�H�U�K�H�W

(%) Ort
Bensen <0.005 <0.005 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Toluen 1.8 <0.05 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Etylbensen 0.02 <0.01 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

o-Xylen 0.03 0.01 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

m+p-Xylen 0.07 0.02 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

TVOC >C6-C10 <5 <5 �—�J���U�|�UGC-FID �“���� Budapest

TVOC >C10-C25 <5 <5 �—�J���U�|�UGC-FID �“���� Budapest

TVOC >C6-C25 Summa - - �—�J���U�|�UGC-FID �“���� Budapest

C9-aromater <0.03 <0.03 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

C10-aromater <0.03 <0.03 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Kloroform 0.01 0.24 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

1,1,1-trikloretan <0.01 <0.01 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Tetraklormetan <0.01 <0.01 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Trikloreten <0.01 <0.01 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Tetrakloreten 0.21 <0.01 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Vinylklorid <0.004 <0.004 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

1,1-dikloreten <0.004 <0.004 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

trans-1,2-dikloreten <0.004 <0.004 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

cis-1,2-dikloreten <0.004 <0.004 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

1,1-dikloretan <0.004 <0.004 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

1,2-dikloretan <0.001 <0.001 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Kloretan <0.03 <0.03 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Bensen <0.4 <0.4 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Toluen 140 <4 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Etylbensen 1.5 <0.8 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

o-Xylen 2.3 0.8 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

m+p-Xylen 5.4 1.5 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

TVOC >C6-C10 <400 <400 �
�
�—�J���P�ò GC-FID �“���� Budapest

TVOC >C10-C25 <400 <400 �
�
�—�J���P�ò GC-FID �“���� Budapest

Objekt: Skytteholm

�%�7�(�;���7�9�2�&���&�����&�������D�U�R�P�D�W�H�U���N�O�R�U���O�|�V�Q���P�H�G�H�O���N�O�R�U���Q�H�G�E���������
�=����
Analysresultat

Sid 2 av 6Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224

�'�H�Q�Q�D���D�Q�D�O�\�V�U�D�S�S�R�U�W���l�U���H�O�H�N�W�U�R�Q�L�V�N�W���V�L�J�Q�H�U�D�G��
�3�H�U���$�Q�G�H�U�V���)�U�l�Q�G�E�H�U�J�����$�Q�D�O�\�W�L�F�D�O���6�H�U�Y�L�F�H���0�D�Q�D�J�H�U���(�X�U�R�I�L�Q�V��
Pegasuslab AB 2025-03-21

Rapportkod: AR-25-LU-003581-01



Substans 177-2025-03071311177-2025-03071312Enhet Metod
�0�l�W�R�V�l�N�H�U�K�H�W

(%) Ort
TVOC >C6-C25 Summa - - �
�
�—�J���P�ò GC-FID �“���� Budapest

C9-aromater <2 <2 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

C10-aromater <2 <2 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Kloroform 1.1 20 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

1,1,1-trikloretan <0.8 <0.8 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Tetraklormetan <0.8 <0.8 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Trikloreten <0.8 <0.8 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Tetrakloreten 17 <0.8 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Vinylklorid <0.3 <0.3 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

1,1-dikloreten <0.3 <0.3 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

trans-1,2-dikloreten <0.3 <0.3 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

cis-1,2-dikloreten <0.3 <0.3 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

1,1-dikloretan <0.3 <0.3 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

1,2-dikloretan <0.08 <0.08 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Kloretan <2 <2 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Ackrediterad enligt

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 NAH-1-1398:2019

���������������.�X�Q�G�X�S�S�J�L�I�W�����E�D�V�H�U�D�V���S�n���X�S�S�J�L�I�W���I�U�n�Q���N�X�Q�G����
�����������������$�Q�D�O�\�W���L�Q�J�n�U���H�M���L���Y�D�O�G���D�Q�D�O�\�V��
 **  : Omfattas ej av ackrediteringen.
�
�
�
���������'�H�W�H�N�W�L�R�Q�V�J�U�l�Q�V�H�Q���l�U���I�|�U�K�|�M�G���S���J���D�����L�Q�W�H�U�I�H�U�H�Q�V��
���������������P�L�Q�G�U�H���l�Q�����K�D�O�W�H�Q���O�L�J�J�H�U���X�Q�G�H�U���U�D�S�S�R�U�W�H�U�L�Q�J�V�J�U�l�Q�V�H�Q��
�����!���������V�W�|�U�U�H���l�Q�����P�H�U���l�Q�������������J�H�Q�R�P�V�O�D�J���W�L�O�O���N�R�Q�W�U�R�O�O�V�N�L�N�W�H�W��
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Provnr �3�U�R�Y�P�l�U�N�Q�L�Q�J Luftvolym#
177-2025-03071313 25T09 13 liter

Objekt: Skytteholm

�%�7�(�;���7�9�2�&���&�����&�������D�U�R�P�D�W�H�U���N�O�R�U���O�|�V�Q���P�H�G�H�O���N�O�R�U���Q�H�G�E���������
�=����
Analysresultat

Substans 177-2025-03071313Enhet Metod
�0�l�W�R�V�l�N�H�U�K�H�W

(%) Ort
Bensen 0.009 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Toluen 1.7 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Etylbensen 0.02 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

o-Xylen 0.03 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

m+p-Xylen 0.07 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

TVOC >C6-C10 <5 �—�J���U�|�UGC-FID �“���� Budapest

TVOC >C10-C25 <5 �—�J���U�|�UGC-FID �“���� Budapest

TVOC >C6-C25 Summa - �—�J���U�|�UGC-FID �“���� Budapest

C9-aromater <0.03 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

C10-aromater <0.03 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Kloroform <0.01 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

1,1,1-trikloretan <0.01 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

1,1,1-trikloretan <0.01 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Tetraklormetan <0.01 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Trikloreten <0.01 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Tetrakloreten 0.16 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Vinylklorid <0.004 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

1,1-dikloreten <0.004 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

trans-1,2-dikloreten <0.004 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

cis-1,2-dikloreten <0.004 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

1,1-dikloretan <0.004 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

1,2-dikloretan <0.001 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Kloretan <0.03 �—�J���U�|�UGC-MS �“���� Budapest

Bensen 0.7 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Toluen 130 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Etylbensen 1.5 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

o-Xylen 2.1 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

m+p-Xylen 5.1 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

TVOC >C6-C10 <400 �
�
�—�J���P�ò GC-FID �“���� Budapest

TVOC >C10-C25 <400 �
�
�—�J���P�ò GC-FID �“���� Budapest

TVOC >C6-C25 Summa - �
�
�—�J���P�ò GC-FID �“���� Budapest

C9-aromater <2 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Sid 4 av 6Eurofins Pegasuslab AB

Box 97, 751 03 Uppsala * Tel 010 - 490 82 50 * Org. nr. 556896-4224
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Ackrediterad enligt

MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 NAH-1-1398:2019

���������������.�X�Q�G�X�S�S�J�L�I�W�����E�D�V�H�U�D�V���S�n���X�S�S�J�L�I�W���I�U�n�Q���N�X�Q�G����
�����������������$�Q�D�O�\�W���L�Q�J�n�U���H�M���L���Y�D�O�G���D�Q�D�O�\�V��
 **  : Omfattas ej av ackrediteringen.
�
�
�
���������'�H�W�H�N�W�L�R�Q�V�J�U�l�Q�V�H�Q���l�U���I�|�U�K�|�M�G���S���J���D�����L�Q�W�H�U�I�H�U�H�Q�V��
���������������P�L�Q�G�U�H���l�Q�����K�D�O�W�H�Q���O�L�J�J�H�U���X�Q�G�H�U���U�D�S�S�R�U�W�H�U�L�Q�J�V�J�U�l�Q�V�H�Q��
�����!���������V�W�|�U�U�H���l�Q�����P�H�U���l�Q�������������J�H�Q�R�P�V�O�D�J���W�L�O�O���N�R�Q�W�U�R�O�O�V�N�L�N�W�H�W��

Substans 177-2025-03071313Enhet Metod
�0�l�W�R�V�l�N�H�U�K�H�W

(%) Ort
C10-aromater <2 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Kloroform <0.8 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

1,1,1-trikloretan <0.8 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Tetraklormetan <0.8 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Trikloreten <0.8 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Tetrakloreten 12 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Vinylklorid <0.3 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

1,1-dikloreten <0.3 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

trans-1,2-dikloreten <0.3 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

cis-1,2-dikloreten <0.3 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

1,1-dikloretan <0.3 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

1,2-dikloretan <0.08 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest

Kloretan <2 �
�
�—�J���P�ò GC-MS �“���� Budapest
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hantering vid provtagning och transport till laboratoriet.
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SAMLINGSRAPPORT
BATCH: 165807

UPPDRAGSGIVARE
TYRÉNS SVERIGE AB
VÄSTGÖTAGATAN 34
118 27 STOCKHOLM

PROVPUNKT / PROJEKT
RUBRIK VÄRDE

Projekt Skytteholm

Konsult/ProjNr Love Tingdal

Provtyp Grundvatten

PROV 16-25440993

PROVFAKTA VÄRDE

Provtagningsdatum 2025-09-23

Provtagningstidpunkt 1400

Provtagare Love Tingdal

Ankomstdatum 2025-09-24

Ankomsttidpunkt 2210

Temperatur vid ankomst 7

Provets märkning 25T12G

Temperatur vid provtagning -

Kommentar   Bilaga skickas i separat mail.

Granskare Mirja Torsson 0166.7941.5450.9603

ANALYS METOD RESULTAT MÄTOSÄKERHETACKREDITERAD

Soil2Control

Soil 2 control (1) ICP, GC-FID, TOF-MS se bilaga Nej

(1) = Resultat levererat av SGS, B.V. NL, RvA ack.nr L028

Resultat avser endast det insända provet. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Sida 1 av  2

SGS Analytics Sweden ABP.O. Box 1083, 581 10 Linköping   t +46 (0)13 25 49 00   org.nr 556152-0916   e se.ie.info@sgs.com   sgs.com/analytics-se
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Analytical report

Page 1 of 14

SGS Environmental Analytics

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.sgs.com/analytics-nl

F139701 SGS Analytics Sweden AB
Alcontrol Zweden Alcontrol Zweden
Box 1083
S-581 10  LINKOPING

Your Project name : 1925-09-26 (2)
Your Project number : 1925-09-26 (2)
SGS report number : 14373197, version: 1.

Rotterdam, 02.10.2025

Dear Mr./Mrs,

Attached you find the results of the laboratory tests carried out for your project 1925-09-26 (2). The tests were
carried out according to your order. The reported results relate exclusively to the samples tested and as
received by SGS. The sample description, sample date (if provided) and project description were adopted
from your order. SGS is not responsible for the data provided by the customer.

All tests were carried out by SGS Environmental Analytics, Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Netherlands.
Tests outsourced are marked in the report.

This certificate contains inclusive attachments 14 pages. In case of a version number of '2' or higher all former
versions of the certificate are invalid. All attachments are inextricably part of this certificate. Only reproduction
of the whole report is allowed.

In case of questions and/or remarks related to this certificate, for example in case of information required
about measurement uncertainty of the analytical methods, please contact our Customer Support department.

Yours faithfully,

René Eugster
Business Unit Manager
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All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24226722.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001 Groundwater 25440993 (25T12G, Skytteholm)

Analysis Unit Q 001     

METALS

antimony µg/l Q <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

arsenic µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

barium µg/l Q 1400
 

 
 

 
 

 
 

 
 

beryllium µg/l Q <1.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l Q <0.050
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chromium µg/l Q 1.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cobalt µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

copper µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mercury µg/l Q <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lead µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdenum µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nickel µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

selenium µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tin µg/l Q <3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vanadium µg/l Q 2.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zinc µg/l Q 4.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

VOLATILE AROMATICS

benzene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

toluene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xylene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- and m-xylene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

styrene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

naphthalene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

ALKYLBENZENES

n-propylbenzene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

isopropylbenzene (cumene) µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,3,5-trimethylbenzene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2,4-trimethylbenzene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tert-butylbenzene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

sec-butylbenzene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

n-butylbenzene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4-Isopropyltoluene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

PHENOLS

2,4+2,5-dimethylphenol µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-cresol µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

m- and p-cresol µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

phenol µg/l  <1.2
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

NITRO FENOL

2-nitrophenol µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4-nitrophenol µg/l  <3.9
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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-- SGS Environmental Analytics is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories EN ISO/IEC 17025:2017.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24226722.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001 Groundwater 25440993 (25T12G, Skytteholm)

Analysis Unit Q 001     

POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS

anthracene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

phenanthrene µg/l Q 1.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranthene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)anthracene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chrysene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyrene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)perylene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranthene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyrene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

acenaphthylene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

acenaphthene µg/l Q 3.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluorene µg/l Q 2.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pyrene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(b)fluoranthene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dibenzo(a,h)anthracene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

HALOGENATED HYDROCARBONS

1,1-dichloroethane µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloroethane µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloroethene µg/l Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichloroethene µg/l Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichloorethene µg/l Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dichloromethane µg/l Q <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloroethene µg/l Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloromethane µg/l Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloroethane µg/l Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloroethane µg/l Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trichloroethene µg/l Q <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dibromoethane µg/l Q <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1,2-tetrachloroethane µg/l Q <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2,2-tetrachloroethane µg/l Q <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloropropane µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2,3-trichloropropane µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2,2-dichloropropane µg/l Q <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloropropene µg/l Q <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,3-dichloropropene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,3-dichloropropene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dibromo-3-chloropropane µg/l Q <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bromochloromethane µg/l Q <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bromodichloromethane µg/l Q <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dibromochloromethane µg/l Q <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bromoform µg/l Q <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dibromomethane µg/l Q <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001 Groundwater 25440993 (25T12G, Skytteholm)

Analysis Unit Q 001     

bromobenzene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2-chlorotoluene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4-chlorotoluene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trichlorofluoromethane µg/l  <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hexachlorobutadiene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dichlorodifluoromethane µg/l  <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloroethane µg/l Q <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloromethane µg/l Q <2.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bromomethane µg/l Q <2.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

CHLOROBENZENES

monochlorobenzene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichlorobenzene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichlorobenzene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,4-dichlorobenzene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2,3-trichlorobenzene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2,4-trichlorobenzene µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hexachlorobenzene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

CHLOROPHENOLS

2,3+2,4+2,5-dichlorophenol µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2,4,5-trichlorophenol µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2,4,6-trichlorophenol µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2-chlorophenol µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4-chloro-3-methylphenol µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pentachlorophenol µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

POLYCHLORINATED BIPHENYLS

PCB 28 µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

CHLOROPESTICIDES

aldrin µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chlorothalonil µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-heptachlorepoxide µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dieldrin µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

beta-endosulfan µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endosulphan sulfate µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endrin µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24226722.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001 Groundwater 25440993 (25T12G, Skytteholm)

Analysis Unit Q 001     

gamma-HCH µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

heptachlor µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hexachloroethane µg/l  <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

isodrin µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDD µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDE µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDT µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDT µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

quintozene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tecnazene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

telodrin µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-chlordane µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-chlordane µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

triallate µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-methoxychlor µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

PHOSPHOR PESTICIDES

azinphos-ethyl µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azinphos-methyl µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

carbophenothion µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chlorfenvinphos I µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chlorfenvinphos II µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chlorfenvinphos (sum) µg/l  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chlorpyriphos-ethyl µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloropyriphos-methyl µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

diazinon µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dichlorvos µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dimethoate µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

disulfoton µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethion µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

etrimphos µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenitrothion µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenthion µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

phosalone µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

malathion µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

mevinphos (sum) µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

parathion-ethyl µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

parathion-methyl µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pirimiphos-methyl µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

propetamphos µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

triazophos µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analysis marked with Q are accredited by the RvA

N - PESTICIDES

ametryn µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

atraton µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

atrazine µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001 Groundwater 25440993 (25T12G, Skytteholm)

Analysis Unit Q 001     

prometryn µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

prometon µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

propazine µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

simazine µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

simetryn µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

terbutryn µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

terbuthylazine µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

triadimephon µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trifluralin µg/l Q <1
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PHTHALATES

butylbenzylphtalate µg/l  <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bis(2-ethylhexyl)phthalate µg/l  <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

diethylphthalate µg/l  <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dimethylphtalate µg/l  <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

di-n-butylphtalate µg/l  <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

di-n-octylphthalate µg/l  <1
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MINERAL OIL

mineral oils (C5-10) µg/l  <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fraction C10-C12 µg/l  13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fraction C12-C16 µg/l  29
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fraction C16-C21 µg/l  11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fraction C21-C40 µg/l  <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

total oil C10-C40 µg/l Q 55
 

 
 

 
 

 
 

 
 

total C5-C40 µg/l  <60
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SEVERAL ORGANIC COMPOUNDS

cis(1)-permethrin µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans(2)-permethrin µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2,4-dinitrotoluene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2,6-dinitrotoluene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2-chloronaphthalene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2-methylnaphthalene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4-bromophenylphenylether µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4-chlorophenylphenylether µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azobenzene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bis(2-chloroethoxy) methane µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bis(2-chloroethyl)ether µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

carbazole µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dibenzofuran µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hexachlorocylcopentadiene µg/l Q <1.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

isophorone µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nitrobenzene µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MTBE
(methyl(tert)butylether)

µg/l Q <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

carbon disulphide µg/l  <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analysis marked with Q are accredited by the RvA
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-- SGS Environmental Analytics is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories EN ISO/IEC 17025:2017.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24226722.

Analytical report

Initials :

1-

Code Sample type Sample description

001 Groundwater 25440993 (25T12G, Skytteholm)

Analysis Unit Q 001     

AMINO-LIKE COMPOUNDS

3+4-chloroaniline µg/l Q <1.2
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

2-nitroaniline µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3-nitroaniline µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4-nitroaniline µg/l Q <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

n-nitrosodi-n-propylamine µg/l Q <1
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-- SGS Environmental Analytics is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories EN ISO/IEC 17025:2017.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24226722.

Analytical report

Initials :

1-

Remarks

1 The reporting limit is increased due to a low internal standard recovery.

2 Increased detectionlimit due to the interference of unknown components.
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-- SGS Environmental Analytics is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories EN ISO/IEC 17025:2017.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24226722.

Analytical report

Initials :

1-

Analyses Sample type Relation to standard

antimony Groundwater NEN-EN-ISO 17294-2

arsenic Groundwater Ditto

barium Groundwater Ditto

beryllium Groundwater Ditto

cadmium Groundwater Ditto

chromium Groundwater Ditto

cobalt Groundwater Ditto

copper Groundwater Ditto

mercury Groundwater NEN-EN-ISO 17852

lead Groundwater NEN-EN-ISO 17294-2

molybdenum Groundwater Ditto

nickel Groundwater Ditto

selenium Groundwater Ditto

tin Groundwater Ditto

vanadium Groundwater Ditto

zinc Groundwater Ditto

benzene Groundwater ISO 11423-1 and EN-ISO 20595, ISO 20595

toluene Groundwater Ditto

ethylbenzene Groundwater Ditto

o-xylene Groundwater Ditto

p- and m-xylene Groundwater Ditto

styrene Groundwater Ditto

naphthalene Groundwater Ditto

n-propylbenzene Groundwater Ditto

isopropylbenzene (cumene) Groundwater Ditto

1,3,5-trimethylbenzene Groundwater Ditto

1,2,4-trimethylbenzene Groundwater Ditto

tert-butylbenzene Groundwater Ditto

sec-butylbenzene Groundwater Ditto

n-butylbenzene Groundwater Ditto

4-Isopropyltoluene Groundwater Ditto

2,4+2,5-dimethylphenol Groundwater In house method (GCMS)

o-cresol Groundwater Ditto

m- and p-cresol Groundwater Ditto

phenol Groundwater Ditto

2-nitrophenol Groundwater Ditto

4-nitrophenol Groundwater Ditto

anthracene Groundwater Ditto

phenanthrene Groundwater Ditto

fluoranthene Groundwater Ditto

benzo(a)anthracene Groundwater Ditto

chrysene Groundwater Ditto

benzo(a)pyrene Groundwater Ditto

benzo(ghi)perylene Groundwater Ditto

benzo(k)fluoranthene Groundwater Ditto

indeno(1,2,3-cd)pyrene Groundwater Ditto
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-- SGS Environmental Analytics is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories EN ISO/IEC 17025:2017.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24226722.

Analytical report

Initials :

1-

Analyses Sample type Relation to standard

acenaphthylene Groundwater Ditto

acenaphthene Groundwater Ditto

fluorene Groundwater Ditto

pyrene Groundwater Ditto

benzo(b)fluoranthene Groundwater Ditto

dibenzo(a,h)anthracene Groundwater Ditto

1,1-dichloroethane Groundwater NEN-EN-ISO 10301 and EN-ISO 20595, ISO 20595

1,2-dichloroethane Groundwater Ditto

1,1-dichloroethene Groundwater Ditto

cis-1,2-dichloroethene Groundwater Ditto

trans-1,2-dichloorethene Groundwater Ditto

dichloromethane Groundwater Ditto

tetrachloroethene Groundwater Ditto

tetrachloromethane Groundwater Ditto

1,1,1-trichloroethane Groundwater Ditto

1,1,2-trichloroethane Groundwater Ditto

trichloroethene Groundwater Ditto

chloroform Groundwater Ditto

vinylchloride Groundwater Ditto

1,2-dibromoethane Groundwater Ditto

1,1,1,2-tetrachloroethane Groundwater Ditto

1,1,2,2-tetrachloroethane Groundwater Ditto

1,3-dichloropropane Groundwater Ditto

1,2-dichloropropane Groundwater Ditto

1,2,3-trichloropropane Groundwater Ditto

2,2-dichloropropane Groundwater Ditto

1,1-dichloropropene Groundwater Ditto

trans-1,3-dichloropropene Groundwater Ditto

cis-1,3-dichloropropene Groundwater Ditto

1,2-dibromo-3-chloropropane Groundwater Ditto

bromochloromethane Groundwater Ditto

bromodichloromethane Groundwater Ditto

dibromochloromethane Groundwater Ditto

bromoform Groundwater Ditto

dibromomethane Groundwater Ditto

bromobenzene Groundwater Ditto

2-chlorotoluene Groundwater Ditto

4-chlorotoluene Groundwater Ditto

trichlorofluoromethane Groundwater in house method (headspace GCMS)

hexachlorobutadiene Groundwater NEN-EN-ISO 10301 and EN-ISO 20595, ISO 20595

dichlorodifluoromethane Groundwater Ditto

chloroethane Groundwater Ditto

chloromethane Groundwater Ditto

bromomethane Groundwater Ditto

monochlorobenzene Groundwater Ditto

1,2-dichlorobenzene Groundwater Ditto
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Analytical report

Initials :

1-

Analyses Sample type Relation to standard

1,3-dichlorobenzene Groundwater Ditto

1,4-dichlorobenzene Groundwater Ditto

1,2,3-trichlorobenzene Groundwater Ditto

1,2,4-trichlorobenzene Groundwater Ditto

hexachlorobenzene Groundwater In house method (GCMS)

2,3+2,4+2,5-dichlorophenol Groundwater Ditto

2,4,5-trichlorophenol Groundwater Ditto

2,4,6-trichlorophenol Groundwater Ditto

2-chlorophenol Groundwater Ditto

4-chloro-3-methylphenol Groundwater Ditto

pentachlorophenol Groundwater Ditto

PCB 28 Groundwater Ditto

PCB 52 Groundwater Ditto

PCB 101 Groundwater Ditto

PCB 118 Groundwater Ditto

PCB 138 Groundwater Ditto

PCB 153 Groundwater Ditto

PCB 180 Groundwater Ditto

aldrin Groundwater Ditto

alpha-HCH Groundwater Ditto

beta-HCH Groundwater Ditto

chlorothalonil Groundwater Ditto

cis-heptachlorepoxide Groundwater Ditto

dieldrin Groundwater Ditto

alpha-endosulfan Groundwater Ditto

beta-endosulfan Groundwater Ditto

endosulphan sulfate Groundwater Ditto

endrin Groundwater Ditto

gamma-HCH Groundwater Ditto

heptachlor Groundwater Ditto

hexachloroethane Groundwater Ditto

isodrin Groundwater Ditto

o,p-DDD Groundwater Ditto

o,p-DDE Groundwater Ditto

o,p-DDT Groundwater Ditto

p,p-DDD Groundwater Ditto

p,p-DDE Groundwater Ditto

p,p-DDT Groundwater Ditto

quintozene Groundwater Ditto

tecnazene Groundwater Ditto

telodrin Groundwater Ditto

cis-chlordane Groundwater Ditto

trans-chlordane Groundwater Ditto

triallate Groundwater Ditto

p,p-methoxychlor Groundwater Ditto

azinphos-ethyl Groundwater Ditto
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Analytical report

Initials :

1-

Analyses Sample type Relation to standard

azinphos-methyl Groundwater Ditto

carbophenothion Groundwater Ditto

chlorfenvinphos I Groundwater Ditto

chlorfenvinphos II Groundwater Ditto

chlorfenvinphos (sum) Groundwater Ditto

chlorpyriphos-ethyl Groundwater Ditto

chloropyriphos-methyl Groundwater Ditto

diazinon Groundwater Ditto

dichlorvos Groundwater Ditto

dimethoate Groundwater Ditto

disulfoton Groundwater Ditto

ethion Groundwater Ditto

etrimphos Groundwater Ditto

fenitrothion Groundwater Ditto

fenthion Groundwater Ditto

phosalone Groundwater Ditto

malathion Groundwater Ditto

mevinphos (sum) Groundwater Ditto

parathion-ethyl Groundwater Ditto

parathion-methyl Groundwater Ditto

pirimiphos-methyl Groundwater Ditto

propetamphos Groundwater Ditto

triazophos Groundwater Ditto

ametryn Groundwater Ditto

atraton Groundwater Ditto

atrazine Groundwater Ditto

prometryn Groundwater Ditto

prometon Groundwater Ditto

propazine Groundwater Ditto

simazine Groundwater Ditto

simetryn Groundwater Ditto

terbutryn Groundwater Ditto

terbuthylazine Groundwater Ditto

triadimephon Groundwater Ditto

trifluralin Groundwater Ditto

butylbenzylphtalate Groundwater Ditto

bis(2-ethylhexyl)phthalate Groundwater Ditto

diethylphthalate Groundwater Ditto

dimethylphtalate Groundwater Ditto

di-n-butylphtalate Groundwater Ditto

di-n-octylphthalate Groundwater Ditto

mineral oils (C5-10) Groundwater in house method (headspace GCMS)

fraction C10-C12 Groundwater In house method, hexane extraction, analysis with GC-FID

fraction C12-C16 Groundwater Ditto

fraction C16-C21 Groundwater Ditto

fraction C21-C40 Groundwater Ditto
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-- SGS Environmental Analytics is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories EN ISO/IEC 17025:2017.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24226722.

Analytical report

Initials :

1-

Analyses Sample type Relation to standard

total oil C10-C40 Groundwater Ditto

total C5-C40 Groundwater In house method, GC-FID and Headspace GC-MS

cis(1)-permethrin Groundwater In house method (GCMS)

trans(2)-permethrin Groundwater Ditto

2,4-dinitrotoluene Groundwater Ditto

2,6-dinitrotoluene Groundwater Ditto

2-chloronaphthalene Groundwater Ditto

2-methylnaphthalene Groundwater Ditto

4-bromophenylphenylether Groundwater Ditto

4-chlorophenylphenylether Groundwater Ditto

azobenzene Groundwater Ditto

bis(2-chloroethoxy) methane Groundwater Ditto

bis(2-chloroethyl)ether Groundwater Ditto

carbazole Groundwater Ditto

dibenzofuran Groundwater Ditto

hexachlorocylcopentadiene Groundwater Ditto

isophorone Groundwater Ditto

nitrobenzene Groundwater Ditto

MTBE (methyl(tert)butylether) Groundwater ISO 11423-1 and EN-ISO 20595, ISO 20595

carbon disulphide Groundwater in house method (headspace GCMS)

3+4-chloroaniline Groundwater In house method (GCMS)

2-nitroaniline Groundwater Ditto

3-nitroaniline Groundwater Ditto

4-nitroaniline Groundwater Ditto

n-nitrosodi-n-propylamine Groundwater Ditto

Sample Barcode Reception date Sampling date Container

001 Z0016906 29.09.2025 26.09.2025 ALC204  

001 Z4567737 29.09.2025 26.09.2025 ALC237  

001 W7112374 29.09.2025 26.09.2025 ALC236  

001 W7112384 29.09.2025 26.09.2025 ALC236  

001 Z4567712 29.09.2025 26.09.2025 ALC237  
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-- SGS Environmental Analytics is accredited under nr. L028 by the Raad voor Accreditatie, according to the criteria for testing laboratories EN ISO/IEC 17025:2017.

All our work is carried out under the General Conditions, kept at the Kamer van Koophandel (Chamber of Commerce) in Rotterdam, Netherlands:Trade record: KVK Rotterdam 24226722.

Analytical report

Initials :

1-

Sample number:

Sample description

Carbon number range

petrol

kereosene and petroluem

dieseloil and gas oil

(engine) oil

oil fuel

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

The C10 and C40 peaks are introduced by the laboratory and used as internal standards.

25440993 (25T12G, Skytteholm)

001
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