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Friskluftsintag far ej placeras pa sida som direkt vetter mot
Kolonnvagen. Utrymning ska kunna ske bort fran Kolonnvagen.
Balkonger utanfor fasadliv far ej uppféras pa fasader langs
Kolonnvéagen. Fasader (inkl glas) som vetter direkt mot
Kolonnvagen ska utféras med lagsta brandklass EI 30.

Balkonger utanfor fasadliv far ej uppféras pa fasader langs
Kolonnvagen. Friskluftsintag far ej placeras pa sida som direkt
vetter mot Kolonnvagen.

Fonster till bostadsrum far ej uppfoéras pa fasad som vetter direkt
mot Kolonnvagen samt fasad direkt mot norr.

Fonster till bostadsrum far ej uppfoéras pa fasad som vetter direkt
mot Kolonnvagen.

Fonster till bostadsrum far ej uppfoéras pa fasad som vetter direkt
mot Kolonnvagen alternativt ej dppningsbara foénster direkt mot
Kolonnvagen.

STORNINGSSKYDD

Bostader ska utformas sa att minst halften av bostadsrummen i varje lagenhet far hdgst 55
dBA ekvivalent ljudniva (frifaltsvarde) utanfor fonster.

Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam uteplats i anslutning till
bostaderna ska utféras eller planeras sa att de utsatts for hogst 55 dBA ekvivalent ljudniva och
hoégst 70 dBA maximal ljudniva (frifaltsvarde).

Byggnader skall utformas och/eller forses med bullerskydd sa att ljudnivaerna (frifaltsvarden)
nattetid 22-07 utomhus och pa gardar, inte 6verstiger 40 dB(A) ekvivalent ljudniva och 55
dB(A) maximal ljudniva fran externt industribuller.

Byggnad ska grundlaggas och utféras sa att komfortvagda vibrationer inte dverstiger 0,3 mm/s
i bostader, forskola och hotell och inte éverstiger 0,4 mm/s i kontor och butiker.

Stomljud 35 dB(A) maximalniva matt med tidskonstant FAST

Bullerskydd

Bullerskydd far uppféras

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomférandetid

Genomférandetiden ar 5 ar fran den dag planen vinner laga kraft

Skala  1:1000 Orginalformat A1

PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven
anvandning och utformning ar tillaten. Bestammelser utan beteckning galler inom hela
omradet.

GRANSER

Planomradesgrans

Anvandningsgrans

— Egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allménna platser

GATA Trafik mellan omraden

GATA (GC-BRO) Gata under gang-och cykelbro. Gang- och cykelbro.

PARK Park, gang- och cykel
TORG (P) Gangtrafik, trappa, handel och publik verksamhet. Garage far
anordnas under mark.
Kvartersmark
B Bostader
B.P Bostadskomplement. Garage under mark.
BCP Bostader. Bottenvaning ska inrymma lokaler for centrumandamal

mot gata. Garage under mark. Genomsiktlig skarm far uppféras
mellan bostadshus.

BC.SP Bostader. Bottenvaning far inrymma lokaler for centrumandamal
mot gata. Forskola. Garage under mark.

BCP Bostader. Centrumandamal. Bottenvaning ska inrymma lokaler for
centrumandamal mot gata. Garage under mark.

E Tekniska anlaggningar

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Byggnad far ej uppfoéras

c 0O O 0O 0O 0O 0 O

Marken far byggas under (6ver) med koérbart bjalklag

ec0ecececeo0 Marken far byggas under (6ver) med planterbart bjalklag
u Marken skall vara tillganglig for allmanna underjordiska ledningar
X Marken skall vara tillganglig for allman gang- och cykeltrafik
z Marken skall vara tillganglig for allman kortrafik
MARKENS ANORDNANDE (utformning av
kvartersmark)

Mark och vegetation

N Tradfallning kraver marklov

Utfart, stédngsel

K % Korbar utfart far inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE

Utformning

Hogsta byggnadshdjd i meter dver nollplanet
Hogsta totalhdjd i meter dver nollplanet

I Hogsta antal vaning

Vi Bostader, byggnadshdjd vid takfot +31,5 m

V2 Centrumandamal, byggnadshéjd vid takfot +30,5 m
Vs Centrumandamal, byggnadshojd vid takfot +36,5 m
Vs Centrumandamal, byggnadshojd vid takfot + 47,5 m

Normalt planforfarande
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