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1. INLEDNING 

1.1 Allmän information 

Föreliggande brandskyddsbeskrivning har upprättats inför ansökan om ändrad detaljplan för 
kvarteret Tömmen 1 i Solna varvid endast principer och förutsättningar för brandskyddet 
redovisas. 
 
Ändringen omfattar tillbyggnad om ca 7 500 m2 BTA. 
 
Byggnaden avses ha användningsområde Centrum (C) med kontor, handel, café och möjlighet för 
offentlig service. 
 
Byggnaden kommer att omfatta sju (7) våningsplan samt ett källarplan. 
Atrium planeras med sträckning mellan plan 03 och 09. 
 

Plan Verksamhet 

Plan 02 Plan under mark (suterräng-
/källarplan).  

Lokaler möjliga för uthyrning, bil- respektive cykelgarage, 
teknik, förråd och skyddsrum 

Tekniklokalerna omfattar sprinklercentral, undercentral 
och El/Tele samt ställverk. 

Byggnadens tre (3) trapphus angör planet, två (2) av 
dessa trapphus leder till det fria på plan 02. 

Plan 03 Lokaler för uthyrning: café, mötes-/konferens, kontor. 

Plan 04-08 Kontor och eventuellt offentlig service 

Plan 09 Terrassplan Kontor, eventuellt offentlig service samt terrass/-er 

Takplan Fläktrum (2 stycken) och hiss-/trapphustopp 

 
De fyra (4) övre våningsplanen adderas till befintlig byggnad. 
 
I det fall det sker förändringar av dimensionerande förutsättningar exempelvis verksamhet, 
byggnadens läge så ska föreliggande beskrivning revideras. 

1.2 Versionshistorik 

Status Version Datum Upprättad av 

Brandskyddsbeskrivning Detaljplansskede 0 2026-04-13 Ulf Nygren 

1.3 Kvalitetskontroll 

Denna handling omfattas av intern kvalitetskontroll vilket utgjorts av egenkontroll. Vid kontrollen 
utförs granskning av förutsättningar och redovisade brandskyddstekniska lösningar 
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1.4 Underlag 

Underlag för upprättande av denna handling utgörs av: 
- planritningar daterade 2026-03-17, utarbetade av C.F. Möller Sverige AB. Även 

presenterade illustrationer är gjorda av nämnda arkitektkontor.  
- Brandskyddsbeskrivning, Programhandling, daterad 2023-11-24, upprättad av UNCON 

Safety AB. 

1.5 Verifieringsmetod 

Funktionskraven avseende brandskydd uppfylls genom en kombination av tillämpning av de 
preciserade kraven i BFS 2024:7 och funktionsbaserad utformning som verifieras med analytisk 
dimensionering. 
Större delen av brandskyddet är utformat enligt de preciserade kraven men brandskyddsteknisk 
utformning av atriet och dess omslutande byggnadsdelar kommer att verifieras med analytisk 
dimensionering. 

1.6 Regelverk och styrande dokument 

1.6.1 Regelverk 

Gällande regelverk som direkt berör brandskyddets utformning utgörs av: 
• Plan- och bygglagen samt Plan- och byggförordning, PBL (SFS 2010:900 med ändringar) 

och PBF (SFS 2011:338 med ändringar) 

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader, 
(BFS 2024:7) 

• Boverkets föreskrifter om byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (BFS 2024:1) 

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bärförmåga, stadga och beständighet i 
byggnader m.m. (BFS 2024:6) 

• Boverkets föreskrifter om säkerhet vid användning av byggnader (BFS 2024:9) 

• Boverkets föreskrifter om krav på tomter m.m. (BFS 2024:13) 

Övriga styrande dokument för denna handling utgörs av: 
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:12) om utformning av 

arbetsplatser 

• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

1.6.2 Fabeges egna ambition 

Fabeges egen ambition medför att byggnaden förses med automatisk vattensprinkleranläggning 
enligt SBF 120. 
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2. ÖVERGRIPANDE BRANDSKYDDSTEKNISK UTFORMNING 

I tabell nedan presenteras övergripande den tilltänkta brandskyddstekniska utformningen av 
byggnaden. 
 

Antal våningsplan ovan mark Sju (7) våningsplan (plan 03-09). 

Källare Ett (1) plan (plan 02) utgör plan under mark (suteräng-/källarplan). 

Byggnadsteknisk klass Br1 

Verksamhet Plan 02: Bil- respektive cykelgarage, lokaler för uthyrning, teknik 
skyddsrum och förråd 

Plan 03: Café, mötes-/konferensrum, kontor, offentlig service 

Plan 04-09: Kontor och offentlig service 

Takplan: Fläktrum (2 stycken) och hiss-/trapphustopp (TRH 3) 

Verksamhetsklass Byggnaden planeras för verksamhetsklasser 1 och 2A. 
verksamhetsklass 2 B kan bli aktuellt. 

Kontorsverksamhet kategoriseras som i verksamhetsklass 1. 

Primärt plan 03 planeras för café och mötes-/konferensrum vilka 
kategoriseras i verksamhetsklass 2A alternativt 2B beroende på 
dimensionerande personantal. 

Hyresgästindelning 
(preliminärt) 

Följande hyresgästindelning bedöms kunna komma att föreligga: 

Plan 02: 2 hyresgäster 

Plan 03: 3-5 hyresgäster 

Plan 04-09: 1-3 hyresgäster per plan 

Byggnaden kan även få en hyresgäst i hela huset. 

Personantal Plan 02: Max. personbelastning förväntas uppgå till 150 stycken. 

Plan 03-09: Max. personbelastning förväntas uppgå till 250 stycken. 

 

Eventuella brandceller för fler än 150 personer erfordrar särskild 
värdering. 

Brandbelastning Brandbelastning dimensioneras för max 800 MJ/m2.  

Utrymningsstrategi Byggnaden förses med tre (3) trapphus som utrymningspassager. 

Respektive brandcell utryms separat, d.v.s. det dimensioneras inte för 
samtidig utrymning av hela byggnaden. Plan 03 kan dock till stora delar 
behöva utrymmas samtidigt. Detta ska klargöras då hyresgästindelning 
av planet utreds vidare/i senare skede. 

I princip ska samtliga brandceller ha tillgång till minst två av varandra 
oberoende utrymningsvägar (utrymningsdörrar i trapphus eller fasad). 
Utrymning över annan hyresgäst ska inte behöva förekomma. 

Utrymningspassager Byggnaden har tre (3) utrymningspassager utgörande sav trapphus. 

Utrymning kan även ske via interntrappa belägen i atrie samt dörrar i 
fasad på plan 02 och 04. 

Automatiskt brand- och 
utrymningslarm 

Behov av brand-/utrymningslarm inom hyresgästytor ska studeras i 
samband med sådan lokalanpassning. 

Byggnaden i sin helhet erfordrar brandlarm för bl.a. atriets 
brandgasventilation, styrning av hissar, eventuella magnetuppställda 
dörrar utom hyresgästytor, urkoppling av sensorlister på dörrar i 
brandcellsgräns. 

Brandlarmanläggning utförs i tillämpliga delar enligt SBF 110. 
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Automatisk 
vattensprinkleranläggning 

Byggnaden förses med heltäckande automatisk 
vattensprinkleranläggning enligt SBF 120. 

Räddningstjänstens insatstid Räddningstjänsten kan förväntas påbörja en insats inom normal 
insatstid, d.v.s. inom 10 minuter. 

Utrymningsdimensioneringen förutsätter inte medverkan av 
räddningstjänsten i form av stegutrymning etc. 

Räddningshiss Räddningshiss erfordras inte då största nivåskillnad inte överstiger 30 
meter. 

Stigarledning  Stigarledning erfordras inte då byggnadshöjden inte överstiger 24 m. 

Aktiv brandgasventilation i 
atrie/ljusgård 

Atrie förses med automatisk brandgasventilation i form av luckor både 
för ersättningsluft och brandgasventilation. 

Studie av erforderlig brandgasventilation är inte utförd ännu. 

Brandgasventilation ska automatiskt aktiveras vid signal från brandlarm 
i atriet. Detektion förväntas omfatta rökdetektorer samt samplande 
eller linjedetektorer. 

Atrie utförs i gemensam brandcell med hisspaket samt hisshall på plan 
02. 

Brandtekniska byten Följande tekniska byten förutses i.o.m. installation av heltäckande 
automatisk vattensprinkleranläggning enligt SBF 120: 

- Gångavstånd till utrymningsväg kan utökas med 1/3 
- Ytterväggar får utföras med lägre ytskiktskrav 
- Glas i brandtekniskt avskiljande partier kan utföras i E- 

alternativt EW-klass respektive 300/30. 
- Obegränsad storlek på brandsektion 
- Mindre ytor för brandgasventilation i garage/källare 
- Lägre brandteknisk klass på bärande konstruktionen 

klassificerad i brandsäkerhetsklass 5 (R60 istället för R90). 
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3. DIMENSIONERANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

Detta kapitel beskriver förutsättningar för brandskyddets dimensionering, vilket även kan 
innefatta begränsningar för byggnadens användning, exempelvis antal personer, verksamhet eller 
mängden lagrat material.  

3.1 Verksamhetsklass och Personantal 

Byggnaden planeras för verksamhetsklasser 1 och 2A alternativt 2B. 
 
Verksamhetsklass 1: 
Utrymmen för personer som kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar att 
själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna. 
Exempel på verksamheter är:  kontor, utrymmen för enbart personal inom t.ex. publika lokaler, 
icke publika garage, teknikutrymmen, förråd. 
 
Verksamhetsklass 2A: 
Utrymmen för personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar 
att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna i verksamheter med högst 150 
personer. 
Exempel på verksamheter: skolor (elevutrymmen och publika delar), butiksutrymmen, 
mottagning på vårdcentraler/tandläkare, samlingslokaler (t.ex. konferensanläggningar, hörsalar, , 
serveringsutrymme i restauranger. 
 
Verksamhetsklass 2B: 
Utrymmen för personer som inte kan förväntas ha god lokalkännedom, som har förutsättningar 
att själva sätta sig i säkerhet och som kan förväntas vara vakna i verksamheter med fler än 150 
personer. 

3.2 Byggnadsklass 

Byggnaden utförs i byggnadsklass Bk 1. 

3.3 Brandbelastning 

Permanent brandbelastning ansätts till 200 MJ/m² med avseende på att stommen är skyddad 
med automatisk vattensprinkleranläggning, den variabla brandbelastningen inte överstiger 600 
MJ/m² samt att byggnaden har högst åtta plan ovan mark. 
Variabel brandbelastning ansätts till 600 MJ/m². 
Byggnaden dimensioneras därmed för en brandbelastning på 800 MJ/m², vilken baseras på 
summan av den permanenta och variabla brandbelastningen. 

3.4 Tillgänglighet 

Byggnaden, exkl. teknikrum, förutsätts vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga, varvid frångängligheten behöver beaktas. 

3.5 Räddningstjänstens insats och förmåga 

Utrymningsdimensioneringen förutsätter inte medverkan av räddningstjänsten. 
 
Insatstid understiger 10 minuter. 
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4. BÄRFÖRMÅGA VID BRAND 

4.1 Skyddsbehov 

Byggnader ska utformas så att bärverk uppnår tillräcklig säkerhet mot brott och instabilitet vid 
dimensionerande laster vid brand, där brand betraktas som känd olyckshändelse. Bärverk ska 
vara utformade med tillräckligt skydd mot termiska påfrestningar och de förhållanden som de kan 
förväntas utsättas för under ett brandförlopp. 

4.2 Dimensioneringsmetod 

Bärverkets bärförmåga vid brand ska utformas enligt de preciserade kraven i 3 kap. BFS 2024:7. 
Bärverk ska vara utformade så att de uppnår tillräcklig säkerhet mot brott och instabilitet i 
brottgränstillståndet vid brand, där brand betraktas som känd olyckshändelse enligt Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd (2024:6) om bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader 
m.m. 
Dimensionering sker enligt klassificering (nominellt temperatur-tidförlopp) och byggnadsdelar 
utförs så att kollaps inte inträffar inom föreskriven tidsperiod. 

4.3 Brandmotstånd Bärande konstruktioner 

Avser byggnadsdel Brandteknisk klass vid 
brandbelastning < 800 MJ/m² 

Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem. R 60* 

Bjälklag och ej stomstabiliserande horisontella bärverk. R 60 

Bärverk som krävs för att upprätthålla avskiljande konstruktion i 
motsvarande brandteknisk klass EI 60. 

R 60 

Trapplan, trapplopp, spänger i atrie och motsvarande i 
utrymningspassager och tillträdesvägar. 

R 30 

* Bärverk skyddas med automatisk vattensprinkler 

4.4 Undertak och andra invändiga byggnadsdelar 

Infästning av invändiga installationer och fast inredning som vid nedfall kan utgöra en risk för 
utrymmande, ska vara utformade så att de klarar 300°C i 10 minuter vid brand. 

5. SKYDD MOT UPPKOMST AV BRAND 

Byggnaden erhåller uppvärmning via fjärrvärme. Inga särskilda åtgärder för att förhindra 
uppkomst av brand erfordras. 
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6. SKYDD MOT UTVECKLING OCH SPRIDNING AV BRAND 
OCH BRANDGASER 

Invändiga och utvändiga byggnadsdelar, fasta installationer och fast inredning ska ha sådana 
egenskaper eller ingå i byggnaden på ett sådant sätt att utveckling av brand och brandgaser 
begränsas i tillräcklig utsträckning för att konsekvenserna på grund av brand ska bli begränsade. 

6.1 Materialkrav 

De byggmaterial och byggprodukter som används ska ha förhandsbedömda egenskaper i de 
avseenden som har betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla ställda krav. Byggprodukters 
egenskaper kan bedömas genom exempelvis CE-märkning eller typgodkännande. Byggprodukter 
vars egenskaper bedömts med CE-märkning innebär inte automatiskt att produkten bedömts 
motsvara alla ställda krav, utan enbart att byggherren ska ha tilltro till den deklaration av 
produktens egenskaper som medföljer. Vilka egenskaper som krävs framgår av denna handling. 

6.1.1 Ytskikt 

Lokal Tak Väggar Golv 

Generellt B-s1,d0 * C-s2,d0 - 

Utrymningspassager och 
tillträdesvägar 

B-s1,d0 * B-s1,d0 * Cfl-s1 

Ytor i brandceller med allmänhet 
(verksamhetsklass 2A och 2B) 

B-s1,d0 * B-s1,d0 * Dfl-s1 

Bil- respektive cykelgarage B-s1,d0 * B-s1,d0 * Cfl-s1 

Hisskorg C-s2,d0 C-s2,d1 Cfl-s2 

* Ytskikt ska vara fäst på obrännbart material eller tändskyddande beklädnad (K210/B-s1,d0). 

6.1.2 Ytskikt på mindre ytor 

För mindre byggnadsdelar där ytskiktet saknar betydelse för brandförloppet kan ytskiktet utföras i 
lägst D-s2,d0. Mindre byggnadsdelar motsvaras av sådana byggnadsdelar vars sammanlagda 
omslutningsarea understiger 20 % av anslutande tak eller vägg. Exempel på sådana mindre 
byggnadsdelar kan vara dörrblad, dörrkarmar och golvlister.  
 
Detta gäller ej rörisolering. 

6.2 Kablar 

Signalkablar för tele- och datatrafik samt elkablar ska utföras i lägst klass Dca-s2,d2.  
 
Om kablar utgör mer än 5 % av takytan i en utrymningspassage (något av de två trapphusen) 
ska kablarna utföras i lägst klass Cca-s1,d1. 
 
Upphängningsanordningar i utrymningsvägar (de två trapphusen) ska utformas av material i klass 
A2-s1, d0. 
 
Kablar som kommer utifrån in i byggnaden kan utföras utan brandteknisk klass fram till den 
närmaste inkopplingspunkten. En inkopplingspunkt kan vara en elcentral, ett ställverk eller 
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motsvarande. Inkopplingen bör ske i den brandcell där kabeln kommer in i byggnaden och 
kabelns längd till inkopplingspunkten ska inte överstiga 20 meter.  
 
Kabelrännor och kabelstegar ska utformas enligt SS-EN 61537.  
Kabelskenor ska utformas enligt SS-EN 61534.  

6.3 Rörisolering 

Nedan följer de krav som ställs på rörisolering. 
 

Ytskiktskrav på 
angränsande tak- eller 

väggyta 

Krav på klass för rörisolering 

Vid mer än 20 % av 
angränsade vägg- eller 
takyta 

Vid mindre än 20 % av 
angränsade vägg- eller 
takyta 

B-s1,d0  A2Ls1,d0 eller B-s1,d0 BL-s1,d0 

C-s2,d0  A2Ls1,d0 eller C-s2,d0 CL-s3,d0 

 

6.4 Brandcellsindelning / Brandsektionering 

6.4.1 Brandcellsindelning 

Generellt avskiljs respektive plan från intilliggande plan. Inom respektive plan avskiljs respektive 
hyresgäst från dels annan sådan, dels byggnadsgemensamma utrymmen såsom trapphus och 
schakt. 
 
Atrium utgör egen brandcell. Lokaler på plan 03 kan komma att ingå i gemensam brandcell med 
atriet. Inom atriet utförs hissar vilka även angör plan 02. Hisshall på plan 02 ingår i gemensam 
brandcell med atriet. 
 
På plan 02 (källarplan) planeras följande utrymmen utföras i separata brandceller: 

- Bil- och cykelgarage (utförs i gemensam brandcell) 
- Omklädningsrummen (utförs i gemensam brandcell) 
- Miljörum 
- Hyresgästlokal 
- Ställverk 
- Undercentral 
- Elrum 
- Förråd 
- Sprinklercentral 

 
Fläktrum (på takplan) utförs i separata brandceller. 

6.4.2 Skydd mot omfattande brandspridning 

Byggnaden tillåts utformas utan begränsning av brandcells storlek då automatisk 
vattensprinkleranläggning installeras. 
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6.5 Brandavskiljande konstruktioner 

Samtliga brandavskiljande konstruktioner och byggnadsdelar ska uppfylla angivna brandtekniska 
klasser från båda sidor, det vill säga oavsett mot vilken sida av konstruktionen / byggnadsdelen 
brandpåverkan sker, om inget annat anges. Genomföringar, upplag och förband ska särskilt 
beaktas så att brandcellen upprätthåller sin avskiljande funktion. 

6.5.1 Brandcellsgränser 

Brandcellsgränser ska generellt vara utformade i lägst brandteknisk klass EI 60. 
 
Terrassbjälklag utförs också i lägst klass EI 60. 

6.5.1.1 Glas i brandcellsskiljande vägg 

Glaspartier i brandcellsgräns accepteras att utföras i klass E- eller EW mellan sprinklade lokaler 
samt mellan sprinklad lokal och trapphus. Utförande behöver dock studeras för det enskilda fallet 
avseende placering och glasets storlek. 

6.5.1.2 Glas på plan 03-09 mot atrie 

Plan 03:  
Huruvida angränsande lokaler kan ingå i gemensam brandcell med atriet ska studeras i senare 
skede. Eventuell brandcellsgräns bedöms komma att tillåtas i klass EW 60 eller E 60. 
 
Plan 04-09:  
Erforderlig brandteknisk klass på glaspartier mot atrie ska värderas efter simulering av 
brandförlopp i atriet. (Sådan simulering är inte utförd för atriets nu planerade dimensioner.) 
Initialt bedöms brandgastemperaturen inom atriet inte överstiga 150 oC varvid glas som motstår 
300 oC under 30 minuter kan tillåtas.  
Dimensionerande brand på plan 03 kan dock medföra sådana flamhöjder att glaspartier på plan 
04 erfordras att utföras i klass EW 60. 

6.5.2 Glastak ovan atrie 

Nämnda senare simulering av brandförlopp i atriet förväntas visa att glastak ovan atrie kan 
utföras i klass 30/300 (motstår 300oC under 30 minuter). 

6.5.3 Dörrar, luckor och portar 

Vad som anges för dörrar gäller även för luckor och portar. 

Brandtekniska klasser för dörrar samt placering. C indikerar dörrstängare. S200 respektive Sa indikerar olika typer 
av gastäthet. 

Brandteknisk klass Placering av dörr 

EI 60 Dörr mot teknikrum 

EI 30-SaC Dörr mot utrymningskorridor 

EI 30-S200C Dörr mot utrymningstrapphus 

EI 30-Sa Dörr mellan utrymningskorridor och teknikrum 

EI 30-S200 Dörr mellan utrymningstrapphus och teknikrum 

EI 60-C Annan dörr i brandcellsgräns. 
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- Dörrar med brandteknisk klass A kan användas som alternativ till dörrar med 
brandteknisk klass EI. 

- Dörrar försedda med glas kan accepteras i klass E eller EW. Det enskilda fallet behöver 
dock studeras. 

 
Optiska sensorer för dörrar i brandcellsgräns ska kopplas ur vid larm från brandlarm. 
 
Dörrar vilka förses med uppställningsanordning ska stängas automatiskt, exempelvis 
magnethållare eller dörrstängare med inbyggd automatik. Dörrarna ska även kunna stängas 
manuellt med tryckknapp. 
 
Pardörrar i brandcellsgräns förses med koordinator, automatisk kantregel, (ev. medbringare), 
samt fallås och slutbleck. Där endast den aktiva dörren behövs för utrymning får den passiva 
dörren vara låst med fast kantregel. 

6.6 Installationsschakt 

Schakttyp Brandteknisk utformning 

Ventilation Öppna med väggar i brandteknisk klass EI 30. 

Gjuts igen i schaktets botten samt topp med brandteknisk klass EI 60. 

Rörschakt Utförs slutna, d.v.s. försluts i klass EI 60 i respektive bjälklagsgenomgång. 

Elschakt Brandteknisk avskilda i bjälklag EI 60 

Elschakt i trapphus Avskiljs i bjälklagskant/vilplan i EI 30. 

Front utförs i lägst klass EI 15. 

Blandschakt Blandschakt utförs öppna med väggar i brandteknisk klass EI 30. 

Gjuts igen i schaktets botten samt topp med brandteknisk klass EI 60. 

Rör isolerade med brännbara eller svårantändliga material samt VP rör får placeras i 

installationsschaktet om de skiljs av från ventilationskanalerna med en mellanvägg 

inne i schaktet i klass EI 15 alternativt att ventilationskanaler isoleras i EI 30. 
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7. YTTERVÄGGAR, FASADBEKLÄDNAD OCH TAKTÄCKNING 

Ytterväggar utförs av material i lägst klass A2-s1, d0 (obrännbart material) eller typgodkänd 
ytterväggskonstruktion som klarat provning enligt SP FIRE 105 utgåva 5. 
 
Yttervägg som vetter mot närliggande nätstation utförs i EI 60. Aktuell väggdel är vid Miljörum 
(plan 03) och dörr till Miljörum utförs även i EI 60 (klass A 60 accepteras). 
 
I.o.m. sprinklad byggnad godtas träpanel, dock lägst klass D-s2,d2, som fasadbeklädnad exkl. 
markplan som ska förses med fasadmaterial i lägst klass A2-s1,d0.  
Fasader på plan 02-05 utförs i A2-s1,d0. 
Fasader på plan 05-09 tillåts utföras med fasadbeklädnad i lägst klass D-s2,d2. 
 
SP FIRE 105 kan uppfyllas med provad brandskyddad träfasad. Träfasaden ska även uppfylla 
väderbeständighet i Durability of Reaction to Fire performance (DRF), klass EXT enligt EN 16755. 
 
Taktäckning kan utförs i klass BROOF (t2) (exempelvis sedum) på obrännbart underlag då avstånd 
till annan byggnad överstiger 8 meter. Takisolering utförs med mineral- eller stenull. 

8. VENTILATIONSTEKNISKT BRANDSKYDD 

8.1 Systembeskrivning 

Fläktrum (två stycken) utförs på takplan. 
 
Skydd mot brandgasspridning förutses ske med fläktar-i-drift i kombination med brandgasspjäll (E 
60). Skyddsmetoden erfordras att analytiskt studeras. Studien rekommenderas att utföras i 
systemhandlingsskedet i samband med systemutformningen av ventilationssystemen. 
 
Brandskyddsteknisk isolering av kanaler inom våningsplan ska löpande värderas men bedöms i 
allmänhet inte erfordras i.o.m. installation av sprinkleranläggning. Eventuell isolering kan 
möjligen även ersättas av brand-/brandgasspjäll (EI 60). 

8.2 Skyddskrav 

Brand- och brandgasspridning ska förhindras till utrymningsvägar samt minst avsevärt försvåras 
mellan övriga brandceller. 
Utrymningsvägar skyddas med brandgasspjäll. 

8.3 Styrning 

Styrning av brandskyddstekniska funktioner kan ske via kanalmonterade rökdetektorer (enligt SS 
EN 54-7) alternativt brandlarmanläggning (SBF 110) i byggnaden. 
 
Styrning av brandfunktioner ska ske hårdvarumässigt. Alternativt kan styrning ske via DUC/PLC 
under förutsättning att den utförs med motsvarande tillförlitlighet som en brandlarmscentral. Det 
innebär bl.a. att brandfunktionerna ska ha högst prioritet och ej kunna blockeras av andra 
funktioner samt att obehöriga inte ska kunna programmera bort eller ändra funktioner som har 
betydelse för brandskyddet. Systemet ska vara felövervakat. Dessutom ska komponenterna inta 
läge ”brand” vid systemfel i DUC/PLC eller om styrsignal försvinner t.ex. vid kabelbrott. 
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Styrning av komponenter som har en väsentlig funktion avseende brandskyddet utförs 
vilströmskopplade eller försörjs från skyddat kablage (brandsäkert förlagt eller brandklassad 
kabel). Brandgasspjäll ska stängas vid strömbortfall och tryckavlastningsspjäll ska ställas i öppet 
läge. 
 
Som vägledning vid kanalmonterade detektorer ska utspädningsförhållandet mellan rök och luft 
inte överstiga 15 gånger samt att kanalvägen inte bör överstiga 15-20 sekunder, dock ska 
produktens anvisningar följas oberoende av här redovisad vägledning.  

8.4 Imkanaler 

Imkanal 2022 rekommenderas att följas. 

8.4.1 Storkök 

Imkanal från eventuellt storkök ska i hela sin längd utföras i lägst brandteknisk klass EI 60. Inom 
betjänad brandcell accepteras dock att kanalen utförs oisolerad med 100 mm skyddsavstånd till 
brännbara byggnadsdelar. 

8.4.2 Mindre kök 

Inom brandcellen utförs imkanal för kök eller pentry i lägst klass E 15 med minst 30 mm 
skyddsavstånd till brännbart material, alternativt i klass EI 15. Anslutningsdon utförs i lägst 
brandteknisk klass E 15. Oisolerade kanaler och anslutningsdon får placeras mot brännbart 
material vid genomgång av hyllor eller skåpsidor. Även ovansidan och andra mindre delar av 
ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot brännbart material. Utanför betjänad brandcell isoleras 
imkanal med EI 60. 
 
Imkanal erfordras dock normalt inte från så kallade kompaktkök/pentry i kontor eller därmed 
jämförbara personallokaler som endast är försedda med kokplatta (1-2 plattor), mikrovågsugn 
eller liknande. 

9. SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BYGGNADER 

Skydd mot brandspridning mellan byggnader erhålls genom att avstånd mellan aktuell byggnad 
och annan byggnad överstiger 8 meter. 
 
Närliggande nätstation (2 meters avstånd) förväntas att utföras med tak och vägg, vilken vetter 
mot Tömmen 1, i REI 90-M. 
 
Del av yttervägg (och dörr) som vetter mot nätstation, utföras i EI 60 (dörr accepteras i klass A 
60). 
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10. MÖJLIGHET TILL UTRYMNING VID BRAND 

Byggnader ska vara utformade så att personer kan bli varse en brand och påbörja utrymning i 
den utsträckning som krävs för att utrymma eller räddas på annat sätt med tillfredställande 
säkerhet. Risken för att personer blir instängda på grund av brand eller brandgaser ska begränsas 
och utformning ska ske för att möjliggöra orientering och säker förflyttning innan personer utsätts 
för kritiska förhållanden. 

10.1 Utrymningsstrategi 

Byggnaden kommer att förses med tre (3) trapphus för utrymning (utrymningspassager). 
Ett av trapphus (TRH 2) leder till det fria på plan 03 och de två andra (TRH 1 och TRH 3) leder till 
det fria på plan 02. Samtliga trapphus förbinds med det fria via korridor som ingår i respektive 
utrymningspassage. Se Bilaga 1 för trapphus-beteckningar. 
 
Ett av trapphusen (TRH 3) nås via atrie, d.v.s. via annan brandcell. 
 
Vidare kan utrymning ske via interntrappa belägen inom atrie. 
 
Våningsplanen (plan 03-09) dimensioneras för 1-3 hyresgäster per plan och respektive hyresgäst 
kommer att ha tillgång till minst två (2) av varandra oberoende utrymningspassager. 
 
Fläktrum på takplan ges endast möjlighet att utrymma via TRH 3. I.o.m. att detta är den enda 
utrymningsvägen och inte utgör Tr 1- eller Tr 2-trapphus så erfordras brandlarm i atriet aktivera 
utrymningslarm (optiskt och akustiskt larmdon) i de båda fläktrummen. 
Möjlighet att utrymma takplan via terrass på plan 09 och vidare till TRH 1 alternativt 2 ska vidare 
utredas. 
 
Räddningstjänsten erfordras inte att bistå med utrymning. 

10.1.1 Kontorsytor och Garage (Verksamhetsklass 1) 

Gångavstånd till närmsta utrymningsväg eller annan brandcell får inte överstiga 45 meter. Där 
sammanfallande väg inträffar räknas gångavståndet med en faktor 1,5. Då automatisk 
sprinkleranläggning installeras i byggnaden uppgår tillåtet gångavstånd till 60 meter. 
 
Tillgång till en enda utrymningsdörr accepteras då lokalen betjänar högst 50 personer. 
 
För teknikrum accepteras att utrymning erfordras att ske över annan brandcell (garage). 

10.1.2 Lokaler för handel och offentlig service (Verksamhetsklass 2A/2B) 

Gångavstånd till närmsta utrymningsväg eller annan brandcell får inte överstiga 30 meter. Där 
sammanfallande väg inträffar räknas gångavståndet med en faktor 2. Då automatisk 
sprinkleranläggning installeras i byggnaden uppgår tillåtet gångavstånd till 40 meter. 
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10.2 Frångänglighet 

För lokaler i verksamhetsklass 2A / 2B erfordras inte utrymningsplatser då byggnaden förses med 
automatisk vattensprinkleranläggning. 
 
För arbetstagare (verksamhetsklass 1) erfordras dock, enligt AFS 2023:12, tillgång till 
utrymningsplatser. 
 
Utrymningsplatser ryms på vilplan inom två av de tre trapphusen samt på kommunikationsspång 
inom atriet. Vid behov tillåts även utrymningsplats vara placerad inom den brandcell personer 
befinner sig i. 
Dörrar som behöver passeras för att nå utrymningsplatserna bör utföras lätt öppningsbara (max 
25 N öppningskraft). Detta innebär att dörrar med dörrstängare bör förses med 
dörröppningsautomatik. Kraftmatning till automatiken bör ske via brandklassad kabel fram till 
närmaste brandtekniskt avskilda elcentral/nisch alternativt förses automatiken med lokal 
batteribackup. 
 
Respektive position för utrymningsplats/-er (minst 0,70*1,30 m) förses med talad 
tvåvägskommunikation. Centralenhet för tvåvägskommunikationen placeras invid 
brandförsvarstablå. 
Utformning av kommunikationssystemet ska minst uppfylla motsvarande krav för strömavbrott 
och felsignal som automatiskt brandlarm (SBF 110:8). Vid centralenhet ska framgå var 
utrymningsplatserna finns. 
Anordning för kommunikation från utrymningsplats placeras med centrum 0,8 meter från golvet. 

10.3 Avstånd för utrymning 

I nedanstående tabell redogörs för tillåtna avstånd för utrymning.  
Verksamhetsklass Tillåtet avstånd till en 

utrymningsdörr [meter] 
Tillåtet avstånd i 

sammanfallande väg för 
utrymning [meter] 

1 60* 40* 

2A och 2B 40* 20* 

Bil- och cykelgarage 60* 40* 

** Då brandcellen skyddas med automatisk vattensprinkleranläggning för personskydd 

 

Ovanstående tillåtna gångavstånd torde kunna infrias även för verksamhetsklass 2A och 2B med 
föreslagen hyresgästindelning och tillgång av utrymningspassager. Gångavstånd ska fortsatt 
kontrolleras i senare projektering varvid mindre justeringar av möjligheter att utrymma kan 
erfordras. 

10.3.1 Passagemått 

Eventuella möbler i väg till utrymningsvägar får aldrig inkräkta på det fria passagemått som 
erfordras för utrymning i det aktuella fallet. 
 
Fri passagehöjd ska vara minst 2,00 meter. 
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10.3.1.1 Personantal högst 150 personer inom en brandcell 

Utrymningspassager och väg för utrymning utförs med fri bredd om minst 0,90 meter, där 
ledstänger får inkräkta med högst 0,10 meter per sida. Utrymningsdörrar och alternativa 
utrymningsdörrar utförs med fri bredd om 0,80 meter. Dörrblad tillåts inte inkräkta på 0,80 
meter.  

10.3.1.2 Personantal fler än 150 personer inom en brandcell 

Utrymningspassager och väg för utrymning utförs med fri bredd om minst 1,20 meter, där 
ledstänger får inkräkta med högst 0,10 meter per sida. Dörrblad tillåts inkräkta på 1,20 meter 
med maximalt 0,050 meter (varvid passagebredd om 1,15 meter erhålls). 

10.3.1.3 Trapphus 

Fri passagebredd i TRH 1 och 2 (jämför Bilaga 1) utförs med minsta fri bredd om 1,20 meter. 
Detta för att skapa flexibilitet för framtida hyresgästanpassningar. 
Fri bredd i TRH 3 utförs dock med minsta fri bredd om 0,9 m (nuvarande utformning medger 
minst 1,0 meter vilket rekommenderas att inte underskridas i.o.m. varandes spiraltrappa). 
 
Dörrar till hisshallar utförs dock smalare, dock minst med en fri bredd om 0,80 m. Att dörrhål 
föreslås vara smalare än trapphusbredd bygger på att två dörrar leder till respektive hisshall. 
Då ett helt våningsplan hyrs av en hyresgäst förväntas personantalet på planet kunna uppgå till 
250. I detta fall kan dock utrymning ske via samtliga tre (3) trapphus varvid fri passagebredd om 
minst 0,8 meter i dörrhål accepteras. 

10.3.1.4 Interntrappa inom atrie 

Trappan förväntas utföras med en fri passagebredd om minst 1,20 meter 

10.3.2 Dörr för utrymning och slagriktning 

Dörrar i eller till utrymningsväg ska alltid vara lätt öppningsbara och identifierbara som utgångar. 
Dörröppningsbeslag placeras med centrum mellan 0,80 och 1,20 m ovan golv.  
 
Dörrar ska generellt utföras utåtgående i utrymningsriktningen. Inåtgående dörrar accepteras för 
mindre rum för maximalt 30 personer, exempelvis enskilda mötesrum, teknikrum.  

10.3.3 Beslagning 

Öppningsfunktion för dörrar i eller till utrymningsväg ska överbrygga samtliga eventuella 
låsanordningar som kan vara låsta när personer befinner sig i lokalen. 
 
Utrymningsbeslag enligt SS-EN 179 förutses erfordras i mycket stor omfattning. 
 
Låsvred får enbart förekomma i kombination med trycke i utrymmen som betjänar högst 50 
personer, exempelvis enskilda kontor, mötesrum etc. Låsvred får enbart manövrera låskolven och 
ej tryckesfallet. Kåpa accepteras generellt inte, kåpa kan i undantagsfall accepteras om den 
enkelt kan forceras med en hand.   
 
Pardörrar, i eller till utrymningsväg, där båda dörrbladen behöver öppnas för att uppnå erforderlig 
bredd ska utrustas med lättmanövrerat trycke (på aktivt dörrblad) i kombination med automatisk 
kantregel. Alternativt förses båda dörrbladen med panikreglar. 
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Trycken utförs så att kraften för att trycka ned trycket ej överstiger 70 N och kraften för att 
trycka upp dörren utförs så att den understiger 150 N. 

10.3.4 Nattlåsning 

Nattlåsning av dörrar för utrymning ska utföras med elektrisk kontroll så att samtliga dörrar är 
upplåsta under den tid personer vistas i lokalerna. För att tillfredsställande utrymning ska kunna 
ske ska kontrollen vara samordnad med någon för verksamheten väsentlig funktion (lokalernas 
inbrottslarm förespråkas, huvudbelysningen accepteras). 
Vid val av funktion ska särskild hänsyn tas till att felfunktion i förreglingen inte medför att låsning 
kan ske trots att verksamhet bedrivs i lokalen. Funktion ska vara säkerställd även vid 
strömavbrott. 

11. RÄDDNINGSPERSONALENS SÄKERHET VID BRAND 

Åtkomlighet till byggnaderna kommer att kunna ske från Gårdsvägen. 
Angreppspunkter utgörs av dörrar till TRH 1-3 samt byggnadens huvudentré från Gårdsvägen 
 
Uppställningsplats för räddningsfordon på Gårdsvägen är inom 50 meter till byggnadens 
angreppspunkter. Längsta avstånd bedöms uppgå till 25 meter från Gårdsvägen till TRH 1 och 2. 
 
Avstånd till närmaste vattenbrandpost från uppställningsplats ska ej överstiga 75 meter. 
Närmaste befintliga brandpost är belägen längs Gårdsvägen ca 15 meter från byggnadens 
huvudentré. En andra brandpost är belägen längs Gårdsvägen knappt 100 meter i nordvästlig 
riktning från byggnadens huvudentré. 
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12. BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER 

12.1 Belysning 

12.1.1 Allmänbelysning 

Allmänbelysning ska finnas i utrymningspassager (trapphus och anslutande korridorer som leder 
till det fria) samt utvändigt där utrymningspassage mynnar i det fria. 
 
Belysningsstyrkan i utrymningspassager ska i genomsnitt inte understiga 100 lux. 
 
Två efter varandra följande ljuspunkter i trapphus och korridorer ska inte slockna till följd av 
samma fel. Detta kan exempelvis åtgärdas genom att ansluta dem till olika gruppsäkringar och 
jordfelsbrytare. 
 
I trapphus föreslås belysningen tändas automatiskt när dörren till trappan öppnas eller vid 
mörker. Alternativt sker tändning med strömbrytaren placerad i direkt anslutning till  
trapphusdörren i trapphuset och försedd med lysdiod. 

12.1.2 Nödbelysning 

Trapphus och anslutande korridorer vilka leder till det fria, förses med nödbelysning utformad i 
enlighet med SS-EN 1838. Vidare förses kommunikationsstråk i atriets bottenplan samt 
ovanliggande spänger med nödbelysning. 
 
Vid framtida hyresgästanpassning för verksamhetsklass 2B så erfordras hyresgästlokalen förses 
med nödbelysning. 
 
Nödbelysning anordnas även omedelbart utanför utrymningspassage till det fria (detta krav 
föreligger för verksamhetsklass 2B). Om utrymningsvägen vetter mot upplyst gata eller liknande 
där strömförsörjning är separerad från huset erfordras inte utvändig nödbelysning. 
 
Belysningsstyrkan ska vara minst 1 lux längs med hela gångstråket. I trappor ska 
belysningsstyrkan vara minst 5 lux.  
 
Nödbelysning ska nå 50 % av krävd belysningsstyrka inom 5 sekunder och den belysningsnivå 
som krävs inom 60 sekunder. Nödbelysning ska upprätthålla sin funktion i minst 60 minuter vid 
strömbortfall. 

12.1.3 Vägledande markeringar 

Byggnaden förses med genomlysta vägledande markeringar som placeras i anslutning till 
utrymningspassage samt vid riktningsförändringar på väg till utrymningspassage. 
 
Vägledande markeringar ska vara utformade enligt AFS 2023:12. Skylthöjden får inte understiga 
100 mm. Genomlyst skylt utförs med en symbolhöjd av minst 0,5 % av läsavståndet. Belysning 
till genomlysta skyltar ska alltid vara tänd. 
 
Nödströmsförsörjning föreslås att utföras med lokalt batteri med bibehållen funktion i 60 minuter 
vid strömbortfall. 
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Skyltarna ska i övrigt följa rekommendationen i SS-EN 1838 om utrymningsskyltar. 

12.2 Brand- och utrymningslarm 

Brand- och utrymningslarm erfordras i följande verksamheter/utrymmen: 
- Avskilda konferens-/mötes-/vilorum (enligt 5:358 i BBR). Detta innebär att 

utrymningslarm som aktiveras via brandlarm erfordras i följande: 
o Mötesrum för fler än 30 pers  
o Mötesrum för fler än 10 pers samt att gångavståndet från dörr till mötesrum till 

närmast utrymningstrapphus överstiger 10 meter 
- Samlingslokaler med fler än 150 personer 

 
Byggnaden erfordrar även brandlarm för styrning av exempelvis hissar, dörrstängningsfunktioner, 
urkoppling av optiska sensorlister och brandgasventilation av atrie. 

12.3 Hissar 

Hissar (3 stycken) ingår i gemensam brandcell med atrie samt hisshall på plan 02. 
 
Hissar erfordrar inte att utföras med brandskyddsteknisk avskiljning eller brandgasventilation. 
 

 Hissar 

Brandteknisk avskiljning Ingår i gemensam brandcell med atrie samt hisshall på plan 02 

Brandsäker kraftmatning Brandsäker kabel, IEC 60331, alternativt brandsäkert förlagd, EI 30. 

Styrning vid brandindikering Primärt stannplan:  plan 02 

Sekundärt stannplan (vid detekterad brand i hisshall plan 02):  plan 03 

Enligt SS-EN 81-73. 

Brandgasventilation Erfordras ej. 

12.4 Automatisk vattensprinkleranläggning 

Byggnaden förses med automatisk vattensprinkleranläggning enligt Fabeges ambition. Styrande 
regelverk för detta föreslås vara SBF 120. Sprinklerhuvuden ska vara av typ Quick response. 
 
Sprinklercentral avses placeras på plan 02 och nås via TRH 2 (centralen nås via dörr i fasad samt 
ytterligare två dörrar). 
 
Avvikelser i anläggningen: 

- Atrie sprinklas ej i ”högdel”. 
Anslutande ytor med ordinarie takhöjd samt hisshallar sprinklas dock. 

- Interntrappa i atrie sprinklas ej men detta baseras på att brännbart material i trappan 
begränsas. Detta ska studeras vidare i kommande skeden. 

- Trapphus sprinklas ej. 
- Öppna schakt (ex.vis vent, rör och hiss) sprinklas ej. 
- Sprinkler i fläktrum begränsas till gångstråk. 
- Ställverk sprinklas ej. 
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12.5 Stigarledning 

Nivåskillnad mellan angreppspunkt (Gårdsvägen) och översta bjälklaget uppgår till drygt 22 meter 
varför stigarledning inte erfordras. 

12.6 Räddningshiss 

Nivåskillnad mellan angreppspunkt (Gårdsvägen) och översta bjälklaget uppgår till drygt 22 meter 
varför räddningshiss inte erfordras. 

12.7 Brandgasventilation 

Brandgasventilationen ska generellt kunna aktiveras/öppnas manuellt av räddningstjänsten vid 
ankomst. 
 
Brandgasventilation ska vara utformad som öppningar och vara placerad så att 
utrymningspassager, tillträdesvägar eller andra verksamheter inte behöver nyttjas för ventilation 
av brandgaser samt så att tillräcklig genomströmning av tilluft uppnås. 
System för brandgasventilation ska vara utformad med hänsyn till snö- och vindlaster samt de 
temperaturer som de kan förväntas utsättas för. 

12.7.1 Trapphus och Hisschakt 

Trapphus förses med brandgasventilation. Rökluckor utförs i trapphus med en horisontell öppning 
på minst 1 m2. Röklucka kan ersättas med brandgasfläkt. 
Brandgasventilationen ska kunna manövreras av räddningstjänsten. Manöverdon kan placeras i 
trapphusets entréplan alternativt invid brandlarmets brandförsvarstablå. 
 
Hisschakt utförs i gemensam brandcell med atriet, en brandcell som även inkluderar hisshall på 
plan 02, varvid dessa hisschakt kan brandgasventileras via atriet. 

12.7.2 Atrie 

Projektering av atrium ska föregås av brandskyddsteknisk studie av brandgasventilation av atriet. 
Brandgasventilationen syftar till att: 

- fördröja tiden till att kritiska förhållanden uppstår  
- reducera temperaturen i brandgaserna och därmed temperaturexponeringen på 

eventuella glaspartier mot våningsplan samt bärande takkonstruktion för glastaket  
- främja räddningstjänstens insats. 

 
Luckor för brandgasventilation ska öppnas automatiskt på signal från automatiskt brandlarm i 
atriets brandcell. 
 
Brandgasventilation av atriet är ännu inte utrett. 
 
Tidigare utredning kan ses som riktlinje och visade följande behov: 

- Öppningar i atriets topp med effektiv ventilationsarea om minst 8 m2. 
- Öppningar för ersättningsluft skapas i atriet nedre del samt ges en total effektiv 

ventilationsarea om minst 4 m2. Ersättningsluft kan utgöras av uteluft eller överluft från 
delar av övriga byggnaden. 
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12.7.3 Plan 02 

Krav på brandgasventilation av utrymmen under mark föreligger för brandceller större än 10 m2. 
 
Plan 02 förses med brandgasventilation via öppningar till det fria med en yta som motsvarar 
minst 0,1% av golvytan i de betjänade sprinklade lokalerna. Varje enskild öppning ska inte 
understiga 0,7 m2. 
 
Dörrar och fönster i byggnadens nordvästra fasad medger goda möjligheter att brandgasventilera 
via. Kompletterande öppningar menas dock erfordras längs byggnadens sydöstra fasad och 
sydvästra fasad (längs Gårdsvägen). 
Brandgasventilation över garageyta (bil- och cykelgarage; utgörandes annan brandcell) kan 
komma att utföras. 
 
Rökluckor utförs enligt SS-EN 12101-2. 
 
Brandgasventilation ska kunna manövreras utifrån eller via manöverdon vid angreppspunkt. 

13. SOLCELLER 

Byggnaden kan komma att förses med en solcellsanläggning. 
 
Brandskyddstekniska anvisningar kan komma att variera beroende på om anläggningen 
installeras ovan yttertakskonstruktionen (BAPV) eller om anläggning utförs som del i/integrerad i 
yttertakskonstruktionen (BIPV). 
Elsäkerhetsverkets föreskrift, SEK 457, och Storstockholms brandförsvar (SSBF) 
rekommendationer i VL2019-012 Solcellsanläggningar och batterilagersystem, diarienummer: 
4382/2025, ska följas. 
 

• Friliggande likströmskablage på taket förläggs synligt och märks. 
• Växelriktare bör placeras så nära solcellerna som möjligt för att minska mängden kablage 

med hög likströmsspänning. Växelriktaren ska vara möjlig att frånkoppla så att 
växelströmsidan blir spänningslös. Om växelriktare inte kan placeras i solcellernas närhet 
så erfordras säkerhetsbrytare installeras i solcellernas närhet så att kablage kan göras 
spänningslöst. 

• Brytare (för växelriktare, säkerhetsbrytare och manöverdon) bör vara mekanisk och inte 
automatiskt återställas. 

• Manöverdon för styrning av växelriktare/säkerhetsbrytare installeras i byggnadens entré. 
• Största sammanhängande installationer är 40 x 40 meter med ett avstånd om 5 meter 

mellan dessa. 
• Avstånd från solcellsanläggning till förekommande brandvägg eller brandsektionsgräns 

uppgår till minst 2,5 meter. 
• Avstånd från solcellsanläggning till större förekommande takgenomföringar såsom 

rökluckor, genomföringar för ventilation och takfönster uppgår till minst 1,2 meter. 
• Avstånd från solcellsanläggning till förekommande mindre genomföringar såsom 

takbrunnar, avluftningar, etc. uppgår till minst 0,6 meter. 
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14. DEFINITIONER 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av begrepp och definitioner som förekommer i 
brandskyddsbeskrivningen.  

Angreppspunkt Byggnaders entréer eller andra ingångar som är avsedda att användas av 

räddningstjänsten. 

Brandcell Del av byggnad avgränsad med brandcellsgränser och brandavskiljningar i en sådan 

omfattning att en brand kan utvecklas under ett helt eller en del av ett brandförlopp 

utan att sprida sig till byggnaden i övrigt. 

Brandcellsgräns Konstruktion – inklusive genomföringar och liknande samt anslutningar till 

angränsande byggnadsdelar – med brandavskiljande förmåga som motstår ett helt 

eller en del av ett brandförlopp 

Brandsektionsgräns Konstruktion – inklusive genomföringar och liknande samt anslutningar till 

angränsande byggnadsdelar – med brandavskiljande förmåga som med 

säkerhetsmarginal motstår ett helt eller en del av ett brandförlopp 

Brännbara 

byggnadsdelar 

Byggnadsdelar eller byggprodukter med lägre brandteknisk klass än A2-s1,d0, A2-

s1,d0 eller A2fl-s1 

Bärverk Ordnad kombination av sammanfogade delar dimensionerade för att bära laster och 

ge tillräcklig styvhet 

Frångänglig  Tillgänglig och användbar i händelse av brand för personer med nedsatt 

rörelseförmåga.  

Att något är tillgängligt och användbart i händelse av brand innebär i sin tur att de 

utformningar och tekniska system som är en förutsättning för användandet ska 

fungera även vid brand. 

Insatstid Tiden från att larmning har skett av kommunens räddningstjänst till dess att de 

resurser som krävs befinner sig på plats och räddningsarbetet kan påbörjas. 

Obrännbart material Material eller byggprodukt i lägst brandteknisk klass A2-s1,d0, A2-s1,d0 eller A2fl-s1 

Plan under mark Tidigare källare. 

Medelhöjden mellan mark och övre bjälklagets överkant överstiger 1,5 meter.  

Publik lokal En lokal dit allmänheten har tillträde. 

Säker plats  Plats i det fria där brand och brandgaser inte kan påverka utrymmande personer och 

varifrån gata eller motsvarande kan nås.  

Tillfällig utrymningsplats Plats där arbetstagare, som på egen hand inte kan utrymma hela vägen till en säker 

plats, säkert kan invänta hjälp (enligt AFS 2023:12).  
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Tillträdesväg Dörr, fönster, lucka eller motsvarande samt förbindelseväg såsom korridor, trapphus 

eller loftgång avsedd att ge åtkomst för räddningspersonalen vid en räddningsinsats. 

En tillträdesväg kan exempelvis utgöras av en dörr i fasad som räddningspersonalen 

kan använda sig av för att få tillgång till byggnadens utrymmen. Den kan också till 

exempel utgöras av ett invändigt utrymme i egen brandcell eller i undantagsfall luckor 

i yttertak, fönster eller utvändig gångbrygga på tak eller motsvarande. I praktiken är 

tillträdesväg och utrymningspassage ofta samma fysiska utrymme i byggnaden, 

exempelvis ett trapphus utformat som egen brandcell i ett flerbostadshus. 

Tändskyddande 

beklädnad 

Beklädnad i lägst brandteknisk klass K₂10 och lägst brandteknisk klass B-s1,d0. 

Klass K210 innebär att bakomliggande material skyddas mot antändning i 10 minuter 

från en brand enligt standardbrandkurvan från SS-EN 1363-1 (motsvarar 

ISO 834).  Klass        B-s1,d0 innebär att beklädnaden i sig ska ha sådana egenskaper 

att ytskiktsklassen B-s1,d0 uppfylls. Båda egenskaperna ska uppfyllas för att 

materialet ska anses vara tändskyddande beklädnad.  

Utrymningsdörr Dörr som leder till säker plats eller till utrymningspassage.  

Utrymningspassage Förbindelseväg såsom korridor, trapphus eller loftgång som leder till säker plats.  

Utrymningsplats En plats som skapar förutsättningar för personer med nedsatt rörelseförmåga att 

säkert avvakta i väntan på assistans vid utrymning (enligt Boverket).  

 


