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Tömmen 1, konstruktiv analys: 
 

 
      
Kvartersindelning: 
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Allmänt: 
 
Utredning om befintlig betongstomme klarar en påbyggnad med 3st våningar mot Gårdsvägen och 4st 
våningar mot Kolonnvägen. Tänkt stomme för påbyggnad är en tung traditionell stomme av stålbalkar och 
pelare med tillhörande håldäcksbjälklag. 
 
Befintliga fastighet är projekterad/byggd i början av 1950-talet och då gällande byggnorm var BABS 1950, 
byggnaden är grundlagda på fast botten/berg och med betongpålar (250kN/st). 
Bjälklagen var dimensionerade för att klara lätt industri på alla plan detta motsvara ~500kg/m². 

Laster för lagring och industriell verksamhet, Kategori E: 
EKS 12: 10 § De värden som ska tillämpas för nyttig last på bjälklag i kategori E1: 

qk = 5,0 kN/m2 
Qk = 7,0 kN 

 
Nyttiga laster: 

 
Värmeisolering, U-värden: 
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Grund: 
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Befintlig Grundläggning: 
 

 
 
Förstärkning av befintlig pålad grundläggning kommer behövas se bild nedan. Ny grundläggning kommer 
även behövas vid förläggningen av byggnaden mot Kolonnvägen och nya trapphus. 
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Stomme: 
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Slutsats: 
 
Befintlig stomme bedöms som konstruktiv lämplig för påbyggnader. 
Fastigheten innehåller skyddsrum som ev. påverkas av påbyggnad, kontrolleras. 
(Skyddsrum: 122081-2, Gårdsvägen 2-4, 125 platser, Teknisk regel ASKR) 
 
Med förutsättning att fastigheten endast har kontorsverksamhet kan man bygga på med fyra nya 
våningsplan med stomme av trä, alternativt 3st våningar mot Gårdsvägen och 4st våningar mot 
Kolonnvägen med tungstomme med förstärkningsåtgärder enligt nedan. Vissa förstärkningar krävs även vid 
påbyggnad med stomme av trä. 

 
 Grundläggningen inom pålade områden kommer att kräva förstärkningsåtgärder. 
 Invändiga pelare klarar sig beräkningsmässigt utan förstärkning, men betongprover behöver tas för 

att säkerställa skicket. 
 Fasadpelare behöver förstärkas i de två nedersta planen. Betongprover bör tas för att undersöka 

om kapaciteten kan uppvärderas och därmed eventuellt minska förstärkningsbehovet. 
o Förstärkningsmetod: UPE-profiler monteras dikt an mot betongpelarens insida och förankras 

med bult 
 Skillnaden i åtgärdsomfattning blir marginell vid val av träbjälklag för det översta planet (takplanet). 

 
Befintlig indragen våning rivs, befintligt gårdsbjälklag rivs, ny stomme längs Kolonnvägen grundläggs på 
berg och ny stomme kan utföras med tung stomme i fyra våningar däröver fem våningar med trästomme. 
Alternativt 8 våningar med tungstomme 
 
Laster för kontorsverksamhet, Kategori B samt krav i Fabeges Tekniska ramprogram, 2020-03-01: 

qk = 2,5 kN/m2 
Qk = 3,0 kN 
qk = 4 kN/m², zon för arkivutrymmen i kärnan. 

 
    
 
    Hillstatik AB, 2026-04-20 
    Sebastian Berg 
 


