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1 Uppdrag  
ELU Konsult AB har på uppdrag av Fabege Storstockholm AB utfört en inledande utredning 
beträffande geotekniska förhållanden inom kvarteret Tömmen 1, i Solna kommun.  

Utredningen har omfattat en geoteknisk undersökning samt insamling av underlag från Solna 
kommun och tidigare undersökningar i närområdet. 

Syftet med den geotekniska utredningen är att översiktligt beskriva de geotekniska förhållandena 
och ge rekommendationer för fortsatt projektering. 

2 Uppdrag  
Fabege planerar att exploatera fastigheten Tömmen 1. Byggnaden kommer bevaras och byggs på 
med 3 st våningar mot Gårdsvägen samt 4 st våningar mot Kolonnvägen [6]. Höjdskillnaden mellan 
kvartersmark och Kolonnvägen tas upp med stödmurar. Stödmurarna har olika utformningar och 
höjder samt att några är platsgjutna och andra består av prefab element.  

 
Figur 1: Sektion av befintlig byggnad samt planerad påbyggnad [6] 

I gränderna mellan kvarteren kommer det att anläggas flera skyfallsmagasin, se Figur 2.  

Området är beläget inom Arenastaden öster om Solna station och Mall of Scandinavia, väster om 
stora Frösunda och norr om stadsdelen Hagalund. 
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Figur 2: Illustrationsplan [5] 

Lasterna från de planerade byggnaderna är ännu inte fastställda till storlek och placering. 

Säkerhetsklass och Geoteknisk klass för geokonstruktioner väljs enligt EKS 10.  

3 Underlag  
Underlag till föreliggande PM har varit följande handlingar:  

[1] DP Gårdsvägen - Dagvattenutredning 2021-09-29 – Granskningshandling, Structor 
[2] Gårdsvägen, Markteknisk undersökningsrapport MUR/GEO, 2021-06-11 
[3] Tömmen 1, Hantverkshus i Solna, Sven E Trägårdh, 1952-11-11 
[4] Hantverkshus i Solna, Statiska beräkningar av stödmur mot gamla banvallen, Berggrens 

Ingenjörbyrå, 1954-02-03 
[5] Underlag erhållet från Fabege på mail 2026-04-07 
[6] Tömmen 1 konstruktiv analys, HillStatik AB, 2026-04-20 

4 Befintliga förhållanden  

4.1 Topografi och ytbeskaffenhet  
Markytan utgörs till största delen av hårdgjorda ytor med mindre grönytor och blomsterrabatter.  

Västra delen av Gårdsvägen utgörs av kontors- och handelsbyggnader samt bostadshus och 
mindre grönområden.  

Öster om Gårdsvägen går Kolonnvägen där södra delen av Kolonnvägen angränsar mot ett 
skogsparti samt industribyggnader och norra delen angränsar till Lilla Frösunda park. Kolonnvägen 
går i en bergskärning på östra sidan.  

Kolonnvägen ligger högre än fastigheterna så att det finns så väl stödmurar och slänt med olika 
lutningar mellan baksidorna av fastigheterna och Kolonnvägen. Järnvägen byggdes 1866 och gick i 
Kolonnvägen som då utgjorde järnvägsbank. I början av 1900-talet byggdes järnvägen ut till 
dubbelspår och flyttades till sitt nuvarande läge. Baksidor av byggnader ansluter inte till 
Kolonnvägen.  
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Området som utgörs av Tömmen 1. Marken består av hårdgjorda ytor kring befintliga byggnader 
och asfalterade ytor. Marknivån är högst i södra delen som sedan lutar ner mot norr. 

 
Figur 3: Karta över undersökningsområdet (källa: Eniro.se) 

4.2 Befintliga konstruktioner och anläggningar  
 Nedan listas kända konstruktioner, byggnader och ledningar inom området.  

• Stödmur mot Kolonnvägen vid Tömmen 1.  
Stödmurar vid anslutning till portalen till skyddsrummet är platsgjutna. Stödmurar längs 
med parkering och mot Kolonnvägen är prefab element. Plattgrundlagt, se Figur 5, 
dimensionerat för den gamla banvallen, enligt beräkningar går lasten ned i underliggande 
berget och bakomliggande bergmassiv har inte beaktats i dimensioneringen, dvs att 
stödmuren är dimensionerade för vanligt jordtryck [4]. Vid besiktning av stödmurar 
observerades inga vinkeländringar eller skador i stödmurselementen.  

 
Figur 4: Planläge; Urklipp ur relationshandlingar, 1953 Hantverkshus i Solna [3] (Sven E. Trädgårdh) 

 

Tömmen 1 
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Figur 5:Urklipp ur relationshandlingar, 1953 Hantverkshus i Solna [3] (Sven E. Trädgårdh) 

 

• Infart till bergrum/skyddsrum anslutande till stödmur mellan Stigbygeln 2 och Tömmen 1, 
se bilaga 1 Figur 7.  

4.3 Jordlagerföljd  
Resultat av geotekniska undersökningar redovisas i en markteknisk undersökningsrapport (MUR) 
daterad 2021-07-09.  

Beskrivningen av jordlagerföljden grundar sig på utförda undersökningar och tolkning av 
relationshandlingar för de befintliga byggnaderna. Nedanstående beskrivning ger bara en 
övergripande bild av jordlagerföljden inom rubricerat område. Inför vidare projektering 
rekommenderas att kompletterande geotekniska undersökningar utförs för fastigheten. 

Enligt det Geologiska Kartbladet, se Figur 6, är områdets översta jordlager karterat som 
fyllningsjord som övergår till berg i dagen öster och sydväst om området. Nordöst om området 
angränsar ett parti med postglacial lera. Enligt SGU uppskattas jorddjupen till mellan 10–30 m. 
Aktuella området ligger i en övergångszon mellan svallsand och postglacial lera. 

Enligt den utförda geotekniska undersökningen utgörs marken överst av fyllningsjord ovan lera på 
friktionsjord som vilar på berg.  

 
Figur 6: Urklipp ur Geokartan (SGU.se), Vänster bild: Jordlagerföljd, Höger bild: Jorddjup. 
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4.3.1 Tömmen 1 
Fyllningens mäktighet varierar mellan ca 1 m till 1,5 m. Fyllningen består i huvudsak av grusig sand 
och sandigt grus. 

Under fyllningen påträffades lera med en mäktighet på ca 0,5 m. Lerans geotekniska egenskaper 
har ej undersökts. Under leran består jorden av friktionsjord med en mäktighet som varierar 
mellan ca 1 och 1,5 m som vilar på berg.  

Bergnivåerna kring Tömmen 1 varierar mellan ca +5,5 till +4 vilket är ca 2,5 m och 3 m under 
markytan. Se ritning G-10-2-001.  

Lämpliga dimensionerande värden för geotekniska parametrar för varje specifik geokonstruktion 
och problemställning bör tas fram i samråd mellan geokonstruktör och geotekniker i senare skede. 
Det kommer krävas kompletterande geotekniska undersökningar för dessa bedömningar. 

4.4 Hydrogeologiska förhållanden  
I området finns två grundvattenmagasin, ett undre grundvattenmagasin i friktionsjorden ovan 
berg, och ett övre grundvattenmagasin i fyllningen ovan den täta leran. Grundvattennivåerna i det 
övre grundvattenmagasinet varierar mellan ca +3,0 och +4,2. Grundvattennivåer i det undre 
grundvattenmagasinet varierar mellan ca +2,8 och +6,0. Det undre grundvattenmagasinet är 
artesiskt. Grundvattennivåer varierar med årstid och nederbörd. Grundvattenflödet är generellt i 
området från söder mot norr, mot Råstasjön. Inom projektet utförs kontinuerliga 
grundvattenmätningar av Structor Vatten & Miljö. De angivna nivåerna är från maj 2021. 

5 Rekommendationer  

5.1 Allmänt  
Byggnaden ska utformas så att angränsande anläggningar inte riskerar påverkas vid uppförandet 
eller under byggnadernas livslängd. 

Sättningar pågår inom fastigheten och i dess närområde. En sänkning av grundvattennivåerna i det 
undre grundvattenmagasinet inducerar ytterligare sättningar inom fastighetens närområde, vilket 
inte kan accepteras. Grundvattennivåerna i det övre grundvattenmagasinet får inte sänkas till 
lägre nivå än överkant lera, annat än temporärt och lokalt, om en viss påverkan inom kvarteren 
och en eventuell randzon runt kvarteren kan accepteras. Fabege har ett pågående 
kontrollprogram där sättningar mäts två gångar om året. Kontrollprogrammet följs upp av 
Geomind KB. 

Pålar skall dimensioneras för påhängslaster på grund av pågående konsolideringssättningar.  

5.2 Tömmen 1 
Befintlig byggnad på Tömmen 1 är projekterad/byggd i början på 1950-talet och grundlagd på fast 
botten/berg samt med betongpålar [6]. Bottenvåningens golvnivå är +6,0. Inga uppgifter med 
avseende på pållängder har hittats. Gränden mellan Tömmen 1 och Tömmen 2 faller från 
Gårdsvägen mot Kolonnvägen från ca +9 till ca +7. Den nya byggnaden planeras med färdigt golv 
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på nivå +8,91 mot Gårdsvägen och +13,14 mot Kolonnvägen. Garaget har en färdig golvnivå på 
+6,58. 

5.2.1 Grundläggning  
Tillkommande laster behöver omhändertas av grundläggningen. Detta kan innebära att 
grundförstärkningsåtgärden behöver utföras. Detta kommer troligen ske med borrade 
spetsbärande stålrörspålar. 

5.2.2 Stabilitet  
Befintlig situation 
Höjdskillnaden mellan Kolonnvägen och baksidan på Tömmen 1 är ca 6 m. Höjdskillnaden mot 
Kolonnvägen tas upp av en gräsbevuxen jordslänt vilket avslutas av två stödmurar som ansluts till 
en sammanhängande konstruktion, se Figur 4 i Bilaga 1. Jordslänten har en lutning på cirka 1:2 
Stödmuraren som löper från fastighetens nordliga hörn byggdes på 1950-talet och visas i sektion i 
Figur 4–6 i Bilaga 1. Den andra stödmuren byggdes antagligen om samtidigt som parkeringshuset 
och ersattes med den nuvarande. Inget arkivmaterial har kunnat hittas för denna stödmur. 

Höjdskillnaden mellan Tömmen 2 och Tömmen 1 är ca 3 m och tas upp av en jordslänt som 
avslutas av en stödmur, se Figur 3 i Bilaga 1. Jordslänten har en lutning på 1:5. 

 
Figur 7: Urklipp ur relationshandlingar, 1953 Hantverkshus i Solna [3] (Sven E. Trädgårdh) 

Alla slänter bedöms ha tillfredställande säkerhet.  

5.3 Skyfallsmagasin  
De prefabricerade skyfallsmagasinen bör täckas med en överbyggnad på ca 500 mm. Placeringen 
och information om skyfallsmagasin framgår i Fel! Hittar inte referenskälla.. För en mer detaljerad b
eskrivning se Dagvattenutredning [1], Structor. 
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Figur 8: Placering av skyfallsmagasin [5] 

5.3.1 Grundläggning  
Skyfallsmagasinen rekommenderas att grundläggs på en platta på mark. Anslutande ledningar och 
kopplingar bör vara flexibel.   

5.3.2 Jordschakt  
För att anlägga skyfallsmagasinen kommer det behövas schaktas ca 1,5 till 2 m. Schakten görs i 
samband med övriga schakter av kvarteren. Utredning av spontbehov kommer göras i samband 
med detaljprojektering till kringliggande kvarter.  

5.3.3 Sättningar och stabilitet  
Tyngden för jordmassorna som schaktas bort är mindre jämfört tyngden av respektive planerat 
vattenfyllt skyfallsmagasin. Då inga nya laster tillkommer utgör detta ingen risk för ytterliga 
sättningar. Eftersom skyfallsmagasinen är belägna under mark är risken för släntstabilitetsproblem 
liten. Det finns ingen risk för skred.  

6 Kvarstående arbeten 
För vidare projektering behövs geotekniska undersökningar till varje kvarter för verifiering av 
jordlagerföljden, bergnivåer och geotekniska parametrar, verifiering av grundläggningsmetod samt 
utredning av stödkonstruktioner för byggskedet. Vidare rekommenderas radonundersökningar. 
 
Riskanalys med hänsyn till vibrationsalsterande arbeten så som sprängning, spontning och pålning 
bör tas fram i senare skede. 
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Den 2022-05-03 utfördes det en okulär besiktning av slänt bakom byggnader längs Gårdsvägen 
mot Kolonnvägen. I Figur 1 redovisas ungefärlig plats och riktning för den okulära besiktningen av 
berg i dagen i slänten. Fotografierna redovisas under Figur 1, där numreringen är deras 
figursnummer i detta dokument. 
 

 
Figur 1: Översiktlig bild över området för okulär besiktning av slänterna. Karta tagen från Google Maps 2026.  
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Figur 2: Tömmen 2/Tömmen 1: slänt på stödmur mot Tömmen 1 samt stödmur längs Tömmen 1 

 

 
Figur 3: Tömmen 1: stödmur och slänt mot Tömmen 2 
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Figur 4: Tömmen 1: stödmur mot Tömmen 2 och Kolonnvägen 

 

 
Figur 5: Tömmen 1: stödmur längs med Kolonnvägen 
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Figur 6: Tömmen 1: stödmur längs med Kolonnvägen 

 

 
Figur 7: Stigbygeln 2: portalen till skyddsrummet/bergrummet 
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Figur 8: Tömmen 1: slänten på stödmuren mot Kolonnvägen  
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