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Bakgrund  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förtätning och stadsutveckling i form av en till- och 
påbyggnad i fyra våningar inom fastigheten Tömmen 1, motsvarande ca 9700 m2 
tillkommande ljus bruttoarea (BTA). Detaljplanen syftar även till en ombyggnation av 
Gårdsvägen till en cykelgata, vilket möjliggör bredare trottoarer, mer grönska, angöring vid 
sidan av körytorna samt förbättrad dagvatten- och skyfallshantering. 

Byggnadsnämnden beslutade den 13 december 2021 (§ 136) att detaljplanen skulle ligga till 
grund för samråd. Länsstyrelsen, kommunens förvaltningar, sakägare och andra berörda 
har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden 21 december 2021 
– 4 februari 2022. En kungörelse publicerades den 21 december 2021 i Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet. Annonsering har skett i lokaltidningen Mitt i Solna. Handlingarna 
har visats på biblioteket i Solna Centrum och vid Solna forum i Solna stadshus under 
lokalernas ordinarie öppettider. Handlingarna har även funnits tillgängliga på stadens 
hemsida. Ett allmänt digitalt samrådsmöte hölls den 13 januari 2022. 
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Sammanfattning 
Här följer en kortare sammanfattning av inkomna yttranden. Samtliga yttranden finns att ta 
del av i sin helhet på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Yttranden i korthet 
Länsstyrelsen anser att planen behöver bearbetas vad gäller miljökvalitetsnormer för 
vatten samt hälsa och säkerhet avseende buller, förorenade områden och 
översvämningsrisk. Länsstyrelsen lämnar rådgivande synpunkter om risker för ras och 
skred och luftkvalitet, samt om genomförandet av planen kopplat till biotopskydd och 
naturmiljö. 

Lantmäteriet efterfrågar tydligare redovisning av fastighetsrättsliga och ekonomiska 
konsekvenser av planens genomförande. 

Trafikverket anser att riskerna för geoteknisk påverkan på järnvägsanläggningen under 
genomförandefasen ska analyseras. 

Statens geotekniska institut (SGI) efterlyser tydligare geotekniskt underlag, inklusive 
MUR, och anser att stabilitetförhållandena samt risk för ras/skred ska klarläggas. 

Region Stockholm, Trafikförvaltningen är positiv till en breddning av Kolonnvägen 
med separata busskörfält men rekommenderar en frizon samt avråder från bilparkering 
som kan försämra bussarnas framkomlighet. 

Solna Vatten skriver att befintlig pumpstation och VA-ledningar inte får påverkas. Träd 
samt dagvattenanläggningar får inte placeras över ledningar eller begränsa åtkomsten till 
ledningarna. 

Vattenfall informerar om sina elnätsanläggningar, riktlinjer vid exploatering samt att ett 
avtal ska tecknas mellan Vattenfall och exploatören. 

Norrenergi upplyser om kostnadsansvar samt samordningsbehov vid eventuell 
ledningsflytt. 

Skanova önskar att befintliga teleanläggningar ska behållas i nuvarande läge och upplyser 
om kostnadsansvar vid eventuell ledningsflytt. 

Storstockholms brandförsvar (SSBF) anser att framkomlighet, tillgänglighet och tillgång 
till brandvatten vid räddningsinsats ska beaktas i det fortsatta planarbetet och i 
projekteringen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (genom Miljöövervakningsenheten, MÖ) skriver att 
bostäder i möjligaste mån ska vändas bort från Kolonnvägen för bättre ventilation och 
ljuddämpning. Dagvattenrening ska utredas vidare och ek och lind prioriteras i växtval. 
Halterna av klorerade kolväten i grundvattnet ska kontrolleras löpande.  
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Hyresgästföreningen anser att planen innehåller för stor andel kontor i förhållande till 
bostäder och att grönytorna är otillräckliga. Föreningen anser att konsekvenser för trafik, 
buller och miljö, särskilt kopplat till Kolonnvägen, behöver utredas vidare.  

Förvaltningens kommentarer i korthet 
 
Planförslaget har inför granskningen reviderats och medger inte längre bostadsändamål. Breddningen av 
aktuella sträckan av Kolonnvägen har också tagits ur planförslaget. 

Den planerade bebyggelsen består av en till- och påbyggnad inom fastigheten Tömmen 1. Utformningen av 
gränden mellan Tömmen 1 och Stigbygeln 2 har också justerats, där den befintliga trappan föreslås 
anpassas till den nya gångytan för bättre siktlinjer och orienterbarhet.  

I det fortsatta projekteringsarbetet har hänsyn tagits till behov av dagvatten- och skyfallshantering samt en 
ledningssamordning genomförts. I övrigt har planhandlingarna reviderats enligt inkomna synpunkter från 
remissinstanserna.  

Yttranden 

Remissinstanser  

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer att planen behöver bearbetas vad gäller miljökvalitetsnormer för 
vatten, buller, förorenade områden och översvämningsrisk. Länsstyrelsen lämnar 
rådgivande synpunkter kring risk för ras och skred och luftkvalitet, samt om biotopskydd 
och naturmiljö. Länsstyrelsen delar stadens bedömning att detaljplanens genomförande inte 
kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 

MKN vatten, dagvatten och skyfall/översvämningsrisk  
Enligt dagvattenutredningen behövs en fördröjningsvolym om 319 m3 exklusive gröna tak 
för att nå åtgärdsnivån. De gröna taken beräknas fördröja ytterligare 147 m3, vilket ger en 
total fördröjningsvolym på 466 m3 för att nå åtgärdsnivån, oavsett val av 
dagvattenanläggning. Staden behöver tydliggöra detta i planbeskrivningen, påpekar 
Länsstyrelsen, samt beskriva om och i så fall hur dagvattenhanteringen ska anpassas med 
hänsyn till mark- och grundvattenföroreningar inom planområdet. 

Ett antal skyfallsåtgärder inom avrinningsområdet har tagits fram för att förbättra 
översvämningssituationen både i aktuell plan och intilliggande detaljplan. Fyra 
skyfallsmagasin ska anläggas i aktuellt planområde. Det är viktigt att områdets höjdsättning 
och inloppen till skyfallsmagasinen utformas så att vattnet inte bräddar vidare mot 
lågpunkten i Gårdsvägen. Även höjdsättningen av Gårdsvägen ska beaktas för att vatten 
ska kunna ledas in till skyfallsanläggningen inom Fröparken. Enligt länsstyrelsen behöver 
staden därför i plankartan höjdsätta marken och reglera utformningen av inloppen för att 
säkerställa att vattnet rinner som avsett. Höjdsättning och möjlighet till avrinning ut från 
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innergårdar behöver enligt länsstyrelsen också regleras. Länsstyrelsen anser att staden 
behöver säkerställa att höga flöden inte medför risk för människors säkerhet. 
Utryckningsfordons framkomlighet till och inom planområdet behöver säkerställas, skriver 
länsstyrelsen, både sett till vattendjup och höga flöden på gatorna. En stor del av 
skyfallsåtgärderna som planområdet är beroende av är placerade utanför planområdet. 
Länsstyrelsen anser att staden behöver visa på genomförbarheten av samtliga åtgärder. 

Planbestämmelser har införts som reglerar lägsta nivå för färdigt golv och placering av 
teknisk utrustning. Det är samma nivå som den maximala vattennivån i lågpunkten på 
Gårdsvägen. Länsstyrelsen rekommenderar staden att överväga en plushöjd med marginal 
för att ta höjd för osäkerheter i modellen. 

Länsstyrelsen vill informera kommunen om att från och med den 22 december 2021 gäller 
nya föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster varför vissa uppgifter gällande 
miljökvalitetsnormer i planen kan vara inaktuella (viss.lansstyrelsen.se). En skillnad mot 
tidigare är att miljökvalitetsnormen nu kan skilja sig åt mellan olika kvalitetsfaktorer för 
samma vattenförekomst. Det möjliggör att de kvalitetsfaktorer som är svåra att förbättra till 
det ursprungliga målåret (2015) kan medges en tidsfrist eller få mindre stränga krav. Staden 
bör vid behov uppdatera informationen i planbeskrivningen så att den överensstämmer 
med de nya miljökvalitetsnormerna för den berörda vattenförekomsten, skriver 
länsstyrelsen. 

Förvaltningens kommentarer: Dagvattenutredningen har reviderats. I planbeskrivningen har det 
förtydligats vilken fördröjningsvolym som krävs samt de gällande kvalitetskrav för Brunnsviken.  

Hänsyn har tagits till mark- och grundvattenföroreningar inom och i anslutning till planområdet. 
Dagvattenanläggningarna föreslås konstrueras med täta sidor och botten. Detta för att minska risken för 
att dagvatteninfiltration för med sig föroreningar till grundvattnet eller bidrar till en ökad spridning av 
eventuella föroreningar som redan förekommer i grundvattnet.  

En ny skyfallsutredning har tagits fram som kompletterar den tidigare analysen genom modellering baserad 
på aktuell projektering, åtgärdsdimensionering samt en klimatfaktor på 1,4. Skyfallsåtgärderna utanför 
det aktuella planområdet är antingen färdigprojekterade eller redan genomförda, och deras status redovisas i 
utredningen. 
 
Planerad höjdsättning redovisas i en höjdsättningsplan (bilaga i gestaltningsprogrammet) som kopplas till 
exploateringsavtalet för att säkerställa den avsedda avrinning mot planerade dagvattenanläggningar och 
skyfallsmagasin inom och utanför planområdet. 
 
Bestämmelser om lägsta nivå för färdigt golv, som gällde bebyggelsen närmare lågpunkten norrut, har utgått 
i och med att den planerade bebyggelsen inom Stigbygeln 5 har tagits bort ur förslaget. 
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Buller och luft 
Länsstyrelsen skriver att lägenheter i byggnadens norra, södra och sydöstra hörn föreslås 
förses med täta räcken och ljudabsorbenter i balkongtaket för att klara 
trafikbullerförordningens riktvärden och att det enligt bullerutredningen i några fall även 
krävs ljudabsorbent på vägg. Balkonger med tätt räcke och absorbenter anser länsstyrelsen 
är tekniska lösningar, vilket ska användas sparsamt. Staden behöver visa på vilket sätt de 
aktuella bostäderna är lämpligt placerade och utformade med avseende på buller till nästa 
skede, skriver länsstyrelsen, samt vid behov motivera, beskriva och reglera eventuella 
platsspecifika åtgärder i plankartan. Plankartan reglerar att gemensam eller enskild uteplats 
ska kunna anordnas med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Enligt 
bullerutredningen krävs troligen tak med ljudabsorbent för att skärma bullerregnet och 
uppnå 50 dB(A) ekvivalentnivå för en gemensam uteplats. Länsstyrelsen menar att 
möjligheten till ett sådant tak behöver säkerställas i plankartan. 

Miljömålens riktvärden finns till för att skydda särskilt känsliga grupper såsom barn och 
äldre mot luftföroreningar, skriver länsstyrelsen. Planen riskerar att leda till att PM10-
halterna förhöjs med ca 6 µg/m3 i jämförelse med dagens läge. Dygnsmedelvärdet för 
partiklar (PM10) kommer då att ligga i mitten av intervallet 30–50 µg/m3, vilket innebär att 
miljömålets riktvärde på 30 µg/m3 överskrids. En pumpstation tillhörande Solna Vatten 
ligger i planområdets norra del. Pumpstationer kan ge upphov till vätesulfid (svavelväte), 
vilket är en hälsofarlig gas som kan ge symptom som huvudvärk, ögonirritation och 
andningsbesvär. Länsstyrelsen rekommenderar därför att en planbestämmelse om att 
friskluftsintag för ny bebyggelse ska riktas bort från Kolonnvägen och pumpstationen.  

Förvaltningens kommentarer: Planförslaget har inför granskningen reviderats och medger inte 
längre bostadsändamål.  

I luftkvalitetsutredningen som togs fram inför samrådet beräknades miljökvalitetsmålen för PM10 att inte 
klaras vid fasader mot Kolonnvägen. För NO2 klaras däremot miljökvalitetsmålen i det undersökta 
utbyggnadsförslaget. Enligt SLB-analys senaste kartläggning daterad 2025 är halter för PM10 
(dynsmedelvärde) mellan 30–35 µg/m³ inom fastigheten Tömmen 1, vilket ligger under det skärpta EU-
gränsvärdet 45 µg/m³ som gäller från och med 1 januari 2030. Eftersom granskningsförslaget innebär en 
minskad omfattning och volym av planerad bebyggelse jämfört med samrådsförslaget, bedöms normvärdena 
inte överskridas till följd av planens genomförande. 

Pumpstationen ligger ca 200 meter från Tömmen 1 och bedöms därför ha liten påverkan på luftkvaliteten i 
den planerade bebyggelsen. En skyddsbestämmelse har införts som reglerar att friskluft ska tas från tak 
alternativt en sida bort från Kolonnvägen.  

Förorenade områden 
En översiktlig miljöteknisk undersökning har tagits fram där jord, grundvatten och porgas 
provtagits. I undersökningen har klorerade lösningsmedel hittats i grundvattnet. Klorerade 
lösningsmedel är hälsoskadliga och kan spridas in i byggnader ovan förorenad mark 
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och/eller grundvatten. De sprids löst i både vatten och i gasfas. Länsstyrelsen delar stadens 
bedömning om behovet av att komplettera den utförda provtagningen av klorerade 
lösningsmedel för att verifiera uppmätta halter. I undersökningen framgår ingen tydlig 
motivering till hur provtagningspunkterna valts ut för undersökning av klorerade 
lösningsmedel, anser länsstyrelsen. Handlingarna behöver kompletteras med en redovisning 
som visar att provtagningspunkterna är representativa för planområdet och inte påverkar 
bilden av föroreningssituationen. Om ytterligare provtagningar krävs för att visa att 
planförslaget blir lämpligt med hänsyn till människors hälsa behöver det göras inom 
planprocessen. Vid behov av åtgärder avseende föroreningssituationen behöver dessa 
säkerställas. Staden behöver då beskriva åtgärdsbehov och hantering, anser länsstyrelsen, 
bland annat åtgärdsmål. 

Inom de angränsande fastigheterna Tygeln 1, 2 och 3, har miljötekniska 
markundersökningar nyligen utförts med anledning av pågående planprocess. Länsstyrelsen 
anser att det är önskvärt att staden tar ett helhetsgrepp om föroreningssituationen inom det 
nu aktuella planområdet och angränsande fastigheter för att få en så bra förståelse som 
möjligt av om marken är eller kan göras lämplig för sitt ändamål. 

Förvaltningens kommentarer: Den miljötekniska markundersökningen har reviderats med bl.a. 
redovisning av provtagningsstrategin. Grundvattenrör har placerats i grundvattnets strömningsriktning 
uppströms, nära och nedströms möjliga föroreningskällor. Trots begränsningar i form av byggnader, 
underjordiska ledningar och andra anläggningar som förekommer i en stadsmiljö bedöms undersökningen ge 
en representativ bild av föroreningssituationen. Installationen av grundvattenrör har utförts med varsamhet, 
och i enlighet med gällande kvalitetsriktlinjer för att förhindra oavsiktlig spridning av fri fas av 
föroreningsvätska till djupare jordlager. 

Som riktvärde anger Naturvårdsverket cirka fem provpunkter per hektar i de fall föroreningen förekommer 
heterogen. Planområdet uppgick till cirka 1,3 hektar under samrådsskedet. Den genomförda 
undersökningen har omfattat 23 punkter för jord, 17 grundvattenrör och 7 porgasrör.  

Övergripande åtgärdsmål, platsspecifika riktvärden och en riskbedömning har tagits fram. Ett 
kontrollprogram avseende klorerade lösningsmedel har genomförts och resultaten har arbetats in i den 
uppdaterade MMU-rapporten. Halterna av klorerade alifater i grundvattnet understiger de platsspecifika 
riktvärdena för hälsorisk, skydd av ytvatten och skydd av grundvattenförekomsten Stockholmsåsen-Solna 
med god marginal. Källan bedöms ligga utanför undersökningsområdet. Föroreningarna bedöms utgöra 
diffus bakgrundspåverkan, och klorerade alifater har därför inte bedömts vidare i riskbedömningen. 

Hotspots i jord bedöms utgöra den primära riskfaktorn inom detaljplaneområdet och ska avgränsas i 
samband med framtida markarbeten. Kvicksilverhotspot inom Tömmen 1 understiger hälso-PRV och 
bedöms kunna accepteras utan åtgärd, men nivån kommer verifieras vid ev. schaktarbete. 

Inför ombyggnation inom Tömmen 1 ska det säkerställas att flyktiga föroreningar inte förekommer i 
marken under byggnaden via underjordiska ledningar eller ev. sprickor i källargolvet. Detta avses göras 
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genom provtagning av jord och porgas i dräneringslagret under källargolv samt parallell mätning av 
inomhusluft. Vid behov kommer åtgärder såsom tätning av källargolv eller förbättrad ventilation vidtas för 
att förhindra inläckage av flyktiga föroreningar. En skyddsbestämmelse kopplat till markföroreningar har 
införts i detaljplanen. Ett PM avseende markföroreningar vid bevarande av byggnaden har också tagits 
fram som beskriver bland annat kompletterande provtagning samt hur förorenat byggmaterial ska hanteras. 

Risk för ras och skred 
En bedömning av stabilitetssituationen för planområdet bör enligt länsstyrelsen redovisas i 
planbeskrivningen. PM Geoteknik redovisar övergripande bedömningar av 
stabilitetssituationen för varje kvarter som kan vara lämpliga att sammanfatta även i 
planbeskrivningen, skriver länsstyrelsen, som även efterfrågar ett förtydligande av 
stabilitetssituationen för Kolonnvägen. Det framgår inte om förstärkningsåtgärder är ett 
krav för att klara godtagbar stabilitet för Kolonnvägens framtida utformning, skriver 
länsstyrelsen. Vidare bör en bedömning göras om det kan finnas risk för ras eller 
blocknedfall vid bergslänten norr om Kolonnvägen, anser länsstyrelsen. 

Förvaltningens kommentarer: PM Geoteknik samt planbeskrivningen har uppdaterats med 
redovisning av stabilitetssituationen. Alla slänter bedöms ha tillfredställande stabilitet. Geotekniska 
förutsättningar för den planerade till- och påbyggnaden inom fastigheten Tömmen 1 samt de planerade 
skyfallsmagasinen redovisas i planbeskrivningen. Ombyggnationen av Kolonnvägen ingår inte längre inom 
ramen för aktuella planarbetet.  

Biotopskydd och naturmiljö 
Det finns en allé med fem oxlar inom planområdet som behöver avverkas för att kunna 
genomföra detaljplanen i sin helhet. Länsstyrelsen delar stadens uppfattning att allén 
omfattas av det generella biotopskyddet. För att avverka allén krävs dispens från förbudet, 
vilken söks hos Länsstyrelsen. En detaljplan ska fungera självständigt och det bör inte 
krävas en dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att genomföra en detaljplan. Om 
dispens från biotopskyddsbestämmelserna inte meddelas gäller skyddet för biotopen 
oberoende av vad en detaljplan medger för markanvändning. Länsstyrelsen anser att staden 
på ett tillräckligt sätt i planbeskrivningen har beskrivit alléns naturvärden. Staden bör dock 
beskriva vilka särskilda skäl som föreligger för att länsstyrelsen ska kunna bevilja dispens 
för avverkning av allén. Staden bör även utveckla varför det inte är möjligt att behålla allén. 

Det finns rapporterade fynd av den invasiva arten parkslide i nära anslutning till 
planområdet. För närvarande finns inga bindande regler som gäller parkslide, men arten har 
föreslagits i Naturvårdsverkets arbete med den nationella lista som ska upprättas inom 
ramen för regelverket om invasiva arter. Vid planens genomförande kan det därför ha 
införts förbud som berör t ex schaktarbeten i samband med byggnation. För att undvika att 
ett eventuellt förbud förhindrar eller försenar planens genomförande rekommenderar 
länsstyrelsen staden att redan nu inventera om arten förekommer inom planområdet eller 
inom mark som kan utnyttjas tillfälligt i samband med byggarbeten. Om arten finns inom 
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området behöver det planeras för hur kontaminerade massor hanteras så att arten inte 
sprids. Arten sprids endast med rotfragment, men är ytterst svår att utrota där den etablerat 
sig. 

Förvaltningens kommentarer: Granskningsförslaget och den planerade ombyggnationen av 
Gårdsvägen har tagit hänsyn till allén som inte längre påverkas av detaljplanens genomförande. 

Parkslide har inventerats (se PM Inventering parkslide 2022-05-02). Inventeringen visar att parkslide 
inte förekommer inom planområdet.  

Lantmäteriet 
Lantmäteriet undrar vilken version av plan- och bygglagen som använts vid handläggningen 
av detaljplanen. Lantmäteriet anser att det bör framgå att kommunen med stöd av 
detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan överenskommelse med den 
berörda fastighetsägaren. Lantmäteriet rekommenderar att en fastighetskonsekvenskarta 
illustrerar förändringar i fastighetsindelning och omfattning av ev. 
gemensamhetsanläggningar, med plankartan som bakgrund.  

Planbeskrivningen bör innehålla ett utkast till redogörelse av juridiska och ekonomiska 
konsekvenser, skriver Lantmäteriet, även på fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra detta på 
är med en fastighetskonsekvensbeskrivning. Det är viktigt att alla som berörs av en 
detaljplan kan förstå planens konsekvenser för den egna fastigheten eller 
gemensamhetsanläggningen. Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett 
genomförande av detaljplanen medför för bland annat sakägare, andra berörda och miljön 
framgå. För i princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med 
avseende på huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande fastighetsbildning, 
utförande och deltagande i gemensamhetsanläggningar. I det aktuella planförslaget finns 
beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, skriver Lantmäteriet, men plangenomförandet 
och dess konsekvenser bör beskrivas samlat där respektive fastighetsägare kan förstå vad 
detaljplanens genomförande innebär för den aktuella fastigheten. 

I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal ska tecknas i senare skede. Det anges 
också olika åtgärder som exploatören ska bekosta samt på något ytterligare ställe anges 
åtgärder som exploatören ska ansvara för. Lantmäteriet framhåller att enligt PBL ska 
kommunen, vid avsikt att ingå exploateringsavtal, i planbeskrivningen redovisa avtalets 
huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med 
stöd av ett eller flera sådana avtal. Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att 
exploatörens samtliga åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå, men bedömer att 
handlingarna i deras nuvarande skick inte uppfyller lagens krav på redovisning och därför 
behöver kompletteras. Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs finns det inte 
någon möjlighet för Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i samrådsskedet 
lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40–42 §§ PBL. 
Lantmäteriet rekommenderar handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i 
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planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens 
krav vid komplettering av planhandlingarna. 

För att kunna orientera sig i plankartan är det viktigt att grundkartans 
fastighetsbeteckningar och vägnamn är tydliga. 

Förvaltningens kommentarer: Förtydliganden görs i planbeskrivningen enligt Lantmäteriets 
synpunkter. Plan- och bygglag (2010:900) i sin lydelse den 16 november 2020 har använts vid 
handläggningen av detaljplanen eftersom planarbetet betraktas som påbörjat detta datum med 
Kommunstyrelsens uppdrag. På plankartan läggs till vilken version av Boverkets planbestämmelsekatalog 
som planen är upprättad med stöd av. En fastighetskonsekvenskarta har tagits fram.  

Exploateringsavtalets innehåll förtydligas så långt möjligt i planbeskrivningen, men avtalet upprättas i sin 
detaljerade form inklusive slutliga bilagor mellan granskning och antagande. Fastighetsbeteckningar och 
vägnamn har förtydligats i den uppdaterade grundkartan. 

Trafikverket 
Trafikverket vill att riskerna för geoteknisk påverkan på järnvägsanläggningen analyseras 
både för genomförandefasen och för den byggda slutlösningen. Trafikverket anser att dessa 
områden behöver finnas med i fortsatta arbetet: 

• Sättningsrisk kopplat speciellt till grundvattensänkning, 
• Markrörelser, markförskjutningar kopplade till eventuellt sprängnings-, spontnings-, 

schaktnings- eller pålningsarbete. 
• Kopplat till att utreda/analysera riskerna ska motsvarande åtgärdsprogram 

och/eller kontrollprogram framtas, skriver Trafikverket. 

Förvaltningens kommentarer: Planområdet och den planerade bebyggelsens omfattning har 
minskats. Endast begränsad ny grundläggning och förstärkning av befintlig grundläggning kommer 
behövas. Risker för geoteknisk påverkan på järnvägsanläggningen kommer utredas i 
bygghandlingsprojektering och kontrollplaner samt uppföljning av dessa under byggskedet.  

Statens geotekniska institut (SGI) 
SGI skriver att marken, enligt den utförda geotekniska undersökningen, överst utgörs av 
fyllningsjord ovan lera på friktionsjord som vilar på berg. Lerans mäktigheter uppmättes till 
3 – 9 meter i norr, 0,5 – 5 meter centralt och 1,5 – 10 meter i söder. Kvicklera har 
påträffats i en punkt. 

Enligt PM Geoteknik ligger Kolonnvägen högre än fastigheterna, påpekar SGI, så det finns 
såväl stödmurar som slänt med olika lutningar mellan fastigheterna och Kolonnvägen. Det 
går en gång- och cykelväg mellan byggnaderna och Kolonnvägen som vid höjd av 
rondellen bakom Stigbygeln 3 går i samma höjd som Kolonnvägen. Nivåskillnaden är som 
mest mellan +8 m och +13 m bakom Stigbygeln 2. Den befintliga bebyggelsen föreslås 
rivas och ersättas med nya hus enligt planen. 
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I inledningen av PM Geoteknik framgår det att syftet med den geotekniska utredningen är 
att översiktligt beskriva de geotekniska förhållandena och ge rekommendationer för fortsatt 
projektering. Det framgår inte i PM Geoteknik till vilken utredningsnivå den geotekniska 
undersökningen har genomförts och det saknas underlag för att bedöma utredningsnivån. 
SGI anser att de indata och beräkningar som ligger till grund för bedömning av 
stabilitetsförhållandena inom området behöver tydliggöras. Utöver detta bör utförd 
markteknisk undersökningsrapport biläggas planhandlingarna. 

Enligt plan- och bygglagens andra kapitel ska, vid planläggning, hänsyn tas till människors 
hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Stabilitetsrisker 
omfattas av ovanstående krav. Geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, 
ras och erosion ska klarläggas i planskedet för hela planområdet både för dagens 
förhållanden och de förhållanden som planen medger. Är de faktiska förhållandena sådana 
att det inte klart och entydigt kan uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, 
direkt eller indirekt, av skred eller ras ska stabilitetsutredning utföras. 

Stabilitetsförhållandena ska klarläggas med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG 
Rapport 4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008. Framkommer det efter utredning att det 
erfordras åtgärder eller restriktion för att marken ska vara lämplig ska dessa regleras i 
detaljplanen. 

SGI anser att det behöver säkerställas att planen varken påverkar eller påverkas av områden 
i direkt anslutning till planområdet, vilket gör att även stabilitetförhållanden utanför 
planområdet behöver klarläggas. Säkerhetsfrågor avseende stabilitet kan inte skjutas till 
detaljprojekteringen utan ska klarläggas i planskedet. 

Förvaltningens kommentarer: PM Geoteknik har förtydligats avseende bland annat stabilitet. Det 
finns ingen risk för skred, enligt framtaget PM. Alla slänter bedöms ha tillfredställande säkerhet.  

MUR med ritningar biläggs planhandlingarna.  

En konstruktiv analys har tagits fram som redovisar befintlig grundläggning samt förutsättningar för 
föreslagen till- och påbyggnad. Befintlig stomme bedöms som konstruktivt lämplig för en påbyggnad. Endast 
begränsad ny grundläggning och/eller förstärkning av befintlig grundläggning kommer behövas. 

Region Stockholm, Trafikförvaltningen  
Regionen ser positivt på att staden har tagit hänsyn till ÅVS Stråk 6 och 7 i arbetet med 
detaljplanen genom att ta höjd för tänkt framtida breddning av Kolonnvägen för att kunna 
rymma separata busskörfält i båda riktningarna.  

Regionen påpekar att om hastigheten fortsatt ska vara 50 km/h krävs en frizon mellan 
busskörfältet och angöringsplatserna om 0,5 meter, vilket saknas i illustrationsbilagan. 
Regionen skriver att om problem med att tillämpa frizon uppstår, kan bredden 
motsvarande frizon kompletteras till körbanebredden. Vidare ser det i illustrationsbilagan 
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ut som att bilparkering har ritats in, utöver angöring och parkering för rörelsehindrade. 
Andra platser än för rörelsehindrade bör inte finnas mellan busskörfält och gångbana, anser 
Regionen, eftersom de öppnar upp för att personbilar i större utsträckning använder 
busskörfältet och därmed försämrar bussens framkomlighet. 

Förvaltningens kommentarer: Ombyggnationen av Kolonnvägen ingår inte längre inom ramen för 
aktuellt planarbete. Synpunkterna noteras och ska beaktas vid en eventuell breddning av den aktuella 
sträckan. 

Solna Vatten 
Solna Vatten har en pumpstation inom område E1 och informerar om att den inte får 
påverkas, varken vid rivning, pålning, byggnation eller i utbyggt läge. Det samma gäller, 
skriver Solna Vatten, de VA-ledningar som ligger i u-området norr om Stigbygeln 5 samt i 
Gårdsvägen. Vid arbeten i närheten av pumpstationen måste en utredning utföras för att 
bedöma vad som är möjligt att göra utan att pumpstationen påverkas. 

Från en pumpstation kan det uppstå buller, vibrationer och lukt. Byggnaden invid 
pumpstationen behöver utformas så att den inte påverkas av störningar från 
pumpstationen, skriver Solna Vatten. Om marknivån på ytan söder om pumpstationen, 
med begränsning ö2, ska ändras måste en utredning utföras för att bedöma vad som är 
möjligt att göra utan att pumpstationen påverkas. 

Framtida ägandeförhållande av trappa inom område E1 behöver utredas vidare, anser Solna 
Vatten. Det behöver fortsatt finnas möjlighet att få åtkomst till pumpstationen med 
servicebil från Kolonnvägen och Gårdsvägen. Från Gårdsvägen behöver det även vara 
möjligt att få åtkomst med spolbil. 

Träd samt anläggningar för omhändertagande av dagvatten (t ex skelettjordar, växtbäddar 
och avsättningsmagasin) får inte placeras över VA-ledningar eller så att åtkomsten till VA-
ledningarna begränsas. De får heller inte riskera att orsaka någon skada på VA-ledningarna. 
Inte heller cykelställ, fasta bänkar, murar mm får placeras så att åtkomsten till ledningar 
försvåras, informerar Solna Vatten. Beläggning på gator och torg måste vara sådan att den 
är lätt att återställa efter ingrepp. Ny bebyggelse ska anslutas till befintligt ledningsnät för 
VA i Gårdsvägen. Inga nya huvudledningar kommer dras fram. 

Förvaltningens kommentarer: Underhandssamråd har skett med Solna Vatten avseende 
ledningsomläggning i samband med ombyggnationen av Gårdsvägen. Planerade skyfallsmagasin och 
regnbäddar har studerats med hänsyn till lägen av befintliga ledningar och dess exakta utformning kommer 
fastställas i dialog med Solna Vatten. 

Pumpstationen påverkas inte av det aktuella planförslaget. Åtkomst till pumpstationen bedöms inte heller 
påverkas. Föreslagen på- och tillbyggnad planeras att fortsatt anslutas till ledningsnätet via befintliga 
anslutningspunkter. 
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Vattenfall Eldistribution 
Vattenfall har i planområdet (och dess närområde) elnätsanläggningar. Ledningarnas läge är 
ungefärligt. 

För markkablar med spänningsnivå 24–77 kV bör ett u-område anges mitt över 
markkabeln med minst 3 meter på vardera sida om markkabelns yttersta faser. Inom 
kvartersmark ska u-området vara prickmark. Inom detta område får byggnad inte uppföras 
eller markanläggning t.ex. träd och buskar planteras. 

Byggnader som kräver grundläggning ska placeras på ett minsta avstånd av 5 meter till 
markkabelns närmaste fas. Inom ett område med minst 3 meter på vardera sidan om 
markkabelns yttersta faser bör markanläggning t ex träd och buskar inte planteras. Om 
växtlighet i form av buskar och prydnadsväxter planteras inom ett område av 5 meter från 
ledningens mitt kan Vattenfall vara tvungen att flytta dessa vid en eventuell åtgärd på 
Vattenfalls markkabel vid tex en driftstörning på markkabeln. Aktuella markanläggningar 
kan därvid skadas. Vattenfall ska i sådant fall hållas skadeslöst. 

Vattenfall Eldistribution är nöjda med placeringen av E-området. Dock ska byggherren 
teckna ett byggavtal tillsammans med Vattenfall Eldistribution för att definiera detaljerna 
för bygget av den inhysta stationen, Vattenfall Eldistribution har riktlinjer och krav för 
dessa stationer som byggherren bör ta del av så tidigt som möjligt. 

Förvaltningens kommentarer: Underhandssamråd har skett med Vattenfall. Inför granskning har 
placering av E1-området i plankartan specificerats i enlighet med Vattenfalls önskemål. En upplysning om 
kostnadsansvar vid ev. ledningsflytt har lagts in i planbeskrivningen. 

Norrenergi  
Norrenergi har ledningar med värme och kyla inom området och förutsätter att de beaktas i 
planarbetet. Fastigheter i området försörjs med både värme och kyla från dessa ledningar. 
Utöver det går ledningarna vidare och utgör försörjning till andra områden. Detta innebär 
att alla arbeten på ledningarna måste ske med stor framförhållning och vetskap om att 
andra fastigheters energiförsörjning sker med dessa ledningar. Ledningarna gäller 
stamledningar för både kyla och värme samt servisledningar. Om ledningarna behöver 
flyttas för att möjliggöra byggnation enligt det aktuella planförslaget utgår Norrenergi från 
att omläggning av de befintliga ledningarna bekostas av exploatören. Vid en eventuell 
omläggning ska väderförhållanden och urkopplingstider beaktas, så att kringliggande värme 
och kyla kunder ej drabbas mer än nödvändigt. 

Förvaltningens kommentarer: En ledningssamordning har genomförts inom ramen för Gårdsvägens 
projektering. En upplysning om kostnadsansvar vid ev. ledningsflytt har lagts in i planbeskrivningen. 
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Skanova 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Förvaltningens kommentarer: En ledningssamordning har genomförts inom ramen för Gårdsvägens 
projektering. En upplysning om kostnadsansvar vid ev. ledningsflytt har lagts in i planbeskrivningen.  

Storstockholms brandförsvar (SSBF) 
SSBF har utfört en övergripande riskidentifiering avseende olycksrisker inom planområdet 
och i dess närhet. Denna riskidentifiering har utgått ifrån de databaser SSBF har till 
förfogande samt den lokalkännedom SSBF har kring området. Följande typer av 
olycksrisker har SSBF beaktat vid denna riskidentifiering: 

• Transport av farligt gods (väg/järnväg) 
• Riskfylld verksamhet 
• Spårbunden trafik och urspårningsrisk 
• Suicidrisk 

Utifrån riskidentifieringen har SSBF funnit att aktuellt planområde ligger i närheten av 
stambanan där transporter av farligt gods sker. Enligt Länsstyrelsens riktlinjer ska 
riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meters avstånd 
från farligt gods-leder. Länsstyrelsen har även angivna rekommendationer avseende 
skyddsavstånd som riskreducerande åtgärd vilket kan vara vägledande i byggnadsnämndens 
riskbedömning. För aktuell typ av bebyggelse rekommenderar Länsstyrelsen som 
riskreducerande åtgärd ett skyddsavstånd om 150 meter från vägkant/järnväg. Detta 
avstånd kan minskas om risknivån visas vara låg alternativt om kompletterande 
riskreducerande åtgärder införs. Observera att skyddsavstånd generellt är att föredra 
framför andra riskreducerande åtgärder. 

Utifrån tillgängligt underlag har SSBF i detta skede inga anmärkningar på planerad 
bebyggelse ur ett räddningsinsatsperspektiv. Framkomlighet, tillgänglighet och tillgång till 
brandvatten vid händelse av en räddningsinsats måste beaktas i det fortsatta planarbetet 
och i projekteringen, skriver SSBF. 

I samband med släckinsats måste framkomlighet till byggnader för SSBF:s räddningsfordon 
beaktas. Enligt Boverkets byggregler bör avståndet mellan körbar väg och byggnadens 
angreppspunkt för räddningsinsats inte överstiga 50 meter, framhåller SSBF. Med 
angreppspunkt för räddningsinsats menas entréer/tillträdesvägar till byggnadens olika delar. 
Detta är i grunden en projekteringsfråga, men den bör möjliggöras i plan. För att SSBF:s 
fordon ska kunna framföras krävs normalt BK2-väg, upplyser SSBF. Ibland behöver så 
kallade räddningsvägar upprättas för att räddningstjänstens fordon ska kunna nå fram till 
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byggnader. I SSBF:s vägledningsdokument VL2014-096 beskrivs de förutsättningar som 
krävs för en räddningsväg. 

Om ett garage under jord etableras inom området bör hänsyn tas till om garagetaket avses 
vara körbart för tyngre räddningsfordon. Med hänsyn till garagets placering kan det bli 
nödvändigt att garaget är körbart för att framkomlighet till bebyggelsen ska vara fullgod. 
Om garaget inte avses vara körbart, och framkomlighet ändå kan tillgodoses, krävs att detta 
markeras – antingen genom tydlig skyltning alternativt att räddningsfordon hindras att köra 
över garaget, informerar SSBF. 

Enligt tillgängligt underlag bedömer SSBF det som troligt att räddningstjänstens utrustning 
kommer nyttjas vid alternativ utrymning från den planerade bebyggelsen. Om så är fallet 
bör det i planprocessen säkerställas att framkomlighet och åtkomlig-het för SSBF:s 
stegutrustning är möjlig. Detta kräver även att uppställningsplatser för höjdfordon eller 
bärbara stegar anordnas. SSBF vill dock poängtera att utrymning utan räddningstjänstens 
hjälp, förslagsvis genom implementering av Tr2-trapphus, är att föredra. SSBF:s 
möjligheter att hjälpa till vid stegutrymning beskrivs närmare i vägledningsdokument 
VL2014-09. 

Träd och annan vegetation får inte hindra räddningstjänstens framkomlighet eller 
åtkomlighet vid insats. Enligt situationsplanen och fotomontaget ser träd ut att planteras 
mellan gata och husfasad. Om räddningstjänstens stegutrustning är en förutsättning för 
alternativ utrymning från dessa byggnader bör trädens placering studeras närmare så att de 
inte påverkar åtkomligheten negativt. Tänk på att lösningen ska vara hållbar över tid då träd 
och annan vegetation växer i storlek. 

Enligt underlaget som SSBF tagit del av ser det ut som att de övre våningarna är 
indragna/inskjutna från fasad. Om räddningstjänstens stegutrustning är en förutsättning 
för alternativ utrymning från dessa våningsplan bör det säkerställas att våra höjdfordon kan 
nå dessa. Inskjutna våningsplan kan ibland omöjliggöra åtkomlighet, beroende på vinkel. 

Förvaltningens kommentarer: Närmaste avstånd till Ostkustbanan från bebyggelsen på Tömmen 
1 är ca 160 meter. Avståndet till E4 är minst 400 meter och till Frösundaleden är avståndet ca 180 
meter. Enligt uppgift finns inga identifierade farliga verksamheter i området. Bensinstationer saknas i 
närheten av planområdet. I brist på möjliga målpunkter bör farligt godstransporter invid planområdet inte 
vanligen förekomma. Någon riskutredning eller riskreducerande åtgärd bedöms därför inte behövas för 
planen. 

En brandskyddsbeskrivning har tagits fram. Angreppspunkter utgörs av dörrar till trapphus samt 
byggnadens huvudentré från Gårdsvägen. Uppställningsplats för räddningsfordon på Gårdsvägen är inom 
50 meter till byggnadens angreppspunkter. Längsta avstånd beräknas uppgå till 25 meter från 
Gårdsvägen. Närmaste befintlig brandpost är belägen längs Gårdsvägen ca 15 meter från huvudentrén. 
Insatstiden bedöms understiga 10 minuter.  
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Den tidigare planerade garaget under trapptorget har utgått ur förslaget. Utrymning från garageplan inom 
Tömmen 1 kan ske i riktning mot Rättarvägen och redovisas i brandskyddsbeskrivningen.  

Byggnaden planeras utföras i byggnadsklass BK1. Samtliga trapphus förbinds med det fria via korridor 
som ingår i respektive utrymningspassage. Räddningstjänstens stegutrustning erfordras inte att bistå med 
utrymning. Träd och annan vegetation mellan gata och fasad samt översta våningens utformning bedöms 
därför inte utgöra en kritisk faktor för utrymningens funktion.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (genom Miljöövervakningsenheten, MÖ) 
MÖ bedömer att genomförandet av planen, med tillhörande förslag om ökad grönska och 
rening av dagvatten, kan ge miljövinster med avseende på recipienten Brunnsviken och 
Solnas gröna infrastruktur. En även fortsättningsvis omsorgsfull planering och höga 
ambitioner behövs för att skapa en god boendemiljö trots höga bullernivåer och delvis 
försämrad luftkvalitet. Med god planering kan troligtvis undvikas att planen leder till 
betydande miljöpåverkan. En viktig fråga som nu följs upp genom löpande provtagning är 
halten av klorerade kolväten i grundvattnet. 

MÖ instämmer i att planområdet har ett mycket gott kollektivtrafikläge och att det från 
denna synpunkt är angeläget att utveckla området med ökad nyttjandegrad. MÖ anser 
generellt att viktiga miljö- och hälsofrågor har belysts på ett bra sätt i detaljplanen och 
genom de underlagsutredningar som har tagits fram. 

Efter att ha tagit del av hela samrådsförslaget och alla därmed kopplade miljö- och 
hälsofrågor bedömer MÖ att det finns frågor som, beroende på hantering av dem, skulle 
kunna leda till antingen icke betydande miljöpåverkan eller betydande miljöpåverkan. De 
frågor som MÖ avser är luftföroreningar, trafikbuller, föroreningar i grundvatten, samt 
skyfallshantering. Planen har också möjlighet att ge en betydande positiv miljöpåverkan på 
de ekologiska spridningsvägarna mellan Kungliga nationalstadsparken och Råstasjöns 
naturreservat. MÖ anser att hanteringen av frågorna i planen hittills har varit god och att 
det är viktigt att även fortsatt hantera samtliga frågor på sådant sätt att planen inte ger en 
betydande negativ påverkan. 

Naturvärden, biologisk mångfald, spridningsvägar 
MÖ anser att en bra underlagsrapport om alléträden och landskapsekologiska 
spridningsvägar har tagits fram i planarbetet.  

I miljöövervakningsenhetens arbete med Solnas gröna infrastruktur har det blivit tydligt att 
området mellan Stora Frösunda park och Dalvägens natur- och parkområde utgör ett 
landskapsekologiskt bristområde. Planområdet har här ett strategiskt läge för anläggande 
och förstärkning av spridningsvägar genom bristområdet och planen kan här ge positiv 
effekt. 
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Med genomtänkta åtgärder kan detaljplanen och projektet bidra till att bättre knyta ihop det 
uppsplittrade landskapet för flygande arter, såsom ädellövslevande insekter och småfåglar. 
Det är därför mycket värt att inom planområdet utföra riktade åtgärder för grön 
infrastruktur. MÖ stöder de förslag till åtgärder som har föreslagits i underlagsrapporten. 
Med avseende på den gröna infrastrukturen är det särskilt värdefullt på sikt om ek och lind 
planteras som framtidsträd i de nya gröna korridorerna i gränderna. MÖ anser därför att ek 
och lind ska prioriteras. Blommande växter med pollen, nektar och bär, är också värdefulla 
att plantera, såsom rapporten framhåller. 

Förvaltningens kommentarer: Allén kommer inte påverkas av planens genomförande. Enligt 
planförslaget omvandlas cirka 40 % av gränden mellan Stigbygeln 2 och Tömmen 1, som i dagsläget i stort 
sett är hårdgjord, till grönytor med träd. Utökad grönska i planområdet består av trädplanteringar och 
växtbäddar som ger förutom ett mer attraktivt gaturum längs Gårdsvägen även stöd för ekologiska 
spridningssamband, skugga, luftrening och andra ekosystemtjänster. Planteringsytorna utformas med en 
variation av trädarter som kopplar till de befintliga gröna spridningsvägarna och bidrar till mångfald i 
området, såsom sorter av ek, lind, oxel och lönn. 

Dagvattenhantering  
MÖ stöder förslagen till renande fördröjning av dagvatten. MÖ bedömer att 
genomförandet av planens dagvattenåtgärder, och i synnerhet reningen av trafikdagvatten, 
kommer att bidra positivt till stadens arbete med att följa miljökvalitetsnormerna för 
recipienten Brunnsviken. MÖ anser också att det är av stor vikt att i enlighet med 
planbeskrivningen arbeta vidare med att åstadkomma rening av den del av Kolonnvägen 
där rening saknas i förslaget, gärna på det sätt som föreslås i planbeskrivningen. Det är 
också positivt att planbeskrivningen nämnder vikten av lämpliga materialval för att 
minimera exporten av exempelvis zink till recipienten. 

Förvaltningens kommentarer: Synpunkterna noteras. 

Skyfallshantering 
Under givna förutsättningar anser MÖ att skyfallshanteringen är tillfredsställande löst för 
planområdet och planens påverkan på Gårdsvägens lågpunkt nedströms. Det är helt rätt att 
systemet utformas så att skyfallsmagasinen endast används vid skyfall som övergår 
kapaciteten för den normala dagvattenhanteringen. På så vis sker rening av största delen av 
årsnederbörden. En kritisk fråga som behöver lösas väl är dimensionering och långsiktig 
funktion av inloppen till magasinen, så att de i en faktisk skyfallssituation har tillräcklig och 
fungerande kapacitet för att snabbt leda stora mängder vatten till magasinen. Exempelvis 
får inloppen inte ha blivit igentäppta. För att anlägga skyfallsmagasin föreslår MÖ 
rörmagasin hellre än plastkassetter, med anledning av kassetternas stora mängd plastytor 
som utsätts för vattnets erosionsverkan. 

Förvaltningens kommentarer: En ny skyfallsutredning har tagits fram som kompletterar den 
tidigare analysen genom modellering baserad på aktuell projektering, åtgärdsdimensionering samt en 
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klimatfaktor på 1,4. Planerad höjdsättning redovisas i en höjdsättningsplan som kopplas till 
exploateringsavtalet för att säkerställa den avsedda avrinning mot planerade dagvattenanläggningar och 
skyfallsmagasin inom och utanför planområdet. 
 
Det planerade skyfallsmagasinet i gränden mellan Tömmen 1 och Stigbygeln 2 ligger helt inom allmän 
platsmark enligt granskningsförslaget. Exakta utformningen kommer fastställas i dialog med tekniska 
förvaltningen som har driftansvar för anläggningen.  
 
Mark och grundvatten 
Miljö- och byggnadsförvaltningens miljöskyddsenhet (MSK) och MÖ instämmer i att 
ytterligare provtagning behöver göras. MSK har i dokumentet ”Bekräftelse på underrättelse 
av förorenat område samt bedömning” (2021-10-29) redogjort för sin bedömning av den 
miljötekniska markrapportens förslag till vidare hantering av föroreningssituationen. Där 
återfinns en mer detaljerad bedömning. 

I och med att det i området har påträffats klorerade kolväten, som är erkänt svårhanterliga 
då de transporteras med grundvattnet och avgår i gasform, och eftersom halterna kan 
variera över tid, är det särskilt viktigt att fortsatt kontrollera halterna av dessa, vilket alltså 
pågår. 

Förvaltningens kommentarer: MMU har reviderats och resultaten från genomfört kontrollprogram 
avseende klorerade kolväten redovisas i rapporten (se även svar på Länsstyrelsens yttrande). Klorerade 
alifater förekommer fläckvis i låga halter utan tydliga plymer eller misstänkta källor. Halterna i 
grundvattnet understiger de platsspecifika riktvärden för hälsorisk, skydd av ytvatten och skydd av 
grundvattenförekomsten med god marginal. Varken PFAS eller klorerade alifater har påträffats i jord 
eller i porgas, vilket indikerar att källorna inte är belägna inom undersökningsområdet. 

Inför ombyggnationen kommer det säkerställas genom provtagning av jord och porgas att flyktiga 
föroreningar inte förekommer i marken under byggnaden via underjordiska ledningar eller eventuella 
sprickor i källargolvet. Kvicksilverhotspot inom Tömmen 1 understiger hälso-PRV och bedöms kunna 
accepteras utan åtgärd, men nivån kommer verifieras vid ev. schaktarbete. 

Trafikbuller 
Bostadshusets slutna form, med en ljuddämpad innergård, är en från bullersynpunkt god 
planering och utformning av denna byggnad. MÖ bedömer att det svåra 
bullerexponeringsläget för bostäder har hanterats väl i detaljplanen och projektet. Med 
anpassningar utöver kraven i trafikbullerförordningen kan det vara möjligt att uppföra 
bostäder med god ljudmiljö. Om inga anpassningar utöver lagkrav skulle göras erhålls i 
stället en dålig ljudmiljö för de boende.  

MÖ ser positivt på att bullerskyddsåtgärder utöver lagkrav redovisas för bostäderna. MÖ 
stöder samtliga föreslagna bullerskyddsåtgärder och ser gärna att projektet genomför 
ytterligare några anpassningar i enlighet med Solna stads dokument ”På väg mot ett hållbart 
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Solna”. Från ljudmiljösynpunkt skulle det vara lämpligt att vända så många sovrum som 
möjligt mot innergården och att så långt möjligt undvika sovrum mot Kolonnvägen, vidare 
att de sovrum som inte kan vändas mot innergården förses med möjlighet till ljuddämpad 
vädring. 

Förvaltningens kommentarer: Planförslaget har inför granskningen reviderats och medger inte 
längre bostadsändamål. 

Luftkvalitet 
Då partikelhalterna kan bli höga vid Kolonnvägen är det angeläget att minimera 
människors exponering för luften från Kolonnvägen. MÖ anser att enkelsidiga lägenheter 
därför inte ska förläggas mot Kolonnvägen och att lägenheterna så mycket som möjligt ska 
förläggas bortvända från Kolonnvägen. Från luftkvalitetssynpunkt är detta särskilt viktigt 
på de våningsplan som ligger närmast ovan Kolonnvägen, i och med att halterna i 
gaturummet avtar med ökat avstånd i höjdled. Vidare anser MÖ att en planbestämmelse 
om intag av ventilationsluft ska läggas till, som säkerställer att intag av luft sker där 
luftkvaliteten är så god som möjligt. 

Förvaltningens kommentarer: Planförslaget har inför granskningen reviderats och medger inte 
längre bostadsändamål. En bestämmelse om att frisk luft ska tas från tak eller en sida bort från 
Kolonnvägen har införts i planen.  

Hållbart byggande 
MÖ ser positivt på att planbestämmelserna har utformats på sådant sätt att byggnaderna 
kan uppföras med trästomme, utan att den effektiva kontors- eller boarean minskar. 
Projektets ambitioner om hållbart byggande kan med fördel beskrivas närmare i projektets 
miljöprogram. Det är lämpligt att i miljöprogrammet också närmare redovisa de åtgärder 
som avses göras för att förbättra ekologiska spridningsvägar. För bostadskvarteret är det 
önskvärt att i miljöprogrammet beskriva de åtgärder som avses göras för att åstadkomma så 
god ljudmiljö för de boende som möjligt, samt för att begränsa exponeringen för de 
beräknade höga halterna av luftföroreningar vid Kolonnvägen. 

Förvaltningens kommentarer: Påbyggnaden är tänkt att uppföras med en tung traditionell stomme 
av stålbalkar och pelare med tillhörande håldäcksbjälklag. Detaljplanen är anpassad i höjd för att skapa 
förutsättningar för trästomme. Föreslaget växtval har anpassats med hänsyn till ekologiska spridningsvägar 
och redovisas i gestaltningsprogrammet. 

Hyresgästföreningen 
Hyresgästföreningen anser att det råder en stark obalans i relationen mellan kontorsytor 
och bostadsytor. Vi anser att kommunen i alltför hög grad prioriterar att knyta företag, 
verksamheter och kontor till de byggbara ytor som återstår i kommunen. Vi anser att värdet 
av ett ökat bostadsbyggande kommer i andra hand i nästan alla planärenden som vi 
behandlar i hyresgästföreningen. Vi anser att den satsning på den kommande 
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infrastrukturen, den nya T-banans gula linje, pendeltågen och de planerade cykelstråken 
(Gårdsvägen exvis.) osv är som gjord för ett ökat antal boende och den tillgänglighet som 
skapas genom alternativa transportsätt. Den stora omfattningen av kontor kommer att 
innebära ökade volymer av privat bilism och göra dessa arbetsplatser helt döda efter kl.17, 
vilket innebär att stora ytor blir öde kontorsöknar nattetid. Detta kan ge grogrund för 
ljusskygga element som gör att en otrygg miljö skapas i dessa kvarter.  

Hyresgästföreningen vill att man omprövar planens disposition så att man minskar den 
planerade kontorsytan och kvoterar om den befintliga ytan så att en betydligt större BTA-
del utgör bostadsbyggande. Vi ser det som en klart gynnsam lösning för att uppnå de 
fördelar som en förtätning innebär i en attraktiv kommun. Att dela mer jämlikt mellan 
boende och arbetsplatser tror vi gör staden gladare och mer attraktiv att leva i. Om man 
gör den bedömningen får man också ett starkare incitament att göra förtätningarna grönare 
och mer miljömässigt anpassade eftersom det är för människor vi bygger och inte bara för 
arbetstagare under arbetstid.  

Vi yrkar på att bostadsbyggandet också omfattas av allmännyttan som skapar möjlighet för 
alla människor att bo och verka i kommunen. Vid den modell som visas i Stadshuset 
framgår hur trångt de olika enheterna byggs och hur lite gröna ytor som ryms här. 
Ambitionen att utnyttja befintlig mark till det yttersta och förtäta med minimala ytor för 
grönska är ett kortsiktigt tänk. Vi tycker att planförslaget har många bra tankar, men vi 
anser att den totala tillgängliga ytan utefter Kolonnvägen inte står i relation till de höga 
ambitionerna. Var kommer grönskan och luften in? Hur höga blir husen och hur mycket 
skugga skapar de för de boende i intilliggande bostadsbestånd? När Kolonnvägen breddas 
till fyra körfält kommer den sannolika trafikintensiteten och öka. Vi yrkar därför på att en 
miljökonsekvensbedömning göra av buller och utsläpp i samband med att detta sker. När 
man öppnar upp för en bredare Kolonnväg bäddar man också för ökad genomfartstrafik 
mellan Frösundaleden, Arenastaden och E18 (Ritorp). Det kan bli ett kommande 
trafikprojekt som måste lösas. 

Förvaltningens kommentarer: Både de tidigare planerade bostäderna och breddningen av den 
aktuella sträckan av Kolonnvägen har utgått ur planförslaget. Det finns ett antal pågående 
bostadsprojektet i närområdet, såsom Haga Norra, som kommer bidra till ett ökat flöde genom aktuella 
området under större delar av dygnet. På så sätt tillvaratas de stora infrastruktursatsningarna i 
Arenastaden samtidigt som förutsättningarna för ökad trygghet i stadsrummet stärks.   

Längs Gårdsvägen planeras ytterligare gröna inslag genom upprustning av Fröparken och ny trädplantering 
längs gatan och mellan byggnaderna, vilket bidrar till en grönare och mer vistelsevänlig gatumiljö. Den 
befintliga trappan mellan Stigbygeln 2 och Tömmen 1 föreslås rustas upp för att stärka dess funktion som 
ett stråk och genväg för de som går mellan Solna station och Frösunda. 

Omvandlingen av Gårdsvägen samt de intilliggande kontorskvarteren längs gatan inleddes med detaljplanen 
för Tygeln 2 m.fl. (P16/2) som vann laga kraft 2016. Fokus har legat på att främja gång- och 
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cykeltrafiken och att minska dominansen av markparkering. I planen för Tygeln 1 och 3 m.fl. (P22/5) 
har utvecklingsarbetet fortsatt för Gårdsvägen och dess omgivande stadsrum. Genom aktuell detaljplan 
planläggs alltså resterande del av Gårdsvägen. Efter genomförandet kommer markparkering endast finnas i 
begränsad omfattning i form av angöringsfickor längs Gårdsvägen. De ytor som inte bebyggs kommer i 
stället användas för dagvatten- och skyfallshantering samt för att skapa platser för möten, uteserveringar 
och ett mer levande stadsliv. 

Det tillkommande parkeringsbehovet kommer tillgodoses genom befintligt garage inom fastigheten samt 
parkeringsanläggningar i närområdet som Fabege äger.  

Nya bostäder kan bli aktuella i takt med att tunnelbanan öppnar, utifrån framtida marknadsläge, 
exempelvis i något av kvarteren som utgått ur det aktuella planförslaget.  

Luftfartsverket 
Luftfartsverket har lämnat ett yttrande som omfattas av sekretess.  

Remissinstanser som inte har någon erinran mot planen 
• Stockholm Exergi 
• Swedavia 
• Svenska Kraftnät 
• Försvarsmakten 
• Tekniska nämnden 

Remissinstanser som inte har svarat på remissen 
• Polismyndigheten  
• Ellevio 
• Norrvatten 
• Stokab 
• FTI AB, förpacknings- och tidningsinsamlingen 
• Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) 
• Transportstyrelsens luftfartsavdelning 
• Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg 
• Solna Hembygdsförening 

Sakägare enligt fastighetsförteckningen och boende  
Solna Vatten och Vattenfall Eldistribution har yttrat sig (se deras yttranden ovan, under 
rubriken Remissinstanser). 

Samrådsmöte 
Ett digitalt samrådsmöte hölls den 13 januari 2022.  
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Förändringar efter samrådet 
Efter samrådet har följande ändringar gjorts: 

Plankarta: 
• Planområdet har minskats i sin omfattning och den planerade bebyggelsen består 

av en till- och påbyggnad inom fastigheten Tömmen 1. Huset byggs till mot 
Kolonnvägen och byggs på i ytterligare fyra våningar för att harmoniera med övriga 
volymer i området och för att utnyttja det mycket goda kollektivtrafikläget och 
möjligheten till hållbart resande med en högre exploatering.  

• Gränsdragning mellan allmän platsmark och kvartersmark längs Gårdsvägen har 
anpassats efter befintlig gångbana, förgårdsmark och bebyggelse inom Stigbygeln 2, 
3 och 5 samt Tömmen 2.  

• Gränden mellan Tömmen 1 och Stigbygeln 2 har omarbetats och regleras till största 
del som allmän platsmark, inklusive befintlig trappa (som i dagsläget ligger inom 
Stigbygeln 2) samt det planerade skyfallsmagasin. 

• Mot Kolonnvägen möjliggörs en framtida entré till tillbyggnaden. 
• I gränden mellan Tömmen 1 och Tömmen 2 möjliggörs ett körbart bjälklag och en 

tillbyggnad.  
• Placering av elnätstationen (E1) har justerats. 
• Entréytan till bergrum under Kolonnvägen regleras som allmän kvartersmark (E).  
• Läget för återvinningsstationen vid Fröparken har anpassats efter nya gångbanan 

och projekterad skyfallshantering. 
• Bestämmelsen om fördröjningsvolym i skyfallsmagasinet har justerats utifrån 

aktuell skyfallsmodellering. 
• Ett villkor för startbesked har införts som reglerar att startbesked för nybyggnad 

inte får ges förrän skyddsåtgärder kopplade till markföroreningar har vidtagits. 
• En skyddsbestämmelse har införts som reglerar att friskluftsintag ska placeras bort 

från Kolonnvägen. 
• Genomförandetiden har förkortats till fem år. 

Planbeskrivning och underlag: 
• En kompletterande undersökning av betydande miljöpåverkan har tagits fram. 
• Motiv till bestämmelser i plankartan har lagts in i planbeskrivning.   
• Ett gestaltningsprogram har tagits fram.  
• En brandskyddsbeskrivning har tagits fram.  
• Mobilitetsutredningen har kompletterats utifrån den nya parkeringsnormen som 

antogs år 2024. 
• En konstruktiv analys har tagits fram som redovisar förutsättningar för föreslagen 

till- och påbyggnad.  
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• PM Geoteknik har uppdaterats med redovisning av släntstabilitet och bedömning 
av ökad last från den föreslagna till- och påbyggnaden. 

• Den miljötekniska markundersökningen har reviderats med bl.a. redovisning av 
provtagningspunkterna, övergripande åtgärdsmål, platsspecifika riktvärden samt 
riskbedömning. Ett PM angående markföroreningar med hänsyn till bevarandet av 
befintligt kontorshus har tagits fram. 

• Markteknisk undersökningsrapport inklusive ritningar har uppdaterats och biläggs 
planen. 

• Dagvattenutredningen har reviderats med beräkningar av fördröjningsvolym och 
förslag på åtgärder med hänsyn till mark- och grundvattenföroreningar.  

• En skyfallsutredning har tagits fram som kompletterar den tidigare analysen genom 
en ny modellering baserad på aktuell projektering och dimensionering samt en 
klimatfaktor på 1,4.  

 
 
Utöver dessa förändringar har redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts i 
planhandlingarna. 

 

 

 

Alexander Fagerlund  
Planchef
 

Erik Nordenstam 
Biträdande planchef
 

Yinan Zhang 
Planarkitekt
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