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1 Inledning 

Denna brandskyddsbeskrivning har upprättats enligt BBR 5:12 i samband med 
nybyggnad av ett flerbostadshus på uppdrag av Wåhlin Fastigheter AB. 

Fastighet: Rödlöken 
Byggherre: Wåhlin Fastigheter 

Brandskyddet är projekterat enligt: 

• BBR 30, avsnitt 5, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2024:5 

• EKS 12, BFS 2011:10 med ändringar till och med BFS 2022:4 

 
Brandskyddsbeskrivningen är inte avsedd att fungera som fristående handling utan ska 
läsas parallellt med övriga relevanta handlingar från respektive disciplin. 

1.1 Revidering 

Versionshistorik för dokumentet redovisas nedan: 

Version Datum Omfattning Handläggare Kvalitetsgranskare 

1 2026-01-09 Enligt kapitel 1.2 

Samrådshandling 

Olof Axelsson Viktor Eriksson 

Vid revidering markeras ändringar med kantlinje i dokumentet.  

1.2 Omfattning 

Brandskyddsbeskrivningen omfattar hela byggnaden. 

1.3 Tillgängligt underlag 

Följande ritningar utgör underlag för brandskyddsbeskrivningen. 

Beteckning Namn på handling* Datum Upprättad av 

Situationsplan, planer, 
detaljer, fasader och sektioner 

JÄGNEFÄLT MILTON   
RÖDLÖKEN   WÅHLIN   
2025 

2025-10-21 Jägnefält Milton 

*Det finns inga ritningsnummer, därav hänvisning till namnsättning av A-handling 
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1.4 Fortsatt utredning 

Eftersom projektet är i ett tidigt skede finns det frågor kvar som kräver utredning. Dessa 
utredningar följer normal projektering och hanteras i kommande faser. Ett exempel på 
utredning är en verifiering av ventilationssystemet i byggnaden men frågan är inte aktuell 
i detta skede utan hanteras normalt vid tekniskt samråd. 
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2 Dimensionerande förutsättningar 

2.1 Byggnadsbeskrivning 

Byggnaden har 8 våningsplan samt källare. Byggnadsarean är ca 3340 m².  

Avstånd till angränsande byggnader överstiger 8 meter. 

Byggnadsdel Material 

Bärande konstruktion  

Yttertak  

Ytterväggar  

Bjälklag  

 Räddningstjänstens insats 

Räddningstjänstens insatstid till byggnaden understiger normal insatstid, 10 minuter.  

Räddningstjänsten förväntas inte medverka vid utrymning av byggnaden.  

2.2 Verksamhetsklass och personantal 

Byggnaden omfattar verksamhetsklasser och personantal enligt tabell nedan. 

Lokal Verksamhetsklass Dimensionerande personantal 

Bostäder Vk3A Ej aktuellt 

Garage Vk1 150 

Cyklar/Miljörum/Förråd Vk3A 30 

Teknikutrymmen  Vk1 (tillfällig vistelse) Fåtal 

2.3 Byggnadsklass och brandbelastning 

Byggnaden dimensioneras utifrån byggnadsklass Br1. 

Byggnadens dimensionerande brandbelastning uppgår enligt Boverkets allmänna råd 
(2013:11) om brandbelastning till 800 MJ/m2. 

2.4 Detaljplan 

Detaljplanen innehåller inga krav som påverkar kravställningen i denna 
brandskyddsbeskrivning. 
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2.5 Egen ambitionsnivå 

Följer BBR.  

2.6 Dimensioneringsmetod 

Brandskyddet har i denna version utformats genom förenklad dimensionering enligt BBR 
5:111. Brandskyddet kommer i vissa delar, utöver utformning genom förenklad 
dimensionering enligt BBR 5:111, även utformats genom analytisk dimensionering enligt 
BBR 5:112 där föreskrift enligt nedan uppfylls med annan lösning än allmänt råd. Dessa 
verifieringar är dock inget som görs i detta skede av projektet utan hanteras normalt inom 
ramen för tekniskt samråd inför startbesked. 

Föreskrift Avsteg från allmänt råd Aktuell lösning 

5:533 Luftbehandlingsinstallationer utförs med fläktar i 
drift vid brand istället för separata system eller 
brandspjäll. 

Dimensioneras så att de med hög tillförlitlighet 
uppfyller avsedd funktion och ett skydd mot 
strömavbrott på grund av brand. 

 

2.7 Utrymningsstrategi 

Utformning av utrymningsvägar baseras på utrymningsstrategi enligt tabell nedan. 

Lokal Utrymningsstrategi 

Bostäder Via Trapphus Tr2 (utan assistans av Räddningstjänsten) som leder till entréplan. För det fall 
bostäder placeras på entréplan kan utrymning ske via dörr direkt till det fria.  

Lokaler och 
utrymmen i 
markplan 

Via dörrar direkt till det fria 

Garage Via brandtekniskt avskilda trapphus som placerats i de delar som även innefattar bostäder, 
alternativt via portarna eller dörrar i dessa direkt till det fria. Om port eller dörr väljs beror av 
funktionen och hanteras inom kommande faser i projekteringen.  

Teknikutrymmen 
som utgör tillfällig 
vistelse 

Via trapphus Tr2 alternativt via dörr direkt till det fria om de förläggs i markplan. Endast en 
utrymningsväg accepteras mot bakrund av att utrymmet utgör tillfällig vistelse enligt BBR.  

 Frångänglighet 

Med frångänglighet avses att utrymningsvägar och väg till utrymningsväg utförs 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. 

Bostäderna och dess tillhörande utrymmen är varken publika eller utgör arbetsplats. 
Särskilda åtgärder erfordras därför inte för att tillgodose möjlighet till utrymning för 
personer med funktionsnedsättningar. 

Om lokaler skulle införas utgör dessa arbetsplatser och kan i även vara publika, vilket 
ställer krav på frångänglighet avseende de aktuella utrymmena. Dessa krav kan hanteras 
inom ramen för kommande skeden och således görs bedömningen att utformningen av 
byggnaden är sådan att krav på frångänglighet kan uppfyllas med nuvarande utformning.  
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2.8 Gångavstånd  

 Gångavstånd till utrymningsväg 

Nedanstående tabell redovisar de maximala gångavstånd och multipliceringsfaktorer som 
tillämpats vid dimensionering av utrymningsvägar.  

Lokal Maximalt gångavstånd Multiplikationsfaktor 

Vk1 45 m (15 m till fönster) 1,5  

Vk3 45 m 1,5 

Vid vertikal förflyttning i t.ex. trappa används multiplikationsfaktor 4. 

 Gångavstånd inom utrymningsväg 

Gångavstånd får inte överstiga 30 meter till närmsta trappa eller utgång till säker plats 
om utrymning kan ske i flera riktningar eller utrymmande enbart kan gå i rätt riktning.  

 

  



 Sida 8 (17) 

Brandskyddsbeskrivning  

Flerbostadshus 

Rödlöken 

Uppdrag: Rödlöken  

Datum: 2026-01-09  

Samrådshandling 

  

3 Utformning av utrymningsväg 

3.1 Utrymningsvägar 

Nedanstående delar av byggnaden definieras som utrymningsväg. 

• Trapphus Tr2 

• Dörrar till det fria som nyttjas för utrymning 

• Allmänna korridorer på bostadsplan 

3.2 Trapphus Tr2  

Trapphus utformas i klass Tr2 enligt följande: 

• Egen brandcell i klass EI 60  

• Brandgasventilation enligt avsnitt 7.1 

• Ansluter direkt till det fria 

• Trapphuset ska ansluta till utrymme som utgör egen brandcell på samtliga 
plan 

• Trapphuset ska ansluta till brandsluss på samtliga plan som inte avser 
verksamhetsklass 3A (bostäder) alternativt verksamhetsklass 1.  

• Hisschakt kan placeras i trapphuset som del av samma brandcell  

• Trapphus Tr2 och anslutande hisschakt får inte stå i förbindelse med 
källarplan. 

• Vindsutrymmen, där personer endast vistas tillfälligt, kan stå i direkt 
förbindelse med trapphus Tr2 genom dörrar i lägst klass EI 60-S200C 

• Trapphus Tr2 utgör inte enda tillträdesväg till källare för räddningstjänsten 

3.3 Bredd och höjd i utrymningsväg 

Utrymningskorridor och trappa utförs enligt: 

• Fri bredd minst 0,90 m 

• Fri höjd minst 2,00 m 
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3.4 Dörr för utrymning  

Dörr i och till utrymningsväg ska utformas enligt nedan: 

Betjänar utrymme med personantal Fri bredd och höjd* 

< 10 personer med tillgång till egen nyckel 0,80 x 2,00 m 

 

< 30 personer 0,80 x 2,00 m 

 

< 150 personer 0,80 x 2,00 m 

 

* Fri bredd avser att dörrbladet är uppställt i 90 grader; dvs. dörrbladet får inte inkräkta på fria bredden.  
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4 Passivt brandskydd 

4.1 Brandcellsindelning  

Brandcellsskiljande byggnadsdelar ska utföras i lägst klass EI 60 / EI 30. 
Brandcellsgränser dras hela vägen upp till bjälklag/undersida yttertak, förbi eventuella 
undertak eller liknande.  

Följande utrymmen ska utgöra egna brandceller: 

• Trapphus Tr2 inkl. hiss 

• Utrymningskorridorer 

• Respektive lägenhet 

• Källare 

• Fläktrum inkl. schakt 

• Garage 

• Avskilt pannrum 

• El-central 

• Avfallsrum 

• Installationsschakt 

Byggnaden utförs generellt med brandceller om maximalt 1250 m2. Garage kan komma 
att utgöra egen brandsektion beroende på utformning. Maximal ytan för denna 
brandsektion är 2500 m2 enligt schablon. Det bedöms möjligt att öka denna area med 
hänsyn till beräkning av brandbelastning men detta ska i så fall verifieras.  

4.2 Yttervägg  

Ytterväggskonstruktionen ska utformas så att: 

1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller, 
2. brandspridning inuti väggen begränsas, 
3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas, och 
4. risken för personskador till följd av nedfallande delar från ytterväggen begränsas. 

Detta uppfylls genom att (numrering motsvarar aktuellt krav ovan): 

1. Brandcellsgränser (ex. bjälklag och innervägg) som ansluter mot 
ytterväggenskonstruktion utförs så att anslutningen håller samma brandtekniska 
klass som brandcellsgränsen och en brand inte kan spridas genom/förbi 
anslutningen i ytterväggen till angränsande brandcell. 

Eftersom byggnaden har fler än 8 st. våningsplan, och om fasadkonstruktionen är 
provad enligt SP FIRE 105, så ska provningen visa att det totala värmeflödet in 
mot fasaden i centrum av fönstret i våningen ovanför brandrummet inte 
överstiger 80 kW/m2. 

2. Ett av följande uppfylls: 

o Ytterväggens konstruktion innehåller endast material i lägst klass  
A2-s1, d0 (obrännbart). 
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o Ytterväggens konstruktion avskiljs på sådant sätt att en brand inuti väggen 
hindras från att sprida sig förbi avskiljande konstruktion. 

o Fasadkonstruktionen är provad enligt SP FIRE 105, och uppfyller 
kriterium b) i BBR 5:551. 

3. Ett av följande uppfylls: 

o Fasaden utförs i lägst klass A2-s1, d0 (obrännbart). 

o Fasaden/del av fasaden får utförs i lägst klass D-s2, d2 (ex. trä) om något 
av följande villkor uppfylls: 

▪ Byggnaden har högst två våningsplan. 

▪ Beklädnaden, oavsett byggnadens höjd, täcker endast byggnadens. 
bottenvåning. 

▪ Byggnaden har högst 8 våningsplan och är försedd med 
automatiskt släcksystem samt att fasadytan i bottenvåningen är 
försedd med material i lägst klass A2-s1, d0 (obrännbart). 

▪ Byggnaden har högst 8 våningsplan och brännbart material i lägst 
klass D-s2, d2 täcker endast en begränsad del av fasadytan.  

o Fasadkonstruktionen är provad enligt SP FIRE 105, och uppfyller 
kriterium b) och c) i BBR 5:551.   

4. Ett av följande uppfylls: 

o Risken för nedfallande byggnadsdelar såsom glassplitter, mindre putsbitar 
och liknande begränsas  

o Fasadkonstruktionen är provad enligt SP FIRE 105, och uppfyller 
kriterium a) i BBR 5:551. 

Annat utförande än ovan kräver att en analytisk dimensionering enligt BBR 5:112 utförs.  

4.3 Taktäckning  

Taktäckning utförs i lägst klass BROOF (t2) på brännbart underlag. 
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5 Bärförmåga vid brand 

Byggnadsdelar ska delas upp i brandsäkerhetsklasser utifrån risken för personskador om 
byggnadsdelen kollapsar under ett brandförlopp. I bedömningen ska följande hänsyn tas: 

• Risken för att utrymmande eller räddningspersonal vistas i skadeområdet 

• Sekundära effekter som kan uppstå, exempelvis fortskridande ras till angränsande 
delar av det bärande systemet 

• Påverkan på funktioner i byggnaden som har väsentlig betydelse för utrymnings- 
och insatsmöjligheter 

Det ska noteras att tabellen endast redovisar krav som påverkar större delar som stomme 

etc. Tabellen kommer att specificeras i kommande skeden.  

5.1 Trapphus Tr2 som utgör enda utrymningsvägen 

Trapphus som är av typen Tr2 och som utgör den enda utrymningsvägen ska ha tillräcklig 
bärförmåga för att säkerställa utrymning. 

Väggar, trapplopp och vilplan i byggnader med högst 8 våningsplan ska dimensioneras 
för minst följande laster: 

• Väggar: 4 kN/m2 

• Trapplopp och vilplan: 8 kN/m2 

Lasterna ska antas verka vinkelrätt mot trapplopp och vilplan (ovansida och undersida). 

Lasterna ska antas verka vinkelrätt mot trapphusets väggar (insida och utsida). 

Byggnadsdel* Brandsäkerhetsklass Brandklass 

• Icke-bärande innervägg 

• Bjälklag på eller strax ovan mark  

Brandsäkerhetsklass 1 R0 

- Brandsäkerhetsklass 2 R15 

• Trapplan och trapplopp som utgör utrymningsväg 

• Infästning av icke bärande yttervägg ovan markplanet 

• Balkonger utan gemensamt bärverk   

Brandsäkerhetsklass 3 R30  

• Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som utgör 
bjälklag och massiva väggar i byggnader med högst åtta 
våningsplan 

Brandsäkerhetsklass 4 R60 

 

• Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som utgör 
regelväggar, pelare och balkar i byggnader med fler än fyra 
våningsplan 

• Stomstabiliserande bärverksdelar som är nödvändiga för 
byggnadens totalstabilitet i brandlastfallet i byggnader med 
fler än fyra våningsplan 

• Alla bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem och som är 
belägna under översta källarplanet 

Brandsäkerhetsklass 5 R90  
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6 Ventilationsbrandskydd 

Byggnaden kommer förses med mekanisk till- och frånluftsventilation.   

Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller ska uppnås genom ett av 
eller en kombination av alternativen nedan: 

• Separata system (lokaler och garage) 

• Spjäll (enstaka utrymmen) 

• Fläkt-i-drift (bostäder) 

System med fläktar i drift ska utredas analytiskt för att säkerställa att systemet uppfyller 
skyddsnivå 1 vid brand. 

6.1 Separata system 

Aggregat betjänar endast en brandcell. Inga särskilda åtgärder behöver vidtas avseende 
brandgasspridning. 

6.2 Brandskyddsspjäll 

Till- och frånluftskanaler som passerar brandcellsgräns förses med brand-/brandgasspjäll 
i brandteknisk klass EI  60.  

6.3 Fläktar-i-drift 

Följande förutsättningar ger gynnsamma förhållanden för fläkt-i-driftsystem och bör i 
rimlig mån beaktas vid projekteringen av ventilationssystemet: 

• Separata kanaler från respektive brandcell till samlingslåda eller samlingskanal 

• Fläkten bör placeras högst upp i byggnaden 

• Plats för förbigång i aggregatrum 

• Samma dimension bör hållas hela vägen på samlingskanaler 

• Inga injusteringsspjäll bör placeras på samlingskanaler (gäller endast 
frånluftskanaler).  

• Låga hastigheter och tryckfall i gemensamma kanaler 

• Samma storleksordning på flöden från de olika brandcellerna 
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7 Brandtekniska installationer 

7.1 Brandgasventilation  

 Trapphus 

Trapphus utförs med brandgasventilation enligt något utav alternativ nedan. 

Röklucka  

Funktion Utförande röklucka  

Regelverk SS-EN 12101 

Frånluft Röklucka med fri geometrisk area på minst 1 m2 i trapphustopp 

Styrning Manuellt av räddningstjänsten vid ankomst via manöverdon i markplan 

Manöverdon ska skyltas enligt AFS 2023:12 

Kraftförsörjning 
Hållmagnet 

Öppnar vid strömbortfall eller kabelbrott 

Kraftförsörjning 
Motor 

Elförsörjning till lucka/manöverdon samt styrsignalkabel säkras genom att kabel är brandsäkert 
förlagd i lägst brandteknisk klass EI 30 eller att kabel är funktionsklassad enligt IEC 60331 

 Källare 

Källare förses med brandgasventilation enligt något av alternativen nedan.  

Röklucka 

Funktion Utförande röklucka 

Regelverk - 

Frånluft Öppningar i yttervägg, via portar och dörrar  

Öppningar utförs med minsta area 0,5 m2 

Styrning Manuellt av räddningstjänsten vid ankomst via anordningar eller manöverdon i markplan 

Manöverdon ska skyltas enligt AFS 2023:12 

Kraftförsörjning Elförsörjning till lucka/manöverdon samt styrsignalkabel säkras genom att kabel är brandsäkert 
förlagd i lägst brandteknisk klass EI 30 eller att kabel är funktionsklassad enligt IEC 60331 

Manuellt manövrerad lucka kraftmatas inte 

Förrådsväggar Inom förråd ska enskilda förrådsväggar utföras på ett utav följande sätt: 

• Väggar får inte gå ända upp till taket, dvs. en springa ska finnas mellan solida 
förrådsväggen och taket  

• Nätväggar eller liknande 
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Brandgasfläkt 

Funktion Utförande brandgasfläkt 

Regelverk SS-EN 12101 

Frånluft Mekanisk med brandgasfläktar, 

Kapacitet och temperaturkrav på fläkt ska dimensioneras genom beräkning. 

System och komponenter ska vara utformade enligt SS-EN 12101 

Styrning Manuellt av räddningstjänsten vid ankomst via manöverdon i markplan  

Manöverdon ska skyltas enligt AFS 2023:12 

Kraftförsörjning Elförsörjning till lucka/manöverdon samt styrsignalkabel säkras genom att kabel är brandsäkert 
förlagd i lägst brandteknisk klass EI 30 eller att kabel är  

funktionsklassad enligt IEC 60331 

Förrådsväggar Inom förråd ska enskilda förrådsväggar utföras på ett utav följande sätt: 

• Väggar får inte gå ända upp till taket, dvs. en springa ska finnas mellan solida 
förrådsväggen och taket  

• Nätväggar eller liknande 
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Brandskyddsbeskrivning  

Flerbostadshus 

Rödlöken 

Uppdrag: Rödlöken  

Datum: 2026-01-09  

Samrådshandling 

  

8 Räddningstjänstens insatsmöjligheter 

8.1 Tillträdesvägar för räddningstjänstens insats  

Räddningstjänstens angreppsvägar är desamma som byggnadens utrymningsvägar.  
Varje plan kan nås via dessa.  

Angreppsvägar ska placeras mindre än 50 m från lämplig uppställningsplats för 
räddningstjänstfordon. 

8.2 Räddningsväg 

Byggnaden är tillgänglig via befintligt gatunät. Ingen räddningsväg krävs. 
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Uppdrag: Rödlöken  

Datum: 2026-01-09  

Samrådshandling 

  

Bilaga 1 Brandskisser 
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