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 Uppdrag och syfte 

Bjerking AB har på uppdrag av Wåhlin Fastigheter AB utfört en geoteknisk undersökning inom 

fastigheten Rödlöken 2 i Solna stad. 

Syftet med undersökningen är att klarlägga geotekniska förhållanden och förutsättningar för ny 

detaljplan avseende del av kv. Rödlöken m.fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nytt 

bostadshus med ca 40–50 nya lägenheter delvis ovanpå befintligt garage.  

När arbetet påbörjades var syftet med undersökningen att klarlägga geotekniska förhållanden 

och förutsättningar för ett nytt bostadshus där undersökningen omfattade utredning av två olika 

alternativ. Det första alternativet innebär att den befintliga gångbron över Göran Perssons väg 

rivs och att marknivån sänks med ca. 3 meter för att anpassas till samma nivå som Göran 

Perssons väg. I det andra alternativet ska bron bevaras och marknivåerna förbli oförändrade. 

Utförda undersökningar har planerats efter dessa förutsättningar.  

Med denna revidering (2025-11-28) har utredningsområdet utökats till att omfatta hela 

planområdet för detaljplan del av kv. Rödlöken m.fl och där endast alternativet att gångbron 

bevaras är aktuellt.   

Tidigare utförda undersökningar som utförts på och intill planområdet har inventerats och 

relevanta delar har inarbetat i denna handling.  

  

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde markerat med röd gränslinje. Kartbild från Lantmäteriets 

kartportal 2025-11-20. ©Lantmäteriet. 
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Figur 2. Plankarta för detaljplan del av kv. Rödlöken m.fl. (Samrådshandling Maj 2025) 
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 Objektsbeskrivning 

Detaljplanen ska möjliggöra för ett nytt flerbostadshus (7 våningar med ~15 m x ~40 m 

byggnadsarea) som ska uppföras delvis i läge för befintligt parkeringshus delvis i anslutning till 

parkeringshuset inom fastighetens östra del. Nivå för färdigt golv (FG) planeras till +16,7 för 

byggnadens södra del och +15,7 i den norra delen. Omkringliggande marknivå förblir 

oförändrad inom planområdet.  

Planerat förslag daterat 2025-10-21 (plan- och sektion) redovisas i Figur 3 och Figur 4. 

 

Figur 3: Planerad byggnad inkl. bef. parkeringshus, plan. 

  

Figur 4: Planerad byggnad inkl. bef. parkeringshus, sektion. 
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 Utförda undersökningar 

3.1 Geotekniska undersökningar 

Resultat från utförda undersökningar framgår av Markteknisk undersökningsrapport (MUR) med 

uppdragsnummer 24U1381, dat. 2024-11-11 rev. dat. 2025-04-02, upprättad av Bjerking AB. 

3.2 Tidigare utförda undersökningar 

Följande övriga undersökningar har utförts inom undersökningsområdet:  

• PM Geoteknik, Rödlöken upprättad av Tyréns med uppdragsnummer 231831, dat. 

2011-12-13.  

Tillämpliga delar har inarbetats i detta dokument.  

3.3 Övriga underlag 

Följande övriga handlingar har utgjort underlag för undersökningen: 

• Relationshandling hämtad från Solna stads e-arkiv. ”Nybyggnad av parkeringshus – 

Rödlöken” dat. 1968-08-08. 

• Relationshandling hämtad från Solna stads e-arkiv. ”Ombyggnad av parkeringshus - 

Rödlöken 1” dat. 2012-07-05. 

• Situationsplan (preliminär). 

• Modellfil 240925_VOLYM erhållen av beställaren 2024-10-04. 

• Situationsplan, plan- och sektionsritningar för planerad byggnad dat. 2025-10-21 

• Plankarta, samrådshandling maj 2025 

• Sammanställningsritning, gångbro dat 1967-10-24 

 Styrande dokument 

Denna PM ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets föreskrifter 

och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (Eurokoder), BFS 

2019:1 (EKS 11). 

 Geoteknisk kategori 

Utredningen är utförd i enlighet med geoteknisk kategori 2 (GK2) då uppdraget innefattar 

konventionella typer av konstruktioner och grundläggningsmetoder utan exceptionell risk eller 

svåra marktekniska- eller lastförhållanden. 
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 Geotekniska förhållanden 

6.1 Topografi 

Marknivån för undersökt område varierar mellan ca +18 och +23 och lutar generellt i 

sydlig/sydvästlig riktning. Marknivån är som lägst i områdets sydvästra hörn och som högst i 

nordöst intill gångbron över Göran Perssons väg.   

Marknivån öster och söder om parkeringshuset är mellan ca +20 och +23. Marknivån norr om 

parkeringshuset är ca +19. Nordöst om parkeringshuset finns en ca. 3–4 m hög slänt som tar 

upp nivåskillnaden mellan den norra och den östra delen, se Figur 5 och Figur 6.  

Öst om området finns en ca 1–4 m hög slänt mellan gångvägen och fastighet Huvudsta 3:33, se 

Figur 7och Figur 8. Slänten är som störst i den norra delen och minskar mot söder.  

 

 

Figur 5: Befintlig slänt. Foto taget från Göran Perssons väg, vy österut. Dat. 2024-10-03. 
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Figur 6: Befintlig slänt och gångbro. Foto taget från gångbron, vy söderut. Dat. 2024-10-3. 

 
Figur 7. Befintlig slänt mot fastighet Huvudsta 3:33, vy norrut. dat. 2025-11-18. 
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Figur 8. Befintlig slänt mot fastighet Huvudsta 3:33, vy mot sydväst. Dat 2025-11-18. 

6.2 Ytbeskaffenhet 

Marken i området utgörs av gräs samt asfalterad gata och GC-väg. Strax utanför området på 

norra sidan av Göran Perssons väg och på södra sidan av parkeringshuset syns även berg i 

dagen, se Figur 9.  

 

Figur 9. Ungefärligt läge för berg i dagen markerat med moln. 
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6.3 Jordartskarta 

SGUs jordartskarta visar att marken i området utgörs till största del av fyllning på lera med 

förekomst av berg i dagen. Jordartskartan stämmer överens med utförda sonderingar. 

Figur 10: Jordartskarta, SGU. 

6.4 Jordlagerförhållanden 

Öst  

Jordlagren inom området utgörs av 2 – 7 m fyllning på 0 – 5 m kohesionsjord på 

0 – 6 m friktionsjord på berg. Jorddjupet varierar mellan 2 – 16,7 m. 

Fyllning 

Fyllningen har lagts ut i området under slutet av 1960-talet och utgörs av sand, grus och lera av 

materialtyp 3B-5B samt tjälfarlighetsklass 2-4. 

Kohesionsjord 

Där kohesionsjord förekommer är den till största del lera av fast karaktär. Leran finns under 

fyllningen och har inte provtagits men bedöms tillhöra materialtyp 4B samt tjälfarlighetsklass 3. 

Lerans överkonsolideringstal har bedömts empiriskt mot bakgrund av CPT-sondering. Vid 

grundvattennivå uppmätt till +14,1 är leran överkonsoliderad med OCR mellan 1,5 – 6,9. 

Mellan nivå +15,1 och +13,1 (4 – 6 m djup) är lerans skjuvhållfasthet medelhög (40 – 69 kPa). 

Mellan nivå +13,1 och +12,1 (6 – 7 m djup) är lerans skjuvhållfasthet låg (28 – 37 kPa). 

Friktionsjord 

Friktionsjorden överlagras av 3,5 – 12 m fyllning/lera och förekommer till största del mellan nivå 

+5 och +11. Friktionsjorden har inte provtagits men bedöms med ledning av undersökningen till 
väster om parkeringshuset (Tyréns 2011) utgöras av blockig morän.
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Berg 

Bergets nivå har registrerats mellan +5,3 och +18,5. Djup från befintlig mark till registrerat berg 

varierar mellan 2 – 16,7 m. Bergnivån är som högst kring parkeringshusets sydöstra sida och 

som lägst kring den nordöstra sidan. Berget bedöms ha god kvalitet. 

Nordväst (Tyréns) 

Enligt Tyréns undersökning från 2011 utgörs jordlagren inom området av 2 – 4 m fyllning på 1 – 

7,5 m kohesionsjord på 0,5 – 1 m friktionsjord på berg. Jorddjupet varierar mellan 5,5 – 13,1 m. 

Utförd provtagning har endast bedömts okulärt i fält.  

Fyllning 

Jorden utgörs överst av 2-4m fyllningsjord som huvudsakligen består av sandig lera. Stenar har 

påträffats längre ner och gränsen mellan lera som fyllningsjord och naturligt lagrad lera är 

svårbedömd med störd provtagning.  

Kohesionsjord 

Lerans underkant ligger på mellan 5–11 m djup under markytan och har inte provtagits. 

Friktionsjord 

Leran underlagras av ett 0,5-1m tjockt moränlager som vilar på berg.  

Berg 

Bergytan varierar mellan nivåerna +7 till +14 och berget har god kvalitet.  

Sydväst (Tyréns) 

Enligt Tyréns undersökning från 2011 utgörs jorden överst av ca 3–4 m blockig 

friktionsjordsfyllning på 2–5 m lera på ca 2 m morän på berg. Utförd provtagning har endast 

bedömts okulärt i fält.  

Fyllning 

Överst utgörs jorden av ca 3–4 m blockig friktionsjordsfyllning.  

Kohesionsjord 

Fyllningsjorden är utlagd på ett 2–5 m tjockt lager lera som har torrskorpekaraktär i ca 2 m. 

Friktionsjord 

Leran underlagras av ett ca 2 m tjockt lager blockig morän som vilar på berg.  

Berg 

Bergytan varierar mellan nivåerna +8 till +11 och berget har god kvalitet.  
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Grundvattenförhållanden 

Grundvattnets trycknivå i det undre grundvattenmagasinet har uppmätts till +14,1 samt +13,8 

vilket motsvarar ett djup om 5,0 – 5,3 meter under befintlig mark i läge för gv-röret, se Tabell 1. 

Tabell 1. Grundvattenobservationer. Nivåer angivna i RH2000. 

Grundvattenrör Marknivå Datum Nivå GVY Anmärkning 

24B01G +20,1 2024-10-29 +14,1 Funktionskontroll OK 

2025-11-18 +13,8

Ytvatten sjunker normalt ner i fyllning och humusjord eller avbördas via befintligt 

dagvattensystem. Vid nederbörd kan vatten temporärt förekomma i fyllningsjorden ovanför 

leran. 
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 Sammanställning av härledda värden 

8.1 Indexegenskaper 

Indexegenskaper redovisas i tillhörande MUR Geo. 

8.2 Odränerad skjuvhållfasthet 

Sammanställning av odränerad skjuvhållfasthet härledd från CPT-sondering redovisas i Figur 

11. 

 

Figur 11: Korrigerade odränerad skjuvhållfasthet redovisad mot nivå. 
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 Geotekniska rekommendationer 

9.1 Stabilitet och Schakt i jord 

Stabiliteten inom området anses vara tillfredställande och det råder ingen risk för erosion, ras 

eller skred. Inga stora förändringar av marknivån planeras inom detaljplanen som påverkar 

stabiliteten.  

Berg i dagen finns både norr och söder om området vilket stämmer väl överens med 

jordartskartan. I områden med ytligt berg minskar risken för jordskred eftersom det saknas lösa 

jordmassor som kan sättas i rörelse. Bergytan stabiliserar även den omgivande jorden, vilket 

ytterligare reducerar risken för glidning. 

Befintliga slänter i områdets östra del anses vara stabila och uppvisar inga tecken på ras eller 

erosion. Den geotekniska undersökningen visar att släntens norra del består av fyllnadsmassor 

ovan lera. Fyllningens underkant finns på nivå ca +16 vilket är ca 2 m under släntfot vilket 

innebär att det finns minst 2 m fyllning ovan leran. Den södra delen av slänten består av fyllning 

på berg, se Figur 5- Figur 8.  

I övrigt är marken relativt plan och anses därav inte utgöra någon risk för ras eller skred.  

För den södra delen av planerad byggnad kan schakt i jord utföras med brantaste släntlutning 

1:1,5 ned till 3 meters djup, med maximalt 20 kPa last minst 1 meter från släntkrön utan 

förstärkningsåtgärder. Vid utrymmesbrist, då schakterna inte får tränga ut utanför fastigheten, 

eller schakter djupare än 3 meter i jord ska schakt utföras inom spont. 

För den norra delen av byggnaden är färdigt golv planerat till nivå +15,7, vilket motsvarar ca 7 

meter under befintlig markyta vid gångbron och ca 3,5 meter under markytan vid Göran 

Persons väg. Schakten kommer behöva utföras inom spont för att upprätthålla stabilitet och 

begränsa påverkan på omgivande mark. 

9.2 Bergschakt 

Bergschakt kommer bli aktuellt kring parkeringshusets sydöstra hörn där bergöverytan är 2 m 

under befintlig mark viket motsvarar en nivå på +18,5. Planerat FG är +16,7 i den södra delen 

av det planerade flerbostadshuset och +15,7 i den norra delen 

9.3 Sättningar 

Jorden är konsoliderad för de effektivtryckförhållanden som råder. Inga större sättningar pågår 

som följd av den påförda fyllningsjorden. Upp till 0,5 m uppfyllnad bedöms kunna utföras intill 

planerad byggnad utan att skadliga sättningar uppstår. 

 
Om större uppfyllnader än ovan angivna ska utföras bör kompletterande provtagningar och 

sättningsberäkningar utföras för att kunna föreslå erforderliga rekommendationer. 

9.4 Grundvattensänkning 

Planerad bebyggelse kommer inte att påverka grundvattenförhållandena permanent i området. 

Däremot kräver djupa schakter länshållning för att sänka och kontrollera grundvattennivån 

under arbetet. 

 

 



 

Bjerking AB  Box 1351  75143 Uppsala  Telefon 010-211 80 00  www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  F-skattebevis 

 Uppdrag.nr: 24U1381  

Sida 16 (17) 

9.5 Grundläggning 

Huset föreslås att grundläggas delvis med pålgrundläggning och delvis med plattgrundläggning. 

 

Pålgrundläggning 

Då jorden bedöms innehålla block föreligger risk för bortslagning av slagna pålar. För att 

undvika risken med bortslagning av slagna pålar kan pålgrundläggning utföras med borrade 

pålar som borras minst 0,5 m (eller 3x pålens diameter) i friskt berg. 

Pållängder bedöms variera mellan ca 3 – 10 meter, med medellängd om ca 6 meter (beräknat 

från +15). 

Vid dimensionering av grundkonstruktioner skall geoteknisk kategori 2 väljas enligt SS-EN 

1997.  

 

Plattgrundläggning 

Plattgrundläggning ska utföras tjälsäkert.  

 

Där berget är högt rekommenderas huset att grundläggas med platta på berg eller sprängt berg 

med packad fyllning på berg eller på packad sprängstensbotten. Där jorden är djupare och 

lösare rekommenderas att grundläggningen utförs med pålar. Vid övergången mellan de olika 

områdena rekommenderas utskiftning av de lösare jordmassorna ned till fastare och ersätts 

med packad fyllning. 

 Övrigt 

När den planerade byggnadens utformning är fastslagen bör detaljerade undersökningar utföras 

för att säkerställa de geotekniska förutsättningarna för den specifika konstruktionen. 

Innan arbeten påbörjas ska en riskanalys med avseende på vibrationsalstrande arbeten 

upprättas. 

 Slutsats 

Stabiliteten i området är tillfredställande. 

Sättningar av betydelse förväntas inte uppstå. 

Förutsättningarna för grundläggning av planerad byggnad är goda. 

Planerad bebyggelse kommer inte att påverka grundvattenförhållandena i området permanent. 
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