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Sammanfattning  

Bjerking AB har på uppdrag av Wåhlin Fastigheter AB utfört en miljöteknisk undersökning på 

fastigheten fastigheterna Rödlöken 1 och 2 i Huvudsta, Solna stad.  

Syftet med undersökningen är att utreda föroreningssituationen inför den framtida 

markanvändningen (bostäder) och planerade markarbeten. Detta görs som ett underlag för 

projektering av flerbostadshus för att avgöra om det förekommer markföroreningar som utgör en 

oacceptabel miljö- eller hälsorisk samt för att säkerställa en korrekt hantering av eventuella 

schaktmassor.  

Fältundersökning utfördes den 22:a och den 24:e oktober 2024 med skruv för jordprovtagning 

monterad på borrbandvagn i sex provpunkter. Den miljötekniska undersökningen omfattar 

provtagning av jord. Ett urval av åtta jordprover analyserades på ackrediterat laboratorium med 

avseende på metaller, alifatiska och aromatiska oljekolväten, polycykliska aromatiska kolväten 

(PAH), PFAS samt PCB.  

Inom provtagningsområdet observerades inga avvikande parametrar såsom inblandning av 

främmande material eller avvikande lukt mm. 

Fält- och laboratorieanalyser av jord visar uppmätta halter överskridande Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) med avseende på bly, PAH samt PCB i 

tre analyserade prover. 

En kompletterande provtagning kan genomföras längre fram inför eller under byggskede. 

Sammantaget visar utförd miljöteknisk undersökning att planområdet har förekomst av 

markföroreningar, men att påträffade föroreningar kan avgränsas och avlägsnas under 

kommande arbete. Med dessa åtgärder bedöms föroreningarna inte utgöra en oacceptabel risk 

kopplat till den planerade markanvändningen. 

Med utgångspunkt i att undersökningen utfördes i ett tidigt skede, detaljplaneskede, så är det 

svårt att föreslå några ytterligare rekommendationer då byggplanerna kan komma att ändras. 

Alla påvisade föroreningar ska omgående anmälas till miljökontoret i Solna stad, i enlighet med 
upplysningsskyldigheten i Miljöbalken kap 10 § 11.  
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 Inledning 

Bjerking AB har på uppdrag av Wåhlin fastigheter AB genomfört en miljöteknisk undersökning 

på fastigheterna Rödlöken 1 och 2, Solna stad. Belägenhetsadress är Göran Perssons väg. 

1.1 Administrativa uppgifter 

Wåhlin fastigheter AB Uppdragsgivare 

Anders Karlsson Uppdragsansvarig, Bjerking AB 

Susanna Gunnarsdotter Handläggare, Bjerking AB 

Henrik Rosenberg  Fältgeotekniker, Bjerking AB  

Besmir Gjonaj  Mättekniker, Bjerking AB 

Rödlöken 1 och 2 Fastighetsbeteckning  

Wåhlin fastigheter AB Fastighetsägare  

1.2 Bakgrund 

Wåhlin fastigheter har för avsikt att bygga bostäder ovan ett befintligt garage som är placerat på 

utredningsområdet. Garaget är placerat på fastigheterna Rödlöken 1 och 2 som tidigare 

bebyggts med andra fristående flerbostadsfastigheter. 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att bedöma om området är förorenat eller inte. Vidare syftas till 

att utreda om eventuella föroreningar kan innebära en oacceptabel risk med anledning av den 

planerade exploateringen (förenklad riskbedömning). I undersökningen ingår även att bedöma 

det eventuella behovet av kompletterande utredningar, myndighetsärenden eller riskminskande 

åtgärder. 

1.4 Omfattning 

Uppdraget omfattar provtagning och analys av jord inför exploatering av området samt inför 

bortforsling av eventuella överskottsmassor i samband med markarbeten. Undersökningen 

genomförs i enlighet med anbud daterat 2024-09-23.  

I uppdraget ingår: 

 Översiktlig historisk inventering av eventuella miljöfarliga verksamheter och tidigare 
genomförda miljötekniska undersökningar inom området. 

 Framtagande av provtagningsplan. 

 Utsättning av provtagningspunkter för jord med GPS.  

 Provtagning av jord i sex punkter. 

 Bedömning av prover avseende lukt, utseende och jordart. 

 Laboratorieanalys av åtta jordprover. 

 Sammanställning och utvärdering av resultat samt översiktlig riskbedömning. 

 Redovisning i skriftligt PM. 
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 Underlag 

Följande handlingar användes som underlag vid undersökningen: 

 Jordartskarta från SGU. 

 Ledningsunderlag från ledningskollen.se 2024-09-24. 

 Utdrag från EBH-databas, länsstyrelsen Stockholms län, 2024-09-24.  

 Utdrag från miljökontorets register, Solna stad 2024-09-25.  

 Områdesbeskrivning 

Fastigheterna Rödlöken 1 och 2 är belägna i Huvudsta Solna stad, se Figur 1. Aktuellt 

undersökningsområde ligger ca 200 m sydväst om skolan ”Heldagsskolan Rullen”. Rakt norrut 

återfinns Göran Persson väg och västerut återfinns Storgatan. Ca 400 m nordväst om 

undersökningsområdet ligger tunnelbanestationen Solna Strand.  

Enligt uppgift från beställaren är framtida planerad markanvändning för undersökningsområdet 

bostadsområde. Närområdet till undersökningsområdet utgörs av andra bostadsfastigheter, en 

förskola, asfalterade ytor samt en skogbeklädd yta.  

 

Figur 1. Undersökningsområdet ungefärligt markerad med röd rektangel. Källa © (Lantmäteriet, 2024).   

3.1 Markförhållanden och hydrologi 

Enligt SGU:s jordartskarta består jorden inom undersökningsområdet av urberg som överlagras 

av morän samt lerig silt som överlagras av ett lager med fyllning (SGU, 2024). Enligt SGU:s 

jorddjupskarta så uppgår jorddjupet inom undersökningsområdets norra del till ca 5-10 m 

medan det i den södra delen uppgår till ca 0 m (SGU, 2024). Det finns tre energibrunnar inom 

kvarteret Rödlöken väster om undersökningsområdet enligt SGU:s brunnsarkiv (SGU, 2024). 

Det kan finnas brunnar i närområdet som ej anges i SGU:s brunnsarkiv. 
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Enligt Vattenkartan VISS så ligger närmsta ytvattenförekomst ca 500 m västerut och utgörs av 

Bällstaån. Enligt VISS uppgår den ekologiska statusen till ”Dålig” medan den kemiska statusen 

bedöms som ”Uppnår ej god” (Länsstyrelserna, m.fl., 2024). 

3.2 Skyddade områden 

Undersökningsområdet ligger inte inom något skyddat område. Närmsta skyddade område 

utgörs av Östra Mälarens vattenskyddsområde som återfinns ca 4 km sydväst om 

undersökningsområdet (Naturvårdsverket, 2024). Inom området finns inga fornminnen och det 

ligger inte inom något kulturreservat (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2024). 

 Historik 

4.1 Tidigare verksamheter 

Bjerking har undersökt om det finns potentiellt förorenade områden registrerade i Länsstyrelsen 
i Stockholms databas om förorenade områden, det s.k. EBH-stödet. Det finns åtta potentiellt 
förorenade objekt inom ca 300-400 meter från undersökningsområdet. Det återfanns åtta 
tidigare verksamheter och ett av objekten bedömdes vara av störst betydelse utifrån risk för 
påverkan på undersökningsområdet då den var placerade inom närområdet samt utgörs av en 
avfallsdeponi, dock med icke farligt avfall (nr 181852). Vidare kunde ett objekt (183872) ev. 
utgöra en risk då området tidigare användes som plantskola, men då denna befunnits sig ca 
400 m från undersökningsområdet bedöms risken vara låg. 

4.2 Tidigare undersökningar 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts av Bjerking år 2011. Undersökningen 

utfördes till största del i ett angränsande område inom fastigheten Solna Rödlöken 2, väster om 

det aktuella undersökningsområdet. Ett fåtal punkter undersöktes inom det nuvarande 

undersökningsområdet vid denna tidpunkt. Resultaten av den tidigare undersökningen påvisade 

låga halter av metaller. Med avseende på PAH påträffades halter överstigande riktvärdet för KM 

i två punkter. Halter överstigande riktvärdet för KM med avseende på alifater påträffades i två 

provpunkter. I de två punkter som återfinns inom det undersökningsområdet uppmättes inga 

förhöjda halter. 

- Rapport Miljöteknisk markundersökning, kvarteret Rödlöken (Bjerking, 2012) 

 Genomförande 

Den miljötekniska undersökningen genomfördes den 22-24 oktober 2024 av Henrik Rosenberg, 

Bjerking AB.  

Provpunkterna placerades ut slumpvis över området för att ge en jämn geografisk spridning. 

Provtagningspunkterna är numrerade 24BXX (där B står för Bjerking, 24 står för år 2024 för 

utförd provtagning och XX står för löpnummer). Punkterna har mätts in med GPS i 

koordinatsystem SWEREF99 18 00 och höjdsystem RH2000. 
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5.1 Jordprovtagning 

Jordprover togs ut genom skruvborrprovtagning i sex punkter med hjälp av borrbandvagn. 

Jordprover togs ut varje halvmeter anpassat till jordlagerföljd. Provtagningen gjordes ned till ca 

0,5-1 meter ner i bedömt naturligt material utan misstanke om förorening.  

Jordproverna förvarades i diffusionstäta påsar som förslöts med buntband och märktes med 

uppdrag, provtagningspunkt och nivå direkt efter provtagning. Proverna förvarades mörkt och 

kylt genom hela kedjan i väntan på urvalsprocessen och därefter följande laboratorieanalyser.  

5.2 Laboratorieanalyser 

Samtliga kemiska analyser av jordprover utfördes av laboratoriet Eurofins Environment Testing 

Sweden AB (Eurofins). Eurofins är ackrediterade för aktuella analyser. I Tabell 1 redovisas en 

sammanställning av utförda analyser.  

Fullständiga analysparametrar redovisas i analysrapporter i Bilaga 3. 

Tabell 1. Sammanställning över antal utförda laboratorieanalyser. 

Analys Parametrar Antal 

Metaller As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn, Sr, Ti 8 

Oljekolväten Alifater och aromater 4 

Oljekolväten BTEX 4 

PAH-16 PAH-H, PAH-M, PAH-L 4 

PFAS PFOS, PFOA 1 

PCB Polyklorerade bifenyler 2 

 

 Bedömningsgrunder 

6.1 Bedömningsgrunder för jord 

6.1.1 Naturvårdsverkets generella riktvärden 

Uppmätta halter av förorenande ämnen i jord jämförs med Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009) (Naturvårdsverket, 2024). 

Riktvärdena bygger på ett antal exponeringsvägar för människor: intag av jord, intag av växter, 

hudkontakt, inandning av ångor och inandning av damm, se Figur 2.  
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Figur 2. Exponering (hälsorisker) som beaktas i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell (Naturvårdsverket, 
2009). 

Riktvärdena ger även ett skydd för miljöeffekter genom att markmiljö, grund- och ytvatten 

skyddas.  

Det finns generella riktvärden för två typer av markanvändning. 

 Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning 
och grundvattnet skyddas. Marken ska t.ex. kunna användas till bostäder, förskolor, 
odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De exponerade 
grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. 
De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas. 

 Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för kontor, 
industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade 
grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid 
samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosystem 
skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. 

Planerad markanvändning är bostadsområde. Riktvärden för känslig markanvändning (KM) 

bedöms vara lämpliga bedömningsgrunder.  

6.1.2 PFAS i jord 

Uppmätta halter av PFAS har jämförts med SGI:s preliminära riktvärden för högfluorerade 

ämnen i mark (SGI, 2015). När SGI tog fram de preliminära riktvärdena hade inga riktvärden för 

grupper av PFAS tagits fram. Utifrån detta rekommenderade SGI som en utgångspunkt att 

summahalten av de sju PFAS-föreningar (PFBS, PFHxS, PFOS, PFPeA, PFHxA, PFHpA och 

PFOA), som Livsmedelsverkets åtgärdsgräns baserades på, bestäms och jämförs mot 

riktvärden för PFOS för såväl förorenad mark som förorenat grundvatten. Sedan dess har 

Livsmedelsverket uppdaterat sin rekommendation och anser nu att det finns 11 typer av PFAS 

(PFAS-11) som är lämpliga att undersöka i dricksvatten (Livsmedelsverket, 2021a). Utifrån detta 

kommer Bjerking att tillämpa SGI:s preliminära riktvärde på både PFOS och PFAS-11. 
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6.1.3 Mindre än ringa risk och farligt avfall 

I fall det blir aktuellt med borttransport av massor jämförs uppmätta halter i jord även mot 

Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk (MRR) och Avfall Sveriges gränsvärden för 

farligt avfall (FA). Mindre än ringa risk (MRR), avser nivåer för massor som kan återanvändas 

för anläggningsändamål utan anmälan till tillsynsmyndigheten enligt förordning om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (Naturvårdsverket, 2010:1). Farligt avfall (FA) avser 

haltgränser för förorenade massor som klassificeras som farligt avfall, vilket kräver särskild 

hantering (Avfall Sverige, 2019). 

 Resultat 

7.1 Fältobservationer 

Inom undersökningsområdet finns upp till två meter fyllning ovanpå lera. Ingen avvikande lukt 

eller andra avvikelser observerades i fyllningen.   

Foton och fältanteckningar redovisas i Bilaga 1.  

7.2 Laboratorieanalyser av jord 

En sammanställning av resultat och jämförelse med bedömningsgrunder redovisas i bilaga 2. 

Fullständiga analysrapporter redovisas i bilaga 3. Föroreningsnivåer i jämförelse med 

bedömningsgrunder tydliggörs även genom färgmarkering i bilaga 2 analyssammanställning 

och situationsplan bilaga 4.  

Föroreningshalter i jord överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 

markanvändning (KM) har uppmätts i 3 av 8 utvärderade jordprover. Föroreningar i jord som 

påträffats i halter överstigande KM utgörs av bly, PAH-H samt PCB.  

PCB som påvisades överstigande riktvärdet för KM uttogs på ett djup om 0-0,5 m i en provpunkt 

som var placerad mitt i en av infartsvägarna till garaget.   

Föroreningshalter i jord överstigande Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk 

(MRR) har påvisats i 7 av 8 utvärderade jordprover. Föroreningar i jord som påträffats i halter 

överstigande MRR utgörs av metaller samt PAH. 

I de två utvärderade jordproverna med avseende på TOC påvisades en TOC halt under 3%. 

Detta medför att jorden med avseende på denna parameter kan hanteras på deponi för inert 

avfall.  

 Utvärdering 

Utvärdering av markföroreningar 

Föroreningshalter i jord överstigande KM har uppmätts i 3 av 8 utvärderade jordprover. 

Föroreningar i jord som påträffats i halter överstigande KM utgörs av bly, PAH-H samt PCB.  

Provpunkterna med halter överstigande KM med avseende på bly och PAH utgjordes av 

fyllnadsmaterial och lera/siltig lera. Båda provpunkterna är belägna i närheten av Göran 
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Perssons väg 4C på den östra sidan av byggnaderna som utgörs av ett garage. I provpunkt 

24B04 uttogs det analyserade provet på ett djup om 1-1,5 meter under markytan (m.u.my.) och 

där påträffades både bly och PAH överstigande riktvärdet för KM. I prov uttaget i samma 

provpunkt på 0-0,5 m.u.my. påvisades inga halter över KM med avseende på bly och PAH. 

Föroreningen är därför avgränsad uppåt men inte på djupet. Det analyserade provet i provpunkt 

24B06 innehållande bly överstigande riktvärdet för KM uttogs på ett djup om 0,5-1 m.u.my. I 

provpunkt 24B06 analyserades enbart detta prov varför det inte går att bestämma 

blyföroreningens utbredning i djupled i denna punkt.  

Provpunkt 24B01 som var placerad mitt i infartsvägen till garaget utgjordes av humus och lera. 

Provet som analyserade uttogs på ett djup om 0-0.5 m.u.my. och påvisade halter av PCB som 

överskrider riktvärdet för KM. I samma provpunkt analyserades ytterligare ett prov uttaget på ett 

djup om 1.5-2 m. Provet analyserades dock inte med avseende på PCB varför  

PCB-föroreningens utbredning inte går att avgränsa på djupet.  

 Slutsats och rekommendationer 

Genomförd miljöteknisk undersökning visar att halter överstigande riktvärdet för KM påträffats 

med avseende på bly, PAH samt PCB. I två av provpunkterna (24B04 och 24B06) kunde 

föroreningarna med avseende på bly och PAH inte avgränsas i djupled.  

Kompletterande analys bör kunna avgränsas till de parametrar som uppmätts över KM 

(metaller, PAH och PCB). Den kompletterande provtagningen kan genomföras längre fram inför 

eller under byggskede. Detta alternativ kan vara att föredra än att göra det innan detaljplanen är 

godkänd, främst ur en ekonomisk synpunkt, för att inte vidta åtgärder som senare visar sig 

utförda i onödan vid en eventuell ändring av planen. Att avgränsningen inte är gjord medför en 

osäkerhet avseende omfattningen av föroreningens utbredning men denna kan utredas i 

samband med kommande schaktarbete, vilket är ett vanligt förekommande förfarande.  

Sammantaget visar utförd miljöteknisk undersökning att planområdet har förekomst av 

markföroreningar, men att påträffade föroreningar kan avgränsas och avlägsnas. Med dessa 

åtgärder bedöms föroreningarna inte utgöra en oacceptabel risk kopplat till den planerade 

markanvändningen. 

Massor som enbart överskrider riktvärdet för MRR kan återanvändas fritt inom området. Om 

massorna ska användas på annan plats krävs en anmälan till tillsynsmyndigheten.   

9.1 Anmälan till tillsynsmyndighet 

Alla påvisade föroreningar ska omgående anmälas till miljökontoret i Solna stad, i enlighet med 

upplysningsskyldigheten i Miljöbalken kap 10 § 11. Tillsynsmyndigheten ska även ta del av 

denna rapport. 

Senast sex veckor innan eventuella markarbeten påbörjas ska en anmälan om efterbehandling 

av förorenat område göras till miljökontoret i enlighet med § 28 förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Detta ger miljökontoret möjlighet att återkomma med 

beslut om försiktighetsåtgärder och gällande åtgärdsmål. Markarbeten får inte påbörjas innan 

beslut mottagits alternativt att sex veckor passerat utan återkoppling från miljökontoret. 
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Om nya föroreningar upptäcks eller misstänks vid framtida markarbeten ska 

miljöförvaltningen/miljökontoret informeras omgående.  
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Bilaga 1 - Jordprovstabell 

Uppdrag Provtagningsdatum Provtagare 

24U1381 
Rödlöken 1 och 2 
Rödlöken 2 
Wåhlin Fastigheter AB 

2024-10-22 - 
2024-10-24 

Henrik Rosenberg 

Borrpunkt Djup (m) Metod Jordart Anmärkning 

24B01 0,0 - 0,3 Skr Humusjord siltig Miljö 0-0,5m 
 

0,3 - 0,7 
 

Fyllning/ silt sand Miljö 0,5-1m  
 

0,7 - 1,0 
 

Fyllning/ silt lera Siltig let, miljö 0,5-
1m  

 
1,0 - 2,0 

 
siltig Lera av torrskorpekaraktär Miljö 1-1,5m 1,5-2m 

sulfid fläckar 1,4-2m  
 

2,0 - 3,0 
 

Torrskorpelera med siltskikt 
 

24B02 0,0 - 1,0 Skr Fyllning/ silt sand lera Fyll, siltig sandig 
Let, tegel 0,7m Miljö 
0-0,5 0,5-1m stopp 
1m k91 

24B03  0,0 - 1,0 Skr Fyllning/ silt sand lera Mull 0-0,1m  
 

1,0 - 2,0 
 

Fyllning/ silt sand lera 1-1,5 asf samt tegel, 
miljö 1-1,5m 1,5-2m  

 
2,0 - 3,0 

 
siltig finsandig Torrskorpelera Miljö 2-2,5 2,5-3 

vridstopp 3m 

24B04 0,0 - 0,6 Skr Fyllning/ silt lera Fyll siLet mull/silet 
översta 0,15m miljö 
0-0,5m 0,5-1m 

 
0,6 - 1,0 

 
Fyllning/ silt sand lera 

 

 
1,0 - 2,0 

 
Fyllning/ silt sand lera Miljö 1-1,5m 1,5-2m  

 
2,0 - 3,0 

 
Fyllning/ silt sand grus lera Miljö 2-2,5 2,5-3 

stopp 3m  

24B05 0,0 - 1,0 Skr Fyllning/ silt lera Mull 0,1m F/siLet 
 

1,0 - 2,0 
 

Fyllning/ silt sand lera Miljö 1-1,5m 1,5-2m 
stopp 2m bl Asf 1,5-
2m i let 

24B06 0,0 - 0,5 Skr Humusjord siltig Torrskorpelera Miljö 0-0,5m 0,5-1m 
 

0,5 - 1,0 
 

Fyllning/ silt sand 
 

 
1,0 - 1,7 

 
Fyllning/ sand Miljö 1-1,7, stopp 

1,7m ej geo.  

 



 

Sammanställning 
undersökning 

24U1381 - Rödlöken 1 och 2 
Rödlöken 2 
Wåhlin Fastigheter AB 

Anmärkningar 

Inga anmärkningar.  

Grundvattenrör 

24U1381/24B01 

Rörtopp Rördimension Rörlängd Rörkvalitet 

1.005 1" 10 Stål 

Filterlängd Filtertyp Sumplängd Betäckning 

0.5 Perforerat 0 
 

Sign: Henrik Rosenberg 

Datum Värde Kod 

2024-10-28 09:30 596 Funk. G 

Radon 

Inga radonvärden registrerade.  

Gammastrålning 

Inga gammavärden registrerade.  

Bilder 



 
SKRUV - 24B01 - Djup: 0-0,3m 

 



 
SKRUV - 24B01 - Djup: 0,3-0,7m 

 



 
SKRUV - 24B01 - Djup: 1-2m 

 



 
SKRUV - 24B01 - Djup: 2-3m 

 



 
SKRUV - 24B02 - Djup: 0-1m 

 



 
SKRUV - 24B03 - Djup: 0-1m 

 



 
SKRUV - 24B03 - Djup: 1-2m 

 



 
SKRUV - 24B03 - Djup: 2-3m 

 



 
SKRUV - 24B04 - Djup: 0-0,6m 

 



 
SKRUV - 24B04 - Djup: 1-2m 

 



 
SKRUV - 24B04 - Djup: 2-3m 

 



 
SKRUV - 24B05 - Djup: 0-1m 

 



 
SKRUV - 24B05 - Djup: 1-2m 

 



 
SKRUV - 24B06 - Djup: 0-0,5m 

 



 
SKRUV - 24B06 - Djup: 1-1,7m 



Bilaga 2
Uppdrag nr: 24U1381

1 (1)

177-2024-11062465 177-2024-11062466 177-2024-11062467 177-2024-10250899 177-2024-11062468 177-2024-11062469 177-2024-10250900 177-2024-11062470

MRR KM MKM 24B01 24B01 24B02 24B03 24B04 24B04 24B05 24B06

Djup (m u my) 0-0,5 1,5-2 0,5-1 0,5-1 0-0,5 1-1,5 1-1,5 0,5-1

Jordart

TS (%) 81,1 81,0 81,6 81,1 78,8 84,9 87,4 88,0

TOC beräknat (% TS) 1,4 1,3

Metaller

Arsenik As 10 10 25 3,7 4,9 6,2 3,9 4,8 9,3 4 5,2

Barium Ba - 200 300 51 73 92 37 75 84 71 70

Bly Pb 20 50 180 23 18 25 34 22 58 19 69

Kadmium Cd 0,2 0,8 12 0,26 <0,20 0,24 <0,20 0,27 0,33 0,28 0,34

Kobolt Co - 15 35 6,8 10 14 6,7 9,1 11 11 9,5

Koppar Cu 40 80 200 16 19 23 14 17 31 18 51

Krom Cr 40 80 150 23 34 43 24 31 40 29 33

Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 0,044 0,018 0,023 0,06 0,038 0,095 0,021 0,015

Nickel Ni 35 40 120 15 21 27 14 18 19 18 20

Vanadin  V - 100 200 28 41 52 26 39 41 37 39

Zink Zn 120 250 500 57 75 84 54 93 150 79 100

Antimon - 12 30

Molybden - 40 100

Krom VI - 2 10

Alifater och aromater och BTEX

Alifater C5-C8 - 25 150 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Alifater >C8-C10 - 25 120 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0

Alifater >C10-C12 - 100 500 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Alifater >C12-C16 - 100 500 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Alifater >C5-C16 - 100 500 <9,0 <9,0 <9,0 <9,0

Alifater >C16-C35 - 100 1000 11 <10 <10 <10

Aromater >C8-C10 - 10 50 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

Aromater >C10-C16 - 3 15 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90

Aromater >C16-C35 - 10 30 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

Bensen - 0,012 0,04 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035

Toluen - 10 40 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Etylbensen - 10 50 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

M/P/O-Xylen - 10 50 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

PAH

PAH-L 0,6 3 15 <0,045 <0,045 0,088 <0,045

PAH-M 2 3,5 20 0,22 <0,075 2,5 <0,075

PAH-H* 0,5 1 10 0,31 <0,11 2,6 <0,11

MTBE - 0,2 0,6

PCB-7** - 0,008 0,2 0,012 <0,0053

Cyanid total - 30 120

DDT, DDD, DDE - 0,1 1

Perfluorerade ämnen (PFAS)*** - - - 0,0003

PFOS/PFAS (PFAS11)**** - 0,003 0,020 0,0003

Tributyltenn (TBT) - 0,15 0,3

Dibutyltenn (DBT) - 1,5 5

Monobutyltenn (MBT) - 0,25 0,8

**** För KM och MKM anges riktvärden presenterade i SGI:s preliminära riktvärden för höflourerade 

ämnen (PFAS i mark och grundvatten). Detta riktvärde är för PFOS. Som en utgångspunkt beräkna 

summahalten av summa PFAS 11 och jämföra denna mot riktvärdet för PFOS för såväl förorenad 

mark som förorenat grundvatten. 

Halter över riktvärdet för KM markeras med fet stil, halter över MKM med understruken fet stil och 

halter över FA med kursiv stil .

200

10

100000

50

50

-

* För FA: Baserat på  Anmärkning M: klassificeras  som cancerframkallande om det  innehåller mer än 

0,005 viktprocent benso(a)pyrén

** FA/KM/MKM: Baseras  på  antagandet att PCB-7 utgör 20% av det totala  innehållet av PCB-

föreningar där FA-gränsen för PCB-tot är 50 mg/kg TS

*** För FA avser detta summa av PFAS och bör omfatta minst PFAS 11 enligt SLV. 

50

-

-

50

-

10000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

10000

10 000

50

1 000

10 000

2 500

10 000

10 000

1 000

700

700

1000

2 500

Resultat laboratorieanalyser - jordprov
Halter jämförs med Naturvårdsverkets halter för MRR (Mindre än Ringa Risk, NV Handbok 2010:1), 

Naturvårdsverkets riktvärden för KM (känslig markanvändning) och MKM (mindre känslig 

markanvändning) (NV rapport 5976, 2009, reviderade 7 nov 2022) samt Avfall Sveriges riktvärden för 

farligt avfall (FA) (Avfall Sverige rapport 2019:01).             

Samtliga halter anges i mg/kg TS

Punkt / Parameter
Riktvärden

FA

1000

50 000

2 500

1 000

1 000

2024-11-19



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-24-SL-233221-01

EUSELI2-01359334

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

24U1381

Bjerking AB

 Susanna

Hornsgatan 174

117 34 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7640724

Provbeskrivning:

177-2024-10250899Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0,5-1

2024-10-24

Henrik Rosenberg

Provet ankom:

JordMatris:

2024-10-25

Utskriftsdatum: 2024-11-07

2024-10-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 24B03

Provtagningsplats: 24U1381

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts3.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.060Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts14Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-24-SL-233221-01

EUSELI2-01359334

mg/kg Ts54Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-24-SL-233222-01

EUSELI2-01359334

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

24U1381

Bjerking AB

 Susanna

Hornsgatan 174

117 34 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7640724

Provbeskrivning:

177-2024-10250900Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

1-1,5

2024-10-24

Henrik Rosenberg

Provet ankom:

JordMatris:

2024-10-25

Utskriftsdatum: 2024-11-07

2024-10-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 24B05

Provtagningsplats: 24U1381

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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EUSELI2-01359334

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-24-SL-233222-01

EUSELI2-01359334

mg/kg Ts< 0.0015PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts< 0.0053Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts4.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts71Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.28Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts18Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts29Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.021Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts79Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-24-SL-234093-01

EUSELI2-01365015

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

24U1381

Bjerking AB

 Susanna

Hornsgatan 174

117 34 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7640724

Provbeskrivning:

177-2024-11062465Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0-0,5

2024-10-22

Henrik Rosenberg

Provet ankom:

JordMatris:

2024-11-01

Utskriftsdatum: 2024-11-07

2024-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 24B01

Provtagningsplats: 24U1381

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-24-SL-234093-01

EUSELI2-01365015

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.045Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.043Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.091Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.046Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.035Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.096Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.083Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.035Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.22Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.31Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.28Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.30Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.58Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0015PCB 28 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 52 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts0.0018PCB 101 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

mg/kg Ts< 0.0015PCB 118 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

40%

mg/kg Ts0.0030PCB 153 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

45%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-24-SL-234093-01

EUSELI2-01365015

mg/kg Ts0.0029PCB 138 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts0.0018PCB 180 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

50%

mg/kg Ts0.012Summa PCB7 a)SS-EN 16167:2018+AC:2019 

mod.

mg/kg Ts3.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts51Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.26Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.044Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts57Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anders.karlsson@bjerking.se  (anders.karlsson@bjerking.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-24-SL-233516-01

EUSELI2-01365015

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

24U1381

Bjerking AB

 Susanna

Hornsgatan 174

117 34 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7640724

Provbeskrivning:

177-2024-11062466Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

1,5-2

2024-10-22

Henrik Rosenberg

Provet ankom:

JordMatris:

2024-11-01

Utskriftsdatum: 2024-11-07

2024-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 24B01

Provtagningsplats: 24U1381

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts4.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts73Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts21Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-24-SL-233516-01

EUSELI2-01365015

mg/kg Ts75Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anders.karlsson@bjerking.se  (anders.karlsson@bjerking.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-24-SL-233705-01

EUSELI2-01365015

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

24U1381

Bjerking AB

 Susanna

Hornsgatan 174

117 34 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7640724

Provbeskrivning:

177-2024-11062467Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0,5-1

2024-10-22

Henrik Rosenberg

Provet ankom:

JordMatris:

2024-11-01

Utskriftsdatum: 2024-11-07

2024-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 24B02

Provtagningsplats: 24U1381

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts2.4Glödförlust a)SS-EN 12879:200020%

% Ts1.4TOC beräknat a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-24-SL-233705-01

EUSELI2-01365015

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts6.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts92Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-24-SL-233705-01

EUSELI2-01365015

mg/kg Ts14Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts23Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts27Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts84Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anders.karlsson@bjerking.se  (anders.karlsson@bjerking.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-24-SL-233411-01

EUSELI2-01365015

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

24U1381

Bjerking AB

 Susanna

Hornsgatan 174

117 34 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7640724

Provbeskrivning:

177-2024-11062468Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0-0,5

2024-10-22

Henrik Rosenberg

Provet ankom:

JordMatris:

2024-11-01

Utskriftsdatum: 2024-11-07

2024-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 24B04

Provtagningsplats: 24U1381

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts4.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts75Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.27Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts31Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.038Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-24-SL-233411-01

EUSELI2-01365015

mg/kg Ts93Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anders.karlsson@bjerking.se  (anders.karlsson@bjerking.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-24-SL-234290-01

EUSELI2-01365015

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

24U1381

Bjerking AB

 Susanna

Hornsgatan 174

117 34 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7640724

Provbeskrivning:

177-2024-11062469Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

1-1,5

2024-10-22

Henrik Rosenberg

Provet ankom:

JordMatris:

2024-11-01

Utskriftsdatum: 2024-11-07

2024-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 24B04

Provtagningsplats: 24U1381

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:2000 mod.10%

% Ts2.3Glödförlust b)SS-EN 12879:200020%

% Ts1.3TOC beräknat b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen b)EPA 5021, Intern metod35%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201135%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-24-SL-234290-01

EUSELI2-01365015

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01230%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener b)SIS: TK 535 N 01235%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 012

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts0.35Benso(a)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.44Krysen b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.75Benso(b,k)fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.39Benso(a)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.29Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.058Dibenso(a,h)antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)SS-ISO 18287:2008, mod45%

mg/kg Ts0.058Acenaftylen b)SS-ISO 18287:2008, mod50%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)SS-ISO 18287:2008, mod35%

mg/kg Ts0.58Fenantren b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.065Antracen b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.0Fluoranten b)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.81Pyren b)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.31Benso(g,h,i)perylen b)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.088Summa PAH med låg molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.5Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.6Summa PAH med hög molekylvikt b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.3Summa cancerogena PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.9Summa övriga PAH b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts5.1Summa totala PAH16 b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts9.3Arsenik As b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts84Barium Ba b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts58Bly Pb b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.33Kadmium Cd b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-24-SL-234290-01

EUSELI2-01365015

mg/kg Ts11Kobolt Co b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts31Koppar Cu b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts40Krom Cr b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.095Kvicksilver Hg b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts19Nickel Ni b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts41Vanadin V b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts150Zink Zn b)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

µg/kg Ts<0.10PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts0.043PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.10PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.10PFUdA (Perfluorundekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.10PFDoA (Perfluordodekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFHpS (Perfluorheptansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts0.053PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.030PFDS (Perfluordekansulfonsyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-24-SL-234290-01

EUSELI2-01365015

µg/kg Ts<0.0306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.20PFNS (Perfluornonansulfonat) a)*DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.10PFTrDA (Perfluortridekansyra) a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<1.0PFDoS (Perfluordodekansulfonat) a)*DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<0.10PFPeS (Perfluorpentansulfonat) a)*DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<1.0PFTrDS (Perfluortridekansulfonsyra) a)*DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts<1.0PFUnDS (Perfluorundekansulfonsyra) a)*DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

36%

µg/kg Ts2.1Summa PFAS inkl. ½ LOQ a)*DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.098Summa PFAS 4 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.096Summa PFAS exkl. LOQ a)*DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.053Summa PFAS 4 exkl. LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

µg/kg Ts0.30Summa PFAS SLV 11 inkl. ½ LOQ a)DIN 38414-14 mod. Anal. 

Chem.2005,77,6353 mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

PFOS, PFHxS, PFOA, PFOSA och PFNA rapporteras som summan av linjära och grenade former .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anders.karlsson@bjerking.se  (anders.karlsson@bjerking.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-24-SL-233410-01

EUSELI2-01365015

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

24U1381

Bjerking AB

 Susanna

Hornsgatan 174

117 34 STOCKHOLM
Kundnummer: SL7640724

Provbeskrivning:

177-2024-11062470Provnummer: Djup (m)**

Provtagningsdatum**

Provtagare**

0,5-1

2024-10-22

Henrik Rosenberg

Provet ankom:

JordMatris:

2024-11-01

Utskriftsdatum: 2024-11-07

2024-11-01Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 24B06

Provtagningsplats: 24U1381

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:2000 mod.10%

mg/kg Ts5.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts70Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts69Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.34Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

30%

mg/kg Ts51Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

35%

mg/kg Ts20Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts39Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-24-SL-233410-01

EUSELI2-01365015

mg/kg Ts100Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 anders.karlsson@bjerking.se  (anders.karlsson@bjerking.se)

Paola Rydell, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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GRANSKAD AV

BJERKING AB

117 34 Stockholm
Hornsgatan 174
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Telefax: 010-211 80 01
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