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o — FURIREN PLANBESTAMMELSER .
S > & iy . : ,, | . Utformning
8 KO RPRALEN —Z N Féljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven
O N B anvandning och utformning ar tillaten. fi Hogsta nockhdjd far éverskridas med 3,9 meter for
~ - —_— 2 gemensamhetsutrymmen inklusive utgang till gemensam takterrass
L T o om maximalt 80 m? bruttoarea. Darutdver far dven 30 m? skarmtak
= — GRANSBETECKNINGAR eller pergola annordnas.
T . N f Storsta byggnadsarea 6ver niva for gardsbjalklag ar maximailt
| 'a) — . PI 2
N 6581600 + T — anomradesgrans 6,0x1,4 meter. Byggnadsarea under niva for gardsbjalklag ar fri.
—e — i — " — Anvandningsgrans ) ; . .
- f, Stdrsta byggnadsarea 6ver +36.5 meter ar maximalt 6,0x1,4 meter.
—_—--——-— Egenskapsgrans Byggnadsarea under+36.5 meter ar fri.
+ Sekundéar egenskapsgrans f, Storsta byggnadsarea 6ver +32,0 meter 4r maximalt 6,0x1,4 meter.
—_—— - _l_ - _l_ Kombinerad egenskapsgrans Byggnadsarea under +32,0 meter ar fri.
. fs Racke pa takterrass far 6verstiga nockhojden.
ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN )
Allmén plats Utiorande
b Planterbart gardsbjalklag far byggas under med garage.
GATA Gata
+am r : . ) Andrad lovplikt
~ >~y . D 0 GCVAG Gang- och cykelvag
K 2863 a Marklov kravs aven for fallining av trad med en stamdiameter som
> /7 . P NATUR Natur mater minst 50 centimeter 1,3 meter ovan mark. Marklov kravs for
L tradbeskarning, kronutglesning, kronlyft och kronreduktion.
+2863 a A\ H U \/ U D S TA N PARK Park Atgarder pa kronan i tradvardande syfte undantas marklovsplikten.
42818 \ 2803 +i‘9 76 T - S \ Marklov kravs for markarbeten inom en radie om 4 meter fran
. +2828 A | 411 — -7 R ‘ TORG Torg tradets stam.

Kvartersmark EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALL

(B) Bostader. Avgransad vertikalt nedat till +51 meter 6ver angivet KVARTERS MARK
nollplan
Héjd pa byggnadsverk
B Bostader Jd pa bygg
(B) Bostader. Avgransad vertikalt nedat till +32 meter dver angivet Hogsta totalhdjd ar 59.2 meter over angivet nollplan
nollplan L
Skydd mot stérningar
C Centrum
Byggnaderna och l&dgenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas sa att: (1.) alla
. E, Transformatorstation bostadsrum, i bostadsligenhet stérre an 35 m?, far hogst 60 dB(A) dygnsekvivalent
2 |k trafikbullerniva vid fasad; eller minst halften av bostadsrummen far sida med hdgst 55 dB(A)
/ S+ + / _ Skola dygnsekvivalent trafikbullerniva och hégst 70 dB(A) maximal ljudniva (frifaltsvarden); och den
y . A L, dygnsekvivalenta ljudnivan inte dverstiger 65 dB(A) (frifaltsvarde) vid fonster till lagenheter om
>/ ~ + %k . —— T + H&’Q . . . hogst 35 m?. (2.) gemensam eller enskild uteplats med hdgst 70 dB(A) maximalniva och 50
-f t/< > o F o+ 4 S EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALLMAN PLATS dB(A) dygnsekvivalentniva (frifaltsvarde) kan anordnas i anslutning till bostaderna. (3.)
S/ YC J U N KAR E N Utformning av allman plats vibrationerna i byggnaden normalt inte 6verstiger 0,3 mm/s komfortvagd vibrationshastighet pa
</ / >~ [ 430 \ grund av trafik. (4.) de hogsta maximala luftljudsnivaerna inomhus pa grund av stomburet ljud
— 4 — =] i skyfall, Fordrojningyta for skyfallsvatten, med kapacitet om minst 130 m® I;asr;)(t)l:]r;r;eilr?:;itlzzflk inte 6verskrider 30 dB(A) slow response respektive 32 dB(A) fast
g; f Im | gang; Gangvag - Far aven anvandas for angoring med motorfordon till '
N 6581500 — 1 e s Utiormning
~_ \' 9765 7 EGENSKAPSBESTAM MELSER FOR ALLMAN PLATS Fasad till lokaler i bottenplan, fér centrumverksamhet, ska utformas med vaningshéga
T > h S, K e / nE skyltfonster/fénsterpartier
T~—_ \I'I'I B \/ % /) / Vs m AVG RANSADE MED SEKUNDAR EGENSKAPSG RANS Pa hogdels langsida far maximalt 40 respektive 10 procent av fasadlangden upptas av balkong
= =\ +30731 i 3 i Aritd >
— = < st : S _ . . ; . o som kragar ut som mest 0,7 respektive 1,3 meter fran yttersta fasadliv. Darutover far 30
% ~—_ = = gt A\ g TO RG yd =) Markreservat for a”mannyttlga andamal procent av fasadlangen far upptas av balkong som inte kragar ut till yttersta fasadliv. Minst 20
S T~ - _— = SV 7 v “ ) f/ B N Markreservat for tunnel for allmannyttig trafik. procent av fasadlangden far inte upptas av balkong. Utkragande balkonger far inte glasas in.
- — o . L e o\ t B o Balkongernas placering ska variera mellan vaningsplanen. Utkragande balkonger far inte
e - +3:|;O -~ @* - <~ N L 2 s . . glasas in.
+3031 ] - Ve \ - o : EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR Pa hogdels kortsida mot natur far balkonger motsvarande maximalt 45 procent av
KVARTE RS MARK fasadlangden kraga ut som mest 1,3 meter fran yttersta fasadliv. Darutover far 35 procent av
. ] ) fasadlangen far upptas av balkong som inte kragar ut till yttersta fasadliv. Minst 20 procent av
Begransn/ng av markens utnyttjande fasadlangden far inte upptas av balkong. Utkragande balkonger far inte glasas in.
o [}

'''''''''''''''''''' Marken far inte forses med byggnad ovan mark. Pa hogdels kortsida, mot gata, far 65 respektive 35 procent av fasadlangden upptas av

..........

balkong som kragar ut som mest 1,3 respektive 3,0 meter fran yttersta fasadliv.

N _ Ccea o TR . b+ o+ o+ o+ Marken far endast forses med byggna2d for samvaro eller P4 lagdel far maximalt 35 procent av fasadlangden upptas av utkragande balkonger, utkragade
o EA e P ) LOJTNA gemensam odling om som mest 40 m* bruttoarea. Murar, trappor, som mest 1,0 meter fran yttersta fasadliv. Minst 0,6 meter av utkragningen ska upptas av en
' ‘ = 7/ - et - o L S 1 balkonger och pergolor far uppféras. tat planteringslada. Ovrigt balkongrécke ska ocksé utforas tatt. Utkragande balkong far inte
o B lasas in.
O Marken far endast forses med lekstuga/utrustning, J

Balkong far kraga ut ovanfoér underliggande byggnadsdel oavsett nockhgjd.

barnvagnsforvaring och murar.

Y —

TAREN e |/

Byggnaders anvédndning Utférande

, Lagsta schaktningsniva ar 15.0 meter dver nollplanet
— f ] S Skola tillats endast i de tva forsta vaningsplanen ovan mark. Ovriga g 9 P
— anvandningar tillats i samtliga vaningsplan. Bestammelsen galler : -
, } inom hela anvandningsomradet. Villkor for startbesked
L G s, Centrumverksamhet ska totalt uppta minst 100 m? bruttoarea av Startbesked far inte ges for byggnadsverk férran ndédvandig sanering, for att sakerstalla
| /+M ¥ bottenvaning mot Armégatan. Ytan ska fordelas i minst tva separata markens lamplighet ur ett féroreningsperspektiv, har tillkommit till stand.
‘ 34,0

lokaler.

S, Bottenvaning far endast anvandas for centrumverksamhet samt EGENSKAPSBESTAM MELSER FOR KVARTERSMARK
bostadskomplement (trapphus, cykelférrad och liknande) med egen AVG RAN SADE MED SEKU N DAR EGENSKAPSG RANS

entré.
J { e Markreservat for allméannyttiga &ndamal
l | H&6jd pa byggnadsverk yig
43101 / | h, Hogsta golvniva pa takterrass ar 51,0 meter éver angivet nollplan. Markreservat for tunnel for alimannyttig tr?ﬂk' i ) . _
[ | — ’ Hogsta nockhdjd ar 0.0 meter 6ver angivet nollplan b Markreservat for tunnel for allmannyttig trafik.
: . Skydd mot stérningar
50 I 190 f[ B / / 7/ . h, Hogsta nockhojd far éverskridas med som mest 2.5 meter for y 9
[ ] [ 1 l ;] byggnadel(ar) om totalt 25 m?. m, For att sékerstélla en ljuddampad sida for minst halften av
; = = ; . bostadsrummen kravs i detta |age atgard i form av balkong med tatt
1 11 | Detaljplanen ar upprattad enligt plan- och bygglagen (2010:900) med . . ) . . b e o
gl Kartbeteckningar stod av Boverkets Planbestammelsekatalog version 2021-10-14. Markens anordnande och vegetation Ltan balkongtak o1 Sversta planet. Minsta cibredning av balkong
|9I g n Trad med en stamdiameter 6ver 50 centimeter 1,3 meter 6ver avgors av Iégenhetsutformningen.-
(D - — ;ratkt//f*'jf'te"SQ'aﬂs marken far endast fallas om tradet utgor en sakerhetsrisk eller risk
. < ! ...... L. G for serdtutsorde for spridning av epidemisk tradsjukdom. Tradbeskarning, . .
B C | |'> | D: ceee e Grans for ledningsratt kronutglesning, kronlyft och kronreduktion far endast utféras i Genomforandetld
IIIIZIZIZZZZZZZZ: Tumebana . . . o . .o - - - ;
(Bw)IO o E ——— —  Underjordisk ledning Nytt kvartersnamn Flgurer som stodjer forstaelse av bestammelserna :;sl\;:i?iggﬁnsgrfrt]eail\lgnz\;i?\%';ir;?;fjseﬁa&fgg;radet falls ska Genomfdrandetiden &r 5 &r och borjar gélla fran och med att detaljplanen vunnit laga kraft.
St e - Vagomrade . .
m agkant, kantsten H d I
O CD ——————— Zorif@;k h fafa%.éfgd o — . Minsta lutning ar 1:3. (Pilen pekar uppat)
+33.0m—d 1 Mm% e Vag pé tomtmark langsida Yttersta fasadliv i rétt
o :: :—_—_—_—_— : :: Gang och cykelbana Hogdel (streclfalt félr hégdel 6v9:r lagdel) . . . . o . .
& Parring fasadléingd svartje = exempel pa bebyggelse Markreservat for allménnyttiga &ndamal Detaljplan for
= Stangsel . . . . . .
. Uy Markreservat for allmannyttiga underjordiska ledningar. . .
Sektion A-A el av Huvudsta 4:11 och 4.
Stenmur, mittlinje . .
G ru nd ka rta “ e ;mm ........ Kjart?nvtamhdm;qwfahs Skydd mot Stornlngar SOLNA STAD Stadsdelen Huvudsta
Koordinatsystem Sweref 99 18.00 a1 3 Fasthetsbeteckningar my Skérmande byggnadsdel ska uppféras fran huvudbyggnad mot T
Hojdsystem RH2000 L] oS oo e sbder, samt mot véster till en Iangd om minst 6,5 meter. .
Matkiacs | =< Byggnad begransingaier Byggnadsdelen ska stricka sig till minst +34 meters hjd. Hjd dver Antagandehandling
= e Laad angiven nockhojd ska utforas som tatt racke. november 2025 Antagen
armtak/ousskur ég e
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