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Grundkarta

Koordinafsystem Sweref 99 18.00
Hojdsystem RH 2000
Métklass 11

2019-03-11

Grundkartan upprattad av

Solna kommun genom utdrag och
komplettering av kommunens baskarta
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lllustration: Lagsta schaktningsnivd med hanvisning till
berord del av tunnelbanan
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PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven anvandning och utformning
ar tillaten. Dar beteckning saknas géller bestdammelsen inom hela planomradet. Planbestdmmelserna och
planomrade avgransas i hojdled sa att de enbart géller ned till den niva som anges i halvcirkel (lagsta
schaktningsniva). Dar sadan uppgift saknas galler planbestammelser utan begransning nedat. Planen galler
tilsammans med bestammelserna i detaljplan (tunnelbanan till Arenastaden) BND/2015:15, forutsatt att den
har vunnit laga kraft.
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ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allménna platser

| LOKALGATA |  Lokaltrafik.

| GC-VAG | Gang- och cykelvag.

Kvartersmark

| BC1PE | Bostéder. Bottenvaning ska inrymma lokaler fér centrumandamal mot
Solnavagen.Garage under mark. EInatstation.

I BC1S1PE I Bostéder. Bottenvaning ska inrymma lokaler fér centrumandamal mot

Solnavagen.Forskola. Garage under mark. Elnatstation.

BEGRANSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE

Ovan mark/gardsbjalklag far forrad och skarmtak uppforas till en yta om max 500 kvm
och uppdelat i minst 3 enheter med en hdgsta byggnadshdjd pa 3,0 meter.
Bullerskyddsskarm och stédmur far uppforas.

UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING

€ Vid uppférade av forskola ska en forskolegard pa minst 900 m2anordnas
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PLACERING, UTFORMNING, UTFORANDE

Utformning

Hogsta nockhojd i meter 6ver nollplanet

Balkonger far anordnas utanfor fasadliv ovan kvartersmark

Mot Solnavagen samt 15 meter in pa lokalgata far balkonger anordnas 0.6 meter utanfor fasadliv med frih6jd om
minst 4.5 meter

Balkonger mot Lokalgata, vid vandplan, far anordnas 1,8 meter utanfor fasadliv med en frihdjd om minst 4,5 meter
Balkongracken mot Solnavégen ska utféras med pinnrécken av stal

Balkonger som vetter direkt mot Solnavagen far ej glasas in. Balkonger ovan kvartersmark och lokalgata far
glasas in

Fasadmaterial ska vara puts och/eller tegel

Utdver angiven nockhdjd far uppstickande delar sa som skorsten, ventilationshuvar, antenner och dyl sticka upp hégst
2 meter 6ver tacknock

Byggnaderna och lagenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas s att:
- i bostadslagenhet alla bostadsrum far hogst 60 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullerniva vid fasad
eller

minst halften av bostadsrummen far sida med hogst 55 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullerniva och hogst 70 dB(A)
maximal ljudniva (frifaltsvarden)
eller

den dygnsekvivalenta ljudnivan inte dverstiger 65 dB(A) (frifaltsvarde) vid fonster till lagenheter om hdgst 35 m2

- gemensam eller enskild uteplats med hégst 70 dB(A) maximalniva och 50 dB(A) dygnsekvivalentniva
(frifaltsvarden) kan anordnas i anslutning till bostaderna

- uteyta med hogst 70 dB(A) maximalniva och 55 dB(A) dygnsekvivalentniva (frifaltsvarden) kan anordnas i
anslutning till férskolan, pa begransad del hogst 50 dB(A)

- bullret fran den planerade transformatorstationen inte dverstiger vardena fér zon B enligt Boverkets végledning
for industribuller

Byggnadsteknik
2000\ Lagsta schaktningsniva i meter relativt nollplanet.
o} Marken far bebyggas under (6ver) med planterbart bjalklag

Friskluftsintag far ej placeras pa fasad som vetter direkt mot Solnavagen.

Utrymning (bostader) ska aven kunna ske bort fran Solnavagen

Utrymmningstrappor till/fran garage far annordnas

Fasader (géller ej fonster eller glaspartier) som vetter direkt mot Solnavagen ska utféras med lagsta brandklass El
30. Forskola som vetter direkt mot Solnavagen ska utféras med fonster och glaspartier i brandteknisk klass EW

30.

Byggnader ska grundlaggas och utformas sé att komfortvégda vibrationer fran tunnelbanan inte éverstiger
0,3mm/s i bostéader och foérskola

Bostader ska grundlaggas och utforas sa att stomljud i bostadsrum inte dverstiger ljudniva 30 dB(A) slow fran
tunnelbanetrafik.

Byggnadsdelar ska utféras sa att byggnad eller grundlaggning inte skadas vid ett 100-arsregn.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER
Genomférandetid
Genomférandetiden ar 5 ar frdn den dag planen vinner laga kraft

Andrad lovplikt, lov med villkor

Startbesked for byggnad far ej ges innan markfororeningar har avhjalpts
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