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1. Sammanfattande bedömning 

De planerade bostäderna utsätts för buller från trafiken på Jungfrudansen och 

Storgatan samt ljud från lekande barn etc. Vid fasaderna mot Jungfrudansen blir 

ekvivalentnivån upp mot 60 dB(A). Hänsyn har tagits till trafikbullret vid 

utformningen av byggnaderna och med skisserad lägenhetsutformning samt vissa 

bullerdämpande åtgärder kan bostäder med mycket god ljudkvalitet byggas.  

Samtliga lägenheter, även de med bokaler, får högst 55 dB(A) ekvivalentnivå 

utanför minst hälften av bostadsrummen. Två enkelsidiga lägenheter, om högst  

35 m2, per normalplan får upp mot 60 dB(A) ekvivalentnivå vid fasad, här föreslås 

åtgärd så att sovrummet får ekvivalent ljudnivå om högst 55 dB(A) utanför fönster 

i enlighet med Solnas stads vision. Lägenheterna med bokaler får högst 55 dB(A) 

ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst hälften av 

bostadsrummen. Samtliga sovrum i övriga lägenheter får högst 55 dB(A) utanför 

alla sovrumsfönster. 

Alla lägenheter kan få tillgång till gemensamma uteplatser och gård med högst  

70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Ljudkvalitetsindex för projektet kan om förstärkt trafikbullerisolering väljs bli 2,0. 

Index är högre än minimikravet 1,0 och bostäder med mycket god ljudkvalitet kan 

byggas. 

Väljs trafikbullerisolering motsvarande minimikraven enligt BBR blir 

Ljudkvalitetsindex 1,1. 
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Om byggnaderna uppförs i tung konstruktion och grundläggs till fast botten blir 

de komfortvägda vibrationerna i bostäderna på grund av tunnelbanetrafik under 

hus 3 och 4 lägre än 0,1 mm/s. 

Inga speciella åtgärder krävs med avseende på stomljudet. 

2. Bedömningsgrunder 

I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 

möjligheterna att innehålla följande mål/riktvärden. 

Kommentar 

Målen/riktvärdena/ambitionerna nedan är, för bedömningen av planerad 

bebyggelse, en översiktlig sammanfattning av aktuella riktvärden för trafikbuller 

samt en förenklad beskrivning av den ambitionsnivå som Solna stad anger i  

”På väg mot ett hållbart Solna - stadens vision 2023”. 

Trafikbuller; enbart Trafikbullerförordningen 2015:216. 

• Högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasader till lägenheter större än  

35 m2. 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen i varje lägenhet större än 35 m2. 

• Högst 65 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2. 

• Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Trafikbuller, SFS 2015:216 samt god ljudkvalitet – Exploatörens mål 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vid alla bostadsrum för lägenheter större än 

35 m2. 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen i lägenhet större än 35 m2 som har över 60 dB(A) 

ekvivalentnivå vid någon sida. 

• Högst 60 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2. 

• Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

• Högsta trafikbullernivåer inomhus enligt Ljudklass B. 

• Lägst 1,0 Ljudkvalitetsindex. 

Solna stads vision 2023 

• Samtliga sovrum har minst ett öppningsbart fönster eller vädringsfönster 

utanför vilket det är högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

• Högsta trafikbullernivåer inomhus enligt Ljudklass B. 

• Projektet beräknar ljudkvalitetsindex och eftersträvar ljudkvalitetsindex 2 

”Mycket god ljudmiljö”. 

• Nya bostäder inom projektet konstrueras så att störande stomljud inte uppstår 

och återkommande vibrationer inte överstiger 0,1 mm/s. 
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Stomljud och vibrationer 

• Högsta maximala ljudnivå 30 dB(A) slow response och högst 32 dB(A) fast 

response inomhus på grund av stomburet ljud från tunnelbanetrafik. 

Fastvärdet är Trafikförvaltningens krav. 

• Högst 0,3 mm/s i komfortvägda vibrationer i byggnaderna på grund av trafik. 

3. Beräknade trafikbullernivåer 

Beräkningarna av vägtrafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräknings-

modellen, reviderad 1996, Naturvårdsverkets rapport 4653 samt Boverkets och 

SKR:s dokument ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”. Vidare har hänsyn tagits till 

bullerregnet vid beräkning och redovisning av bullernivåerna. 

De ekvivalenta och maximala ljudnivåerna vid fasad samt 1,5 m över mark har 

beräknats. Beräkningsnoggrannheten för trafikbuller är + 2 dB(A) varför 

redovisning med finare indelning än i 5 dB-steg inte är trovärdigt/relevant. 

En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men variationen ligger inom 

på ritningen angivna intervall. 

Ekvivalent ljudnivå 

På bilaga C01 redovisas de ekvivalenta ljudnivåerna vid skisserade byggnader i 

steg om 5 dB(A). Vid mest utsatta fasad fås upp mot 60 dB(A). Byggnaderna får 

dock en sida med högst 55 dB(A). 

På bilaga C01 redovisas även ytorna med högst 50 dB(A) ekvivalentnivå 1,5 m 

över mark. 

Maximal ljudnivå 

På bilaga C02 redovisas maximalnivåerna vid skisserade byggnader i steg om  

5 dB(A). Vid mest utsatta fasad ca 80 dB(A).  

På gårdsytor i anslutning till bostäderna är maximalnivån högst 70 dB(A). 

Ekvivalent och maximal ljudnivå – Planlösningar 

På bilagorna C03 – C07 redovisas de ekvivalenta trafikbullernivåerna på 

lägenhetsplaner som byggherrarna i dag bedömer motsvarar efterfrågan. På 

bilagorna C08 – C12 redovisas de maximala trafikbullernivåerna. Detta är endast 

exempel på lägenhetsplaner och i bygglovskedet kan efterfrågan vara annorlunda 

och andra planlösningar vara aktuella.  

På planerna redovisas även de buller- och störningsminskande åtgärder som 

föreslås vissa lägen för att uppnå mycket god ljudkvalitet / Solnas vision. 
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4. Buller- och störningsminskande åtgärder 

För att möjliggöra mycket god ljudkvalitet för bostäderna föreslås följande 

åtgärder trots att de inte krävs enligt Trafikbullerförordningen.  

Kreativ utformning av balkonger 

Byggnaderna förses av estetiska och bostadsskäl med balkonger. För att dra nytta 

av balkongerna även för bullerdämpning kan balkongerna förses med täta räcken 

och ljudabsorbent i balkongtaken. På detta sätt dämpas trafikbullret vid bostadens 

sida mot balkongen med 5-8 dB(A).  

 
Figur ovan visar exempel på minimimått på balkong som dämpar trafikbullret 

med 5-8 dB(A) vid sida mot balkongen samt ljudabsorbent med lägst 

ljudabsorptionsklass B placeras i hela balkongtaket.  

Exempel på ljudabsorbent 25 mm träullit med ovanliggande 45 mm mineralull. 

5. Ljudkvalitet 

Lägenheternas ljudkvalitet med avseende på trafikbuller beräknas och bedöms 

utgående från Ljudkvalitetsindex enligt den metod som beskrivs i ”Trafikbuller 

och Planering V”. 

Utgående från beräknade bullernivåer, föreslagna lägenhetsplanlösningar etc. samt 

uppgifter om grannskapet har Ljudkvalitetsindex för projektet beräknats. Vid 

dessa bullerberäkningar och bedömningar tas alltid hänsyn till den verkliga 

bullersituationen vilket innebär att bullerregnet ingår. Följande överväganden och 

bedömningar i övrigt ligger till grund för beräkningarna av ljudkvalitetsindex. 

Buller på trafiksidan 

Ekvivalentnivån på den mest utsatta delen av byggnaderna i projektet är  

56-60 dB(A). Alla lägenheter i projektet får -1 poäng. 
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Buller på bullerdämpad sida 

Med genomtänkt planlösning kan alla lägenheter oavsett storlek få 51-55 dB(A) 

ekvivalentnivå på bullerdämpad sida. Alla lägenheter i projektet får då +2 poäng. 

Buller vid entré 

Trapphusen har entréer mot sida med högst 56-60 dB(A) ekvivalentnivå vilket ger 

- 1 poäng. 

Buller på gård, uteplats och balkong 

Alla lägenheter har tillgång till större gård och gemensam uteplats med högst  

55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå. Totalt kan alla lägenheter få 

+4 poäng. 

Buller inomhus 

Om byggnadens trafikbullerisolering dimensioneras för trafikbullernivåerna 

inomhus motsvarande ljudklass B fås +7 poäng för alla lägenheter. Minimikravet 

enligt BBR ger +0 poäng. 

Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor 

Byggnaderna utsätts för buller från enbart vägtrafik, vilket ger +0 poäng för alla 

lägenheter. Luftljudnivån på grund av det stomburna bullret från tunnelbanan blir 

betydligt lägre än aktuella riktvärden. 

Planlösning 

Med genomtänkt planlösning kan alla lägenheter oavsett storlek få högst  

55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utanför minst hälften av bostadsrummen vilket ger 

+0 poäng. Många lägenheter kan få högst 55 dB(A) utanför alla bostadsrum; +4 

poäng för dessa lägenheter. 

Bullerskydd på balkonger 

Målet högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid minst hälften av bostadsrummen i 

alla lägenheter innehålls utan avskärmningar på balkongerna. Detta ger + 2 poäng. 

Grannskapet 

Grannskapet är måttligt bullrigt. Detta ger + 1 poäng för alla lägenheter. 

Ljudkvalitetsindex 

Medelvärdet för alla lägenheter kan, om förstärkt trafikbullerisolering väljs, bli 

+17 poäng och den lägsta poängen +14. Ljudkvalitetsindex blir då 2,0 

(Medelvärdet + lägsta värdet/15). Poängen är högre än minimivärdet 1,0 och 

förutsättningar för bostäder med mycket god ljudkvalitet finns. 

Väljs minimikraven enligt BBR blir ljudkvalitetsindex 1,1. 
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6. Kommentarer 

Nivå vid fasad 

Samtliga byggnader får minst en sida med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Med skisserad lägenhetsplanlösning kan målet högst 55 dB(A) utanför minst 

hälften av bostadsrummen i varje lägenhet innehållas.  

Nivå på uteplats till bostäder 

Ljudnivån på gårdsytor och uteplatser på gården blir lägre än 70 dB(A) maximal 

och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Vidare har varje lägenhet balkong med högst 

55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Gemensam uteplats med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå, i enlighet med Trafikbullerförordningens riktvärden, kan anordnas på 

gården till de nya byggnaderna. Innergårdarna sträcker sig även in i de nuvarande 

gårdsmiljöerna där de boende också kan vistas. På bilagorna C01 och C02 

redovisas ekvivalent och maximal ljudnivå 1,5 m över mark för den gårdsmiljö 

som planen anger. Längre in på de nuvarande gårdarna på större avstånd från 

Jungfrudansen är ljudnivåerna lägre. 

Nivå inomhus 

Med lämpligt val av fönster, fönsterdörrar, yttervägg och uteluftdon kan god 

ljudmiljö inomhus erhållas.  

Luftljudsisoleringen för fönster, fönsterdörrar och yttervägg anges i form av vägt 

laboratoriemätt reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. 

Luftljudsisoleringen för uteluftdon anges i form av vägt laboratoriemätt 

reduktionstal Dnew, dB, enligt SS-ISO 717/1. 

Nedan anges ljudkrav för fönster för Ljudklass B i två intervaller utgående från de 

maximala trafikbullernivåerna på bilaga C02. Ljudkraven varierar med 

fönsterstorleken.  

För eventuella uteluftdon respektive ytterväggens övriga delar krävs minst 10 dB 

högre Dnew respektive Rw.  

I tabell nedan redovisas ljudkrav för fönster vid maximal ljudnivå större än och 

mindre än 75 dB(A). 

Maximal ljudnivå 

vid fasad 

Ljudkrav, Rw dB 

Fönster Fönsterdörr 

> 75 dB(A) 48 43 

< 75 dB(A) 41 41 

För fasta fönster kan kraven enligt ovan minskas med 3 dB. 
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Kommentar 

I forskningsprojektet Trafikbuller och Planering konstateras att låga 

trafikbullernivåer inomhus är den enskilt viktigaste faktorn för att minska 

trafikbullerstörningen i bostäder i bullerutsatta lägen. Enkätundersökningen visar 

att 21 % av de boende i moderna bostäder är mycket störda av trafikbuller om 

trafikbuller inomhus uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass C, 30 dB(A) 

ekvivalentnivå/45 dB(A) maximalnivå. För bostäder där kraven på trafikbuller 

inomhus enligt Ljudklass B uppfylls är andelen mycket störda endast 7 %. För 

bostäder där kraven på trafikbuller inomhus enligt Ljudklass A uppfylls är 

andelen mycket störda endast 4 %. 

Påverkan på nuvarande bebyggelse 

Den planerade bebyggelse i kvarteret Rödbetan kommer att medföra att vägbullret 

reflekteras till motsatt sida av Jungfrudansen. Reflexljudet blir dock betydligt 

lägre än direktljudet. De maximala bullernivåerna påverkas inte. Påverkan 

på/ökningen av de ekvivalenta ljudnivåerna blir försumbar < 1 dB(A).  

Intilliggande bostäder får en viss avskärmning av vägtrafikbullret. 

Stomljud och vibrationer 

Om byggnaderna uppförs i tung konstruktion och grundläggs till fast botten blir 

vibrationerna i bostäderna på grund av tunnelbanetrafiken lägre än 0,3 mm/s. 

Inga speciella åtgärder krävs med avseende på stomljudet. 

Mätning av luftljudsnivåer på grund av stomburet buller från tunnelbanan har 

uppmätts i källaren i angränsande bostadshus, Jungfrudansen 88. A-vägda 

ljudtrycksnivåer, dB(A), med instrumentrespons Fast registrerades.  

Mätningarna utfördes med ljudnivåmätare med interna beteckningen LD1102. 

Fabrikat Rion. Modell NL-52. Ljudnivåmätaren kalibrerades före och efter 

mätningarna. A-vägda ljudtrycksnivåer, dB(A), med instrumentrespons Fast 

registrerades.  

Utgående från dessa mätningar beräknas att luftljudsnivåerna på grund av det 

stomburna bullret från tunnelbanan blir lägre än 30 dB(A) Fast i bostäderna i 

Rödbetan 1&2.  

Lågfrekvent buller 

Kraven på trafikbuller i BBR samt övriga projekteringskrav för buller från trafik 

anges i form av A-vägd ljudtrycksnivå. Kravet inkluderar buller från alla typer av 

trafik även buller från bussar. Hänsyn tas då till alla frekvenser på samma sätt som 

örat uppfattar ljudet. Alla frekvenser, låga som höga, ingår i den bedömningen. 

Kravet enligt BBR är högst 45 dB(A) maximal ljudnivå samt högst 30 dB(A) 

ekvivalent ljudnivå inomhus, för Ljudklass B 41 respektive 26 dB(A). Dessa krav 

omfattar alla bullerfrekvenser och är tillräckligt. Detta stämmer även med 

Boverkets tidigare rapport om lågfrekvent buller i boendemiljö. 
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Folkhälsomyndigheten riktvärden för lågfrekvent buller enligt FoHMFS 2014:13 

gäller enligt SS 25267 inte trafikbuller. 

I denna bullerutredning projekteras för den maximala ljudnivån inomhus i 

bostadsrum inom 10 m i sidled och 20 m efter busshållplats inte överstiger  

40 dB(A) på grund av busstrafik. 

Kommentar.  

Vid samtal med bullerexpertis på Trafikförvaltningen framkom att alla bussar som 

numera köps in är certifierade enligt EU 540/2014 och Euro VI. Certifieringen 

blev obligatorisk för alla bussar som säljs inom EU 2014. Till skillnad från den 

tidigare Euro standarden mäts buller numera vid full acceleration, i stället för vid 

vissa förutbestämda varvtal. Detta har medfört effektivare ljuddämpare och en 

kraftig minskning av lågfrekvent buller. 

Väldigt få klagomål rör idag lågfrekvent buller. De äldre Euro V-bussarna fasas ut 

och blir färre för varje år. Trafikförvaltningen ställer därför numera inte särskilda 

krav avseende lågfrekvent buller från bussar vid granskning av detaljplaner. 

7. Förslag till detaljplanekrav 

Följande detaljplanekrav föreslås, utgående från denna bullerutredning, gälla för 

alla byggnader som omfattas av detaljplanen. 

Byggnaderna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas så att  

• i bostadslägenhet större än 35 m2 alla bostadsrum får högst 60 dB(A) 

dygnsekvivalent trafikbullernivå vid fasad 

eller 

minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A) dygnsekvivalent 

trafikbullernivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden).  

och  

den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) (frifältsvärde) vid 

fönster till lägenheter om högst 35 m2.  

• gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och  

50 dB(A) dygnsekvivalentnivå (frifältsvärde) kan anordnas i anslutning till 

bostäderna. 

• Vibrationerna i byggnaden normalt inte överstiger 0,3 mm/s komfortvägd 

vibrationshastighet på grund av trafik. 
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8. Riktvärden för ljud från yttre bullerkällor 

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från 

trafik och andra yttre bullerkällor. 

Trafikbullerförordning SFS 2015:216 

Riktvärden för trafikbuller utomhus som normalt inte bör överskridas vid 

nybyggnad av bostäder. 

Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Smålägenheter med högst 35 m2 yta 

Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50 1)   70 1, 2) 

Vid fasad   65 

Övriga lägenheter 

Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50 1)   70 1,2) 

Vid fasad   60     - 

Om 60 dB(A) inte är möjligt vid alla bostadens fasader med fönster gäller 

vid minst hälften av bostadsrummen 

i varje lägenhet  55   70 3) 

1) Gäller endast om uteplats anläggs. 
2) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per timme. 
3) Gäller nattetid 22-06. Värdet får enligt Boverket överskridas med 10 dB 

5 gånger per natt. 

Boverkets byggregler 

I Boverkets byggregler, BBR, anges följande krav för trafikbuller inomhus. 

Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 

Bostäder 

Bostadsrum 

 

30 dB(A) 

 

45 dB(A) 1) 

Kök 

Kontor i Bokal 

35 dB(A) 

35 dB(A) 

- 

50 dB(A) 

1) Värdet, LpAFmax får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

Ljudklassning av bostäder 

I svensk standard SS 25267 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass 

C uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass B innebär 4 dB lägre nivåer inomhus 

och Ljudklass A ytterligare 4 dB lägre nivåer. 
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Ljudklass B kan sägas ge 50 % högre ljudstandard än vad BBR kräver och 

Ljudklass A dubbelt så hög ljudstandard. 

Ljudkvalitetsindex 

I utredningen ”Trafikbuller och planering II” introduceras ett system som innebär 

vägning av positiva och negativa faktorer med avseende på risken för störning av 

trafikbuller. År 2006 presenterades i ”Trafikbuller och planering III” metoden för 

den vägningen i form av Ljudkvalitetspoäng. 

Metoden med Ljudkvalitetspoäng som frekvent användes tom år 2012, har 

succesivt vidareutvecklats. Den vidareutvecklade metoden som används från år 

2013 har namnet Ljudkvalitetsindex.  

En uppdaterad version utgående från den nya trafikbullerförordningen från 2015 

presenteras i Trafikbuller och Planering V, 2016. 

Vid bedömning av bostädernas ljudkvalitet samt lämpligheten till 

bostadsbebyggelse tas hänsyn till följande faktorer. 

• Buller på trafiksidan 

• Buller på bullerdämpad sida 

• Buller vid entré 

• Buller på gård, uteplats och balkong 

• Buller inomhus 

• Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor 

• Planlösning 

• Bullerskydd på balkonger 

• Grannskapet 

Varje faktor har olika vikt och innehåller tre–sju alternativ. Genom ett 

poängsystem kan de olika faktorerna bedömas och den sammanlagda poängen för 

varje lägenhet beräknas. Medelvärdet av poängen för alla lägenheter adderas till 

det lägsta värdet för någon lägenhet. Summan delas med 15 varvid 

Ljudkvalitetsindex erhålls.  

För att projekt ska vara godkänt och god ljudkvalitet kan förväntas krävs att 

Ljudkvalitetsindex är lägst 1,0. Vid Ljudkvalitetsindex 2,0 eller högre kan mycket 

god ljudkvalitet förväntas. 
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9. Vägledning för stomljud och vibrationer 

Ljud 

I Boverkets byggregler, BBR, anges följande krav för trafikbuller inomhus. 

Kraven avser den sammanlagda luftljudsnivån från luft- och stomljud från 

trafiken. 

Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 

Bostadsrum 30 dB(A) 45 dB(A) 1) 

Kök 35 dB(A) - 
2) Värdet, LpAFmax får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

Stomljud 

Luftljud i bostäder på grund av stomljud från trafik i tunnlar ska/bör inte 

överskrida 30 dB(A) maximalnivå Slow response eller 32 dB(A) Fast response. 

Detta värde avser högsta maximala luftljudsnivå mätt i ett normalmöblerat rum 

utan inverkan av bakgrundsbuller. I de fall rummet utsätts för både luft- och 

stomburet buller gäller att den totala bullernivån inte får överstiga 45 dB(A) enligt 

BBR. 

Vägledning för bedömning av komfort i bostäder 

I svensk standard SS 460486 : 2022 "Vibrationer och stöt - Mätning och 

vägledning för bedömning av komfort i byggnader" bilaga B, anges vägledning 

för bedömning av komfort i byggnader. 

Vägledningen är avsedd för icke tillfälliga störningar i bostäder. I tabell B.1 nedan 

ges exempel på effekter av olika vibrationsnivåer, mm/s.  

Tabell B.1 – Exempel på effekter av olika vibrationsnivåer 

Effekt mm/s 

Ungefärlig känseltröskel enligt SS-ISO 2631-1 0,2 

Vibrationsnivå från tågtrafik där mätbar påverkan på sömn startar 0,4 

Ungefär 1 av 3 personer är störda av vibrationer från tågtrafik 0,7 

Vår kommentar 

0,3 mm/s är ett rimligt riktvärde för vibrationer i bostäder. 

10. Trafikuppgifter 

I tabell nedan redovisas de trafikuppgifter som ligger till grund för beräkningarna. 

Uppgifterna som erhållits från kommunen har uppräknats till prognos för år 2040. 

Väg Fordon/ÅMD Andel tung trafik Hastighet km/h 

Storgatan 20 000 10 % 50 

Jungfrudansen 750-1 500 18 % 30 
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35,0 m²

4:A
81,6 m²

1:A
23,2 m²

1:A
26,4 m²

2,5:A
54,5 m²

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

25
00

55
0

Skala:  1 : 100A112PLAN 12 - NORMALPLAN 2024-06-17

RÖDBETAN 1&2 SKISS NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100



www.ahakustik.se

24012 D04

2025-11-05

AH

SKALA 1:200

Rödbetan, Solna
Trafikbullerutredning för detaljplan

Plan 11 Hus 1 och 4
Ekvivalentnivåer – Detalj

Ekvivalent ljudnivå för dygn vid fasad 
Frifältsvärde

56 – 60 dB(A)

≤ 55 dB(A)

WC/DWC/D

BOKALH 2. ÖP
46,6 m²

WC/DWC/DKLKKLK

BOKALH. 3 ÖP
73,9 m²

BOKALH 1. ÖP
61,3 m²

1:A
27,4 m²

CAFÉ HÖGER OM DENNA LINJE I HUS 4
HÖG TAKHÖJD I RESTAURANG

CAFÉ HÖGER OM DENNA LINJE I HUS 4

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

HUS 1HUS 1 HUS 2-4HUS 2-4

DUBBEL TAKHÖJD DUBBEL TAKHÖJD

Skala:  1 : 100A-111PLAN 11 HUS 1(4) 2024-09-25

RÖDBETAN 1&2 NYA PUNKHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

SOVRUM

Plan 11 Hus 1 och 4
(i hus 4 ersätts lgh till höger om trapphuset med lokal)

2:A
35,0 m²

2:A
35,0 m²

4:A
81,6 m²

1:A
23,2 m²

1:A
26,4 m²

2,5:A
54,5 m²

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

25
00

55
0

Skala:  1 : 100A112PLAN 12 - NORMALPLAN 2024-06-17

RÖDBETAN 1&2 SKISS NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100



www.ahakustik.se

24012 D05

2025-11-05

AH

SKALA 1:200

Rödbetan, Solna
Trafikbullerutredning för detaljplan

Normalplan Hus 1-3
Ekvivalentnivåer – Detalj

Ekvivalent ljudnivå för dygn vid fasad 
Frifältsvärde

56 – 60 dB(A)

≤ 55 dB(A)

2:A
35,0 m²

2:A
35,0 m²

4:A
81,6 m²

1:A
23,2 m²

1:A
26,4 m²

2,5:A
54,5 m²

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

HUS 1HUS 1 HUS 2-4HUS 2-4 Skala:  1 : 100A-112PLAN 12 - NORMALPLAN HUS 1-3 2024-09-25

RÖDBETAN 1&2 NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

2:A
35,0 m²

2:A
35,0 m²

4:A
81,6 m²

1:A
23,2 m²

1:A
26,4 m²

2,5:A
54,5 m²

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

25
00

55
0

Skala:  1 : 100A112PLAN 12 - NORMALPLAN 2024-06-17

RÖDBETAN 1&2 SKISS NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

Åtgärder

1,1 m högt tätt räcke

Ljudabsorbent i balkongtak

Åtgärd på denna balkong krävs inte enligt Trafikbullerförordningen 
men ger ökad ljudkvalitet för bostaden

**

*



www.ahakustik.se

24012 D06

2025-11-05

AH

SKALA 1:200

Rödbetan, Solna
Trafikbullerutredning för detaljplan

Normalplan Hus 4
Ekvivalentnivåer – Detalj

Ekvivalent ljudnivå för dygn vid fasad 
Frifältsvärde

56 – 60 dB(A)

≤ 55 dB(A)

2:A
35,0 m²

2:A
35,0 m²

5:A
106,0 m²

1:A
26,4 m²

2,5:A
54,4 m²

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

HUS 2-4HUS 2-4 Skala:  1 : 100A-412PLAN 12 - NORMALPLAN HUS 4 2024-09-25

RÖDBETAN 1&2 NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

2:A
35,0 m²

2:A
35,0 m²

4:A
81,6 m²

1:A
23,2 m²

1:A
26,4 m²

2,5:A
54,5 m²

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

25
00

55
0

Skala:  1 : 100A112PLAN 12 - NORMALPLAN 2024-06-17

RÖDBETAN 1&2 SKISS NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

Åtgärder

1,1 m högt tätt räcke

Ljudabsorbent i balkongtak

Åtgärd på denna balkong krävs inte enligt Trafikbullerförordningen 
men ger ökad ljudkvalitet för bostaden

**

*



www.ahakustik.se

24012 D07

2025-11-05

AH

SKALA 1:200

Rödbetan, Solna
Trafikbullerutredning för detaljplan

Takplan Hus 1-4
Ekvivalentnivåer – Detalj

Ekvivalent ljudnivå för dygn vid fasad 
Frifältsvärde

≤ 55 dB(A)

5:A
97,9 m²

4:A
77,3 m²

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

HUS 1HUS 1 HUS 2-4HUS 2-4 Skala:  1 : 100A-116PL.16(HUS2&3)/ PL.17(HUS1&4) - TAKVÅN. 2024-09-25

RÖDBETAN 1&2 NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

2:A
35,0 m²

2:A
35,0 m²

4:A
81,6 m²

1:A
23,2 m²

1:A
26,4 m²

2,5:A
54,5 m²

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

25
00

55
0

Skala:  1 : 100A112PLAN 12 - NORMALPLAN 2024-06-17

RÖDBETAN 1&2 SKISS NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

Åtgärder

1,1 m högt tätt räcke

Åtgärd på denna balkong krävs inte enligt Trafikbullerförordningen 
men ger ökad ljudkvalitet för bostaden

*

*



www.ahakustik.se

24012 D08

2025-11-05

AH

SKALA 1:200

Rödbetan, Solna
Trafikbullerutredning för detaljplan

Plan 10 Hus 1-4
Maximalnivåer – Detalj

BOKALHUS 3 EP
68,8 m²

BAD/TVÄTT

VERKSAMHET

KÖK

BARNV/
PASSAGE

HALL

UTEPLATS

BU
FF

ER
TZ

ON
EJ

 G
ÅN

GZ
ON

BU
FF

ER
TZ

ON
EJ

 G
ÅN

GZ
ON

FÖRPLATS

TR2

BOKALHUS 2 EP
44,7 m²

K/FK/F

FÖRPLATS FÖRPLATS

BU
FF

ER
TZ

ON
EJ

 G
ÅN

GZ
ON

BU
FF

ER
TZ

ON
EJ

 G
ÅN

GZ
ON

BU
FF

ER
TZ

ON
EJ

 G
ÅN

GZ
ON

BU
FF

ER
TZ

ON
EJ

 G
ÅN

GZ
ON

VERKSAMHET

BU
FF

ER
TZ

ON
EJ

 G
ÅN

GZ
ON

CAFÉ HÖGER OM DENNA LINJE I HUS 4

CAFÉ HÖGER OM DENNA LINJE I HUS 4

UTEPLATSUTEPLATS

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

(UTESERVERING HUS 4)

DUBBEL TAKHÖJD DUBBEL TAKHÖJD

HUS 1HUS 1 HUS 2-4HUS 2-4

BOKALHUS 1 EP
66,0 m²

Skala:  1 : 100A-110PLAN 10 HUS 1(4) 2024-09-25

RÖDBETAN 1&2 NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

Plan 10 Hus 1 och 4
(i hus 4 ersätts lgh till höger om trapphuset med lokal)

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

BARNV/
RULLS.

BOKAL 2:A
42,0 m²

BOKAL 1:A
33,9 m²

BOKAL 1:A
33,5 m²

BOKAL 1A
32,0 m²

BOKAL 1A
33,4 m²

LOFT OVAN
RH=~2,20M

ST
EG

EK/F

K/F

RH=3,7/3,9M

LOFT OVAN
RH=~2,20M

ST
EG

E

LOFT OVAN
RH=~2,20M

LOFT OVAN
RH=~2,20M

ST
EG

E

ST
EG

E

MARK CA 0,6-0,8M 
ÖFG

MARK I NIVÅ
MED FG

BUFFERTZON
UNDER HUS
EJ GÅ-ZON

UTEPLATS
ALT 
BUFFERTZON

BRÖSTNINGSHÖJD
~2,20M

BRÖSTNINGSHÖJD
~2,20M

BUFFERTZON
UNDER HUS
EJ GÅ-ZON

FÖRPLATS/
UTEPLATS

FÖRPLATS/
UTEPLATS

FÖRPLATS/
UTEPLATS

FÖRPLATS/
UTEPLATS

FÖRPLATS/
UTEPLATS

BUFFERTZON
UTAN FÖR FÖNSTER
ENL LA

FÖRPLATS/
UTEPLATS

MARK I NIVÅ
MED FG

LOFT OVAN
RH=~2,20M

STEGE

K/F

FÄRDIG GOLVHÖJD
HUS 2 +38,3
HUS 3 +38,5

BUFFERTZON
UTAN FÖR FÖNSTER
ENL LA

TR2
RH=3,7/3,9M

K/FK/F

HUS 1HUS 1 HUS 2-4HUS 2-4
Skala:  1 : 100A-210PLAN 10 HUS 2&3 2024-09-25

RÖDBETAN 1&2 NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

Plan 10 Hus 2 och 3

Maximal ljudnivå vid fasad 
Frifältsvärde

76 – 80 dB(A)

71 – 75 dB(A)

≤ 70 dB(A)

2:A
35,0 m²

2:A
35,0 m²

4:A
81,6 m²

1:A
23,2 m²

1:A
26,4 m²

2,5:A
54,5 m²

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

25
00

55
0

Skala:  1 : 100A112PLAN 12 - NORMALPLAN 2024-06-17

RÖDBETAN 1&2 SKISS NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100



Maximal ljudnivå vid fasad 
Frifältsvärde

76 – 80 dB(A)

71 – 75 dB(A)

≤ 70 dB(A)

www.ahakustik.se

24012 D09

2025-11-05

AH

SKALA 1:200

Rödbetan, Solna
Trafikbullerutredning för detaljplan

Plan 11 Hus 1 och 4
Maximalnivåer – Detalj

WC/DWC/D

BOKALH 2. ÖP
46,6 m²

WC/DWC/DKLKKLK

BOKALH. 3 ÖP
73,9 m²

BOKALH 1. ÖP
61,3 m²

1:A
27,4 m²

CAFÉ HÖGER OM DENNA LINJE I HUS 4
HÖG TAKHÖJD I RESTAURANG

CAFÉ HÖGER OM DENNA LINJE I HUS 4

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

HUS 1HUS 1 HUS 2-4HUS 2-4

DUBBEL TAKHÖJD DUBBEL TAKHÖJD

Skala:  1 : 100A-111PLAN 11 HUS 1(4) 2024-09-25

RÖDBETAN 1&2 NYA PUNKHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

SOVRUM

Plan 11 Hus 1 och 4
(i hus 4 ersätts lgh till höger om trapphuset med lokal)

2:A
35,0 m²

2:A
35,0 m²

4:A
81,6 m²

1:A
23,2 m²

1:A
26,4 m²

2,5:A
54,5 m²

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

25
00

55
0

Skala:  1 : 100A112PLAN 12 - NORMALPLAN 2024-06-17

RÖDBETAN 1&2 SKISS NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100



Maximal ljudnivå vid fasad 
Frifältsvärde

76 – 80 dB(A)

71 – 75 dB(A)

≤ 70 dB(A)

www.ahakustik.se

24012 D10

2025-11-05

AH

SKALA 1:200

Rödbetan, Solna
Trafikbullerutredning för detaljplan

Normalplan Hus 1-3
Maximalnivåer – Detalj

2:A
35,0 m²

2:A
35,0 m²

4:A
81,6 m²

1:A
23,2 m²

1:A
26,4 m²

2,5:A
54,5 m²

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

HUS 1HUS 1 HUS 2-4HUS 2-4 Skala:  1 : 100A-112PLAN 12 - NORMALPLAN HUS 1-3 2024-09-25

RÖDBETAN 1&2 NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

2:A
35,0 m²

2:A
35,0 m²

4:A
81,6 m²

1:A
23,2 m²

1:A
26,4 m²

2,5:A
54,5 m²

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

25
00

55
0

Skala:  1 : 100A112PLAN 12 - NORMALPLAN 2024-06-17

RÖDBETAN 1&2 SKISS NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

Åtgärd på denna balkong krävs inte enligt Trafikbullerförordningen 
men ger ökad ljudkvalitet för bostaden

Åtgärder

1,1 m högt tätt räcke

Ljudabsorbent i balkongtak

Åtgärd på denna balkong krävs inte enligt Trafikbullerförordningen 
men ger ökad ljudkvalitet för bostaden*

**



Maximal ljudnivå vid fasad 
Frifältsvärde

76 – 80 dB(A)

71 – 75 dB(A)

≤ 70 dB(A)

www.ahakustik.se

24012 D11

2025-11-05

AH

SKALA 1:200

Rödbetan, Solna
Trafikbullerutredning för detaljplan

Normalplan Hus 4
Maximalnivåer – Detalj

2:A
35,0 m²

2:A
35,0 m²

5:A
106,0 m²

1:A
26,4 m²

2,5:A
54,4 m²

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

HUS 2-4HUS 2-4 Skala:  1 : 100A-412PLAN 12 - NORMALPLAN HUS 4 2024-09-25

RÖDBETAN 1&2 NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

2:A
35,0 m²

2:A
35,0 m²

4:A
81,6 m²

1:A
23,2 m²

1:A
26,4 m²

2,5:A
54,5 m²

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

25
00

55
0

Skala:  1 : 100A112PLAN 12 - NORMALPLAN 2024-06-17

RÖDBETAN 1&2 SKISS NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

Åtgärder

1,1 m högt tätt räcke

Ljudabsorbent i balkongtak

Åtgärd på denna balkong krävs inte enligt Trafikbullerförordningen 
men ger ökad ljudkvalitet för bostaden*

**



www.ahakustik.se

24012 D12

2025-11-05

AH

SKALA 1:200

Rödbetan, Solna
Trafikbullerutredning för detaljplan

Takplan Hus 1-4
Maximalnivåer – Detalj

2:A
35,0 m²

2:A
35,0 m²

4:A
81,6 m²

1:A
23,2 m²

1:A
26,4 m²

2,5:A
54,5 m²

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

25
00

55
0

Skala:  1 : 100A112PLAN 12 - NORMALPLAN 2024-06-17

RÖDBETAN 1&2 SKISS NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100

Maximal ljudnivå vid fasad 
Frifältsvärde

≤ 70 dB(A)

5:A
97,9 m²

4:A
77,3 m²

GATUSIDA (BULLER)

GÅRDSSIDA (LJUDDÄMPAD)

HUS 1HUS 1 HUS 2-4HUS 2-4 Skala:  1 : 100A-116PL.16(HUS2&3)/ PL.17(HUS1&4) - TAKVÅN. 2024-09-25

RÖDBETAN 1&2 NYA PUNKTHUS

METER
0

SKALA

1 2 5 10

1:100
Åtgärder

1,1 m högt tätt räcke

Åtgärd på denna balkong krävs inte enligt Trafikbullerförordningen 
men ger ökad ljudkvalitet för bostaden

*

*
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