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1. INLEDNING

Utbyggnaden av Jarvastaden har pagétt sedan borjan av 2000-talet. Jarvastaden ligger
till storsta del inom Solna stad forutom de vistra delarna av omradet som ligger inom
Sundbybergs stad. Detaljplan Skogsstjdrnan, ligger i Solna stad i anslutning till
Enkopingsvégen och ér en av de sista delarna 1 utbyggnaden av Jarvastaden.

Inom detaljplanen planeras det for flerbostadshus, livsmedelsbutik samt mobilitetshus.
Aven den delvis redan utbyggda skolan och ny planerad idrottshall hamnar inom
detaljplanen. Det planeras for ca 800-900 ldgenheter samt en skola pd maximalt 420
elever.

Trafikutredningen beskriver tilltdnkt utbyggnad och de olika trafikfunktionerna,
omradet ar till stor del obebyggt idag men angrénsar till redan utbyggda omraden
nirmst Fridensborgsviagen samt till pagédende byggnation i Dp Linnéan.

Jarvastaden

Enkopingsvagen

Figur 1 Oversikt, ungefirligt detaljplaneomradet markerat (karta Lantmiteriet)
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Figur 2 Situationsplan Dp Skogsstjiarnan (Structor+White+LPP+Niva)

1.1. Forutsattningar
For uppdraget har foljande dokument legat till grund.

Solna stads parkeringsnorm

BBR krav gillande avstand till entréer for tillgdnglighet
BBR gillande avstand till entré for miljorum/soprum
Solna stads lokala avfallsforeskrift 32§

Parkerings och mobilitetsutredning, Trivector
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2. GANG

Gangstrdk inom detaljplanen och kopplingar till befintliga och planerade omraden
visas pa figur 3. Ambitionen &r att skapa kontinuerliga och tydliga gangstrak utmed
gator samt med mdjlighet till gena kopplingar till intilliggande omraden. De nya
kopplingarna ansluter det befintliga gatunétet som redan &r utbyggt, alternativt planeras
1 intilliggande omraden.

N

T

—— GANGBANA
= == GANGFARTSOMRADE
------ > TRAPPFORBINDELSE

Figur 3 Géngstrak

Inom och 1 anslutning till omradet finns flertalet malpunkter som skolan, idrottshallen,
en livsmedelsbutik, mobilitetshuset och Véstergardsparken norr om omradet.

Alla ska kunna rora sig tillgéngligt och trafiksdkert inom omradet. En ny skola och
idrottshall planeras inom denna detaljplan men ansluter dven till detaljplan Linnéan i
Oster. Skolan dr en arskurs F-6 skola med 420 elever, idag ar skolan utbyggd med ak -3
med 240 elever. Dessa malpunkter liksom Véstergérdsparken direkt norr om
planomrédet bidrar till att médnga barn och ungdomar forvintas ga och vistas inom
omrddet. Det &r av stor vikt att gadngstrdk samt gang- och cykelvigar upplevs trygga
varfor de bor ges hog prioritet gillande till exempel drift och underhéll. Over
Stenknicksgatan i den véstra delen mot mobilitetshuset och livsmedelsbutiken foreslés
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ett upphojt overgéngsstille. Lings med Stenkndcksgatan foreslas genomgaende
géngbanor for att oka trafiksdkerheten och tryggheten. Vid gator med gangfartsomrade
finns mojlighet att ga trafikseparerat langs fasaderna pa en gangyta. Belysning bor
studeras vidare i kommande skeden.

Inom detaljplanen planeras for gangbanor pa bada sidor om samtliga gator med ett
breddmaétt pd ca 3 meter. Gangbanorna far generellt en tillgdnglig langslutning mellan
2- 3,5 % pé gatorna inom detaljplanen. Stenknédcksgatan far generellt 3,5 % lutning,
men en kort delstracka med 5 % lédngslutning. Utdver gadngbanor lédngs gatorna planeras
aven en gang- och cykelvidg mellan Stenknédcksgatan och Viastergardsparken. Separering
mellan cykel och gang bor ske med hjilp av mélning eller beldggning.

Gangfartsomraden planeras ldngs tre av lokalgatorna. Ett gangfartsomrade ar “en vig
eller ett omrdde som enligt lokala trafikforeskrifter ska vara gangfartsomrade och som
dr utmdrkt med vigmdrke for gangfartsomrdade” (SFS 2001:651). For att ett
géngfartsomrade ska fungera pa ett bra sitt dr utformningen och gestaltningen viktig sa
att den blir inbjudande for gaende att vistas pd ytan samtidigt som hastigheter hélls laga.

Mellan Stenkndcksgatan och Enkdpingsvégen ér det stora nivaskillnader varfor det
foreslas trappor mot Enkopingsvégen. Infartsgatan far gangbanor pa bada sidor och har
en tillgénglig lutning pa ca 2 %.

Over Enkédpingsvigen foreslas ett dvergangsstille for en genare koppling mellan
busshallplatserna.
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3. CYKEL

Jérvastaden som omrade kopplar till tre regionala cykelstrak; Hjulsta-Bergshamrastraket
langs EnkoOpingsvigen, Solnastraket 1angs Sjovagen och Mérstastréket langs jarnvagen.
Det finns dven ett kommunalt huvudcykelstrak som gar genom Jarvastaden lédngs
Fridensborgsvagen och Jirva skjutbanevig.

Genom planomraddet gar Stenknicksgatan som planeras med en dubbelriktad cykelbana
pa gatans norra sida med en bredd pa 2,5 meter. Cykelbanan ansluter mot befintlig
cykelbana pé Fridensborgsvigen samt mot redan utbyggd cykelbana lings
Stenkndcksgatan 1 dster vid Dp Linnéan. Cykelkopplingen bidrar till en sdker cykelvig
inom detaljplaneomridet och kopplar dven vidare mot befintliga och pigaende
utbyggnader. Den utgdr dven en viktig koppling for elever som ska till skolan och
idrottshallen, korsningspunkter utformas som genomgéende ging- och cykelbana. Det
finns dven ett parkstrdk med cykelbana som ansluter till Stenknédcksgatan. Pa 6vriga
gator sker cykling i blandtrafik. Langs den norra sidan av Enkdpingsvagen planeras en
dubbelriktad cykelbana som pa sikt bor forléingas med kommande etapper. En
cykelpassage planeras dven vid det nya 6vergéngsstillet 6ver Enkdpingsvigen.

[

T

LOKALCYKELSTRAK

——— CYKELBANA

= = = CYKEL | BLANDTRAFIK

HUVUDCYKELSTRAK
CYKELBANA

REGIONALT CYKELSTRAK

0 50m

Figur 4 Cykelstrak
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3.1. Cykelparkering

Cykelparkering for boende i flerbostadshus ska folja Solnas parkeringsnorm om 42
platser for boende och besdkande/1000 kvm ljus BTA varav minst 10% for
platskrdvande cyklar samt minst 50% inomhus eller 1 l&sbart forrad. Utvindiga platser
ska gd att 18sa i ramlas. Detta blir totalt 3280 platser varav ca 470 for besokare.

Utover dessa finns livsmedelsbutik, mindre verksamhetslokaler i omradet samt en skola
och idrottshall. I anslutning till skolans huvudentré pé Stenkndcksgatan dr det planerat
for ca 60 st cykelparkeringsplatser, vid skolgérdsentrén vid idrottshallen ca 80 st och
vid skolgédrdsentrén vid Viastergardsparken ca. 60 st. Totalt foreslas ca 200
cykelparkeringar for skola och idrott.

Vister om livsmedelsbutiken och norr om Stenknécksgatan dr det foreslaget totalt 56
cykelparkeringsplatser pa allmin platsmark.

M:\4531 Trafikutredning Dp 7 Jarvastaden\T\Dokument\Trafikutredning Skogsstjarnan 20251127.docx



Trafikutredning Skogsstjdrnan
Struclor &

2025-11-27 s 10 (17)

4. KOLLEKTIVTRAFIK

Jérvastaden trafikeras med buss, linje 505 och 540. Det finns &ven busshéllplatser pa
Enkopingsvédgen som trafikeras av linje 157, 501, 505 och 591. De nidrmsta
héllplatserna &r héllplats Brotorp pd Brogatan samt hallplats Résta pd Enkdpingsvagen.

Haéllplats Brotorp trafikeras av linje 505 mellan Solna C och Ulriksdals station samt 540
mellan Tensta C och Universitetet. Héllplats Rasta trafikeras av linje 157 mellan
Danderyds sjukhus och Lunda industriomrade, linje 501 mellan Hallonbergen och
Frosundavik, linje 505 mellan Solna centrum och Bagartorp samt nattbuss, linje 591,
mellan cityterminalen och Raby. En ny linje, 519, tillkommer med start i december
2025 och ska trafikera mellan Ursvik och Tekniska hogskolan (l&ings Enkdpingsvigen).

Inom planomrédet foreslas hallplats Rasta for vastgdende trafik pd Enkdpingsvigens
norra sida fa ett nytt lige narmare de planerade bostéderna. Ett dubbelt héllplatslage
foreslas. Aven hallplatsliget for dstgiende trafik, pA Enkdpingsvigens sddra sida,
planeras bli ett dubbelt héllplatsldge. Det behdver byggas om for att mdjliggora for ett
signalreglerat Overgangsstélle med cykelpassage over Enkopingsvégen. For att
mojliggora detta krivs eventuellt en lokal avsmalning av kdrbanan till 7 meter vid
Overgangsstallet.

i Mot Ulrikscia.l ; 4 k \ .

)

Mot Enkbpingsvégén Ry
\
<
= BUSSLINJE
= = EVENTUELL BUSSLINJE
@  HALLPLATSLAGE
B BER HALLPLATS SOM FLYTTAS
O FORSLAG NYTT HALLPLATSLAGE
0 50m
————

Figur 5 Kollektivtrafik
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Pendeltaget stannar vid Ulriksdals station, ca 1 kilometer fran planomradet fagelviagen.
Stationen trafikeras av linje 40 mellan Uppsala och Sodertilje, linje 41 mellan Marsta
och Sddertilje samt linje 42X mellan Marsta och Nyndshamn. Till city tar det ca 8
minuter med pendeltiget, promenadavstand till pendeln fran omradet &r ca 20 minuter.
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5. SOPHAMTNING

Sophdmtning planeras att finnas vid samtliga kvarter, antingen genom att sopbilen
angoOr 1 lastplats 1 ficka eller att den stannar 1 gatan. Angdringsfickor dr planerade langs
Enkdpingsvagen samt ldngs Stenknicksgatans norra sida.

For en god arbetsmilj6 bor avstandet mellan angéringsplats och soprum/miljérum inte
overstiga 10 meter, avsteg frdn detta kommer ske pad Enkdpingsvigen vid det dubbla
hallplatslaget. Avstandet kommer bli ca 21-23 meter istillet for 10 meter. Enligt Solna
stads lokala foreskrift 32§ ska himtning av hushallsavfall ske inom rimligt gangavstand.
For att sopbilen ska kunna stanna 1 kdrbanan pa Stenknicksgatan foreslas
parkeringsforbud och inte stoppforbud.

Enligt krav fran BBR bor avstdndet mellan byggnadsentréer och avfallsutrymmen inte
overstiga 50 meter vilket uppnas i planforslaget. Utover avfallshantering for bostidder
har dven skolan, idrottshallen och livsmedelsbutiken behov av avfallshantering.

6. BRAND

For utryckningstrafiken dr samtliga gator mojliga att angora dubbelriktat for att nd
byggnader. Raddningstjénsten behdver ha en uppstillningsyta om 12 x 5 meter for sina
fordon. De ska dven kunna angora balkonger och fonster inom 9 meter. Skola och
idrottshallen har tvé separata utrymningsvégar.

Samtliga bostadskvarter foreslas anldggas med Tr2-trapphus. For bostédder langs
Enkdpingsvagen sker utrymning mot gird och mot Enkdpingsvégen.
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7. ANGORING, PARKERING OCH MOBILITET

7.1. Angoring

Mojlighet till ang6ring finns pa alla gator, pa vissa gator finns parkeringsfickor och pa
samtliga gator dr det mojligt att stanna for kort angoring. Totalt finns det 9
angoringsfickor av varierande 1angd, minst ca 15 meter, langs gator som skulle kunna
bli lastplatser, korttidsparkering, platser for rorelsehindrade alternativt platser for
bilpool.

N

T

"\\\VQ‘I\-HW\(\

(O IN-OCH UTFART GARAGE
ANGORINGSFICKA

Figur 6 Angoring

Angoring till husen norr om Stenknédcksgatan dr mdjlig via den enkelriktade korbanan
runt kvarteret. Dér finns d&ven mojlighet att ordna platser for rorelsehindrade. Mellan
Stenkndcksgatan och Enkopingsvigen finns mindre lokalgator dir angdring for
personbil dr mojlig, storre fordon kan inte vdnda runt utan backvdndning. Dessa gator
bor begrédnsas for viss fordonsldangd och bli gdngfartsomraden. Angdring for
rorelsehindrade ska kunna goras inom maximalt 25 meters gdngavstand till entréer,
detta medger planforslaget. Detta dr i enlighet med Boverkets byggregler (BBR 3:122).

Angoring till livsmedelsbutiken sker invéndigt.
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7.2. Parkering till skola och idrott

Till skolan och idrottshallen finns ingen parkeringsnorm och inga sérskilt anordnande
parkeringsplatser men angdring dr mojlig lings Stenkndcksgatan, dér cirka fyra
personbilar ryms. Dessa bor regleras som korttidsparkering. Det foreslds dven en
angoringsficka narmst idrottshallen med plats for tvda RHP (parkering for
rorelsehindrade) och en lastplats.

Leveranser och sophantering till skolan finns genom den lastficka lings
Stenkndcksgatan som ligger 6ster om planomrédesgransen i angransande omréade.

7.3. Mobilitetshus

Ett mobilitetshus ar foreslaget inom planens véstra del langs Infartsgatan och
Stenknicksgatan for att tillgodose omradets behov av bilpoolsplatser, bilparkering och
delningstjinster for cykel. En separat utredning gillande mobilitetshuset har genomforts
av Trivector dér parkeringsbehovet ridknats fram utifrdn Solnas parkeringsnorm med
avdrag for bilpoolsplatser och mobilitetstjanster.

I mobilitetshuset dr det foreslaget parkeringsplatser och bilpoolsplatser. Utdver dessa
kommer cykelparkering inrymmas 1 mobilitetshuset, en cykelpool, cykelverkstad,
cykeltvitt och leveransskép. En livsmedelsbutik ar dven planerad i samma byggnad som
mobilitetshuset, dir samnyttjande av parkering kan ske mellan boendeparkering, handel
samt skolans och idrottshallens behov (se utredning av Trivector).
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8. MOTORFORDONSTRAFIK

Jérvastadens gatunit dr uppbyggt pé sadant sitt att det finns kopplingar for alla
trafikslag och som gor omradet gent och orienterbart. Detaljplanen ligger i Jarvastadens
sOdra delar langs Enkdpingsviagen och angransar d&ven Sundbybergs stad. Genom
planomrédet planeras Stenknicksgatan ga som forbinder Fridensborgsvigen med
Enkdpingsvédgen samt Jarva skjutbanevig.

Stenkndcksgatan och Infartsgatan far karaktdr av lokalgator med 6 meter bred korbana
och angodring pé gatans ena sida. Stenknicksgatan kommer troligen framst trafikeras av
boende till och fran mobilitetshuset, skjuts till skola och idrott samt viss trafik som
véljer Stenkndcksgatan framfor Fridensborgsvagen. In- och utfarten till mobilitetshuset
ar planerad fran Stenknicksgatan.

Infartsgatan planeras dubbelriktad men hogersving in fran Enkopingsvagen respektive
hogersvang ut. Livsmedelsbutiken kommer att ha invéndig lastning med anslutning till
Infartsgatan. En lastplats foreslds dven pa Infartsgatan, den nas via infart fran
Enkopingsvdgen och sedan ut via trafikplats Brotorp.

Runt kvarter 22B planeras for en enkelriktad gata som mdjliggor angoring till bostader
samt platser for rorelsehindrade. Denna &r dven mojlig att omdana till en dubbelriktad
gata men det gar inte att mdtas i radier (en sopbil behdver hela sviangytan). For gator
soder om Stenknicksgatan planeras atervindsgator som mojliggdr angoring for
personbil och parkeringsplats for rorelsehindrade.

Stenknicksgatan och Infartsgatan planeras som dubbelriktade f6r god tillgdnglighet och
mojlighet for mote, som minst mellan tvé sopbilar 1 korsningspunkten mellan
Stenkndcksgatan och Infartsgatan. Langs striackor kan tva lastbilar moétas.
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8.1. Trafikalstring
Inom detaljplanen planeras det for ca 78 000 kvimn BTA bostéder i flerbostadshus, ca
2500 kvm BTA f06r livsmedelsbutik och ca 1000 kvin BTA for verksamhetslokaler.

Trafikalstringen for detaljplaneomradet har berdknats av Structor med Trafikverkets
trafikalstringsverktyg for en uppskattning av antalet resor den nya bebyggelsen
genererar for etapp 7-9, dvs Dp Skogsstjérnan (etapp 7-8), ny Dp Oster om den (etapp 9)
samt ytterligare etapper i Sundbybergs stad inkluderade. Det totala antalet resor/dygn
for detaljplanen redovisas hér:

Skattad fardmedelsfordelning

[ medbil: 21 %
Il med kollektivirafic: 34 %
. med cykel: ¥ %
till fots: 35 %
. med annat: 3 %

Resor per fardmedel (exkl. nyttotrafik)
Bil Kollektivtrafik =~ Cykel Till fots Annat Totalt
Antal resor / dygn 2624 4 288 890 4430 404 12 645
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8.2. Trafikfloden

For omradet har en 6versiktlig prognos tagits fram 1 och med utbyggnad av omréadet,
omdaning av Enkopingsvégen till stadsgata samt eventuella framtida nya kopplingar in i
Jarvastaden. Infartsgatan och korsningen véster om den forutsétts enbart hoger in
respektive ut. For Sjovédgen forutsitts en ny fyrvigskorsning.

TR —

Dp Linnean
1800

Antsget 8056 JEnva
Skjutbanevig 20%

Dp Backklowern

2300

Antaget 80 % JEna
il 2

Fridanshnresy

Etapp 7-2
2624 (fr skola + 2000 [gh
Fordela jamt pé& Jarva Skjuthansy
ach Erigenaharsy

Nya lgh Sundbyberg
484

Férdalas o2 90 % mot Brotorp ech
10% mot Jérva Skjutbanevag

ADT (2023}
\ 28867 26667

Bikin.dst 13686
Biktnwast 12981

1 ADT (2023)
20602 20602
Bikp den 10844

| Rikmpvastarsa

ADT (2023)
2853 8859

Figur 7 Trafikfloden
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