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Hallbart tradskydd vid byggnation av kvarteret Skogsstjarnan i Jarvastaden.

Uppdrag

P& uppdrag av Jarvastaden AB (Stefan Sellgren) besiktigade Tradmaéstarna (ansvarig: certifierad besiktningsman
Jorg Roepcke) ett nuvarande skogsomrade samt en mindre tradgrupp mellan Vatmarksvagen och Enkopingsvagen,
enlig plankarta. Det planeras att bygga bostader i detta omrade, vissa delar ska dock skyddas och bevaras -
omraden i utldtandet ar rodmarkta pa infogad karta (fig.1).

Besiktningen gjordes i ndrvaro av uppdragsgivaren 2025-05-21.
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Fig.1: det planerade kvarteret Skogsstjarnan. Trad ska bevaras i kv 20 samt pa i en grupp vid nordvastra grénsen.

De besiktigade traden

De markta tradgrupperna, beldgna inom ett befintligt skogsomrade, bestdende av framst ekar, tallar samt 6vriga
inhemska tradslag, utgdr en viktig naturresurs med hdga ekologiska, estetiska och sociala varden. | samband med
omvandlingen av omrédet till ett bostadskvarter med innegardar planeras delar av detta skogsomrade att bevaras
inom gardsmiljon.

Det &r av stor vikt att bevarandet sker med hansyn till tradens langsiktiga vitalitet. Under hela byggprocessen ska
skyddsatgarder vidtas for att undvika markskador och paverkan pé rotsystemen, bland annat genom att upprétta
skyddszoner (rotzonsskydd) och undvika tunga transporter eller schaktning inom dessa omraden. Aven kronornas
utrymme ska beaktas vid planeringen av byggnader och tillfartsvagar.

Tradens narvaro inom innegarden och intill bostadsomradet kommer att bidra till naturlig skuggning, férbéattrad
mikroklimatreglering och 6kad biologisk mangfald, samt skapa en levande och identitetsskapande gardsmiljo for de
boende. Vi rekommenderar att trddgruppens varden dokumenteras fére byggstart, och att en certifierad arborist
konsulteras for skydds- och skotselplanering.



Varfor tradens rotzoner behdver skyddas

Rétterna ar ett av vaxternas viktigaste organ, for att inte sdga det allra mest betydelsefulla.

Tradens rotter férankrar dem i marken, lagrar energi, tar upp vatten och mineralsalter och producerar dessutom vissa
fytohormoner.

Tradens rotsystem kan indelas i tva huvudfraktioner: finrétter som tar upp vatten och naring (mineralsalter) fran
marken och grovrétter (diameter Gver 3cm) som sakrar tradens stabilitet och lagrar energi.

Péaverkan pa ett rotsystem vid schakt- och sprdngarbete i rotzonen

Vid omfattande forandringar av tradens véxtplatser pga. byggnation, markférsegling, férandring av markniv,
markkompaktering, schakt- och sprangarbeten samt reduktion av rotsystem, kan trad reagera negativt pa dessa
ingrepp, framfor allt nar ett rotsystem har kunnat utvecklas ostort Gver en langre tid.

Traden kan paverkas pé tva satt: en betydlig forminskning av finrétterna har féljden att kronan eller krondelar kan
vissna och d6 genom vatten- och naringsbrist, beroende pé hur stor denna forminskning &r.
En forlust av grovrétter kan vasentligt forsamra ett tréds stabilitet, sérskilt nér man schaktar mycket nara tradet.

Atgérder for tradskydd under byggnation
Pga. att trad pa eller intill byggplatser ofta paverkas negativt bor det vidtas atgarder for att minska skaderisker for
traddelar ovan och under marken.

Det primara och mest effektiva skyddet ar att upprétta ett fast staket omkring traden i avstdndet minst 2m utanfor
krondroppslinjen (fig.2), innan byggverksamheten borjar. Med denna atgard undvikas skador pa de flesta grenar och
pa stammar, samt man slipper satta upp plankor runt stammar. Dessutom kommer byggets verksamhet under mark i
form av schakt- och sprangarbeten inte for nara tradets (centrala) rotsystem, bade avseende forsorjning med vatten
och naringsédmnen samt forankring i marken.

Att undvika markkompakteringar, bortschaktningar och lagring av material ar ocksa att beakta.

-Genom markkompakteringar (t.ex. genom éverkorning med tunga fordon) trycks markpartiklarna ihop och
markens andel av mellanrum och kapillarer minskas. Foljden ar att rotterna inte langre har tillrackligt med utrymme
att andas och att véxa fram — ovan mark aterspeglas detta genom att traddelar eller hela trad vissnar och dor (fig.3).
-Genom bortschaktning minskas ett rotsystems volym och utbredning, pga. rotsystemens stora utbredning gar
rotforlust oftast inte att forhindra helt - inte heller med insténgsling av trdden. Under schakt- och sprangarbeten néra
trad bor schaktkanterna observeras om och hur méanga rétter avidgsnas/skadas for att kunna planera atgéarder som
t.ex. en rotgardin (fig.4) eller en reducerande beskarning av tradkronor for att minska kronvolymen (avdunstning).
-Uppléaggning av material och andra &mnen kan medfara risk for markkompaktering pga. materialets vikt (jord, grus,
stenar) eller risk for markfororening genom utslapp av skadliga amnen.

Om rotter frilaggs under schaktarbeten bor de omedelbart tackas, antingen med lampligt material (t.ex. jutevay,
traflis eller presenning) resp. rotgardin om det ar en schaktkant, och hallas fuktiga for att undvika uttorkning och
skador.

| vissa fall, som behdver beslutas och tilldtas separat, kan det krévas det anlaggs tillfalliga byggvégar narmare tréd,
vilket gor att rotskyddsomraden enligt ovan inte kan respekteras. | sé fall kan, i samrdd med en certifierad arborist,
byggvégen flyttas ndrmare traden. Stammarna bor da skyddas mot mekaniska skador med plankor samt marken
mot kompaktering med ett lager grus, minst 20cm tjockt, samt vagplat narmast traden (fig.5).

Trots dessa atgarder kan uppsta vissa rotskador, framfor allt pga. markvibrationer genom tunga fordon som kan
medfdra markkompakteringar.
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Fig.2: det priméra tradskyddet: ett fast staket runt tradet. Fig.3: negativ paverkan pa rotsyéter\ww genom markkompaktering
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Fig.4: skydd av 6ppen markhorisont fér uttorkning med rotgardin. Fig.5: mojlighet for tillfalligt byggvag néra ett befintligt trad.
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