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Detaljplanen ar upprattad enligt plan- och bygglagen (2010:900) med
stod av Boverkets Planbestammelsekatalog version 2022-11-01.

Sektion A-A

Vertikal avgransning, uppat,
for urholkande fastighet
+59,2 meter

Vertikal avgransning, neddat,
for urholkande fastighet — ¢ — — — — — — —
Lagsta frihdjd (motsvarande minst
tva vaningsplan) I

Befintlig markniva
+21 meter o

PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast
angiven anvandning och utformning ar tillaten.

GRANSBETECKNINGAR

— . Planomradesgrans
—_——— — Anvandningsgrans
—_——-_———_——— —_— Egenskapsgrans
+ Sekundar egenskapsgrans
ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmén plats
GATA Gata
PARK Park
Kvartersmark
B Bostader
(B) Bostader. Avgransad vertikalt uppat till +59.2 meter
over angivet nollplan
C Centrum
| E, | Transformatorstation
E, Pumpstation
P Parkering

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALLMAN
PLATS

Utformning av allmén plats

fordréjning, Minst 450 m? skyfallsférdréjning ska anordnas

pelare, Pelare om maximalt 1x1 meter far uppforas pa allman
plats och ska placeras minst tre meter fran narmaste
fasad.

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR
KVARTERSMARK

Begrdnsning av markens utnyttjande

Marken far inte forses med byggnad.

Byggnaders anvédndning

S Centrumverksamhet ar endast tillaten i bottenvaning,
vaningen ovan bottenvaning och i kallarplan. Minst fyra
lokaler fér centrumverksamhet ska uppféras mot
Enkdpingsvagen inom kvarteret. Lokaler i bottenvaning
ska férses med vaningshdga genomsiktliga glaspartier.

S, Lokaler for centrumverksamhet ska uppta minst 30
procent av fasadlangden av kvarterets bottenvaning
mot Stenknacksgatan och 40 procent mot
Enkopingsvagen. Lokaler i bottenvaning ska forses med
vaningshoéga genomsiktliga glaspartier.

S; Vaningsplan med golv ovan +32,5 meter far endast
anvandas for bostads- och centrumandamal.
S, Vaningsplan med golv ovan +32,5 meter far, med

undantag av max 30 m? komplementbyggnad for
bostad, endast anvandas for parkering och
centrumandamal. Vaningsplan med golv ovan +47,5
meter far endast anvandas fér centrumandamal.

Ss Transformatorstation medges endast i markplan i fasad
med angdring mot gata.

Héjd pé byggnadsverk

hs Hogst fem vaningar ovan mark mot GATA och PARK
he HOAgst sex vaningar ovan mark mot GATA och PARK
h, Hogst sju vaningar ovan mark mot GATA

hs Hogst atta vaningar ovan mark mot GATA

hg Hogst nio vaningar ovan mark mot GATA

hio Frihdjd over gata ska motsvara minst tva vaningsplan

pa anslutande byggnad. Avgransad vertikalt uppat till
+59.2 meter 6ver angivet nollplan

Markens anordnande och vegetation

n Ek eller tall med en stamdiameter 6ver 50 centimeter
1,3 meter 6ver marken far endast fallas om tradet utgoér
en sakerhetsrisk eller risk for spridning av epidemisk
tradsjukdom. Tradbeskarning, kronutglesning, kronlyft
och kronreduktion av berérda trad far endast utféras i
tradvardande syfte eller av sakerhetsskal. Om berérda
trad falls ska nyplantering inom egenskapsomradet
utféras.

n, Marken far inte hardgoéras.

Markreservat for allménnyttiga &ndamal

X1 Markreservat for allmannyttig gang- och cykeltrafik.
Placering
ps Huvudbyggnader ska placeras i fastighetsgrans mot

GATA. Bottenvaning far vara indragen hogst 2,5 meter
fran fastighetsgrans mot GATA.

Skydd mot stérningar

m; For lagenheter i fasad mot allman plats ska samtliga
sovrum orienteras mot ljuddampad sida med hégst 50
dBA ekvivalent ljudniva samt 55 dBA maximal ljudniva
vid fasad fran industriellt och annan verksamhetsbuller
nattetid (kl. 22-06), hogst 55 dBA ekvivalent ljudniva
kvallstid (kl. 18-22) samt hdgst 60 dBA ekvivalent
ljudniva dagtid (kl. 06-18).

Sténgsel, utfart och annan utgang

b O {

Utfartsforbud

Utformning

fi Oversta vaning mot allman plats ska utféras indragen
minst 2,2 meter fran underliggande fasadliv.

f, Oversta vaning mot GATA ska utféras indragen minst
1,5 meter fran underliggande fasadliv.

f Oversta vaning mot GATA ska utféras indragen minst
1,5 meter fran underliggande fasadliv. Avgransad
vertikalt uppat till +59.2 meter dver angivet nollplan

fs Balkong mot allman plats far kraga ut som mest 1,4
meter fran fasadliv eller 1,0 meter fran bursprak.
Balkonger mot allman plats far som mest uppta 40
procent av fasadlangden per vaningsplan.

f, Balkong mot Enkdpingsvéagen far: (1) inte kraga ut pa
vaningsplan direkt ovan bottenvaning. (2) kraga ut som
mest 0,8 meter fran fasad eller bursprak pa évriga
vaningsplan. (3) Kraga ut med en yta om max 0,4 m?
per meter fasadlangd per vaningsplan. Balkong mot
Ovrig allman plats far kraga ut som mest 1,4 meter fran
fasadliv eller 1,0 meter fran bursprak och uppta som
mest 40 procent av fasadlangden per vaningsplan.

fs Balkong mot Enkopingsvagen far: (1) inte kraga ut pa
vaningsplan direkt ovan bottenvaning. (2) kraga ut som
mest 0,8 meter fran fasad eller bursprak pa évriga
vaningsplan. (3) Kraga ut med en yta om max 0,6 m?
per meter fasadlangd per vaningsplan. Balkong mot
ovrig allman plats far kraga ut som mest 1,4 meter fran
fasadliv eller 1,0 meter fran bursprak och uppta som
mest 40 procent av fasadlangden per vaningsplan.

fs Balkong mot Enkdpingsvagen far: (1) inte kraga ut pa
vaningsplan direkt ovan bottenvaning. (2) kraga ut som
mest 1,6 meter mot allman plats pa évriga vaningsplan.

f, Bottenvaning mot Enkdpingsvagen ska vara minst 4,5
meter hog.
fs Byggnad ska utféras med frihdjd éver gard om minst 3,0

meter. Pelare far inte anordnas.

Utnyttjandegrad

e Storsta byggnadsarea ar 2000 m?

€, Storsta byggnadsarea ar 30 m?

€; Storsta byggnadsarea ovan +36,5 meter ar 100 m>2.

e Byggnad som uppférs inom egenskapsomradet ska
uppta 100 procent av byggnadsarean inom
egenskapsomradet. Balkonger berdrs inte av
bestammelsen.

€5 Storsta byggnadsarea ar 100 m2.,

Avgransas via sekundar egenskapsgrans
Villkor fér startbesked

a Startbesked far inte ges for byggnad forran
kraftledningen som tangerar planomradet i sydost tagits
ur bruk permanent.

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALL

KVARTERSMARK
Héjd pa byggnadsverk

Hogsta totalhdjd ar 59.2 meter dver angivet nollplan.

Skydd mot stérningar

Byggnad inom 20 meter fran ndrmaste vagkant av Enkdpingsvagen ska forses
med: (1) Minst en utrymningsvag som mynnar bort fran Enkopingsvagen. (2)
Friskluftintag, till utrymme for stadigvarande vistelse, placerade pa tak eller
fasadsida vand bort ifran Enkdpingsvagen. (3) Fasadmaterial, undantaget fonster
och glaspartier, som férhindrar vidare brandspridning i minst 30 minuter pa fasad
som vetter mot Enkdpingsvagen.

Byggnader och lagenheter, som inte berdrs av bestammelsen my, ska utformas sa
att riktvarden enligt forordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
(&ndrad t.o.m. SFS 2017:359) inte dverskrids. Detta innebér att byggnader och
lagenheter ska utformas sa att: (1a) samtliga bostadsrum i bostadslagenhet stérre
an 35m? far hogst 60 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullerniva (frifaltsvarde) vid
fasad, eller (1b) minst halften av bostadsrummen far sida med hogst 55 dB(A)
dygnsekvivalent trafikbullerniva och hégst 70 dB(A) maximal ljudniva
(frifaltsvarden). (2) Vid fasad till lagenhet om hdgst 35m? ska den dygnsekvivalenta
ljudnivan inte dverstiga 65 dB(A) (frifaltsvarde). (3) gemensam uteplats med hogst
70 dB(A) maximalniva och 50 dB(A) dygnsekvivalentniva (frifaltsvarden) kan
anordnas i anslutning till bostaderna.

Utformning

Bursprak far kraga ut som mest 0,8 meter mot allman plats. Bursprak och
utkragande balkonger ska halla en frih6jd om minst 4,5 meter mot Enkdpingsvégen
och minst 4,0 meter 6ver 6vrig allman plats. Utkragande balkonger 6ver allman
plats, exklusive Enk&pingsvagen, far inte glasas in. Om som mest en balkong inom
fasadgestaltningen understiger frihdjden med som mest 0,25 meter far undantag
goras gentemot frihdjden. Om mer an en balkong inom fasadgestaltningen
understiger frindjden, eller om en balkong understiger frih6jden med mer an 0,25
meter, ska berdrt vaningsplan inom fasadgestaltningen utformas utan utkragande
balkonger.

Villkor fér startbesked

Startbesked far inte ges for byggnadsverk férran ndédvandig sanering, for att
sakerstalla markens lamplighet ur ett féroreningsperspektiv, kommit till stand.

GENOMFORANDETID

Genomférandetiden ar 10 ar och borjar galla fr.o.m. Laga Kraft
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