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Sammanfattning 
Ny detaljplan planeras i Solna kommun som omfattar bostäder och förskola. 
Lokaler för verksamhet i bottenvåningarna på flerbostadshusen ska placeras i 
lämpliga lägen. 

Järvastaden DP6 omfattar sju bostadskvarter som är 5 till 9 våningar, radhus på 
2,5 våningar och en förskola. Trafikbullret vid husen domineras av buller från 
järnvägen nordost om området och Skjutbanevägen, som ligger mitt i 
detaljplanen. 

Trafikbuller 
De flesta flerbostadshusen uppfyller trafikbullerförordningens krav. Det är enbart i 
Kv 5, 6 och 13 där ekvivalenta ljudnivån överskrider 60 dBA. Den beräknas där till 
61 dBA på de första två våningarna på en begränsad del av fasaden. Där måste 
lägenheterna planeras genomgående med hälften av boningsrummen mot 
innergården eller som små lägenheter ≤35 m2. Alternativt kan lokaler eller andra 
icke bonings utrymme planeras mot den fasaden. 

Tyst uteplats som uppfyller trafikbullerkraven kan anordnas på innergårdarna till 
samtliga kvarter utan extra åtgärder. 

Samtliga radhus i detaljplanen uppfyller trafikbullerförordningens krav vid fasad 
oavsett planlösning. Ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknas till som högst 60 dBA.  

Tyst privat uteplats kan anordnas vid de flesta radhusen utan bullerskydds-
åtgärder. Vid fyra gavelbostäder behövs en 1,8-2,2 m hög skärm på gård, mot 
öppningen mot järnvägen respektive Gunnarbovägen, för att uppfylla krav. Utöver 
privata uteplatserna ett flertal lekplatser i området, inom intilliggande detaljplan 
där kraven för tyst uteplats uppfylls. 

Förskolegården planeras norr om förskolebyggnaden. Större delen av gårdsytan 
uppfyller krav på maximalt 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Det är enbart en liten del på 
östra sidan av gården som ligger över 50 dBA ekvivalent ljudnivå men under 55 
dBA. Förskolegården uppfyller trafikbullerkrav utan åtgärder.  

Verksamhetsbuller 
Radhusen närmast Järvastadens IP samt delar av de andra radhuslängorna 
bedöms ligga i zon B enligt verksamhetsbullerkraven. Flerbostadshusen närmast 
Järvastadens IP bedöms även ligga i zon B. Där innehålls gränsvärden för dag, 
kväll samt helg. Samtliga dessa huskroppar får tillgång till en bullerdämpad sida. 
Där tysta uteplatser planeras ligger ekvivalenta ljudnivån under bullerkraven för 
verksamhetsbuller. 
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Ekvivalenta ljudnivån vid fasad och 1,5m över mark på förskolegården beräknas 
till under 45 dBA dagtid när verksamheten är igång., det är under normalt 
övningsspel.  

Förskolan uppfyller krav i zon A och för uteplats enligt Boverkets allmänna råd om 
industri- och annat verksamhetsbuller med likartad ljudkaraktär. 
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Revidering 

Revideringar presenteras nedan.  

Revidering Omfattning Datum 

A - Trafikflödet på Fridensborgsvägen har tidigare 
beräknat med 971 fordon/dygn men har ändrats till 
2000 fordon/dygn efter kommentar från 
kommunen. 

- Planområde med radhus bredvid idrottsplatsen var 
tidigare inte med i beräkningen men har lagts till. 

2023-03-22 

B - Uppdatering av huskroppar enligt situationsplan 
daterad 2e maj 2023. 

2023-06-12 

C - Uppdatering av huskroppar enligt situationsplan 
daterad 2e oktober 2023. 

- Beräkning med bullerskärm sydväst om spår. 

2023-10-09 

D - Uppdatering av huskroppar enligt situationsplan 
daterad 2024-09-18. 

- Bullerpåverkan av Järvastadens IP. 

2024-09-27 

1 Uppdrag 
ACAD har på uppdrag av Järvastaden AB utfört en bullerutredning för 
planförslaget Kv Backlövern m.fl (etapp 6 av Järvastaden). Ny detaljplan planeras i 
Solna kommun som omfattar bostäder (radhus och flerbostadshus) och förskola. 
Verksamhetslokaler i flerbostadshusens bottenvåningar ska placeras i lämpliga 
lägen. 

Kv Backlövern m.fl. (etapp 6 av Järvastaden) omfattar sju bostadskvarter som är 5 
till 9 våningar, radhus på 2,5 våningar och en förskola. Trafikbullret vid husen 
domineras av buller från järnvägen nordost om området samt Fridensborgsvägen 
och Gunnarbovägen. Utöver det är området utsatt för verksamhetsbuller från 
Järvastadens IP. 
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2 Bedömningsunderlag 
Följande underlag har använts: 

• Situationsplan för området i dwg format från ÅWL Arkitekter AB, 2024-10-
02. 

• Situationsplan (utkast) för området i PDF-format från ÅWL Arkitekter AB, 
2024-09-26. 

• Sektion av bullerskärm sydväst om spår från Struktor, 2022-02-16 

• Karta i dwg-format med höjdinformation, fastighetskarta samt vägar och 
spår bygger på digitalt kartmaterial från Metria 

• Trafikmängder och uppräkningsfaktor till prognosår 2040 från Solna 
kommun via mejl 2022-06-13 och 2023-02-02. Uppdaterad enligt Solna 
kommuns kommentar 2023-03-21 och mejl 2024-09-05. 

• PM Akustik, revidering B – Järvastadens idrottsplats, buller från 
verksamhet och järnväg, 2020-09-17, ACAD. 

3 Riktvärden 

3.1 Bostäder 
Enligt förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de 
ändringar som presenteras i förordning 2017:359, gäller följande riktvärden för 
buller från spårtrafik och vägar. 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids 
bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 
fasaden. 
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Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första 
stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara 
vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden. 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första 
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 
10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 
22.00. 

I dokumentet ”Frågor och svar om buller” från Boverket, daterat 2016-06-01, ges 
följande tolkning av riktvärdet för maximal ljudnivå nattetid vid fasad. 

20. I trafikbullerförordningens 5 § anges att om maximalnivån vid 
uteplats ändå överskrids bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 
dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan 06.00 och 22.00. 
Men för maximalnivåer vid skyddad sida finns inget angivet om 
eventuella acceptabla antal överskridanden?  

Svar: Angående maximalnivåer är förordningen inte helt tydlig. Det finns 
dels maxnivåer vid uteplats som kan överskridas fem gånger/timme, dels 
maxnivåer nattetid vid skyddad fasadsida där det inte anges något om 
antal acceptabla överskridanden. Det är orimligt att ange att maxnivåer 
aldrig får överskridas, därför är Boverkets tolkning fem gånger/timme vid 
uteplats och fem gånger/natt vid skyddad sida.  
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4 Naturvårdsverkets riktvärden för buller på 
skolgård från väg- och spårtrafik 

I Naturvårdsverkets vägledning NV-07397-23 anges riktvärden för buller på 
skolgårdar från väg- och spårtrafik. Vägledningen publicerades i oktober 2023 och 
är framtagen i samråd med Folkhälsomyndigheten.  

Med skolgård avses en öppen plats utomhus vid en grundskola, förskola eller 
fritidshem, ofta inhägnad av staket eller stängsel, där barnen vanligen tillbringar 
sina raster eller där pedagogisk verksamhet bedrivs.  

Riktlinjerna är avsedda som en grund och vägledning för att bedöma enligt 
miljöbalkens hänsynsregler i varje fall. Dessa riktvärden bör följas för att 
säkerställa att ljudmiljön inte försämras mer än vad riktvärdena anger. Riktvärdet 
bör även i möjligaste mån uppfyllas på de delar av skolbyggnadens fasader som 
är vända mot ljudskyddad sida, vanligtvis skolgård och utevistelseytor. För andra 
utomhusytor bör målet vara att klara 55 dBA. Värdena avser den ekvivalenta 
ljudnivån över hela dygnet. 

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde) [dBA] 

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för dygn, 
LpAeq,24h 

Minst 50% av skolgårdens yta1) 50  

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 

1)  Avser ytor där barnen vistas på mest, exempelvis för lek eller vila. 

Tabell 1 
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5 Boverkets allmänna råd om industri- och annat 
verksamhetsbuller med likartad ljudkaraktär 

I Boverkets författningssamling BFS 2020:2 ges allmänna råd för omgivningsbuller 
utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad 
ljudkaraktär.  

I Tabell 2 och Tabell 3 presenteras de riktvärden som ges i de allmänna råden.  

Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan verksamhet. Frifältsvärde 
utomhus vid bostadsbyggnads fasad. 

 Ekvivalent ljudnivå, LpAeq,nT [dBA] 

Dag kl. 06–18 Kväll kl. 18–22, 
samt lör- sön- och 
helgdag kl. 06–22 

Natt kl. 22–06 

Zon A1) 

Bostadsbyggnader bör 
kunna medges upp till 
angivna nivåer. 

50 45 45 

Zon B 

Bostadsbyggnader bör 
kunna medges upp till 
angivna nivåer förutsatt att 
tillgång till ljuddämpad sida 
finns och att byggnaderna 
bulleranpassas. 

60 55 50 

Zon C 

Bostadsbyggnader bör inte 
medges över angivna 
nivåer. 

>60  >55 >50 

1) Vad avser buller från teknisk utrustning vid annat än industriell verksamhet tillämpas 
värdena för ljuddämpad sida enligt Tabell 3 också på den exponerade sidan. 

Tabell 2 

Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan verksamhet på ljuddämpad sida. 
Frifältsvärde utomhus vid bostadsbyggnadens fasad och vid uteplats. 

 Ekvivalent ljudnivå, LpAeq,nT [dBA] 

Dag kl. 06–18 Kväll kl. 18–22 Natt kl. 22–06 

Ljuddämpad sida och 
uteplats 

45 45 40 

Tabell 3 
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Utöver de riktvärden som presenteras i Tabell 2 och Tabell 3 gäller även: 

• Vid en uteplats, om sådan planeras, gäller ljudnivåerna i Tabell 3. 

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av 
tidsperioderna, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör 
den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande 
verksamheten pågår, dock minst en timme. 

• Skolor, förskolor och vårdlokaler kan i vissa avseende jämställas med 
bostadsbyggnader, under den tid som verksamhet normalt pågår. Även 
avgränsade friytor för utevistelse vid dessa kan jämställas med uteplats 
vid bostadsbyggnad. 

• Maximala ljudnivåer, LpAFmax > 55 dBA, bör inte förekomma nattetid 
klockan 22–06 annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda 
bostadsbyggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser 
begränsningen den ljuddämpade sidan. 

• Om ekvivalenta ljudnivåer inom zon A uppfylls, men maximala ljudnivåer 
regelbundet överskrids nattetid vid exponerad sida, bör bulleranpassning 
av bostadsbyggnader i enlighet med zon B göras. Om en sådan situation 
uppstår blir bedömningen därmed densamma som när den ekvivalenta 
ljudnivån är högre än riktvärdena i zon A. 

• När buller från industriell verksamhet karaktäriseras av ofta 
återkommande impulser eller av ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, 
bör värdena i Tabell 2 sänkas med 5 dBA. 

• Betydande förekomst av lågfrekvent ljud kan bedömas som särskilt 
störande. Lågfrekvent ljud bör därför beaktas vid lokalisering, placering 
och utformning av bostadsbyggnader. 
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6 Trafikmängd 
Beräkningen av trafikbuller är utförd med trafikmängder enligt tabeller nedan. 
Trafikuppgifterna är erhållna från Solna Kommun via mejl den 2022-06-13 och 
2023-02-02. Trafikuppgifterna för prognosår 2040 baseras på mätningar utförda 
året 2019 och har beräknats upp till år 2040 med 1,6% ökning per år enligt 
instruktion från Solna Kommun. 

Dygnsfördelning vid beräkning av maximal ljudnivå enligt rapport 2017:10.  

Fordon Dagtid Kvällstid Nattetid 

Lätta 76% 17% 7% 

Tunga 84% 9% 7% 

Tabell 4 Dygnsfördelning vid beräkning av maximal ljudnivå. 
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Vägtrafik 

Väg Fordon/ 
årsmedeldygn 

Andel tung 
trafik [%] 

Hastighet 
[km/h] 

Mätår 2019 

Gunnarbovägen 1 313 20 30 

Fridensborgsvägen, Bussgata 696 30 30 

Järva Skjutbanevägen, Enköpingsvägen – 
Inskrivningsvägen 

3 965 3 30 

Järva Skjutbanevägen, Mönstringsvägen – 
Fridensborgsvägen 

2 751 3 30 

Järva Skjutbanevägen, Dammtorps Allé – 
Fridensborgsvägen 

1 170 4 30 

Enköpingsvägen, Järva Skjutbaneväg - 
Inskrivningsvägen 

22 506 8 60 

Enköpingsvägen, Sjövägen - Ursviksvägen 28 171 7 60 

Prognosår 2040 

Gunnarbovägen 1 832 20 30 

Fridensborgsvägen, Bussgata 2 000 2) 30 30 

Järva Skjutbanevägen, Enköpingsvägen – 
Inskrivningsvägen 

5 534 3 30 

Järva Skjutbanevägen, Mönstringsvägen – 
Fridensborgsvägen 

3 839 3 30 

Järva Skjutbanevägen, Dammtorps Allé - 
Fridensborgsvägen 

1 633 4 30 

Mönstringsvägen 800 1) 5 30 

Lokalgator, större 800 1) 5 30 

Lokalgator, mindre 200 1) 2 30 

Lokalgator vid radhusen 145 3) 0 30 

Enköpingsvägen, Järva Skjutbaneväg - 
Inskrivningsvägen 

31 410 8 60 

Enköpingsvägen, Sjövägen - Ursviksvägen 39 316 7 60 

1) Uppskattat värde av ACAD 
2) Enligt granskningskommentar från Solna Kommun 
3) Tre resor per dygn per bostad, 40 bostäder resulterar i 120 fordon/dygn, 25 
fordon/dygn tillagd för marginal. 

Tabell 5. Trafikmängder för vägtrafik 



 
 
 
 

Rapport: Bullerutredning inför detaljplan 
Projekt: Kv Backlövern m.fl, DP 6 Skapat av: Kristín Helgadóttir Korrektur: LKN 
Rapportnummer: 22070-1-01D Revidering: D  
Handling: Trafikbullerutredning Status:  Sidan: 13 av 19 

 

Enligt Trafikverkets prognos T22 för prognosår 2040 kommer sträckan att 
trafikeras av 615 passagerartåg (pendeltåg och Östkustbanan) och 12 godståg 
per dag. 

Tågtyp Antal Hastighet [km/h] Tåglängd [m] 

Arlanda Express 150 200 93 

SJ3000 44 200 110 

X40 74 200 163 

Lok + vagn 5 100 240 

Godståg 12 100 578 

Pendeltåg X60 288 140 214 

ER1 Mälartåg 26 160 105 

EC250 32 160 135 

Tabell 6. 

Beräkningar i bilagda beräkningsblad utgår från denna trafikintensitet.  

Godståg och Lok + vagn är inte med i beräkningen för maximal ljudnivå dagtid 
eftersom färre än fem tåg av dessa typer bedöms köra sträckan per medeltimme 
mellan kl 06-22. Det har dock säkerställts att maximala ljudnivån från dessa 
tågtyper ej överskrider 80 dBA vid planerade tysta uteplatser. 

7 Beräkningsförutsättningar 
Bullernivåerna är beräknade enligt Nordiska beräkningsmodellen i programvaran 
CadnaA, version 2023, och är utförd med inverkan av två reflexer. 
Beräkningsmodellen är begränsad till avstånd upp till 300 m. 

Ljudnivåer vid fasad är beräknade som frifältsvärden. Ljudnivåer vid uteplatser och 
förskolegård är beräknade inklusive reflexer från närliggande byggnader.  

Ett påslag om 6 dB har tillämpats för spårväxlarna öster om Järvastaden IP. 

I modellen antas mark vara ljudabsorberande (mjuk) med absorptionsfaktor 1. 
Parkeringsytor har antagits vara reflekterande (hård) med absorptionsfaktor 0. 
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8 Resultat 
Beräkningarna av ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas i bifogade 
beräkningsblad, se Tabell 7. 

Beräkningsblad 

Flerbostadshus söder om Gunnarbovägen 

Ak-22070-1-01D Ekvivalent ljudnivå vid fasad, högsta värdet för alla plan, 
samt 1,5 m över mark 

Ak-22070-1-02D Ekvivalent ljudnivå vid fasad i 3D 

Ak-22070-1-03D Maximal ljudnivå1), högsta värdet för alla plan 

Ak-22070-1-04D Maximal ljudnivå2) 1,5 m över mark 

Radhus norr om Gunnarbovägen 

Ak-22070-1-05D Ekvivalent ljudnivå vid fasad, högsta värdet för alla plan, 
samt 1,5 m över mark utan lokala bullerskärmar 

Ak-22070-1-06D Maximal ljudnivå1), högsta värdet för alla plan 

Ak-22070-1-07D Maximal ljudnivå2) 1,5 m över mark utan lokala 
bullerskärmar 

Ak-22070-1-08D Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark med lokala 
bullerskärmar 

Ak-22070-1-09D Maximal ljudnivå2) 1,5 m över mark med lokala 
bullerskärmar 

Ak-22070-1-10D Ekvivalent ljudnivå 1,2 m över mark med lokala 
bullerskärmar 

Ak-22070-1-11D Maximal ljudnivå2) 1,2 m över mark med lokala 
bullerskärmar 

Bulleralstring från Järvastaden IP 

Ak-22070-1-12D Ekvivalent ljudnivå vid fasad, högsta värdet för alla plan, 
samt 1,5 m över mark. Normalt övningsspel. 

Ak-22070-1-13D Ekvivalent ljudnivå vid fasad, högsta värdet för alla plan, 
samt 1,5 m över mark. Fotbollscup. 

1) Avser den ljudnivå som överskrids av högst 5 fordonspassager per medelnatt. 
2) Avser den ljudnivå som överskrids av högst 5 fordonspassager per timme mellan kl. 06 
och 22. 

Tabell 7. Beräkningsblad som redovisar beräknade trafikbullernivåer 
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9 Utlåtande 

9.1 Trafikbuller 

9.1.1 Bostäder – Flerbostadshus, söder om Gunnarbovägen 

9.1.1.1 Ljudnivå vid fasad 
Beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer vid fasad från väg- och spårtrafik 
presenteras i bilaga Ak-22070-1-01D, Ak-22070-1-02D och Ak-22070-1-03D. 

Ekvivalenta ljudnivån beräknas till högst 61 dBA vid Kv 5, 6 och 13 mot 
Fridensborgsvägen. Där ekvivalenta ljudnivån ligger under 60 dBA uppfylls 
trafikbullerförordningens riktvärden oavsett planlösning.  

Som redovisas i bilaga Ak-22070-1-02D är det bara de första en till två våningarna 
som överskrider ljudkrav. Där måste lägenheterna planeras genomgående med 
hälften av boningsrummen mot innergården eller som små lägenheter ≤35 m2. 
Alternativt kan lokaler eller andra utrymmen som inte är bostadsrum planeras där. 

9.1.1.2 Tysta uteplatser vid bostäder 
Beräknade ekvivalent och maximala ljudnivåer 1,5 m över mark från väg- och 
spårtrafik presenteras i bilaga Ak-22070-1-01D och Ak-22070-1-03D. 

Tysta uteplatser som uppfyller trafikbullerkraven kan anordnas på innergården av 
samtliga kvarter utan extra åtgärder.  

9.1.2 Bostäder – Radhus, norr om Gunnarbovägen 

9.1.2.1 Ljudnivå vid fasad 
Beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer vid fasad från väg- och spårtrafik 
presenteras i bilaga Ak-22070-1-05D och Ak-22070-1-06D. 

Samtliga radhus i detaljplanen uppfyller trafikbullerförordningens krav vid fasad 
oavsett planlösning. Ekvivalenta ljudnivån beräknas till högst 60 dBA vid radhusen 
närmast järnvägsspåret. Eftersom ekvivalenta ljudnivån ligger under 60 dBA 
uppfyller samtliga kvarter trafikbullerförordningens riktvärden oavsett planlösning.  

9.1.2.2 Tysta uteplatser vid bostäder 
Beräknade ekvivalent och maximala ljudnivåer, dagtid, 1,5 m över mark från väg- 
och spårtrafik presenteras i bilaga Ak-22070-1-05D och Ak-22070-1-07D och 
med lokala bullerskyddsåtgärder i bilaga Ak-22070-1-08D respektive -09D.  

Tyst privat uteplats kan anordnas vid de flesta radhusen utan bullerskydds-
åtgärder. Radhusen som är markerade med blå ruta i Figur 1 nedan klarar 
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maximala bullerkraven på ca hälften av sin tomt framför husen. Det är ljudnivå från 
en personbil som kör i 30 km/t som orsakar överskridande på resten av tomten. 
Eftersom bullermodellen inte tar hänsyn till antal elbilar i trafik bedöms detta vara 
en överskattning av maximala ljudnivån, dagtid, eftersom elbilar bullrar mindre 
jämfört med konventionella fordon i hastigheter under 60 km/t.  

 

Figur 1 Maximal ljudnivå, dagtid, radhusen. 

Vid fyra gavelbostäder behövs en 1,8-2,2 m hög skärm på gården för att uppfylla 
krav. Vid gavlarna i söder är det Gunnarbovägen som orsakar överskridande av 
riktvärdena och vid gavlarna mitt i detaljplaneområdet är det järnvägen. Se de 
uteplatser som uppfyller krav och vilka behöver åtgärder i form av 1,8 – 2,2 m 
skärm på Figur 2 nedan. De uteplatser som uppfyller krav utan åtgärder är 
blåmarkerade och de som uppfyller krav med åtgärder är orangemarkerade. På 
bilaga Ak-22070-1-05D och -07D redovisas bullerskärmarnas placering. 
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Figur 2 Uteplatser vid radhus. Blåa uppfyller krav utan åtgärder. De orangemarkerade 
uppfyller krav med 1,8 - 2,2 m bullerskärm som redovisas i bilaga Ak-22070-1-05D och -
06D. 

I bilaga Ak-22070-1-10D och -11D redovisas även beräknade ekvivalenta och 
maximala ljudnivåer, dagtid, 1,2 m över mark. Det motsvarar ljudnivåer i öronhöjd 
för en sittande position. Ytan där krav på ekvivalenta ljudnivån uppfylls blir då 
något större än 1,5 m meter över mark. Maximala ljudnivån, dagtid, påverkas inte. 

Utöver de privata uteplatserna finns ett flertal lekplatser i området inom 
intilliggande detaljplan. De två lekplatserna närmast detaljplaneområdet är 
markerade på beräkningsbladen. Där uppfylls krav för tyst uteplats. Längsta 
gångavstånd från radhus inom planområdet till närmaste lekplats är cirka 150 m. 

9.1.3 Förskola 
Beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer 1,5 m över mark från väg- och 
spårtrafik presenteras i bilaga Ak-22070-1-01D och Ak-22070-1-03D.  

Förskolegård planeras norr om förskolebyggnaden. Nästan hela skolgårdsytan 
uppfyller trafikbullerförordningens riktvärden med som högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå. Det är enbart en liten del på östra sidan av gården som överskrider 50 
dBA ekvivalent ljudnivå, men ej 55 dBA. Detta innebär att denna del överskrider 
riktvärden för ”del som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet” men 
innehåller riktvärden för ”övriga vistelseytor” enligt Naturvårdsverkets vägledning, 
se Tabell 1. Ytan som ligger mellan 50 dBA och 55 dBA ekvivalent ljudnivå är som 
mest 10 % av hela förskolegården.  
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9.2 Järvastadens idrottsplats 
Öster om radhusen och norr om flerbostadshusen ligger Järvastadens IP som 
består av tre utomhus fotbollsplaner och en multifunktionsyta. Bulleralstring från 
fotbollsplanerna utreddes i en bullerutredning PM Akustik, revidering B ACAD(PM 
id.nr: 18257-1-1, datum 2020-09-17). Två situationer redovisades som båda är 
vanligt förekommande dagtid. Det ena är normalt övningsspel med aktivitet på alla 
planer samtidigt. Den andra situationen är Fotbollscup. Den infaller vanligtvis 
under lördag och/eller söndag, dagtid, och ger något högre nivåer på grund av fler 
åskådare. Bullermodellen från utredningen har uppdaterats med aktuella 
huskroppar. 

9.2.1 Bostäder 
Under normalt övningsspel beräknas ekvivalenta ljudnivån vid närmaste radhus till 
högst 49 dBA och vid flerbostadshusen söder om Järvastadens IP till högst 45 
dBA, se bilaga Ak-22070-1-12D. Under fotbollscup beräknas ekvivalenta ljudnivån 
vid närmaste radhus till högst 53 dBA och vid flerbostadshusen söder om 
Järvastadens IP till högst 49 dBA, se bilaga Ak-22070-1-13D. 

Radhusen närmast Järvastadens IP samt delar av de andra radhuslängorna 
bedöms ligga i zon B. Flerbostadshusen närmast Järvastadens IP bedöms ligga i 
zon B. Där innehålls gränsvärden för dag, kväll samt lördag och söndag. Se 
omfattning av bostäder som ligger i zon B i Figur 3 där fasader som överskrider 
krav för zon A är rödmarkerade. Samtliga dessa huskroppar får tillgång till en 
bullerdämpad sida där bullervärden enligt Tabell 3 innehålls. Där tysta uteplatser 
planeras ligger ekvivalenta ljudnivån under bullervärden enligt Tabell 3. 

9.2.2 Förskola 
Ekvivalenta ljudnivån vid fasad och 1,5m över mark på förskolegården beräknas 
till under 45 dBA dagtid när verksamheten är igång., det är under normalt 
övningsspel.  

Under fotbollscup beräknas ekvivalenta ljudnivån vid fasad till högst 46 dBA vid 
en liten dela av fasaden, resterande fasad ligger på 45 dBA eller lägre. Ekvivalenta 
ljudnivån 1,5 m över mark beräknas till högst 47 dBA. Större delen av 
förskolegården har dock ekvivalent ljudnivå under 45 dBA. Eftersom fotbollscup 
vanligtvis infaller under lördag och/eller söndag är det osannolikt att den 
sammanfaller med förskolans öppettider. 

Förskolan uppfyller krav i zon A och för uteplats enligt Boverkets allmänna råd om 
industri- och annat verksamhetsbuller med likartad ljudkaraktär. 
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Figur 3 Fasader som ligger över krav enligt zon A är rödmarkerade. Bostäder som vetter 
mot dessa fasader ska ha tillgång till tyst sida och bulleranpassas. 
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