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1 Bakgrund och syfte 
Viken miljökonsult AB (Viken) har på uppdrag av Järvastaden AB (Järvastaden) utfört en fördjupande 

undersökning kring grundvatten som kompletterande underlag inför arbetet med en ny detaljplan, 

DP6, Järvastaden, Solna stad. År 2022 utförde Viken en översiktlig miljöundersökning inom 

detaljplaneområdet (Viken miljökonsult, 2022-12-22) där grundvatten, jord, asfalt samt porgas 

provtogs. Grundvattnet analyserades enbart på icke-filtrerat vatten, varpå Viken rekommenderade att 

en ytterligare provtagning skulle utföras med analys på filtrerat vatten. 

Under november 2023-januari 2024 hölls samråd om detaljplaneförslaget där Länsstyrelsen 

efterfrågade en bearbetning avseende miljökvalitetsnormer för föroreningar i vatten. Länsstyrelsen 

påpekade att området, förutom att vara del av Brunnsvikens avrinningsområde, även ingår i 

tillrinningsområdet för grundvattenförekomsten Stockholmsåsen-Solna (Figur 1), ca 1 km österut. 

Syftet med föreliggande PM är att beskriva de fördjupande vattenutredningar som har utförts inom 

detaljplaneområdet sedan inlämnandet av rapporten för den översiktliga miljöundersökningen: 

kontinuerliga grundvattennivåmätningar, kompletterande grundvattenprovtagning samt en mindre 

spridningsbedömning. Se Bilaga A för situationsplan över grundvattenrören inom detaljplaneområdet. 

 
Figur 1. Grundvattenförekomsten Stockholmsåsen-Solna (lila) i relation till detaljplaneområdet (ungefärligt markerat i blå cirkel). 
(Vattenkartan, 2024). 

2 Uppdaterade riktvärden grundvatten 
Sedan rapporten för den översiktliga markundersökningen lämnades in (Viken miljökonsult, 2022-12-

22) har några vattenriktvärden uppdaterats. I januari 2023 utkom SGU med nya riktvärden (nu kallade 

tröskelvärden) där bl.a. några metaller och PAH:er fick uppdaterade mer strikta riktvärden i 

grundvatten (SGU-FS 2023:1). Erhållna grundvattenresultat från 2022 presenteras därför på nytt i 

detta PM för att jämföra med de nya uppdaterade riktvärdena. 



 

2 
Viken miljökonsult AB 
Karlsbodavägen 41, 168 67 Bromma 
Hästskogatan 10, 871 51 Härnösand 
Org.nummer: 559222-9842, www.vikenmiljo.se 

 

3 Nivåmätningar 
Sedan juni 2023 har Viken utfört grundvattennivåmätningar månadsvis inom detaljplaneområdet med 

syftet att få en närmre uppfattning kring storleken av grundvattenmagasinen.  

Av de av Viken sju st installerade grundvattenrören (GV1-GV7; år 2022, Figur 2) är de enbart fyra st 

som är grundvattenförande (GV1, GV2, GV6, GV7) varav en som i perioder är torr (GV7). Detta styrks 

av den geotekniska undersökning som Structor utförde år 2022 som bedömde att grundvattennivåerna 

inom detaljplaneområdet var små (Structor, 2022), och även av Vikens rörinstallationstillfälle där det 

var svårt att hitta grundvattenförande jordlager och med mycket ytligt berg inom planområdet. 

Grundvattennivåerna i de tre grundvattenrören med god vattenföring ligger i morän och på en 

vattenkolonnhöjd mellan 0,6-2,5 m, och på ett djup ca 2 m under markytan. Resterande 

grundvattenrör är alltså delvis eller mycket torra. Bedömningen utifrån dessa kontinuerliga 

nivåmätningar är att det verkar finnas några små grundvattenmagasin, men att det troligen saknas ett 

permanent magasin inom detaljplaneområdet. 

Se nivåmätningarna i sin helhet i Bilaga B. 

 
Figur 2. Karta över Vikens installerade grundvattenrör år 2022. Kontinuerliga nivåmätningar under 2023-2024 visar att enbart GV1, GV2, GV6 
och GV7 är grundvattenförande. 

4 Kompletterande grundvattenprovtagning 
Inom den översiktliga miljöundersökningen (Viken miljökonsult, 2022-12-22) provtogs fem 

grundvattenrör i södra delen av detaljplaneområdet. Fyra av dessa provtogs på nytt i föreliggande 

kompletterande grundvattenprovtagning år 2024. I norra del av detaljplaneområdet hittades inget 

grundvattenförande lager. 

4.1 Fältarbete och fältobservationer 

Samma provtagningsmetod som användes vid år 2022, användes även år 2024: rören 

omsättningspumpades (dock var vattennivåerna för låga och vattenföringen för låg för att kunna 
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utföra praxis med tre rörvolymer) och provtogs därefter. Se fältanteckningar för både 2022 och 2024 i 

Bilaga C. 

Grundvattnet analyserades denna gång på filtrerat vatten. Se Tabell 1 för vilka grundvattenrör som 

provtogs år 2024, samt utförda laborationsanalyser. Rör GV7 hade inte tillräckligt med tillrinning för 

PFAS-analys. 

Tabell 1. Laborationsanalyser för kompletterande grundvattenprovtagning år 2024. 

Grundvattenrör Analysparameter (filtrerat vatten) 

GV1, GV2, GV6 

 

 

Metaller inkl Hg 

PAH 

PFAS 

GV7 Metaller inkl Hg 

PAH 

 

Precis som för år 2022 noterades grumligt vatten i GV1 och GV2, och lite smågrumligt i GV6 och GV7. 

4.2 Resultat 

Av de fyra provtagna grundvattenrören överstiger tre SGU:s riktvärden för miljökvalitetsnormer: GV1, 

GV2 och GV7. De överstigs med avseende på PAH-H och benso(a)pyren, och för GV1 även med 

avseende på kadmium och zink. Uppmätta PFAS 11-halter är 17, 83 och 85 ng/l i GV1, GV2 och GV6, 

respektive, och alltså strax under riktvärdet på 90 ng/l. 

Vid en jämförelse mot uppmätta halter år 2022 (mot de uppdaterade riktvärdena) är uppmätta 

metallhalter år 2024 generellt sett lägre, troligtvis med anledning av att analyserna nu utfördes på 

filtrerat vatten. Kadmium och zink i GV1 är de metaller som avviker från detta då de år 2024 påträffats 

i högre halter än 2022 (Cd: 0,22 vs. 1,1 µg/l; Zn 250 vs. 1 900 µg/l). Utifrån resultaten år 2022 går det 

dock inte att utesluta att även bly och PFAS ställvis kan påträffas i förhöjda halter inom 

detaljplaneområdet. Även arsenik är, med de uppdaterade riktvärdena, något förhöjd under år 2022 i 

tre rör. 

Eftersom de två olika provtagningstillfällena är baserade på två olika provhanteringar (uppslutna 

respektive filtrerade prov) bedömer Viken att medelhalter ej är relevanta att beräkna, och istället bör 

resultaten ses var för sig. Viken bedömer dock att analys på filtrerade metaller ger, i detta fall, en mer 

rättvis bild över föroreningsbilden eftersom vattnet vid provtagning har varit grumligt. 

Se resultatsammanställning för år 2022 (uppdaterade riktvärden) och 2024 i Bilaga D, och en översiktlig 

resultatbild i situationsplanen Bilaga A. 

5 Samlad bedömning 
Utifrån laborationsanalyser från år 2022 och 2024 konstateras det att det finns förhöjda halter av 

metaller och benso(a)pyren samt PAH, inom detaljplaneområdet. För metaller har dock endast 

kadmium och zink påträffats i ett grundvattenrör i halter över gällande riktvärden varav i övriga tre 

grundvatten understiger samtliga riktvärdena. Det ska beaktas att PAH har vanligen låg vattenlöslighet 



 

4 
Viken miljökonsult AB 
Karlsbodavägen 41, 168 67 Bromma 
Hästskogatan 10, 871 51 Härnösand 
Org.nummer: 559222-9842, www.vikenmiljo.se 

 

och binder starkt till den organiska fraktionen i jord, vilket i sin tur begränsar dess mobilitet och 

spridning i grundvattnet (SGU, 2024). 

Utifrån nivåmätningar rör det sig om få små grundvattenmagasin, och som därtill är avgränsade av 

ytligt berg vilket begränsar spridningsförutsättningarna till Brunnsviken och Stockholmsåsen-Solna. 

Grundvattentäkten ligger ca 1 km österut med en total storlek på 1 km2, och har ett tillrinningsområde 

västerut mot Järvastaden och söderut på ca 8 km2. De förorenade grundvattenmagasinen inom 

detaljplaneområdet bedöms utifrån rörens placering och ytligt berg utgöra en yta på max 0,02 km2, 

vilket utgör ett litet påverkansområde. Tillrinningsområdet som stort är troligen mycket mer påverkat 

av Hagalundsdepån, lokala bilavgaser, vägslitage och avfallsanläggningar. 

Vid den översiktliga markundersökningen uppmättes förhöjda halter i jord av bland annat oljekolväten, 

PAH, metaller, PFAS och dioxiner. De efterbehandlingsåtgärder som kommer att utföras inför den nya 

detaljplanen kommer troligen att minska den totala föroreningsbelastningen, vilket även inkluderar 

grundvattnet. Den totala föroreningsbilden kommer bli ännu tydligare vid den fördjupande 

markundersökningen som bör utföras innan schaktstart. 

Grundvattenförekomsten Stockholmsåsen-Solna har statusklassen god kemisk och kvantitativ status, 

och enligt Vattenförvaltningsförordning 4 kap 2 § får denna status inte försämras (Förordning 

2015:516). Mindre stränga krav får dock fastställas om kravet skulle medföra orimliga kostnader, vilket 

är svårt att bedöma i detta läge. Alternativ som finns vid förorenat grundvatten är att man under 

schaktarbeten pumpar upp grundvatten till en mobil reningsanläggning alternativt till en sugbil för 

destruktion; denna hantering är ofta kostnadskrävande och svårt. Inom detaljplaneområdet som har 

så pass små vattenmagasin och därav total föroreningsbelastning, bedöms detta åtgärdsalternativ 

därför inte som befogat. 

Viken bedömer, med stöd i ovanstående resonemang, att den påverkan som grundvattnet inom 

detaljplaneområdet har på Stockholmsåsen-Solna samt Brunnsviken är så pass låg att det inte kan 

anses försämra dess status vid insatser inom detaljplanen på ett sådant sätt som kräver åtgärd. 

 

Upprättad av     Granskad av 

 

   

   

Viken miljökonsult AB   Viken miljökonsult AB 

Unni Barge     Christian Lindmark 

unni@vikenmiljo.se   christian@vikenmiljo.se 
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Järvastaden DP6 Grundvatten Bilaga B

Grundvattennivåmätningar år 2023-2024

Utfört av Månad Datum

Unni Barge Juni 2023-06-20

Unni Barge Juli 2023-07-11

Unni Barge Augusti 2023-08-15

Unni Barge September 2023-09-13

Lisette Ahlberg Oktober 2023-10-09

Lisette Ahlberg November 2023-11-20

Lisette Ahlberg December 2023-12-15

Lisette Ahlberg Januari 2024-01-22

Lisette Ahlberg Februari 2024-02-12

Lisette Ahlberg Mars 2024-03-11

Lisette Ahlberg April 2024-04-19

Lisette Ahlberg Maj 2024-05-08

Y (norr): 

X (öst): 

+26,25 (dexel ök.)

6585281.59

149533.11

Z (höjd):

Y (norr): 

X (öst): 

Y (norr): 

X (öst): 

+26,989 (r.ök.)

6585459.03

149350.11

Z (höjd):

Y (norr): 

X (öst): 

+21,987 (r.ök.)

6585227.95

149508.96

+26,868 (r.ök.)

6585280.01

149420.28

Z (höjd):

Y (norr): 

X (öst): 

0,25

inget vatten

0,28

GV7GV6GV5

+27,408 (r.ök.)

6585382.04

149445.76

Z (höjd):

2,31

bil i vägen

bil i vägen

0,25

0,22

0,23

0,24

uteblev pga snö

uteblev pga snö

0,24

2,04

1,79

2,05

2,32

2,37

2,50

0,03

0,04

0,13

inget vatten

inget vatten

1,68

1,80

2,04

1,75

1,90

0,02

inget vatten

inget vatten

inget vatten

0,03

0,03

0,00

0,04

0,04

inget vatten

0,00

GV3

+25,323 (r.ök.)

6585297.67

149367.81

Z (höjd):

inget vatten

0,03

inget vatten

inget vatten

0,04

0,04

1,55

0,98

0,97

1,00

1,00

GV1 GV2

Z (höjd):

Y (norr): 

0,95

0,95

0,75

1,01

0,98

0,48

19,80 23,90 23,30 inget vatten 25,71 24,08

1,13

0,80

20,13 23,90 inget vatten inget vatten 25,90 inget vatten

20,03 23,87 23,34 24,13 25,77 24,05

1,04

1,03

20,04 23,88 23,34 24,04 25,72 24,04

uteblev pga snö 24,45 23,30 24,03 25,45 uteblev pga snö

uteblev pga snö

uteblev pga snö

uteblev pga snö 23,38 23,34 24,03 25,19 uteblev pga snö

19,97 23,88 23,34 24,03 25,44 24,04

0,81

0,97

19,81 23,91 inget vatten inget vatten 25,30 24,03

19,72 23,65 inget vatten inget vatten 25,15 24,02

0,97

0,72

19,97 23,85 23,33 inget vatten 25,44 24,05

19,70 23,85 inget vatten 24,02 25,20 bil i vägen0,70

0,6019,60 23,65 inget vatten 24,02 25,08 bil i vägen0,75 inget vatten 0,02

Koordinater

(SWEREF 99 18 00)

Nivåmätning (m.ö.h.) Nivåmätning (vattenhöjd)

X (öst): 

Grundvattenrör



Järvastaden DP6 Grundvatten

Bilaga C 

Fältprotokoll grundvatten 2022-2024

Rörbeteckning

X (öst): 149508.96 X (öst): 149420.28 X (öst): 149367.81 X (öst): 149489.14 X (öst): 149350.11 X (öst): 149445.76 X (öst): 149533.11

Y (norr): 6585227.95 Y (norr): 6585280.01 Y (norr): 6585297.67 Y (norr): 6585305.95 Y (norr): 6585459.03 Y (norr): 6585382.04 Y (norr): 6585281.59

Z (höjd): +22,987 (r.ök.) Z (höjd): +26,868 (r.ök.) Z (höjd): +25,323 (r.ök.) Z (höjd): +26,639 (dexel ök.) Z (höjd): +26,989 (r.ök.) Z (höjd): +27,408 (r.ök.) Z (höjd): +26,25 (dexel ök.)

Plats

I provpunkt (skruvborr)

Nivåmätning

Datum / Tidpunkt

Djup till fri fas (m.u.r.ök.)

Grundvattennivå (m.u.r.ök.)

Grundvattennivå  (m.u.my.)

Grundvattennivå (RH 2000)

Rörets totaldjup (m.u.r.ök.)

Vattenkolonnhöjd (m)

Beräknad rörvolym (L)

Utrustning

Provtagning

Provtagare

Temperatur (°C) / Väderlek

Omsättningspumpning

Datum

Starttid / Sluttid

Grundvattennivå (m.u.r.ök.) vid start / slut

Intag (m.u.r.ök.)

Totalvolym (L)

Pumphastighet (L/min)

Utrustning

Provtagning 2022

Datum

Starttid / Sluttid

Grundvattennivå (m.u.r.ök.) vid start / slut

Intag (m.u.r.ök.)

Analysresultat

Labanalyser

Utrustning

Kompletterande provtagning 2022

Datum

Grundvattennivå (m.u.r.ök.) vid start / slut

Intag (m.u.r.ök.)

Analysresultat

Labanalyser

Installation 2022

Datum

Rörets innerdiameter (mm)

Rörmaterial

Dexel (material, låst/olåst)

Rörets överkant (m.u/ö.my.) 1,00 m.ö.my 0,90 m.ö.my 0,80 m.ö.my 0,10 m.u.my 0,40 m.ö.my 0,30 m.ö.my 0,08 m.u.my

Rörets totaldjup (m.u.r.ök.)

Bentonit (m.u.r.ök.)

Filtersand (m.u.r.ök.)

Renspumpning totalvolym (L)

Provtagning 2024

Datum

Starttid / Sluttid

Grundvattennivå (m.u.r.ök.) vid start / slut

Intag (m.u.r.ök.)

Analysresultat

Labanalyser

Utrustning

- - -

PAH

Metaller inkl Hg

PFAS

PAH

Metaller inkl Hg

PFAS

- - -

PAH

Metaller inkl Hg

PFAS

PAH

Metaller inkl Hg

Peristaltisk pump Peristaltisk pump - - - Peristaltisk pump Peristaltisk pump

Anmärkningar / Fältobservationer

Grumligt, har stått utan lock i april, nu 

är det ditsatt men det har nog fallit ner 

jord i röret i vinter. 

Rör ovan mark ditsatt igen. innan 

omsättning gv nivå 3m. grumligt/lerigt 

vatten. har nog fallit i lera i röret när 

det stod öppet. 

Torrt rör - - rostigt vatten. 
torrt rör efter metaller +hg och halva 

PAH. PFAS uteblir därför provtagningen. 

2,3 3,5 - - - 2,0 2,4

>Riktvärden >Riktvärden - - - <Riktvärden >Riktvärden

14,49/15,04 14,24/14:33 - - - 15,36/15,50 15,14/15,25

1,9/2,05 3/3,39 - - - 1,69/2,03 2,2/2,4

2024-05-08 2024-05-08 - - - 2024-05-08 2024-05-08

22VM01 22VM04:2 22VM07:2 22VM28 22VM12 22VM17 22VM25

19,837

Grumligt ljusbrunt vatten

10 / Molnigt

Unni Barge Unni Barge Unni Barge

10 / Molnigt

Ljuslod

0,95

1,87

Ljuslod

- - 12:21 / 12:45

2,17 / 3,5

GV3GV2GV1 GV7

2022-11-01

11:19 / 11:36

2,25 / inget vatten

Mitten

0,2

2,25

2,33

2022-11-01

2,5

0,3

0,49

Ljuslod

Unni Barge

10 / Molnigt

- -

-

2022-11-01 2022-11-01

10 / Molnigt

Koordinater

(SWEREF 99 18 00)

- -

- -

2,0 1,2

- -

- -

2022-11-01

-

3,35

2,35

19,64

4

0,65

1,28

23,82

4

-

-

2022-11-01 2022-11-01 2022-11-01

- -

- - Mitten

9,0

-

-

- -

Peristaltisk pump Peristaltisk pump

- - -

Peristaltisk pump

-

Peristaltisk pump

-

Peristaltisk pump

2022-11-01 2022-11-01 2022-11-012022-11-012022-11-01

- - -

-

- -

- - 14:25 / 14:5015:00 / 15:06

2,19 / 2,57

-

- 2,27 / 2,41

Mitten

>Riktvärden >Riktvärden

Anmärkningar / Fältobservationer

Inget vatten

Har luktat petroleum här under 

jordprovtagnng

Grumligt vatten, sista ca 20 cm ligger 

slam - för ej ner sang här för då 

täpper det igen. Därför ej mkt vatten 

att provta

Grumligt ljusbrunt vatten Inget vatten Inget vatten

Peristaltisk pump

? -

Alifater, aromater, BTEX, PAH

Metaller inkl Hg

PFAS

Klorerade

-

2022-10-10 2022-10-11 2022-10-122022-10-102022-10-10

Peristaltisk pumpPeristaltisk pump Peristaltisk pump Peristaltisk pump

- - - 2022-11-09

2,96 / 3,71 1,85 / inget vatten -

PEH PEH

50 50 50

PEH

50

PEH

50

PEH

2,0 1,2

ingen dexel dexel, plast, olåst

2,5

dexel, plast, olåstingen dexel

4,0

ingen dexel

3,0

0,8-1 0-0,2 1-1,52-31-2

0,1 Inget vatten

1-2 0,2-1,2 1,5-2,5

Bil i vägen. Renspumpades ej

3-4

Tog bort 1m förlängning, dvs enbart 

4m totalrör ist för 5m

2-3

Inget vatten

Ljuslod

4,0

2-3

3-4

3,0

-

Peristaltisk pump

2022-11-01

14:00 / 14:13

3,44 / 3,85

Mitten

>Riktvärden

Peristaltisk pump

2,50 / 3,42

2022-11-09

2022-10-12

50

PEH

ingen dexel

Unni Barge

10 / Molnigt

2022-11-01

10:35 / 10:45

3,35 / inget vatten

Mitten

0,5

Unni Barge

10 / Molnigt

2022-11-01

10:02 / 10:13

3,05 / 3,85

3-4

Alifater, aromater, BTEX, PAH

PFAS

1,0

GV4

Ljuslod

GV5

2022-11-01

-

-

-

-

3,0

-

-

Ljuslod

Mitten

1,5

2022-10-11

50

PEH

ingen dexel

4,0

2,5-3

2022-11-09

GV6

2022-11-01

2,17

1,87

4,0

1,8

3,59

Ljuslod

Unni Barge

25,238

Vid parkering däckverkstad, Kv 14

10 / Molnigt

2022-11-01

Mitten

Lite grumligt

Peristaltisk pump

Vid mobil panncentral, Kv 5 Vid f.d. branddamm, Kv 6 Vid husgavel, Kv 10 Vid padelbana, Kv 11Vid lastkaj, Kv 6 Vid hundrastgård, Kv 13

-

Peristaltisk pump

2022-11-01

14:20 / 14:43

3,71 / 3,96

Mitten

>Riktvärden

2022-11-01

-

3,05

2,15

2022-11-09

Anmärkningar / Fältobservationer Grumligt vatten Grumligt vatten
Endast 15cm vattenpelare. Omsatte 

därför ej innan provtagning
- -

- 1,89 / 2,33

Lite grumligt

Alifater, aromater, BTEX, PAH

Metaller inkl Hg

PFAS

Alifater, aromater, BTEX, PAH

Metaller inkl Hg

PFAS

Klorerade

--

Grumligt ljusbrunt vatten

Klororganiska pesticider Metaller inkl Hg Alifater o aromater, BTEX, PAH - - Uttar pesticider men skickar ej in Klororganiska pesticider

2,23 / inget vatten

Mitten Mitten - - - Mitten Mitten
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Järvastaden DP6 Grundvatten

Bilaga D

Resultatsammanställning grundvatten 2022

Laboratoriets provnummer 177-2022-11030622 177-2022-11030624 177-2022-11100683 177-2022-11030625 177-2022-11030626

Laboratoriets provnummer 

kompl. analyser
177-2022-11100680 177-2022-11100682 - - 177-2022-11100681

Provtagningsdatum 2022-11-01 2022-11-01 2022-11-09 2022-11-01 2022-11-01

Provbeteckning GV1 GV2 GV3 GV6 GV7

Plats Vid mobil panncentral, Kv 5 Vid f.d. branddamm, Kv 6 Vid husgavel, Kv 10 Vid hundrastgård, Kv 13 Vid parkering däckverkstad, Kv 14

Ämne Enhet
Tröskel- och 

riktvärde

Arsenik[1] µg/l 5 6,7 5,2 - 5,3 1,1

Barium µg/l -- 140 170 - 64 34

Bly[1] µg/l 5 24 64 - 3,7 8,6

Kadmium[1] µg/l 0,5 0,22 0,33 - < 0,10 0,11

Kobolt µg/l -- 7,7 5,8 - 8,7 2,9

Koppar[1] µg/l 500 27 42 - 5,9 5,6

Krom[1] µg/l 25 36 20 - 10 4,9

Kvicksilver[1] µg/l 0,5 0,4 < 0,10 - < 0,10 < 0,10

Nickel[1] µg/l 20 23 16 - 12 8,5

Vanadin µg/l -- 46 31 - 14 6,5

Zink[1] µg/l 500 250 150 - 20 120

Bensen[1] mg/l 0,001 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH-L[1] µg/l 10 < 0,040 0,83 < 0,040 0,056 < 0,040

PAH-M[1] µg/l 2 0,09 10 < 0,040 < 0,040 < 0,040

PAH-H (PAH4)*[1] µg/l 0,1 0,26 18 < 0,040 < 0,040 0,08

Benso(a)pyrene[1] µg/l 0,01 0,045 3,1 < 0,010 < 0,010 0,013

Alifater >C5-C8[5] mg/l 0,3 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Alifater >C8-C10[5] mg/l 0,1 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Alifater >C10-C12[5] mg/l 0,025 < 0,02 < 0,2* < 0,02 < 0,02 < 0,02

Alifater >C12-C16[5] mg/l 3 < 0,02 < 0,2 < 0,02 < 0,02 < 0,02

Alifater >C16-C35[5] mg/l 3 < 0,05 < 0,5 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Aromater >C8-C10[5] mg/l 0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Aromater >C10-C16[5] mg/l 0,1 < 0,01 < 0,1 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Aromater >C16-C35[5] mg/l 0,005 < 0,005 < 0,05* < 0,005 < 0,005 < 0,005

PFOS[2] ng/l 45 4,5 70 - 12 20

PFAS 24 [1] ng/l 4,4 - - - - -

PFAS 11[3] ng/l 90 30 170 - 88 57

Trikloreten+Tetrakloreten[1] µg/l 10 < 4 - - < 4 -

Vinylklorid[6] µg/l > 0,5 < 0,1 - - < 0,1 -

Aldrin[6] µg/l > 0,03 < 0,03 - - - < 0,03

Dieldrin[6] µg/l > 0,03 < 0,03 - - - < 0,03

Heptaklor[6] µg/l > 0,03 < 0,03 - - - < 0,03

Heptaklorepoxid[6] µg/l > 0,03 < 0,03 - - - < 0,03

*Förhöjd rapporteringsgräns p.g.a. svår provmatris (grumlig). Notera att gränser överstiger riktvärdena. Enligt muntlig kommunikation med lab (2022-11-16) ligger nivåer troligen under ursprunlig rapporteringsgräns (20 och 5 ug/l, respektive). Riktvärde antas därför inte överstigas.

- = Parameter ej analyserad

-- = Riktvärde saknas

Detekterade parametrar markeras med fetstil.

*PAH-H = PAH4 enligt SGU FS 2023:1, (benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, Benso(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren)

[3]  Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 2019:25. Kan användas för grundvatten enligt Kemikalieinspektionens sammanställning "Gränsvärden och riktvärden för PFAS – 8 februari 2024".

[4] Bedömningsgrunder för grundvatten SGU 2013:01. Baserat på klass 5 (Mycket hög halt). COD(Mn) = vattnets oxiderbarhet.

[5] SPBI branschspecifika riktvärden för grundvatten vid bensinstationer avseende lägsta riktvärde för miljörisker för ytvatten & ångor i byggnader

[1] Föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten, SGU FS 2023:1

[2] Statens geotekniska instituts (SGI) preliminära riktvärden för högfluorerande ämnen (PFAS) i mark och grundvatten (SGI, 2015). Avsnitt 5.2.4 Preliminärt riktvärde för PFOS i grundvatten.

[6] SLV FS 2001:30 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten



Järvastaden DP6 Grundvatten

Bilaga D

Resultatsammanställning grundvatten 2024

Laboratoriets provnummer 177-2024-05090513 177-2024-05090512
För lågt vattenstånd, 

kunde ej provtas
177-2024-05090517 177-2024-05090515

Provtagningsdatum 2024-05-08 2024-05-08 2024-05-08 2024-05-08

Provbeteckning GV1 GV2 GV3 GV6 GV7

Plats Vid mobil panncentral, Kv 5 Vid f.d. branddamm, Kv 6 Vid husgavel, Kv 10 Vid hundrastgård, Kv 13 Vid parkering däckverkstad, Kv 14

Ämne Enhet
Tröskel- och 

riktvärde

Arsenik[1] µg/l 5 0,6 1,7 - 0,66 0,12

Barium µg/l -- 13 37 - 21 11

Bly[1] µg/l 5 1,5 0,66 - 0,015 0,29

Kadmium[1] µg/l 0,5 1,1 0,054 - 0,036 0,071

Kobolt µg/l -- 0,7 0,14 - 7,6 0,18

Koppar[1] µg/l 500 2,8 12 - 0,56 2,2

Krom[1] µg/l 25 0,43 0,28 - 0,85 0,19

Kvicksilver[1] µg/l 0,5 <0,10 <0,10 - <0,10 <0,10

Nickel[1] µg/l 20 2,2 3,8 - 4,3 4,8

Vanadin µg/l -- 0,85 1,5 - 0,71 0,3

Zink[1] µg/l 500 1900 9,6 - 6,8 41

Bensen[1] mg/l 0,001 - - - - -

PAH-L[1] µg/l 10 <0,040 <0,040 - <0,040 <0,040

PAH-M[1] µg/l 2 0,98 0,15 - <0,040 0,18

PAH-H (PAH4)*[1] µg/l 0,1 1,7 0,23 - <0,040 0,62

Benso(a)pyrene[1] µg/l 0,01 0,27 0,033 - <0,010 0,087

Alifater >C5-C8[5] mg/l 0,3 - - - - -

Alifater >C8-C10[5] mg/l 0,1 - - - - -

Alifater >C10-C12[5] mg/l 0,025 - - - - -

Alifater >C12-C16[5] mg/l 3 - - - - -

Alifater >C16-C35[5] mg/l 3 - - - - -

Aromater >C8-C10[5] mg/l 0,5 - - - - -

Aromater >C10-C16[5] mg/l 0,1 - - - - -

Aromater >C16-C35[5] mg/l 0,005 - - - - -

PFOS[2] ng/l 45 1,8 36 - 12 -

PFAS 24 [1] ng/l 4,4 - - - - -

PFAS 11[3] ng/l 90 17 83 - 85 -

Trikloreten+Tetrakloreten[1] µg/l 10 - - - - -

Vinylklorid[6] µg/l > 0,5 - - - - -

Aldrin[6] µg/l > 0,03 - - - - -

Dieldrin[6] µg/l > 0,03 - - - - -

Heptaklor[6] µg/l > 0,03 - - - - -

Heptaklorepoxid[6] µg/l > 0,03 - - - - -

- = Parameter ej analyserad

-- = Riktvärde saknas

Detekterade parametrar markeras med fetstil.

*PAH-H = PAH4 enligt SGU FS 2023:1, (benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, Benso(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren)

[3]  Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 2019:25. Kan användas för grundvatten enligt Kemikalieinspektionens sammanställning "Gränsvärden och riktvärden för PFAS – 8 februari 2024".

[4] Bedömningsgrunder för grundvatten SGU 2013:01. Baserat på klass 5 (Mycket hög halt). COD(Mn) = vattnets oxiderbarhet.

[5] SPBI branschspecifika riktvärden för grundvatten vid bensinstationer avseende lägsta riktvärde för miljörisker för ytvatten & ångor i byggnader

[1] Föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten, SGU FS 2023:1

[2] Statens geotekniska instituts (SGI) preliminära riktvärden för högfluorerande ämnen (PFAS) i mark och grundvatten (SGI, 2015). Avsnitt 5.2.4 Preliminärt riktvärde för PFOS i grundvatten.

[6] SLV FS 2001:30 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilaga E 

Analysrapporter Eurofins Environment AB 

 

a) Grundvatten 2022 

 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-235692-01

EUSELI2-01078434
Í%SQbÂ!dZ5'Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

22033

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND

Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2022-11030622Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2022-11-01

Unni Barge

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-11-03

Utskriftsdatum: 2022-11-10

2022-11-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV1

Provtagningsplats: Järvastaden ÖMU DP6

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60



AR-22-SL-235692-01

Í%SQbÂ!dZ5'Î

EUSELI2-01078434

Utgår
UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l0.025Bens(a)antracen b)SPI 201135%

µg/l0.020Krysen b)SPI 201135%

µg/l0.084Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l0.045Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l0.047Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l0.23Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l0.011Fenantren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201130%

µg/l0.036Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l0.033Pyren b)SPI 201125%

µg/l0.037Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l0.090Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l0.26Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60



AR-22-SL-235692-01

Í%SQbÂ!dZ5'Î

EUSELI2-01078434

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60



AR-22-SL-235692-01
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EUSELI2-01078434

< 1.0
µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

mg/l0.0067Arsenik As (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.14Barium Ba (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.024Bly Pb (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.00022Kadmium Cd (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0077Kobolt Co (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.027Koppar Cu (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60



AR-22-SL-235692-01

Í%SQbÂ!dZ5'Î

EUSELI2-01078434

mg/l0.036Krom Cr (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.00040Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

25%

mg/l0.023Nickel Ni (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.046Vanadin V (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.25Zink Zn (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

ng/l5.0PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.0PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.3PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l2.2PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l4.8PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.81PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.64PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l4.8PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.1PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l4.5PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l30Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l11Summa PFAS4 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-240489-01

EUSELI2-01081554
Í%SQbÂ!e\TÂÎ

Analysrapport

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND

Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2022-11100680Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2022-11-09

Unni Barge

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-11-10

Utskriftsdatum: 2022-11-16

2022-11-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l<0.03Aldrin a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Chlordane-alpha a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Chlordane-gamma a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Chlordane (sum) a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.01DDD, o,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.01DDD, p,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.01DDE, o,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.01DDE, p,p’- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03DDT, o,p’- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03DDT, p,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05DDT (total) a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Dieldrin a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Endosulfan-alpha a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Endosulfan-beta a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Endrin a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03HCH, alpha- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05HCH, beta- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60
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µg/l<0.03HCH, delta- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05HCH, gamma- (Lindane) a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Heptachlor a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide, cis- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide, trans- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Hexachlorobenzene a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

65%

µg/l<0.01Pentachloraniline a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Quintozene a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sockerbruksg 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-22-LW-118721-01,Î

AR-22-LW-118721-01

EUSELI-00393611

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-01081554

Eurofins Environment Testing Sweden AB
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2022-11100031

GV1Provmärkning:

11/10/2022Provet ankom:

11/16/2022Analysrapport klar:

177-2022-11100680_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2022-11-10

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

µg/lAldrin EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lChlordane-alpha EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lChlordane-gamma EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lChlordane (sum) EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lDDD, o,p'- EUSELI± 45%LW0R3 <0.01[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lDDD, p,p'- EUSELI± 45%LW0R3 <0.01[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lDDE, o,p'- EUSELI± 45%LW0R3 <0.01[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lDDE, p,p’- EUSELI± 45%LW0R3 <0.01[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lDDT, o,p’- EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lDDT, p,p'- EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lDDT (total) EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lDieldrin EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lEndosulfan-alpha EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lEndosulfan-beta EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lEndrin EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lHCH, alpha- EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lHCH, beta- EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lHCH, delta- EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lHCH, gamma- (Lindane) EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lHeptachlor EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lHeptachlor epoxide, cis- EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lHeptachlor epoxide, trans- EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lHexachlorobenzene EUSELI± 65%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

Förklaringar AR-003 v90

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 1 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



EUSELI-00393611ËAR-22-LW-118721-01,Î

AR-22-LW-118721-01

µg/lPentachloraniline EUSELI± 45%LW0R3 <0.01[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lQuintozene EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Ylva Werjefelt, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v90

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 2 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-235693-01

EUSELI2-01078434
Í%SQbÂ!dZ60Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

22033

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND

Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2022-11030624Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2022-11-01

Unni Barge

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-11-03

Utskriftsdatum: 2022-11-10

2022-11-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2

Provtagningsplats: Järvastaden ÖMU DP6

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.20Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.22Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.20Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.50Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.60Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/l< 0.10Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60
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Utgår
UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l2.4Bens(a)antracen b)SPI 201135%

µg/l1.8Krysen b)SPI 201135%

µg/l5.6Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l3.1Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l2.3Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l0.48Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l16Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.20Naftalen b)SPI 201130%

µg/l0.53Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l0.20Acenaften b)SPI 201125%

µg/l0.17Fluoren b)SPI 201125%

µg/l1.4Fenantren b)SPI 201130%

µg/l0.96Antracen b)SPI 201130%

µg/l4.3Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l3.7Pyren b)SPI 201125%

µg/l1.9Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l13Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l0.83Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l10Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l18Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

ng/l11PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l18PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l13PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l11PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l32PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

29%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60
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32 mod.

ng/l7.5PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.9PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.3PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l4.5PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l70PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l170Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l110Summa PFAS4 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH, alifater, aromater  på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND

Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2022-11100682Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2022-11-09

Unni Barge

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-11-10

Utskriftsdatum: 2022-11-16

2022-11-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l0.0052Arsenik As (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.17Barium Ba (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.064Bly Pb (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.00033Kadmium Cd (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0058Kobolt Co (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.042Koppar Cu (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.020Krom Cr (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) a)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.016Nickel Ni (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.031Vanadin V (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.15Zink Zn (uppslutet) a)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60
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a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-240492-01

EUSELI2-01081554
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Analysrapport

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND

Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2022-11100683Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2022-11-09

Unni Barge

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-11-10

Utskriftsdatum: 2022-11-16

2022-11-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201135%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60
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µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

22033

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND

Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2022-11030625Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2022-11-01

Unni Barge

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-11-03

Utskriftsdatum: 2022-11-10

2022-11-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV6

Provtagningsplats: Järvastaden ÖMU DP6

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60
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Utgår
UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201135%

µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l0.021Naftalen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l0.029Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l0.056Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)Intern metod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60



AR-22-SL-236177-01

Í%SQbÂ!df3uÎ

EUSELI2-01078434

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)Intern metod35%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)Intern metod25%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)Intern metod30%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)Intern metod30%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)Intern metod35%

µg/l< 0.20Bensen b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Brombensen b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)Intern metod35%

µg/l< 1.0Diklormetan b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Etylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)Intern metod35%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60
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< 1.0
µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)Intern metod40%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Klorbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Naftalen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0o-Xylen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Propylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)Intern metod40%

µg/l1.2Toluen b)Intern metod40%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)Intern metod40%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)Intern metod30%

µg/l< 1.0Triklormetan b)Intern metod30%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

µg/l< 0.10Vinylklorid b)Intern metod25%

mg/l0.0053Arsenik As (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.064Barium Ba (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0037Bly Pb (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l< 0.00010Kadmium Cd (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0087Kobolt Co (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0059Koppar Cu (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60
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mg/l0.010Krom Cr (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

25%

mg/l0.012Nickel Ni (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.014Vanadin V (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.020Zink Zn (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

ng/l13PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l25PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l13PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l5.2PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l8.5PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.96PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.34PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.8PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l6.0PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l12PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.426:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l88Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l27Summa PFAS4 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-22-SL-235694-01

EUSELI2-01078434
Í%SQbÂ!dZ79Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

22033

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND

Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2022-11030626Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2022-11-01

Unni Barge

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-11-03

Utskriftsdatum: 2022-11-10

2022-11-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV7

Provtagningsplats: Järvastaden ÖMU DP6

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)Intern metod35%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)Beräknad från analyserad 

halt

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201140%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 1 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60
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Utgår
UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201135%

µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201135%

µg/l0.023Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l0.013Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l0.016Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l0.011Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201130%

µg/l0.013Antracen b)SPI 201130%

µg/l0.011Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l0.013Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l0.080Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

mg/l0.0011Arsenik As (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

30%

mg/l0.034Barium Ba (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0086Bly Pb (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.00011Kadmium Cd (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0029Kobolt Co (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 2 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60
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0.0029 17294-2:2016

mg/l0.0056Koppar Cu (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0049Krom Cr (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

25%

mg/l0.0085Nickel Ni (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

mg/l0.0065Vanadin V (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

20%

mg/l0.12Zink Zn (uppslutet) b)SS-EN ISO 

15587-2:2002/SS-EN ISO 

17294-2:2016

25%

ng/l5.6PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l8.6PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l4.4PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l3.3PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l9.7PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l1.2PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.36PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l0.91PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l2.8PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l20PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

29%

ng/l57Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

ng/l34Summa PFAS4 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 

mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 3 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60
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Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i 

% (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat 

anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer 

för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.

Sida 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Viken Miljökonsult AB

Unni Barge

Hästskogatan 10

871 51 HÄRNÖSAND

Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2022-11100681Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

6

2022-11-09

Unni Barge

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2022-11-10

Utskriftsdatum: 2022-11-16

2022-11-10Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l<0.03Aldrin a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Chlordane-alpha a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Chlordane-gamma a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Chlordane (sum) a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.01DDD, o,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.01DDD, p,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.01DDE, o,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.01DDE, p,p’- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03DDT, o,p’- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03DDT, p,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05DDT (total) a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Dieldrin a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Endosulfan-alpha a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Endosulfan-beta a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05Endrin a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03HCH, alpha- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05HCH, beta- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60
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µg/l<0.03HCH, delta- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.05HCH, gamma- (Lindane) a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Heptachlor a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide, cis- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Heptachlor epoxide, trans- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Hexachlorobenzene a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

65%

µg/l<0.01Pentachloraniline a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

µg/l<0.03Quintozene a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

45%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avviklese i % (+/

-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. 

Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för 

mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v60



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sockerbruksg 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-22-LW-118722-01;Î

AR-22-LW-118722-01

EUSELI-00393611

Uppdragsmärkn.

EUSELI2-01081554

Eurofins Environment Testing Sweden AB
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING

Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2022-11100032

GV7Provmärkning:

11/10/2022Provet ankom:

11/16/2022Analysrapport klar:

177-2022-11100681_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2022-11-10

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

µg/lAldrin EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lChlordane-alpha EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lChlordane-gamma EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lChlordane (sum) EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lDDD, o,p'- EUSELI± 45%LW0R3 <0.01[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lDDD, p,p'- EUSELI± 45%LW0R3 <0.01[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lDDE, o,p'- EUSELI± 45%LW0R3 <0.01[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lDDE, p,p’- EUSELI± 45%LW0R3 <0.01[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lDDT, o,p’- EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lDDT, p,p'- EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lDDT (total) EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lDieldrin EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lEndosulfan-alpha EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lEndosulfan-beta EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lEndrin EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lHCH, alpha- EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lHCH, beta- EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lHCH, delta- EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lHCH, gamma- (Lindane) EUSELI± 45%LW0R3 <0.05[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lHeptachlor EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lHeptachlor epoxide, cis- EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lHeptachlor epoxide, trans- EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lHexachlorobenzene EUSELI± 65%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

Förklaringar AR-003 v90

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 1 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



EUSELI-00393611ËAR-22-LW-118722-01;Î

AR-22-LW-118722-01

µg/lPentachloraniline EUSELI± 45%LW0R3 <0.01[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

µg/lQuintozene EUSELI± 45%LW0R3 <0.03[a] Intern metod LidPest.0A.01.021

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Ylva Werjefelt, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v90

Mäto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 

förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet.

Sida 2 av 2

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-24-SL-091733-01

EUSELI2-01287840
Í%SQbÂ"\8iRÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23054

Viken Miljökonsult AB

Lisette Ahlberg

Varvsgatan 10

871 45 HÄRNÖSAND
Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2024-05090512Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

6

2024-05-08

Lisette Ahlberg

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2024-05-09

Utskriftsdatum: 2024-05-15

2024-05-09Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV02

Provtagningsplats: Järvastaden DP6 Grundvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l0.029Bens(a)antracen b)SPI 201135%

µg/l0.027Krysen b)SPI 201135%

µg/l0.072Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l0.033Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l0.031Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l0.015Fenantren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201130%

µg/l0.067Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l0.059Pyren b)SPI 201125%

µg/l0.028Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-24-SL-091733-01

Í%SQbÂ"\8iRÎ

EUSELI2-01287840

µg/l0.15Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l0.23Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

mg/l0.0017Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.037Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00066Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000054Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00014Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.012Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00028Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0038Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0015Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0096Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

ng/l5.6PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l6.9PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l8.2PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l5.5PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l11PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l3.3PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l2.9PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.7PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.6PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l36PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l52Summa PFAS4 (EU EFSA) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l83Summa PFAS SLV 11 a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har dekanterats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-24-SL-091733-01
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EUSELI2-01287840

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

unni   (unni@vikenmiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-24-SL-091734-01

EUSELI2-01287840
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23054

Viken Miljökonsult AB

Lisette Ahlberg

Varvsgatan 10

871 45 HÄRNÖSAND
Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2024-05090513Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

6

2024-05-08

Lisette Ahlberg

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2024-05-09

Utskriftsdatum: 2024-05-15

2024-05-09Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV01

Provtagningsplats: Järvastaden DP6 Grundvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l0.15Bens(a)antracen b)SPI 201135%

µg/l0.17Krysen b)SPI 201135%

µg/l0.56Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l0.27Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l0.27Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l0.041Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l1.5Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

µg/l0.017Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l0.017Fluoren b)SPI 201125%

µg/l0.20Fenantren b)SPI 201130%

µg/l0.029Antracen b)SPI 201130%

µg/l0.38Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l0.35Pyren b)SPI 201125%

µg/l0.25Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l1.3Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Í%SQbÂ"\8j[Î

EUSELI2-01287840

µg/l0.98Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l1.7Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

mg/l0.00060Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.013Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.0015Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0011Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00070Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0028Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00043Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0022Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00085Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l1.9Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

1Centrifugering a)*

ng/l4.2PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.0PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.4PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.4PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.7PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.99PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.49PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l3.9PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.34PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l1.8PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l4.8Summa PFAS4 (EU EFSA) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l17Summa PFAS SLV 11 a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Provet har centrifugerats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

unni   (unni@vikenmiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23054

Viken Miljökonsult AB

Lisette Ahlberg

Varvsgatan 10

871 45 HÄRNÖSAND
Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2024-05090515Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

6

2024-05-08

Lisette Ahlberg

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2024-05-09

Utskriftsdatum: 2024-05-15

2024-05-09Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV07

Provtagningsplats: Järvastaden DP6 Grundvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l0.049Bens(a)antracen a)SPI 201135%

µg/l0.037Krysen a)SPI 201135%

µg/l0.15Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201135%

µg/l0.087Benso(a)pyren a)SPI 201140%

µg/l0.13Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201145%

µg/l0.028Dibens(a,h)antracen a)SPI 201140%

µg/l0.48Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

µg/l0.017Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l0.019Fenantren a)SPI 201130%

µg/l0.020Antracen a)SPI 201130%

µg/l0.071Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l0.068Pyren a)SPI 201125%

µg/l0.14Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201145%

µg/l0.35Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l0.18Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l0.62Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.00012Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.011Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00029Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000071Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00018Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0022Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00019Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0048Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00030Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.041Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

unni   (unni@vikenmiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

23054

Viken Miljökonsult AB

Lisette Ahlberg

Varvsgatan 10

871 45 HÄRNÖSAND
Kundnummer: SL7653342

Provbeskrivning:

177-2024-05090517Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

6

2024-05-08

Lisette Ahlberg

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2024-05-09

Utskriftsdatum: 2024-05-15

2024-05-09Analyserna påbörjades:

Provmärkning: GV06

Provtagningsplats: Järvastaden DP6 Grundvatten

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 0.010Bens(a)antracen b)SPI 201135%

µg/l< 0.010Krysen b)SPI 201135%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten b)SPI 201135%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren b)SPI 201140%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren b)SPI 201145%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)SPI 201140%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Antracen b)SPI 201130%

µg/l< 0.010Fluoranten b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren b)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen b)SPI 201145%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med låg molekylvikt b)SPI 2011

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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µg/l< 0.040Summa PAH med medelhög molekylvikt b)SPI 2011

µg/l< 0.040Summa PAH med hög molekylvikt b)SPI 2011

mg/l0.00066Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.021Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000015Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000036Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0076Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00056Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00085Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 mod25%

mg/l0.0043Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00071Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0068Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:2016.25%

1Centrifugering a)*

ng/l16PFBA (Perfluorbutansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l21PFPeA (Perfluorpentansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l11PFHxA (Perfluorhexansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l5.5PFHpA (Perfluorheptansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l8.2PFOA (Perfluoroktansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l0.67PFNA (Perfluornonansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l5.2PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l5.7PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l12PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

± 31%

ng/l27Summa PFAS4 (EU EFSA) a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

ng/l85Summa PFAS SLV 11 a)DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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Provet har centrifugerats p.g.a. mycket partiklar i provet.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

unni   (unni@vikenmiljo.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Rydell, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
AR-003v63

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/
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