Jarvastaden AB
Stefan Selligren, VD

Tradbesiktningar pa Backklovern, Jarvastaden.

Uppdrag

P& uppdrag av Jarvastaden AB (Stefan Sellgren) besiktigade Tradméstarna (ansvarig: certifierad besiktningsman
Jorg Roepcke) 25 trad pa olika vaxtplatser i Jarvastadens Gstra del, for tradpositioner se bifogad kartskiss.

Fragor kring tradens kondition och framtidsférutsattningar i samband med planerad byggnation i narheten av traden
foranledde besiktningen som utférdes okulart i nérvaro av uppdragsgivaren.

Traden besiktigades: 2024-07-24

De besiktigade traden

Trad nr 1 till 4 samt trad nr 25 ar ekar Quercus robur och tallar Pinus sylvestris som star i nuldget i omrdden med
skogsliknande karaktér. Alla dessa trad visar god biologisk kondition (vitalitet) och visar inga allvarliga strukturella
defekter.

Sarskilt hos trad nr 1 och 2, som stér i en brant sluttning, ar det viktigt att vidta Iampliga atgarder for att skydda
rotsystemen innan en byggverksamhet i narheten av trdden kan starta. En jdmning av sluttningen genom
bortschaktning resp. pafylining kan leda till storre rotskador och negativa paverkningar av rotsystemen.

De flesta av de besiktigade traden star i omrdden med parkkaraktar — dar grénytor och grusade végar dominerar.
Det &r de traden i Mulle-Meck lekparken, pa gronytor vaster om lekparken samt tre trad 6ster om Raoul
Wallenbergskolan. Dessa trads rotsystem ar i nuldget lag paverkat av byggverksamheter — traden visar Gvervdgande
god vitalitet.

Ett undantag &r en gran Picea abies och tva bjorkar Betula pendula (trad nr 16 — 18) som visar bade mattlig vitalitet
och stabilitet, bl.a. pga. stamskador (fig.1). Dessa trad bor avliagsnas nér aktiviteten i omradet 6kar genom
omgestaltning eller nybyggnation.

Trad nr 5 samt 22 - 24 star i ett stadsmiljo - néra befintliga vagar och byggnader, markforhallanden &r paverkade av
markkompaktering och delvis forsegling (fig.2). Har bor vidtas atgarder for att skydda tradens rotsystem, t.ex. genom
en markforbattring i rotzonen. Det kan vara en avspérrning runt traden samt regelbunden uppléggning av tréflis for
att hoja markkvaliteten (markfukt, markliv, mullhalt).

Detaljerade uppgifter om traden (tradslag, matt, bedémning biologiska och strukturella kondition, eventuella
anmarkningar) framgér av bifogade tradtabellen.

Allmant om tradens rotter

Rétterna &r ett av vaxternas viktigaste organ, for att inte sdga det allra mest betydelsefulla.

Tradens rotter férankrar dem i marken, lagrar energi, tar upp vatten och mineralsalter och framstéller dessutom vissa
fytohormoner.

Tradens rotsystem kan indelas i tvd huvudfraktioner: finrGtter som tar upp vatten och naring (mineralsalter) fran
marken och grovrétter (diameter Gver 3cm) som sékrar tradens stabilitet och lagrar energi.

Péaverkan av ett rotsystem vid schakt- och sprdngarbete i rotzonen

Vid omfattande féréndringar av trads vaxtplatser pga. byggnation, markforsegling, forandring av markniva,
markkompaktering, schakt- och sprangarbeten samt reduktion av rotsystem, kan trad reagera negativt pa dessa
ingrepp, framfor allt nar ett rotsystem har kunnat utvecklas ostort Gver en langre tid.

Traden kan paverkas pa tva satt: en betydlig forminskning av finrotterna har foljden att kronan eller krondelar genom
vatten- och naringsbrist kan vissna och dg, beroende pa hur stor denna forminskning ar.
En forlust av grovrotter kan vasentligt férsdmra ett trads stabilitet, sarskilt ndr man schaktar mycket nara tradet.

Atgarder for tradskydd under byggnation
Pga. att trad pa eller intill byggplatser ofta paverkas negativt bor det vidtas atgérder for att minska skaderisker for
traddelar ovan och under marken.



Det primara och mest effektiva skyddet &r att uppratta ett fast staket omkring traden i avstdndet minst 2m utanfor
krondroppslinjen (fig.3), innan byggverksamheten bérjar. Med denna atgard undvikas skador pé de flesta grenar och
pa stammar, samt man slippa sétta upp plankor runt stammar. Dessutom kommer byggets verksamhet under mark i
form av schakt- och spréngarbeten inte for nara tradets (centrala) rotsystem, bade avseende forsorjning med vatten
och ndringsdmnen samt fdrankring i marken.

Att undvika markkompakteringar, bortschaktningar och lagring av material &r ocksa att beakta.

-Genom markkompakteringar (t.ex. genom 6verkdrning med tunga fordon) trycks markpartiklarna inop och
markens andel av mellanrum och kapilldrer minskas. Foljden &r att rétterna inte langre har tillrackligt med utrymme
att andas och att vaxa fram - ovan mark aterspeglas detta genom att traddelar eller hela trad vissnar och dér (fig.4).
-Genom bortschaktning minskas ett rotsystems volym och utbredning, pga. rotsystemens stora utbredning gar
rotforlust oftast inte att férhindra helt - inte heller med insténgsling av trdden. Under schakt- och sprangarbeten néra
trad bor schaktkanterna observeras om och hur manga rotter avidgsnas/skadas for att kunna planera atgéarder som
t.ex. en rotgardin (fig.5) eller en reducerande beskarning av tradkronor for att minska kronvolymen (férminskad
avdunstning).

-Upplaggning av material och andra Z&mnen kan medféra risk fér markkompaktering pga. materialets vikt (jord, grus,
stenar) eller risk fér markférorening genom utslépp av skadliga &mnen.

| vissa fall, som behdver beslutas och tilldtas separat, kan det krévas det anléggs tillfélliga byggvagar ndrmare trad,
vilket gor att rotskyddsomréden enligt ovan inte kan respekteras. | sé fall kan, i samrad med en certifierad arborist,
byggvagen flyttas ndrmare trdden. Stammarna bér da skyddas mot mekaniska skador med plankor samt marken
mot kompaktering med ett lager grus, minst 20cm tjockt, samt vigplat ndrmast traden (fig.6).

Trots dessa atgarder kan uppsta vissa rotskador, framfor allt pga. markvibrationer genom tunga fordon som kan
medfor markkompakteringar.

Hos trad i sluttningar bér under de forberedande arbeten runt trdden en arborist konsulteras for att forebygga senare
rotskador som kan uppstar genom bortschaktning eller forhgjning av markniva.

Det finns tekniska mojligheter for borttagning av markkompaktering med hjalp av s.k. jordluftning. Det férs ner en
ihdlig spett med Sppningar nedat for injektion av tryckluft. Kompakteringar bryts upp och det skapas mellanrum i
marken. Spetthdlen nedat samt de skapade mellanrummen kan fyllas med ett speciellt kiselgranulat fér att gora
dessa permanenta (fig.7).

Atgérder hos trad néra planerade hus eller vagar

Den stora eken med nr 3 kommer hamna pa en innegéard (kvarteret 12) dar den befintliga kronan kommer vara nira
fasaderna av de planerade byggnaderna. Kronans underkant kan ocksé vara for 1ag.

Det ar mojligt att beskéra tradet i reducerande syfte utan att det mar sémre eller dér. Arbetet bér genomforas enligt
svensk standard for tradbeskarning SS 990001-2:2020 av en certifierad arborist.

V&garna kring tallarna intill Raoul Wallenbergs skolan (trad nr 22-25) planeras att Iaggas om. Pga. att detta kréver en
del schaktarbeten i narheten av traden bor det har laggas sérskilt varde pé att schakta varsamt. Basta tekniska
metoden i nuldget dr hand-/vakuumschakt dér jorden kring rétter frildggs utan att dessa slits av.

Senare kan dessa rotter baddas i grovt grus resp. sprangsten med skelettjord och ett barlager f6r ovanliggande
gang- och cykelvégen kan byggas upp. Se ocksd dokumentet: "Véxtbaddar i Stockholms stad”, sidan 16.
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Fig.2: trad nr 5. Vaxtplatsens mark &r delvis kompakterad.

Fig.1: stam av trad nr 18 med storre mekaniska och rotskador.
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Fig.3: det priméra trédskyddet: ett fast staket runt tréadet. Fig.4: negativ paverkan pa rotsystem genom markkompaktering
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