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Bilagor

Ritningar

Beteckning Typ, skala Datum Rev. datum
G11-01-01 Planritning, 1:400 [A1] 2025-06-11 2026-04-29
G11-02-01 Sektioner A och B, H 1:100, L 1:400 [A1] 2025-06-11 2026-04-29
G11-02-02 Sektioner C och D, H 1:100, L 1:400 [A1] 2025-06-11 2026-04-29
G11-02-03 Sektion E, H 1:100, L 1:400 [A1] 2025-06-11 2026-04-29
G11-02-04 Enstaka borrhål - CPT, H 1:100, L 1:100 [A1] 2026-04-29
G11-02-05 Enstaka borrhål - CPT, H 1:100, L 1:100 [A1] 2026-04-29

Beteckning Benämning
Bilaga 1 Geotekniskt laboratorieprotokoll
Bilaga 2 CONRAD-utvärdering av utvalda CPT-sonderingar
Bilaga 3 Kalibreringsprotokoll för CPT-spets (Danmag)
Bilaga 4 Kalibreringsprotokoll för CPT-spets (Geoteknologi)
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1 Uppdrag och syfte
Sitowise har pà uppdrag av Resona Utveckling AB utfñrt geoteknisk undersñkning infñr upprßttande av
detaljplan i Ritorp, Solna. Omràdet ligger inom delar av fastigheterna Jßrva 4:9 respektive 4:11.

Arbetet har omfattat geotekniska undersñkningar med avseende pà planerad nybyggnation av
flerbostadshus samt GC -vßg och gata.

Syftet med utredningen har varit att klarlßgga geotekniska fñrutsßttningar infñr detaljplanearbetet.

2 Underlag för undersökningen
Följande underlag har använts vid upprättande av undersökningsprogrammet:

Á Illustrationsplan, ÅWL Arkitekter, 2026-02-05
Á Situationsplan, ÅWL Arkitekter, 2026-01-13
Á Geologiska jordartskartan för området, SGU.se
Á Schaktillstånd ärende ST_20250320_4130
Á VA-ritningar, Solna Stad ärendenr 2504030318
Á Projekteringsärende hos Ledningskollen med ärendenummer 20250403-0632
Á Grundkarta ”PLAN 2024-06 Järva 4-9 och Järva 4-11_20250313.dwg” erhållen 2025-03-17
Á Programförklaring konceptunderlag, Resona, 2025-02-18

3 Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1 med nationell bilaga. Fältundersökningen har planerats enligt
SS-EN 1997–2 och utförts enligt respektive metods standard enligt tabeller nedan.

Tabell 1: Planering och redovisning

Planering och redovisning Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering SS- EN 1997–2

Fältutförande SS- EN- ISO 22475–1
Beteckningssystem SGF/BGS Beteckningsblad 2016

Tabell 2: Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Jordbergsondering (Jb-2) SGF Rapport 4: 2012
Viktsondering (Vim) ISO 22476–10:2017
Spetstrycksondering (CPTU) SS-EN ISO 22476–1:2012
Skruvprovtagare (Skr) SS EN ISO 22475–1:2006
Kolvprovtagning St II (Kv) SS-EN ISO 22475-1:2021

Tabell 3: Hydrogeologiska undersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Grundvattenmätningar SS-EN ISO 22475–1:2006
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4 Befintliga anläggningar
Området ligger mellan Regementsgatan och Gustaf III’s Boulevard, öster om Ritorpsvägens förlängning
söderut.

På platsen finns i områdets norra del Förskolan Sockerbiten, som är utdömd och används inte längre.
Söder därom finns provisoriska förskole-paviljonger och lekytor. I områdets östra del finns grönstråk och
idrottsplaner. I områdets sydöstra rinner Råstaån, vars östra del är öppen och västra del är kulverterad. I
områdets västra del finns en elcentral.

Markförlagda ledningar finns i området.

Vid tidpunkten för undersökningarna 2025 såg området ut som i Figur 1.

Figur 1 Befintlig situation. Google Maps 2025-05-08.
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5 Geoteknisk kategori
Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av
Geoteknisk kategori 2 (GK2).

6 Arkivmaterial
Arkivmaterial har inte hittats.

7 Positionering
Utsättning och inmätning av undersökningspunkterna har utförts av Ludvig Anell, DanMag samt Jesper
Martinsson, JMGeo, med GPS i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Á Koordinatsystem: Sweref 99 18 00

Á Höjdsystem: RH 2000

8 Befintliga markförhållanden
8.1 Geologiska förhållanden
Jordartskartan visar översiktligt jordarternas utbredning nära markytan. En tolkning av jordartskartan
respektive jorddjupskartan visar att jorden utgörs av 3 – 10 m lera. Se Figur 2.

Figur 2 Geologisk karta med översiktlig redovisning av jordarter (vänster) respektive jorddjup (höger). Aktuellt område
inom markering. (SGU.se).

8.2 Topografi och ytbeskaffenhet
Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan +2,0 – +4,4.

Markytan utgörs av gräsyta och asfalt.
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9 Geotekniska fältundersökningar
9.1 Utförda sonderingar
Aktuella sonderingar omfattar:

Á Jord-bergsondering (Jb2) i 11 punkter
Á CPT-sondering (CPT) i 12 punkter (CONRAD-utvärdering av utvalda CPT i Bilaga 2)
Á Viktsondering (Vim) i 2 punkter
Á Trycksondering (Tr) i 1 punkt

9.2 Utförda provtagningar
Á Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 7 punkter i totalt 29 nivåer
Á Ostörd provtagning med kolvprovtagning St II (Kv) i 3 punkter i totalt 4 nivåer
Á Vingborr med provtagning i 2 punkter i totalt 5 nivåer

9.3 Undersökningsperiod
Undersökningsomgång 1

2025-04-14 – 2025-04-17 och 2025-05-20.

Undersökningsomgång 2

2025-12-10.

Undersökningsomgång 3

2026-04-09 – 2026-04-14.

9.4 Fältingenjör
Undersökningsomgång 1

Fältarbetet utfördes under ledning av fältingenjör Ludvig Anell respektive Magnus Kippel, båda på
Danmag, på uppdrag av Sitowise Sverige.

Fältundersökningen utfördes med borrbandvagn av typ GM85GT respektive Geotech 504.

Undersökningsomgång 2

Fältarbetet utfördes under ledning av fältingenjör Jesper Martinsson, JMGeo, på uppdrag av Sitowise
Sverige.

Fältundersökningen utfördes med borrbandvagn av typ Geotech 504.

Undersökningsomgång 3

Fältarbetet utfördes under ledning av fältingenjör David Nilsson respektive Christoffer Winander
Schönning, båda på Geoteknologi, på uppdrag av Sitowise Sverige.

Fältundersökningen utfördes med borrbandvagn av typ Geotech 504.

9.5 Provhantering
Provtagning och hantering av jordprover har utförts i enlighet med SGF Rapport 1:2013. Störda prover
har förvarats och transporterats i provpåsar av plast.
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10 Geotekniska laboratorieundersökningar
10.1 Utförda undersökningar
Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

Á Rutinundersökning på störda prover från 7 undersökningspunkter
Á Rutinundersökning på ostörda prover från 2 undersökningspunkter
Á CRS-försök av 4 prover

10.2 Undersökningsperiod
Undersökningsomgång 1

2025-05-08.

Undersökningsomgång 2

2025-12-11 och 2025-12-15.

Undersökningsomgång 3

2026-04-10 och 2026-04-14

10.3 Laboratorieingenjör
Undersökningsomgång 1

Laboratorieundersökningar utfördes av Jonas Andersson, GeoLabbet Nord.

Undersökningsomgång 2

Laboratorieundersökningar utfördes av Per Carlsson, Loxia.

Undersökningsomgång 3

Laboratorieundersökningar utfördes av Per Carlsson, Loxia.
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11 Hydrogeologiska undersökningar
11.1 Utförda undersökningar
Grundvattenrñr med filter i undre magasin har installerats i 3 punkter och med filter i ñvre magasin
har installerats i 1 punkt.

Grundvattenmßtningar har utfñrts av Structor Vatten & Miljñ Uppsala. Resultat fràn manuella
lodningar under perioden april 2025 till april 2026 redovisas i Figur 3. En detaljerad redovisning
framgàr av separat rapport PM Geohydrologi, Structor Vatten & Miljñ Uppsala.

Figur 3 Manuella grundvattennivåmätningar. Den övre blå linjen visar nivå i övre magasin. (Structor Vatten & Miljö
Uppsala, 2026-04-22).

12 Översiktlig jordlagerföljd
12.1 Jordartsbeskrivning
Befintliga jordlager bestàr av fyllning pà lera ovan friktionsjord pà berg. Fyllningens mßktighet uppgàr
till ca 1 Ɉ 2 m. Lerans mßktighet uppgàr till ca 0 Ɉ 7 m. Berg har pàtrßffats pà mellan 6 och 18 m djup
under markytan.
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13 Värdering av undersökning
Vid utvärdering av CPT-sonderingarna i undersökningsomgång 1 upptäcktes att registrerad
mantelfriktion var orimligt låg – ofta noll – i flera sonderingspunkter. Felaktiga sonderingar har ej
utvärderats i CONRAD. Därför utfördes en komplettering av CPT-sondering i 3 st punkter (25LC03,
25LC05 och 25LC07). Däremot går det att använda sonderingsresultaten för utvärdering av
jordlagerföljd. Samtliga CPT-sonderingar har redovisats på ritning.

Vid undersökningspunkt 25LC03 utfördes kolvprovtagning ned till cirka 6,5 m. På detta djup kunde
provet inte tas upp med StII, vilket bedöms bero på att leran är mycket lös.

CRS-försök i punkt 26LC01 på djup 4,5 m uppvisar avvikande beteende hos jordprovet. Det beror
sannolikt på sand- eller siltskikt i leran. Det uppstod negativa portryck vid utförandet av CRS-försöket.
Sättningsparametrar ska användas med försiktighet.

I övrigt har inga avvikelser noterats i de geotekniska fältundersökningarna.
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Projekt: Ritorp

Uppdragsnummer: 

250365

Uppdragsgivare: 

Sitowise Sverige AB, Stockholm

Datum/Sign: 2025-12-15

Lºp-nr/Gransk.: 691481

Sektion/borrh¬l: 25LC13 Djup: 2,5 m ¥dometer nr: 2

Densitet: 1,74 t/m3 Vattenkvot: 55,5 % Provningstemp.: 15 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: (su)vCl (_sifsa_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,75 %/h

Anm.

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] cv [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
126 30 Hªgersten

H:\Ritorp\25LC13 2,5m 251215.crs 2025-12-22

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s bk

 63  1077 1,5E-8118 16,7 4,0E-10 5,3
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Digitalt signerad av Per Carlsson
DN: C=SE, 
E=per.carlsson@loxiagroup.se, 
O=Loxia Greolab AB, 
OU=LoxiaGroup, CN=Per 
Carlsson
Datum: 2025.12.22 
10:54:15+01'00'
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Projekt: Ritorp

Uppdragsnummer: 

250365

Uppdragsgivare: 

Sitowise Sverige AB, Stockholm

Datum/Sign: 2025-12-15

Lºp-nr/Gransk.: 691481

Sektion/borrh¬l: 25LC13 Djup: 2,5 m ¥dometer nr: 2

Densitet: 1,74 t/m3 Vattenkvot: 55,5 % Provningstemp.: 15 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: (su)vCl (_sifsa_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,75 %/h

Anm.

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
126 30 Hªgersten

H:\Ritorp\25LC13 2,5m 251215.crs 2025-12-22

 0 

 0 

 300 

 300 

 600 

 600 

 900 

 900 

 30  60 

 28  56 

 26  52 

 24  48 

 22  44 

 20  40 

 18  36 

 16  32 

 14  28 

 12  24 

 10  20 

 8  16 

 6  12 

 4  8 

 2  4 

 0  0 

M

u
b

M'

16,7 118

s'L, kPa

Bilaga 1, sida 5 av 19



Projekt: Ritorp

Uppdragsnummer: 

250365

Uppdragsgivare: 

Sitowise Sverige AB, Stockholm

Datum/Sign: 2025-12-15

Lºp-nr/Gransk.: 691481

Sektion/borrh¬l: 25LC13 Djup: 2,5 m ¥dometer nr: 2

Densitet: 1,74 t/m3 Vattenkvot: 55,5 % Provningstemp.: 15 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: (su)vCl (_sifsa_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,75 %/h

Anm.

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
126 30 Hªgersten

H:\Ritorp\25LC13 2,5m 251215.crs 2025-12-22
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Projekt: Ritorp

Uppdragsnummer: 

250365

Uppdragsgivare: 

Sitowise Sverige AB, Stockholm

Datum/Sign: 2025-12-15

Lºp-nr/Gransk.: 691481

Sektion/borrh¬l: 25LC13 Djup: 2,5 m ¥dometer nr: 2

Densitet: 1,74 t/m3 Vattenkvot: 55,5 % Provningstemp.: 15 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: (su)vCl (_sifsa_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,75 %/h

Anm.

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
126 30 Hªgersten

H:\Ritorp\25LC13 2,5m 251215.crs 2025-12-22

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa

 63  1077 118
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Projekt: Ritorp

Uppdragsnummer: 

250365

Uppdragsgivare: 

Sitowise Sverige AB, Stockholm

Datum/Sign: 2025-12-15

Lºp-nr/Gransk.: 691481

Sektion/borrh¬l: 25LC03 Djup: 4,5 m ¥dometer nr: 1

Densitet: 1,79 t/m3 Vattenkvot: 45,4 % Provningstemp.: 15 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: suvCl (_si_)(_fsa_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,78 %/h

Anm.

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] cv [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
126 30 Hªgersten

H:\Ritorp\25LC03 4,5m 251215.crs 2025-12-22

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s bk

 124  1531 1,0E-8163 16,8 2,0E-10 4,5
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Digitalt signerad av Per Carlsson
DN: C=SE, 
E=per.carlsson@loxiagroup.se, 
O=Loxia Greolab AB, 
OU=LoxiaGroup, CN=Per 
Carlsson
Datum: 2025.12.22 
10:54:00+01'00'

Bilaga 1, sida 8 av 19



Projekt: Ritorp

Uppdragsnummer: 

250365

Uppdragsgivare: 

Sitowise Sverige AB, Stockholm

Datum/Sign: 2025-12-15

Lºp-nr/Gransk.: 691481

Sektion/borrh¬l: 25LC03 Djup: 4,5 m ¥dometer nr: 1

Densitet: 1,79 t/m3 Vattenkvot: 45,4 % Provningstemp.: 15 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: suvCl (_si_)(_fsa_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,78 %/h

Anm.

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
126 30 Hªgersten

H:\Ritorp\25LC03 4,5m 251215.crs 2025-12-22
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Projekt: Ritorp

Uppdragsnummer: 

250365

Uppdragsgivare: 

Sitowise Sverige AB, Stockholm

Datum/Sign: 2025-12-15

Lºp-nr/Gransk.: 691481

Sektion/borrh¬l: 25LC03 Djup: 4,5 m ¥dometer nr: 1

Densitet: 1,79 t/m3 Vattenkvot: 45,4 % Provningstemp.: 15 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: suvCl (_si_)(_fsa_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,78 %/h

Anm.

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
126 30 Hªgersten

H:\Ritorp\25LC03 4,5m 251215.crs 2025-12-22

1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E-05
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Projekt: Ritorp

Uppdragsnummer: 

250365

Uppdragsgivare: 

Sitowise Sverige AB, Stockholm

Datum/Sign: 2025-12-15

Lºp-nr/Gransk.: 691481

Sektion/borrh¬l: 25LC03 Djup: 4,5 m ¥dometer nr: 1

Densitet: 1,79 t/m3 Vattenkvot: 45,4 % Provningstemp.: 15 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: suvCl (_si_)(_fsa_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,78 %/h

Anm.

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
126 30 Hªgersten

H:\Ritorp\25LC03 4,5m 251215.crs 2025-12-22

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa

 124  1531 163
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Projekt: Ritorp

Uppdragsnummer: 

250365

Uppdragsgivare: 

Sitowise Sverige AB, Stockholm

Datum/Sign: 2026-04-17

Lºp-nr/Gransk.: 691481

Sektion/borrh¬l: 26LC01 Djup: 3,0 m ¥dometer nr: 1

Densitet: 1,75 t/m3 Vattenkvot: 48,8 % Provningstemp.: 15 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: vCl _su_ (_si_)(_fsa_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm.

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] cv [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
126 30 Hªgersten

H:\Ritorp\26LC01 3,0m 260417.crs 2026-04-22

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s bk

 55  947 2,1E-895 16,3 7,0E-10 6,2
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Projekt: Ritorp

Uppdragsnummer: 

250365

Uppdragsgivare: 

Sitowise Sverige AB, Stockholm

Datum/Sign: 2026-04-17

Lºp-nr/Gransk.: 691481

Sektion/borrh¬l: 26LC01 Djup: 3,0 m ¥dometer nr: 1

Densitet: 1,75 t/m3 Vattenkvot: 48,8 % Provningstemp.: 15 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: vCl _su_ (_si_)(_fsa_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm.

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
126 30 Hªgersten

H:\Ritorp\26LC01 3,0m 260417.crs 2026-04-22
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Projekt: Ritorp

Uppdragsnummer: 

250365

Uppdragsgivare: 

Sitowise Sverige AB, Stockholm

Datum/Sign: 2026-04-17

Lºp-nr/Gransk.: 691481

Sektion/borrh¬l: 26LC01 Djup: 3,0 m ¥dometer nr: 1

Densitet: 1,75 t/m3 Vattenkvot: 48,8 % Provningstemp.: 15 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: vCl _su_ (_si_)(_fsa_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm.

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
126 30 Hªgersten

H:\Ritorp\26LC01 3,0m 260417.crs 2026-04-22
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Projekt: Ritorp

Uppdragsnummer: 

250365

Uppdragsgivare: 

Sitowise Sverige AB, Stockholm

Datum/Sign: 2026-04-17

Lºp-nr/Gransk.: 691481

Sektion/borrh¬l: 26LC01 Djup: 3,0 m ¥dometer nr: 1

Densitet: 1,75 t/m3 Vattenkvot: 48,8 % Provningstemp.: 15 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: vCl _su_ (_si_)(_fsa_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,72 %/h

Anm.

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
126 30 Hªgersten

H:\Ritorp\26LC01 3,0m 260417.crs 2026-04-22

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa

 55  947 95
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Projekt: Ritorp

Uppdragsnummer: 

250365

Uppdragsgivare: 

Sitowise Sverige AB, Stockholm

Datum/Sign: 2026-04-20

Lºp-nr/Gransk.: 691481

Sektion/borrh¬l: 26LC01 Djup: 4,0 m ¥dometer nr: 1

Densitet: 1,71 t/m3 Vattenkvot: 56,0 % Provningstemp.: 15 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: suvCl(_si_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,70 %/h

Anm.

 1 (4)

Redovisning av ºdometerfºrsºk, CRS-fºrsºk

e [%] cv [m2/s]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126.
Utrustningens egendeformation ªr beaktad. Fºr utvªrdering se bilagda diagram sid 2 - 4.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
126 30 Hªgersten

H:\Ritorp\26LC01 4,5m 260420.crs 2026-04-22

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa M' cv, min, m2/s ki , m/s bk

( 74 ) ( 720 ) 1,0E-8(133) (22,0) 1,4E-10 2,6

 0 

 0 

 200 

 200 

 400 

 400 

 600 

 600 

 0 

 20 

 40 

 60 1,0E- 5

1,0E- 6

1,0E- 7

1,0E- 8

1,0E- 9

1,0E- 10

s'vcv
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Projekt: Ritorp

Uppdragsnummer: 

250365

Uppdragsgivare: 

Sitowise Sverige AB, Stockholm

Datum/Sign: 2026-04-20

Lºp-nr/Gransk.: 691481

Sektion/borrh¬l: 26LC01 Djup: 4,0 m ¥dometer nr: 1

Densitet: 1,71 t/m3 Vattenkvot: 56,0 % Provningstemp.: 15 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: suvCl(_si_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,70 %/h

Anm.

 2 (4)

Utvªrdering av modultal och kontroll av portryck

M [MPa] ub [kPa]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
126 30 Hªgersten

H:\Ritorp\26LC01 4,5m 260420.crs 2026-04-22
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s'L, kPa
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Projekt: Ritorp

Uppdragsnummer: 

250365

Uppdragsgivare: 

Sitowise Sverige AB, Stockholm

Datum/Sign: 2026-04-20

Lºp-nr/Gransk.: 691481

Sektion/borrh¬l: 26LC01 Djup: 4,0 m ¥dometer nr: 1

Densitet: 1,71 t/m3 Vattenkvot: 56,0 % Provningstemp.: 15 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: suvCl(_si_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,70 %/h

Anm.

 3 (4)

Utvªrdering av permeabilitet

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126.

Permeabilitet, k, [m/s]    

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
126 30 Hªgersten

H:\Ritorp\26LC01 4,5m 260420.crs 2026-04-22
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Projekt: Ritorp

Uppdragsnummer: 

250365

Uppdragsgivare: 

Sitowise Sverige AB, Stockholm

Datum/Sign: 2026-04-20

Lºp-nr/Gransk.: 691481

Sektion/borrh¬l: 26LC01 Djup: 4,0 m ¥dometer nr: 1

Densitet: 1,71 t/m3 Vattenkvot: 56,0 % Provningstemp.: 15 oC Provdiameter:  50 mm

Benªmning: suvCl(_si_) Provhºjd: 20 mm

Def.hastighet: 0,70 %/h

Anm.

 4 (4)

Utvªrdering av fºrkonsolideringstryck och linjªr modul

e [%]

Fºrsºket ªr utfºrt och utvªrderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ªr beaktad.

Effektivt vertikaltryck, s'v, [kPa]

Loxia Geolab AB
Vªstberga All® 1
126 30 Hªgersten

H:\Ritorp\26LC01 4,5m 260420.crs 2026-04-22

s'c, kPa ML, kPa s'L, kPa

( 74 ) ( 720 ) (133)
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portryck u, uo, Du  (kPa)
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DU
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DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

2,00 m
2,00 m

14,23 m
2,60 m

Portrycksparameter B
q

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Ritorp
250242
Ritorp Solna
25LC03
20250520

2026-01-12
P:\Proj25\Infrastruktur\Mark\250242 Ritorp Solna Geoteknik\3 Projektering\G\07 Fält\3 Fältresultat\CPT\Redigerade\25LC03.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
2,60 m
Fyllning
Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond nr 52103

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
2,60 m
2,60 m
2,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

2,00 m
Fyllning

Normal

D
jup  (m

)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Ritorp
250242
Ritorp Solna
25LC03
20250520

2026-01-12P:\Proj25\Infrastruktur\Mark\250242 Ritorp Solna Geoteknik\3 Projektering\G\07 Fält\3 Fältresultat\CPT\Redigerade\25LC03.CPW
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Utvärderare
Datum för utvärdering

Erik Westerberg
2025-05-27

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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20250520

2026-01-12P:\Proj25\Infrastruktur\Mark\250242 Ritorp Solna Geoteknik\3 Projektering\G\07 Fält\3 Fältresultat\CPT\Redigerade\25LC03.CPW

 L
 M
 L

 vL
 L

 vL

 L
 vL
 L

 vL

 L
 vL
 L

 vL

 L
 vL
 L

 v L
 vL

 v L

 L
 M
 v L

 L

 M

 L

 v L
 L

 vL
 EL

 v L

 OC

 OC

 NCSi
 NC
 OC
 NC
 OC

 NCSi

 NCSi

 NCSi

 NC

 NCSi

 NC

 Si

 Cl

 Si

 Cl

 Si
 Cl
 Si
 Sa
 Si
 Cl

 Si

 Sa
 Cl
 Si

 Cl

 Si

 Cl

 ej utv. pga ((qt-Svo)/S`vo) < 0
 Si

(x)

(x)
(x)

(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)
(x)

(x)

((x))

((x))

((x))

((x))
((x))

((x))

((x))
((x))

((x))
((x))

((x))

((x))

((x))

o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

o
o

o

Utvärderare
Datum för utvärdering
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C P T - sondering
Ritorp
250242

2026-01-12

2,00 m
2,00 m
14,23 m
2,60 m
my
2,60 m

Fyllning
Normal

Magnus Kippel

Djup  (m)

Ritorp Solna

25LC03

20250520

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52103

0,700
0,006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,60

Datum

0,00
2,30
2,30

0,00
-0,20
-0,20

0,00
0,04
0,04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
2,00
4,00

2,00
4,50
8,50

Densitet
(ton/m3)

1,70
1,70 0,45

0,40

Jordart

Anmärkning

P:\Proj25\Infrastruktur\Mark\250242 Ritorp Solna Geoteknik\3 Projektering\G\07 Fält\3 Fältresultat\CPT\Redigerade\25LC03.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

0Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Ritorp
250242

2026-01-12

Ritorp Solna
25LC03
20250520

Projekt

P:\Proj25\Infrastruktur\Mark\250242 Ritorp Solna Geoteknik\3 Projektering\G\07 Fält\3 Fältresultat\CPT\Redigerade\25LC03.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00

Sida 1 av 1

2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,60
9,80

10,00
10,20
10,40
10,60
10,80
11,00
11,20
11,40
11,60
11,80
12,00
12,20
12,40
12,60
12,80
13,00
13,20
13,40
13,60
13,80
14,00
14,11

Si L
Cl M
Cl L
Cl L
Cl vL
Si L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl vL
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl vL
Cl L
Si v L
Cl vL
Si v L
Si v L
Sa v L
Si L
Cl L
Cl M
Si v L
Si v L
Si L
Si L
Sa L
Cl M
Si L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Si v L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl EL
ej utv. pga ((qt-Svo)/S`vo) < 0
Si v L

Klassificering

OC
OC
OC
OC

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

NCSi
NC
NC
OC
NC
OC

NCSi

NCSi
NCSi

NCSi

NC
NC
NC

NCSi
NCSi
NCSi

NC
NC
NC
NC
NC

16,7
35,0
38,5
41,6
44,9
48,3
51,7
55,2
58,3
61,6
64,9
68,3
71,4
74,6
77,7
80,8
84,0
87,1
90,3
93,4
96,5
99,7

102,8
105,9
109,1
112,2
115,4
118,5
121,6
124,5
127,3
130,2
133,0
136,2
139,0
141,9
145,0
148,2
151,6
154,8
158,2
161,6
164,7
167,9
171,3
174,7
178,1
181,3
184,5
187,7
190,8
193,9
197,1
200,2
203,4
206,5
209,6
212,5
215,0
217,6
220,1
222,3

svo

16,7
35,0
38,5
41,6
43,9
45,3
46,7
48,2
49,3
50,6
51,9
53,3
54,4
55,6
56,7
57,8
59,0
60,1
61,3
62,4
63,5
64,7
65,8
66,9
68,1
69,2
70,4
71,5
72,6
73,5
74,3
75,2
76,0
77,2
78,0
78,9
80,0
81,2
82,6
83,8
85,2
86,6
87,7
88,9
90,3
91,7
93,1
94,3
95,5
96,7
97,8
98,9

100,1
101,2
102,4
103,5
104,6
105,5
106,0
106,6
107,1
107,7

s'vo s'c

329,4
158,3
140,2

96,6

236,2
99,8

103,2
102,5
104,7
108,6
107,8
106,9
107,5
109,4
121,4
117,4
113,6
116,4
113,8
103,5
113,9
113,9
112,8
112,9
106,4
100,1

99,7
112,4

81,1
187,4

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,30
1,60
1,30
1,60
1,60
1,30
1,60
1,60
1,70
1,70
1,60
1,85
1,60
1,60
1,70
1,70
1,80
1,60
1,70
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,30
1,30
1,30
1,30
1,60

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

((94,9))
44,0
24,8
22,8
17,0

((77,1))
35,2
17,8
18,4
18,4
17,8
18,4
18,4
18,4
18,5
18,8
20,6
20,1
19,6
20,1
19,8
18,4
20,0
20,0
19,9
20,0
19,2
18,3
18,3
20,2
15,6
30,5

((63,3))
(17,3)

((37,5))
((52,1))

((118,4))
(35,0)
(45,3)

((53,4))
((64,6))

((138,2))
((127,7))

(41,1)
((148,4))

(26,4)
(26,6)
(22,0)
(33,5)
(26,6)
(32,7)

((58,4))
(32,3)
(25,4)
(15,5)
(11,1)

(0,6)

((56,8))

o

f

(33,7)

(26,7)

(25,3)
31,6

(30,5)

(26,1)
(31,0)
(30,4)

33,2

(31,1)

(24,6)

(24,2)

OCR ID E MOC MNC

8,55
3,81
3,19
2,13

4,90
2,03
2,04
1,97
1,96
2,00
1,94
1,89
1,86
1,85
2,02
1,92
1,82
1,83
1,76
1,57
1,70
1,67
1,63
1,60
1,49
1,38
1,36
1,51
1,08
2,46

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

%

25,8

34,2

5,9

5,0

4,5

3,0
3,9
8,7
7,7

4,0
4,7
8,8
8,3

12,1

9,5

4,5

4,5

7,1

5,8

5,3

3,4
4,5

10,7
9,3

4,7
5,5

10,9
10,1
15,2

11,7

5,3

5,2

5,6

4,7

4,2

2,7
3,6
8,6
7,5

3,7
4,4
8,7
8,1

12,2

9,3

4,2

4,2

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
Ritorp
250242

2026-01-12

1,00 m
1,00 m
6,35 m
2,00 m
my
2,00 m

Fyllning
Normal

Magnus Kippel

Djup  (m)

Ritorp Solna

25LC05

20250520

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52103
2025-01-17
0,700
0,006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,00

Datum

0,00
19,70
19,70

0,00
-0,30
-0,30

0,00
0,14
0,14

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,50
1,00

0,50
1,00
4,00

Densitet
(ton/m3)

1,70
1,70

0,50

F
Crust

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

0Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Ritorp
250242

2026-01-12

Ritorp Solna
25LC05
20250520

Projekt

P:\Proj25\Infrastruktur\Mark\250242 Ritorp Solna Geoteknik\3 Projektering\G\07 Fält\3 Fältresultat\CPT\Redigerade\25LC05.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,50
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20

Sida 1 av 1

0,50
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,23

F
Crust
Si v L
Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl vL
Cl L
Si L
Si L
Sa v L
Si L
Si L
Si v L
Cl L
Si L
Sa L
Si L
Cl L
Sa v L

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

NCSi

NCSi

4,2
12,5
18,2
21,4
24,5
27,4
29,9
32,8
35,9
38,7
41,3
43,9
46,4
49,2
52,4
55,5
58,7
61,9
65,2
68,6
71,9
75,2
78,5
81,6
84,9
88,3
91,7
95,0
96,8

svo

4,2
12,5
18,2
21,4
24,5
27,4
29,9
31,8
32,9
33,7
34,3
34,9
35,4
36,2
37,4
38,5
39,7
40,9
42,2
43,6
44,9
46,2
47,5
48,6
49,9
51,3
52,7
54,0
54,6

s'vo s'c

155,5
151,6

94,9
89,7
95,7
95,9
84,9
73,5
75,9
82,9
92,6

117,3
100,5
145,7

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,70
1,70
1,60
1,60
1,60
1,30
1,30
1,60
1,60
1,30
1,30
1,30
1,30
1,60
1,60
1,60
1,60
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,60
1,60
1,70
1,80
1,70
1,60
1,70

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

((47,2))
22,5
22,6
15,9
15,5
16,5
16,6
15,2
13,6
14,0
15,0
16,5
20,1
17,8
24,1

((92,7))
((84,8))

((82,6))
((70,0))
((53,5))

(32,9)
((97,1))

((103,4))
(36,5)

o

f

(33,5)
(32,7)

34,9
(32,1)
(30,8)

(32,5)
34,7

(32,6)

33,5

OCR ID E MOC MNC

7,27
6,18
3,47
3,00
3,01
2,92
2,52
2,14
2,18
2,34
2,55
3,14
2,61
3,67

1,00

1,00

%

36,9

38,0

30,8

3,1

5,9
5,5
9,4
5,4
4,7
3,7

6,2
10,5

6,6

8,5

3,5

7,0
6,5

11,6
6,3
5,5
4,3

7,5
13,0

8,0

10,5

2,8

5,6
5,2
9,2
5,1
4,4
3,4

6,0
10,4

6,4

8,4

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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q

D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Ritorp
250242
2504-0800 Ritorp Solna
25LC07
20250520

2026-01-12
P:\Proj25\Infrastruktur\Mark\250242 Ritorp Solna Geoteknik\3 Projektering\G\07 Fält\3 Fältresultat\CPT\Redigerade\25LC07.CPW
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Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
3,30 m
Fyllning
Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond nr 52103

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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C P T - sondering
Ritorp
250242

2026-01-12

2,00 m
2,00 m
6,65 m
3,30 m
my
3,30 m

Fyllning
Normal

Magnus Kippel

Djup  (m)

2504-0800 Ritorp Solna

25LC07

20250520

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

52103
2025-01-17
0,700
0,006

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

3,30

Datum

0,00
1,60
1,60

0,00
0,20
0,20

0,00
0,04
0,04

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
0,50
2,00

0,50
2,00
5,50

Densitet
(ton/m3)

1,70
1,70

0,50

F
Crust

Jordart

Anmärkning

P:\Proj25\Infrastruktur\Mark\250242 Ritorp Solna Geoteknik\3 Projektering\G\07 Fält\3 Fältresultat\CPT\Redigerade\25LC07.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

0Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Ritorp
250242

2026-01-12

2504-0800 Ritorp Solna
25LC07
20250520

Projekt

P:\Proj25\Infrastruktur\Mark\250242 Ritorp Solna Geoteknik\3 Projektering\G\07 Fält\3 Fältresultat\CPT\Redigerade\25LC07.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
0,50
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40

Sida 1 av 1

0,50
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,54

F
Crust
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl L
Cl L
Cl L
Cl L
Sa v L
Si L
Sa L
Si L
Cl M
Cl vL

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

NCSi
OC
OC
OC
OC

NC
NC

4,2
20,8
34,9
38,1
41,1
43,9
46,7
49,6
52,6
55,7
58,9
62,0
65,1
68,3
71,4
74,6
77,7
80,8
84,2
87,7
91,0
94,5
97,9

101,4
104,1

svo

4,2
20,8
34,9
38,1
41,1
43,9
46,7
49,6
52,6
53,7
54,9
56,0
57,1
58,3
59,4
60,6
61,7
62,8
64,2
65,7
67,0
68,5
69,9
71,4
72,4

s'vo s'c

112,7
91,2
79,8
80,2
80,7
78,0
84,3
89,8
92,2
91,1
86,8
94,0
85,7

128,3
152,7
117,5
204,9

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,70
1,70
1,60
1,60
1,45
1,45
1,45
1,45
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,85
1,70
1,70
1,80
1,70
1,85
1,30

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

19,2
16,5
15,0
15,3
15,5
15,3
16,5
17,4
17,9
17,8
17,2
18,4
17,1
23,7
27,4
22,3
34,9

((96,5))

((131,6))
(67,2)
(19,0)

o

f

32,3
(30,3)

33,6
(32,2)

OCR ID E MOC MNC

3,23
2,40
1,94
1,83
1,73
1,57
1,60
1,67
1,68
1,63
1,52
1,61
1,44
2,12
2,48
1,87
3,19

1,00
1,00

%

25,6

34,7

7,8
6,2

10,8
8,2

9,5
7,5

13,4
10,0

7,6
6,0

10,7
8,0

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portrycksparameter B
q

D
jup  (m
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Ritorp
250242
Ritorp Solna
25LC13
2025-12-10

2026-01-12
P:\Proj25\Infrastruktur\Mark\250242 Ritorp Solna Geoteknik\3 Projektering\G\07 Fält\3 Fältresultat\CPT\Redigerade\25LC13.CPW
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Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
2,50 m
Fyllning
Normal

Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning
Sond nr 5201

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Datum
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C P T - sondering
Ritorp
250242

2026-01-12

1,50 m
1,50 m
5,52 m
2,50 m
my
2,50 m

Fyllning
Normal

Jesper Martinsson

Djup  (m)

Ritorp Solna

25LC13

2025-12-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5201

0,824
0,001

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,50

Datum

267,20
257,00
-10,20

119,70
119,70

0,00

2,14
2,15
0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,50

1,50
5,00

Densitet
(ton/m3)

1,70
1,70 0,50

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Ritorp
250242

2026-01-12

Ritorp Solna
25LC13
2025-12-10

Projekt

P:\Proj25\Infrastruktur\Mark\250242 Ritorp Solna Geoteknik\3 Projektering\G\07 Fält\3 Fältresultat\CPT\Redigerade\25LC13.CPW

Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30

Sida 1 av 1

1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
3,90
4,10
4,30
4,50
4,70
4,90
5,10
5,30
5,41

Cl L
Cl L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Si L
Si L
Sa v L
Si L
Sa v L
Cl L
Sa v L
Si L
Si L

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

OC

12,5
26,6
29,9
33,3
36,6
39,9
43,3
46,6
49,9
53,3
56,6
59,9
63,4
66,7
70,0
73,4
76,7
80,2
83,4
86,7
89,3

svo

12,5
26,6
29,9
33,3
36,6
39,9
42,3
43,6
44,9
46,3
47,6
48,9
50,4
51,7
53,0
54,4
55,7
57,2
58,4
59,7
60,7

s'vo s'c

164,5
124,2

97,0
85,9
81,0
80,2
75,3
73,5
79,8
72,9

104,9

237,2

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

24,5
20,1
16,8
15,6
15,1
15,2
14,5
14,3
15,4
14,4
19,3

((84,5))
((95,0))

((69,5))

38,4

((79,4))
((79,5))

o

f

(32,0)
32,9

(29,5)
33,1

33,4
(29,8)

OCR ID E MOC MNC

6,19
4,15
2,92
2,35
2,03
1,90
1,73
1,63
1,72
1,53
2,14

4,15

%

25,1

26,5

31,2

5,4
6,1
7,0
4,6
7,5

8,9
5,2
5,3

6,4
7,2
8,4
5,4
9,1

11,0
6,2
6,2

5,2
5,8
6,8
4,3
7,3

8,8
5,0
5,0

MPa MPa MPa
wLwL
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Portrycksparameter B
q

D
jup  (m
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

Ritorp
250242
Ritorp Solna
26LC01
2026-04-10
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Friktion f
t
  (kPa)Friktion f

t
  (kPa) Friktionskvot R

ft
  (%)Friktionskvot R

ft
  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning Geotech
Sond nr 8100

Spetstryck q
t
  (MPa)Spetstryck q

t
  (MPa)
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Utvärderare
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Abdi Hassan
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C P T - sondering
Ritorp
250242

2026-04-16

1,00 m
1,00 m
9,62 m
2,00 m
my
3,10 m

Let
Normal

David Nilsson
Geotech

Djup  (m)

Ritorp Solna

26LC01

2026-04-10

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

8100
2025-01-07
0,846
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,00

Datum

279,50
305,40
25,90

121,80
122,00

0,20

7,57
7,56

-0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,00

1,00
5,50

Densitet
(ton/m3)

1,80
0,50

Jordart

Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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C P T - sondering
Ritorp
250242

2026-04-16

Ritorp Solna
26LC01
2026-04-10

Projekt
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Plats
Borrhål
Datum

Djup  (m)
Från Till
0,00
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40

Sida 1 av 1

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
8,20
8,40
8,60
8,80
9,00
9,20
9,40
9,49

Sa v L
Sa v L
Si L
Si v L
Si v L
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Cl vL
Si v L
Cl L
Si v L
Si L
Si L
Si v L
Si v L
Sa L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Si Med
Si Med
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Sa v L
Si L
Si Med
Si Med
Si L

Klassificering

OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC
OC

OC

8,8
19,3
22,7
26,0
29,2
32,4
35,5
38,7
41,6
44,5
47,3
50,3
53,5
56,6
59,7
62,9
66,0
69,2
72,3
75,4
78,6
81,7
84,9
88,0
91,2
94,6
97,8

100,9
104,3
107,7
111,0
114,4
117,7
121,1
124,5
128,0
131,5
134,8
138,1
141,5
144,8
148,2
151,8
154,3

svo

8,8
19,3
22,7
26,0
29,2
32,4
34,5
35,7
36,6
37,5
38,3
39,3
40,5
41,6
42,7
43,9
45,0
46,2
47,3
48,4
49,6
50,7
51,9
53,0
54,2
55,6
56,8
57,9
59,3
60,7
62,0
63,4
64,7
66,1
67,5
69,0
70,5
71,8
73,1
74,5
75,8
77,2
78,8
79,8

s'vo s'c

107,8
94,3
82,9
77,8
77,6
85,9
79,5
72,9
70,8
74,1
77,5
80,4
80,6
79,8
92,2

126,9

kPa kPa kPa

tfu

kPat/m3

r

1,80
1,70
1,70
1,70
1,60
1,60
1,60
1,60
1,45
1,45
1,45
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,70
1,70
1,60
1,60
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,80
1,80
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,80
1,80
1,70

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

((78,1))
((62,6))
((36,6))

18,5
16,7
15,1
14,4
14,5
15,8
14,9
14,0
13,8
14,3
14,9
15,5
15,6
15,5
17,5

((37,2))
22,8

((51,0))
((78,6))
((89,7))
((38,1))
((58,9))

((241,6))
((222,7))

((102,7))
((334,2))
((255,7))
((136,5))

o

f

36,8
35,9

34,2
33,6
33,8
33,9
33,5
31,5

32,3
32,2
31,5
31,7

(31,7)

OCR ID E MOC MNC

3,12
2,64
2,26
2,08
2,03
2,18
1,96
1,75
1,66
1,69
1,72
1,74
1,70
1,65
1,86

2,45

%

39,9
35,4

36,6
29,9
35,1
31,6
33,6
22,6

26,8
26,7
24,0
24,9

7,1
6,6
4,9
4,0
2,5

2,8

3,6
5,2
5,9
2,9
4,1

10,7
8,7

10,4
9,4

10,1
7,1

14,3
13,3

8,4
8,5
7,8
8,2
6,8

19,2
15,1

8,7

8,5
7,9
5,8
4,7
2,8

3,1

4,1
6,2
7,0
3,3
4,8

13,3
10,7
12,9
11,6
12,5

8,6
18,1
16,8
10,3
10,4

9,5
9,9
8,2

25,0
19,3
10,7

6,8
6,3
4,6
3,7
2,3

2,5

3,3
4,9
5,6
2,6
3,8

10,7
8,6

10,4
9,3

10,0
6,9

14,5
13,4

8,2
8,3
7,6
8,0
6,5

20,0
15,4

8,5

MPa MPa MPa
wLwL
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