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1 Inledning 

Ett detaljplanearbete pågår med syfte att medge utbyggnad av Mälarbanan från två till 

fyra spår genom Solna, från Tomteboda i öst till Ekensbergsvägen vid Solna Business 

Park i väst. WRS genomförde under åren 2020–2022 på uppdrag av AIX Arkitekter en 

dagvattenutredning för detaljplanen, vilken beskrivs i rapporten Dagvattenutredning för 

detaljplan ombyggnation av Mälarbanan i Solna stad med rapportnummer 

2020–1501–A, daterad 2022-06-15 (granskningsversion 2.1). 

Sedan dess har detaljplanen varit ute på samråd och två granskningsomgångar. Det har 

resulterat i förändringar som påverkar dagvattenhanteringen inom tre av kvarteren och två 

av områdena med gator inom allmän platsmark. 

WRS har därför fått i uppdrag av AIX Arkitekter att komplettera den tidigare 

dagvattenutredningen inför att planen ska kunna antas av kommunstyrelsen. Då 

förändringarna i detaljplanen är av mindre karaktär och inte påverkar helhetslösningar för 

dagvattenhanteringen har vi valt att enbart komplettera de fem områden som påverkas av 

förändringarna. Avsnitten i denna rapport ersätter berörda avsnitt i den tidigare 

utredningen, 2020–1501–A, i sin helhet. För varje område specificeras vilka avsnitt som 

ersätts. 
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2 Dagvattenhantering på allmän platsmark 

Uppdateringarna i detaljplanen påverkar två områden med dagvattenhantering på allmän 

platsmark, Gata 2 och Oskarsrogatan samt Englundavägen. 

Vid Gata 2 och Oskarsrogatan har detaljplanens yttre gräns flyttats så att Vattenfalls 

nätstation ligger utanför detaljplanegräns. Englundavägen har smalnats av och 

trädplanteringen på gatans norra sida har utgått. I övrigt är områdena oförändrade jämfört 

med den tidigare detaljplanen. Den nya föreslagna dagvattenhanteringen beskrivs i avsnitt 

2.1 och 2.2 och sammanfattas i Tabell 1. 

Tabell 1. Sammanfattning av föreslagna dagvattenlösningar för Gata 2 och 

Oskarsrogatan samt Englundavägen. 

Tabellen ersätter motsvarande rader i Tabell 7 i rapport 2020-1501-A. 

Område Dagvattenlösning 
Erforderlig yta (m2) 
eller antal (st.) 

Gata 2 och Oskarsrogatan Träd i skelettjord längs med angöring  3 st. 

 Nedsänkt (0,2 m) grönyta (svackdike) 34 m2 

Englundavägen 
Nedsänkt (0,2 m) växtbädd i Torget 
samt… 

190 m2 

 
…Alt. 1 
Träd i skelettjord vid angöringsytor och 
vid cykelparkeringar 

8 st. 

 

…Alt. 2 
Träd i skelettjord vid angöringsytor och 
cykelparkeringar 

Nedsänkt (0,3 m) växtbädd längs 
Englundavägen 

 
5 st. 
 

60 m2 

 

2.1 Gata 2 och Oskarsrogatan 

Följande avsnitt ersätter avsnitt 6.2.2 i rapport 2020–1501–A. 

Gata 2 löper nedanför kvarter G i nord-sydlig riktning och möter Oskarsrogatan som 

löper i öst-västlig riktning (Figur 1). Norr om gatan, vid tunnelmynningen ska 

Trafikverket ha tillgång till en räddningsyta, som därför behöver vara tillgänglig för 

exempelvis uppställning av räddningsfordon. Där gatorna möts ligger Vattenfalls 

nätstation, nedanför en kraftigare slänt från gatuplan. Observera att nätstationen ligger 

utanför detaljplanen (Figur 1). Öster om Vattenfalls nätstation planeras ett större 

svackdike/nedsänkt grönyta som ska fungera som skyfallsmagasin. Oskarsrogatans 

lågpunkt ligger vid svackdikets inlopp i norr. 

Dessa två gator får ingen större publik utformning eller gestaltning. Gata 2 ligger nästan 

tio meter nedanför tunneltaket, ”Terrassen” (som nås via en trappa), och förses med en 

stödmur på östra sidan för att inte leda ner skyfall eller dagvatten mot Vattenfalls station. 

Gatan behöver endast omhänderta dagvatten från hårdgjorda ytor vid gatan, totalt 700 m2. 

Detta görs med tre träd planterade i luftig skelettjord utmed parkeringsytan på gatans 

västra sida (Figur 1). 
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Till lågpunkten i Oskarsrogatan, intill inloppet till svackdiket för skyfall, leds dagvatten 

från cirka 1 200 m2 hårdgjorda ytor. Det stora svackdiket är därför väl dimensionerat för 

att även omhänderta dagvatten (Figur 1). Dagvattnet omhändertas i de volymer 

nedsänkningen av svackdiket utgör. I botten på diket anläggs en 500 mm överbyggnad 

med näringsfattig jord som lämpar sig för etablering av torktålig ängsvegetation. Botten 

förblir genomsläpplig och tillåter infiltration av grundvatten för att bidra till en naturlig 

grundvattenbildning. 

 

Figur 1. Dagvattenhantering för gata 2 sker med träd i skelettjord. Dagvattnet från 

Oskarsrogatan leds ner till det stora svackdike utanför detaljplanen som även ska 

omhänderta skyfall. Svackdikets ungefärliga placering är markerad med en grön 

streckad linje. Räddningsplatsen vid tunnelmynningen är inringad med en röd linje. 
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2.2 Englundavägen med omnejd 

Följande avsnitt ersätter avsnitt 6.2.7 i rapport 2020–1501–A. 

Englundavägen går på östra sidan av Kafferosteriet i planområdets norra del (Figur 3). 

Vägen sluttar svagt åt sydväst, ner mot det som kallas ”Torget” och mot den gångbro som 

leder över Mälarbanan för anslutning till den nya stationen och plattformarna. Det finns 

dock en mindre lokal lågpunkt ungefär mitt på Englundavägen. Lokalgatorna som 

omgärdar kvarter K sluttar även de ned mot Torget. Totalt skapas ett cirka 5 200 m2 stort 

lokalt tillrinningsområde, med en erforderlig fördröjningsvolym på 81 m3. 

Torget består till ungefär hälften av en nedsänkt torgyta med ett underliggande 

skyfallsmagasin. Den nedsänkta torgytan kommer att motta ytlig avrinning från skyfall 

och leda ner detta i magasinet under mark vid behov. Vatten avleds dock först till den 

nedsänkta växtbädden i norra delen av torgytan för omhändertagande av dagvatten (Figur 

2). Först när växtbädden bräddar leds vatten ner i skyfallsmagasinet. Växtbädden är 

knappt 190 m2 och har kapacitet att fördröja 38 m3 dagvatten. 

 

Figur 2. Sektion av Torget, intill kvarter K, kafferosteriet och Englundavägen. Torget 

består av en nedsänkt torgyta och en ytterligare nedsänkt växtbädd. Under gångväg 

och torgyta ligger ett underjordiskt skyfallsmagasin. 

För omhändertagande av resterande 43 m3 dagvatten finns två alternativ. 

Alternativ 1 

Alternativ 1 är att omhänder ta resterande dagvatten med träd planterade i skelettjord. Tre 

träd planeras i lokalgatan väster om kvarter K. Ytterligare fyra träd i skelettjord placeras 

vid cykelställ på motsatt sida gatan från Torget. Tre träd i skelettjord planteras också i 

angöringsytorna på södra sidan av Englundavägen. Totalt krävs åtta träd i skelettjord 

(men tio planeras) tillsammans med den nedsänkta växtbädden i torget för att uppfylla 

åtgärdsnivån på 20 mm (Figur 3). 

Alternativ 2  

Om de tre träden längs Englundavägen utgår kan de i stället ersättas med en eller flera 

nedsänkta växtbäddar i anslutning till vägens lågpunkt. Bäddens totala yta behöver vara 

knappt 60 m2 med en nedsänkning på 0,3 m (Figur 4). 
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Figur 3. Alternativ 1 för dagvattenhanteringen för Englundavägen med omnejd med 

träd i skelettjord (totalt åtta träd krävs, tio är utritade i illustrationen) och en nedsänkt 

växtbädd (med underliggande skyfallsmagasin) i norra delen av Torget. 

Tillrinningsområdets gränser är markerade med gul streckad linje. 

 

Figur 4. Alternativ 2 för dagvattenhanteringen för Englundavägen med omnejd med en 

nedsänkt växtbädd i Englundavägens lågpunkt, träd i skelettjord vid cykelparkeringar 

och väster om Kvarter K (totalt fem träd krävs, sju är utritade i illustrationen), samt 

en nedsänkt växtbädd (med underliggande skyfallsmagasin) i norra delen av Torget. 

Tillrinningsområdets gränser är markerade med gul streckad linje. 
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3 Dagvattenhantering på kvartersmark 

Uppdateringarna i detaljplanen påverkar dagvattenhanteringen för tre kvarter: Kvarter J, 

kvarter A och kvarter K.  

3.1 Kvarter J 

Följande avsnitt ersätter avsnitt 7.2.3 i rapport 2020–1501–A. 

Nedan sammanfattas föreslagen dagvattenhantering för förskolan och bostäderna i 

kvarter J (Tabell 2). 

Tabell 2. Sammanfattning av föreslagen dagvattenhantering för kvarter J. 

Tabellen ersätter motsvarande rader i Tabell 8 i rapport 2020–1501–A. 

 Ytor (m2) 

Dagvattenhantering 

Ytbehov 
(m2) 

 Tak Innergård 
el. dyl. 

Tot. red. 
area 

Avr.koeff. (φ) 0,9 0,45  

Kvarter J      

Förskola 80  70 
Upphöjda växtbäddar (0,3 m) 
intill terrassen 

5 

 460  410 
Upphöjda växtbäddar (0,3 m) 
intill husfasad 

27 

    

Kompletteras ev. med 
genomsläppliga lekytor samt 
tunnor, rännor och ”dammar” 
för lek och lärande 

- 

Bostäder 390  350 
Upphöjda växtbäddar (0,3 m) 
intill husfasad 

24 

 

I kvarter J kommer den västra delen av byggnaden inhysa en förskola i tre våningar med 

en takyta på 533 m2 och den östra delen blir bostäder med en takyta på 393 m2 (Figur 5). 

Förskolans byggyta har minskats och förskjutits österut för att ge plats åt en befintlig ek 

väster om byggnaden. 

Förutsättningarna för skolbyggnaden skiljer sig något från kvarter för bostäder och 

kontor. Vanligtvis blir slitaget på ytorna kraftigare och växtbeklädda infiltrationsytor i 

nivå med gårdsmarken på förskolegården riskerar att förslitas och porerna sätta igen med 

försämrad funktion som följd. Lösningar behöver därför väljas så att de håller över tid. En 

sådan lösning kan vara växtbäddar med en nedsänkt fördröjningsvolym som är upphöjda i 

förhållande till mark- eller taknivån (Figur 7 t.v.) för att undvika slitage. Då växtbäddarna 

höjs upp i förhållande till omgivningen behöver de troligen heller inte förses med skydd 

mot olycksfall trots att nedsänkningen av fördröjningsvolymen är mer än 0,2 m (se avsnitt 

7.1.3 i rapport 2020–1501–A). Gröna tak kan vara en annan lösning men exploatören har 

valt att inte gå vidare med det i detta kvarter. 

Totalt för hela kvarteret behöver växtbäddar på 56 m2 anläggas som omhändertar 

regnvatten från kvarterets hårdgjorda ytor. Uppepå förskolans terrasstak kan bäddar som 

avvattnar den mindre upphöjda extra våningen anläggas väl synliga och gestaltas för att 

smälta in. Då förskolan kommer byggas med träbeklädnad (Figur 6) byggs förslagsvis 

bäddarna också upp med träramar och trädetaljer. Bädden eller bäddarna behöver totalt 

vara 5 m2 med en nedsänkning på 0,3 m. 
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Resterande yta av det relativt platta taket avleds till byggnadens västra kortsidan, samt till 

byggnadens framsida som vetter mot gatan uppepå tunneln, Gröna gatan. Här fångas 

takvattnet upp av upphöjda växtbäddar som anläggs intill husfasaden (Figur 5). Genom 

att de är upphöjda över markytan ger de intrycket av att vara stora rabatter eller 

planteringslådor. De skapar även gröna ytor och inbjudande miljöer för förskolans barn 

och anställda. Hit avleds också avrinning från den västra halvan av bostadsbyggnadens 

tak. Men en fördröjningsdjup på 0,3 m krävs två växtbäddar med en totalyta på 39 m2 för 

att uppfylla åtgärdsnivån 20 mm. Östra halvan av bostadsbyggandens tak avleds till en 

växtbädd längs den östra fasaden. Den bädden behöver vara 12 m2 med en nedsänkning 

på 0,3 m (Figur 5). Läs mer om växtbäddar i Bilaga A i Rapport 2020–1501–A. 

 

Figur 5. Schematisk beskrivning av dagvattenhantering för kvarter J. Den västra delen 

av huset kommer att inhysa förskoleverksamhet och den i öst blir bostäder. 

Resterande del av kvarteret kommer till stor del bestå av naturmark, om än kuperad med 

inslag av berg i dagen, men bedöms kunna omhänderta regnvatten genom markens 

inneboende infiltrationskapacitet. Norr om huskropparna ligger en mindre höjd där 

slänterna kommer förses med planteringar för att undvika erosion. För skyfall kommer 

även ett större, brett svackdike anläggas. Lekplatser som anläggs på skolgården kan 

förses med genomsläpplig beläggning som sand, flis eller gräsarmering för att kunna 

magasinera dagvatten (Figur 7 t.h.). 
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Figur 6. Planprogramvy (Kod arkitekter 2022-04-19) över kvarter J, sett från Gröna 

gatan från väst. I förgrunden ses förskolan och i bakgrunden skymtas den högre 

bostadsbyggnaden. Observera att illustrationen är från innan justeringar har gjorts till 

kvarteret. 

  

Figur 7. T.v. Upphöjda växtbäddar vid fasad. T.h. Genomsläpplig beläggning i form av 

fallflis vid lekplats. Foto: Hasselfors Garden. 

När en pedagogisk verksamhet byggs finns också möjligheten att använda dagvatten som 

en resurs och ett pedagogiskt verktyg för barns lek och lärande. Dagvatten behöver inte 

bara vara något som ska avledas och renas. Särskilt takvatten är vanligtvis förhållandevis 

fritt från föroreningar. De upphöjda växtbäddarna kan därför användas och exempelvis 

kopplas till en regnvattentunna för bevattning (Figur 8a). På hårdgjorda ytor i marknivå 

kan små dagvattenrännor och ”dammar” (pölar) anläggas i gatsten. Lätt lutande trärännor 

kan byggas i olika vinklar för att bjuda in till lek. Se flertalet exempel i Figur 8. 
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Figur 8. Exempel på tillvaratagande av takvatten som en resurs för skolverksamhet. 

(a) Regntunna för bevattning av rabatter på grönt tak [stormwater.pca.state.mn.us], 

(b) Regntunna för vattenlek [www.fonds1818.nl], (c) ”Lökränna” för öppen avledning 

som bjuder in till vattenlek [www.steriks.se], (d) Betongplattor med rännor och 

”dammar” som kan läggas i olika mönster [www.kathlijndebooij.nl], (e) Öppen 

dagvattenränna i gatsten [groenblauwenetwerken.com], (f) Träränna för vattenlek 

(som skulle kunna anslutas till en regntunna) [www.houtplezier.nl]. 

Ett annat exempel där dagvatten används som en resurs är på Tåsinge plads, Köpenhamn. 

Regnvatten från omkringliggande takytor samlas upp i en underjordisk tank där vattnet 

renas. Från tanken kan vattnet sedan manuellt pumpas upp till ytan av både barn och 

vuxna genom ”regndroppar” på torget som inbjuder till lek. Från ytan rinner vattnet till 

nedsänkta växtbäddar i en annan del av torget. Regnparasoll bredvid dropparna samlar 

också upp regnvatten (Figur 9). 

Att synliggöra dagvattnet kan skapa en värdefull pedagogisk resurs. Ytor för lek och 

lärande som i Figur 8 och Figur 9 lämpar sig mestadels på flack mark i anslutning till 

byggnaderna, men det är också möjligt att bygga system med vattenrännor för dagvatten i 

slänterna vid kullen norr om förskolan. 
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Figur 9. Regnparasoll och vattendroppar på Tåsinge plads. Dagvatten samlas upp från 

omkringliggande tak och renas i underjordiska magasin. Vattnet kan sedan pumpas 

upp till ytan vid regndropparna med manuella pumpar.  
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3.2 Kvarter A, B, G och K 

Den nya detaljplanen påverkar dagvattenhanteringen för kvarter A och K. För kvarter A 

har byggnadsytan och förgårdsmarken minskat något och parkmarken runtomkring har 

ökats. Kvarter K har fått en något minskad volym och annan utformning. I stället för tre 

mer fristående byggnader består kvarteret nu av en mer enhetlig byggnad med mjukare 

former. Den nya föreslagna dagvattenhanteringen beskrivs i avsnitt 3.2.1 och 3.2.2 och 

sammanfattas i Tabell 3. 

Tabell 3. Sammanfattning av föreslagen dagvattenhantering för exploatering av 

kvarter A, B, G och K. 

Tabellen ersätter Tabell 9 i rapport 2020–1501-A i sin helhet1. 

 Ytor (m2) 

Dagvattenhantering 
Ytbehov 

(m2) 

 Tak Innergård 
el. dyl. 

Tot. red. 
area 

Avr.koeff. (φ) 0,9 0,45  

Kvarter A 1 050 260 1 070 
Nedsänkta och/eller upphöjda 
växtbäddar (0,3 m) 

71 

Kvarter B 2 200  2 000 Nedsänkta växtbäddar (0,3 m) 50 

    
Ev. kompletterat med gröna tak 
(120 mm tjockt) 

- 

Kvarter K 1 110 190 1 080 Nedsänkta växtbäddar (0,3 m) 72 

 800  720 Gröna tak (120 mm tjockt) 800 

Kvarter G 
Norra huset 

800 140 780 
Nedsänkta växtbäddar (0,3 m) 
på förgårdsmark 

70 

    
Servitut med upphöjda 
växtbäddar i trappan i väst 

12 

Kvarter G 
Länkbyggnad 

590  530 
Nedsänkta/upphöjda 
växtbäddar (0,3 m) 

15 

    
Ev. komplettering med gröna 
tak/ängstak 120 mm 

- 

Kvarter G 
Södra huset 

2 300 1 200 2 600 
Nedsänkta växtbäddar på 
bostadsgård (0,3 m) 

170 

1 I den tidigare versionen av tabellen i rapport 2020–1501–A sammanblandades kvarter K och kvarter G. 

Därför ersätts tabellen i sin helhet. 

3.2.1 Kvarter A 

Följande avsnitt ersätter avsnitt 7.3.1 i rapport 2020–1501–A. 

Kvarteret ansluter mot Frösundaleden i väster, befintlig naturmark (parkmark) i norr och 

öster, (parkmark) och den överdäckade tunneln i söder. I kvarterets norra del finns flera 

värdefull befintliga träd (ekar) som i största möjliga utsträckning ska bevaras.  

Kvarteret är tänkt att utvecklas med kontorslokaler och är utsatt i plankartan som kontor 

och centrum i bottenvåningen. Det består av två huskroppar som i princip löper längs 

med fastighetsgräns i söder och i väst. Resterande mark är mindre ytor gårdsmark. Taken 

är i princip platta med svag lutning utåt kanterna (Figur 10), varför takdagvattnet kan 

ledas till nedsänkta växtbäddar på husens nordöstra sida. En mindre yta med växtbäddar 

finns även längs fasaden på husens sydvästra sida samt på förgårdsmarken i sydöst som 

kommer att inhysa en pocketpark och uteservering. 

För att klara åtgärdsnivån på 20 mm krävs en total yta på 71 m2 om bäddarna är 

nedsänkta 0,3 m. Detta motsvarar en erforderlig fördröjningsvolym på 21 m3. De 

markerade gröna ytorna för växtbäddar i Figur 11 motsvarar totalt 150 m2 och en 
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fördröjningsvolym på 45 m3, vilket med marginal uppfyller åtgärdsnivån. Det är önskvärt 

att viss marginal finns då en del av ytan säkerligen kommer att anläggas med exempelvis 

kantsten, gångar och liknande. 

 

Figur 10. Fasadgestaltning av kvarter A (Fabege 2022-03-23). Kvarteret är sett från 

nordöst (A3, se infälld bild). I grönt är det markerat nedsänkta och upphöjda 

växtbäddar och hur dessa kan varieras utifrån fasadgestaltning. Observera att 

illustrationen är från innan justeringar har gjorts till kvarteret. 

 

Figur 11. Planerad dagvattenhantering för kvarter A.  
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3.2.2 Kvarter K 

Följande avsnitt ersätter avsnitt 7.3.4 i rapport 2020–1501–A. 

Kvarter K utvecklas med kontorsutrymmen, centrum och parkeringsgarage i en 

sammanhängande byggnad med olika taknivåer (Figur 12). För dagvattenhantering, 

dränering samt skötsel och drift av anläggningar finns ytor inom kvartersmark framför 

allt öster om byggnaden. 

 

Figur 12. Visualisering av Kvarter K (AIX Arkitekter, 2025-12-14). 

Totalt utgörs kvarter K av takytor på drygt 1 900 m2, varav 800 m2 är gröna tak, och 

gårdsytor på knappt 200 m2. Det gröna taket antas vara 120 mm tjockt med en porositet 

på 30 % och kan med marginal omhänderta 20 mm nederbörd. För att uppfylla 

åtgärdsnivån för övriga ytor återstår en erforderlig dagvattenvolym på 22 m3. Detta 

uppnås med hjälp av nedsänkta växtbäddar med ett djup på 0,3 m och en totalyta på 

72 m2 placerade längs med byggnadens östra fasad på förgårdsmarken (Figur 13). Ett par 

växtbäddar kan också placeras vid entrén på den västra sidan. Där bör skuggtåliga växter 

användas då växtbäddarna delvis är placerade under tak. 

Med ovan ytor för grönt tak och nedsänkta växtbäddar krävs inte längre något 

underjordiskt dagvattenmagasin för att uppnå åtgärdsnivån på 20 mm, som fanns som 

förslag i tidigare rapport. 
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Figur 13. Planerad dagvattenhantering för kvarter K. Gröna ytor = nedsänkta 

växtbäddar för fördröjning och dagvattenrening. För kvarteret planeras även att 

800 m2 av taket förses med grönt tak. 


