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Tjänsteskrivelse 2026-01-29 Samhällsbyggnads-
förvaltningen  MHN/2025:46 
   MHN/2025-2600 (Ecos) 

 
 

Samrådsyttrande, detaljplan för del av Råsunda 3:6 och Skytteholm 
2:4 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt eget 
samrådsyttrande och överlämnar det till byggnadsnämnden.  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen innebär att Skytteholms IP utvecklas och att en ny kontorsbyggnad uppförs vid 
korsningen Frösundaleden-Huvudstagatan. Planområdet utgörs av en nedlagd deponi. 
Fördjupade utredningar av deponin behöver göras innan planens lämplighet kan bedömas. Miljö- 
och klimatenheten bedömer att riskerna med avseende på föroreningar i mark, grundvatten och 
gas ännu inte är tillräckligt utredda för att kunna avfärda risken för betydande miljöpåverkan.  
 
Miljö- och klimatenheten anser att: 

 En fördjupad undersökning av deponins utbredning och föroreningar ska göras. 
 Grundvattenförhållanden och deponigas ska utredas mer omfattande. 
 En fullständig riskbedömning enligt Naturvårdsverkets metodik ska tas fram. 
 Planbestämmelser om risk- och schaktfrågor ska förtydligas och motiveras. 
 Planens lämplighet kan bedömas först när komplett underlag finns. 
 Rening av trafikdagvatten från anslutande delar av Frösundaleden och Huvudstagatan ska 

anläggas som en naturlig del av stadsomvandlingsprojektet.  
 Det ska utredas och visas mer detaljerat hur 20 mm renande fördröjning av dagvatten 

från alla ytor ska utformas och placeras, och hur hänsyn tas till föroreningssituationen. 
 En skuggstudie för kontorshusets eventuella inverkan på närområdets ekar och en 

ekologisk expertbedömning ska tas fram och byggnaden anpassas vid påverkan. 
 Ytterligare ekologiska kompensationsåtgärder ska göras för att i större utsträckning 

kompensera för de stora träd som tas ned. 

 

Handlingar 
- Plankarta, Detaljplan för del av Råsunda 3:6 och Skytteholm 2:4 
- Planbeskrivning, Detaljplan för del av Råsunda 3:6 och Skytteholm 2:4 
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Biträdande förvaltningschef    Kommunekolog 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Byggnadsnämnden 
 

1. Bakgrund 
Förslag till detaljplan för del av Råsunda 3:6 och Skytteholm 2:4 är på samråd under tiden den 15 
december 2025 till den 26 januari 2026.  
 
Samrådsförslagets planbeskrivning och plankarta bifogas. Underlagsutredningar finns på stadens 
webbplats, www.solna.se, ”Stadsutveckling”, ”Detaljplaner”, ”Pågående detaljplaner”, sök på 
Skytteholm och välj den plan som visar idrottsplatsen.  

2. Planförslaget 
Detaljplaneområdet ligger intill Frösundaleden och vid Solnas stadspark Skytteholmsparken, i centrala 
delen av Solna. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling och upprustning av Skytteholms 
idrottsplats samt uppförandet av en ny kontorsbyggnad.  
 
Planområdet är cirka 5 hektar stort och utgörs av den befintliga idrottsplatsen Skytteholms IP, en 
snabbmatsrestaurang, förråd, hårdgjorda ytor för parkering och angöring. I söder och väster ingår 
små delar av Skytteholmsparken i planområdet. Idrottsplatsen med närområde är anlagd på en 
nedlagd deponi. Historiskt fanns där en liten sjö som dikades ur och fylldes ut med såväl 
hushållsavfall som industriavfall. Under 1960-talet fylldes området ut med ytterligare massor inför 
anläggandet av idrottsplatsen. 
 
Alla befintliga byggnader i planområdet rivs enligt planförslaget. I nordöstra hörnet av 
planområdet uppförs en kontorsbyggnad för JM:s huvudkontor, med lokaler för verksamheter i 
bottenvåningen. Idrottsplatsen rustas upp och utvecklas med fyra nya byggnader; två 
läktarbyggnader som också innehåller omklädningsrum, en separat byggnad med 
omklädningsrum och en byggnad för driftfordon till idrottsplatsen. Samma antal fotbollsplaner 
som idag föreslås i planen och placeringen är i princip densamma. Den minsta planen förskjuts 
mot väster. 
 
Genomförandet av detaljplanen har i planarbetet antagits inte medföra betydande miljöpåverkan, 
varför ingen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram.  
 
Nedan belyses planens miljö- och hälsopåverkan ur miljöbevakningsperspektiv.  
 
2.1 Mark och grundvatten – planförslaget 
Inom området finns en äldre, ej sluttäckt deponi vars utbredning inte är avgränsad. Enligt 
länsstyrelsens databas över misstänkt förorenade områden kan både hushålls- och industriavfall 
ha deponerats på platsen mellan år 1900–1950. Under 1960-talet tillfördes ytterligare massor i 
samband med anläggandet av idrottsplatsen. Beskaffenheten hos dessa fyllnadsmassor är inte 
känd.  
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En översiktlig undersökning har utförts med jordprovtagning i 13 punkter, installation av fem 
grundvattenrör och porgasmätning i tre punkter. Provpunkterna har placerats där det varit 
möjligt att borra utan att skada befintliga fotbollsplaner.  
 
Rapporten PM Miljögeoteknik, detaljplan för del av Råsunda 3:6 och Skytteholm 2:4, Solna Stad, (2025-11-
21) visar på ställvis kraftigt förhöjda föroreningshalter. I flertalet av alla provpunkter överskrider 
metallhalterna Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning 
(MKM). I tre av dessa punkter överskrids även haltgränsen för farligt avfall (FA). Haltnivåerna i 
dessa punkter motsvarar cirka 43–48 gånger MKM för bly och cirka 5,5–10 gånger MKM 
avseende zink. PAH förekommer frekvent i halter överskridande Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM), och i flertalet av provpunkterna också i halter 
överskridande MKM. Petroleumkolväten och PCB har detekterats, dock under eller tangerande 
riktvärdet för KM. Även PFAS har detekterats i jord inom området, men i halter som 
underskrider använt jämförelsevärde. Föroreningsinnehållet i jord bedöms öka från markyta och 
nedåt. Från omkring 1 meters djup bedöms risken påtagligt öka för förekomst av föroreningar 
överskridande MKM, och från omkring 2 meters djup påträffas föroreningsnivåer motsvarande 
farligt avfall (FA). Analysresultaten för asfalten visar att det förekommer tjärasfalt inom området.  
 
Provtagning av grundvatten har utförts vid två tillfällen. Utförda analyser visar på överlag låga 
halter föroreningar, men förhöjd halt av barium och PFAS har påträffats.  
 
Provtagning av porgas har utförts vid ett tillfälle. Fältmätningar visade genomgående på låga 
halter av metangas. BTEX (som omfattar bland annat föroreningar i form av bensin och 
oljeprodukter) och klorerade alifater har detekterats över analysmetodens rapporteringsgräns i 
samtliga 3 mätpunkter.  
 
Flera planbestämmelser föreslås kopplat till föroreningsproblematiken och att området utgörs av 
en deponi. Exempelvis ska byggnader inom kvartersmark utföras med gastät bottenplatta. 
Dagvattenåtgärder ska anläggas som täta och slutna system för att förhindra infiltration genom 
den förorenade marken. Schaktning får som huvudregel inte ske djupare än två meter under 
befintlig marknivå, men undantag kan göras för mindre tekniska utrymmen såsom hissgrop eller 
undercentral, eller där annat anges. Källare får inte uppföras. 
 
2.2 Dagvattenhantering – planförslaget 
I dagvattenutredningens slutsatser anges att föreslagen dagvattenhantering syftar till att 
tillhandahålla en teoretisk fördröjningsvolym av dagvatten motsvarande 20 mm nederbörd för 
respektive hårdgjord yta. Det sker i regnbäddar för trafikerade ytor, samt i luftigt bärlager i 
anslutning till planterade ytor där så är möjligt. Då marken inom utredningsområdet är kraftigt 
förorenad rekommenderar utredningen inte infiltration, eller system som kräver schakt i 
förorenade massor. Det skulle öka risken för export av föroreningar till omkringliggande 
områden. I utredningens slutsatser står att samtliga dagvattenlösningar som anläggs i områden 
med förorenad mak behöver vara täta och anläggas grunt. 
 
Enligt planbeskrivningen och dagvattenutredningen planeras minst 760 kvm av 
kontorsbyggnaden förses med växtbeklätt tak, vilket säkerställs med planbestämmelse. 
Planbeskrivningen anger att substratet/jorden ska vara 300 mm. Det ger enligt beräkningarna en 
kapacitet att omhänderta mer än 20 mm nederbörd och stadens riktlinjer skulle därmed följas för 
kontorsbyggnaden. Bland annat planeras en delvis växtbeklädd takterrass på den lägre delen av 
byggnaden. Dagvattnet från övriga takytor i planområdet har föreslagits att ledas till 
underjordiska anläggningar. 
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Dagvattenutredningen och planbeskrivningen anger att det finns en betydande risk att mikroplast 
exporteras från konstgräsytor till nedströms recipienter. Vidare anges att det är prioriterat att 
förhindra det och att det i samband med utvecklingen av idrottsplatsen bör säkerställas att 
samtliga konstgräsplaner, samt områden där snö lagras vintertid, har system som på ett effektivt 
sätt kan fånga upp plastgranulat och konstgräs så att detta inte når dagvattennätet och därmed 
Mälaren-Ulvsundasjön.  
 
Enligt dagvattenutredningen kan konstgräsplaner med en typisk profil teoretiskt hantera en 
volym motsvarande 20 mm nederbörd, tack vare att granulat, sand och underliggande lager har en 
hög porositet. Enligt planbeskrivningen är konstgräsplanerna i området uppbyggda enligt en 
sådan profil, men befintliga profilers skick behöver undersökas. 
 
Enligt dagvattenberäkningarna minskar föroreningsbelastningen från planområdet till recipienten 
efter detaljplanens genomförande, inklusive dagvattenrening. Dagvattenutredningen har bedömt 
att detaljplanen därmed inte negativt påverkar vattenstatusen i recipienten Mälaren-Ulvsundasjön. 
Planbeskrivningen och dagvattenutredningen tillägger att det förutsätter att samtliga arbeten i 
området kan utföras utan att öka risken för urlakning av markföroreningar. Vidare står att hur 
detta ska säkerställas ska hanteras i kommande projekterings- och anläggningsarbete. 
 
Bevattning 
Planbeskrivningen anger att bevattning av konstgräsplaner är en viktig del av driften för att 
säkerställa goda spel- och säkerhetsförhållanden. En möjlighet till resurshushållning med vatten 
är att ta vara på dagvatten från idrottsplatsens olika tak genom att leda det till en lagringstank, för 
att använda det till att bevattna fotbollsplanerna. Denna lösning diskuteras och detaljplanen 
möjliggör för anläggande av en lagringstank i den norra delen av idrottsplatsområdet genom 
planbestämmelse. Frågan kommer att utredas vidare och en riskanalys ska göras.  
 
2.3 Skyfallshantering – planförslaget 
Enligt dagvattenutredningens skyfallsanalys beräknas vattendjupet vid ett skyfall (100-årsregn) bli 
upp till omkring 40 centimeter vid den nya driftsbyggnaden och på de två östra fotbollsplanerna. 
Det ska beaktas vid projektering av driftsbyggnaden. Med föreslagen höjdsättning riskerar inte 
övriga byggnader stående vatten mot fasad, enligt analysen. De två östra bollplanerna har en 
liknande situation idag som efter planens genomförande. Enligt utredningen bedöms inte 
omkringliggande områdens skyfallssituation påverkas negativt genom omvandlingen inom 
planområdet. 
 
2.4 Natur och vegetation – planförslaget 
Inom planområdet och dess direkta närhet finns 103 träd, varav 78 har räknats som alléträd som 
skyddas enligt generellt biotopskydd för alléer. Även träd som inte räknas som alléträd har ett 
värde. De största träden planterades i samband med att idrottsplatsen anlades (efter år 1958 och 
före 1971 enligt historiska ortofoton). Planförslaget innebär att sammanlagt cirka 40 träd behöver 
tas ner, varav 20 alléträd. Inför detaljplanens granskning kommer en dispensansökan för 
alléträden att skickas in till länsstyrelsen. Enligt planbeskrivningen är det viktigt att bevara den 
inramning som alléerna ger området.  
 
För att återskapa de ekologiska värden som går förlorade och förstärka viktiga 
spridningssamband har enligt planbeskrivningen en plan för kompensation tagits fram (Hantering 
av träd i detaljplan). I dokumentet redovisas en inventering av samtliga träd och vilka träd som 
kommer att bli kvar respektive tas bort. En karta visar att drygt 50 nya träd föreslås planteras. 
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Planbeskrivningen beskriver att åtgärderna handlar om att ersätta alléer som tas ner, förstärka 
befintliga alléer och förstärka ett eksamband inom området direkt väster och söder om 
planområdet, där det i dag finns ett svagt samband mellan Skytteholmsfältet och Vireberg med 
ekmiljöer på norra sidan av Frösundaleden. 
 
De befintliga alléerna som bevaras kommer att få restaurerade och förbättrade jordbäddar för att 
öka alléernas vitalitet och för att träden ska kunna leva vidare i den miljö de står i idag. 
 
Planbeskrivningen nämner att Länsstyrelsen vid prövning av dispens från biotopskyddet har rätt 
att begära kompensationsåtgärder för det naturvärde som gått förlorat vid åtgärden, exempelvis 
att plantera fler träd än det ursprungliga antalet och spara död ved i faunadepåer. 
 
2.5 Buller och ljus – planförslaget 
Bullerutredningen beräknar att ekvivalenta trafikbullernivåer från Frösundaleden och 
Huvudstagatan kommer att uppgå till 50–60 dBA på fotbollsplanerna. Utredningen 
rekommenderar att träningar för barn och unga planeras främst i de delar av idrottsplatsen som 
får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå.  
 
Ljudstörningar för närboende från idrottsplatsens verksamhet har utretts. Viss risk för störning 
redovisas för bostäderna närmast planområdet, norr om Frösundaleden. Bullerutredningen 
beskriver att den norra läktaren kommer att ge bättre ljudavskärmning än idag och att om 
läktarnas kortändar närmast bostäderna (väster respektive norr) görs täta sänks ljudnivån vid 
bostäderna ytterligare. Sammantaget har risken för olägenhet för människors hälsa till följd av 
ljudnivåerna från idrottsverksamheten bedömts som låg. Ljudnivåerna är i huvudsak måttliga och 
de högre nivåerna vid stormatcher är begränsade i tid och frekvens.  
 
Bullerutredningen rekommenderar att planerna inte ska kunna bokas efter kl 22 på kvällen och att 
rörelsestyrd belysning används för att minska ljusstörning. Ingen separat ljusutredning har gjorts. 
 

3. Miljö- och klimatsenhetens bedömning 
Miljö- och klimatenheten (MKe) delar inte planenhetens bedömning att genomförandet av planen 
inte antas medföra betydande miljöpåverkan. MKe bedömer att riskerna med avseende på 
föroreningar i mark, grundvatten och gas ännu inte är tillräckligt utredda för att kunna avfärda 
risken för betydande miljöpåverkan. 
 
3.1 Mark och grundvatten – bedömning 
Miljöskyddsenheten deltar i samrådet och bedömer till skillnad mot slutsatserna i 
planbeskrivningen att den mycket översiktliga miljötekniska markundersökning som redovisats är 
otillräcklig för att ge en representativ bild av föroreningssituationen inom planområdet. Det går 
med rådande underlag inte att bedöma detaljplanens lämplighet. 
 
Av rapporten PM Miljögeoteknik, detaljplan för del av Råsunda 3:6 och Skytteholm 2:4, Solna Stad, (2025-
11-21) framgår att kraftigt förhöjda föroreningshalter påträffats. Föroreningarna bedöms ha 
samband med den deponi som finns inom planområdet. Någon detaljerad undersökning på 
samtliga platser där pålning, byggnation och ledningsschakt planeras har inte redovisats. Det 
saknas undersökning av djupare och äldre deponimaterial. Det saknas även väsentlig information 
om grundvattnet, exempelvis flödesriktning, varpå resultaten från provtagningen av grundvatten 
är svårtolkade. Mätning av porgas har endast skett vid ett tillfälle i tre punkter lokaliserade i 
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planområdets norra del. Övriga delar av planområdet är inte undersökt med avseende på 
deponigas. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöskyddsenhet har inom ramen för expertstödet bett Statens 
geotekniska institut (SGI) att lämna synpunkter på PM Miljögeoteknik, Skytteholms IP, Solna stad, 
daterad 2025-05-06 inför byggnation av omklädningsrum inom Skytteholms IP. Rapporten som 
SGI granskat innehåller till stor del samma resultat och likande bedömningar och slutsatser som 
PM Miljögeoteknik, detaljplan för del av Råsunda 3:6 och Skytteholm 2:4, Solna Stad, (2025-11-21). SGI:s 
bedömning är att utförd provtagning inte är tillräcklig för att dra slutsatser om hur halter i jord 
och deponimaterial varierar inom området eller med djupet i deponin. Vidare anger SGI att 
utifrån den historiska beskrivningen är det troligt att det förekommer olika deponimaterial på 
olika djup och inom olika delar av området. Men då inga hushållssopor noterats vid 
undersökningen är det inte tydligt att provtagning utförts på andra deponimassor än de som 
tillkommit från 1960-talet. Därmed är det inte heller tydligt att de haltskillnader som noterats i 
olika prov beror på annat än slumpen. Eventuell förekomst av deponigas har mätts vid ett tillfälle 
i tre punkter med låga halter metan som resultat, punkterna var placerade relativt långt från 
planerad byggnation. SGI bedömer att underlaget inte är tillräckligt för att bedöma risker för 
inandning av ånga. Det poängteras även att bedömningen av inandning av ånga inte är samma sak 
som att bedöma riskerna med deponigas. Risker med deponigas innefattar även explosionsrisk, 
risk för kvävning och utsläpp av växthusgaser. SGI anser även att förutsättningarna på platsen 
rörande grundvattenflöden, flödesriktningar och haltvariationer i tid och rum är för dåligt kända 
för att kunna dra slutsatser om deponimaterialets lakbarhet. Miljöskyddsenheten delar SGI:s 
bedömning av underlaget.   
 
Miljöskyddsenheten vill poängtera att det generellt finns en mycket stark avrådan från att bygga 
på deponier. Bara för att det finns byggnader och konstgräsplaner där idag, betyder det inte att 
det är lämpligt. När idrottsplatsen och husen byggdes saknades troligen den kunskap som idag 
finns gällande risker med deponier. Idag finns omfattande lagstiftningar för nya deponier som 
bland annat kräver tätskikt i botten, omhändertagande av gas, rening av lakvatten och 
övertäckning vid avveckling. Den lagstiftningen gäller inte gamla redan nedlagda deponier, men 
den ger en indikation om vilka brister aktuell deponi har gällande skyddsåtgärder.  
 
Inför ytterligare byggnation och detaljplaneändring bedöms det mot denna bakgrund nödvändigt 
att genomföra en mer omfattande undersökning av deponins utbredning i både yta och djup, 
liksom föroreningshalter, gasbildning, grundvattenförhållanden och lakningsbenägenhet. 
Kompletterande undersökning behövs både för att bedöma miljö- och hälsorisker kopplat till 
deponin i stort samt för att bedöma miljö- och hälsorisker kopplat till föreslagen detaljplan. 
Därefter behöver en riskbedömning enligt Naturvårdsverkets metodik tas fram. Det bör även 
poängteras att konstgräsplaner kan innebära ökad vattenbelastning på deponin genom bevattning. 
Huruvida det är lämpligt med fotbollsplaner som kräver bevattning ovanpå en deponi bör också 
ingå i utredningen och riskbedömningen.  
 
Miljöskyddsenheten bedömer att planbestämmelser om villkor för startbesked för att säkerställa 
att nödvändiga avhjälpandeåtgärder genomförs är avgörande. Syftet med bestämmelserna om 
lägsta schaktningsnivå under befintlig marknivå är otydlig, och det saknas en motivering till varför 
djupet har satts till just två meter. Av handlingarna framgår främst att begränsningen syftar till att 
hålla nere kostnaderna för schaktning. Om det finns ytterligare skäl bör dessa förtydligas och 
motiveras.   
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Sammanfattningsvis bedöms underlaget gällande föroreningar i mark och grundvatten så pass 
översiktlig och otydligt att det inte går att bedöma planförslagets lämplighet eller påverkan på 
människors hälsa och miljön. 
 
3.2 Dagvattenhantering – bedömning 
Vid utformningen av dagvattenhanteringen är det nödvändigt att i allt ta hänsyn till platsens 
specifika förhållanden som nedlagd deponi och de risker detta medför. Det innebär bland annat 
att dagvattenlösningarna inte får bidra till spridning av föroreningar från deponin.  
 
I det fortsatta planarbetet behöver det utredas och visas mer detaljerat hur dagvattenhanteringen 
ska utformas och placeras för att ta hänsyn till situationen med föroreningar, vid renande 
fördröjning av 20 mm regn från alla ytor.  
 
MKe stöder förslagen till fördröjning och rening i ytliga anläggningar med växter och tät botten 
och anser att sådana öppna anläggningar ska väljas i första hand. MKe har förståelse för att det 
inte överallt kommer att vara möjligt och ser det som acceptabelt att viss del av 
dagvattenhanteringen kommer att ske i luftiga bärlager utan växter, vilket ändå är bättre än enbart 
fördröjning utan rening i underjordiska magasin. MKe instämmer i vikten av att säkerställa 
åtgärder som förhindrar att granulat och konstgräs sprids till recipienten. 
 
MKe är tveksam till att dagvattnet från ”övriga takytor” i planområdet har föreslagits att ledas till 
underjordiska anläggningar, eftersom det innebär schaktning. För att minimera behovet av 
schaktning i deponin skulle en från dagvattensynpunkt bättre hantering just från ”övriga tak” vara 
att fördröja dagvattnet i upphöjda växtbäddar. 
 
Frösundaleden-Huvudstagatan 
MKe vill påminna om att Solna stad, för att kunna uppfylla de juridiskt bindande 
miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten, behöver arbeta systematiskt med att successivt anlägga 
rening av dagvatten från befintliga trafikytor i stadsmiljön. I stadens egen strategi för hållbar 
dagvattenhantering anges att ”I takt med stadens ut- och ombyggnad ska dagvatten från vägar genomgå 
rening före utsläpp till ytvattenrecipient”. Stadsutvecklingsprojekt utgör särskilt viktiga tillfällen att se 
över och förbättra den befintliga hanteringen av trafikdagvatten i anslutning till projektområdet. 
Mot denna bakgrund anser MKe att rening av trafikdagvatten från de anslutande delarna av 
Frösundaleden och Huvudstagatan ska integreras som en naturlig och självklar del av 
stadsomvandlingsprojektet. 
 
3.3 Skyfallshantering – bedömning 
Vid en jämförelse mellan dagvattenutredningens skyfallskartor, före och efter detaljplanens 
genomförande, ser det ut som om både ytan och djupet av stående vatten vid skyfall minskar 
efter genomförandet. Samtidigt anges att omkringliggande områden inte bedöms påverkas 
negativt, vilket givetvis är bra. Det saknas en beskrivning av de förändringar som detaljplanen ger. 
Vad händer med vattnet? Det bör beskrivas i det fortsatta planarbetet.  
 
3.4 Naturvärden, biologisk mångfald, spridningsvägar – bedömning 
Ekar behöver mycket solljus för att må bra och fylla de ekologiska funktioner som är viktiga för 
den biologiska mångfalden. Skuggning av ekarna vid Tvärbanan/Ekensbergkyrkan skulle kunna 
bli en negativ effekt av det föreslagna kontorshuset. Detta bör utredas. En skuggningsstudie har 
utförts för bostäderna norr om Frösundaleden och idrottsplatsen. Den bör kompletteras med 
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skuggstudie för ekarna och en ekologisk expertbedömning. Om skuggningen skulle påverka 
ekarna bör form och höjd på byggnaden detaljanpassas för att inte ge negativ påverkan. 
 
MKe stöder principerna att idrottsplatsen fortsatt ska inramas av träd, att alléträd som tas bort 
ska ersättas med nya alléträd och att luckor i befintliga alléer fylls med nyplantering. MKe stöder 
också att de träd som blir kvar ges nya växtbäddar med bättre förutsättningar. Dessa bör om det 
är möjligt kombineras med dagvattenhantering. I alla frågor om träd, nyplantering, bevattning 
och byte av växtbäddar är det viktigt att tänka på att området är en deponi vilket innebär att det 
kan behövas restriktioner och särskilda åtgärder och förhållningssätt. 
 

Med planförslaget planteras fler träd än antalet som avverkas, vilket MKe ser som ett steg i rätt 
riktning. I och med att många av de träd som avverkas är grovstammiga går ändå värden för både 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster förlorade i förslaget. Av dokumentet ”Hantering av 
träd i ny detaljplan” kan utläsas att de tio största träden fälls. Det största trädet är en lind som har 
73 cm stamdiameter. Det näst största trädet är en lönn med 67 cm stamdiameter. Båda dessa 
fälls. Ytterligare 8 träd som fälls är 55–63 cm i stamdiameter. Mer än hälften av de träd som har 
en stamdiameter på minst 50 cm fälls (12 av 21). Det är inte möjligt att helt ersätta de gamla 
trädens värden genom nyplantering av trädplantor. Det blir ett tidsglapp på i det här fallet upp 
mot 60 år, som ger en förlust i både ekologiska värden och ekosystemtjänster. För att ändå till 
någon del kompensera förlusterna och på lång sikt möjliggöra ökade värden behöver stora träd 
som tas ner ersättas med flera nyplanterade träd per avverkat stort träd. 
 
MKe anser att de kompensationsåtgärder som föreslås i planen är en bra början, men att 
ytterligare kompensationsåtgärder behöver utföras. Detta mot ovanstående bakgrund. Åtgärderna 
bör inriktas mot att stödja ek- och ädellövslandskapet, och att stödja pollinatörer. 
 
MKe föreslår att bland annat följande tillägg görs: 
 att mellan träden i den trädrad som planteras längst i väster plantera blommande buskar 

(inhemsk sort med pollen och nektar), exempelvis hagtorn, som ett mellanskikt. Det 
skulle gynna både ekosystemtjänster och spridningssamband. I nuvarande växtlighet på 
platsen finns dessutom blommande buskar.  

 att ett antal solitära ekar planteras på väl valda platser i parken, för att på sikt stärka hela 
parkens ekologiska funktion som livsmiljö och spridningsväg. De ska även bidra till 
parkens långsiktiga skönhetsvärde. Exempelvis bör det finnas lämpliga platser i den del av 
parken som ligger söder om idrottsplatsen. Detsamma gäller väster om planområdet, där 
det skulle krävas en samordning med pågående projekt för Solnahallen. 

 
3.5 Buller och ljus – bedömning 
MKe instämmer i slutsatserna och stöder de störningsbegränsande rekommendationerna och 
förslagen i bullerutredningen, både om buller/ljud och ljus. 
 
3.6 Hållbart byggande – bedömning 
MKe stöder trafikutredningens förslag till mobilitetsåtgärder för att begränsa bilanvändningen. 
 
Från vattenhushållningsperspektiv är återanvändning av regnvatten för bevattning av 
konstgräsplanerna bättre än att använda dricksvatten för detta. Hanteringen av frågan om 
bevattning måste dock anpassas till att området utgörs av en nedlagd deponi. 
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Alla träd som bevaras, och på sikt de träd som nyplanteras, bidrar till att minska risken för allt för 
höga temperaturer under värmeböljor. Eftersom stora träd bidrar till temperaturregleringen 
betydligt mer än små träd blir avverkningen av många stora träd en förlust även i detta avseende. 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

GataGATA

GågataGATA1

LokalgataGATA2

ParkPARK

Kvartersmark
CentrumC

Tekniska anläggningarE

PumpstationE1

KontorK

Parkering för endast anläggas på två våningsplan., dock ej i
bottenvåning

P1

IdrottsplatsR1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats

Kantsten1 Kantsten längs med körbana på Frösundaleden ska anläggas med
en höjd av minst 10 centimeter.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.

ö1 Marken får endast förses med belysningsmaster, skärmtak.
ö2 Marken får endast förses med mindre komplementbyggnad för

idrottsverksamhet, tv-torn, belysningsmaster samt läktare utan tak.
ö3 Marken får endast förses med trappa, belysningsmaster och

skärmtak.

Byggnaders användning
s1 Byggnadens bottenvåning ska innehålla lokaler för centrumändamål

till en yta av minst 1500 kvm.
s2 Bottenvåning ha en bjälklagshöjd på minst 6.0 meter och utformas

med våningshöga transparenta glaspartier/skyltfönster.

Höjd på byggnadsverk

+0.0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan.

Markens anordnande och vegetation
0.0 Markens höjd över angivet nollplan

Skydd mot störningar
m1 Byggnad ska utformas och placeras så att teknisk utrustning ej

skadas eller påverkas negativt vid en vattennivå på en höjd av +8.7
meter över angivet nollplan.

Stängsel, utfart och annan utgång
Utfartsförbud

Takvinkel
o1 Byggnaden ska ha en minsta takvinkel på 8 grader

Utformning
f1 Byggnadens bottenvåning ska placeras indragen från GATA och

uppföras i egenskapsgräns. Lägsta frihöjd är 6,0 meter från
marknivå. Pelare får uppföras.

f2 Lanterniner, vistelserum, trapphus och pergola får uppföras över
angiven nockhöjd med en höjd av max 4 meter över takplanet. De
ska vara indragna minst 7,5 meter från fasadliv och ha en
utbredning om max 25 % av takets totala yta. Räcken får uppföras
på tak med ett indrag på minst 1 meter och räcken ska vara max 1,5
meter höga. Solpaneler med en maxhöjd om 1,5 meter får uppföras
över takplanet med ett indrag på minst 1 meter.

f3 Trappa ska uppföras för att möjliggöra passage till garagevåningar
f4 Läktare får uppföras till en höjd om max 1,5 meter. Tak får ej

uppföras.

Utförande
b1 Tak ska utföras växtbeklätt till en sammantagen yta av minst 760

kvm
b2 Lägsta schaktningsnivå är 2 meter under befintlig marknivå. Nivå

får underskridas vid anläggande av tank under mark

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL ALLMÄN
PLATS
Utformning av allmän plats

Dagvattenanläggningar ska utföras täta
Lägsta schaktningsnivå är 2 meter under befintlig marknivå. Nivå får underskridas om annat
anges. Källare under byggnader får ej uppföras

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för marklov för schaktning och anläggningsarbeten får ej ges  förrän
skyddsåtgärder avseende markföroreningar är vidtagna. Dock får startbesked ges för
saneringsåtgärder, samt marklov och rivningslov kopplade till skydds- och saneringsåtgärder.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL
KVARTERSMARK
Skydd mot störningar

1. Fasader inom 30 m från Frösundaleden utförs med obrännbart material alternativt i lägst
klass B-s1,d0. Omfattar ej fasader som vetter mot söder. 2. Fasader inom 30 m från
Huvudstagatan utförs med obrännbart material alternativt i lägst klass B-s1,d0. 3.
Fönsterpartier i fasader inom 30 m från Frösundaleden och upp till 30 m ovan mark utförs i
brandteknisk klass EW 30. Omfattar ej fasader som vetter mot söder. Fönster får vara
öppningsbara. 4. Fönsterpartier i fasader inom 30 m från Huvudstagatan och upp till 30 m ovan
mark utförs i brandteknisk klass EW 30. Fönster får vara öppningsbara. 5. Inom 30 m från
Frösundaleden och Huvudstagatan ska utrymning ska vara möjlig bort från Frösundaleden och
Huvudstagatan. Detta gäller även läktare/fotbollsplaner. Som alternativ till detta accepteras
utrymningsvägar som placeras minst 85 m ifrån varandra. 6. Friskluftsintag placeras så att de
ej vetter mot Frösundaleden eller högt placerade på tak.

Utformning
Fast föremål vilket överstiger totalhöjd +59.2 över nollplanet får ej uppföras

Utförande
Dagvattenanläggningar ska utföras täta
Byggnader ska utföras med gastät bottenplatta
Lägsta schaktningsnivå är 2 meter under befintlig marknivå. Nivå får underskridas vid
byggande av mindre tekniska utrymmen såsom hissgrop och undercentral eller om annat
anges. Källare under byggnader får ej uppföras

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för nybyggnad samt marklov för schaktning och anläggningsarbeten
får ej ges förrän skyddsåtgärder avseende markföroreningar är vidtagna och marken lämplig
för avsett ändamål. Dock får startbesked ges för saneringsåtgärder, samt marklov och
rivningslov kopplade till skydds- och saneringsåtgärder.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

 
Utökat förfarande 
Samrådshandling 
 

Planbeskrivning 
  
Detaljplan för del av Råsunda 3:6 och Skytteholm 2:4 
inom stadsdelen Skytteholm, upprättad i december 2025 
 

 
 

Planens syfte  
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling och upprustning av Skytteholms idrottsplats 
samt uppförandet av en ny kontorsbyggnad, där bl.a. JM ska ha sitt huvudkontor, med lokaler för 
verksamheter i bottenvåningen. Utvecklingen och upprustningen av Skytteholms idrottsplats 
syftar till att de i staden verksamma fotbollsföreningarna ska kunna utveckla sin tävlings- och 
träningsverksamhet inom idrottsplatsen. Platsen ses också som en bra plats för ett nytt 
kontorshus som även kan stödja idrottsverksamheten, både genom att öka tryggheten och 
stadslivet på platsen samt erbjuda föreningarna möjlighet att hyra lokaler och med en gemensam 
parkeringslösning. Detaljplanen möjliggör realiseringen av det långsiktiga målet att området på ett 
urbant, tryggt och trafiksäkert sätt ska knytas samman med övriga Skytteholm, Råsunda och med 
Solna centrum.  
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Handlingar 
Utöver denna planbeskrivning hör till detaljplanen en plankarta med bestämmelser. 
Dessutom har som underlag till detaljplanen följande handlingar tagits fram: 

• Illustrationsbilaga, 2025-11-06 

• Dagvattenutredning, Tyrens 2025-11-28 

• PM Miljögeoteknik, Tyrens 2025-11-21  
• PM Geoteknik, Tyrens 2025-09-30 
• Tekniskt PM Geoteknik, Tyrens 2025-09-30 
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Tyrens 2025-09-30 
• Bullerutredning, ACAD 2025-10-21 
• Riskbedömning, Brandkonsulten 2025-11-28 
• Trädinventering, Trädkontoret 2025-05-16 
• Hantering av träd, SWMS arkitektur 2025-10-14  
• Trafikutredning, Tyrens 2025-11-28  
• Flödesanalys, Tyrens 2025-10-03 
• Barnkonsekvensanalys, Tyrens 2025-09-30 

 
Följande handlingar utgör också planeringsunderlag för detaljplanen:  

• Undersökning om betydande miljöpåverkan, Solna stad 2025-06-17  
• Grundkarta, Solna stad 2025-11-10 

 
En fastighetsförteckning (Vesterlins 2025-10-20) finns framtagen.  
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Bakgrund 
I samband med antagandet av verksamhetsplan- och budget för 2023 fick kommunstyrelsen i 
uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett förslag till utveckling av Skytteholms 
idrottsplats. Kommunstyrelsen gav den tredje juni 2024 (§ 77) byggnadsnämnden i uppdrag att 
påbörja detaljplanearbete för del av Råsunda 3:6 och Skytteholm 2:4. En utveckling av 
idrottsplatsen och en markanvisning till JM AB för en ny kontorsbyggnad var utgångspunkterna. 
Planarbetet betraktas som påbörjat vid denna tidpunkt. Byggnadsnämnden gav i sin tur i uppdrag 
till samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja planarbetet den 19 juni 2024 (§ 56). Ett förslag till 
helhetslösning har därefter arbetats fram med dels förslag på konkreta åtgärder på kort sikt och 
inom befintlig detaljplan, dels åtgärder som kan göras på längre sikt vilka kräver ny detaljplan. 
Denna detaljplan skapar möjligheter så att platsen kan utvecklas med en mer urban bebyggelse 
som stärker kopplingen till Solna centrum och Råsunda. 

Planområde 

 
Ungefärligt planområde inom blå linjer  
 
Planområdet omfattar cirka 5 hektar. Området gränsar i norr mot Frösundaleden, i öst mot 
Huvudstagatan, i söder och väster mot Solnas stadspark. Planområdet innefattar delar av 
fastigheterna Råsunda 3:6 och Skytteholm 2:4, båda ägs av Solna stad.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
När ett förslag till detaljplan upprättas ska planen genomgå en undersökning enligt 6 kap. 5–7 §§ 
miljöbalken (1998:808) samt 5 kap. 11a § plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med 
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undersökningen är att se om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Omständigheter ska identifieras vilka talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Detta ska 
göras utifrån 5 § och 10–13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966). 
 
Platsen som planeras är inom ett område där det tidigare låg en sjö och det har även legat en 
gammal deponi på platsen, så frågan gällande markmiljö är viktig att analysera för att ta reda på 
om det behövs några särskilda åtgärder för att hantera byggande i anslutning till detta. I övrigt är 
det främst riskfrågorna kopplat till transporter av farligt gods på Frösundaleden och 
Huvudstagatan och skyfall som behöver beaktas. Även miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten 
är en viktig fråga att hantera. Sammantaget är bedömningen att de miljöfrågor som har betydelse 
för planen och som tas upp ovan bedöms kunna studeras genom fördjupade utredningar och 
hanteras inom det ordinarie planarbetet utan att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas 
fram.  
 
Planförslaget skapar stora positiva värden. Det förbättrar förutsättningarna för att alla de barn 
och vuxna som använder idrottsplatsen ska kunna fortsätta att göra det även de kommande 
årtiondena och med mer moderna faciliteter. Trafiksäkerheten och förutsättningarna att på ett 
smidigt och tryggt sätt röra sig till och från samt förbi och inom området förbättras i förslaget 
med flera nya åtgärder. Samtidigt skapas möjligheter att anordna större matcher, något som inte 
bara är positivt för Solna stad utan det ger även möjligheter för andra i regionen att nyttja 
idrottsplatsen. Tack vare upprustningen av området skapas också möjligheter att utveckla en mer 
attraktiv och funktionell grönstruktur. Nya förbättrade och utvecklade dagvattenanläggningar 
som ska bidra till en utökad rening och hjälpa till att ge förutsättningar till uppfyllandet av MKN i 
recipienten Ulvsundasjön. Det föreslagna kontorshuset gör området ännu mer aktiverat och det 
ges möjligheter till bekvämligheter i form av service och andra verksamheter så som t ex. 
restaurang och café i byggnadens bottenvåning. Dessa kan nyttjas av såväl besökande till 
idrottsplatsen som verksamma i kontorsbyggnaden. Kontoret och läktare skapar tillsammans ett 
bullerskydd mellan idrottsplatsen och de bakomliggande bostäderna samt att byggnaderna hjälper 
till att dämpa ljud som kommer från trafik och som idag påverkar miljön på idrottsplatsen. 
 
Detaljplanens genomförande har inte bedömts medföra betydande miljöpåverkan. Samråd har 
skett med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon strategisk miljöbedömning görs 
därför inte. Någon MKB upprättas inte för planen. 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 
Solna stads gällande översiktsplan (Översiktsplan 2030) antogs av kommunfullmäktige den 21 
mars 2016, aktualiserades år 2020 och behandlad i Solna stads planeringsstrategi under år 2024. I 
den anges större delen av aktuellt planområde som en del av ett område för huvudsakligen idrott. 
En liten del av planområdet omfattar ett område angivet som park- och naturmark i 
översiktsplanen. Med anledning av att en del av den angivna park- och naturmarken innefattas i 
det som nu planeras bli idrottsplats så bedöms detaljplanen, delvis, ej vara förenlig med 
översiktsplanen.  
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Detaljplaner 
Inom planområdet gäller följande detaljplaner: 
Större delen av planområdet omfattas av detaljplanen för den befintliga idrottsplatsen, detaljplan 
för del av Skytteholmsfältet (0407/1963), vilken anger idrottsändamål, gata och parkering samt en 
liten del park. 
 
I söder och väster omfattar planområdet några små delar av parkmark som finns i stadsplan för kv. 
Albygård, Arkitekten, Briljanten, Byggmästaren, Ekstaven, Elektriken m.fl. (0404/1956). 
 
Där den nya gatan i nordväst planeras gäller idag stadsplanen för kv. Rörläggaren (varvid tillkommer kv. 
Sotaren) (0403/1980) och gatan är placerad på en yta som har markanvändningen park. 
 
I nordöstra hörnet har en del av detaljplanen för Tvärbana norr, etapp 2 Solna Business Park – Solna 
centrum (P11/4) med markanvändningen huvudgata tagits med. 
 
Genomförandetiden för samtliga detaljplaner har löpt ut.  

Solna Arkitekturprogram 
Solna Arkitekturprogram som antogs i april 2022 beskriver Solnas hållning i arkitektur- och 
gestaltningsfrågor och ger vägledning för hur staden bör utvecklas för att säkerställa god 
arkitektur, tilltalande rumsbildningar och en varierad livsmiljö för stadens invånare. 
Programmet ska ge inspiration och stöd i såväl tidiga skeden som vid framtagande av detaljplaner 
och bygglovsprövning. Genom att hålla gestaltningen levande genom hela stadsbyggnads-
processen stärks utvecklingsdialogen och det blir även lättare att hålla kvar vid tidiga visioner när 
projekt ska förverkligas. 

Miljöpolicy och strategi för stadens miljöarbete 
Miljöpolicy för Solna stad samt Strategi för Solna stads miljöarbete (2020) ska ligga till grund för både 
intern och extern verksamhet. De uppsatta målen ska så långt möjligt implementeras i plan- och 
byggprojekt. De övergripande målen för Solna stads miljöarbete är uppdelade i tre tematiska mål: 

• Hållbar stadsutveckling 
• Effektiv resursanvändning 
• God livsmiljö 

 
De mål och strategier som främst är relevanta för detaljplanen är strategier för hållbar stadsutveckling 
där utgångspunkten för den fysiska planeringen är att skapa förutsättningar för effektivt 
markutnyttjande genom att i första hand bygga på redan exploaterad mark, bland annat. Behovet 
av resor och transporter med bil minskas genom att bland annat utnyttja goda kollektivlägen för 
bebyggelse. I strategier för en god livsmiljö ska parker och andra gröna ytor ingå som naturliga delar i 
stadsmiljön. I gaturum ska en grönare stadsmiljö med grönska som bidrar med ekotjänster 
främjas.  
 
Ett miljöprogram för projektet tas fram till antagandeskedet och det kopplas till framtaget 
exploateringsavtal. 
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Klimatstrategi  
Strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat antogs i december 2019 och 
slår fast stadens målsättningar inom klimatområdet. Den lyfter fram ett antal strategier med syfte 
att minska stadens klimatpåverkan och minimera de effekter som följer av ett förändrat klimat. 
Dokumentet är uppdelat i strategier för minskad klimatpåverkan och strategier för anpassning till 
ett förändrat klimat. Klimatstrategin utgår från stadens vision och övergripande mål samt 
internationella, nationella och regionala målsättningar inom klimatområdet. Strategins klimatmål 
för staden är:  

• År 2045 ska Solna vara en klimatneutral stad med minimalt bidrag till växthusgasutsläpp 
utanför stadens geografiska område  

• Solna stad ska, i planeringen, skapa förutsättningar för ett långsiktigt robust samhälle som 
aktivt möter klimatförändringarna genom att minska klimatförändringens negativa 
effekter 
 

I planeringen ska Solna stad skapa förutsättningar för ett robust samhälle som aktivt möter 
klimatförändringarna genom att minska förändringarnas negativa effekter.  Risken för 
översvämningar ökar med klimatförändringarna, till följd av intensiv nederbörd, höga flöden och 
högt vattenstånd. Staden ska i planeringen säkerställa att bebyggelse och infrastruktur vid extrem 
nederbörd (upp till 100-årsregn) idag eller i framtiden inte får allvarliga skador pga. 
översvämningar. 

Dagvattenstrategi  
Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna stad antogs i december 2017. Dagvattenstrategin är ett 
styrande dokument och ett verktyg för att främja en fortsatt hållbar dagvattenhantering. Strategin 
ska verka för att:  

• Minimera föroreningar i dagvatten och säkerställa god vattenkvalitet  
• Minimera översvämningsrisker och ta hänsyn till förutsättningar av ett förändrat klimat  
• Möjliggöra att dagvattenhanteringen bidrar till mervärden i stadsmiljön  
• Säkerställa att den långsiktiga dagvattenhanteringen sker på ett effektivt sätt  

 
Dagvattenstrategin ska så långt som möjligt implementeras i detaljplanen. En dagvattenutredning 
med åtgärder har tagits fram till detaljplanen för att säkerställa att dagvattnet hanteras på ett 
hållbart sätt enligt dagvattenstrategin. Föreslagna åtgärder ska kopplas till kommande 
exploateringsavtal för att säkerställa genomförandet av åtgärderna. 

Grönplan  
Grönplan för Solna stad antogs i juni 2016 och är ett strategiskt planeringsunderlag med syfte att 
tillvarata och utveckla Solnas park-, natur- och kulturmiljöer. Grönplanen har fem övergripande 
strategier för parker och natur som ska verka för:  
 

• Parker, natur och gröna stråk som en självklar del av den hållbara staden  
• Optimering av grönstrukturens ekotjänster  
• Rörelse och vila  
• Biologisk mångfald  
• Skönhetsupplevelser  
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I Grönplanen är Skytteholms idrottsplats, och därmed aktuellt planområde, en del i Solnas 
stadsdelspark. Genom parken går socialt viktiga stråk som leder vidare till andra delar av Solna.   
 
Samtliga strategier som finns med i grönplanen är aktuella för detta projekt. Planera för en stad 
där parker och andra grönytor ingår som naturliga delar i stadsmiljön i ett samspel med 
stadsmässiga värden. Gaturummen bör utvecklas för ett mer aktivt stadsliv som inbjuder till 
aktiviteter. I planeringen ska det även avsättas yta för att kunna fördröja och infiltrera dagvatten i 
exempelvis gatuplanteringar, takytor och grönytor i trafikmiljöer. En viktig ekosystemtjänst i 
stadsmiljö är vegetationens förmåga att reglera det lokala och regionala klimatet genom 
transpiration, skuggning och vindskydd. Med rätt placering kan vegetation även dämpa buller. 
Vid val av ny vegetation bör alltid beaktas om det finns alternativa växtval som är mer 
gynnsamma för biologisk mångfald. 

På väg mot ett hållbart Solna 
I På väg mot ett hållbart Solna (2023) redovisas Solna stads ambitioner inom miljö- och 
klimatområdet. Det anger förväntningar staden har på exploatörer verksamma i staden för att vi 
tillsammans ska verka för en hållbar stad. Skriften ska bland annat vara ett stöd vid framtagande 
av projektspecifika miljöprogram och för att genomföra åtgärder för hållbart byggande. 
Förväntningarna är politiskt fastställda och ligger i linje med stadens politiskt antagna miljöpolicy, 
miljöstrategi och klimatstrategi. 

Cykelplan  
Solna stads cykelplan antogs i maj 2016, och aktualiserades 2020. Cykelplanen ska skapa 
förutsättningar för att göra cykel till ett attraktivt transportmedel och anger riktlinjer för hur 
tillgängligheten kan utvecklas på kort och lång sikt. I cykelplanen redovisas statusen på befintligt 
cykelvägnät (regionala cykelstråk och huvudcykelstråk) och anger förbättringsförslag för 
cykelstråken. Längs Frösundaleden löper Huvudstastråket, ett regionalt cykelstråk. Stråket 
ansluter till Stockholms cykelvägnät vid Haga norra i öster och Huvudstabron i väster. Stråket 
binder samman Stockholms västra förorter med Hagaparken och Hagastråket. 
 

 
Huvudstastråket. Bild tagen från Solna stads cykelplan 
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I direkt anslutning till planområdet i söder finns Huvudcykelstråk 5, Solna centrum – Tulegatan, 
Sundbyberg. Stråket startar i Solna centrum och går via bussterminalen, Skytteholmsfältet och 
Ankdammsgatan till Frösundaleden. Därefter följer stråket Gränsgatan till gränsen mot 
Sundbyberg. I öster längs Huvudstagatan passerar Huvudcykelstråk 7, Huvudsta gård – 
Arenastaden. Stråket ansluter till det regionala cykelstråket Sundbybergsstråket vid Huvudsta 
gård. Stråket går parallellt med Huvudstagatans östra sida och i port under Frösundaleden. Norr 
om Frösundaleden fortsätter stråket Parkvägen och följer sedan Vintervägen till Arenastaden.  

 

 
 

Huvudcykelstråk 5 (till vänster) och Huvudcykelstråk 7 (till höger). Bilder tagna från Solna stads cykelplan 
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Plan för säkrare och tryggare skolvägar  
Planen för säkrare och tryggare skolvägar är framtagen för att förbättra trafikmiljöer i 
skolornas närhet samt längs stråk till och från skolorna. Planen syftar till att ge inspiration 
och att redovisa konkreta åtgärder och förslag på hur staden bör arbeta långsiktigt med 
frågorna. Målet med planen är att höja trafiksäkerheten i den fysiska miljön vid stadens 
skolvägar och att öka den upplevda tryggheten i trafikmiljön.  

Trafikplan  
Trafikplan för ett växande och hållbart Solna antogs i november 2021. Syftet med trafikplanen är 
tydliggöra stadens inriktning och strategier för trafiksystemet, med utgångspunkt från Solna 
stads vision, översiktsplan och klimatstrategi. Av visionen och översiktsplanen framgår att 
Solna stad ska fortsätta att växa och utvecklas hållbart för alla Solnabor. Staden ska ha en 
levande och trygg stadsmiljö, en tät stadsstruktur med ett modernt transportsystem och 
blandad bebyggelse bestående av bostäder, arbetsplatser och service med närhet till 
storstad, natur och kultur. I klimatstrategin har staden lagt fast målsättningar och strategier 
för att staden ska vara klimatneutral år 2045 och för att staden ska vara en klimatneutral 
organisation år 2035, innebärande bland annat att allt resande och alla transporter ska ske 
klimatneutralt.  
 
För att uppnå visionen, översiktsplanen och klimatstrategin har fyra övergripande strategier 
lagts fast för utvecklingen av Solnas trafiksystem: 

• Minska behovet av resor och transporter med bil  
• Verka för fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken  
• Utnyttja goda kollektivtrafiklägen för bebyggelse  
• Fortsätta utveckla gång- och cykelinfrastrukturen  

 
Utöver dessa finns särskilda strategier för respektive trafikslag – gång- och cykeltrafik, 
biltrafik, kollektivtrafik och godstrafik. Inriktningen är att främja framkomlighet, 
tillgänglighet och trafiksäkerhet i Solna för alla trafikslagen. 

Bebyggelse: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Stads- och landskapsbild 
Planområdet utgörs av den befintliga idrottsplatsen Skytteholms IP, en 
snabbmatsrestaurang med dess intilliggande förråd och parkeringsytor samt körytor från 
vilka området angörs. Även mindre delar av den intilliggande parken i söder och väster har 
inkluderats i planområdet. Samtliga befintliga byggnader har en låg skala med 
byggnadshöjder motsvarande en till tre våningar, där läktaren längs med Frösundaleden är 
den högsta. Området ligger i en flack del av Solnas centrala delar. Runt omkring området 
reser sig landskapet, i öster finns Skytteholmsberget och bakom det Hagalund, i norr 
Råsunda och i väster och söder finns flera höjdpartier i andra delar av stadsdelen 
Skytteholm och vidare in i Huvudsta. Det omkringliggande gatunätet följer det kuperade 
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landskapet och planområdet är därmed en tydlig del av det visuella när man färdas genom 
Solna, mycket också pga. att det inte finns så hög och tät bebyggelse i områdets direkta 
närhet. I omgivningen finns flera höga byggnader som utgör tydliga markörer i stadsmiljön, 
det är främst den sk. Dallasskrapan och det sk. Telenorhuset, båda belägna där 
Råsundastadion låg tidigare. Planområdet ramas, längs med de sidor som vetter mot gator, 
in av trädalléer vilket ger området ett grönt och lummigt intryck även om det inom området 
är i huvudsak hårdgjorda ytor. Mot söder finns Solnas stadspark i direkt anslutning vilket 
också bidrar till upplevelsen av en grön och attraktiv miljö. Stadsparken och idrottsplatsen 
avgränsas av det staket som omgärdar idrottsplatsen. De alléer som löper längs med 
gatorna fortsätter i sydväst in i parken. 

Befintlig och planerad bebyggelse 
I området idag finns det några små lägre byggnader och en läktare till den största 
fotbollsplanen (plan A) inom idrottsplatsen. På platsen där det i förslaget föreslås ett nytt 
kontorshus ligger idag en snabbmatsrestaurang, en byggnad med omklädningsrum och ett 
klubbhus, samtliga är i en till två våningar. Det finns ytterligare några mindre byggnader 
inom idrottsplatsen. Läktaren längs Frösundaleden har en relativt låg höjd, motsvarande ett 
trevåningshus, med ett karaktäristikt bågformat tak. Fasadmaterialen är i huvudsak 
rödmålat trä och tegel. Byggnaderna bidrar inte i så stor omfattning, med anledning av sin 
storlek och placering, till att skapa en attraktiv stadsmiljö i detta centrala läge. Utrymmet 
mellan byggnaderna och de omkringliggande stora gatorna Frösundaleden och 
Huvudstagatan utgörs främst av kör- och parkeringsytor. Trädallén längs med 
Frösundaleden bidrar både med grönska och en skärmande effekt som bl.a. hjälper till att 
ge ett mer lummigt intryck och gör att de hårdgjorda asfalterade ytorna och läktaren inte får 
en framträdande roll i Frösundaledens gaturum.   
 

 
Illustrationsplan med planområdet i svart figur (SWMS arkitekter) 
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Skytteholms IP är ett nav för fotbollen i Solna. Beläget invid Solna centrum är detta en 
mötesplats för fotbollsspelare på alla nivåer. Här spelar AIK:s damlag, Vasalunds dam- och 
herrlag, ungdomslag, akademilag och bollskolor för de minsta spelarna. Alla samsas de om 
idrottsplatsens plantider. Den befintliga huvudläktaren byggdes 1967 och inrymmer, utöver 
läktarplatser, omklädningsrum till huvudplanen. Faciliteterna är idag eftersatta och når inte 
upp till Svenska fotbollsförbundets (SvFF:s) krav för tävlingsmatcher i Damallsvenskan 
och Ettan (division ett, herrar). AIKs herrlag har förlagt en del av sina matcher under 
Svenska cupen på Skytteholms idrottsplats. Att matcher i Svenska cupen kan spelas här 
frigör Strawberry arena under vintertid.  För att kunna nyttja anläggningen som 
tävlingsarena har idrottsplatsen flertalet dispenser. Solna Stad har därför beslutat att rusta 
upp idrottsplatsen.  

Idrottsplatsen 
De fotbollsplaner som idag finns inom idrottsplatsen kommer att finnas kvar. De lilla 
planen i söder får ett delvis nytt läge då den skjuts något västerut för att skapa plats för en 
ny omklädningsbyggnad. Den befintliga omklädningsbyggnaden kommer att rivas för att ge 
plats åt kontorsbyggnaden. Den största fotbollsplanen Plan A, vid vilken en större läktare 
finns, kommer att få utökade mått på spelplanen för att uppfylla Svenska 
fotbollsförbundets krav. Intill Plan A planeras två nya läktare, varav den ena ersätter den 
befintliga längs med planens norra långsida. 
 
De nya läktarbyggnaderna har i sin utformning tre gemensamma gestaltningsprinciper. 
Dessa är bevarandet av den bågformade taksiluetten, användandet av ett fåtal gedigna 
material, och fokus på detaljer och möten i material och textur. På samma sätt som i 
läktarbyggnaden som står på platsen idag, tjänar teglet som det huvudsakliga 
fasadmaterialet även i de nya läktarbyggnaderna.  
 
Skytteholms nuvarande läktarbyggnad går att känna igen på sitt bågformade tak. För att 
bevara karaktären, och bibehålla det som för många idag kännetecknar Skytteholms 
idrottsplats, ges även de nya läktarbyggnaderna tak med bågformer. Bågarna förstärks när 
de i fasad övergår i murade pelarvalv. Pelarvalven utförs något utskjutna vilket gör dem 
överordnade den övriga fasaden, något som skapar vertikalitet och bryter ner fasaden i 
mindre enheter. Pelarna går hela vägen ner till mark och ger med sin mörkare tegelton en 
kontrast till den ljusare bottenvåningen.  De ovanliggande valven skapar med sin detaljnivå 
i murning ett omhändertaget avslut och formar den siluett som ger byggnaderna sitt 
huvudsakliga formspråk. 
 
Teglet sluter sig runt byggnadsvolymerna i sin helhet, för att göra sig påmint var man än 
befinner sig. Två tegelsorter som båda muras i vilt förband används. Det vanligaste 
förekommande teglet är det gråbruna, som täcker ovandelen på utsidornas längdfasader 
samt gavlarna, och som även sträcker sig runt på insidans långsida på de låga väggarna mot 
fotbollsplanenen. Det andra teglet är ett ljusare gråbeige tegel, vilket förekommer i sockeln 
på utsidornas längdfasader. Det ljusare teglet skapar en ljus och trivsam miljö i marknivå. 
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Övriga material såsom ljus, slät betong i sockel och nötbrun metall för utstickande 
byggnadselement adderas som kompletterande material för att ge byggnaderna sin 
fullständiga identitet.  
 
En ordnad fönstersättning och användandet av endast ett material, det brungråa teglet, ger 
längdfasadens ovandel en avskalad och enkel gestaltning. Genom subtila livskillnader 
mellan olika delar av fasaden samt användandet av olika murningstekniker, skapas i denna 
enkelhet variation. För en betraktare i marknivå får användandet av teglets egenskaper, 
möten mellan material och de subtila livskillnaderna, fasaden att upplevas som levande, 
varierad och mänsklig. 
 

 
Norra läktaren sedd från nordväst (Bild: Snidare arkitekter) 
 
Som kontrast till utsidornas robusta val av material, får träet den framträdande rollen på 
läktarna inom läktarbyggnadernas exponerade delar. Trä ger en mjukare, mer ombonad 
miljö för besökarna. Bågformade limträbalkar och limträpelare är framträdande i 
gestaltningen, och bryter ned skalan i mindre enheter likt ytterfasaderna. Fasaden kläs med 
stående träpanel, som tillåts fortsätta uppåt och även sveper in insidan av läktartaket. 
Fasadindelningarna fylls med fönsterpartier och vertikalt stående träribbor. Ribborna 
monteras så att de följer läktartakets siluett och förstärker det bågformade konceptet.  
 

 
Norra läktaren sedd från söder, på fotbollsplanen (Bild: Snidare arkitekter) 
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Huvudentrén till den nya ”arenan” vetter mot nordöst med skyltläge ut med 
Frösundaleden. Huvudentrén skapas genom att de två läktarbyggnaderna binds samman av 
en skärmtakskonstruktion. Den bärande stommen och taket uppförs i stål i en matt 
nötbrun kulör. Konstruktionen fungerar som ett klimatskyddande skal vid insläppet och 
markerar den huvudsakliga entrén in till arenan. Takets form hämtas från 
läktarbyggnadernas bågformer, och dess insida kläs med träpanel likt läktarbyggnadernas 
tak. Skärmtakets bågform avspeglas även på marknivå i formen på grindarna vid insläppet.  
 

 
Huvudentrén till Skytteholms idrottsplats (Bild: Snidare arkitekter) 
 
När Skytteholms IP är fullt utbyggd med två nya läktarbyggnader förväntas ”arenan” kunna 
ta emot cirka 6500 åskådare. Den nya huvudläktaren väntas rymma cirka 1800 platser och 
den nya kortsideläktaren cirka 1600 platser. Den byggbara ytan på Skytteholms IP är 
begränsad, vilket innebär att ytorna väster och söder om huvudplanen inte kan bebyggas 
med något permanent. I stället får flexibla läktare på dessa ytor komplettera de fasta 
läktarna vid större evenemang. Söder om kortsideläktaren placeras ett nytt separat 
omklädningshus. Längs ner i områdets södra del ska ett drift- och förrådsbyggnad, som ska 
rymma driftfordon och förvaring av fotbollsrelaterade saker, uppföras. 
 
Idag är Skytteholms IP en öppen idrottsplats som ansluter till ytor där mycket människor 
rör sig under både dagar och kvällar, med en naturlig passage genom idrottsplatsen från 
Skytteholmsparken i söder till Frösundaleden i norr. Denna passage bibehålls och kopplar 
an till ett nytt aktivitetsstråk som löper österut längs kontorsbyggnaden och skapar en 
naturlig entré för gående från Solna centrum. Söder om kortsideläktaren skapas en ny 
samlande mittpunkt i form av den nya omklädningsbyggnaden för breddidrotten och den 
nya ytan i anslutning. En ny samlande torgyta, kopplad till de nya läktarbyggnaderna, skapas 
i norr mellan huvudentrén och den nya kontorsbyggnaden. 
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Kontor 

Volym 
Det nya kontorshusets volym och gestalt tar sin utgångspunkt i den för Solna mycket 
centrala platsens förutsättningar. I korsningen mellan Frösundaleden och Huvudstagatan 
blir den nya byggnaden väl synlig från flera väderstreck; när man rör sig längs 
Frösundaleden och Huvudstagatan samt från den öppna park- och idrottsmiljön i söder. 
Det blir även en volym som tydligt avtecknar sig när man kommer från Råsunda norr om 
området. Byggnadens fotavtryck har vinklar och fasningar av hörnen vilket är ett resultat av 
den nya trafiklösningen som fortsatt möjliggör in- och utfart till området från 
Huvudstagatan. Trafiklösningarna ger tillgång till idrottsplatsen, leveranser och service i 
området samt in – och utfart till de två parkeringsvåningarna i huset.  
 

 
Kontorsbyggnaden sedd från öster, från andra sidan Huvudstagatan (Bild: Wingårdhs arkitekter) 
 
Byggnaden har en sammanhållen rektangulär form som skapar en långsträckt och tydlig 
volym mot Frösundaleden, något som är gynnsam ur ett risk- och trafikbullerperspektiv. 
Volymen har en indelning i tre olika delar; bas, lågdel, och högdel. Respektive del anges i en 
skala om motsvarande fyra våningar. Mot väster, norr och öster har byggnaden fasader 
klädda med tegel. Fotavtryckets vinklar och fasningar ger en vertikal uppdelning av 
volymen som ytterligare förstärks av slitsar och veck. Dessa hjälper till att bryta ner skalan 
på den stora byggnadsvolymen och skapar tydliga entré- och gavelmotiv. Mot söder har 
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byggnaden en konsekvent träfasad som i låg- och högdelen skyddas av en svagt sluttande 
skärm av glas som bärs upp av en träkonstruktion.  
 
Basen innehåller ett högt och öppet entréplan och två våningar med parkeringar.  Mot det 
nya stråket i söder innehåller bottenvåningen i aktuellt förslag bl.a. café och restaurang med 
möjlighet till uteserveringar, något som skapar förutsättningar att göra området till en ännu 
mer aktiverad plats. Förslaget ger möjligheter att de nya aktiviteterna i området ska kunna 
samsas med de stora personflöden till, inom och genom området. Norrsidans bottenvåning 
mot Frösundaleden aktiveras i respektive hörn av, förslagsvis, ett gym och ytterligare en 
restaurang. Övriga delar av bottenvåningen mot norr innehåller in- och utfart till garaget, 
entréer och dörrar för leveranser till verksamheterna. De två ovanliggande våningarna i 
basen innehåller i huvudsak bilparkering som dagtid nyttjas av kontoret och kvällstid av 
besökare till Skytteholms IP. Mot väster finns en, från fasadliv indragen, publik trappa som 
ger en öppen och direkt koppling mellan de publika stråken på marknivå och 
parkeringsvåningarna. Trappan är tack vare sitt indragna läge väderskyddad och utförs, för 
att motverka att den blir en otrygg plats, väl upplyst under kvälls och vintertid.  
 
Mot det bilfria stråket in i området och fotbollsplanerna i söder, har byggnaden en träfasad 
som i låg- och högdelen skyddas av en svagt sluttande skärm av trä och glas. Skärmen ger 
byggnaden en distinkt form som skyddar fasaden och möjliggör solpaneler samt integrerad 
solavskärmning. Skärmen kragar ut några meter från fasaden och ger karaktär och 
inramning till det underliggande allmänna gångstråket. Mellan skärmen och fasaden finns 
möjlighet till balkonger från kontorsvåningarna. Byggnadens sydfasad påminner i sin form 
lite om en stor läktare mot fotbollsplanerna och parkmiljön.  
 

 
Kontorsbyggnaden sedd från fotbollsplanen längst i söder (Bild: Wingårdhs arkitekter) 
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Gestaltning 
Mot väster, norr och öster har byggnaden fasader klädda med tegel som utförs i en varm 
gulaktig ton som samspelar med träfasaden på byggnadens södervända fasad. Fotavtryckets 
vinklar och fasningar ger en vertikal uppdelning av volymen som ytterligare förstärks av 
indrag, slitsar och veck. Dessa hjälper till att bryta ner skalan på byggnadsvolymen. 
Tegelfasaderna har också en horisontell indelning som speglar byggnadens uppdelning i 
bas, lågdel och högdel. Denna indelning beskrivs dels med friser och skiften i kulör och 
materialitet, dels med horisontellt proportionerade fönsterhål. I basen görs tegelfasaderna 
grövre och mer taktila. I den bottenvåningen är fönsterpartierna dubbelhöga. I vissa lägen, 
intill t.ex. entréer, utvecklas sockeln under fönstret till en sittbänk. Detaljer (bl.a. karmar 
och spröjs) i de olika fönstertyperna utförs i trä för att skapa ett varmare uttryck och 
samspela med tegelfasaden, även om trädetaljerna på ett kontrasterande sätt, ska markera 
fönstren. Fönster till parkerings- och kontorsvåningar görs som horisontellt 
proportionerade ”hål i mur”. På valda platser blir dessa hål dubbelhöga. Olika bearbetning 
och kulörer i tegelfasaden markerar tillsammans med friser teglets horisontella indelning. 
Byggnadens lågdel avslutas med en tydligt markerad fris som löper runt byggnadens 
tegelbeklädda fasad mot öster, norr och väster. Högdelens volym avslutas mot öster och 
norr med samma sort markerad fris. Högdelens västra fasad, som vetter mot takterrassen, 
utformas med glasskärm likt fasaden mot söder. Den från fasadliv utstickande glasskärmen 
skapar en delvis väderskyddad miljö uppe på takterrassen. Ambitionen är att en stor del av 
byggnadens tegelfasad ska vara av återbrukat tegel. 
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Detaljbild av östra fasaden på kontorsbyggnaden med kontorets huvudentré (Bild: Wingårdhs arkitekter) 
 
Mot öster och Huvudstagatan är fasaden med hjälp av indrag och en slits uppdelad i tre 
vertikala delar, varav två når byggnadens fulla höjd. Det mittersta partiet är något vinklat 
och lyft från marken på pelare i den dubbelhöga bottenvåningen. Här bildas en naturlig 
entré till kontorshuset. Mot norr är den stora fasaden uppdelad i två delar som skiljs åt, 
förutom i höjdled, med en vinkeländring mitt på byggnaden. Vinkeländringen förstärks 
med en slits ovanför garagevåningarna. Mot väster får fasaden sin karaktär av en stor 
trappa som publikt förbinder markplanet med parkeringsvåningarna. Norr om trappan 
finns en mindre slits i lågdelsvåningarna, denna skiljer och betonar byggnadens 
nordvästhörn som genom sin avskurna form blir till en hög, smal och distinkt gavel. 
 



Sida 19 (62) 
 

Ovanpå lågdelen anordnas en takterrass som utförs med stor andel växtbeklädnad för att 
hantera dagvatten. Det kommer även att finnas vistelseytor och möjlighet att uppföra 
lanterniner, vistelserum, trapphus och pergola på delar av taket enligt planbestämmelsen f2. 
Samtliga av de uppstickande delarna ska vara indragna från fasadliv, vilket även räckena på 
takterrassen ska. Det säkerställs med planbestämmelsen f2. Motivet till bestämmelsen är att 
dessa delar inte ska uppfattas från marknivå. På så sätt kan den raka tydliga frismarkerade 
takfoten vara det som avslutar volymen. 
 

 
Idrottsplatsens huvudläktare och kontorsbyggnaden sedd från norr (Bild: Wingårdhs arkitekter) 
 
Inför granskning avses ett gestaltningsprogram tas fram för aktuell plan som till antagandet 
knyts till exploateringsavtalet. I gestaltningsprogrammet kommer bebyggelseförslagen att 
beskrivas mer detaljerat. Det är också ett viktigt underlag till de kommande 
bygglovsprocesserna. 

Solljus/skugga 
En solstudie (redovisas i illustrationsbilagan) har tagits fram för att redovisa framförallt det 
nya kontorshusets inverkan på solljus och skugga för de omkringliggande områdena. Det 
redovisas tre olika tillfällen på året, vårdagjämning (20 mars), Sommarsolstånd (21 juni) och 
höstdagjämning (22 september) och vid fyra olika tidpunkter på respektive dag, kl. 9, kl. 12, 
kl. 14:30 och kl. 17:30. Skuggbildningen vid vår- och höstdagjämning är i stort sett 
densamma. Solstudien visar på att det som i huvudsak får en ökad skuggbildning är de det 
intilliggande vägarna, men det ger också, vid vissa tidpunkter på dygnet, en något ökad 
skuggning på fastigheterna runt om. Norr om planområdet, på andra sidan Frösundaleden, 
får bostadsfastigheterna Sonetten 3 (Virebergsvägen 3) och Sonetten 4 (Virebergsvägen 1) 
vid vårdagjämning (20 mars) och på höstdagjämningen (22 september) under en kort 
period på morgonen, kl. 09:00, en något ökad skuggning jämfört med idag. 
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Skuggning 20 mars, kl. 09:00 (Bild: Wingårdhs arkitekter) 
 

 
Skuggning 21 juni, kl. 09:00 (Bild: Wingårdhs arkitekter) 
 

 
Skuggning 22 september, kl. 09:00 (Bild: Wingårdhs arkitekter) 
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Offentlig och kommersiell service 
Planområdet ligger i nära anslutning till Solna centrum som innehåller en mängd olika 
kommersiella butiker. Inom närområdet finns flera grundskolor. Norr om planområdet 
finns Råsundaskolan F-6, Råsunda centralskola 7-9 och Ekensbergsskolan F-6, i söder 
Skytteholmsskolan F-6 och lite längre bort i öster finns Parkskolan F-3 belägen. Det finns 
även flera förskolor, Dungens förskola, Virvelvindens förskola, Regnbågens förskola, Solna 
International Preschool, Mattelekförskolan och Gasellens förskola. 

Tillgänglighet 
De nya byggnaderna och den omkringliggande marken samt kopplingarna till omgivningen 
ska uppfylla krav på tillgänglighet enligt gällande lagstiftning. Förutsättningar för detta ges i 
detaljplanen. Frågan hanteras i bygglovsprövningen.  

Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys (BKA) har tagits fram (Tyrens 2025-09-30) för att belysa och 
sätta perspektiv på barns behov i planeringen av området. Utredningen syftar till att föra 
fram barns upplevelser och åsikter rörande området i allmänhet, samt att bedöma hur 
planförslaget påverkar barns och ungas livsmiljö. Skytteholms IP används flitigt för barn- 
och ungdomsfotboll. Även närområdet rymmer flera viktiga platser för barn, såsom skolor, 
förskolor, parken och Solnahallen, vilka indirekt kan påverkas av detaljplanen. Det finns 
därför ett behov av att analysera platsen i sin helhet och säkerställa att faktorer som 
användbarhet, trygghet, tillgänglighet och barns hälsa beaktas både under byggtiden och när 
anläggningen står färdig. 
 
Som del i analysen har dialog förts med barn och unga för att få input och ta hänsyn till 
barnens perspektiv. Dialogen har avgränsats till direkt berörda, det vill säga de barn och 
unga som använder Skytteholms IP idag. Indirekt berörda barn, exempelvis de som går i 
närliggande skolor eller nyttjar intilliggande park, har inte varit huvudsakligt fokus för 
analysen. Den enda skolan som kontaktats för dialog är Solna gymnasium då elever från 
skolan använder Skytteholms IP i undervisningen. Dialogen genomfördes dels genom 
intervjuer och dels via en enkätundersökning. Intervjuer med gymnasielever i åldrarna 16-
18 år genomfördes i mars 2025 och under en kväll i april 2025 intervjuades barn, i åldrarna 
9-16 år, som är aktiva i olika klubbar som tränar på Skytteholms IP.  
 
Enkätundersökningen skickades ut till föreningar och qr-koder sattes upp på flera platser 
inom idrottsplatsen där de som var intresserade kunde scanna koden och få information 
om vad som är på gång inom Skytteholms IP och sedan besvara frågor. De frågor som 
ställdes handlade bl.a. om hur ofta de är på Skytteholms IP, hur de tar sig dit, vad som är 
bra med Skytteholm, samt om området upplevs som tryggt/otryggt. Dessa frågor berörde 
hur barn och unga använder platsen idag, hur de tas sig dit, vad de tycker är bra och vad 
som kan förbättras. Frågorna berörde också upplevelse av trygghet och övriga medskick till 
idrottsplatsens utveckling. Enkäten var öppen under perioden 20250409 – 20250425.  
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Resultat av analysen 
I resultatet gällande upplevd trygghet på och omkring Skytteholms IP svarade majoriteten 
att de känner sig trygga på idrottsplatsen. Motiv till det ansåg flera vara att det brukar vara 
mycket folk på idrottsplatsen och vuxna närvarande. Majoriteten av de yngre barnen har 
sällskap av förälder eller vuxen till och från träning. Resterande tar i stor utsträckning 
sällskap av lagkamrater till och från träningen. En negativ aspekt som togs upp var att det 
förekom skadegörelse på idrottsplatsen, vilket kunde påverka upplevelsen av trygghet. En 
annan negativ aspekt som lyftes var att idrottsplatsen är i dåligt skick. Idrottsplatsen är 
eftersatt och har brister gällande ytskikt vilket är negativt för personer med 
funktionsnedsättning och bidrar till ett allmänt nedgånget intryck, vilket ofta kan vara en 
bidragande faktor till otrygghet. I genomförda dialoger med barn och unga som nyttjar 
området är detta dock inget som lyfts fram i stor utsträckning. Några saker som särskilt 
fördes fram som förbättringsområden var duschar och omklädningsrum. De beskrivs idag 
som slitna och äckliga. Det lyfts även att det finns behov av fler toaletter på idrottsplatsen. 
Även otryggheten i att passera en mycket trafikerad väg fördes fram.  
 
Trafiksituationen är problematisk utifrån att bilen som transportmedel dominerar området 
och att det är stort tryck vid lämning/hämtning från fotbollsträning. Det råder bristande 
tillgänglighet och en osäker trafikmiljö som inte är anpassad för gående eller barn. Området 
har dock god försörjning av kollektivtrafik genom tvärbanan, tunnelbana och bussar. 
Överblickbarheten och orienterbarheten är idag bristfällig på platsen. Entréer är inte tydligt 
markerade och det är svårt att överblicka och förstå var olika vägar leder. Det gäller främst 
från norr och österifrån, men även entrén från söder upplevs som något dold. Att entréer 
ibland är avstängda och att barn behöver gå omvägar kan också bidra till otrygghet.  
 
Det inkom många svar och de har inkluderats i arbetet med utvecklingen och formandet av 
den nya detaljplanen. Förbättringsförslag som inkom handlade om skicket på planer och 
omklädningsrum samt hur enkelt och tryggt det är att tas sig till och från området. Många 
anser att omklädningsrummen är i så dåligt skick att man inte vill använda dem, där det 
dåliga skickat på duscharna framförs specifikt. Att ta sig till och röra sig inom området 
upplevs otryggt idag. Det handlar dels om passager över de stora gatorna intill och dels att 
det inte finns några bra gångytor utan att man rör sig på ytor som är avsedda för bilar. 
Även mer trafiksäkra lösningar för lämning/hämtning och flera bättre cykelställ efterfrågas.  
 
Det tas också upp önskemål om fler sittplatser för anhöriga till barn som spelar, 
väderskydd samt café eller liknanden som är öppet kvällar och helger samt gärna erbjuder 
nyttiga alternativ. 

Förslag 
Samtliga byggnader som idag finns inom planområdet rivs för att kunna skapa det nya 
förslaget. Inom planområdet föreslås i nordöstra hörnet en ny kontorsbyggnad där nya 
verksamhetslokaler i bottenvåningen och parkeringsgarage samt andra lokaler för externa 
hyresgäster ska inrymmas. Mellan den nya kontorsbyggnaden och fotbollsplan C planeras 
ett bilfritt publikt stråk (planlagd som Gågata i detaljplanen) med sittplatser, plantering och 
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möjlighet till lek. Stråket blir en ny tydlig entré till både idrottsplatsen och kontoret från 
öster. 
 

 
Illustrationsplan med planområdet i svart figur (SWMS arkitekter) 
 
Idrottsplatsen rustas upp och utvecklas med fyra nya byggnader; två läktarbyggnader, en 
byggnad med omklädningsrum och ett hus för driftfordon till idrottsplatsen. Hus 1 och 
Hus 2 är läktarbyggnader i anslutning till plan A. De kommer, förutom publik, också 
inrymma funktioner så som omklädningsrum och kontor. Omklädningshuset är den 
byggnad som tillkommer intill plan D och föreslås innehålla omklädningsrum och andra 
lokaler för föreningar. Det planeras också ett drifthus längst i söder vid Plan B. 
Fotbollsplanerna ska även fortsatt bestå av konstgräs och hålla öppet året runt. 
 
Planförslaget innehåller flera förändringar och förbättringar som påverkar entréer, angöring 
och parkering. Parkering för biltrafik hänvisas till i garaget i kontorsbyggnaden. Garaget 
ersätter markparkeringen vid Max samt parkeringsytan längs med Frösundaleden. Även 
parkeringsytan belägen på andra sidan Huvudstagatan kan fortsatt nyttjas. Det tillskapas 
nya lämna/hämta-platser längs med Huvudstagatans västra sida. Längs samma sida föreslås 
också en ny separat cykelbana som kompletterar befintlig gångbana.  
 
Gående österifrån, exempelvis från tunnelbanan och tvärbanan, kommer in på 
idrottsplatsen via entrén och stråket söder om kontorsbyggnaden. Övergångsstället vid 
Huvudstagatan får en bredare mittrefug, tre, i stället för fyra, körfält som behöver korsas 
och hastighetsreducerande ”busskuddar” (farthinder som bussar enkelt kan passera men 
som syftar till att få ner hastigheten på bilar) placeras innan övergångsstället. 
Cykelparkeringar ska anordnas vid varje entré till idrottsplatsen och kontorsbyggnaden så 
att det är enkelt att parkera oavsett från vilket håll den cyklande kommer ifrån. Den nya 
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markbeläggningen, den allmänna upprustningen av idrottsplatsen och angränsande tomt 
där kontorshuset ska uppföras, förväntas bidra positivt till trygghet och tillgänglighet på 
platsen.   
 
Planförslaget innebär att barn inte längre behöver röra sig i blandtrafik på kör- och 
parkeringsytor eller korsa en drive-thru för att ta sig till idrottsplatsen från nordost. Det 
tillkommande bilfria stråket mellan kontoret och idrottsplatsen bedöms kunna bli ett 
samlande och tydligare stråk med förbättrad överblickbarhet och orienterbarhet mot 
idrottsplatsen. Stråket har också möjlighet att öka upplevelsen av trygghet med fler 
personer i rörelse som potentiellt vistas och har uppsikt över stråket och idrottsplatsen. Det 
bedöms som positivt med tydligare entréer till idrottsplatsen vilket kan förbättra 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. De nya angöringsfickorna längs 
Huvudstagatan innebär att de barn som använder dessa behöver gå en omväg till 
idrottsplatsens entré jämfört med idag, något som dock vägs upp av de positiva 
konsekvenser som det innebär att kunna röra sig på bilfria ytor. Att övergångsstället över 
Huvudstagatan utformas med en bredare mittrefug och att antalet körfält minskas medför 
också positiva konsekvenser för trygghet och trafiksäkerhet för barn och unga på väg till 
och från idrottsplatsen. Det nya parkeringsgaraget i kontorsbyggnaden kan komma att 
användas av barn i relativt stor utsträckning i samband med skjuts till och från träning och 
matcher. Det är viktigt att det i garaget skapas trygga gångytor för barn att röra sig längs 
samt till och från garaget. Sammantaget anses trafiksäkerheten för barn förbättras genom 
planförslaget. 

Byggskedet 
Det finns i detta skede inte någon detaljerad planering av byggskedet att nyttja som 
underlag för analys. En etappindelning kommer att tillämpas, och inriktningen är att hålla 
så många fotbollsplaner som möjligt öppna samtidigt under hela byggtiden. I ett första 
skede planeras omklädningsbyggnaden intill Plan D uppföras, detta är tänkt att ske på den 
gällande detaljplanen. Bygglov har redan givits för den nya omklädningsbyggnaden på 
byggnadsnämnden den 25:e augusti, § 92.  
 
Arbetet för att hitta lösningar för exempelvis etableringsytor och avstängningar pågår. 
Inriktningen i genomförandet är att i så liten omfattning som möjligt påverka möjligheten 
att bedriva verksamhet på idrottsplatsen och att det under byggtiden ska vara tryggt och 
säkert att ta sig till och från området. Temporära lösningar för parkering och angöring 
under byggtiden är inte beslutade ännu. 
 
Det som anges under rubriken Barnkonsekvensanalys ovan är utvalda delar som bedöms 
vara mest relevanta för detaljplanen. För ytterligare fördjupning hänvisas till utredningen 
Barnkonsekvensanalys (Tyrens 2025-09-30). 
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Natur/miljö: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  

Natur och vegetation  
Skytteholms idrottsplats ligger i direkt anslutning till Solnas stadspark. Vid anläggandet av 
nuvarande idrottsplats planterades många träd runt om som nu har växt till sig och skapar 
en karaktäristisk ram runt stora delar av idrottsplatsen. De flesta av dessa träd i rader 
klassas som alléer och har därmed ett biotopskydd. Inom planområdet finns också flera 
andra träd som inte klassas som alléer men som ända har ett värde. För att belysa det har 
en trädinventering genomförts (Trädkontoret 2025-05-16) där samtliga träd inom och i 
anslutning till planområdet finns statusbedömda.  
 
Planförslaget påverkar vissa av de träd som står i allé och har biotopskydd, men främst 
handlar det om träd som idag har en status som mindre vitala. För att återskapa de 
ekologiska värden som går förlorade och för att förstärka viktiga samband har en plan för 
hur de värden som går förlorade ska kompenseras tagits fram. Det redovisas i ett dokument 
Hantering av träd i detaljplan (SWMS arkitektur 2025-10-14).  Åtgärder föreslås både inom 
och utanför planområdet. I de fall det är utanför så är åtgärderna sådana att de antingen 
höjer den intilliggande stadsparkens lokala värden eller bidrar till att stärka ekologiska 
samband som sträcker sig genom Solnas olika stadsdelar. För de alléer och alléträd som 
behöver tas ner ska en dispensansökan tas fram för att möjliggöra nedtagning av de 
biotopskyddade träden. Det kommer inför detaljplanens granskning tas fram en ansökan 
som skickas in till länsstyrelsen. 

Biotopskydd 
Alléer skyddas av det generella biotopskyddet. Detta regleras enligt 5 § i ”Förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd”. Biotopskyddet tas också upp i Miljöbalken där det i 7 kap. 
11 § andra stycket står: ”Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta 
en åtgärd som kan skada naturmiljön.”.  
 
Om en allé behöver tas ner för att genomföra projektet behöver dispens från 
biotopskyddet sökas hos Länsstyrelsen. En förutsättning för att dispens ska medges är att 
det finns särskilda skäl. Det är bedömningen i det enskilda fallet mellan skadans betydelse 
och tyngden i skälet för att vidta den åtgärd som orsakar skada, som avgör om en dispens 
kan medges eller inte. Tänkbara särskilda skäl kan vara exploatering av stort allmänt 
intresse, annat naturvårds- eller kulturmiljövårdsintresse, hälsa och säkerhet, trädsjukdomar 
eller restaureringsbehov. Om länsstyrelsen har bedömt att biotopskyddsbestämmelserna 
och kontinuiteten för trädens biologiska värden har beaktats i en trädplan, alternativt en 
vård- och underhållsplan, kan planen utgöra ett särskilt skäl för dispens för åtgärder som 
kan skada naturmiljön, om de vidtas i enlighet med planen. Länsstyrelsen har även rätt att 
begära kompensationsåtgärder för det naturvärde som gått förlorat vid åtgärden. Exempel 
på kompensationsåtgärder kan vara att plantera fler träd än det ursprungliga antalet och 
spara död ved i faunadepåer.  
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Förslaget 
Det har till detaljplanen genomförts en inventering av träd (Trädkontoret 2025-05-16). I 
den framgår att det inom eller i områdets direkta närhet finns 103 träd, varav 78 anses ingå 
i någon form av allé. I utformandet av förslaget har möjligheterna att bevara så många av 
dessa träd som möjligt varit en utgångspunkt. Förslaget innebär att sammanlagt cirka 40 
träd behöver tas ner, varav 20 är alléträd. Att de behöver tas ner beror på olika anledningar: 
det kan vara pga. trädets placering i en föreslagen bebyggelseyta eller dess status eller skick. 
Det är viktigt att bevara den inramning som flera av alléerna ger området och på de ställen 
där träd behöver tas ner ska nya träd ersätta, komplettera eller förstärka inramningen. En 
plan (Hantering av träd i detaljplan, SWMS arkitektur 2025-10-14) för hur förslaget ska 
kompensera för de värden som försvinner har tagits fram. Åtgärderna handlar i huvudsak 
om att ersätta nedtagna alléer, förstärka befintliga alléer och att förstärka ett eksamband 
inom området direkt väster och söder om planområdet. Här finns i dag en svag del av 
eksambandet mellan Vireberg på norra sidan av Frösundaleden och Skytteholmsfältet.  
 

 
Illustration med träd som tas ner i rött (Bild: SWMS arkitekter) 
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Illustration med förslag på kompensation (Blå ring – nytt träd, rosa streckad linje – Område där bl.a. 
eksambandet mellan parken och området norr om förstärks) (Bild: SWMS arkitekter) 

Ekosystemtjänster 
Staden har bedömt de ekosystemtjänster som finns i planområdet och hur de påverkas av 
planförslaget, samt hur eventuella negativa konsekvenser kan undvikas eller kompenseras.  
 
Sammanfattande observationer 
Planområdet har idag få grönområden och utgörs till stor del av hårdgjorda ytor. Den 
grönska som finns är alléträd som en gräns mellan området och de intilliggande vägarna 
och stadsparken. Runt planområdet finns dock mycket grönska som även inom stora delar 
av området ger en upplevelse av riklig grönska. 
 
Områdets topografi och mark ger förutsättningar för att kunna leda bort dagvatten, men 
det finns utmaningarna att hitta ytor och åtgärder inom planområdet där dagvatten kan 
hanteras. Särskilt då marken under inte är lämplig för infiltration. Idag har hanteringen av 
dagvatten från fotbollsplanernas konstgräs stora brister som behöver åtgärdas i 
genomförandet av planförslaget. 
 
Platsen kan med sin direkta närhet till Solnas stadspark i söder och flera värdefulla 
områden med ekar i norr fylla en viktig funktion som länk mellan flera olika ekmiljöer. De 
gröna sambanden behöver förstärkas. 
 
Sammanvägd bedömning 
Planförslaget innebär att det skapas en mer sammanhållen och stadsmässig gatumiljö med 
nyplanterade träd som förstärker och förlänger allén längs Frösundaleden. De befintliga 
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alléerna som bevaras kommer att få restaurerade och förbättrade jordbäddar för att öka 
alléernas vitalitet och för att träden ska kunna leva vidare i den miljö de står i idag. Området 
får ett stråk söder om kontorshuset inom vilket det kommer att skapas trädplanteringar 
med skelettjordar i slutna system som kan rena och fördröja dagvatten innan det leds vidare 
till ledningsnätet. På flera ställen skapas områden där vatten kommer kunna fördröjas och 
renas lokalt till skillnad från idag när det rinner orenat från gata och parkering direkt vidare 
till ledningsnätet och recipienten. Den sammanhängande allén längs Huvudstagatan, vilken 
leder vidare in i stadsparken, kommer att behållas. Idag står vissa delar av allén innanför 
staketet som avgränsar idrottsplatsen och Huvudstagatan. I förslaget placeras ett nytt staket 
närmare bollplanerna så att träden längs Huvudstagatan tydligare blir en del av gatumiljön. 
Alléträdens bladverk ger skugga och hjälper till att rena luften längs gatorna och inom 
idrottsplatsen.  
 
Sammantaget anses förslaget ge bättre förutsättningar för ekosystemtjänster än idag. Detta 
genom förbättrad dagvattenhantering samt genom att nyplantera träd och arter, till exempel 
genom att plantera blandad växtlighet med blommande och bärande arter.  

Dagvatten 
En dagvattenutredning (Tyrens 2025-11-28) har tagits fram för att utreda förutsättningarna 
inom det cirka 5 hektar stora planområdet och föreslå dagvattenhantering efter genomförd 
utveckling. Området utgörs idag till stor del av fyra fotbollsplaner med konstgräs samt 
hårdgjorda ytor i form av tak, asfalterade parkeringsytor och gångvägar. Det finns även 
begränsade grönytor och viss vegetation i anslutning till fastigheten. I dagsläget leds 
dagvatten huvudsakligen till det kommunala dagvattensystemet utan särskilda fördröjnings- 
eller reningsåtgärder. Med utvecklingen av området kommer en ny kontorsbyggnad 
uppföras i områdets nordöstra del, nya byggnader och läktare kommer uppföras för den 
nordvästra fotbollsplanen och storleken och läge kommer justeras för vissa spelytor. Att 
minska risken för export av mikroplast från konstgräsplanerna är en prioriterad åtgärd. Det 
planeras även för en omklädningsbyggnad och en drift- och förrådsbyggnad inom 
idrottsplatsen. Föreslagen dagvattenhantering syftar till att tillhandahålla en 
fördröjningsvolym av dagvatten motsvarande 20 mm nederbörd för respektive hårdgjord 
yta. Dagvattnet som landar inom planområdet hanteras på olika sätt beroende på vilken del 
av området det landar på. 
 
Då marken inom utredningsområdet i delar är en gammal deponi är marken i många fall 
kraftigt förorenat. Det är därför inte rekommenderat att uppmuntra till infiltration, eller att 
anlägga system som kräver att schakt sker i förorenade massor. Detta skulle öka risken för 
export av föroreningar i marken till omkringliggande områden.  Det är därmed viktigt att 
samtliga nya dagvattenlösningar som anläggs i området behöver vara täta. För att säkra upp 
att det under genomförandet blir så finns en planbestämmelse inlagd på plankartan, vilken 
omfattar hela planområdet, som anger att Dagvattenanläggningar ska utföras täta 
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Föreslagen framtida markanvändning, grönytor markerade med grönt, takytor markerade med orange 
skraffering, grön/växtbeklädd takterrass markerad med blå punkter. Övrig markanvändning är 
konstgräsplaner och hårdgjorda ytor. (Bild: Tyrens) 

Takytor (kvartersmark) 
Den nya kontorsbyggnaden planeras med en grön/genomsläpplig takterrass. Den nya 
kontorsbyggnaden planeras med en delvis växtbeklädd takterrass, och har kapacitet att 
omhänderta mer än 20 mm nederbörd. Minst 760 kvm av kontorsbyggnaden ska förses 
med växtbeklätt tak, något som säkerställs med planbestämmelse b1 (Tak ska utföras 
växtbeklätt till en yta av minst 760 kvm). Substratdjupet för dessa delar av taket ska vara 300 
mm för att uppnå önskad kapacitet. Kontorsbyggnaden har därmed förutsättningar att 
omhänderta 20 mm nederbörd enligt uppsatta riktlinjer. För övriga takytor behöver 
avrinning ledas till underjordiska anläggningar där en teoretisk volym motsvarande totalt 75 
m3, fördelat på respektive takyta. 

Konstgräsplaner (kvartersmark) 
Området har idag omfattande ytor med konstgräs, och efter exploatering kommer den 
nordöstra planen att göras något större. Den totala ytan konstgräs kommer dock minska 
marginellt. Konstgräsplaner anläggs med plastgranulat, och det finns en betydande risk att 
mikroplast exporteras från konstgräsytor till nedströms recipienter. Att förhindra det är 
prioriterat. Det finns flera sätt som fungerar bra och kan fånga upp mikroplast och i 
samband med utvecklingen idrottsplatsen bör man säkerställa att samtliga konstgräsplaner, 
samt områden där snö lagras vintertid, har system som på ett effektivt sätt kan fånga upp 
plastgranulat och konstgräs så att detta inte når recipienten. Exakt vilken lösning som ska 
användas för att fånga upp och hantera granulat och mikroplaster kommer att fastställas i 
den vidare processen. Åtgärderna föreslås placeras nära intill konstgräsytorna och ytor där 
snö hanteras för att på bästa sätta fånga upp. 
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Beträffande dagvattenhantering, enligt Solna stads dagvattenstrategi, kan konstgräsplanerna 
med en typisk profil hantera en volym motsvarande 20 mm nederbörd, det tack vare att 
granulat, sand samt underliggande makadamlager har en hög porositet. Planerna i området 
är uppbyggda enligt nämnd profil. Det är viktigt att det under det vidare processen utreds 
hur de befintliga profilerna har för skick och om de fortsatt fungerar så de kan hantera 
dagvattnet på önskat sätt. Med de tidigare nämnda åtgärderna för hantering av granulat är 
bedömningen att det inte krävs några ytterligare åtgärder för omhändertagande av granulat. 

Trafikerade ytor (allmän plats och kvartersmark) 
I områden där fordonstrafik förekommer, dessa områden är begränsade till de norra 
delarna, ska täta regnbäddar anläggas för att rena dagvatten från trafikerade ytor. Körytor 
skevas där möjligt mot öppna regnbäddar så dagvatten kan rinna in ytledes. Där det är svårt 
att tillhandahålla öppna regnbäddar kan dagvatten ledas till luftiga bärlager under mark där 
en volym motsvarande 20 mm nederbörd kan tillhandahållas. Totalt krävs 
fördröjningsvolymer motsvarande cirka 65 m3 för trafikerade ytor. 

Övriga hårdgjorda ytor, ej fordonstrafik (allmän plats och kvartersmark) 
Där gång- och cykelvägar (GC-väg) ligger i direkt anslutning till planterade ytor kan GC-
vägen ha lutning mot den planterade ytan där det i de flesta fall finns tillräcklig jordmån 
som medger omhändertagande av 20 mm nederbörd. För andra hårdgjorda ytor är 
möjligheterna till omhändertagande i ytliga lösningar begränsade. Mindre, modulära 
regnbäddar skulle i vissa fall kunna anläggas även i ytor som inte normalt har någon 
fordonstrafik. Även luftiga bärlager kan anläggas, gärna i områden där träd planeras, vilket 
kan tillhandahålla en betydande volym. Detta kan anläggas i anslutning till 
dagvattenbrunnar i alla hårdgjorda ytor omkring föreslagna byggnader samt 
konstgräsplaner. Den totala volymen som skulle behöva tillhandahållas för övriga 
hårdgjorda ytor är 141 m3. Det är viktigt att inget näringsrikt material tillsätts i det luftiga 
bärlagret eller i skelettjord för att förhindra att näringsämnen läcker ut ifrån anläggningen. 

 
Föreslagen dagvattenhantering från tak och inom hårdgjorda ytor (Bild: Tyrens) 
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Bevattning av konstgräsplaner – syfte och vattenförbrukningsexempel 
Bevattning av konstgräsplaner är en viktig del av driften för att säkerställa goda spel- och 
säkerhetsförhållanden. Bevattning minskar friktionen i ytan, förbättrar bollens möjlighet att 
rulla och spelkomfort samt minskar risken för skador såsom brännsår när man glider på 
gräset. Under varma dagar bidrar bevattning också till att sänka yttemperaturen, som annars 
kan bli avsevärt högre än lufttemperaturen. 
 
Det finns ett förslag där takvatten från idrottsplatsens tak leds till en lagringstank, vattnet i 
denna tank skulle sen kunna användas till att bevattna fotbollsplanerna. Ett sådant system 
har många fördelar. Hur ett sådant förslag faktiskt skulle hanteras och var en tank, vilken 
sannolikt behöver ligga under mark, kan placeras i området samt andra parametrar att ta 
hänsyn till är något som ska utredas vidare i kommande skeden, tillsammans med en 
riskanalys. Detaljplanen möjliggör för anläggande av en lagringstank i den norra delen av 
idrottsplatsområdet genom planbestämmelsen b2 (Lägsta schaktningsnivå är 2 meter under 
befintlig marknivå. Nivå får underskridas vid anläggande av tank under mark.) 

Skyfall 
Föreslaget bedöms inte ha något negativ påverkan på omkringliggande områden vid skyfall. 
Risken för stående vatten mot byggnader minskar generellt tack vare en ny höjdsättning 
inom planområdet. Med det nya förslaget är det endast det nya driftshuset/förrådet som 
riskerar påverkas vid skyfall. För att inte viktiga tekniska funktioner ska skadas vid skyfall 
har en planbestämmelse m1 (Byggnad ska utformas och placeras så att teknisk utrustning ej skadas 
eller påverkas negativt vid en vattennivå på en höjd av +8.7meter över angivet nollplan) lagts in på 
plankartan. Höjden +8.7 är kopplad till den intilliggande markens nivån +8.15 som är given 
i plankartan. Eftersom skyfallsanalysen anger att vattendjupet vid ett skyfall riskerar bli 40 
centimeter så är bedömningen att risken att skada uppstår på känsliga tekniska anläggningar 
är hanterad. Dock kan materiella saker komma till skada, men det är inget som medför 
några risker. Det ska påtalas att driftshuset/förrådet endast påverkas under en kortare tid 
vid en sällsynt skyfallshändelse.  
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Skyfallssituation efter genomförd utveckling (Bild: Tyrens) 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Dagvattenutredningen (Tyrens 2025-11-28) visar att den totala föroreningsbelastningen 
från planområdet minskar efter utvecklingen av området och det därmed bedöms att 
detaljplanen inte påverkar den ekologiska statusen eller den kemiska statusen negativt. 
Genomförandet av detaljplanen bedöms därmed ha en positiv påverkan på möjligheten att 
följa MKN för recipienten Mälaren-Ulvsundasjön. Det förutsätter att samtliga arbeten i 
området kan utföras utan att öka risken för urlakning av de föroreningar som identifierats i 
marken. Hur detta ska säkerställas är något som ska hanteras i kommande projekterings- 
och anläggningsarbete. 
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Resultat från föroreningsberäkningar, från Stormtac. (Tabell: Tyrens) 
 

Geotekniska förhållanden 
Ett PM geoteknik (Tyrens 2025-09-30), ett Tekniskt PM Geoteknik (Tyrens 2025-09-30) 
och en Markteknisk undersökningsrapport (Tyrens 2025-09-30) har tagits fram till 
detaljplanen för att belysa markförhållanden inom området och utifrån det föreslå 
alternativa grundläggningsförslag.  
 
I början av 1900-talet var stora delar av nuvarande Skytteholms IP täckt av vatten. Sjön 
som låg här hade namnet Rudsjön. Sjön fylldes succesivt igen då området under 1940-talet 
då området användes som soptipp. Enligt SGU:s jordartskarta består området av 
fyllningsjord ovan postglacial lera. SGU:s jorddjupskarta indikerar ett djup till berg som 
varierar mellan 3 och 10 meter. Det lägre jorddjupet förekommer närmast Frösundaleden 
medan det större jorddjupet förekommer inom idrottsplatsens södra del. Nu utförda 
undersökningar visar på att jordlagerföljden inom området huvudsakligen består av 
fyllningsjord ovan lera på friktionsjord på berg och att djupet till berg är mycket längre i de 
södra delarna. 
 
Fyllningsjordens mäktighet varierar mellan cirka 2 m och 11 m. Enligt upptagna 
skruvprover består fyllningsjorden av bland annat sandig grus, grusig siltig sand med 
tegelrester, grusig sandig torrskorpelera. Upptagen fyllningsjord tillhör bland annat 
materialtyp 2, 3B, 4A, 4B och 5B. Tjälfarlighetsklassen i upptagna prover varierar mellan 1 
och 4. Då området tidigare varit en soptipp kan fyllningsjorden inom området bestå av 
olika typer av massor. 

Lera 
Fyllningsjorden underlagras huvudsakligen av vattenmättad (lös lera). I områdets norra del, 
mot Frösundaleden, underlagras fyllningsjorden av berg. I ett fåtal undersökningspunkter 
har även torv påträffats under fyllningsjorden. Lerans mäktighet varierar mellan 0,7 m och 
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15 m. En fastare och uppsprucken torrskorpekaraktär har påträffats i lerans översta 0-2 
meter. Inslag av torv förekommer i leran. Störst lermäktighet har påträffats i den södra 
delen av området. Upptagen lera tillhör materialtyp 4B och 5B samt tjälfarlighetsklass 3-4. 
 
Vattenkvoten för de upptagna lerproverna varierar mellan 36% och 73% medan 
konflytgränsen varierar mellan 33% och 68%. Den högre vattenkvoten och konflytgränsen 
har påträffats på större djup (10-12 meter under markytan). Upptagna lerprover har klassats 
med en sensitivitet som varierat mellan 11 och 23. Enligt utförda CPT-sonderingar, 
fallkonförsök och empiriska samband varierar lerans korrigerade odränerade 
skjuvhållfasthet mellan cirka 10 kPa och 45 kPa. Enligt utförda CRS-försök bedöms leran 
vara underkonsoliderad (sättningar pågår). 

Friktionsjord 
Leran underlagras av friktionsjord med en mäktighet som varierar mellan cirka 0,3 m och 
åtminstone 4,4 m. Friktionsjorden i norra delen av området har provtagits och består av 
sandig morän. I södra delen av området har friktionsjorden inte provtagits. 

Berg 
Det är ett varierat djup till berg inom undersökt område.  I läget för det nya kontorshuset 
varierar överyta berg mellan cirka nivå -1,5 meter och +8 m, motsvarande 2 till 11 meter 
under befintlig markyta. Berget ligger ytligare norr om befintlig snabbmatsrestaurang för att 
sedan dyka i nord-sydlig riktning. I läget för läktaren som planeras längs med 
Frösundaleden varierar överyta berg mellan cirka nivå -4 meter och +2,5 m. Den högre 
belägna bergöverytan förekommer i läktarens östra hörn. Den andra läktaren, som står 
längs den östra sidan av fotbollsplanen, varierar överyta berg mellan cirka nivå -9 meter och 
+0 m. Djup till berg ökar i nord-sydlig riktning. I södra delen av planområdet har två jord-
bergsonderingar utförts till nivå -12 meter och -20 m (cirka 20-30 meters djup) utan att ha 
påträffat berg och i den västra delen har bedömt berg påträffats på nivå -15,5 meter, cirka 
28 m djup. 

De geohydrologiska förutsättningarna  
Inom aktuellt område finns två grundvattenmagasin, ett övre (i fyllningsjorden ovan leran) 
och ett undre (i friktionsjorden under leran). De hydrogeologiska förhållandena inom 
planområdet har utvärderats genom installation av fem grundvattenrör i det övre och ett i 
det undre grundvattenmagasinet. Utöver nu installerade grundvattenrör har ett äldre 
grundvattenrör påträffats i området västra del, hur djupt det är installerat är okänt. 
 
Grundvattennivån i det övre grundvattenmagasinet varierar mellan +6,2 meter och +6,9 m, 
vilket motsvarar cirka 3,0 meter till 3,6 m under markytan. Grundvattnets trycknivå i det 
undre magasinet i områdets nordöstra del ligger utifrån två mätningar kring nivåerna +4,2 
meter till +5,1 m, vilket motsvarar cirka 4,2 meter till 5,1 m under markytan. I områdets 
nordvästra del har mätningar i det äldre grundvattenröret visat på grundvattennivåer mellan 
+7,9 och +8,7, vilket motsvarar cirka 2,0 till 2,8 meter under markytan. Det bör dock 
observeras att det råder oklarheter kring om det äldre grundvattenröret mäter nivåer i det 
undre eller övre grundvattenmagasinet.  
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Då grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd kommer fortsatta 
grundvattenmätningar att utföras månadsvis under ett år från om med då grundvattenrören 
sattes i marken. 

Sättningsbenägenhet 
Aktuellt område bedöms vara sättningsbenäget. Enligt underlag från sättningskartan pågår 
sättningar i området som tidigare fyllts upp i samband med anläggning av soptipp på 1940-
talet. Data från sättningskartan inkluderar mätningar från 2017 till 2021 och indikerar på 
sättningar om cirka 1 cm per år. Observationer på plats tyder på att sättningar uppemot 
uppskattningsvis 10-20 cm redan inträffat och utförda undersökningar ger indikation om 
att sättningar pågår. 
 
Om marken inom området höjs bedöms det leda till ökade sättningar. En översiktlig 
beräkning visar att en markhöjning på 0,5 meter kan resultera i sättningar uppemot 
åtminstone 15 cm under en lång tidperiod. Markhöjning rekommenderas inte inom 
området. En markhöjning ger upphov till ökad belastning på leran, vilket innebär 
sättningar. Vid en eventuell markhöjning bedöms förstärkningsåtgärder, exempelvis 
kalkcementpelare (KC-pelare) eller lättfyllning krävas. Då fyllningsjorden inom aktuellt 
område är mäktig kan det finnas svårigheter med att installera kalkcementpelare. 
Höjdsättningen inom området kommer att utredas vidare med utgångspunkten att marken 
ej ska höjas. En sänkning av marknivån bedöms vara positiv ur ett sättningsperspektiv, då 
marken avlastas.  
 
För att få en bild av om det fortsatt pågår sättningar föreslås marken undersökas genom 
installation och mätning av sättningsdubbar. Genom att i ett tidigt skede installera och mäta 
sättningsdubbar erhålls information om eventuella pågående markrörelser, vilket är viktigt 
att känna till vid kommande projekteringsskeden då det kan få inverkan vid bland annat 
påldimensionering och anläggning av ledningar. Portryckspetsar rekommenderas även 
installeras i ett tidigt skede för att utreda den befintliga portryckssituationen i leran för att 
kunna bedöma hur stora de kvarvarande pågående sättningarna är. Dessa förslag är något 
som nu övervägs i projektet, men slutgiltigt beslut om vilken lösning som väljs kommer att 
hanteras i genomförandeskedet. 

Grundläggning 
Tyngre konstruktioner (exempelvis kontorsbyggnad och större läktare) som är känsliga för 
sättningar rekommenderas pålgrundläggas. Vid pålad grundläggning ska golv utföras som 
fribärande. Val av påltyp ska vidare utredas, men en kombination av slagna och borrade 
pålar kan inte uteslutas för exempelvis kontorsbyggnaden där djup till berg varierar. 
Borrade pålar kan krävas på grund av det tjocka lager av fyllningsjord ovan leran. Vid val av 
påltyp måste hänsyn även tas till att området har utgjorts av en soptipp, vilket kan innebära 
att ämnen som påverkar stålrörspålar eller betongpålar kan förekomma. Enligt utförda 
grundvattenanalyser bedöms grundvattnet ha en obetydlig korrosivitet avseende betong 
och en mycket liten risk för stålaggressivitet enligt använda bedömningsgrunder. Då 
sättningar bedöms pågå inom området bedöms pålar behöva dimensioneras för 



Sida 36 (62) 
 

påhängslaster, vilket vidare måste utredas i kommande projekteringsskede. Länkplattor kan 
vara ett alternativ vid entréer för att öka tillgängligheten om omkringliggande mark sätter 
sig. 
 
Lättare konstruktioner, som är mindre känsliga för sättningar, bedöms kunna grundläggas 
med platta på mark. Lättare konstruktioner som är känsliga för sättningar bör 
pålgrundläggas. Grundläggningsmetoder måste vidare utredas när mer information om 
planerade konstruktioner finns tillgänglig. Behov av vattentät konstruktion är beroende av 
grundläggningsnivå samt grundvattnets trycknivå och ska vidare utredas i 
projekteringsskedet. Byggnader inom idrottsplatsen kommer inte att uppföras med 
källarvåning.  

Schaktarbeten 
Om planerad kontorsbyggnad utförs med källarkonstruktion kan bergschakt bli aktuellt. 
Spontkonstruktion kan även komma att krävas om kontorsbyggnaden utförs med 
källarkonstruktion. Utförd miljöteknisk markundersökning indikerar sammantaget att höga 
halter föroreningar förekommer i markprofilen inom undersökta områden. 
Föroreningsinnehållet i jord ökar generellt från markytan, vilket gör att djupare schakt (för 
exempelvis källarkonstruktion) kan medföra betydande merkostnader avseende 
masshantering. Schaktrekommendationer upprättas i ett senare skede när information om 
schaktbottennivåer finns tillgängliga. 

Risk för ras och skred 
Då området i stort sett är plant finns inga förutsättningar för att skred ska uppstå. Tyngre 
konstruktioner (så som planerad kontorsbyggnad och läktare) kommer pålgrundläggas, 
vilket innebär att laster från konstruktionerna överförs till fast morän eller berg och därmed 
inte belastar leran. Risk för ras eller skred bedöms således inte föreligga inom området. 
Erosion eller ett varmare och blötare klimat påverkar inte ovanstående bedömning. 
 
Kompletterande geotekniska undersökningar kommer att krävas vid fortsatt 
detaljprojektering. 

Förorenad mark 
En PM miljögeoteknisk undersökning (Tyrens 2025-11-21) har tagits fram.  
Undersökningen syftar till att i detta skede översiktligt utreda förekomst av föroreningar i 
mark och grundvatten i området. Undersökningsområdet har historiskt utgjorts av 
våtmarksområde/sjö och som under en del av 1900-talet användes som soptipp. Efter det 
fylldes området ut med ytterligare massor, inför uppförandet av den nu befintliga 
idrottsplatsen, från 1960-talet och framåt.  
 
Undersökningen inkluderade provtagning av jord i 13 punkter, grundvatten i 6 punkter och 
porgas i 3 mätpunkter. Jordprovtagning och installation av grundvattenrör utfördes den 8:e 
och 18:e februari 2025. Provtagning av grundvatten utfördes 4 mars, 1 april och 23 
september 2025. Mätning av porgas genomfördes den 4:e mars 2025. 
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Markföroreningar 
Genomförda laboratorieanalyser för jordprover uttagna från undersökningsområdet 
indikerar att höga halter föroreningar förekommer i markprofilen. Föroreningsbilden och 
till den kopplade risker primärt kopplas till metallerna bly och zink, men att tydliga 
haltförhöjningar också förekommer avseende barium, kadmium, koppar, PAH-M och 
PAH-H. Föroreningarna kopplas huvudsakligen till jord, medan motsvarande höga 
föroreningshalter inte har påträffats i grundvatten eller porgas. 
 
Föroreningsbilden i området utgörs huvudsakligen av ämnen med övervägande låg 
lakbarhet, framför allt bly och zink. Den rådande grundvattenkemin bedöms inte 
innebära någon ökad risk för utlakning av dessa ämnen. PFAS har dock påträffats i 
grundvattnet, med en högsta uppmätt halt på 170 ng/l (PFAS-7). Den påvisade halter 
bedöms inte tyda på närhet till ett tydligt källområde. 
 
Föroreningsbilden skiljer sig tydligt med avstånd från markyta. 

• I ytliga jordlager, belägna mellan 0-1 meter under markyta, underskrider 
föroreningshalten generellt MKM. På detta djup indikerar föroreningshalterna vara 
lägst i detaljplanområdets utkant. 

• Högre halter, överstigande MKM, finns dock också i den ytliga jorden. Halt över 
MKM har inom det ytliga djupintervallet påträffats avseende PAH i en provpunkt 
samt för metallerna bly, zink och koppar i centrala och i sydvästra delarna av 
detaljplanområdet. 

• Prover uttagna från djupnivå 1-2 meter från markytan klassas generellt som 
överskridande MKM, främst avseende bly och zink, men där haltnivån också 
förekommer avseende koppar och PAH-H. I prov från fyra punkter är konstaterad 
föroreningsgrad lägre, där klassningen är inom haltintervall KM-MKM. Ytterligare 
undantag från det observerat högre föroreningsinnehållet i detta djupintervall är 
prov uttaget från 1,0-1,5 meter i provpunkt 25T18, där påvisade föroreningshalt 
befanns underskrida KM. Denna provpunkt är belägen i detaljplanområdets mest 
nordöstra del.  

• På djup överstigande 2 meter har höga halter (över FA) av metaller påvisats i 3 av 
fyra analyserade prover. 

 
Vid rivning av asfalt ska noteras att genomförda fältmätningar och laboratorieanalyser visar 
att delar av befintliga asfaltytor utgörs av tjärasfalt.  

Föroreningar i gasform 
Provtagning avseende föroreningar i porgas har gjorts vid läget för planerad 
kontorsbyggnad. Analysresultaten visar på genomgående låga halter och mätningar med 
avseende på metangas visade genomgående på låga halter (<0,2%). Resultaten indikerar att 
föroreningshalterna i porgas är låga inom denna del av planområdet. Det ska noteras att 
den mätning och provtagning av gas som hittills genomförts är 
begränsad vad gäller geografisk täckning och antalet provpunkter, det går därför inte att 
utesluta att högre halter kan förekomma lokalt i andra delar av planområdet. Den 



Sida 38 (62) 
 

vetskapen är något som är viktig att ha med sig i det fortsatta arbetet och behovet av att 
provta även i de områden där läktarbyggnader ska uppföras ska bedömas.  

Spridningsrisker 
Förutsättningar för lakning och spridning med grundvatten bedöms vara kraftigt nedsatt i 
aktuellt område, där halter av metalliska ämnen och PAH bedöms vara låga i analyserade 
grundvattenprover, trots att höga halter av dessa föroreningstyper förekommer i 
omgivande jordmatris. Grundvattenmiljön uppvisar också neutrala pH-förhållanden 
vilket också är gynnsamt för fastläggning av metalliska föroreningar. 
 
Avseende spridning av föroreningar i marklager ska också noteras att lera förekommer i 
området, företrädesvis med stor mäktighet - 10 meter eller större. Den stora lermäktigheten 
minskar risken för att större rörelser i grundvattnet förekommer. Vidare bedöms den 
planerade dagvattenhanteringen inte öka vattengenomströmningen i området i jämförelse 
med nuläget. Dagvattenlösningarna utformas som täta, vilket innebär att infiltrationsflöden 
till underliggande jordlager inte förväntas öka. Därmed ökar inte heller risken för att 
befintliga föroreningar ska mobiliseras eller spridas genom ökad vattenrörelse i marken. 
Den valda dagvattenlösningen bedöms med detta inte ge upphov till någon ökad 
spridningsrisk för föroreningar inom området. 

Konsekvenser för genomförande 
För de riskaspekter som främst kopplas till föroreningsförekomst i ytlig jord (direkt 
exponering till människa och skydd av markmiljö) ska noteras att föroreningsinnehållet 
generellt är större i djupare marklager. Risk bedöms därmed inte föreligga att den påvisade 
föroreningsbilden - höga halter förorening med stigande jorddjup – innebär risker för 
människor. Det finns inga bostäder inom området och byggnader med källarplan är ej 
möjlig då det regleras på plankartan (Källare under byggnader får ej uppföras). 
Markanvändningen på platsen, kontor samt idrott/friluftsliv, innebär att människor i ringa 
omfattning kommer i kontakt med förekommande markföroreningar. Människor vistas 
främst utomhus och kortvarigt, alternativt under arbetstid inomhus. Sammantaget bedöms 
att förutsättningarna för exponering till människa inom området vara små. 
 
Genomförda mätningar vid läget för den planerade kontorsbyggnaden visade på låga 
metanhalter vid undersökningstillfället. Risken för att metan ska ansamlas i halter som kan 
ge upphov till explosionsrisk minskas av att en stor del av området är obelagd och därmed 
har god naturlig ventilation. Risk för gasansamling inom byggnader hanteras med att 
byggnaderna ska utföras med gastät bottenplatta. Vid ledningsförläggning kan det behövas 
anlägga med täta sektioner för att förhindra att ledningsgravarna fungerar som 
transportvägar för metangas. 
 
Risken för att pålningsarbeten inom detaljplanområdet i avgörande grad skulle påverka 
riskbilden bedöms vara starkt begränsad. Dels reduceras risken av att mäktiga lerlager 
förekommer inom en stor del av området, där lera och vattenmättade skikt fungerar som 
barriärer. Vidare finns redan inom området ett stort antal slagna pålar, vilket rimligtvis 
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redan har skapat de spridningsförutsättningar som potentiellt kan utbildas i området. 
Befintliga hamburgerrestaurang, läktare samt kontor är samtliga grundlagda med pålar. 
Riskbilden inom det nu undersökta området bedöms vidare vara mycket kraftigt 
begränsad, då föroreningar med densitet högre än vatten (DNAPL-föroreningar, 
exempelvis klorerade alifater) inte har påvisats i området. Förekomst av denna 
föroreningstyp kan inte uteslutas, men någon känd användning har inte kunnat identifieras i 
den genomgång av verksamhetshistorik som har utförts.  
 
Den genomförda undersökningen bedöms ha en omfattning som är tillräcklig för att ge en 
god bild av föroreningssituationen och för att möjliggöra en bedömning av risk för 
exponering, lakning och spridning vid planerade markarbeten. Underlaget anses därmed 
tillräckligt för att bedöma planens lämplighet för ändamålet. 
 
Sammantaget bedöms den påvisade föroreningsbilden inom området inte innebära 
oacceptabla risker för människa, miljö eller naturresurser. Bedömningen grundas på 
den påvisade föroreningsbilden samt förutsättningarna för spridning och exponering, 
vilka sammantaget inte bedöms indikera en situation där schakt, markarbeten eller 
anläggningsåtgärder skulle ge upphov till oacceptabel exponering, betydande lakning 
eller spridning av föroreningar. Den sammanvägda risken bedöms därmed som 
hanterbar inom ramen för planerad markanvändning. 
 
Resultaten från den genomförda undersökningen bedöms ge ett tydligt underlag 
avseende föroreningssituationen inom detaljplanområdet, vilket ger god grund för 
riskbedömningen. Planerad exploatering bedöms därmed inte medföra oacceptabel 
risk för de människor som i framtiden kommer att vistas inom detaljplanområdet. 
Marken bedöms vara lämplig för planerat ändamål. 

Rekommenderad vidare hantering 
På grund av begränsningar i hittills utförd provtagning bedöms att uppföljande 
provtagning kan behöva utföras vid de platser där schakter planeras. Provtagning kan 
erfordras för ytterligare karaktärisering och avgränsning av förekommande föroreningar 
(jord, grundvatten och porgas) men också för att säkerställa korrekt hantering av 
schaktmassor. Inför eventuella framtida schakter rekommenderas också att 
kompletterande provtagning avseende avfallsklassificering utförs för att klargöra hur 
schaktmassor ska omhändertas vid eventuell transport till extern mottagningsanläggning. 
 
Vidare rekommenderas kompletterande mätningar av metangas och flyktiga föroreningar i 
anslutning till de byggnader och anläggningar som planeras inom idrottsplatsen. Detta bör 
genomföras när vidare kunskap om grundläggningslösningar för byggnaderna inom 
idrottsplatsen har studerats noggrannare. 
 
I 10 kapitlet 11 § miljöbalken framgår att den som äger eller brukar en fastighet ska 
underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
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Hantering av förorenade massor utgör i normalfallet en anmälningspliktig verksamhet. 
Anmälningsplikt regleras av 28 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 
1998:899). Eventuell anmälan ska inlämnas och godkännas av tillsynsmyndigheten innan 
avhjälpande åtgärder vidtas. 
 
För att under genomförandet på ett bra sätt kunna följa om föroreningssituationen har det i 
plankartan lagts in en planbestämmelse som innefattar hela planområdet; Villkor för 
startbesked lagts till. Den anger: Startbesked får inte ges för nybyggnad, samt marklov för schaktning 
och anläggningsarbeten, får ej ges förrän skyddsåtgärder avseende markföroreningar är vidtagna och marken 
lämplig för avsett ändamål. Dock får startbesked ges för saneringsåtgärder, samt marklov och rivningslov 
kopplade till skydds- och saneringsåtgärder, lagts in. Det har även lagts in en planbestämmelse 
som begränsar schaktdjupen för att så långt som möjligt undvika att komma i kontakt med 
den mest förorenade marken; Lägsta schaktningsnivå är 2 meter under befintlig marknivå. Nivå får 
underskridas vid byggande av mindre tekniska utrymmen såsom hissgrop och undercentral eller om annat 
anges. Källare under byggnader får ej uppföras. 

Radon 
Radonmätning kommer att utföras i samband med kommande grundläggningsarbeten. 
Ansvaret för att bedöma radonrisken på varje byggplats och vidta skyddsåtgärder åligger 
den som ska bygga. 

Störning/risk: förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

Buller 
En bullerutredning (ACAD 2025-10-21) har tagits fram och den belyser bullersituationen 
för idrottsplatsen, kontorsbyggnaden och den intilliggande bostadsbebyggelsen. Boverket 
rekommenderar att en olägenhetsbedömning bör övervägas när avståndet mellan bostäder 
och idrottsplatser är kortare än 100 meter. Faktorer som nyttjandegrad, användningstider, 
aktivitetsintensitet och publik närvaro spelar en avgörande roll i bedömningen. De 
närmaste bostäderna, som utgörs av punkthus placerade på andra sidan Frösundaleden, 
norr om fotbollsplan A, är belägna på ett avstånd av cirka 80 meter från planen. 

Buller från idrottsplats och kontor 
Huvudaktiviteten på idrottsplanerna är fotboll (träning och matcher) och fotbollsplanerna 
är bokningsbara från kl. 07-23 på vardagar, kl. 09-18 på lördagar och kl. 09-21 på söndagar. 
Högst belastade är timmarna mellan 16-21:30 på vardagar och på lördagar kl. 10-18 under 
match perioden april - oktober. På vardagar går bokningsbara tider en timme in på det som 
klassas nattetid i bullerbedömningar, dvs. efter kl. 22. Det är dock inga stående bokningar 
efter kl. 22:30 och ett fåtal efter kl. 22. Enligt genomförda beräkningar och mätningar ligger 
ekvivalenta ljudnivån under vanlig träning på alla planer vid de närliggande bostäder som 
högst på 45 dBA. Största mängden spelare, när användargraden är som högst, är barn och 
ungdomar.  
 
När matcher pågår på alla planer är det endast ett bostadshus som har en ekvivalent 
ljudnivå över 50 dBA. Den byggnaden har den ekvivalenta ljudnivån 52 dBA vid närmaste 
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boendefasad. Detaljplanen innebär en förbättring av ljudmiljön jämfört med dagens 
situation. Utöver de ordinarie tränings- och matchtillfällena förekommer även cuper och 
stormatcher. Vid stormatcher beräknas den ekvivalenta ljudnivån till högst 65 dBA vid 
bostadshus belägna norr om planen, samt till 61 dBA vid närmaste bostadshus söder om 
idrottsplatsen. Även om dessa nivåer potentiellt kan upplevas som störande, bedöms risken 
för olägenhet för människors hälsa som försumbar, med hänsyn till att exponeringen är 
tillfällig och begränsad till högst sex tillfällen per år, med en varaktighet om cirka fyra 
timmar per tillfälle.  
 
Bebyggelseförslaget med två nya läktare och en ny kontorsbyggnad ger en bra 
bullerdämpande funktion då de skärmar av mycket av det buller som annars skulle fortsätta 
norrut från idrottsplatsen. Byggnaderna reducerar tillsammans ljudutbredningen som ger en 
förbättring avseende situationen för bostadshusen norr om området. Om läktarna byggs 
med skärmar på kortsidorna kan bullernivåerna vid bostadshusens fasader sänkas med cirka 
3-4 dBA ekvivalent. En sådan lösning ska studeras i den fortsatta processen. Ytterligare 
rekommendationer för att minimera risken för olägenhet för boende i närområdet är att 
bokningar efter kl. 22 på kvällen bör begränsas och att planerna förses med rörelsestyrd 
belysning som stängs av efter sista träningspasset. 
 
Takfläktar, utlopp och luftintag över tak eller vid gatuplan, på och vid JM:s kontorsbyggnad 
och nya byggnader/funktioner på Skytteholms IP, ska utformas så tysta att 
bulleremissionen mot närliggande bostadshus ligger väl under riktvärden enligt 
Naturvårdsverkets vägledning. 

Buller från trafik 
Det finns inga rekommendationer för buller från trafik mot idrottsanläggningar såsom 
fotbollsplaner. Fotbollsplanerna utsätt främst för trafikbuller från Frösundaleden och 
Huvudstagatan. Ekvivalent ljudnivå från trafik ligger mellan 50 och 60 dBA. Majoriteten av 
fotbollsplanerna får en ekvivalent ljudnivåer som ligger under 55 dBA. Det är enbart vid 
östra sidan av plan B och C som ekvivalenta ljudnivå ligger mellan 55 och 60 dBA. Den 
maximala ljudnivån, dagtid, från vägtrafik beräknas till högst 72 dBA, även det vid östra 
sidan av plan B och C. På andra delar av fotbollsplanen ligger maximalnivån under 70 dBA. 
Den nya läktaren mot Frösundaleden samt den nya kontorsbyggnaden bidrar båda till en 
ökad reduktion av trafikbullernivåerna vid fotbollsplanerna i jämförelse med dagens 
situation. Med hänsyn till att fotbollsplanerna i stor utsträckning används av barn och unga 
rekommenderas det att träningar för dem i största mån planeras på de delar av plan B och 
C som har högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå. 
 
Kontorsbyggnaden utsätts för buller från Frösundaleden och tvärbanan i norr, med upp till 
68 dBA ekvivalent ljudnivå, samt från Huvudstagatan i öst med upp till 64 dBA ekvivalent 
ljudnivå. Den maximala ljudnivån från vägtrafik beräknas uppgå till högst 76 dBA mot 
Frösundaleden, medan den maximala ljudnivån från spårtrafik uppgår till högst 74 dBA 
mot tvärbanan. För kontorsverksamhet finns inga riktvärden för ljudnivå vid fasad.  Om 
fasaden dimensioneras för att uppfylla kraven för inomhusnivåer avseende trafikbuller, 
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kommer även ljudnivåerna från fotbollsplanerna sannolikt uppfylla gällande krav. 
Eventuellt kan fasad mot fotbollsplan A dimensioneras för beräknade ljudnivåer från 
stormatch, dock pågår de högst 6 gånger per år och de matcherna är oftast utanför vanlig 
kontorstid. Där får nyttan av det vägas mot kostnaden för en sådan åtgärd. Den ekvivalenta 
ljudnivån på den planerade västvända takterrassen beräknas ligga mellan 48 och 55 dBA. 
Större delen av terrassytan beräknas ha en ekvivalent ljudnivå som inte överstiger 50 dBA, 
vilket innebär en i grunden god ljudmiljö. 

Befintliga bostäder 
Planerad bebyggelse kommer ej medföra ökade trafikbullernivåer i form av reflekterande 
ljud till befintliga bostäder i närområdet, norr om planområdet, annat än i försumbar 
omfattning om ≤ 1 dBA ekvivalent ljudnivå. Ljudnivån från idrottsplanerna kommer 
minskas mot punkthusen i norr pga. utformningen av ny läktare och kontorsbyggnaden, 
med utgångspunkt att idrottsplatsen inte ökar sin användningsgrad markant jämfört med 
idag.  

Vibrationer 

I förslaget anses det inte finnas någon risk för vibrationer som kan påverka förslaget.   

Risk 
En riskbedömning (Brandkonsulten 2025-11-28) har upprättats utifrån förutsättningarna 
att det inom planområdet planeras ny bebyggelse inom idrottsplatsen med nya läktare och 
utrymmen som kan inrymma cirka 6500 åskådare vid Plan A. Vid sidan om den finns tre 
fotbollsplaner utan läktare eller med enklare läktare för ett 100-tal besökare. Det ingår även 
ett kontorshus med publika verksamheter i gatuplan. Läktaren längs med långsidan, 
parallellt med Frösundaleden på Plan A planeras cirka 18-20 m från Frösundaleden som 
utgör rekommenderad sekundär farligt godsled. Bebyggelsen av kontorshuset planeras 16-
20 m från Frösundaleden. På ett avstånd om drygt 40 m till det planerade kontorshuset 
finns även en Circle K tankstation. Transporterna till tankstationen sker från 
Frösundaleden via Huvudstagatan och passerar intill berörd fastighet. 
 
I arbetet med riskbedömningen har det genomförts en kartläggning av farligt godstrafik 
baserat på identifierade mottagare i området. Kartläggningen baseras på de tidigare 
riskutredningarna inom närområdet, avstämning med räddningstjänsten, platsbesök och 
genomgång av kartmaterial. Transporterna av farligt gods består nästan uteslutande av 
transporter till tankstationerna placerade i närområdet och dessa utgör de dimensionerande 
riskkällorna för bebyggelse intill vägen. Utöver de transporterna ska även transporterna av 
utspädd ammoniak (25 %) till Solnaverket, beläget cirka 1 kilometer västerut från 
planområdet, noteras. Det handlar om väldigt få transporter, högst två om året inom 
överskådlig framtid. Det finns osäkerheter avseende konsekvenser vid utsläpp av utspädd 
ammoniak men i denna riskbedömning antas att konsekvensavstånden och koncentrationer 
blir mycket stora. 
 
För planområdet har i riskutredningen individrisk och samhällsrisk beräknats. Utan 
riskreducerande åtgärder är risknivåerna något över eller inom den högre delen av ALARP-
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området. Detta är på grund av det relativt höga antalet transporter till tankstationerna i och 
omkring området samt att skyddsavståndet till transportleden understiger 
konsekvensavståndet för de olyckstyper som dessa transporter kan ge upphov till. Med 
anledning av det har fokus i arbetet med de riskreducerande åtgärderna varit att skydda 
personer från olyckor kopplade till transporter av brännbara vätskor och gaser. Förbi 
planområdet passerar även Huvudstagatan. Den gatan är ingen rekommenderad farligt 
godsled men utgör transportväg för drivmedel till intilliggande Circle K: tankstation och 
den i södra delen av Solna belägna Pampas Sjömack. Beräkningar av risknivå kopplad till 
dessa transporter visar att risknivån utan riskreducerande åtgärder är inom ALARP-
området även för bebyggelse intill denna väg. Då risknivån befinner sig inom ALARP-
området så är bedömningen att riskreducerande åtgärder behöver vidtas. Följande 
riskreducerande åtgärder säkerställs i plankartan för att planförslaget ska nå en acceptabel 
risknivå: 
 

1. Fasader inom 30 m från Frösundaleden utförs med obrännbart material alternativt i 
lägst klass B-s1,d0. Omfattar ej fasader som vetter mot söder. 

2. Fasader inom 30 m från Huvudstagatan utförs med obrännbart material alternativt i 
lägst klass B-s1,d0.  

3. Fönsterpartier i fasader inom 30 m från Frösundaleden och upp till 30 m ovan 
mark utförs i brandteknisk klass EW 30. Omfattar ej fasader som vetter mot söder. 
Fönster får vara öppningsbara. 

4. Fönsterpartier i fasader inom 30 m från Huvudstagatan och upp till 30 m ovan 
mark utförs i brandteknisk klass EW 30. Fönster får vara öppningsbara. 

5. Inom 30 m från Frösundaleden och Huvudstagatan ska utrymning ska vara möjlig 
bort från Frösundaleden och Huvudstagatan. Detta gäller även 
läktare/fotbollsplaner. Som alternativ till detta accepteras utrymningsvägar som 
placeras minst 85 m ifrån varandra.  

6. Friskluftsintag placeras så att de ej vetter mot Frösundaleden eller högt placerade på 
tak. 

 
Observera att det som i de punkter ovan som hänvisas till Huvudstagatan inte inkluderar 
lokalgatan (användningsbestämmelse GATA2) in i planområdet. Idag har den befintliga 
gatan in i till idrottsplatsen också namnet Huvudstagatan, men i genomförandet av 
projektet kommer lokalgatan (GATA2) ges ett eget namn för att inte blandas ihop med 
Huvudstagatan längs med östra delen av planområdet.  
 
De riskreducerande åtgärder som föreslås för att hantera farligt godstransporterna innebär 
att risknivån för personer inom byggnaderna blir mycket låg. Dessa åtgärder hanterar dock 
inte risknivån för personer som befinner sig utomhus på ytor där dessa barriärer inte utgör 
något skydd mot olyckskällorna. Området planeras därför för att i så stor utsträckning som 
möjligt skydda personer utomhus.  
 
Utformningen av miljön inom området innebär att:  

• Personflöden styrs bort från Frösundaleden genom att ett stråk placeras söder om 
kontorsbyggnaden på långt avstånd från Frösundaleden.  



Sida 44 (62) 
 

• Gångstråket söderut (mellan plan C och D) breddas för att hantera personflöden 
bort från Frösundaleden.  

• Området utformas så att personer alltid kan röra sig i flera riktningar. 
• Frösundaleden förses med kantsten. Cykelbana mellan Frösundaleden och 

planområde utförs med lutning mot Frösundaleden.  
 

Kantsten längs med Frösundaleden är till för att säkra upp så att flytande vätskor vid en 
olycka på Frösundaleden inte ska rinna från vägen ner till planområdet. Kantstenen ska 
vara minst 10 cm hög och detta säkerställs med planbestämmelse Kantsten1 på plankartan. 
 
Sammantaget ligger risknivån, med vidtagna riskreducerande åtgärder och förslagen 
utformning inom planområdet, under ALARP-området. Beräkningarna bygger på ett 
prognostiserat stort antal stormatcher med mycket publik i området. Det har genomförts 
en känslighetsanalys som studerat betydligt fler farligt godstransporter samt ytterligare 
utökning av antalet stormatcher, den visar även då att risknivån är under ALARP-området. 
Bedömningen är att områdets utformning ger goda förutsättningar för att reducera 
konsekvenserna av en olycka. Där är områdets öppenhet, med möjlighet att välja en väg 
bort från en olycka, en viktig faktor. 

Trafik: förutsättningar, förändringar och konsekvenser  
Det har till detaljplanen tagits fram en trafikutredning (Tyrens 2025-11-28) och en 
flödesanalys (Tyrens 2025-10-03) för att på bästa möjliga sätt säkerställa ett både 
stadsmässigt och trafiksäkert förslag. En positiv aspekt är att området är mycket välförsörjt 
med kollektivtrafik och har ett utbyggt gång- och cykelvägnät. 

Kollektivtrafik 

Planområdet har ett mycket gott kollektivtrafikläge med cirka 300 meter till flera alternativ 
av färdmedel och linjer. Tvärbanestationen Solna centrum är belägen på andra sidan av 
Frösundaleden, vilken kan nås både i plan och via tunnel. Linjen trafikerar mellan Solna 
station och Sickla udde. Inom 300 meter från planområdet ligger tunnelbanestationen 
Solna centrum samt ett flertal busslinjer. Den tunnelbanelinjen som går förbi Solna 
centrum är blå linje 10 mellan Akalla och Kungsträdgården. Linjen är under utbyggnad och 
ska förlängas till Barkarby i norr och till Nacka respektive Hagsätra i söder. Tack vare att 
planområdet är beläget i nära anslutning till Solna centrum trafikerar flera busslinjer 
sträckorna runtom planområdet. Hållplatserna har också god turtäthet. Områdets placering 
ger mycket goda möjligheter att ta sig till och från området med kollektivtrafik, vilket är 
mycket positivt. 

Gång- och cykeltrafik  
Dagens gång- och cykelvägnät är utbrett men håller varierande standard, särskilt längs 
Frösundaleden. Längs med Huvudstagatans västra sida finns idag ingen cykelbana. 
Planförslaget innehåller flera åtgärder för att förbättra tillgängligheten för gång- och 
cykeltrafikanter, bland annat skapandet av nya och breddade gång- och cykelbanor.  
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Gångtrafik idag 
Planområdet är en del av ett större gångvägnät som kopplar samman Solna centrum med 
omkringliggande områden. Runt och inom området rör sig människor i olika åldrar med 
olika målpunkter olika tider på dygnet. Längs Frösundaleden och planområdet går en 
separerad gång- och cykelbana. Gående kan i områdets nordöstra del ta sig över 
Frösundaleden via ett signalreglerat övergångsställe i anslutning till korsningen 
Frösundaleden/Huvudstagatan. I korsningen finns även ett signalreglerat övergångställe 
över Huvudstagatan. Längs med Huvudstagatan finns en gångbana på respektive sida om 
vägen. Gångbanan på den östra sidan svänger in på Centrumslingan och fortsätter följa 
vägen mot Solna Centrum och gångvägen ner till den norra tunnelbanestationen. 
Gångbanan på den västra sidan av Huvudstagatan ansluter till Frösundaleden norr om 
planområdet. Inom planområdet rör sig gångtrafikanter idag till största del i blandtrafik.  
Utöver de gångbanor som finns i anslutning till de större vägarna är Skytteholm ett i stor 
utsträckning bilfritt område med flera gång- och cykelbanor till de olika målpunkterna som 
finns i området.  
 

 
Nuvarande gång- och cykelbanan längs Frösundaleden (Foto: Tyrens) 

Cykeltrafik idag 
Den separerade gång- och cykelbana som löper längs med Frösundaleden är utpekad som 
ett regionalt cykelstråk. Cykelbanan går längs södra sidan av Frösundaleden och är 
dubbelriktad utan skiljelinje mellan riktningarna. Standarden på cykelbanan är låg längs med 
planområdet och följer inte dagens riktlinjer för ett regionalt cykelstråk. Efter korsningen 
Frösundaleden/Huvudstagatan fortsätter den dubbelriktade cykelbanan österut men då 
breddad och med skiljelinje mellan riktningarna. Den kopplas ihop med det regionala 
cykelstråket som går längs med Solnavägen öster om planområdet. 
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Längs Huvudstagatans västra sida finns ingen utpekad cykelbana utan cyklisterna rör sig 
blandat med gångtrafikanterna. Sträckan är inte skyltad för något trafikslag men det finns 
en cykelpassage över lokalgatan in på planområdet som indikerar att cyklister rör sig på 
vägen. Cyklister kan ta sig antingen över, via det signalreglerade övergångstället och vidare 
över den signalreglerade passagen som finns vid spårområdet, eller under, via den tunnel 
som leder till tunnelbaneentrén och vidare mot Råsunda, Frösundaleden. På östra sidan av 
Huvudstagatan i utkanten av skogsområdet på Skytteholmberget finns en cykelbana som 
går längs med berget och längre söderut möter Huvudstagatan. Inom idrottsområdet 
saknas cykelbanor och cyklister rör sig i blandtrafik.  
Cykelvägvisare finns utplacerade i korsningen Frösundaleden/Huvudstagatan samt på 
Centrumslingan.  

Förslag på åtgärder för gång- och cykeltrafik 
Planförslaget syftar till att skapa bättre förutsättningar för både gång- och cykeltrafikanter 
genom ett sammanhängande gång- och cykelbanenät som kopplas ihop med omgivande 
nät inom Skytteholmsparken, Råsunda, Huvudstagatan och Frösundaleden.  
 

 
Gång- och cykelstråk i området med nytt förslag (Bild: Tyrens) 
 
Idag saknas i stor utsträckning ytor inom planområdet som är särskilt avsedda för 
gångtrafikanter. Därför är förslaget att upprätta förbättrade gångbanor utmed 
Frösundaleden, nya gångbanor längs kontorsbyggnaden samt mellan byggnaderna som kan 
brukas av besökare till kontoret eller idrottsplatsen, samt av allmänheten. Gångbanorna 
inne på området ska bli ett mer naturligt val för de som ska ta sig till målpunkter i området 
istället för att gå längs med Frösundaleden eller i den intilliggande parken. Det allmänna 
stråk som planeras mellan kontorsbyggnaden och idrottsplatsen ska vara inbjudande för 
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allmänheten och vara den huvudsakliga entrén in till området från öster. En ny utformning 
av gång- och cykelbanan längs med Frösundaleden förelsås. Den befintliga gång- och 
cykelbanan blir med planförslaget enbart en cykelbana. En ny gångbana anläggs istället 
söder om trädallén och hamnar i nivå med området intill den nya bebyggelsen. I 
planområdets nordvästra del kommer gångbanan och cykelbanan längs Frösundaleden 
separeras ännu mer tydligt, där fortsätter cykelbanan längs med Frösundaleden, över 
tunneln, och gångbanan viker ner och ansluter till den nya angöringsvägen som kommer 
från väster och den gång- och cykelbana som går in i tunneln under Frösundaleden och 
mot söder leder till parken.  
 

 
Förslag på ny sektion längs Frösundaledens södra sida (Bild: SWMS arkitekter) 
 
Längs med Huvudstagatan föreslås gångbanan breddas och en ny cykelbana skapas för att 
separera gång- från cykeltrafik och därmed minska riskerna för konflikter mellan 
trafikslagen. Förslaget är att gångbanan ska ligga närmast körbanan i och med att 
angöringsfickor föreslås anläggas längs kantstenen. Det gör att cyklisterna inte riskerar att 
cykla in i dörruppslag eller hamna i konflikter med gångtrafikanter som ska ta sig över 
cykelbanan.  
 
För att öka trafiksäkerheten vid Huvudstagatans korsning med Centrumslingan föreslås ett 
antal åtgärder. En breddad mittrefug vid övergångstället skapar en rejäl väntyta mellan 
körbanorna i respektive riktning. Väntytan skapas genom att ta ett körfält i sydlig riktning 
så att det blir tre körfält istället för fyra vilket gör övergången säkrare. Vid övergångsstället 
kommer även ”busskuddar” (farthinder som bussar enkelt kan passera men som syftar till 
att få ner hastigheten på bilar) anläggas som en hastighetssäkrande åtgärd.  
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Förslag på ny sektion längs Huvudstagatans västra sida (Bild: SWMS arkitekter) 
  
Planförslaget syftar till att främja cykelanvändandet, för att få fler att ta cykeln till området 
istället för bilen. Detaljplaneförslaget underlättar också för gående att ta sig till och från 
planområdet samt röra sig inom området. Inom området föreslås ett flertal 
cykelparkeringar, både vid kontorsbyggnaden och vid Skytteholms IP. Dessa ska finnas vid 
flera platser för att svara upp mot de olika håll cyklister kommer från. Ett cykelrum ska 
uppföras i kontorsbyggnaden med plats för cirka 400 cyklar som är avsedda för personal i 
kontoret. 

Biltrafik 
In- och utfarten till området, leveranser, avfallshantering m.m. kommer även 
fortsättningsvis ske via Huvudstagatan. Angöringsgatan är dubbelriktad med en vändplan 
vid gatans slut för att möjliggöra vändning och utfart till Huvudstagatan. En separat infart 
till området tillkommer via Ankdammsgatan, men den får endast fordon med behörighet 
nyttja. Det handlar i huvudsak om spelarbussar och andra fordon vid matcher eller 
leveransfordon som är över 12 meter (sker vid undantagsfall). Infarten är en enkelriktad 
angöringsgata som leder till det inhägnande området intill huvudläktaren. De fordon som 
angör detta område västerifrån ska sedan köra ut samma väg som övriga, alltså den som 
leder till Huvudstagatan. Med denna koppling undviker större fordon att vända eller backa 
inne på planområdet. Inom området intill läktaren ska, förutom spelarbussar, också 
reserverade parkeringsplatser finnas som endast får nyttjas av vissa fordon vilka även dessa, 
i samband med matcher, kommer ha möjlighet att köra in på området via Ankdammsgatan. 
Det handlar bl.a. om att krav från Svenska Fotbollsförbundet tillgodoses med särskilda 
platser för spelarbussar, domare och funktionärer. Den nya angöringsvägen kan innebära 
en risk att konflikter uppstår där gång- och cykelbanan korsar angöringsgatan i väster. Även 
om det handlar om låg trafiktäthet finns ändå risker kopplade till bilar som korsar gång- 
och cykelbanor. En risk identifieras just vid tunneln där sikten kan bli sämre för samtliga 
trafikslag i korsningen. Därför är det viktigt att sikten är god och att trafiken på platsen 
regleras samt att hastighetsminskande åtgärder sätts in för att minska risken för konflikter 
och olyckor.  
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Planerade fordonsrörelser inom och runt området (Bild: Tyrens) 
 
Planförslaget har som syfte att skapa en tryggare trafiksituation för samtliga trafikslag inom 
och i anslutning till planområdet vilket innebär en påverkan på biltrafiken. En del i förslaget 
är att stänga av ett av de två körfälten längs Huvudstagatan i södergående riktning på 
sträckan mellan korsningen Huvudstagatan/Centrumslingan och cirkulationsplatsen i 
anslutning till busstorget söder om planområdet. Att stänga av ett av körfälten syftar till att 
reglera hastigheten på sträckan samtidigt som en del av det avstängda körfältet kan ge 
möjlighet till nya angöringsfickor. Dessutom möjliggör lösningen att bussen får en egen 
ficka vid hållplatsläget. En annan åtgärd för att förbättra trafiksituationen är att från 
planområdet förbjuda vänstersväng ut på Huvudstagatan. Detta för att minska risken för 
köbildning inne på planområdet då det kan vara svårt vid maxtimmarna att hitta en lucka 
där en vänstersväng kan genomföras säkert. Lösningen syftar även till att minska risken för 
att fordon blir stillastående i korsningen Huvudstagatan/Centrumslingan. Lösningen 
innebär att de fordon som vill svänga vänster i korsningen får svänga höger, köra söderut 
på Huvudstagatan och använda cirkulationsplatsen vid bussterminalen för att vända tillbaka 
mot Frösundaleden.  
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Föreslagen nu lösning i korsningen Huvudstagatan/Centrumslingan (Bild: Tyrens) 
 

Angöring och parkering 

Angöring 
En fråga som studerats noggrant i framtagandet av trafiklösning för platsen är skapandet av 
angöringsytor som möjliggör bl.a. lämna- och hämtarörelser. Med dessa menas de rörelser 
som görs när exempelvis föräldrar ska lämna och hämta sina barn på träningar eller 
matcher. Även om förslaget är utformat med åtgärder som ska få fler att välja att gå, cykla 
eller åka kollektivt till platsen har ett behov av ytor avsedda för lämning och hämtning 
identifierats. Behovet finns även vid matcher, besök till kontoret, till verksamheter i 
kontorets bottenvåning med mera. För att möjliggöra angöring har ytor på platsen avsatts 
till just detta. Längs Huvudstagatans västra sida, görs en del av det högra körfältet om till 
angöringszon. Det kommer finnas plats för cirka 10 personbilar där det föreslås 
korttidsparkering. Med planförslaget upprättas även en angöringsyta i anslutning till 
kontorsbyggnadens huvudentré. Ytan är dimensionerad för en färdtjänstbil. I slutet av 
angöringsgatan som går parallellt med Frösundaleden kommer det, mellan kontoret och 
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huvudentrén till plan A, finnas en vändplan finnas vars syfte är att de som kör in på 
området ska kunna vända på ett trafiksäkert sätt och köra ut samma väg. Vändplanen är 
dimensionerad för att ett fordon på maximalt 12 meter, t.ex. en sopbil, ska kunna vända på 
ytan med backrörelser. För att detta ska ske på ett så trafiksäkert sätt som möjligt ska 
pollare som avgränsar vändytan sättas upp. Det förväntas ske viss lämning och hämning 
även vid denna yta som behöver tas i beaktande vid utformning. Angöring antas även 
fortsätta ske på den parkeringsplats som finns på östra sidan om Huvudstagatan.  
Den angöringsgata som föreslås mellan Ankdammsgatan och Huvudstagatan är i stor 
utsträckning en säkerhetsåtgärd som gör att större fordon, som spelarbussar eller stora 
leveranser, undviker backrörelser. Sträckan belägen inom idrottsplatsen är en instängslad 
yta anpassad efter Svenska fotbollsförbundet krav för att få anordna matcher i t ex. 
Damallsvenskan och Superettan.  

Fordonsparkering 
Framtagande av parkeringstal i utredningen utgår från stadens parkeringsnorm, som 
behandlar bostäder och kontor. Det finns ingen särskild parkeringsnorm för restaurang, 
idrottsverksamhet eller annan typ av träningsverksamhet (exempelvis gym). Därför har en 
separat bedömning för dessa verksamheter tagits fram i trafikutredningen. 
 
I kontorsbyggnaden kommer två våningar att utgöras av ett parkeringsgarage avsatt för 
kontorspersonal och besökare till kontoret under dagtid på vardagar och för allmänheten, 
bl.a. besökare och personal till idrottsplatsen, under kvällar och helger. Infart till garaget 
sker via angöringsgatan norr om kvarteret som nås via Huvudstagatan. Garaget ska 
inrymma cirka 200 platser fördelade på de två våningarna. Eftersom behovet av platser 
enligt parkeringsnormen är runt 140 stycken kan övriga platser disponeras efter andra 
behov, exempelvis besökare till kontoret, idrotten, parken och föreslagna restauranger och 
gym, även dagtid på vardagar. Fördelningen av platser mellan olika funktioner är inte 
fastställd i dagsläget, men kommer att studeras vidare under genomförandet av projektet.  
 
För Skytteholms IP är det endast ytor för kontor och ledarrum som är inräknade i 
parkeringsbehovet. Det beräknade parkeringsbehovet för idrottsplatsen är i aktuellt förslag 
tre platser. Annan personal är också kopplad till Skytteholms IP, som t.ex. tränare, men de 
har inte behov av kontor. Eftersom träningar och matcher till största del pågår under 
kvällstid och helger görs bedömningen att annan personal som t.ex. tränare inom 
Skytteholms IP kan nyttja kontorsbyggnaden under den tid de behöver.  De verksamheter 
som planeras i bottenvåningen på kontoret bedöms ha som mest aktivitet utanför 
kontorstimmar och därmed görs bedömningen att dessa verksamheter också kan nyttja 
parkeringen i kontorsbyggnaden vid behov. Verksamheternas begränsade ytor och närhet 
till gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik gör att behovet av parkering för bil antas vara 
relativt lågt. Parkeringsplatser för rörelsehindrade skapas i anslutning till de entréer inom 
idrottsplatsen där behovet behöver tillgodoses. 
 
En viktig fråga att ta hänsyn i upprustningen av idrottsplatsen är Svenska fotbollförbundet 
krav. Där anges bl.a. att det ska finnas två uppställningsplatser för buss och tio 
parkeringsplatser i anslutning till arenan. Dessa löses inom området norr om läktaren 
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parallellt med Frösundaleden. Detta område kommer omges av ett staket, minskar 
utsattheten för spelarna, domarna och andra aktörer vid matchtillfällen. 

Cykelparkering 
Solna stads parkeringsnorm för cykel vid kontorsverksamhet utgår från en 
arbetstäthet om 15–20 kvm ljus BTA per anställd. 
 

 
 
Cykelparkering till kontoret ska ordnas i cykelrum som nås via garageinfarten till 
kontorsbyggnaden. I rummen planeras det för ca 400 platser (varav 320 planeras till 
entréplan och 80 till parkeringsvåning 2) i tvåvåningsställ. Cykelrummen ska förses med 
automatiska dörröppnare och andra faciliteter som främjar cyklande, som möjlighet till 
tvätt och cykelpump. Ett omklädningsrum ordnas i anslutning till cykelrummet på 
entréplan. Cykelparkering inne i byggnaden anses därför möta behovet av cykelparkering 
för kontoret. Väderskyddad parkering utanför kontoret ordnas för besökare.  
 
Vid entréerna till kontorsdelarna av byggnaderna tillhörande Skytteholms IP anläggs 
väderskyddade cykelparkeringar för personal. Eftersom antal platser endast beräknas 
utifrån funktionen kontor, på sammas sätt som för parkeringsplatser för fordon, ingår inte 
tränare och annan personal i parkeringstalet. För att uppmana till cyklande skapas flera 
cykelparkeringar i anslutning till idrottsplatsens samtliga entréer samt i närheten av 
verksamheterna.  
 
Utifrån det faktum att planområdet används i hög utsträckning av barn och unga, ligger 
centralt i Solna i nära anslutning till regionalt cykelstråk och huvudcykelstråk samt att det 
med stor sannolikhet kommer ske samnyttjande av cykelparkeringsplatserna i anslutning till 
idrottsplatsen. På vardagar används platserna används de av kontorsbesökare på dagtid och 
på kvällstid används de av besökare och verksamma på idrottsplatsen. På helgerna är det 
idrottsplatsen som använder platserna. Samtliga eller majoriteten av platserna utomhus ska 
vara väderskyddade och envåningsställ. Inom området ska det finnas tillgång till 
servicestation för cykel. Tillsammans med utformningen och placeringen av cykelparkering 
ska områdets cykelvänlighet bidra till att minska bilanvändningen. Målsättningen är att 
skapa så många platser som möjligt, men det är också viktigt att inte cykelparkeringar står 
tomma och tar upp yta som hade kunna användas till annat. Därför föreslås att behovet av 
cykelparkering ska ses över kontinuerligt och att förutsättningar ska finnas för att ta bort 
eller sätta in fler platser om behovet uppstår. 
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Kvalitativ, levande och hållbar stadsmiljö 
Detaljplanens genomförande bedöms bidra till en kvalitativ, levande och hållbar stadsmiljö 
på flera sätt. Några av planens viktigaste ingredienser, för att bidra till en mer kvalitativ, 
levande och hållbar stad, sammanfattas punktvis nedan: 
 

• Förtätning i ett centralt och strategiskt läge som länkar ihop Solnas olika delar. 
Utbyggnaden av ett område i ett kollektivtrafiknära läge är resurseffektivt.  

• Tydliga gränser mellan kvartersmark och allmän plats. 
• Våningshöga glaspartier/skyltfönster i de förhöjda sockelvåningarna mot 

detaljplanens huvudstråk vilket uttrycker urbanitet, välkomnande transparens samt 
även kan bidra till gatans belysning och ökad trygghet kvällstid. 

• Generösa trottoarer och cykelstråk för vistelse, rörelse, möten med mera. 
• Valda gator utformas som bilfria gågator. Längs med gatorna ska en slags 

torgfunktion som med grönska och sittmöbler ska inbjuda till vistelse.  
• Grönska är av stor vikt för intrycket och upplevelsen av en levande stad. Parkytor, 

växtbäddar/planteringar och träd i gaturum kan, förutom rekreativa aspekter, även 
fylla funktioner för omhändertagande av dagvatten.  

• Fotbollsplanerna i öster och ytorna intill kan hantera stora mängder vatten vid 
skyfall. Vid sådana extrema tillfällen kommer inte fotbollsplanerna att nyttjas. 
Ytorna får därmed dubbla användningsområden.   

• Nya kopplingar i form av stråk och lokaler som vänder sig mot dessa skapar nya 
mötesplatser som gör området tryggare och mer tillgängligt.  

• Generösa trottoarer och cykelstråk underlättar vistelse, rörelse och möten.  
• Nya grönskande miljöer skapas som ansluter till befintligt parkområde beläget i 

söder och väster. Grönska är av stor vikt för intrycket och upplevelsen av en 
levande stad, både sett till rekreativa aspekter och viktiga funktioner för 
omhändertagande av dagvatten. 

• Blandade funktioner med inslag av centrumändamål med handel och service ger ett 
levande område under stora delar av dygnet. Skyltfönster i de förhöjda 
sockelvåningarna mot områdets huvudstråk skapar urbanitet, transparens samt 
bidrar till ståkets belysning och ökad trygghet kvällstid. Strukturen har långa 
siktlinjer, flera möjligheter att röra sig och tydliga gränser mellan kvartersmark och 
allmän plats. 

• Bebyggelsen längs Frösundaleden skärmar buller, luftföroreningar samt risker med 
hänsyn till farligt gods. Det skapar en tystare och hälsosammare miljö i områdena 
både inom idrottsplatsen och för bebyggelsen norr om Frösundaleden där den nya 
bebyggelsen skärmar buller från idrottsplatsen. 

Planbestämmelser 
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen (2010:900) med stöd av Boverkets 
Planbestämmelsekatalog version 2022-11-01. 
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Motiv till bestämmelser i plankartan 
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmän plats 

 Gata 
 
Motiv: Bestämmelsen avser främst att reglera de ytor som avses nyttjas som gata. 
Områdena tydliggör de ytor som behöver nyttjas för att angöra området och för att skapa 
möjlighet att för att få plats med en gångbana längs med Frösundaleden och en cykelbana 
längs Huvudstagatan.  

 Gågata 
 
Motiv: Området mellan kontorsbyggnaden och idrottsplatsen är avsedd som det nya 
entréstråket in i området och där ska i huvudsak gående röra sig. Biltrafik är inte 
tillåten, med undantag med utryckningsfordon.  

 Lokalgata 
 
Motiv: Gatan är en angöringsgata inom området. Gatan är en återvändsgata med en 
vändplats i den västra änden. Trafik tar sig inom och ut från området via 
Huvudstagatan. Gatan kommer att få ett eget namn efter vilka adresser till bebyggelsen 
sätts. 

 Park 
 
Motiv: Bestämmelsen avser främst att reglera, och tydliggöra gränsdragningen mellan 
kvartersmark och allmän plats. En del av det som anses som park idag är område för 
idrottsändamål i gällande detaljplan och parkområdet i söder får nu markanvändningen 
PARK. Området i nordväst har inkluderats för att släcka ut en del av en gällande 
detaljplan 0402/1980 för att skapa en logisk gränsdragning mellan gällande detaljplaner 
i framtiden.   

Kvartersmark 

 Centrum 
 
Motiv: Centrumverksamhet säkerställs för att skapa verksamheter för de som nyttjar 
området under dygnets alla timmar.  

 Tekniska anläggningar 
 
Motiv: Ger möjlighet att inom kontorsbyggnaden anlägga tekniska anläggningar för att 
förse kontorsbyggnaden med, i första hand, el.  

 Pumpstation 
 
Motiv: Bestämmelsen bekräftar en redan befintlig pumpstation på platsen. Den har idag 
inget planstöd.  

 Kontor 
 
Motiv: Kontor möjliggör planens huvudsakliga syfte att tillskapa en ny kontorsbyggnad. 
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 Parkering får endast anläggas på två våningsplan, dock ej i bottenvåning 
 
Motiv: Parkering möjliggör uppfyllandet av parkeringsbehovet för främst 
kontorsbyggnaden men också för olika funktioner inom idrottsplatsen. Bestämmelsen 
reglerar att parkering endast får anläggas på två våningsplan och att det inte är tillåtet att 
bottenvåningen är en av dem. 

 Idrottsplats 
 
Motiv: Idrottsplats är planområdets huvudsakliga markanvändning och säkerställer att 
den befintliga idrottsplatsen, med något anpassade gränser, kan fortsätta verka på platsen.  

  
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 
Utformning av allmän plats 
Kantsten1                      
  
 

Kantsten längs med körbana på Frösundaleden ska anläggas med 
en höjd av minst 10 centimeter 
 
Motiv: Frösundaleden är en transportled för farligt gods och risken att det sker en olycka 
med en tankbil med farlig eller brandfarlig vätska kan ske. Med en ordentlig kantsten 
kan det hindra och leda bort vätskan från områdets närhet och därmed förbättra 
risksituationen för bebyggelsen och vistande inom projektet.  

  
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 
Begränsning av markens utnyttjande 

                      
  
 

Marken får inte förses med byggnad ovan mark 
 
Motiv: Ska motverka att byggnader och byggnadsdelar uppförs.   

ö1 Marken får endast förses med belysningsmaster och skärmtak 
 
Motiv: Området i anslutning till entréerna inom idrottsplatsen (R1) ska hållas fritt från 
bebyggelse, med undantag för de för idrottsplatsen nödvändiga belysningsmaster och 
skärmtak.  

ö2 Marken får endast förses med mindre komplementbyggnader för 
idrottsverksamhet så som tv-torn, belysningsmaster och läktare utan tak. 
 
Motiv: Bestämmelsen syftar till att inom idrottsplatsen (R1) säkerställa angivna 
funktioner i anslutning till huvudentrén till idrottsplatsen. Den ska också förtydliga att 
det inte ska uppföras någon byggnad utan bara mindre byggnadsverk. 

ö3 Marken får endast förses med trappa, belysningsmaster och skärmtak 
 
Motiv: Bestämmelsen syftar till att inom idrottsplatsen (R1) säkerställa angivna 
funktioner i anslutning till huvudentrén till idrottsplatsen. Den ska också förtydliga att 
det inte ska uppföras någon byggnad utan bara mindre byggnadsverk. 
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Byggnaders användning 
s1 Byggnadens bottenvåning ska innehålla lokaler för centrumändamål 

till en yta av minst 1500 kvm. 
 
Motiv: Centrumändamål möjliggör att skapa en levande och attraktiv stadsmiljö med 
blandade funktioner. Bestämmelsen säkerställer lokalyta i läget längs med gångstråket i 
området.  

s2 Bottenvåning ska ha en bjälklagshöjd på minst 6.0 meter och utformas med 
våningshöga transparenta glaspartier/skyltfönster. 
 
Motiv: Centrumändamål möjliggör att skapa en levande och attraktiv stadsmiljö med 
blandade funktioner. Bestämmelsen säkerställer lokalyta i läget längs med gångstråk i 
området och i anslutning till kontorsbyggnadens huvudentré. 

Höjd på byggnadsverk 

 

  
 

Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan 
 
Motiv: Bestämmelsen säkerställer bland annat avsedd stadsbild/volymhantering inom 
planområdet. Som nockhöjd räknas takets högsta byggnadsdel. Ofta sammanfaller nocken 
på platta tak med den sarg som sticker upp något jämfört med nivån på exempelvis 
terrassen eller det gröna taket innanför.  

Markens anordnande och vegetation 

 
Markens höjd över angivet nollplan 
 
Motiv: Bestämmelsen är tänkt att säkerställa planerad höjdsättning i en ur 
skyfallshänsyn strategisk punkt inom idrottsplatsen. Höjden gäller i mitten av 
plustecknet.  

Skydd mot störningar 
m1  
 

Byggnad ska utformas så att teknisk utrustning ej skadas eller 
påverkas negativt vid en vattennivå på en höjd av + 8.7 meter över angivet 
nollplan 
 
Motiv: Åtgärder på byggnaden är nödvändiga för att möjliggöra uppförande av en byggnad 
i ett område som vid skyfall blir översvämmat. Marknivån direkt norr ombyggnaden är 
planerad till + 8,15 meter över angivet nollplan och skyddar därmed mot den beräknade 
skyfallsmängden som innebär att det vid ett 100-års regn blir 0,5 meter stående vatten i 
området. 

Stängsel, utfart och annan utgång 

 
Utfartsförbud 
 
Motiv: Utfart mot intilliggande gator bedöms inte vara lämpligt.  
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Takvinkel 
o1 Byggnaden ska ha en minsta takvinkel på 8 grader 

 
Motiv: För att taket på den nya bebyggelsen ska hållas ner mot parken. Det är viktigt att 
byggnaden inte upplevs hög när man vistas i den intilliggande parken. 

Utformning 
f1  
 

Byggnadens bottenvåning ska placeras indragen från GATA och uppföras i 
egenskapsgräns. Lägsta frihöjd är 6,0 meter från marknivå. Pelare får 
uppföras. 
 
Motiv: Bestämmelsen säkerställer en indragen entré som ska ges en ordentlig frihöjd. 

f2  
 

Lanterniner, vistelserum, trapphus och pergola får uppföras över angiven 
nockhöjd med en höjd av max 4 meter över takplanet, ska vara indragna 
minst 7,5 meter från fasadliv och ha en utbredning om max 25% av takets 
totala yta. Räcken får uppföras på tak med ett indrag på minst en meter och 
räcken ska vara max 1,5 meter höga. Solpaneler med en max höjd om 1,5 
meter får uppföras över takplanet med ett indrag på minst 1 meter 
 
Motiv: Bestämmelsen säkerställer att det som uppförs på taket inte visuellt ska upplevas 
som volymskapande från de intilliggande gatorna.     

f3  
 

Trappa ska uppföras för att möjliggöra passage till garagevåningar 
 
Motiv: En trappa mellan marknivå och parkeringsvåningarna i kontorsbyggnaden är 
nödvändig för att skapa en bra tillgänglighet. Trappan utförs indragen för att skapa en 
väderskyddad och miljö.   

f4  
 

Läktare får uppföras till en höjd om max 1.5 meter. Tak för ej 
uppföras. 
 
Motiv: Bestämmelsen syftar till att hålla ner höjden på läktaren längs den södra 
bollplanen i östra delen av idrottsområdet som ligger intill huvudstråket i området. Att 
den hålls nere i höjd är viktigt för överblickbarheten i området och för miljön i de nedre 
delarna av kontorsbyggnaden.  

Utförande 
b1 Tak ska utföras växtbeklätt till en sammantagen yta av minst 760 kvm 

 
Motiv: Syftar till att säkerställa växtbeklätt tak vilket skapar en attraktiv miljö på 
takterrassen och hanterar dagvatten som landar på byggnadens tak. Den sammantagna 
ytan kan fördelas på både det låga och det höga taket på byggnaden. 

b2 Lägsta schaktningsnivå är 2 meter under befintlig marknivå. Nivå 
får underskridas vid anläggande av tank under mark 
 
Motiv: Syftar till att möjliggörande ett anläggande av en vattentank som ska nyttjas till 
att samla upp dagvatten från idrottsplatsens ytor. 
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL ALLMÄN PLATS 
Utformning av allmän plats 
Dagvattenanläggningar ska utföras täta 
 
Motiv: Bestämmelsen ska säkerställa att vidtagna dagvattenåtgärder ska anläggas täta i ett slutet system för att 
vatten ej ska infiltrera genom den underliggande förorenade marken. 
Lägsta schaktningsnivå är 2 meter under befintlig marknivå. Nivå för underskridas om annat 
anges. Källare under byggnader får ej uppföras. 
 
Motiv: Bestämmelsens syfte är att skydda från att vid markarbeten gå ner djupare än två meter under befintlig 
marknivå. 
Villkor för startbesked 
Startbesked får inte ges för marklov för schaktning och anläggningsarbeten får ej ges förrän 
skyddsåtgärder avseende markföroreningar är vidtagna. Dock får startbesked ges för 
saneringsåtgärder, samt marklov och rivningslov kopplade till skydds- och saneringsåtgärder. 
 
Motiv: Miljöbalkens bestämmelser gäller oavsett, men syftet med detta villkor för startbesked är att i 
byggprocessen ytterligare säkerställa att de markföroreningar som finns inom planområdet tas om hand. 
Byggnader kan behöva rivas för att möjliggöra kompletterande provtagning. Därför får startbesked ges för bl.a. 
rivningslov. Startbesked bör generellt ges endast under förutsättning att de markföroreningar som förekommer 
antingen har tagits, eller i byggprocessen ska tas, om hand på rätt sätt. 
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL KVARTERSMARK 
Skydd mot störningar 

1. Fasader inom 30 m från Frösundaleden utförs med obrännbart material alternativt i 
lägst klass B-s1,d0. Omfattar ej fasader som vetter mot söder. 

2. Fasader inom 30 m från Huvudstagatan utförs med obrännbart material alternativt i 
lägst klass B-s1,d0.  

3. Fönsterpartier i fasader inom 30 m från Frösundaleden och upp till 30 m ovan mark 
utförs i brandteknisk klass EW 30. Omfattar ej fasader som vetter mot söder. Fönster 
får vara öppningsbara. 

4. Fönsterpartier i fasader inom 30 m från Huvudstagatan och upp till 30 m ovan mark 
utförs i brandteknisk klass EW 30. Fönster får vara öppningsbara. 

5. Inom 30 m från Frösundaleden och Huvudstagatan ska utrymning ska vara möjlig bort 
från Frösundaleden och Huvudstagatan. Detta gäller även läktare/fotbollsplaner. Som 
alternativ till detta accepteras utrymningsvägar som placeras minst 85 m ifrån varandra.  

6. Friskluftsintag placeras så att de ej vetter mot Frösundaleden eller högt placerade på 
tak. 

Motiv: Bestämmelsen syftar till att skapa riskreducerande åtgärder som möjliggör uppförandet av bebyggelsen ur 
ett riskperspektiv och ge goda förutsättningar för kvaliteten på inomhusluften. Den södra fasaden av 
läktarbyggnaden inom idrottsplatsen är den som avses i punkt 1 och 3 som anger att fasad mot söder ej 
omfattas av bestämmelsen. 
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Utformning 
Fast föremål vilket överstiger totalhöjd +59.2 över nollplanet får ej uppföras 
 
Motiv: Med anledning av flyghinderhöjden vid Bromma flygplats tillåts inte några byggnader eller byggnadsdelar 
ovan totalhöjd +59,2 över nollplanet uppföras 
Utförande 
Dagvattenanläggningar ska utföras täta 
 
Motiv: Bestämmelsen ska säkerställa att vidtagna dagvattenåtgärder ska anläggas täta i ett slutet system för att 
vatten ej ska infiltrera genom den underliggande förorenade marken. 
Byggnader ska utföras med gastät bottenplatta 
 
Motiv: För att inte gas från underliggande mark ska sprida sig in i byggnaderna ska bottenplattan utföras 
gastät. 
Lägsta schaktningsnivå är 2 meter under befintlig marknivå. Nivå får underskridas vid 
byggande av mindre tekniska utrymmen såsom hissgrop och undercentral eller om annat 
anges. Källare under byggnader får ej uppföras 
 
Motiv: Bestämmelsens syfte är att skydda från att vid markarbeten gå ner djupare än två meter under befintlig 
marknivå.  
Villkor för startbesked 
Startbesked får inte ges för nybyggnad samt marklov för schaktning och anläggningsarbeten 
får ej ges förrän skyddsåtgärder avseende markföroreningar är vidtagna och marken lämplig 
för avsett ändamål. Dock får startbesked ges för saneringsåtgärder, samt marklov och 
rivningslov kopplade till skydds- och saneringsåtgärder. 
 
Motiv: Miljöbalkens bestämmelser gäller oavsett, men syftet med detta villkor för startbesked är att i 
byggprocessen ytterligare säkerställa att de markföroreningar som finns inom planområdet tas om hand. 
Byggnader kan behöva rivas för att möjliggöra kompletterande provtagning. Därför får startbesked ges för bl.a. 
rivningslov. Startbesked bör generellt ges endast under förutsättning att de markföroreningar som förekommer 
antingen har tagits, eller i byggprocessen ska tas, om hand på rätt sätt. 
GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden är 5 år och börjar gälla fr.o.m. Laga kraft 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Huvudmannaskap 
Kommunen ska vara huvudman för allmän plats inom planområdet. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från det datum planen vinner laga kraft. Detaljplanen 
beräknas kunna genomföras inom denna tid. 
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Tidplan för planarbetet 
Samråd Q4 2025 – Q1 2026 
Granskning Q2 2026 
Godkännande av byggnadsnämnden Q4 2026 
Antagande av kommunfullmäktige Q1 2027 
 
Planen vinner laga kraft cirka fyra veckor efter antagandet om den inte överklagas.  

Etappindelning 
Utvecklingen av idrottsplatsen och byggnationen planeras ske i närtid efter att detaljplanen 
vunnit laga kraft. I ett första skede planeras Hus 3, omklädningsbyggnaden, uppföras då 
den är möjlig att uppföra på gällande detaljplan. Samordning mellan projekten, utveckling 
kontor och idrottsplats, är viktigt för att det ska vara möjligt att genomföra båda delarna 
under samma tid samtidigt som idrottsplatsen ska kunna bedriva sin verksamhet. En 
skedes- och genomförandeplan ska tas fram i ett senare skede. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 
Samtliga fastigheter inom planområdet ägs av Solna stad.  

Fastighetsbildning 
Det nya kontoret (KCEP1) blir en egen fastighet och idrottsplatsen blir efter detaljplanens 
gränser för användningen idrottsplats (R1) en egen fastighet. All allmän plats 
(GATA/GATA1/GATA2/PARK) kommer att regleras in i fastigheten Skytteholm 2:4. Till 
granskningsskedet kommer det tas fram en separat redovisning av detaljplanens 
fastighetskonsekvenser. 

Arrenden 
MAX -restauranger har ett arrende på del av fastigheten som ska sägas upp. MAX kommer 
att få erbjudande om att få vara kvar inom området. 

Tekniska frågor 

Gator 
Exploatör kommer i exploateringsavtal ersätta Solna stad för stadens kostnader för 
anläggningar på allmän plats som föranleds av fastigheternas utveckling inom och i 
anslutning till planområdet. Körytorna ska uppfylla krav så att utryckningsfordons 
framkomlighet och uppställningsplatser tillgodoses (vägbredd, bärighet med mera). 
Gatorna ska kunna inrymma funktioner för avfallshantering, gång- och cykelstråk, 
angöringsparkering, växtbäddar med mera och utformas enligt Solna stads standard. I 
illustrationsbilagan redovisas föreslagna gatusektioner. Ovanför ledningar ska det undvikas 
anläggningar som är onödigt kostsamma att gräva upp och återställa vid behov, t.ex. 
växtbäddar.  
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Vatten och avlopp  
Bebyggelsen ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Avtal ska inför antagandet 
upprättas mellan Solna vatten och exploatören. Den befintliga pumpstationen som finns i 
områdets sydöstra del bekräftas och planläggs med planbestämmelsen E1 – Pumpstation. 
 
Dagvatten  
En dagvattenutredning har tagits fram. Föreslagna renings- och fördröjningsåtgärder 
bedöms skapa förutsättningarna att uppnå uppsatta miljökvalitetsnormer för Ulvsundasjön. 
Kontrollprogram ska tas fram avseende underhåll av föreslagna dagvattenlösningar för att 
bibehålla funktionaliteten i de olika anläggningarna. 
 
Värme  
Den tillkommande bebyggelsen ska anslutas till befintligt elnät och till befintligt 
fjärrvärmenät om inte ett mer miljövänligt alternativ kan redovisas.  

Elenergi 
Idrottsplatsen är i behov av att utöka sin kapacitet för att kunna driva den nya 
idrottsplatsen. Det beräknade framtida kapacitetsbehovet är 100 kW, men idag finns endast 
en kapacitet på 70 kW. Den nuvarande kapaciteten kommer från två olika håll. Målet är att 
hitta en plats för en ny elnätstation i idrottsplatsens närhet. En dialog mellan Solna stad och 
Vattenfall pågår med målet att till granskningsskedet ha ett förslag till lösning. 
 
Kontorsbyggnaden planeras få sin försörjning från den nätstation som Vattenfall nu håller 
på att förnya intill parkeringen och bensinstationen längs Centrumslingan och från de 
solceller som ska anläggas på kontorsbyggnaden. Det planeras också en anläggning inom 
kontorsbyggnaden vilket möjliggörs med ett E (Teknisk anläggning) inom 
kontorsbyggnaden på plankartan. 
 
Avfall  
Avfall från de olika verksamheterna inom kontoret och idrottsplatsen hanteras inom 
byggnaderna längs Frösundaleden och utrymme längs med gatorna säkerställs i 
planförslaget så att hämtning är möjligt.  
 
Påverkan under byggtiden  
Exploatören ska upprätta ett kontrollprogram enligt miljöbalken, för den miljö- och 
omgivningspåverkan som kan uppkomma under byggtiden. Programmet ska även innehålla 
åtgärder för att minimera dessa störningar. Kontrollprogrammet ska tas fram i samråd med 
samhällsbyggnadsförvaltningens miljöskyddsenhet och ska vara färdigt före byggstart. 
 
Inriktningen under genomförandeskedet är att idrottsplatsen ska kunna nyttjas i så stor 
omfattning som möjligt.  
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Ekonomiska frågor 

Avtal 
Ett avtal mellan Solna stad och JM AB angående exploatering ska föreligga innan 
detaljplanen antas. Staden ansvarar för att ta fram exploateringsavtalet. 
Avtalet ska bland annat reglera; ansvar för inhämtande av tillstånd för exploateringens 
genomförande, fastighetsbildning, markförsäljning, allmän platsmark, tidplan för 
genomförandet, eventuellt upplåtelse av servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätt 
m.m., reglering av anläggningsarbeten, upphörande av arrendeavtal, uppförande av 
bullerdämpande skärmar samt övriga frågor med anledning av detaljplanens genomförande. 
Till antagandet tas det fram gestaltningsprogram och miljöprogram som knyts till 
exploateringsavtalet. 

Medverkande  
Planhandlingarna är framtagna av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med tekniska 
förvaltningen, förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid och JM AB. 
Bebyggelseförslag och illustrationer har tagits fram av Wingårdhs arkitekter 
(kontorsbyggnaden), Snidare arkitekter (idrottsplatsen) och SWMS arkitektur (landskap).  
 
 
 
Alexander Fagerlund  
Planchef
   

Marcus Schramm 
Planarkitekt
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BND 2024:88 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 

 
 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
 

Detaljplan för del av Råsunda 3:6 och Skytteholm 2:4 

inom stadsdelen Skytteholm upprättad i maj 2025 
 

 
Avsikten med undersökning 
När ett förslag till detaljplan upprättas ska planen genomgå en undersökning enligt 6 kap. 5–7 §§ 
miljöbalken (1998:808) samt 5 kap. 11 a § plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med 
undersökningen är att se om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Omständigheter ska identifieras vilka talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Detta ska 
göras utifrån 5 § och 10–13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Sammanfattningsvis ska kommunen ta ställning till om någon enskild omständighet – eller flera 
aspekter sammantaget – kan antas medföra betydande miljöpåverkan, både på kort och lång sikt. 
Relevanta miljöaspekter för detaljplanen, utifrån kriterierna som presenteras i nästa avsnitt, har 
valts ut och beskrivs under rubrikerna: 

• Platsen (platsens betydelse och sårbarhet, nuvarande markanvändning m.m.) 
• Påverkan (storlek och fysisk omfattning, effekter, risker m.m.) 
• Planen (karaktäristiska egenskaper, ger förutsättningar, fördelar resurser m.m.)  

När omständigheter identifierats enligt ovan ska samråd ske med Länsstyrelsen. I förekommande 
fall sker även samråd med berörda kommuner, dock inte i detta fall eftersom aktuell plan inte 
bedöms påverka någon grannkommun.  

Solna stad önskar nu samråda med Länsstyrelsen som ett led i undersökningen av betydande 
miljöpåverkan avseende detaljplan för del av fastigheterna Råsunda 3:6 och Skytteholm 2:4. 
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Kriterier 

Att undersöka om genomförandet av en plan eller ett program kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan (Miljöbedömningsförordningen) 
5 §   Vid en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken ska identifieringen av omständigheter som 
i det enskilda fallet talar för eller emot en betydande miljöpåverkan utgå ifrån 
   1. i vilken utsträckning planen, programmet eller ändringen 
      a) anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller lokalisering, typ av 
verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, 
      b) har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer eller program 
medför, 
      c) har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integreringen av miljöaspekter i 
övrigt, eller 
      d) har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen, 
   2. miljöproblem som är relevanta för planen, programmet eller ändringen, 
   3. de sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande egenskaper, 
   4. i vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna, 
   5. miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper, 
   6. miljöeffekternas omfattning, 
   7. riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga olyckor eller andra 
omständigheter, 
   8. det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv markanvändning, 
överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller andra utmärkande egenskaper i naturen, 
och 
   9. påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom Europeiska 
unionen eller internationellt. 

Att undersöka och besluta om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan (Miljöbedömningsförordningen) 
10 §   Vid undersökning eller beslut om huruvida en verksamhet eller en åtgärd kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 23 eller 26 § miljöbalken ska hänsyn tas till 
   1. verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper, 
   2. verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och 
   3. de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. 

 11 §   I fråga om verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper enligt 10 § 1 ska särskild 
hänsyn tas till 
   1. verksamhetens eller åtgärdens omfattning och utformning, 
   2. hur verksamheten eller åtgärden bidrar till kumulativa miljöeffekter tillsammans med andra 
verksamheter som bedrivs, som har fått ett tillstånd eller som har anmälts och får påbörjas, 
   3. verksamhetens eller åtgärdens användning av mark, jord, vatten, biologisk mångfald, andra 
naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt, 
   4. det avfall och andra förväntade restprodukter som verksamheten eller åtgärden ger upphov 
till, 
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   5. föroreningar och störningar från verksamheten eller åtgärden, 
   6. sannolikheten för allvarliga olyckor som är relevanta för den aktuella verksamheten eller 
åtgärden, och 
   7. risker för människors hälsa. 

12 §   I fråga om verksamhetens eller åtgärdens lokalisering enligt 10 § 2 ska särskild hänsyn tas 
till 
   1. pågående eller tillåten markanvändning, 
   2. de naturresurser som finns i det område som kan antas bli påverkat och deras relativa 
förekomst, tillgänglighet, kvalitet och förnyelseförmåga i området, och 
   3. naturresursernas, naturmiljöns och kulturmiljöns tålighet i det område som kan antas bli 
påverkat, med särskild uppmärksamhet på påverkan som avser 
      a) ett stort opåverkat område, 
      b) en våtmark, ett strandområde eller en älvmynning, 
      c) ett kustområde eller en marin miljö, 
      d) ett bergs- eller skogsområde, 
      e) ett betydelsefullt kulturlandskap, 
      f) ett tätbefolkat område, 
      g) en nationalpark, ett naturreservat, ett kulturreservat eller ett annat område som är skyddat 
enligt 7 kap. miljöbalken, 
      h) ett område eller en byggnad som skyddas enligt 2-4 kap. kulturmiljölagen (1988:950), 
förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen m.m. eller plan- och bygglagen (2010:900), 
      i) ett sådant område som är upptaget på världsarvslistan i enlighet med Unescos konvention 
av den 16 november 1972 om skydd för världens kultur- och naturarv, eller 
      j) ett område där miljökvalitetsnormer inte följs eller riskerar att inte kunna följas. 

13 §   I fråga om de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper enligt 10 § 3 ska 
särskild hänsyn tas till 
   1. effekternas storlek, utbredning, karaktär, intensitet och komplexitet, 
   2. sannolikheten för att effekterna uppkommer, hur de uppkommer, vilken varaktighet eller 
frekvens de har och hur reversibla de är, 
   3. hur gränsöverskridande effekterna är, 
   4. effekternas kumulativa verkan tillsammans med effekterna av andra verksamheter som 
bedrivs, som har fått ett tillstånd eller som har anmälts och får påbörjas, och 
   5. möjligheten att begränsa effekterna på ett effektivt sätt. 
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Platsen 

 
Ungefärligt planområde inom röd heldragen linje. 

Planområdet och dess nuvarande markanvändning 
Planområdet utgörs av den befintliga idrottsplatsen Skytteholms IP, en snabbmatsrestaurang med 
dess intilliggande förråd och parkeringsytor samt gator från vilka området angörs. Även mindre 
delar av den intilliggande parken i söder och väster finns med. Idrottsplatsen har tre stora 
bollplaner, varav den ena har en större läktare och en mindre. Samtliga planer har konstgräs. 
Planområdet ligger främst inom redan ianspråktagen mark. Området ramas längs med flera sidor 
in av trädalléer. 

Området ligger i närheten av Solna centrum och i direkt anslutning till Solnas stadspark. I söder 
och öster har vi stora för den lokala och den regionala trafiken viktiga gatorna Frösundaleden och 
Huvudstagatan. Den förstnämnda är en sekundär transportled för farligt gods. Planområdet 
utgörs av delar av fastigheterna Skytteholm 2:4 och Råsunda 3:6. 

Bakgrund  
Kommunstyrelsen gav den tredje juni 2024 (§ 77) byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja 
detaljplanearbete för aktuella delar av fastigheterna Skytteholm 2:4 och Råsunda 3:6 med 
inriktning att utveckla idrottsplatsen och skapa en ny kontorsbyggnad med centrumverksamheter 
i bottenvåningen. Planarbetet betraktas som påbörjat vid denna tidpunkt. Byggnadsnämnden gav 
i sin tur samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet den 19 juni 2024 (§ 56).  
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Tidigare ställningstaganden: översiktsplan och detaljplan 
Solna stads gällande Översiktsplan 2030, antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016, 
aktualiserad år 2020 och hanterad i Planeringsstrategin september år 2024, anges större delen av 
aktuellt planområde som en del av ett område för huvudsakligen idrott. En lite del av 
planområdet omfattar ett område av det som är angivet som park- och naturmark. Med anledning 
av att en del av park- och naturmark innefattas i det som nu planeras bli idrottsplats så bedöms 
detaljplanen, delvis, ej vara helt förenlig med översiktsplanen.  

Föreslaget planområde omfattas idag av två detaljplaner, dels detaljplan för del av 
Skytteholmsfältet (0407/1963) och dels del av detaljplanen för kv. Albygård, Arkitekten, 
Briljanten m.fl. (0404/1956). Markanvändningen i de gällande planerna är i huvudsak 
idrottsändamål, parkering i den norra delen och parkmark i den södra. Genomförandetiden har 
för båda dessa planer gått ut.  

Planen  
Detaljplanen avser att skapa förutsättningar för en utveckling av idrottsplatsen för att möjliggöra 
en större publikkapacitet och för att uppfylla Svenska och Europeiska fotbollsförbundens 
kravställning vid nationella och internationella fotbollsmatcher.  En ny kontorsbyggnad planeras i 
hörnet av Frösundaleden och Huvudstagatan. På platsen, i planområdets nordöstra hörn, där 
kontorsbyggnaden föreslås finns idag Max hamburgerrestaurang i en egen byggnad med 
tillhörande mindre förrådsbyggnader och trafikytor till restaurangens ”drive through”. Alla dessa 
byggnader planeras tas bort. Idag finns en vägkorsning (Huvudstagatan – Centumslingan) som 
upplevs som otrygg trafiksäkerhetsmässigt och som behöver förbättras. En övergripande 
utmanande fråga är hur fordon, cyklar, gående mm. ska samsas och hur alla på ett så smidigt och 
trafiksäkert sätt kan röra sig till, från och inom området. 

Platsen som planeras är inom ett område där det tidigare låg en sjö och det har även legat en 
gammal deponi på platsen, så frågan gällande markmiljö är viktig att analysera för att se om det 
behövs några särskilda åtgärder för att hantera detta. I övrigt så är det främst riskfrågan, avseende 
transporter av farligt gods på Frösundaleden och Huvudstagatan, och skyfall frågor att beakta. 
Även Miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten analyseras. Bedömningen är att de miljöfrågor 
som har betydelse för planen bedöms kunna studeras genom fördjupade utredningar och 
hanteras inom det ordinarie planarbetet utan att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas 
fram. 

I övrigt hanteras även frågor gällande, buller och vibrationer, naturmiljö (inkl. dispens för 
ersättande av alléer), trafik och luft. 
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Förslag illustrationsplan (vita delar är föreslagna byggnader) 

Påverkan 

Planförslagets markutnyttjande och förening med andra projekt 
Planen ska ge förutsättningar för dels en ny kontorsbyggnad med centrumverksamhet i 
bottenvåningen omfattade cirka 30 000 kvm och dels en upprustning av befintlig idrottsplats. Till 
idrottsplatsen skapas två nya läktare, varav den ena ersätter en befintlig, en ny 
omklädningsbyggnad och i södra delen av planområdet en byggnad för driftfordon.  Det planeras 
bättre och tydligare stråk genom och runt området och för att enklare kunna ta sig till området 
bl.a. från närområdena Råsunda, Solnahallen, Solna centrum och Skytteholmsfältet.  

Risk för markföroreningar 
Det har i tidigt skede i processen, med anledning av att området tidigare varit en deponi, tagits 
fram markteknisk undersökning (PM miljögeoteknik och Markteknisk undersökningsrapport) för 
att få en uppfattning om förutsättningarna gällande föroreningssituationen i området. 

Genomförda undersökningar indikerar att höga halter föroreningar förekommer i markprofilen 
inom det undersökta området. I jord styrs föroreningsbilden primärt av bly och zink, men tydligt 
förhöjda halter av andra metaller och PAH-ämnen har också påträffats inom det undersökta 
området. Farligt avfall-nivåer har påvisats för bly och zink, där förekomsten har konstaterats i 
djupintervall varierande mellan 2-3 meter från markytan.  

Haltnivåer överstigande MKM har utöver avseende bly och zink också påvisats för barium, 
kadmium och koppar. PAH förekommer frekvent i halter överskridande riktvärdesnivå KM, och 
i flertalet av provpunkterna också i halter överskridande MKM.  
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För masshantering ska vidare noteras att detekterbara halter av PFAS har påvisats i jordprover 
som uttagits från området.  

Petroleumkolväten och PCB uppvisar genomgående låga halter, under analysmetodernas 
rapporteringsgränser eller tydligt under KM. 

Förekommande haltnivåer av föroreningar behöver beaktas vid utformning av byggnader och 
ytskikt för att säkerställa att risker inte föreligger vid områdets utveckling. Den planerade 
bebyggelsen ska inte grävas ner och byggas med några källare eller underjordiska garage, det för 
att inte riskera påverka de underliggande marknivåerna med de största föroreningshalterna. Med 
tanke på markens beskaffenhet (se vidare under rubriken Markförhållanden), där den består av 
stora delar lera, så kommer samtliga byggnader behöva grundläggas med pålar. Hur det ska 
genomföras är något som noggrant behöver studeras för att bland annat säkerställa att inte det 
orsakar konsekvenser gällande föroreningssituationen.  

För att klargöra att den föroreningssituation som påvisats inom området inte utgör något hinder 
för planerad exploatering rekommenderas att en riskbedömning utförs, där exponeringsvägar och 
förutsättningarna för spridning platsspecifikt bedöms. 

Markförhållanden  
Det finns tre större fotbollsplaner och en mindre fotbollsplan inom Skytteholms IP. Resten av 
marken generellt utgörs av asfalterade ytor. I norra delen av området, längs Frösundaleden, finns 
parkeringsytor. I södra delen av undersökningsområdet utgörs marken av en asfalterad yta runt 
den befintliga fotbollsplanen. 

Enligt SGU:s jordartskarta består området av fyllningsjord ovan postglacial lera. SGU:s 
jorddjupskarta indikerar djup till berg som varierar mellan 3 och 10 meter. Det lägre jorddjupet 
förekommer närmast Frösundaleden medan det större jorddjupet förekommer inom Skytteholms 
IP:s södra del. Utförda undersökningar visar på att jordlagerföljden inom området huvudsakligen 
består av fyllningsjord ovan lera på friktionsjord på berg.  

Vid den nu utförda undersökningen (markteknisk undersökningsrapport) översteg sonderat 
jorddjup SGU:s bedömda jorddjup inom området. Sonderat jorddjup var inom Skytteholms IP 
uppemot 28 meter. I området har även mäktig fyllningsjord (upp till 10 meter) påträffats.  

Idag kan man se att sättningar har skett inom området och med tanke på det och hur de 
geotekniska förutsättningar ser ut finns risk för sättningar även in framtiden som behöver 
hanteras in projektet. Pålgrundläggning är något som är en utgångspunkt för samtliga nya 
byggnader. Då området i stort sett är plant finns inga förutsättningar för att skred ska uppstå. 
Planerade byggnader kommer pålgrundläggas, vilket innebär att laster från konstruktionerna 
överförs till fast morän eller berg och därmed inte belasta leran. Det tillsammans med att området 
är flackt så bedöms risken för ras eller skred således inte föreligga. 

Risk med hänsyn till farligt gods 
Transporter med farligt gods sker förbi planområdet. Frösundaleden är en sekundär led för farligt 
gods. Det finns i korsningen med Huvudstagatan en bensinstation vars lossningsplats är belägen 
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mitt emot området där kontorsbyggnaden planeras. Det sker även transporter längs med 
Huvudstagatan till och från andra delar av Solna. Huvudstagatan är dock inte någon utpekad 
transportled för farligt gods. I planarbetet ska riskfrågorna utredas. Analysen ska visa vilka risker 
som kan påverka planområdet och hur, samt vilka eventuella åtgärder som krävs för att minska 
risknivåerna. Eftersom detaljplanen omfattar en idrottsplats som ligger intill Frösundaleden är 
inte bara bebyggelsen viktig att studera utan också riskerna med främst besökare till 
idrottsplanerna och även kontorets funktioner. Föreslagen bebyggelse planeras cirka 15 – 20 
meter från Frösundaleden och 35 meter från bensinstationen.  

Skyfall/Risk för översvämning 
I områdets sydöstra del finns en lågpunkt som utgörs av en bollplan och en hårdgjordyta. Det 
samlas även vatten mot den befintliga läktarbyggnaden i nordväst. Vattnet mot läktaren kan med 
en annan höjdsättning på marken hanteras på ett enkelt sätt. I övrigt kommer höjdsättningen av 
området fortsätta vara likt idag vilket betyder att vattnet även fortsättningsvis kommer rinna 
söder ut. Den stora vattenansamlingen i sydöst, där kommer vatten på samma sätt som idag att 
bredda över till den intilliggande parken. Möjligen kan ett magasin skapas där för att fördröja 
vattnet. Den byggnad som planeras i detta området behöver kunna hantera stående vatten. 
Förslaget är att denna byggnad (se illustrationsplan på sid 6) i huvudsak ska inrymma driftfordon. 

 
Lågpunktskartering inom området 
 
Ett förslag som ska utredas är om det går att samla upp vatten, både skyfalls och dagvatten, som 
kan återanvändas för att bevattna idrottsplatsen. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Planområdet ligger inom avrinningsområdet för vattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön, vars 
ekologiska status är otillfredsställande och vars kemiska status inte uppnår god enligt de senaste 
bedömningarna.  

I befintlig situation kan man anta att allt dagvatten går direkt till ledning och vidare till recipient 
utan fördröjning eller rening. Befintliga grönytor är små och osammanhängande. 
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Då marken inom utredningsområdet i många fall är kraftigt förorenat är det inte rekommenderat 
att uppmuntra till infiltration, eller att anlägga system som kräver att schakt sker i förorenade 
massor. Detta begränsar möjligheterna till vad som är möjligt gällande omhändertagande av 
dagvatten. En dagvattenutredning ska tas fram som visar hur dagvatten kan omhändertas för att 
säkerställa att detaljplanen inte leder till någon försämring av MKN för vatten. 

Buller och vibrationer 
Planområdet innehåller en idrottsplats som kan generera ljud som för omgivningen kan uppfattas 
som störande. Då det intill även finns en högtrafikerad väg så ska den också tas med i en analys. 

En bullerutredning ska tas fram för att visa hur ljudmiljö runt idrottsplatsen bedöms vara. Även 
den nya kontorsvolymens inverkan på situationen avseende trafikbuller som kan studsa mot 
fasaden ska också vara en del i analysen. Det är främst bostäderna på andra sidan av 
Frösundaleden som eventuellt kan påverkas.  

Miljökvalitetsnormer för luft 
Halterna för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) utomhus ligger i planområdet på låga 
nivåer och dessa befaras heller inte överskridas till följd av planens genomförande. 

Grönstruktur 
Planområdet är till stora delar inramat av trädalléer och har i direkt anslutning i söder Solnas 
stadspark. Trädalléerna ska bevaras och utökas, bortsett från på ett ställe där två alléer behöver 
tas bort för att ge plats för en ny utökad läktare och det nya kontorshuset. Borttagandet av de två 
alléerna planeras kompenseras genom nyplantering i de delar där befintliga alléer kan förbättras 
och förlängas. Det är främst längs med Frösundaleden och delarna mot parken i söder och öster. 
Dispensansökan för att möjliggöra borttagandet av de två alléerna ska skickas in under 
planarbetet. 
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Ortofoto över området där grönskan runt området framgår 

Radon 
Enligt SGU:s gammastrålningskarta av uran så bedöms området utgöras av högradonmark. 
Byggnader kan förutsättas utföras radonskyddade i detta skede. En markradonundersökning ska 
utföras i kommande projekteringsskede. 

 
SGU:s gammastrålningskarta av uran indikerar höga markradonhalter. 
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Förutsättningar för kollektivtrafikresande mm. 

Området är mycket välförsörjt avseende kollektivtrafik. Inom 100 meter finns tunnelbanan (Solna 
centrum), tvärbanan (Solna centrum) och Solna busstorg där ett stort antal bussar trafikerar.  

Möjligheter att röras sig inom området på ett bättre och tryggare sätt skapas också genom att 
stråket till och från parken i nord-sydlig riktning breddas. Gång- och cykelvägnätet är redan idag 
mycket välutbyggt och området är enkelt att ta sig till och från. Det kan dock göras åtgärder som 
ökar trafiksäkerheten. T.ex. föreslås kopplingen till Solna centrum och tunnelbanestationen Solna 
centrum göras till ett öppnare stråk med en mer trafiksäker korsning över Huvudstagatan.  

Närhet finns även till Solna centrum med olika butiker, mataffärer och restauranger. Det 
tillsammans med ett nytt kontorshus vars bottenvåning kommer att inrymma verksamheter som 
bidrar till att ge området mer service och en möjlighet att skapa mer rörelse och liv i området 
jämfört med idag. Med anledning av det ser Solna stad att förslaget är ett helt rätt sätt till 
stadsutveckling och att förbättra en befintlig och mycket välanvänd idrottsplats centralt och 
tillgängligt i staden. 

Samlad bedömning 
Planförslagets syfte är att möjliggöra en utveckling av idrottsplatsen med funktioner som behövs 
för att uppfylla krav från både nationella och internationella fotbollsförbund. Det skapar stora 
värden som förbättrar förutsättningarna för alla de barn och vuxna som aktiverar sig på 
idrottsplatsen ska kunna fortsätta att göra det även de kommande årtiondena och med mer 
moderna faciliteter. Det samtidigt som det skapas möjligheter att anordna större matcher där 
anläggningen uppfyller uppsatta krav, något som inte bara är positivt för Solna stad utan det ger 
även möjligheter för andra i regionen att nyttja idrottsplatsen.  

Med en upprustning av området ges också möjligheter att skapa mer attraktiv och funktionell 
grönska samt anläggningar som kan bidraga till en förbättrad rening av dagvatten och ge området 
ett bättre klimat. 

Det föreslagna kontorshuset gör området mer aktiverat och ger möjligheter till förbättrade 
bekvämligheter i form av service och verksamheter i byggnadens bottenvåning. Dessa kan nyttjas 
av såväl besökande till idrottsplatsen som verksamma i kontorsbyggnaden. Kontoret och läktare 
skapar tillsammans ett bullerskydd mellan idrottsplatsen och Frösundaleden där de hjälper till att 
dämpa ljud som kommer från idrott respektive trafik vilka annars skulle kunna påverka varandra. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer i nuläget att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning därför inte behöver göras för 
denna detaljplan. Beslut om detta föreslås hanteras i byggnadsnämnden i samband med beslut om 
att gå ut på plansamråd. 

 

Alexander Fagerlund  Marcus Schramm 
Planchef  Planarkitekt 
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