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Risk-PM-hyresrätter Ritorp, Solna 

1. Inledning 

Briab – Brand och Riskingenjörerna AB har på uppdrag av Resona Utveckling AB tagit fram 
detta risk-PM, som är en kvalitativ riskbedömning för ett planområde i Ritorp, Solna kommun.  

1.1. Bakgrund, syfte och avgränsningar 
I planprocessen har önskemål uppkommit om att genomföra en enklare riskbedömning vad 
gäller den fysiska planeringen, för att utreda potentiella riskkällor i omgivningen. 

Syftet med detta PM är att beskriva och kvalitativt analysera den riskbild som råder inom det 
aktuella planområdet. Om riskbedömningen visar på en hög risknivå kopplat till planområdet 
ska riskreducerande åtgärder föreslås. 

Detta PM avgränsar sig till att endast analysera det aktuella planområdets riskbild med 
hänsyn till potentiellt farliga närliggande verksamheter samt farligt-gods-transporter. PM:et 
är avgränsat till att endast behandla olycksrisker, så som brand eller explosion, vilka kan 
påverka eller skada människor, egendom eller miljö.  

1.2. Kvalitetsledningssystem 
Detta PM omfattas av egenkontroll enligt anvisningarna i Briabs kvalitetsledningssystem, 
vilket är certifierat enligt ISO 9001. Egenkontrollen omfattas av en handläggarkontroll samt 
en kvalitetsgranskning genomförd av en särskild utsedd kvalitetskontrollant inom Briab. Vid 
kontrollen används en särskild checklista för att säkerställa att relevanta krav tillgodosetts. 
Checklistan ser olika ut beroende på typ av uppdrag och handling. Revideringar av handlingar 
ska normalt genomgå samma kontroll som ovan. Mindre formaliaändringar som inte påverkar 
utformning i övrigt får ske av handläggare själv. I dessa fall ska detta framgå i handlingen. 

1.3. Revideringar och egenkontroll 
Datum och revideringsdatum samt handläggare och kvalitetsgranskare för samtliga 
framtagna versioner av denna handling sammanfattas i tabell nedan: 

DATUM STATUS HANDLÄGGARE KONTROLL 

2025-06-13 Version 1 Mimmi Selin Jan Ottosson 

2025-07-01 Version 2 Erik Öberg - 

2025-11-27 Version 3 Mimmi Selin Erik Öberg 

2026-01-28 Version 4 Mimmi Selin - 

Förändringar mellan version 2 och 3 utgörs av komplettering av områdets riskbild kopplat till 

kemikaliehantering inom närliggande simhall. Förändringar mellan version 3 och 4 utgörs av 

en uppdaterad situationsplan och har markerats med kantlinje. 
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2. Styrande dokument och riktlinjer 

2.1.1. Plan- och bygglagen (2010:900) 
Plan- och bygglagen (2010:900) anger att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och 
säkerhet. Vidare ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som ger lämpligt skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot 
trafikolyckor och andra olyckshändelser. 

2.1.2. Riktlinjer från Länsstyrelsen Stockholm 
Länsstyrelsen i Stockholms län gav år 2016 ut Riktlinjer för planläggning intill vägar och 
järnvägar där det transporteras farligt gods (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2016). I denna 
rekommenderas att markanvändning intill transportleder för farligt gods generellt bör 
planeras med de i Figur 1 angivna skyddsavstånden (zon A, B och C). Vid avstånd över 150 
meter behöver normalt inte riskfrågan utredas alls. 

 

Figur 1. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods (väg och järnväg) och 
olika typer av markanvändning (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2016). Avstånden mäts från närmaste 
vägkant respektive närmaste spårmitt. 
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2.2. Underlag 
I nedanstående tabell återfinns de underlag som har använts för framtagandet av 
riskutredningen. 

HANDLING DATERING UPPRÄTTAD AV 

Situationsplan 2025 ÅWL Arkitekter 

Riskutredning kv Idrottsplatsen  2018-06-01 RiskTec Projektledning 

Planbeskrivning för kv Idrottsplatsen  2018-09-21 Solna stad 

 

2.2.1. Riskhänsyn till ammoniakhantering 
Ammoniak är en färglös gas eller vätska, med skarp stickande lukt, och är vanligt 
förekommande som köldmedium, exempelvis inom livsmedelsindustrin och transportsektorn. 
Ammoniak som köldmedium är även förekommande inom sport-och fritidssektorn, såsom för 
kylning i ishallar (Räddningsverket, 2000). 
 
Ammoniak i gasform verkar kraftigt irriterande till frätande på ögon, slemhinnor och hud. 
Ammoniak är normalt inte brandfarligt, men kan vara brännbart i höga koncentrationer 
(endast i avgränsade utrymmen). För antändning krävs hög tändenergi. Uppvärmning av 
sluten behållare kan ge kärlsprängning. (Räddningsverket, 2000). Vid kontakt med zink eller 
aluminium kan vätgas bildas, som i sin tur ger explosiva blandningar.  
 
Ammoniak förångas mycket snabbt vid utflöde på mark och i vatten. Vid utflöde kan 
vätskepölar bildas och stora gasmoln sprids till att börja med efter marken och till lågt 
liggande utrymmen. Efter successiv uppvärmning stiger gasen uppåt. Förångad ammoniak 

bryts ned eller löser sig i nederbörd.  

 

2.2.2. Riskhänsyn till kemikaliehantering för vattenrening 
I simhallar används klor för vattenrening, men det lagras normalt inte som rent klor utan i 
form av saltsyra, svavelsyra och natriumhypokloritlösning. Dessa kemikalier blandas under 
kontrollerade former för att bilda klor som tillsätts i vattnet. När kloret är löst i vatten är 
processen ofarlig, men vid felaktig blandning kan giftig klorgas uppstå (Arbetsmiljöverket, 
2015). De mängder kemikalier som generellt hanteras inom simhallar är relativt begränsade.  

Klorgas är mycket giftig och kan redan vid låga koncentrationer orsaka irritation i ögon och 
luftvägar. Vid högre halter kan exponering leda till akuta andningsbesvär och risk för 
kvävning. Eftersom klorgas är tyngre än luft samlas den vid marknivå, vilket ökar risken i 
slutna utrymmen. 

Saltsyra och svavelsyra används för att reglera pH-värdet och är starkt frätande. Vid höga 
koncentrationer kan ångorna vara skadliga att andas in. Natriumhypoklorit används för att 
desinficera vattnet och är frätande men ger normalt inte upphov till giftiga ångor. Vid kontakt 
med starka syror som saltsyra eller svavelsyra kan dock giftig klorgas bildas. 



 

 

  
HANDLING 

Risk-PM-hyresrätter Ritorp, Solna 
 

 
PROJEKTNAMN 

Resona- risk-PM hyresrätter Ritorp, 
Solna 
 

 
PROJEKTNUMMER 

2505378 
 
STATUS 

Version 3 

 
DATUM 

2025-06-13 
 

REV. DATUM 

2026-01-28 

Briab Brand & Riskingenjörerna AB  Org nr 556630-7657  Vxl 08-410 102 50  www.briab.se 4 av 10 
X:\R\Resona - risk-PM hyresrätter Ritorp, Solna\02 - Handlingar\Rapport\Resona risk-PM hyresrätter Ritorp Solna 2026-01-28.docx  

Spill eller utsläpp kan förekomma vid transport eller påfyllning, vilket kan orsaka lokala skador 
på människor och miljö. Felaktig blandning av kemikalier kan resultera i utsläpp av klorgas 
med risk för allvarliga konsekvenser på människors hälsa.  

Beskrivning av planområdet 
Ritorp är beläget i Solna, där Resona planerar att uppföra hyresrätter samt förskola. Väster 
om det aktuella planområdet inryms tre ishallar, inom vilka en mindre mängd ammoniak 
hanteras. Söder om ishallarna återfinns en simhall, inom vilken en mindre mängd kemikalier 
hanteras. Därtill löper Ostkustbanan till väster om det aktuella planområdet, som upplåts till 
både person- och godstransporter. Öster om planområdet löper väg E4 som är en primär 
transportled för farligt gods. Inom närområdet finns även annan verksamhet såsom simhall, 
förskola, kontor samt bostäder.  

 

Figur 2. Schematisk markering av aktuellt planområde. Bild från Lantmäteriet. Redigerad av Briab. 
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Figur 3. Situationsplan Ritorp. Bild från ÅWL Arkitekter.  
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3. Riskidentifiering  
En övergripande riskidentifiering har genomförts runt planområdet. Nedan redovisas aktuella 
riskkällor som identifierats samt ungefärligt avstånd från riskkällan till aktuellt planområde. 

 

Figur 4. Aktuellt planområde i förhållande till identifierade riskkällor. Bild från Lantmäteriet. Redigerad 
av Briab. 

• Ostkustbanan löper väster om det aktuella planområdet. Mellan Ostkustbanan och 
det aktuella planområdet är avståndet mer än 150 m och inrymmer ett område med 
ishallar. Bredvid ishallarna, vid dess södra sida, är en simhall belägen.  

Vid riskidentifiering av järnväg beaktas generellt urspårning och farligt godsolycka. På 
Ostkustbanan transporteras potentiellt alla typer av farligt gods. 

• E4 är en primär transportled för farligt gods och löper öster om det aktuella 
planområdet. Avståndet mellan E4 och det aktuella planområdet är mer än 200 m 
och inrymmer flerbostadshus, kontor och näringsverksamhet såsom restaurang och 
hotell. E4 är den enda utpekade farligt gods-leden i närområdet.  
 
Vid riskidentifiering på E4 beaktas generellt farligt godsolycka.  
 

• Inom närliggande ishall används ammoniak som köldmedium. Avstånd till det 
aktuella planområdet är ca 70 m och angränsar till planområdets västra del. Mellan 
planområdet och ishall löper Ritorpsvägen, ingen bebyggelse inryms däremellan.   
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Vid riskidentifiering beaktas generellt ett utsläpp av ammoniak som sprids i gasform. 
  

• Inom närliggande simhall används kemikalier för vattenrening och bibehållande av en 
god vattenkvalitet. Avstånd till det aktuella planområdet är ca 70 m och angränsar till 
planområdets sydvästra del. Mellan planområdet och simhall löper Ritorpsvägen, 
ingen bebyggelse inryms däremellan. Utsläpp av saltsyra, svavelsyra och 
hypokloritlösning bedöms inte kunna påverka planområdet då konsekvensavstånden 
begränsas kring närheten av olyckan. 

Vid riskidentifiering beaktas generellt ett utsläpp av kemikalier och klorgas.  

Inga ytterligare riskkällor har identifierats i närområdet, såsom verksamhet som klassas som 
2:41 eller SEVESO2, eller hanterar större mängder brandfarliga eller explosiva varor enligt LBE3 

(ex. bensinstation). 

4. Kvalitativ riskbedömning 
Respektive riskkälla diskuteras och bedöms kvalitativt nedan. 

Ostkustbanan  
Då Ostkustbanan är belägen bortom 150 m från aktuellt planområde bedöms inte de risker 
som Ostkustbanan kan ge upphov till påverka aktuellt planområde. Bedömningen är i enlighet 
med Länsstyrelsens riktlinjer, se avsnitt 2.1.2. 

E4  
Då E4: an är belägen bortom 150 m från aktuellt planområde bedöms inte de risker som 
Ostkustbanan kan ge upphov till påverka aktuellt planområde. Bedömningen är i enlighet 
med Länsstyrelsens riktlinjer, se avsnitt 2.1.2. 

Ammoniakhantering inom intilliggande ishall 
I väster angränsar planområdet mot tre ishallar. Ishallarna hanterar ammoniak som ingår i 
kylanläggningen för isrinkarna. Kylanläggningen rymmer ca 50 kg ammoniak, vilken endast 
återfinns i själva kylmaskineriet. Förvaringen av ammoniak sker i avskilt rum inom ishallen 
och är placerad ca 10 meter in på den östra fasaden, d.v.s. fasad som vetter mot planerad 
bebyggelse. Förvaringsutrymmet är stängt för allmänheten. Utrymmet avluftas via don 
ovanför dörr i fasad (RiskTec, 2018).  

Enligt riskutredningen för kv. Idrottsplatsen (RiskTec, 2018) bedömdes sannolikheten för att 
ett utsläpp ska ske inom det avskilda utrymmet att betraktas som mycket lågt då 
ammoniaken hanteras i ett slutet system. Vidare konstaterades i ovanstående riskutredning 
att med hänsyn den ringa mängden ammoniak som hanteras och aktuell avluftning att ett 
eventuellt utsläpp inom ishallen utgör ett mycket litet hot för människor i omgivningen.  

 
1 Farlig verksamhet enligt 2 kap. 4§ Lag om skydd om olyckor.  
2 Verksamhet som omfattas av kraven i Sevesolagstiftningen. 
3 Verksamhet som omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
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Enligt rapporten ”Hur farlig är en ishall med ammoniak?” (FOA, 1998) medför ett utsläpp från 
en anläggning med upp till 60 kg ammoniak inte att det uppstår några skador på människor 
som befinner sig utanför lokalen. 

Vidare visade riskutredningen för kv. Idrottsplatsen (RiskTec, 2018) att ishallens verksamhet 
ger upphov till en transport av ammoniak per år. Riskbidraget från en trafikolycka 
involverande ammoniak bedöms därmed som försumbart.   

Givet ovanstående resonemang bedöms ammoniakhanteringen av intilliggande ishall utgöra 
en acceptabel risk för aktuellt planområde.   

Kemikaliehantering inom närliggande simhall  
Sydväst om planområdet finns en simhall där kemikalier används för vattenrening och för att 
upprätthålla god vattenkvalitet. Dessa produkter består huvudsakligen av frätande vätskor 
och kemikalier i lösning eller fast form. 

Vid reningsprocessen framställs klor genom kontrollerad blandning av saltsyra och 
natriumhypoklorit. När kloret är löst i vatten är processen ofarlig, men vid felaktig blandning 
kan giftig klorgas bildas, vilket utgör en allvarlig risk för människors hälsa. 

Beräkningar från tidigare riskutredningar kopplat till detaljplaner i anslutning till simhall, visar 
att ett utsläpp av syra vid transport ger ett konsekvensavstånd om maximalt 5 meter från 
vägkant eller 10 meter från utsläppets mittpunkt (Tyréns, 2019). Vid ett utsläpp av klorgas 
från simhall beräknas konsekvensavståndet uppgå till maximalt 34 meter (Tyréns, 2019). 

Med hänsyn till dessa beräkningar, de begränsade mängder kemikalier som vanligen hanteras 
inom simhallar samt det befintliga skyddsavståndet om cirka 70 meter mellan simhallen och 
planområdet, bedöms risken för påverkan på den planerade bebyggelsen som acceptabel.  

5. Riskreducerande åtgärder 
Det konstateras att risknivån från samtliga riskkällor är acceptabel. Men även om riskerna 
kopplat till ammoniak- och kemikaliehantering inom intilliggande is- och simhall bedöms som 
acceptabla bör rimliga riskreducerande åtgärder övervägas enligt rimlighetsprincipen. I 
aktuellt fall bedöms nedan vara rimligt baserat på den insats som åtgärderna kräver:  

• Givet att åtgärden ej är ekonomiskt kostsam bör ventilationsintag placeras på fasad 
som vetter bort från ishall och simhall alternativt på tak. Detta gäller för bebyggelse 
(både förskola och bostäder) som ligger inom 100 m från anläggningarna. 
 

• Vidare bör det säkerställas att det finns utrymningsvägar som vetter bort från ishallen 
och simhallen, för bebyggelse (både förskola och bostäder) inom 100 m från 
anläggningarna. 
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6. Sammanfattning och slutsats 
Efter genomförd riskinventering och kvalitativ riskbedömning kan konstateras att risknivån 
för Ritorp bedöms som mycket låg. Inga större riskkällor finns nära planområdet, och de som 
ändå finns ligger på ett bedömt tillräckligt skyddsavstånd.   

Även om riskerna kopplat till ammoniak- och kemikaliehantering inom intilliggande is- och 
simhall bedöms som acceptabla ska rimliga riskreducerande åtgärder övervägas, vilka föreslås 
nedan:  

• Givet att åtgärden ej är ekonomiskt kostsam bör ventilationsintag placeras på fasad 
som vetter bort från ishallen och simhallen alternativt på tak, för bebyggelse inom 
100 m från anläggningen.  
 

• Vidare bör det säkerställas att det finns utrymningsvägarna som vetter bort från 
ishallen och simhallen, för bebyggelse inom 100 m från anläggningen.   

Baserat på genomförd riskbedömning bedöms risknivån för planområdet uppfylla kraven på 
beaktande av hälsa och säkerhet i Plan- och bygglagen.  
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