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Sammanfattning 
Tyréns Sverige AB har av NCC fått i uppdrag att ta fram en 

dagvattenutredning för fastigheten Sadelplatsen 2 i samband med en ny 

detaljplan. Inom Sadelplatsen 2 finns ett parkeringshus omgiven av 

asfalterade körytor samt torgytor. En ny detaljplaneprocess krävs eftersom 

den gällande planen inte medger centrumändamål i bottenvåningen, vilket 

NCC önskar möjliggöra. 

I samband med uppförandet av parkeringshuset dimensionerades 

dagvattenhanteringen för ett 20 mm regn, i enlighet med Solna stads 

dagvattenstrategi. Dagvattnet fördröjs på det gröna taket samt i 

infiltrationsmagasin med öppen botten längs parkeringshusets västra fasad, 

vilka omhändertar avrinningen från körytor, grönytor och torgytor. Den 

befintliga lösningen bedöms som tillräcklig, och inga markförändringar 

planeras i detaljplanen. 

Rening sker genom infiltration i magasinen, som är dimensionerade för att 

hantera samtliga mindre regn, vilket innebär att föroreningar från 

hårdgjorda ytor inte når recipienten. Dagvatten från det gröna taket avleds 

direkt till ledningsnätet, men bedöms generellt ha lägre föroreningshalter än 

avrinning från markytor. Eftersom markanvändningen förblir oförändrad 

förväntas inte detaljplanen öka belastningen på recipienten. 

Skyfallsanalysen visar att byggnaderna inte riskerar att påverkas vid ett 

klimatjusterat skyfall. En trappa ned till ett skyddsrum utgör dock en lokal 

lågpunkt där mindre mängder vatten kan samlas. Genomförda åtgärder 

samt avledning via en brunn kopplad till ledningsnätet minskar risken för 

stående vatten. Inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga då volymen 

vatten som ansamlas i lågpunkten är liten.  

Planen bedöms inte leda till någon försämring av möjligheten att följa 

gällande miljökvalitetsnormer eller Solna stads strategi om att omhänderta 

20 mm regn. 
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1  Inledning 
Tyréns Sverige AB har fått i uppdrag av NCC Property Development att ta 

fram en dagvattenutredning för fastigheten Sadelplatsen 2 i Solna. År 2020 

ansökte NCC om bygglov för att ersätta det befintliga parkeringshuset på 

fastigheten med ett nytt parkeringshus med större kapacitet. I samband 

med bygglovsprocessen anlitades Tyréns för att genomföra en mindre 

dagvattenutredning som en del av bygglovshandlingarna. 

NCC driver nu ett nytt detaljplaneprojekt för samma fastighet eftersom 

gällande detaljplan inte medger centrumändamål i byggnadens 

bottenvåning, vilket NCC önskar möjliggöra. Eftersom en ny detaljplan 

behöver tas fram måste dagvattenhanteringen utredas för att säkerställa att 

lösningen följer Solna stads dagvattenstrategi och inte påverkar 

recipientens möjlighet att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) 

negativt. 

Figur 1 visar en översikt över fastigheten, som omfattar cirka 0,45 ha. Detta 

PM syftar till att beskriva dagvattensituationen inom planområdet. De 

LOD-åtgärder som föreslogs inför bygglovet bedöms även fortsättningsvis 

vara aktuella för detaljplanearbetet. Skyfallsrisker redovisas översiktligt 

med hjälp av verktyget Scalgo Live. Utredningen analyserar även eventuell 

påverkan på recipienten Brunnsviken. 

 

Figur 1. Översikt över fastigheten Sadelplatsen 2, orange linje visar fastighetsgräns.  
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2  Metod och material 

2.1  Underlag 

För höjder inom området har en DWG-fil med projekterade höjder inom 

fastigheten använts. För områden utanför fastigheten har Scalgos 

höjdmodell använts, vilken baseras på Lantmäteriets markhöjdmodell. En 

tidigare utredning1 har utgjort underlag för bedömning av befintlig 

dagvattenhantering och markanvändningen inom fastigheten. Geologisk 

information har hämtats från Sveriges geologiska undersökning (SGU)2 

samt från geoteknisk undersökning utförd av NCC Property Development.3 

2.2  Koordinatsystem 

Utredningen använder SWEREF 99 18 00 och höjdsystem RH 2000 i de 

fall det krävs. 

2.3  Flödesberäkning 

Avrinning har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt Vattens 

publikation P110. Enligt Solna stads riktlinjer har dagvattenflöden från 

fastigheten beräknats för ett 10-årsregn.4 Regnet har multiplicerats med en 

klimatfaktor 1,25 för att beakta ett framtida klimat med intensivare regn.  

2.4  Fördröjningsvolym 

Solna stad stªller krav p¬ att 90 % av ¬rsnederbºrden ska kunna fºrdrºjas 

och renas. Förenklat motsvarar detta ett regn på minst 20 mm.4  

2.5  Föroreningsberäkningar 

För beräkning av dagvattnets föroreningsgrad har StormTac använts. När 

föroreningshalter beräknas i StormTac görs detta utifrån insamlade värden 

för liknande markanvändning (schablonvärden) eftersom platsspecifika 

data ofta saknas. Stora datamängder ger mer tillförlitliga medianvärden, 

 
1 Tyréns, Beskrivning LOF-åtgärder bygglovshandlingar för P-hus Sadelplatsen 12, 2020-06-18 
2 Scalgo Live, SGU Jordarter 1:25 000ï1:100 000. Data hämtad från Scalgo: 2026-02-26 
3 NCC Property Development, Projekterings-PM/Geoteknik Kv. Sadelplatsen, 2020-04-24 
4 Solna stad (2017), Strategi för en hållbar dagvattenhantering i Solna Stad. 
https://www.solna.se/download/18.67fd55f16b98feab9411b9/1596185011316/Solna%20stads%20dagv
attenstrategi%20inkl.%20bilagor.pdf  

https://www.solna.se/download/18.67fd55f16b98feab9411b9/1596185011316/Solna%20stads%20dagvattenstrategi%20inkl.%20bilagor.pdf
https://www.solna.se/download/18.67fd55f16b98feab9411b9/1596185011316/Solna%20stads%20dagvattenstrategi%20inkl.%20bilagor.pdf
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medan små mängder gör schablonerna mindre representativa. I Tabell 1 

redovisas de schablonvärden som har använts i StormTac. 

Färgmarkeringen i tabellen anger datans osäkerhetsnivå: grönt står för hög 

säkerhet, gult för medelhög säkerhet och rött för låg säkerhet. 

Tabell 1. Schablonhalter (µg/l) StormTac, färgerna klassificerar säkerheten på datan där 

grönt motsvarar hög säkerhet, gult medel säkerhet och rött låg säkerhet. * ingår ej i 

föroreningsberäkningarna då vatten från dessa ytor antas infiltrera.  

Markanvändning  P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Takyta 53 1700 5 22 80 0,65 2,5 4,5 0,003 22000 0 0,44 0,01 

Grönt tak 590 1800 1 16 23 0.07 3 3 0,007 19000 0 0,44 0,01 

Gräsyta* 160 1100 6 10 28 0,3 2,5 1,3 0,013 36000 200 0,1 0,01 

Köryta/entréyta* 120 1600 7 17 35 0,43 16 8,2 0,081 66000 1000 0,27 0,065 

3  Områdesbeskrivning 

3.1  Utredningsområdet 

Utredningsområdet inom Sadelplatsen 2 omfattar en yta på cirka 0,45 ha. 

Området består till stor del av ett parkeringsgarage med omgivande 

hårdgjorda ytor (körytor och entréytor). Parkeringshuset har ett grönt tak 

som fördröjer dagvattnet. Se Figur 2 för markanvändningen inom 

fastigheten.  

 

Figur 2. Markanvändningen inom fastigheten. Fastighetsgräns markeras i orange. 
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3.2  Recipient Brunnsviken 

Recipienten för dagvattnet från Sadelplatsen 2 är Brunnsviken som ligger 

sydöst om fastigheten.  

3.3  Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Enligt VISS (VattenInformationsSystem Sverige) har Brunnsviken bedömts 

ha otillfredsställande ekologisk status och kemisk status som uppnår ej 

god. Föroreningsbelastningen domineras av näringsämnen och vissa 

metaller, vilket innebär att åtgärder krävs för att uppnå god ekologisk status 

till 2039 och god kemisk ytvattenstatus till 2027. 

De ämnen som gör att den kemiska statusen inte uppnås är 

perfluoroktansulfonat (PFOS), bly (Pb), kadmium (Cd), antracen, 

tributyltenn (TBT), kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). 

När det gäller Hg och PBDE har Havs- och vattenmyndigheten, baserat på 

en nationell bedömning, fastställt att gränsvärdena överskrids i samtliga 

svenska vattenförekomster. Detta beror främst på långväga atmosfärisk 

deposition som lett till förhöjda halter i mark och vatten. 

Den ekologiska statusen påverkas framför allt av övergödning till följd av 

höga fosfor- och kvävehalter. Dessa näringsämnen härrör bland annat från 

dagvattenavrinning, avloppsutsläpp och internbelastning från sediment. Det 

är därför av stor vikt att dagvattenhanteringen inom området bidrar till att 

minska belastningen på Brunnsviken. 

3.4  Lokalt åtgärdsprogram 

Ett lokalt åtgärdsprogram finns framtaget för Brunnsviken. Där anges att de 

kommuner som har Brunnsviken som recipient behöver minska sin 

påverkan av främst näringsämnen men även andra miljöstörande ämnen.5 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) förespråkas för att utsläppen 

inte ska öka till följd av ändrad markanvändning. Det finns inga planerade 

åtgärder i utredningsområdets närområde. 

 
5 https://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/vatten/Kustvatten/Brunnsviken/2020-

18274%20Bilaga%201%20Lokalt%20%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram%20f%C3%B6r%20Brunnsviken
%20Fakta%20och%20%C3%A5tg%C3%A4rdsbehov.pdf Hämtat: 2026-02-23 

https://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/vatten/Kustvatten/Brunnsviken/2020-18274%20Bilaga%201%20Lokalt%20%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram%20f%C3%B6r%20Brunnsviken%20Fakta%20och%20%C3%A5tg%C3%A4rdsbehov.pdf
https://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/vatten/Kustvatten/Brunnsviken/2020-18274%20Bilaga%201%20Lokalt%20%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram%20f%C3%B6r%20Brunnsviken%20Fakta%20och%20%C3%A5tg%C3%A4rdsbehov.pdf
https://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/vatten/Kustvatten/Brunnsviken/2020-18274%20Bilaga%201%20Lokalt%20%C3%A5tg%C3%A4rdsprogram%20f%C3%B6r%20Brunnsviken%20Fakta%20och%20%C3%A5tg%C3%A4rdsbehov.pdf
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4  Krav och riktlinjer för dagvattenhantering 
Solna stad ställer i sin dagvattenstrategi följande övergripande krav på 

dagvattenhantering inom nya och befintliga exploateringsområden: 

¶ Fördröjning och rening av en volym motsvarande 20 mm nederbörd, 

i syfte att avskilja föroreningar och minska belastningen på 

recipienter. 

¶ Reningsåtgärder för att förbättra recipientens status.  

¶ Skyfallshantering för att undvika översvämningar. 

¶ Dagvattenhanteringen får inte försämra grundvattnets kvalitet eller 

påverka grundvattennivåerna negativt. 

5  Markförutsättningar 

5.1.1  SGU:s jordartskartor  

Enligt SGU:s jordartskarta består området av fyllnadsjord, se Figur 3. 

 

Figur 3. Geologiska förutsättningar (SGU Jordarter 1:25 000ï1:100 000, grundlager). 
Fastighetsgräns markerad i orange. Grått visar på fyllnadsjord, rött på berg och gult visar på 
lera. 
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5.1.2  Geoteknisk undersökning  

NCC Property Development har genomfört en geoteknisk undersökning 

under 2020. Enligt den undersökningen består jorden huvudsakligen av 

fyllnadsjord ovan lera på friktionsjord på berg.6  

5.2  Grundvatten 

Grundvattennivån inom fastigheten är uppmätt vid ett tillfälle till +1,3.6 Vilket 

motsvarar cirka 5,4 m under befintlig markyta vid röret. Befintligt 

dagvattenmagasin har sin botten på cirka +4,5. Magasinet är därmed 

placerat tydligt högre än den uppmätta grundvattennivån. 

5.3  Markavvattningsföretag 

Det finns inga registrerade markavvattningsföretag som påverkas av 

detaljplanen.7  

5.4  Befintlig dagvattenhantering 

En stor del av dagvattenhanteringen och reningen sker på 

parkeringshusets gröna tak. Taket bedöms ha god kapacitet, vilket innebär 

att det vid regn stºrre ªn 20 mm kan bidra till ytterligare flºdesutjªmning 

utöver det krav som ställs. Detta är positivt för dagvattensystemet, som 

därmed avlastas. Avrinningen från det gröna taket leds vidare direkt till 

fastighetens dagvattensservis. 

Dagvatten från markytorna längs Vallgatan samt från körytorna på östra 

och södra sidan av parkeringshuset leds till ett dagvattenmagasin placerat 

längs med den västra fasaden, se Figur 4. Magasinet är utformat med 

öppen botten för att möjliggöra infiltration till underliggande jordlager. Det är 

anslutet till det kommunala dagvattennätet, men eftersom det är 

dimensionerat för ett 20 mm-regn bedöms bräddning ske sällan då 

merparten av vattnet infiltrerar. 

 
6 NCC Property Development, Projekterings-PM/Geoteknik Kv. Sadelplatsen, 2020-04-24 
7 https://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vattenarkiv/ Hämtat: 2026-02-23 

https://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/vattenarkiv/
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Figur 4. Ungefärlig placering av befintligt fördröjningsmagasin.  

5.5  Skyfallsanalys 

5.5.1  Metod  

Skyfallsanalysen är gjord med verktyget Scalgo Live. Scalgo Live är ett 

beräkningsverktyg som använder sig av terrängdata för att beräkna hur 

vatten ställer sig i lågpunkter i terrängen vid olika volymer av regn. Om en 

lågpunkt fylls upp kan vatten rinna vidare till nästa lågpunkt, vattnet rinner 

då längs med lågstråk i terrängen. Ifall en lågpunkt inte fylls upp stannar 

vattnet kvar i lågpunkten. Scalgo Live använder sig av Lantmäteriets 

produkt Laserdata Skog (höjdmodell). För analysen har Scalgo Lives 

höjdmodell uppdaterats med tillhandahållna inmätta höjder inom 

fastigheten.  

Scalgo Live är ett statiskt beräkningsverktyg som inte tar hänsyn till det 

hydrodynamiska förloppet. Detta innebär att vatten transporteras från en 

högre till en lägre nivå i terrängen. Detta sker utan motstånd och utan 

tidsåtgång. Verktyget ger därför en förenklad bild av översvämningsrisker 

vid skyfall. 

Enligt Svenskt Vattens publikation P110, ska ny bebyggelse anpassas efter 

ett 100-årsregn, vilket är ett regn med en årlig sannolikhet på 1%. Eftersom 

skyfallsanalysen är gjord med Scalgo Live går det inte att koppla analysen 
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till förloppet för en specifik nederbördshändelse. För att ta hänsyn till 

framtida klimat har en klimatfaktor 1,3 används på regnet. Klimatfaktorn är 

vald med hänsyn till FN klimatpanels (IPCC:s) utsläppsscenarier, vilka 

förutspår att framtida skyfall kan öka med 20 till 40 % i slutet av 

århundradet8. För att efterlikna ett 100-årsregn med en klimatfaktor på 1,3 

har regnvolymen 66 mm studerats i analysen. 

5.5.2  Rinnvägar och lågpunktsanalys  

I Figur 5 visas det maximala vattendjup som kan uppstå på och kring 

fastigheten. Pilarna i figuren illustrerar den huvudsakliga ytavrinningen. 

Vattnet rinner söderut på båda sidor av fastigheten. På den västra sidan 

kommer flödet från fastigheten norr om Sadelplatsen 2 och fortsätter 

därefter söderut till en lågpunkt strax söder om fastigheten. På den östra 

sidan rinner vattnet längs vägen intill fasaden och vidare ner mot en 

lågpunkt vid den södra fastighetsgränsen (se B i Figur 5), för att sedan 

fortsätta söderut. 

Vid en punkt samlas vatten mot fasaden (se A i Figur 5) , där en trappa 

leder ner till ett skyddsrum. Enligt Scalgo kan cirka 3 m³ vatten ansamlas i 

denna lågpunkt vid ett 100-årsregn. Vattendjupet i lågpunkten uppgår till 

cirka 50 cm. Lokala åtgärder har redan genomförts för att begränsa 

tillrinningen, och entrén skyddas dessutom delvis av byggnadens 

överhäng, något som inte beaktas i Scalgos modell. Tillrinningen till 

lågpunkten består i huvudsak av lokal avrinning. Figur 6 ger en översikt av 

området kring trappan. 

Vid trappans entré finns en dagvattenbrunn som kan ha kapacitet att leda 

bort vattnet, men detta har inte analyserats i detalj. Scalgo reducerar 

regnmängden för att approximera effekten av infiltration och ledningsnät, 

men eftersom modellen är statisk kan resultaten bli missvisande. I 

verkligheten kan ledningsnätet ha möjlighet att avleda vattnet så att ingen, 

eller endast en kortvarig, översvämning uppstår i lågpunkten. Detta kan 

dock inte fastställas utifrån den statiska analysen. 

Förutom risken för mindre vattenansamlingar i trappan bedöms inga 

ytterligare översvämningsrisker föreligga vid ett skyfall.  

 
8 SMHI (2027), Extremregn i nuvarande och framtida klimat 
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Figur 5. Maximalt vattendjup vid ett klimatjusterat 100-årsregn. Pilarna i figuren visar hur 
vattnet i huvudsak avrinner på markytan. Höjderna inom fastigheten har i Scalgo 
uppdaterats med inmätta höjder, medan områden utanför fastigheten baseras på Scalgos 
höjdmodell som utgår från Lantmäteriets höjddata. Även byggnadens fotavtryck har justerats 
i Scalgo utifrån de ritningar som tillhandahållits. 

 

Figur 6 Trappan ner till skyddsrummet, där det finns risk för vattenansamling vid skyfall.9  

 
9 Bild tillhandahållen av NCC Property Development AB. Mottagen via e-post 2026-03-27. 

A 

B 
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5.6  Befintlig markanvändning och planerad 
markanvändning 

Byggnaden på fastigheten är redan uppförd och ersatte det tidigare 

parkeringshuset som revs omkring 2019/2020. Eftersom bebyggelsen och 

markutnyttjandet redan är etablerade bedöms inga framtida förändringar av 

markanvändningen ske. Den nuvarande användningen av fastigheten 

förväntas därmed kvarstå oförändrad, utan påverkan på 

dagvattenhanteringen. 

6  Dagvattenflöden och fördröjningsvolym 

6.1  Markanvändning 

Den uppskattade markanvändningen inom fastigheten illustreras i Figur 7. 

 

Figur 7. Uppskattad markanvändning inom fastigheten. Fastighetsgräns markeras i orange. 










