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1 Inledning 

Den här beräkningsbilagan beskriver förutsättningar och indata för den kvantitativa analysen vars 
resultat beskrivs i följande dokument: 

• Norra Hagastaden - Riskutredning för farligt gods, 2026-03-27 

Beräkningsbilagan omfattar följande områden: 

• Personbelastning 

• Väderdata 

• Olycka med farligt gods i det fria 

• Olycka med farligt gods i tunnel 
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2 Personbelastning 

Personbelastningen är relevant för beräkningar med avseende på samhällsrisk. Personbelastningen 
tas fram för ett kvadratiskt område med arean 1 km2 eftersom kriterierna för samhällsrisk generellt 
tillämpas på ett sådant område. 

Riskutredningen med avseende på transporter av farligt gods beaktar såväl detaljplaneområde 1 

(DP 1) som kommande detaljplaner i Norra Hagastaden. 

Parametrar som beskriver personbelastningen är antalet personer närvarande under såväl dagtid 
som nattetid samt andel personer inomhus respektive utomhus under såväl dagtid som nattetid. 
Följande förutsättningar tillämpas med avseende på personbelastningen inom markanvändning 
som är aktuell: 

• Bostäder: 

o m2 BTA per lägenhet: 100 m2 BTA [1]  

o Antal boende per lägenhet: 1,9 personer [2] 

o Andel personer närvarande under dagtid: 0,7 [3] 

o Andel personer närvarande under nattetid: 1 [3] 

o Andel personer inomhus under dagtid: 0,93 [3] 

o Andel personer inomhus under nattetid: 0,99 [3] 

o Nyttjandegrad: 1 (motsvarar 365 dagar per år) 

• Kontor/Verksamhet 

o m2 BTA per person: 15 m2 BTA [4]  

o Andel personer närvarande under dagtid: 1 [3] 

o Andel personer närvarande under nattetid: 0, det vill säga nattarbete förekommer 

inte (antagande) 

o Andel personer inomhus under dagtid: 0,93 [3] 

o Andel personer inomhus under nattetid: nyttjas inte under nattetid  

o Nyttjandegrad: 0,71 (motsvarar 5 dagar i veckan) 

• Sjukhus/vård 

o m2 BTA per person: 15 m2 BTA (antas vara samma som för kontor/verksamhet)  

o Andel personer närvarande under dagtid: 1 (antagande) 

o Andel personer närvarande under nattetid: 0,4 (antagande) 

o Andel personer inomhus under dagtid: 0,93 (antagande, samma som bostäder) 

o Andel personer inomhus under nattetid: 0,99 (antagande, samma som bostäder) 

o Nyttjandegrad: 1 (motsvarar 365 dagar per år) 

• Centrum (utan hotellverksamhet) 

o Markanvändningen centrum utan hotellverksamhet är aktuell för 

utredningsalternativet och känslighetsanalysen men inte för nollalternativet 

o m2 BTA per person: 7,5 m2 BTA (antas vara 50% av m2 BTA för 

kontor/verksamhet) 

o Andel personer närvarande under dagtid: 1 (antagande) 

o Andel personer närvarande under nattetid: 0 (antagande, det vill säga inga 

besökare eller anställda nattetid) 

o Andel personer inomhus under dagtid: 0,93 (antagande, samma som bostäder) 

o Andel personer inomhus under nattetid: nyttjas inte under nattetid 

o Nyttjandegrad: 1 (motsvarar 365 dagar per år) 

• Centrum (med hotellverksamhet) 

o Markanvändningen centrum med hotellverksamhet är aktuell för 

utredningsalternativet och känslighetsanalysen men inte för nollalternativet 

o m2 BTA per person: 7,5 m2 BTA (antas vara 50% av m2 BTA för 

kontor/verksamhet) 
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o Andel personer närvarande under dagtid: 1 (antagande) 

o Andel personer närvarande under nattetid: 1 (antagande) 

▪ Antagandet innebär att markanvändningen centrum med hotellverksamhet 

enbart utgörs av hotellverksamhet vilket är konservativt  

▪ Att nyttjandegraden är 1 även under dagtid innebär att det vistas lika 

många personer inom hotellverksamhet under dagtid som under nattetid 

vilket också är konservativt 

o Andel personer inomhus under dagtid: 0,93 (antagande, samma som bostäder) 

o Andel personer inomhus under nattetid: 0,99 (antagande, samma som bostäder) 

o Nyttjandegrad: 1 (motsvarar 365 dagar per år) 

• Skola/förskola 

o Markanvändningen skola/förskola är aktuell för utredningsalternativet och 

känslighetsanalysen men inte för nollalternativet 

o Antal elever: Det totala antalet platser på skolor/förskolor inom DP 1 och 

kommande detaljplaner i Norra Hagastaden uppgår till 360 [1] 

▪ Fördelningen av elever inom det aktuella området framgår av avsnitt 2.1 

o Antal elever per lärare: 5 elever (antagande) 

o Andel personer närvarande under dagtid: 1 (antagande) 

o Andel personer närvarande under nattetid: 0 (antagande, det vill säga ingen 

undervisning nattetid) 

o Andel personer inomhus under dagtid: 0,6 (antagande) 

o Andel personer inomhus under nattetid: nyttjas inte under nattetid  

o Nyttjandegrad: 0,71 (motsvarar 5 dagar i veckan) 

• Bostäder (anhörigboende) 

o Anhörigboende är aktuellt för utredningsalternativet och känslighetsanalysen men 

inte för nollalternativet 

o Personbelastningen för anhörigboende baseras inte på BTA. 

o Antal personer närvarande under dagtid: 100 (antagande) 

o Antal personer närvarande under nattetid: 100 (antagande) 

o Andel personer inomhus under dagtid: 0,93 (antagande, samma som bostäder) 

o Andel personer inomhus under nattetid: 0,99 (antagande, samma som bostäder) 

o Nyttjandegrad: 1 (motsvarar 365 dagar per år) 

Beräkningar för samhällsrisk genomförs för ett utredningsalternativ, en känslighetsanalys och ett 

nollalternativ. Förutsättningarna med avseende på personbelastningen skiljer sig mellan de olika 
beräkningarna för samhällsrisk. 

Som tidigare nämnt så tas personbelastningen fram för ett kvadratiskt område med arean 1 km2. 
Det kvadratiska området med arean 1 km2 definierades i samrådshandlingen och framgår av Figur 
1. Detaljplaneområdet för kommande detaljplaner i Norra Hagastaden har utvidgats österut jämfört 
med samrådshandlingen. Till skillnad från planområdet i samrådshandlingen så omfattar det 

uppdaterade området delar av vägnätet öster om den befintliga bebyggelsen. En mindre del av det 

uppdaterade området för kommande detaljplaner sträcker sig utanför området med arean 1 km2 
som definierades i samrådshandlingen. Detta bedöms dock inte ha någon betydelse eftersom ingen 
bebyggelse planeras i de nya delarna av området för kommande detaljplaner jämfört med 
samrådshandlingen. 
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Figur 1. Kvadratiskt område med arean 1 km2 där personbelastning beaktas. 

N

Kommande 
detaljplaner

Övrig bebyggelse inom 1 km2

DP 1

Utöver DP 1 och kommande detaljplaner i Norra Hagastaden består det kvadratiska området av ett 

område norr och öster om de aktuella detaljplanerna utan bebyggelse samt ett område söder och 

väster om de aktuella detaljplanerna med befintlig eller planerad bebyggelse. För områden som 
ligger inom det kvadratiska området men som inte tillhör DP 1 eller kommande detaljplaner gäller 
följande med avseende på personbelastningen: 

• Hela det kvadratiska området: 

o En persontäthet på 100 personer per km2 antas för att ta hänsyn till personer som 

vistas utomhus inom området 

o Andel personer närvarande under dagtid: 1 (antagande) 

o Andel personer närvarande under nattetid: 1 (antagande) 

o Andel personer inomhus under dagtid: 0 (antagande, det vill säga alla vistas 

utomhus) 

o Andel personer inomhus under nattetid: 0 (antagande, det vill säga alla vistas 

utomhus) 

o Nyttjandegrad: 1 (motsvarar 365 dagar per år) 

• Bebyggelse söder och väster om de aktuella detaljplanerna: 

o En persontäthet på 25 000 personer per km2 antas vilket är baserat på statistik 

över totalbefolkning för ett delområde i Vasastan i Stockholm [5] 

o Andel personer närvarande under dagtid: 1 (antagande) 

o Andel personer närvarande under nattetid: 1 (antagande) 

o Andel personer inomhus under dagtid: 0,93 (antagande, samma som bostäder) 

o Andel personer inomhus under nattetid: 0,99 (antagande, samma som bostäder) 

o Nyttjandegrad: 1 (motsvarar 365 dagar per år) 
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2.1 Utredningsalternativ 

Planerad markanvändning för varje kvarter i DP 1 visas i Figur 2 medan planerad markanvändning 
för varje kvarter i de kommande detaljplanerna visas i Figur 3. För de kommande detaljplanerna 
används samma information som tillämpades i samrådshandlingen vilket innebär att den 
uppdaterade gränsen för detaljplaneområdet för kommande detaljplaner inte visas i Figur 3. Det 
uppdaterade området omfattar även delar av vägnätet öster om den befintliga bebyggelsen. Att 
gränsen för området har ändrats bedöms ha begränsad betydelse eftersom det utökade området 
för kommande detaljplaner främst omfattar befintligt vägnät som kommer att bibehållas, det vill 
säga främst områden där ingen bebyggelse kommer att planeras. Eftersom gränsen för DP 1 har 

justerats jämfört med samrådshandlingen och nu omfattar delar av kvarter 11 från 
samrådshandlingen så kommer utformningen av kvarter 11 i kommande detaljplaner att anpassas 
till de nya förutsättningarna. 

 

Figur 2. Planområde för DP 1 i Norra Hagastaden med markanvändning. 
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Figur 3. Planområde för kommande detaljplaner i Norra Hagastaden med markanvändning. 

N

DP 1

Kvarter 12 samt kvarter med nummer 14 och högre ingår i DP 1 för Norra Hagastaden. Kvarter 13 
samt kvarter med nummer 11 och lägre ingår i kommande detaljplaner för Norra Hagastaden. 

Utöver markerade kvarter för kontor/verksamhet i Figur 3 så kommer även delar av kvarter 13 att 
inrymma kontor/verksamhet. Kvarter 19 är markerat som kontor/verksamhet i Figur 2. Kvarter 19 
kommer dock inte att inrymma kontor utan kommer enbart att inrymma centrumverksamhet. De 
södra delarna av kvarter 12 är markerade som kontor/verksamhet i Figur 2 men kommer att 
inrymma centrumverksamhet i markplan och kontor i övriga plan. Markanvändningen 
centrumverksamhet avser blandad centrumverksamhet som bland annat omfattar lättare vård och 
vuxenutbildning. I kvarter 19 omfattar centrumverksamhet dessutom hotellverksamhet. I 

markplan på de södra delarna av kvarter 12 omfattar centrumverksamhet däremot inte 
hotellverksamhet.  

Möjliga lägen för skolor/förskolor är i kvarter 5-1, 5-2, 12, 13, 18-1, 20 och 21. Följande 
antaganden tillämpas avseende skolor/förskolor: 

• Det antas att totalt fyra skolor/förskolor kommer att bli aktuella och att dessa placeras i 

kvarter 12, 18-1, 20 och 21 

o Antagandet gällande placering av skolor/förskolor är konservativt eftersom det 

innebär placering på de fyra möjliga lägen som ligger närmast transportleder för 

farligt gods 

• 40% av platserna på skolor/förskolor finns inom kvarter 12 medan resterande 60% av 

platserna på skolor/förskolor finns inom kvarter 18-1, 20 och 21 

• En av skolorna/förskolorna i kvarter 18-1, 20 och 21 är lite mindre än de övriga 

skolorna/förskolorna i kvarter 18-1, 20 och 21 
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• Det antas att den mindre skolan/förskolan i kvarter 18-1, 20 och 21 rymmer 25% av 

eleverna i dessa skolor/förskolor och att övriga elever är jämnt fördelade mellan de två 

andra skolorna/förskolorna i kvarter 18-1, 20 och 21 

• Det antas att de större skolorna/förskolorna är placerade i kvarter 18-1 respektive kvarter 

20 samt att den mindre skolan/förskolan är placerad i kvarter 21 vilket är ett konservativt 

antagande eftersom kvarter 21 ligger längst bort från transportleder för farligt gods 

Tabell 1 anger BTA och markanvändning för kvarter inom det aktuella området. Informationen i 

Tabell 1 bygger på information från White Arkitekter [6, 7, 8]. BTA för kvarter inom DP 1 har 
justerats jämfört med samrådshandlingen. Bortsett från kvarter 11 så är BTA oförändrad för 
kvarter som ingår i kommande detaljplaner för Norra Hagastaden. För kvarter 11 så har BTA 
justerats för att kompensera för förändringen i BTA inom kvarter 12 jämfört med 
samrådshandlingen. 

Tabell 1. BTA och markanvändning för kvarter inom aktuellt område. 

Kvarter Markanvändning BTA (m2) Kommentar 

3 Sjukhus/vård 23 000 I informationen från White Arkitekter har BTA för kvarter 
3 inte angivits. BTA för kvarter 3 antas därför vara 
densamma som för kvarter 4. 

4 Sjukhus/vård 23 000  

5-1 Bostäder 25 522  

5-2 Bostäder 21 710  

6 Bostäder 18 494  

7 Bostäder 3 989  

7 Kontor/verksamhet 6 500  

8 Bostäder 17 357  

9 Kontor/verksamhet 12 761  

10 Sjukhus/vård 34 896  

11 Bostäder 15 662  

11 Kontor/verksamhet 16 164  

12 Bostäder 8 200  

12 Kontor/verksamhet 19 260 I informationen från White Arkitekter presenteras enbart 
BTA för kontor/verksamhet och inte för centrum. Total 
BTA för kontor/verksamhet är 21 400 m2. Det antas att 
90% av aktuell BTA utgörs av kontor/verksamhet och 
resterande 10% av centrum. 

12 Centrum 2 140 I informationen från White Arkitekter presenteras enbart 
BTA för kontor/verksamhet och inte för centrum. Total 
BTA för kontor/verksamhet är 21 400 m2. Det antas att 
90% av aktuell BTA utgörs av kontor/verksamhet och 
resterande 10% av centrum. Centrumverksamhet i 
kvarter 12 omfattar inte hotell.  

12 Skola/förskola - Personbelastning för skola/förskola baseras inte på BTA 
utan på antalet förväntade platser. 

13 Bostäder 80 000  

13 Kontor/verksamhet 20 000  

14 Bostäder 13 400  

14 Kontor/verksamhet 2 000  

15 Sjukhus/vård 6 700 I kvarter 15 kommer forskning att bedrivas. Ingen 
verksamhet som involverar patienter förväntas. 
Verksamheten är jämförbar med kontor avseende 
personbelastning. Personbelastningen i kvarter 15 
baseras således på antaganden för kontor i avsnitt 2. 

17 Bostäder 17 800  
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18-1 Bostäder 18 700  

18-1 Skola/förskola - Personbelastning för skola/förskola baseras inte på BTA 
utan på antalet förväntade platser. 

18-2 Kontor/verksamhet 500  

19 Centrum 16 700 I informationen från White Arkitekter presenteras enbart 
BTA för kontor/verksamhet och inte för centrum. Det 
antas att all BTA för kontor/verksamhet i kvarter 19 
utgörs av centrum. Det antas konservativt att hela 
kvarter 19 utgörs av hotell. 

20 Bostäder 26 100  

20 Skola/förskola - Personbelastning för skola/förskola baseras inte på BTA 
utan på antalet förväntade platser. 

21 Bostäder - Eventuella bostäder i kvarter 21 utgörs av 
anhörigboende till patienter på sjukhuset. 
Personbelastningen för anhörigboende baseras inte på 
BTA utan är ett antagande. 

21 Skola/förskola - Personbelastning för skola/förskola baseras inte på BTA 
utan på antalet förväntade platser. 

22 Bostäder 38 400  

23 Sjukhus/vård 64 000  

Tabell 2 sammanfattar personbelastningen för kvarter inom det aktuella området. 

Personbelastningen har beräknats baserat på information om BTA i Tabell 1 samt förutsättningar 
avseende personbelastning för olika markanvändning, se avsnitt 2. 

Tabell 2. Personbelastning för DP 1 och kommande detaljplaner (används inte i beräkningarna för samhällsrisk 
för utredningsalternativet). 

Kvarter Markanvändning Antal personer Andel personer 
inomhus 

Nyttjande-
grad 

Dag Natt Dag Natt 

3 Sjukhus/vård 1 533 613 0,93 0,99 1 

4 Sjukhus/vård 1 533 613 0,93 0,99 1 

5-1 Bostäder 339 485 0,93 0,99 1 

5-2 Bostäder 289 412 0,93 0,99 1 

6 Bostäder 246 351 0,93 0,99 1 

7 Bostäder 53 76 0,93 0,99 1 

7 Kontor/verksamhet 433 0 0,93 - 0,71 

8 Bostäder 231 330 0,93 0,99 1 

9 Kontor/verksamhet 851 0 0,93 - 0,71 

10 Sjukhus/vård 2 326 931 0,93 0,99 1 

11 Bostäder 208 298 0,93 0,99 1 

11 Kontor/verksamhet 1 078 0 0,93 - 0,71 

12 Bostäder 109 156 0,93 0,99 1 

12 Kontor/verksamhet 1 284 0 0,93 - 0,71 

12 Centrum (utan hotell) 285 0 0,93 - 1 

12 Skola/förskola 173 0 0,6 - 0,71 

13 Bostäder 1 064 1 520 0,93 0,99 1 

13 Kontor/verksamhet 1 333 0 0,93 - 0,71 

14 Bostäder 178 255 0,93 0,99 1 

14 Kontor/verksamhet 133 0 0,93 - 0,71 

15 Sjukhus/vård 447 0 0,93 - 0,71 



 

13 

 

17 Bostäder 237 338 0,93 0,99 1 

18-1 Bostäder 249 355 0,93 0,99 1 

18-1 Skola/förskola 97 0 0,6 - 0,71 

18-2 Kontor/verksamhet 33 0 0,93 - 0,71 

19 Centrum (enbart hotell) 2 227 2 227 0,93 0,99 1 

20 Bostäder 347 496 0,93 0,99 1 

20 Skola/förskola 97 0 0,6 - 0,71 

21 Bostäder 100 100 0,93 0,99 1 

21 Skola/förskola 65 0 0,6 - 0,71 

22 Bostäder 511 730 0,93 0,99 1 

23 Sjukhus/vård 4 267 1 707 0,93 0,99 1 

Tabell 3 sammanfattar personbelastningen för områden som inte tillhör DP 1 eller kommande 
detaljplaner men som ligger inom det kvadratiska området med arean 1 km2 för vilket 

samhällsrisken beräknas. Förutsättningar för personbelastning inom dessa områden presenteras i 
avsnitt 2. 

Tabell 3. Personbelastning för områden som ligger inom det kvadratiska området men som inte tillhör DP 1 
eller kommande detaljplaner (används inte i beräkningarna för samhällsrisk för utredningsalternativet). 

Kvarter Antal personer per 
km2 

Andel personer 
inomhus 

Nyttjandegrad 

Dag Natt Dag Natt 

Hela området med arean 1 km2 100 100 0 0 1 

Bebyggelse söder och väster om 
aktuella detaljplaner 

25 000 25 000 0,93 0,99 1 

 

Platsspecifika förutsättningar såsom topografi och placering av byggnader kan delvis avskärma ett 
område från konsekvenserna vid olyckor med farligt gods och därmed utgöra skydd mot olyckor 
med farligt gods. Det finns en bergsskärning mellan planområdet och E4/Uppsalavägen (inklusive 
avfart från och påfart till E4/Uppsalavägen) som är placerad i nära anslutning till planområdets 
östra gräns. Marknivån för planområdet är generellt cirka 5 meter högre än marknivån för 
E4/Uppsalavägen. Järnvägen Värtabanan är placerad på bro sydost om planområdet. Marknivån 

nedanför bron är cirka 5 meter lägre än marknivån inom planområdets sydöstra delar.  

De topografiska förutsättningarna utgör ett skydd mot olyckor med farligt gods för all bebyggelse 
inom planområdet. Topografin i anslutning till E4/Uppsalavägen samt Värtabanan motverkar bland 
annat utbredning av brandfarliga vätskor och tunga gaser från såväl E4/Uppsalavägen (inklusive 
avfart från och påfart till E4/Uppsalavägen) som Värtabanan mot planområdet. På samma sätt 
motverkar även placering av byggnader risken inom planområdet eftersom framförliggande 
bebyggelse mot transportled för farligt gods utgör ett skydd för bakomliggande bebyggelse. 

De platsspecifika förutsättningarna beaktas för att härleda en uppdaterad personbelastning som 
tillämpas i beräkningarna för samhällsrisk för utredningsalternativet. Anledningen till att de 
platsspecifika förutsättningarna har beaktats vid härledning av personbelastningen i stället för vid 
frekvensberäkningar för aktuella olycksscenarier är att förutsättningar i programvaran för 
beräkningarna [9] möjliggör att det valda tillvägagångssättet kan genomföras på ett betydligt 
mindre komplext sätt i programvaran. 

Baserat på ovanstående gäller följande antaganden för aktuella kvarter inom planområdet för DP 1 

och kommande detaljplaner i Norra Hagastaden: 

• Första radens bebyggelse har ett skydd mot olyckor med farligt gods som motsvarar 25% 

och utgörs av kvarter 7, 9, 11, 12 och 19 
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o De södra bostäderna i kvarter 12 kan likställas med andra radens bebyggelse då 

kontor och övriga bostäder i kvarter 12 är placerade mellan bostäderna och vägen 

men eftersom bostäder och kontor i kvarter 12 tillhör samma byggnadskropp så 

antas konservativt i beräkningarna för samhällsrisk att de södra bostäderna utgör 

första radens bebyggelse 

o Bostäder i kvarter 11 och längst norrut kvarter 12 förväntas kunna likställas med 

andra radens bebyggelse då kontor i kvarter 11 förväntas placeras mellan 

bostäderna och vägen men eftersom utformningen av kvarter 11 fortsatt är oklar 

samt att bostäder och kontor i kvarter 12 tillhör samma byggnadskropp så antas 

konservativt i beräkningarna för samhällsrisk att bostäderna utgör första radens 

bebyggelse 

• Andra radens bebyggelse har ett skydd mot olyckor med farligt gods som motsvarar 50% 

och utgörs av kvarter 8, 10, 15, 18-1, 18-2 och 20 

• Tredje radens bebyggelse har ett skydd mot olyckor med farligt gods som motsvarar 75% 

och utgörs av kvarter övriga kvarter 

I beräkningsprogrammet [9] modelleras ovanstående genom att reducera antalet personer i den 
utsträckning som motsvarar antagandet gällande skydd mot olyckor med farligt gods. För områden 
inom planområdet för DP 1 och kommande detaljplaner i Norra Hagastaden med ett skydd mot 
olyckor med farligt gods som motsvarar 25% innebär det att 75% av antalet personer som anges i 

Tabell 2 har tillämpats i beräkningarna för utredningsalternativet. 

Kvarter i första, andra och tredje radens bebyggelse inom DP 1 Figur 4 medan motsvarande 
information för kommande detaljplaner visas i Figur 5. 

 

Figur 4. Första, andra och tredje radens bebyggelse med avseende på kvarter inom DP 1. 

N

Andra radens bebyggelse

Tredje radens bebyggelse

Första radens bebyggelse
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Figur 5. Första, andra och tredje radens bebyggelse med avseende på kvarter inom kommande detaljplaner. 

N

DP 1

Andra radens bebyggelse

Tredje radens bebyggelse

Första radens bebyggelse

Området som benämns ”Övrig bebyggelse inom 1 km2” i Figur 1 i har delats upp i första, andra, 
tredje och fjärde radens bebyggelse enligt Figur 6. Bredden på områden som betraktas som första, 

andra och tredje radens bebyggelse enligt Figur 6 är drygt 100 meter vardera vilket bedöms vara 
konservativt. 
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Figur 6. Första, andra, tredje och fjärde radens bebyggelse med avseende på övrig bebyggelse inom 1 km2. 

Andra radens bebyggelse

Tredje radens bebyggelse

Fjärde radens bebyggelse

Första radens bebyggelse

N

Följande antaganden gäller för övrig bebyggelse inom 1 km2: 

• Första radens bebyggelse har inget skydd mot olyckor med farligt gods  

• Andra radens bebyggelse har ett skydd mot olyckor med farligt gods som motsvarar 25% 

• Tredje radens bebyggelse har ett skydd mot olyckor med farligt gods som motsvarar 50% 

• Fjärde radens bebyggelse har ett skydd mot olyckor med farligt gods som motsvarar 75% 

I beräkningsprogrammet [9] modelleras ovanstående genom att reducera antalet personer i den 
utsträckning som motsvarar antagandet gällande skydd mot olyckor med farligt gods. För övrig 
bebyggelse inom 1 km2 med ett skydd mot olyckor med farligt gods som motsvarar 25% innebär 
det att 75% av antalet personer som anges i Tabell 3 har tillämpats i beräkningarna för 

utredningsalternativet. 

Personbelastningen som har använts i beräkningarna för utredningsalternativet presenteras i Tabell 
4 för DP 1 och kommande detaljplaner i Norra Hagastaden. Personbelastningen som presenteras i 

Tabell 4 har justerats för att beakta skydd mot olyckor med farligt gods på E4/Uppsalavägen i det 
fria från bland annat topografi och placering av byggnader.  

Personbelastningen i Tabell 4 tillämpas för samtliga olyckshändelser förutom explosion i tunnel som 
enbart är aktuellt för fall 2. För explosion i tunnel tillämpas det faktiska antalet personer i kvarter 

12 och kvarter 19 som är de kvarteren som bedöms påverkas av en explosion i tunnel, se avsnitt 
5.3.1.  

Förutsättningarna avseende bland annat topografi och placering av byggnader utgör inte skydd 
mot utsläpp av giftig gas från avluftningstornet men den justerade personbelastningen i Tabell 4 
tillämpats trots detta för utsläpp av giftig gas från avluftningstornet. Eftersom individrisken inte är 
förhöjd i anslutning till avluftningstornet bedöms detta inte påverka samhällsrisken i nämnvärd 
utsträckning. Utsläpp från avluftningstornet modelleras dessutom från markplan vilket är 
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konservativt i förhållande till dess mynnings faktiskt placering och således kompenserar för att den 
justerade personbelastningen tillämpas. 

Tabell 4. Personbelastning för DP 1 och kommande detaljplaner (används i beräkningarna för samhällsrisk för 
utredningsalternativet). 

Kvarter Markanvändning Antal personer Andel personer 
inomhus 

Nyttjande-
grad 

Dag Natt Dag Natt 

3 Sjukhus/vård 383 153 0,93 0,99 1 

4 Sjukhus/vård 383 153 0,93 0,99 1 

5-1 Bostäder 85 121 0,93 0,99 1 

5-2 Bostäder 72 103 0,93 0,99 1 

6 Bostäder 61 88 0,93 0,99 1 

7 Bostäder 40 57 0,93 0,99 1 

7 Kontor/verksamhet 325 0 0,93 - 0,71 

8 Bostäder 115 165 0,93 0,99 1 

9 Kontor/verksamhet 638 0 0,93 - 0,71 

10 Sjukhus/vård 1 163 465 0,93 0,99 1 

11 Bostäder 156 223 0,93 0,99 1 

11 Kontor/verksamhet 808 0 0,93 - 0,71 

12 Bostäder 82 117 0,93 0,99 1 

12 Kontor/verksamhet 963 0 0,93 - 0,71 

12 Centrum (utan hotell) 214 0 0,93 - 1 

12 Skola/förskola 130 0 0,6 - 0,71 

13 Bostäder 266 380 0,93 0,99 1 

13 Kontor/verksamhet 333 0 0,93 - 0,71 

14 Bostäder 45 64 0,93 0,99 1 

14 Kontor/verksamhet 33 0 0,93 - 0,71 

15 Sjukhus/vård 223 0 0,93 - 0,71 

17 Bostäder 59 85 0,93 0,99 1 

18-1 Bostäder 124 178 0,93 0,99 1 

18-1 Skola/förskola 49 0 0,6 - 0,71 

18-2 Kontor/verksamhet 17 0 0,93 - 0,71 

19 Centrum (enbart hotell) 1 670 1 670 0,93 0,99 1 

20 Bostäder 174 248 0,93 0,99 1 

20 Skola/förskola 49 0 0,6 - 0,71 

21 Bostäder 25 25 0,93 0,99 1 

21 Skola/förskola 16 0 0,6 - 0,71 

22 Bostäder 128 182 0,93 0,99 1 

23 Sjukhus/vård 1 067 427 0,93 0,99 1 
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Det stora antalet kvarter innebär mycket tidskrävande beräkningar i beräkningsprogrammet [9]. 
För att förkorta tiden för beräkningarna har följande kvarter hanterats gemensamt: 

• Bostäder: 

o Kvarter 5-1, 5-2, 6, 13, 14, 17 och 22 

o Kvarter 11 och 12 

o Kvarter 18-1 och 20 

• Kontor/verksamhet: 

o Kvarter 7, 9, 11 och 12 

o Kvarter 13 och 14 

• Sjukhus/vård: 

o Kvarter 3 och 4 

• Skola/förskola: 

o Kvarter 18-1 och 20 

Övriga kvarter har inte hanterats gemensamt med andra kvarter i beräkningsprogrammet [9]. 

Tabell 5 presenterar personbelastningen för områden som inte tillhör DP 1 eller kommande 
detaljplaner men som ligger inom det kvadratiska området med arean 1 km2 för vilket 
samhällsrisken beräknas. 

Tabell 5. Personbelastning för områden som ligger inom det kvadratiska området men som inte tillhör DP 1 
eller kommande detaljplaner (används i beräkningarna för samhällsrisk för utredningsalternativet). 

Kvarter 

Antal personer per 
km2 

Andel personer 
inomhus Nyttjandegrad 

Dag Natt Dag Natt 

Hela området med 
arean 1 km2 

100 100 0 0 1 

Första radens 
bebyggelse  

25 000 25 000 0,93 0,99 1 

Andra radens 
bebyggelse  

18 750 18 750 0,93 0,99 1 

Tredje radens 
bebyggelse 

12 500 12 500 0,93 0,99 1 

Fjärde radens 
bebyggelse 

6 250 6 250 0,93 0,99 1 

2.2 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys med avseende på personbelastningen har genomförts för att undersöka 
effekten på samhällsrisken från antaganden gällande de platsspecifika förutsättningarna som delvis 
utgör skydd mot olyckor med farligt gods. I känslighetsanalysen antas att de platsspecifika 
förutsättningarna inte medför något skydd mot olyckor. Personbelastningen för 
känslighetsanalysen motsvarar således personbelastningen som presenteras i Tabell 2 och Tabell 3.  

Personbelastningen som har använts i beräkningarna för känslighetsanalysen presenteras återigen 
i Tabell 6 för DP 1 och kommande detaljplaner i Norra Hagastaden samt i Tabell 7 för områden som 
inte tillhör DP 1 eller kommande detaljplaner men som ligger inom det kvadratiska området med 
arean 1 km2 för vilket samhällsrisken beräknas. 

Tabell 6. Personbelastning för DP 1 och kommande detaljplaner (används i beräkningarna för samhällsrisk för 
känslighetsanalysen). 

Kvarter Markanvändning 
Antal personer 

Andel personer 
inomhus Nyttjande-

grad 
Dag Natt Dag Natt 

3 Sjukhus/vård 1 533 613 0,93 0,99 1 

4 Sjukhus/vård 1 533 613 0,93 0,99 1 
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Kvarter Markanvändning 
Antal personer 

Andel personer 
inomhus Nyttjande-

grad 
Dag Natt Dag Natt 

5-1 Bostäder 339 485 0,93 0,99 1 

5-2 Bostäder 289 412 0,93 0,99 1 

6 Bostäder 246 351 0,93 0,99 1 

7 Bostäder 53 76 0,93 0,99 1 

7 Kontor/verksamhet 433 0 0,93 - 0,71 

8 Bostäder 231 330 0,93 0,99 1 

9 Kontor/verksamhet 851 0 0,93 - 0,71 

10 Sjukhus/vård 2 326 931 0,93 0,99 1 

11 Bostäder 208 298 0,93 0,99 1 

11 Kontor/verksamhet 1 078 0 0,93 - 0,71 

12 Bostäder 109 156 0,93 0,99 1 

12 Kontor/verksamhet 1 284 0 0,93 - 0,71 

12 Centrum (utan hotell) 285 0 0,93 - 1 

12 Skola/förskola 173 0 0,6 - 0,71 

13 Bostäder 1 064 1 520 0,93 0,99 1 

13 Kontor/verksamhet 1 333 0 0,93 - 0,71 

14 Bostäder 178 255 0,93 0,99 1 

14 Kontor/verksamhet 133 0 0,93 - 0,71 

15 Sjukhus/vård 447 0 0,93 - 0,71 

17 Bostäder 237 338 0,93 0,99 1 

18-1 Bostäder 249 355 0,93 0,99 1 

18-1 Skola/förskola 97 0 0,6 - 0,71 

18-2 Kontor/verksamhet 33 0 0,93 - 0,71 

19 Centrum (enbart hotell) 2 227 2 227 0,93 0,99 1 

20 Bostäder 347 496 0,93 0,99 1 

20 Skola/förskola 97 0 0,6 - 0,71 

21 Bostäder 100 100 0,93 0,99 1 

21 Skola/förskola 65 0 0,6 - 0,71 

22 Bostäder 511 730 0,93 0,99 1 

23 Sjukhus/vård 4 267 1 707 0,93 0,99 1 

Tabell 7. Personbelastning för områden som ligger inom det kvadratiska området men som inte tillhör DP 1 
eller kommande detaljplaner (används i beräkningarna för samhällsrisk för känslighetsanalysen). 

Kvarter Antal personer per 
km2 

Andel personer 
inomhus 

Nyttjandegrad 

Dag Natt Dag Natt 

Hela området med 
arean 1 km2 

100 100 0 0 1 

Bebyggelse söder och 
väster om aktuella 
detaljplaner 

25 000 25 000 0,93 0,99 1 



 

20 

 

2.3 Nollalternativ 

Kvartersindelningen för nollalternativet presenteras i Figur 7. BTA och markanvändning för aktuella 
kvarter presenteras i Tabell 8. Information om nollalternativet har erhållits från White Arkitekter 
[10, 11]. Bebyggelse i den sydvästra delen av Figur 7, det vill säga kvarter som inte är namngivna 
med bokstäver, ligger utanför planområdet för DP 1 och kommande detaljplaner för Norra 
Hagastaden. För dessa områden beräknas personbelastningen inte utifrån nuvarande BTA och 
markanvändning. Personbelastningen för dessa områden antas i stället vara samma som i 
utredningsalternativet. Bebyggelse som ligger inom planområdet för DP 1 och kommande 
detaljplaner för Norra Hagastaden men som inte är markerad i Figur 7 är bebyggelse där personer 

generellt inte vistas stadigvarande. 

 

Figur 7. Kvartersindelning för nollalternativet. 

Tabell 8. BTA och markanvändning för kvarter i nollalternativet. 

A

B

C
D

E

F G

H

I

J

K
L

M

N
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P

Q

R
S

T

U V
W

Kvarter Markanvändning BTA (m2) Kommentar 

A Kontor/verksamhet 20 000  

B Kontor/verksamhet 4 000  

C Kontor/verksamhet 1 200  

D Bostäder 7 500  

E Sjukhus/vård 96 000  

F-1 Kontor/verksamhet 2 500 Total BTA för kvarter F är 10 000 m2. Det antas att 25% 
av total BTA utgör första radens bebyggelse (kvarter F-
1) och att övriga 75% utgör andra radens bebyggelse 
(kvarter F-2).  

F-2 Kontor/verksamhet 7 500 Total BTA för kvarter F är 10 000 m2. Det antas att 25% 
av total BTA utgör första radens bebyggelse (kvarter F-
1) och att övriga 75% utgör andra radens bebyggelse 
(kvarter F-2). 
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G-1 Sjukhus/vård 8 750 Total BTA för kvarter G är 35 000 m2. Det antas att 25% 
av total BTA utgör första radens bebyggelse (kvarter G-
1) och att övriga 75% utgör andra radens bebyggelse 
(kvarter G-2). 

G-2 Sjukhus/vård 26 250 Total BTA för kvarter G är 35 000 m2. Det antas att 25% 
av total BTA utgör första radens bebyggelse (kvarter G-
1) och att övriga 75% utgör andra radens bebyggelse 
(kvarter G-2). 

H Kontor/verksamhet 6 700  

I Kontor/verksamhet 8 000  

J Kontor/verksamhet 5 700  

K-1 Kontor/verksamhet 4 000 Total BTA för kvarter L är 16 000 m2. Det antas att 25% 
av total BTA utgör första radens bebyggelse (kvarter L-
1) och att övriga 75% utgör andra radens bebyggelse 
(kvarter L-2). 

K-2 Kontor/verksamhet 12 000 Total BTA för kvarter L är 16 000 m2. Det antas att 25% 
av total BTA utgör första radens bebyggelse (kvarter L-
1) och att övriga 75% utgör andra radens bebyggelse 
(kvarter L-2). 

L Sjukhus/vård 15 400  

M Kontor/verksamhet 9 600  

N Kontor/verksamhet 20 000  

O Kontor/verksamhet 2 000  

P Sjukhus/vård 11 500  

Q Kontor/verksamhet 550  

R Kontor/verksamhet 2 000  

S Kontor/verksamhet 5 000 BTA framgår inte i underlag och utgör således ett 
antagande. 

T Sjukhus/vård 18 000  

U Kontor/verksamhet 1 400  

V Kontor/verksamhet 2 000 BTA framgår inte i underlag och utgör således ett 
antagande. 

W Kontor/verksamhet 2 000 BTA framgår inte i underlag och utgör således ett 
antagande. 

Tabell 9 sammanfattar personbelastningen för kvarter inom det aktuella området. 
Personbelastningen har beräknats baserat på information om BTA i Tabell 8 samt förutsättningar 
avseende personbelastning för olika markanvändning, se avsnitt 2. 

Tabell 9. Personbelastning för nollalternativet (används inte i beräkningarna för samhällsrisk för 
nollalternativet). 

Kvarter Markanvändning Antal personer Andel personer 
inomhus 

Nyttjande-
grad 

Dag Natt Dag Natt 

A Kontor/verksamhet 1 333 0 0,93 - 0,71 

B Kontor/verksamhet 267 0 0,93 - 0,71 

C Kontor/verksamhet 80 0 0,93 - 0,71 

D Bostäder 100 143 0,93 0,99 1 

E Sjukhus/vård 6 400 2 560 0,93 0,99 1 

F-1 Kontor/verksamhet 167 0 0,93 - 0,71 

F-2 Kontor/verksamhet 500 0 0,93 - 0,71 

G-1 Sjukhus/vård 583 233 0,93 0,99 1 

G-2 Sjukhus/vård 1 750 700 0,93 0,99 1 
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H Kontor/verksamhet 447 0 0,93 - 0,71 

I Kontor/verksamhet 533 0 0,93 - 0,71 

J Kontor/verksamhet 380 0 0,93 - 0,71 

K-1 Kontor/verksamhet 267 0 0,93 - 0,71 

K-2 Kontor/verksamhet 800 0 0,93 - 0,71 

L Sjukhus/vård 1 027 411 0,93 0,99 1 

M Kontor/verksamhet 640 0 0,93 - 0,71 

N Kontor/verksamhet 1 333 0 0,93 - 0,71 

O Kontor/verksamhet 133 0 0,93 - 0,71 

P Sjukhus/vård 767 307 0,93 0,99 1 

Q Kontor/verksamhet 37 0 0,93 - 0,71 

R Kontor/verksamhet 133 0 0,93 - 0,71 

S Kontor/verksamhet 333 0 0,93 - 0,71 

T Sjukhus/vård 1 200 480 0,93 0,99 1 

U Kontor/verksamhet 93 0 0,93 - 0,71 

V Kontor/verksamhet 133 0 0,93 - 0,71 

W Kontor/verksamhet 133 0 0,93 - 0,71 

Precis som för utredningsalternativet utgör platsspecifika förutsättningar såsom topografi och 
placering av byggnader skydd mot olyckor med farligt gods. Följande antaganden tillämpas för 

kvarter i nollalternativet: 

• Första radens bebyggelse utgörs av kvarter F-1, G-1, I, J och K-1 

• Andra radens bebyggelse utgörs av kvarter F-2, G-2, H, K-2 och M 

• Tredje radens bebyggelse utgörs av övriga kvarter 

Kvarter i första, andra och tredje radens bebyggelse för nollalternativet illustreras i Figur 8. 
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Figur 8. Första, andra och tredje radens bebyggelse med avseende på kvarter för nollalternativet. 
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Personbelastningen för nollalternativet baseras på de principer som presenteras i 2 och 2.1, det vill 

säga samma principer som för utredningsalternativet. Personbelastningen som har använts i 
beräkningarna för nollalternativet presenteras i Tabell 10. Personbelastningen som presenteras i 
Tabell 10 har justerats för att beakta skydd mot olyckor med farligt gods på E4/Uppsalavägen i det 
fria från bland annat topografi och placering av byggnader.  

Personbelastningen i Tabell 10 tillämpas för samtliga olyckshändelser förutom explosion i tunnel 
som enbart är aktuellt för fall 2. För explosion i tunnel tillämpas det faktiska antalet personer i 

kvarter K som är det kvarteret som bedöms påverkas av en explosion i tunnel, se avsnitt 5.3.1.  

Förutsättningarna avseende bland annat topografi och placering av byggnader utgör inte skydd 
mot utsläpp av giftig gas från avluftningstornet men den justerade personbelastningen i Tabell 10 
tillämpats trots detta för utsläpp av giftig gas från avluftningstornet. Eftersom individrisken inte är 
förhöjd i anslutning till avluftningstornet bedöms detta inte påverka samhällsrisken i nämnvärd 
utsträckning. Utsläpp från avluftningstornet modelleras dessutom från markplan vilket är 

konservativt i förhållande till dess mynnings faktiskt placering och således kompenserar för att den 

justerade personbelastningen tillämpas. 
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Tabell 10. Personbelastning för nollalternativet (används i beräkningarna för samhällsrisk för nollalternativet). 

Kvarter Markanvändning Antal personer Andel personer 
inomhus 

Nyttjande-
grad 

Dag Natt Dag Natt 

A Kontor/verksamhet 333 0 0,93 - 0,71 

B Kontor/verksamhet 67 0 0,93 - 0,71 

C Kontor/verksamhet 20 0 0,93 - 0,71 

D Bostäder 25 36 0,93 0,99 1 

E Sjukhus/vård 1 600 640 0,93 0,99 1 

F-1 Kontor/verksamhet 125 0 0,93 - 0,71 

F-2 Kontor/verksamhet 250 0 0,93 - 0,71 

G-1 Sjukhus/vård 438 175 0,93 0,99 1 

G-2 Sjukhus/vård 875 350 0,93 0,99 1 

H Kontor/verksamhet 223 0 0,93 - 0,71 

I Kontor/verksamhet 400 0 0,93 - 0,71 

J Kontor/verksamhet 285 0 0,93 - 0,71 

K-1 Kontor/verksamhet 200 0 0,93 - 0,71 

K-2 Kontor/verksamhet 400 0 0,93 - 0,71 

L Sjukhus/vård 257 103 0,93 0,99 1 

M Kontor/verksamhet 320 0 0,93 - 0,71 

N Kontor/verksamhet 333 0 0,93 - 0,71 

O Kontor/verksamhet 33 0 0,93 - 0,71 

P Sjukhus/vård 192 77 0,93 0,99 1 

Q Kontor/verksamhet 9 0 0,93 - 0,71 

R Kontor/verksamhet 33 0 0,93 - 0,71 

S Kontor/verksamhet 83 0 0,93 - 0,71 

T Sjukhus/vård 300 120 0,93 0,99 1 

U Kontor/verksamhet 23 0 0,93 - 0,71 

V Kontor/verksamhet 33 0 0,93 - 0,71 

W Kontor/verksamhet 33 0 0,93 - 0,71 

Det stora antalet kvarter innebär mycket tidskrävande beräkningar i beräkningsprogrammet [9]. 
För att förkorta tiden för beräkningarna har följande kvarter hanterats gemensamt: 

• Kontor/verksamhet: 

o Kvarter A och B 

o Kvarter H och K-2 

o Kvarter I, J och K-1 

o Kvarter N och S 

o Kvarter O, Q och R 

o Kvarter U, V och W 

• Sjukhus/vård: 

o Kvarter L och P 

Övriga kvarter har inte hanterats gemensamt med andra kvarter i beräkningsprogrammet [9]. 

Även för nollalternativet beräknas samhällsrisken för ett kvadratiskt området med arean 1 km2. 
Personbelastningen för nollalternativet för områden som inte tillhör DP 1 eller kommande 
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detaljplaner men som ligger inom det kvadratiska området med arean 1 km2 är samma som för 
utredningsalternativet. Tabell 11 sammanfattar personbelastningen för nollalternativet inom dessa 

områden. Se avsnitt 2.1 för mer information. 

Tabell 11. Personbelastning områden som ligger inom det kvadratiska området men som inte tillhör DP 1 eller 
kommande detaljplaner (används i beräkningarna för samhällsrisk för nollalternativet). 

Kvarter Antal personer per 
km2 

Andel personer 
inomhus 

Nyttjandegrad 

Dag Natt Dag Natt 

Hela området med 
arean 1 km2 

100 100 0 0 1 

Första radens 
bebyggelse  

25 000 25 000 0,93 0,99 1 

Andra radens 
bebyggelse  

18 750 18 750 0,93 0,99 1 

Tredje radens 
bebyggelse 

12 500 12 500 0,93 0,99 1 

Fjärde radens 
bebyggelse 

6 250 6 250 0,93 0,99 1 
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3 Väderdata 

Den närmaste mätstationen tillhörande SMHI i förhållande till planområdet benämns Stockholm-
Bromma Flygplats. Avståndet mellan mätstationen och planområdet är cirka 4,5 km. Figur 9 visar 
placeringen av mätstationen i förhållande till planområdet. Data från mätstationen avseende 
vindhastighet och vindriktning mellan 2015 och 2024 har hämtats från SMHIs öppna databas [12]. 

 

Figur 9. Placering av planområdet och mätstationen Stockholm-Bromma Flygplats. 

Stockholm-Bromma Flygplats

N

Planområde

3.1 Vindhastighet  

Vindens hastighet påverkar till stor del resultatet av spridningsberäkningar i samband med utsläpp 
av gas. Vid låga vindhastigheter erhålls högre koncentrationer av gas i olyckans närhet. I Figur 10 

visas fördelningen av vindhastighet vid mätstationen Stockholm-Bromma Flygplats från ovan 
nämnda data. Medelvärdet under den aktuella perioden var 3,2 m/s och vindstilla förhållanden 
uppmättes under cirka 7,1% av tiden.  
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Figur 10. Fördelning av vindhastighet vid mätstationen Stockholm-Bromma Flygplats, 2015 – 2024. 
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3.1.1 Stabilitetsklass 

I beräkningsmodellen används Pasquills stabilitetsklasser som beskriver turbulensen i luftmassan 
närmast jordens yta, det vill säga hur stabil eller instabil luftmassan närmast jordens yta är. 
Turbulensen beror främst på mängden solinstrålning. Vid högre nivåer av solinstrålning värms 
luften närmast marken upp och rör sig därmed uppåt vilket medför turbulens i luftmassan. Därför 
är luften generellt stabil under natten då det inte finns någon solinstrålning. 

Stabiliteten av luftmassan har stor påverkan för hur ett utsläpp av gas sprids i luften. En mer stabil 
luftmassa medför mindre omfattande omblandning och därmed mindre omfattande utspädning av 

den utsläppta gasen. Detta innebär att högre koncentrationer av gas erhålls på längre avstånd från 
utsläppet vid stabila förhållanden jämfört med instabila förhållanden. Pasquills stabilitetsklasser 
beskrivs i Tabell 12. 

Tabell 12. Beskrivning av Pasquills stabilitetsklasser [3, 13]. 

Turbulens Beskrivning, 
väderförhållande 

Pasquills stabilitetsklass Ungefärliga vindhastigheter 
[m/s] 

Instabil Måttligt till mycket 
solinstrålning, det vill säga 
soligt molnfritt väder, där 
solen står högt på himlen, 
(vinkel större än 60 
grader), och måttliga till 
svaga vindar gör att 
atmosfären blir instabil. 

A: Extremt instabilt <2,5 

B: Måttligt instabilt 2,5–4 

C: Svagt instabilt >4 

Neutral Relativt starka vindar och 
måttlig solinstrålning, det 
vill säga molnig väderlek 
och/eller klar väderlek där 
solen står lågt på himlen 
(vinkel mellan 15 och 35 

D: Neutral 0–15 
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grader) är associerade 
med neutral/måttlig 
turbulens 

Stabil Låg/ingen solinstrålning 
och svaga vindar. Sker 
främst under natten. 

E: Svagt stabilt >2,5 

F: Måttligt – extremt 
stabilt 

<2,5 

För att ta höjd för olika förhållanden av vindhastighet och stabilitetsklasser används tre olika 
kombinationer av dessa parametrar:  

• 2F: Stabilitetsklass F, vindhastighet 2 m/s 

• 2D: Stabilitetsklass D, vindhastighet 2 m/s 

• 5D: Stabilitetsklass D, vindhastighet 5 m/s 

De valda väderscenarierna bedöms som representativa och rimligt konservativa. Fördelningen 

mellan de olika väderscenarierna för såväl dagtid som nattetid har uppskattats baserat på data 
avseende vindhastighet från mätstationen Stockholm-Bromma Flygplats och presenteras i Tabell 

13. 

Tabell 13. Fördelning av väderförhållanden under dagtid och nattetid. 

Väderförhållande Dag [%] Natt [%] 

2F 10 20 

2D 40 50 

5D 50 30 

Summa 100 100 

3.2 Vindriktning 

Vindriktningen anges generellt i det väderstreck som det blåser från och inverkar vid spridning av 
gaser genom att sprida gaserna bort från det väderstreck som det blåser från. I Figur 11 visas 
fördelningen av vindriktning vid mätstationen Stockholm-Bromma Flygplats från ovan nämnda 
data. Figur 11 visar att den mest förekommande vindriktningen är sydväst.  
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Figur 11. Fördelning av vindfördelning vid mätstation Stockholm-Bromma Flygplats, 2015 – 2024. 
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4 Olycka med farligt gods i det fria 

Följande olycksscenarier som involverar transport av farligt gods i det fria utreds i riskutredningen: 

• Olycka med explosiva ämnen och föremål: explosion 

• Olycka med brandfarlig gas: jetbrand, gasmolnsbrand/-explosion och BLEVE  

• Olycka med giftig gas: utsläpp av ammoniak och klor  

• Olycka med brandfarlig vätska: pölbrand  

• Olycka med oxiderande ämnen och organiska peroxider: explosion och brand  

4.1 Fördelning av farligt gods 

Det här avsnittet redogör för transporter av olika ämnesklasser av farligt gods på väg och järnväg. 
Farligt gods delas generellt in i följande klasser: 

• Klass 1 – Explosiva ämnen och föremål 

• Klass 2 – Gaser 

o Klass 2.1 – Brandfarliga gaser 

o Klass 2.2 – Icke brandfarliga och icke giftiga gaser 

o Klass 2.3 – Giftiga gaser 

• Klass 3 – Brandfarliga vätskor 

• Klass 4 – Brandfarliga fasta ämnen 

o Klass 4.1 – Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda 

explosivämnen 

o Klass 4.2 – Självantändande ämnen 

o Klass 4.3 – Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 

• Klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

o Klass 5.1 – Oxiderande ämnen 

o Klass 5.2 – Organiska peroxider 

• Klass 6 – Giftiga och smittförande ämnen 

o Klass 6.1 – Giftiga ämnen 

o Klass 6.2 – Smittförande ämnen 

• Klass 7 – Radioaktiva ämnen 

• Klass 8 – Frätande ämnen 

• Klass 9 – Övriga farliga ämnen och föremål 

I riskutredningen för projektet beskrivs olycksscenarier vid olycka med farligt gods för de ovan 
nämnda klasserna av farligt gods. Baserat på beskrivningen beaktas följande klasser av farligt gods 
i beräkningarna: 

• Klass 1 – Explosiva ämnen och föremål 

• Klass 2.1 – Brandfarliga gaser 

• Klass 2.3 – Giftiga gaser 

• Klass 3 – Brandfarliga vätskor 

• Klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
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4.1.1 Väg 

I samband med transport på väg används benämningen ADR-klasser för de olika klasserna av 
farligt gods.  

4.1.1.1 E4/Uppsalavägen 

Fördelningen av transporter av olika klasser av farligt gods på E4/Uppsalavägen uppskattas utifrån 
nationell statistik. Nationell statistik över antal transporter, godsmängd och transportarbete för 

svenskregistrerade transporter av farligt gods redovisas i Trafikanalys. Transportarbetet uttrycks 
generellt i enheten tonkilometer och en tonkilometer innebär en förflyttning av ett ton gods en 
kilometer.  

Tabell 14 visar den genomsnittliga fördelningen av olika klasser av farligt gods utifrån antal 
transporter, godsmängd och transportarbete. Fördelningen i Tabell 14 baseras på uppgifter från 

Trafikanalys [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23] mellan 2014 och 2023. Tabell 14 visar 
dessutom medelvärdet av den genomsnittliga fördelningen baserat på antal transporter, 

godsmängd och transportarbete. 

Tabell 14. Fördelning av farligt gods på väg mellan 2014 och 2023 baserat på information från Trafikanalys 
[14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. 

Klass Antal transporter 
[%] 

Godsmängd [%] Transportarbete 
[%] 

Medelvärde [%] 

1 1,10 0,42 0,39 0,64 

2 24,38 16,34 23,38 21,37 

3 44,69 51,49 43,44 46,54 

4.1 0,26 0,15 0,10 0,17 

4.2 0,98 0,32 0,58 0,63 

4.3 1,51 2,47 2,54 2,17 

5.1 3,71 3,55 3,97 3,74 

5.2 0,02 0,01 0,00 0,01 

6.1 4,76 4,69 4,73 4,73 

6.2 0,75 0,12 0,16 0,34 

7 0,03 0,01 0,03 0,02 

8 12,90 15,12 16,04 14,69 

9 4,90 5,30 4,64 4,95 

Totalt 100 100 100 100 

Beräkningarna i den här riskutredningen utgår från medelvärdet som presenteras i Tabell 14. 
Underklasserna till klass 4, klass 5 och klass 6 behandlas gemensamt för respektive klass. 

De senaste årens statistik över transporter av farligt gods på väg påvisar en trend där transporter 

av gaser (klass 2) ökar medan transporter av brandfarliga vätskor (klass 3) minskar. 
Konsekvensområden vid olyckor med gaser är större än konsekvensområden vid olyckor med 
brandfarliga vätskor. Riskerna för personer i omgivningen ökar således om transporter av gaser 
fortsätter att öka medan transporter av brandfarliga vätskor fortsätter att minska. För att ta höjd 
för en eventuell fortsatt trend med fler transporter av gaser och färre transporter av brandfarliga 
vätskor, tillämpas ett påslag med 5 procentenheter för gaser (klass 2) och ett avdrag med 5 

procentenheter för brandfarliga vätskor (klass 3) till medelvärdet som presenteras i Tabell 14. 
Beräkningarna utgår således från att klass 2 och klass 3 utgör 26,37% respektive 41,54% av 
samtliga transporter av farligt gods på väg. 
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Tabell 14 redovisar inte statistik för underklasserna av klass 2. Klass 2 utgörs av gaser och består 
av följande underklasser: 

• Klass 2.1 – Brandfarliga gaser 

• Klass 2.2 – Icke brandfarliga och icke giftiga gaser 

• Klass 2.3 – Giftiga gaser 

Beroende på vilken typ av gas som är involverad i en olycka så kommer händelseförloppet se olika 

ut. Därför krävs en mer detaljerad uppdelning av underklasserna av klass 2. Dåvarande 
Räddningsverket genomförde en undersökning av transporter av farligt gods i ton på det svenska 
vägnätet under september 2006 [24]. Enligt dåvarande Räddningsverkets undersökning [24] stod 
underklasserna 2.1, 2.2 och 2.3 för 23,64%, 76,20% respektive 0,16% av den totala mängden av 
vägtransporter av farligt gods i klass 2.  

Enligt ovanstående är förutsättningarna för beräkningarna i den här riskutredningen att klass 2 

utgör 26,37% av transporterna av farligt gods på väg. Uppdelningen av klass 2 i underklasserna 
2.1, 2.2 och 2.3 görs efter fördelningen i Räddningsverkets undersökning [24], vilket medför att 
underklasserna 2.1, 2.2 och 2.3 står för 6,23%, 20,09% respektive 0,04% av den totala mängden 
av vägtransporter av farligt gods. För att erhålla konservativa resultat tillämpas en fördelning på 
0,10% för klass 2.3. Ökningen från 0,04% till 0,10% i fördelningen för klass 2.3 sker på bekostnad 
av fördelningen för klass 2.2 som därför justeras från 20,09% till 20,04%. 

Fördelningen av farligt gods på E4/Uppsalavägen som används i beräkningarna i den här 
riskutredningen redovisas i Tabell 15.  

Tabell 15. Fördelning av farligt gods på E4/Uppsalavägen som används i beräkningar. 

Klass Fördelning [%] 

1 0,64 

2.1 6,23 

2.2 20,04 

2.3 0,10 

3 41,54 

4 2,97 

5 3,75 

6 5,07 

7 0,02 

8 14,69 

9 4,95 

Totalt 100 

4.1.1.2 Påfart/avfart tillhörande E4/Uppsalavägen 

Fördelningen av transporter av olika klasser av farligt gods på påfarten/avfarten tillhörande 
E4/Uppsalavägen baseras på riskutredningen för Östra Hagastaden [25] som angränsar till det 

aktuella planområdet. Circle K Roslagstull på Birger Jarlsgatan är den enda identifierade 
målpunkten för transporter av större mängder farligt gods i riskutredningen för Östra Hagastaden. 
Ytterligare information från riskutredningen för Östra Hagastaden är att det enbart förekommer 
försäljning av bensin och diesel, det vill säga brandfarliga vätskor, på Circle K Roslagstull. Därmed 
förväntas enbart transporter av brandfarliga vätskor på påfart/avfart tillhörande E4/Uppsalavägen. 

Fördelningen av farligt gods på påfart/avfart tillhörande E4/Uppsalavägen som används i 
beräkningarna i den här riskutredningen redovisas i Tabell 15.  
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Tabell 16. Fördelning av farligt gods på påfart/avfart tillhörande E4/Uppsalavägen som används i beräkningar. 

Klass Fördelning [%] 

1 0,00 

2.1 0,00 

2.2 0,00 

2.3 0,00 

3 100,00 

4 0,00 

5 0,00 

6 0,00 

7 0,00 

8 0,00 

9 0,00 

Totalt 100 

4.1.2 Järnväg 

I samband med transport av farligt gods på järnväg används benämningen RID-klasser för de olika 
klasserna av farligt gods. Fördelningen av transporter av olika klasser av farligt gods på den 
aktuella järnvägssträckan uppskattas utifrån nationell statistik. Nationell statistik över godsmängd 
och transportarbete på svenska järnvägar redovisas i Trafikanalys [26]. Transportarbetet uttrycks 
generellt i enheten tonkilometer och en tonkilometer innebär en förflyttning av ett ton gods en 
kilometer.  

Tabell 17 visar den genomsnittliga fördelningen av olika klasser av farligt gods utifrån antal 

transporter, godsmängd och transportarbete. Fördelningen i Tabell 17 baseras på uppgifter från 
Trafikanalys [26] mellan 2014 och 2023. Tabell 17 visar dessutom medelvärdet av den 
genomsnittliga fördelningen baserat på godsmängd och transportarbete. 

Tabell 17. Fördelning av farligt gods på järnväg mellan 2014 och 2023 baserat på information från Trafikanalys 
[26]. 

Klass Godsmängd [%] Transportarbete [%] Medelvärde [%] 

1 0,00028 0,00042 0,00035 

2 30,64 25,55 28,10 

3 31,97 17,59 24,78 

4.1 0,23 0,39 0,31 

4.2 0,03 0,04 0,04 

4.3 2,45 3,63 3,04 

5.1 14,95 31,48 23,21 

5.2 0,51 0,46 0,48 

6.1 1,83 2,15 1,99 

6.2 0,00 0,00 0,00 

7 0,01 0,01 0,01 

8 16,59 17,97 17,28 

9 0,79 0,73 0,76 

Totalt 100 100 100 
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Beräkningarna i den här riskutredningen utgår från medelvärdet som presenteras i Tabell 17. 
Underklasserna till klass 4, klass 5 och klass 6 behandlas gemensamt för respektive klass.  

De senaste årens statistik över transporter av farligt gods på järnväg påvisar en trend där 
transporter av gaser (klass 2) ökar medan transporter av brandfarliga vätskor (klass 3) minskar. 
Konsekvensområden vid olyckor med gaser är större än konsekvensområden vid olyckor med 
brandfarliga vätskor. Riskerna för personer i omgivningen ökar således om transporter av gaser 
fortsätter att öka medan transporter av brandfarliga vätskor fortsätter att minska. För att ta höjd 
för en eventuell fortsatt trend med fler transporter av gaser och färre transporter av brandfarliga 
vätskor, tillämpas ett påslag med 5 procentenheter för gaser (klass 2) och ett avdrag med 5 

procentenheter för brandfarliga vätskor (klass 3) till medelvärdet som presenteras i Tabell 17. 
Beräkningarna utgår således från att klass 2 och klass 3 utgör 33,10% respektive 19,78% av 
samtliga transporter av farligt gods på järnväg. 

Tabell 17 redovisar inte statistik för underklasserna av klass 2. Klass 2 utgörs av gaser och består 
av följande underklasser: 

• Klass 2.1 – Brandfarliga gaser 

• Klass 2.2 – Icke brandfarliga och icke giftiga gaser 

• Klass 2.3 – Giftiga gaser 

Beroende på vilken typ av gas som är involverad i en olycka så kommer händelseförloppet se olika 

ut. Därför krävs en mer detaljerad uppdelning av underklasserna av klass 2. Dåvarande 
Räddningsverket genomförde en undersökning av transporter av farligt gods i ton på det svenska 
järnvägsnätet under september 2006 [24]. Enligt dåvarande Räddningsverkets undersökning [24] 
stod underklasserna 2.1, 2.2 och 2.3 för 73,02%, 2,56% respektive 24,42% av den totala 
mängden av järnvägstransporter av farligt gods i klass 2.  

 

Enligt ovanstående är förutsättningarna för beräkningarna i den här riskutredningen att klass 2 
utgör 33,10% av transporterna av farligt gods på järnväg. Uppdelningen av klass 2 i 
underklasserna 2.1, 2.2 och 2.3 görs efter fördelningen i Räddningsverkets undersökning [24], 
vilket medför att underklasserna 2.1, 2.2 och 2.3 står för 24,17%, 0,85% respektive 8,08% av den 
totala mängden av järnvägstransporter av farligt gods. 

Fördelningen av farligt gods på järnväg som används i beräkningarna i den här riskutredningen 
redovisas i Tabell 18. 

Tabell 18. Fördelning av farligt gods på järnväg som används i beräkningar. 

Klass Fördelning [%] 

1 0,00035 

2.1 24,17 

2.2 0,85 

2.3 8,08 

3 19,78 

4 3,39 

5 23,70 

6 1,99 

7 0,01 

8 17,28 

9 0,76 

Totalt 100 
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4.2 Frekvensberäkningar för olycka med farligt gods 

Följande avsnitt beskriver de modeller som har använts för frekvensberäkningar för olyckor på 
relevanta transportleder för farligt gods. Använda modeller är baserade på erkända källor som 
normalt används i samband med riskutredningar för detaljplaneprocesser. 

4.2.1 Väg 

I det här avsnittet presenteras modellen som har använts för frekvensberäkningarna för olycka 
med farligt gods på väg. Frekvensberäkningar för olycka med farligt gods på väg har genomförts 

för år 2040. Följande benämning används för de aktuella vägsträckorna: 

• E4/Uppsalavägen 

• Påfart/avfart tillhörande E4/Uppsalavägen 

De studerade delarna av de aktuella vägsträckorna är 1 km. I anslutning till det aktuella området 

är cirka 400 meter av E4/Uppsalavägen placerad i det fria medan resterande del av 
E4/Uppsalavägen är placerad i tunnel. Se avsnitt 5 för ytterligare information gällande olycka med 
farligt gods i tunnel. 

Frekvensberäkningarna för olycka med farligt gods på väg har genomförts enligt den så kallade 
VTI-metoden som presenteras i Räddningsverkets dokument Farligt gods – Riskbedömning vid 
transport [27]. Metoden analyserar och kvantifierar riskerna med transport av farligt gods mot 

bakgrund av svenska förhållanden. Vid uppskattning av frekvensen för olycka med farlig gods på 
en specifik vägsträcka finns det två alternativ, antingen att använda olycksstatistik för sträckan 
eller att uppskatta antalet olyckor med hjälp av den så kallade olyckskvoten för vägavsnittet. I 
denna riskanalys används det senare av dessa alternativ. 

Enligt Räddningsverket [27] kan antalet förväntade olyckor med farligt gods beräknas som: 

𝐹𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 𝐹𝐺 = 𝑂 ∙ ((𝑋 · Y) + (1 − Y) · (2 · X − 𝑋2))  

Där 

• FOlycka FG = förväntat antal olyckor med farligt gods 

• O = förväntat antal olyckor med samtliga fordonsslag 

• X = andel singelolyckor  

• Y = andel transporter skyltade med farligt gods 

Det förväntade antalet olyckor med samtliga fordonsslag beräknas som: 

𝑂 = 𝑂𝐾 ∙ 𝑆𝑠𝑎𝑚𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑠𝑙𝑎𝑔 ∙ 10−6 

Där 

• OK = olyckskvot, förväntat antal olyckor per miljon fordonskilometer 

• Ssamtliga fordonsslag = sammanlagt antal fordonskilometer för samtliga fordonsslag 

Såväl andelen singelolyckor som olyckskvoten beror på ett antal vägparametrar såsom vägtyp och 
hastighetsgräns. I Räddningsverkets dokument [27] anges andelen singelolyckor och olyckskvoten 
för olika kombinationer av bebyggelsemiljö, hastighetsgräns och vägtyp. Tabell 19 redovisar 

bebyggelsemiljö, hastighetsgräns och vägtyp som har tillämpats för de aktuella vägsträckorna. 
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Tabell 19. Bebyggelsemiljö, hastighetsgräns och vägtyp för aktuella vägsträckor. 

Transportled Bebyggelsemiljö Hastighetsgräns Vägtyp 

E4/Uppsalavägen Tätort 70 km/h Motorväg 

Påfart/avfart tillhörande 
E4/Uppsalavägen 

Tätort 70 km/h Trafikled 

Andelen singelolyckor och olyckskvoten från [27] för de aktuella vägsträckorna anges i Tabell 20. 

Tabell 20. Andelen singelolyckor och olyckskvot för aktuella vägsträckor. 

Transportled Andel singelolyckor Olyckskvot 

E4/Uppsalavägen 0,3 0,6 

Påfart/avfart tillhörande 
E4/Uppsalavägen 

0,25 0,8 

Om antalet fordonskilometer för samtliga fordonsslag anges för ett år så erhålls det årliga 
förväntade antalet olyckor. Antalet fordonskilometer för ett år beräknas som: 

𝑆𝑠𝑎𝑚𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑠𝑙𝑎𝑔,å𝑟 = Å𝐷𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 365 ∙ 𝑙𝑣ä𝑔𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 

Där 

• Ssamtliga fordonsslag, år = antal fordonskilometer för ett år för samtliga fordonsslag 

• ÅDTtotal = total årsmedeldygnstrafik för samtliga fordonsslag 

• lvägsträcka = den aktuella vägsträckans längd uttryckt i kilometer 

En trafikprognos med prognosår 2040 för E4/Uppsalavägen genomförs som en del av projektet för 

Norra Hagastaden [28]. Trafikprognosen förutsätter att förbifart Stockholm har färdigställts och 
tagits i bruk. Resultaten från trafikprognosen redovisas i Tabell 21. 

Tabell 21. Resultat från trafikprognos, prognosår 2040. 

Transportled ÅDT total Andel tung trafik 

E4/Uppsalavägen 83 700 0,08 

Påfart/avfart tillhörande 
E4/Uppsalavägen 

46 300 0,11 

Andelen transporter skyltade med farligt gods (benämns Y i metoden i Räddningsverkets dokument 

[27]) beräknas som: 

𝑌 = Å𝐷𝑇𝐹𝐺 ÷ Å𝐷𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

Där 

• Y = andel transporter skyltade med farligt gods 

• ÅDTFG = årsmedeldygnstrafiken för farligt gods  

Mellan 2014 och 2023 utgjorde farligt gods i snitt 3,94% av total transporterad godsmängd på väg, 
2,40% av totalt godstransportarbete på väg och 1,03% av antal transporter på väg [14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]. Beräkningarna för E4/Uppsalavägen utgår från att andelen ÅDT för 

farligt gods utgör 4% av ÅDT för tung trafik, vilket bedöms vara konservativt jämfört med 
ovanstående information. Eftersom påfarten/avfarten tillhörande E4/Uppsalavägen inte är 
rekommenderad transportled för farligt gods förväntas inte samma andel farligt gods på 
påfarten/avfarten som på E4/Uppsalavägen. Påfarten/avfarten ansluter dessutom till vägnätet 
innanför tullarna i Stockholm där det finns begränsningar för transporter av farligt gods.  
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Målpunkter för transporter av farligt gods har identifierats i riskutredningen för Östra Hagastaden 
[25] som angränsar till det aktuella planområdet. Circle K Roslagstull på Birger Jarlsgatan är den 

enda identifierade målpunkten för transporter av större mängder farligt gods i riskutredningen för 
Östra Hagastaden. Ytterligare information från riskutredningen för Östra Hagastaden är att det 
enbart förekommer försäljning av bensin och diesel på Circle K Roslagstull samt att antalet 
transporter av drivmedel till Circle K Roslagstull antas vara en transport per dag. Ovanstående 
information från riskutredningen i Östra Hagastaden tillämpas även i den här riskutredningen. Det 
är oklart längs vilka vägar som transporterna av drivmedel till Circle K sker. Därför antas 
konservativt att samtliga transporter sker på avfarten från E4/Uppsalavägen förbi det aktuella 

planområdet och därefter vidare mot Circle K Roslagstull. 

Tabell 22 redovisar frekvens och återkomsttid för olycka med farligt gods på de aktuella 
vägsträckorna baserat på förväntad ÅDT för 2040. 

Tabell 22. Frekvens och återkomsttid för olycka med farligt gods på väg. 

Transportled Frekvens [per år och km] Återkomsttid [år per km] 

E4/Uppsalavägen 9,96E-02 10,0 

Påfart/avfart tillhörande 
E4/Uppsalavägen 

5,11E-04 1957,0 

För att beräkna frekvensen för en olycka med en viss klass av farligt gods krävs kännedom om 

andelen transporter som innehåller den aktuella klassen av farligt gods. Avsnitt 4.1.1 redogör för 
transporter av olika ämnesklasser av farligt gods på väg. För varje enskild klass av farligt gods 
beräknas frekvensen för olycka som: 

𝐹𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎,𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑋 = 𝐹𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 𝐹𝐺 ∙ 𝐴𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑋 

Där 

•  Folycka, Klass X = Frekvens olycka med farligt gods i Klass X, redovisas i Tabell 23 

• FOlycka FG = förväntat antal olyckor med farligt gods, redovisas i Tabell 22 

• AKlass X = andel transporter av Klass X, redovisas i avsnitt 4.1.1 

Frekvensen för olycka med olika klasser av farligt gods redovisas i Tabell 23. De ämnesklasser av 
farligt gods som redovisas i Tabell 23 är enbart ämnesklasserna som beaktas i beräkningarna enligt 

avsnitt 4.1. 

Tabell 23. Frekvens för olycka på väg med olika klasser av farligt gods. 

Transportled Frekvens [per år och km] 

Klass 1 Klass 2.1 Klass 2.3 Klass 3 Klass 5 

E4/Uppsalavägen 6,32E-04 6,21E-03 9,96E-05 4,14E-02 3,74E-03 

Påfart/avfart tillhörande 
E4/Uppsalavägen 

0 0 0 5,11E-04 0 

4.2.2 Järnväg 

I det här avsnittet presenteras modellen som har använts för frekvensberäkningarna för olycka 
med farligt gods på järnväg. Frekvensberäkningar för olycka med farligt gods på järnväg har 
genomförts för år 2040. Den studerade delen av den aktuella järnvägssträckan är 1 km. I 
anslutning till det aktuella området är drygt 350 meter av Värtabanan placerad i det fria medan 
resterande del av Värtabanan är placerad i tunnel. Se avsnitt 5 för ytterligare information gällande 
olycka med farligt gods i tunnel. 

En förutsättning för att kunna beräkna frekvensen för en olycka med farligt gods är att frekvensen 
för urspårning av tåg är känd. Frekvensen för urspårning av tåg på den aktuella sträckan beräknas 
genom Banverkets dokument Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som 
drabbar omgivningen [29].  
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Indata till frekvensberäkningarna för urspårning på järnväg presenteras i Tabell 24. 

Aktuell spårklass är bedömd utifrån spårets utseende. Antal växlar på sträckan är baserat på 

information från Trafikverket [30]. Uppgifter om antal godståg för 2040 samt genomsnittlig längd 
för godståg på den aktuella sträckan är baserade på prognos från Trafikverket [31]. Längden på en 
normalvagn är ett framtaget genomsnitt utifrån en överblick av SJ Godsvagnar där det framgår att 
det är en stor variation på vagnlängden [32]. Antal vagnaxlar på vagnar med farligt gods är ansatt 
till fyra, då detta är helt dominerande vid sådana transporter [33]. Vad gäller vagnar utan farligt 
gods används ett flertal olika vagnmodeller med olika vagnaxelantal, främst två och fyra [32], 
varför ett genomsnittligt värde på tre vagnaxlar används.  

Tabell 24. Indata till frekvensberäkningar för urspårning på järnväg. 

Parameter Värde 

Studerad spårlängd (km) 1 

Spårklass A 

Antal växlar på sträckan 1 

Antal godståg år 2040 590 

Genomsnittlig längd för godståg (m) 548 

Längd normalvagn (m) 16 

Antal vagnaxlar (icke farligt gods) 3  

Antal vagnaxlar (farligt gods) 4 

Urspårning av tåg på järnväg kan orsakas av en rad olika olyckstyper. Dessa olyckstyper 
sammanfattas i Tabell 25 tillsammans med felintensitet och beroendefaktor för varje enskild 
olyckstyp. Beroendefaktorn beskriver vilken parameter som påverkar frekvensen för urspårning för 
varje olyckstyp. Beroendefaktorerna presenteras i Tabell 26 och har beräknats utifrån information i 

Tabell 24. 

Tabell 25. Felintensitet och beroendefaktor för olika olyckstyper. 

Olyckstyp Felintensitet (ξ) Beroendefaktor (bf) 

Rälsbrott 5,00E-11 Vagnaxelkilometer för godsvagnar 

Solkurva 1,00E-05 Studerad spårlängd (km) 

Vagnfel godståg 3,10E-09 Vagnaxelkilometer för godsvagnar 

Lastförskjutning 4,00E-10 Vagnaxelkilometer för godsvagnar 

Växel sliten, trasig 5,00E-09 Antal passager genom växel för godståg 

Annan orsak 5,70E-08 Tågkilometer för godståg 

Okänd orsak 1,40E-07 Tågkilometer för godståg 

Spårlägesfel 4,00E-10 Vagnaxelkilometer för godsvagnar 

Tabell 26. Beroendefaktorer för olyckstyper. 

Beroendefaktor Värde 

Vagnaxelkilometer för godsvagnar 51 851 

Studerad spårlängd (km) 1 

Antal passager genom växel för godståg 590 

Tågkilometer för godståg 590 
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För varje enskild olyckstyp beräknas frekvensen för urspårning (FU) på den aktuella sträckan som: 

𝐹𝑈 = 𝜉 ∙ 𝑏𝑓 

Där 

• FU = frekvens för urspårning, redovisas i Tabell 27 

• ξ = felintensitet, redovisas i Tabell 25 

• bf = beroendefaktor, redovisas i Tabell 26 

Beroendefaktorerna som tillämpas gäller för ett år, vilket medför att den beräknade frekvensen för 

urspårning är en årlig frekvens. Frekvensen för urspårning, uppdelad på olyckstyp, på den aktuella 
sträckan redovisas i Tabell 27. 

Tabell 27. Frekvens för urspårning av godståg, uppdelad på olyckstyp. 

Olyckstyp Frekvens  
[per år och km] 

Rälsbrott 3,09E-06 

Solkurva 1,00E-05 

Vagnfel godståg 1,92E-04 

Lastförskjutning 2,47E-05 

Växel sliten, trasig 2,95E-06 

Annan orsak 3,36E-05 

Okänd orsak 8,26E-05 

Spårlägesfel 2,47E-05 

Total frekvens för urspårning 2,47E-05 

Frekvenserna i Tabell 27 avser urspårning för samtliga godsvagnar. För att beräkna frekvensen för 
urspårning av vagnar med farligt gods tas hänsyn till det genomsnittliga antalet vagnar med farligt 
gods per godståg samt att det genomsnittliga antalet vagnar som spårar ur vid en 
urspårningsolycka är 3,5 vagnar enligt [33]. Mellan 2014 och 2023 utgjorde farligt gods i snitt 
5,03% av total transporterad godsmängd på järnväg och 7,14% av totalt godstransportarbete på 
järnväg [26]. Beräkningarna i den här riskutredningen utgår från att andelen vagnar med farligt 

gods är 6,09% för godstransporter på järnväg. Dessa förutsättningar medför att sannolikheten för 
att en vagn med farligt gods spårar ur, givet en urspårning av godståg, är 17,2%. 

Tabell 28 redovisar frekvens och återkomsttid för urspårning av godsvagnar med farligt gods på 
den aktuella sträckan baserat på förväntad trafikering för 2040. 

Tabell 28. Frekvens och återkomsttid för urspårning av godsvagnar med farligt gods. 

Transportled Frekvens  
[per år och km] 

Återkomsttid  
[år per km] 

Värtabanan 6,41E-05 15 593 

För att beräkna frekvensen för en urspårning av en godsvagn med en viss klass av farligt gods 

krävs kännedom om andelen transporter som innehåller den aktuella klassen av farligt gods. 
Avsnitt 4.1.1.2 redogör för transporter av olika ämnesklasser av farligt gods på järnväg. För varje 
enskild klass av farligt gods beräknas frekvensen för urspårning som: 

𝐹𝑈,𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑋 = 𝐹𝑈 ∙ 𝐴𝐾𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑋 

Där 

• FU,Klass X = frekvens för urspårning av tågvagn med farligt gods i Klass X 
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• AKlass X = andel transporter som utgörs av Klass X, redovisas i avsnitt 4.1.1.2 

Frekvensen för urspårning av vagnar innehållande olika klasser av farligt gods redovisas i Tabell 

29. De ämnesklasser av farligt gods som redovisas i Tabell 29 är enbart ämnesklasserna som 
beaktas i beräkningarna enligt avsnitt 4.1. 

Tabell 29. Frekvens för urspårning av vagnar innehållande olika klasser av farligt gods. 

Transportled Frekvens [per år och km] 

Klass 1 Klass 2.1 Klass 2.3 Klass 3 Klass 5 

Värtabanan 2,22E-10 1,55E-05 5,18E-06 1,27E-05 1,52E-05 

4.2.3 Olycksscenarier 

Olika utfall av en olycka är möjliga beroende på vilken klass av farligt gods som är involverad i 
olyckan. Det här avsnittet redovisar händelseträd med möjliga olycksscenarier för de klasser av 
farligt gods som kan medföra påverkan på människor så att dessa förväntas omkomma. Följande 
klasser beaktas i enlighet med beskrivningen av olycksscenarier vid olycka med farligt gods i 
riskutredningen: 

• Klass 1 – Explosiva ämnen och föremål 

• Klass 2.1 – Brandfarliga gaser 

• Klass 2.3 – Giftiga gaser 

• Klass 3 – Brandfarliga vätskor 

• Klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider  

4.2.3.1 Klass 1 – Explosiva ämnen och föremål 

Explosiva ämnen och föremål delas in i 6 klasser som benämns klass 1.1 – 1.6. Av dessa klasser är 

det primärt klass 1.1 (ämnen och föremål som har en risk för massexplosion) som har ett 
skadeområde som är så pass utbrett att det bedöms kunna medföra påverkan på människor som 
befinner utanför olycksplatsens närområde. Det antas att samtliga transporter av explosiva ämnen 
och föremål utgörs av ämnen och föremål som har en risk för massexplosion. 

Beroende på fordonsklass kan olika mängder av klass 1.1 transporteras, vilket ger olika potentiella 
olycksscenarier. Beräkningarna avseende explosiva ämnen och föremål delas in i fyra 
olycksscenarier bestående av följande mängder massexplosiva varor: 

• 16 ton 

• 2 ton 

• 200 kg 

• 20 kg 

Med högsta fordonsklass kan maximal mängd massexplosiva varor transporteras i upp till 16 ton 

per transport men de flesta transporter innefattar endast små mängder av massexplosiva varor. 
Statistikunderlaget för transporter av ämnen i klass 1.1 är begränsat.  

För transporter på järnvägen Värtabanan antas att 2% av samtliga transporter utgörs av antingen 
16 ton eller 2 ton massexplosiva varor medan resterande 98% utgörs av transporter av 200 kg 
eller 20 kg massexplosiva varor. För transporter på E4/Uppsalavägen antas däremot att 0,5% av 
samtliga transporter utgörs av antingen 16 ton eller 2 ton massexplosiva varor medan resterande 

99,5% utgörs av transporter av 200 kg eller 20 kg massexplosiva varor. Att andelen av de tyngre 
transporterna är lägre på E4/Uppsalavägen jämfört med järnvägen Värtabanan förklaras av 
följande: 
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• Eugeniatunneln och Hagatunneln utgör tunnelkategori B, vilket innebär att samtliga 

transporter, utöver transporter av brandfarlig gas, som vid olycka kan generera en mycket 

stor explosion är förbjudna genom dessa tunnlar. 

• Transporter av farligt gods, inklusive ämnen som kan generera kraftiga explosioner, i 

Karolinertunneln och Stallmästartunneln är mycket begränsade enligt riskutredningen för 

Östra Hagastaden eftersom inga målpunkter som ger upphov till transporter med farligt 

gods har identifierats i området vid Norra Djurgårdstaden/Lidingö [25]. Förutsättningar 

avseende transporter av farligt gods i Karolinertunneln och Stallmästartunneln från 

riskutredningen för Östra Hagastaden bedöms fortsatt vara gällande. 

Av de tyngre transporterna, det vill säga 16 ton och 2 ton, på både väg och järnväg antas att 10% 

utgörs av transporter av 16 ton massexplosiva varor medan resterande 90% utgörs av 2 ton 
massexplosiva varor. Av de lättare transporterna, det vill säga 200 kg och 20 kg, på både väg och 
järnväg antas att 25% av utgörs av transporter av 200 kg massexplosiva varor medan resterande 

75% utgörs av 20 kg massexplosiva varor. Antaganden avseende fördelning av transporterade 
mängder av massexplosiva varor sammanfattas i Tabell 30. 

Tabell 30. Fördelning av transporterade mängder av massexplosiva varor. 

Transportled 16 ton [%] 2 ton [%] 200 kg [%] 20 kg [%] 

E4/Uppsalavägen 0,05 0,45 24,9 74,6 

Påfart/avfart tillhörande 
E4/Uppsalavägen 

Inte relevant eftersom transporter av ämnen i klass 1 inte 
förekommer på påfarten/avfarten tillhörande E4/Uppsalavägen 

Värtabanan 0,2 1,8 24,5 73,5 

Det faktum att ett fordon som transporterar explosiva varor är inblandat i olycka innebär inte 
nödvändigtvis att en explosion uppstår. Reaktion i det explosiva materialet kan uppstå vid brand 
som sprider sig till lasten eller om godset utsätts för en mycket kraftig stöt i samband med 

olyckan. 

Sannolikheten för en brand i fordonet i samband med en olycka bedöms vara beroende av 
fordonets hastighet vid olyckan. För olyckor på järnväg, där hastigheten generellt är hög, antas 
sannolikheten för brand i fordon givet en olycka vara 1%. För olyckor på väg, där hastigheten kan 
variera i stor utsträckning, beräknas sannolikheten för brand i fordon som: 

𝑃𝑓𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑 = 0,01 ∙ 𝐼𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 𝐹𝐺 𝑣ä𝑔 ÷ 0,42 

Där 

• Pfordonsbrand = sannolikhet för fordonsbrand vid olycka 

• Iolycka FG väg = index för olycka med farligt gods, se Tabell 31 

Ovanstående formel medför att sannolikheten för brand i fordon för en väg med högst index för 

olycka med farligt gods enligt [27] motsvarar 1%. Index för olycka med farligt gods för en väg 

beror på vägens bebyggelsemiljö, hastighetsgräns och vägtyp [27]. De aktuella vägsträckornas 
bebyggelsemiljö, hastighetsgräns och vägtyp presenteras i avsnitt 4.2.1. Tabell 31 redovisar index 
för olycka med farligt gods för de aktuella vägsträckorna. 

Tabell 31. Index för olycka med farligt gods för aktuella vägsträckor. 

Transportled Index för olycka med farligt gods 

E4/Uppsalavägen 0,13 

Påfart/avfart tillhörande 
E4/Uppsalavägen 

Inte relevant eftersom transporter av ämnen i klass 1 inte 
förekommer på påfarten/avfarten tillhörande E4/Uppsalavägen 

Sannolikheten för att branden sprider sig till lasten är beroende av fordonsklassen som används för 
transporten. Den högsta transporterade mängden, det vill säga 16 000 kg, förutsätter högsta 



 

42 

 

fordonsklass. Utifrån detta antas sannolikheten för att en brand sprider sig till lasten vara 10% för 
transporter av 16 ton och 2 ton explosiva varor samt 50% för transporter av 200 kg och 20 kg 

explosiva varor. 

 

En explosion kan inträffa även om en brand inte uppstår i samband med olyckan. Det kräver att 
godset utsätts för en mycket kraftig stöt i samband med olyckan. Sannolikheten för en stötinitierad 
detonation i samband med en olycka är beroende av fordonets hastighet vid olyckan. För en 
stötinitierad detonation i det explosiva materialet krävs generellt mycket höga 
kollisionshastigheter. HMSO anger att sannolikheten för en stötinitierad detonation vid en kollision 

är mindre än 0,2% [34]. För olyckor på järnväg, där hastigheten generellt är hög, sätts 
sannolikheten för stötinitierad detonation därför till 0,2%. För olyckor på väg, där hastigheten kan 
variera i stor utsträckning, beräknas sannolikheten för stötinitierad detonation som: 

𝑃𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑖𝑔 𝑠𝑡ö𝑡𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 0,002 ∙ 𝐼𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 𝐹𝐺 𝑣ä𝑔 ÷ 0,42 

Där 

• Pkraftig stötinitiering = sannolikhet för kraftig stötinitiering vid olycka 

• Iolycka FG väg = index för olycka med farligt gods, se Tabell 31 

Ovanstående formel medför att sannolikheten för stötinitierad detonation för en väg med högst 
index för olycka med farligt gods enligt [27] motsvarar 0,2%. 

Händelseträd 

Ovanstående resonemang sammanfattas i Figur 12 som visar händelseträdet för olyckor med 
brandfarliga vätskor. Händelseträdet med de värden som presenteras Figur 12 tillämpas för 
frekvensberäkningarna för järnväg. Sannolikheten för brand i fordon och stötinitierad detonation 
varierar för de transportleder som har beaktats. Detaljerad information gällande sannolikheten för 
brand i fordon och stötinitierad detonation för de beaktade transportlederna presenteras i avsnitt 

Tabell 32.  
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Figur 12. Händelseträd för olycka med explosiva ämnen och föremål. 
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Olycka klass 1 Lastmängd 0,50

Ja Brandspridning till last

0,01

Nej

0,50

200 kg Brand i fordon

0,245 Ja Explosion 200 kg

0,002

Nej Stötinitierad detonation

0,99

Nej

0,998

Ja Explosion 20 kg

0,50

Ja Brandspridning till last

0,01

Nej

0,50

20 kg Brand i fordon

0,735 Ja Explosion 20 kg

0,002

Nej Stötinitierad detonation

0,99

Nej

0,998
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Tabell 32. Sannolikhet för lastmängd, brand i fordon och stötinitierad detonation för beaktade transportleder. 

Transportled Lastmängd [%] Brand i fordon 
[%] 

Stötinitierad 
detonation [%] 

E4/Uppsalavägen Se Tabell 30 0,31 0,062 

Påfart/avfart tillhörande 

E4/Uppsalavägen 

Inte relevant eftersom transporter av ämnen i klass 1 inte 

förekommer på påfarten/avfarten tillhörande E4/Uppsalavägen 

Värtabanan Se Tabell 30 1 0,2 

4.2.3.2 Klass 2.1 – Brandfarliga gaser 

Gaser transporteras generellt under övertryck i tjockväggiga tankar. Det faktum att ett fordon som 
transporterar brandfarlig gas är inblandat i olycka innebär inte nödvändigtvis att ett läckage av gas 
uppstår. I de flesta fall uppstår inget hål i tanken och därför strömmar inget av innehållet ut. 

Läckage som trots allt uppstår delas upp i små läckage och stora läckage. Ett litet läckage antas 

motsvara en punktering med en hålstorlek på 10 mm medan ett stort läckage antas motsvara en 
punktering med en hålstorlek på 50 mm.  

Sannolikheten för att tanken skadas och ett läckage uppstår är beroende av fordonets hastighet vid 
olyckan. För olyckor på järnväg, där hastigheten generellt är hög, är sannolikheten för litet läckage 
och stort läckage 1% vardera enligt [29].  

För olyckor på väg, där hastigheten kan variera i stor utsträckning, erhålls sannolikheten för 

läckage från [27]. Sannolikheten för läckage från tjockväggiga tankar i samband med olycka beror 
på vägens bebyggelsemiljö, hastighetsgräns och vägtyp [27]. De aktuella vägsträckornas 
bebyggelsemiljö, hastighetsgräns och vägtyp presenteras i avsnitt 4.2.1. Tabell 33 redovisar 
sannolikheten för läckage från tjockväggiga tankar i samband med olycka för de aktuella 
vägsträckorna. I [27] anges ingen fördelning mellan litet läckage och stort läckage. Därför antas 
att små läckage och stora läckage utgör 50% vardera. 

Tabell 33. Sannolikhet för läckage från tjockväggiga tankar för aktuella vägsträckor. 

Transportled Sannolikhet för läckage från tjockväggiga tankar [%] 

E4/Uppsalavägen 0,43 

Påfart/avfart tillhörande 
E4/Uppsalavägen 

Inte relevant eftersom transporter av ämnen i klass 2.1 inte 
förekommer på påfarten/avfarten tillhörande E4/Uppsalavägen 

De skadehändelser som kan uppkomma givet ett läckage av brandfarlig gas är jetbrand, 
gasmolnsbrand/gasmolnsexplosion och BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). 

Jetbrand 
En jetbrand uppstår då gas strömmar ut genom ett hål i en flaska och direkt antänds. Därmed 

bildas en jetflamma. Flammans längd beror av storleken på hålet i flaskan samt trycket i denna. 
Sannolikheten för direkt antändning beror på läckagets storlek och ansätts till 10% för litet läckage 
och 20% för stort läckage [35]. 

Gasmolnsbrand/gasmolnsexplosion 
Om gasen vid ett läckage inte antänds direkt uppstår ett gasmoln av brandfarlig gas. 
Luftinblandningen i gasmolnet ökar med tiden och avgör huruvida en fördröjd antändning av 
gasmolnet leder till en gasmolnsbrand eller en gasmolnsexplosion. För att en fördröjd antändning 

ska ske krävs som regel ett större läckage [35] men konservativt ansätts en sannolikhet för 
fördröjd antändning även vid mindre läckage. Sannolikheten för fördröjd antändning antas vara 1% 
för litet läckage och 50% för stort läckage. 60% av de fördröjda antändningarna leder till 
gasmolnsbrand medan resterande 40% leder till gasmolnsexplosion [3]. 

Om gasmolnet antänds i ett tidigt skede är luftinblandningen vanligtvis inte tillräcklig för att en 
explosion ska inträffa. Förloppet utvecklas då till en gasmolnsbrand med diffusionsförbränning.  

Om gasmolnet antänds vid ett senare skede kommer mer luft att ha blandats med den brandfarliga 

gasen. Antändning kan medföra en gasmolnsexplosion vid vissa koncentrationer av brandfarlig gas 
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samt om gasmolnet består av en tillräckligt stor mängd brännbar gas och luft. Explosionen blir i de 
allra flesta fallen av typen deflagration.  

En gasmolnsbrand/gasmolnsexplosion kan beroende på vindstyrka och riktning inträffa en bit ifrån 
själva olycksplatsen. För att gasmolnbranden/gasmolnsexplosionen ska ge störst skada inom 
utredningsområdet krävs att gasmolnet driver mot planområdet. Detta sker när vindriktningen är 
mot området.  

BLEVE 
BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) är en händelse som kan inträffa om en tank med 
kondenserad brandfarlig gas utsätts för yttre brand. Trycket i tanken stiger och på grund av den 

inneslutna mängdens expansion kan tanken rämna. Innehållet övergår i gasfas på grund av den 
höga temperaturen och det lägre trycket utanför och antänds. Vid antändning bildas ett eldklot 
med stor diameter under avgivande av intensiv värmestrålning. För att en sådan händelse ska 
kunna inträffa krävs att tanken hettas upp kraftigt. Tillgänglig energi för att klara detta kan finnas i 
form av en antänd läcka i en annan närstående tank med brandfarlig gas eller vätska. 

Eftersom gasmolnsbrand/gasmolnsexplosion är kortvariga händelser bedöms BLEVE inte kunna 
inträffa i samband med dessa händelser. Däremot är en jetbrand mer långvarig och bedöms därför 

kunna orsaka BLEVE. Sannolikheten för BLEVE givet en jetbrand antas vara 1%. 

Händelseträd 
Ovanstående resonemang sammanfattas i Figur 13 som visar händelseträdet för olyckor med 
brandfarliga gaser. Händelseträdet med de värden som presenteras Figur 13 tillämpas för 
frekvensberäkningarna för järnväg. Sannolikheten för läckage varierar för de transportleder som 
har beaktats. Detaljerad information gällande sannolikheten för läckage för de beaktade 

transportlederna presenteras i avsnitt Tabell 34. 

 

Figur 13. Händelseträd för olycka med brandfarlig gas.  

Ja Jetbrand + BLEVE

0,01

Omedelbar BLEVE

0,10

Nej Jetbrand

0,99

Fördröjd Gasmolnsbrand/

0,01 Gasmolnsexplosion

Litet Antändning

0,50

Ingen

0,89

Ja Jetbrand + BLEVE

Ja Läckagestorlek 0,01

0,02

Omedelbar BLEVE

Olycka klass 2.1 Läckage 0,20

Nej Jetbrand

0,99

Stort Antändning 

0,50

Fördröjd Gasmolnsbrand/

0,50 Gasmolnsexplosion

Ingen

0,30

Nej

0,98
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Tabell 34. Sannolikhet för läckage av brandfarlig gas för beaktade transportleder. 

Transportled Läckage [%] 

E4/Uppsalavägen 0,43 

Påfart/avfart tillhörande 
E4/Uppsalavägen 

Inte relevant eftersom transporter av ämnen i klass 2.1 inte 
förekommer på påfarten/avfarten tillhörande E4/Uppsalavägen 

Värtabanan 2 

4.2.3.3 Klass 2.3 – Giftiga gaser 

Gaser transporteras generellt under övertryck i tjockväggiga tankar. De giftiga gaserna antas vara 
ammoniak och klor, vilket bedöms vara en rimlig representation över de giftiga gaser som faktiskt 
transporteras. Sannolikheten för transport av ammoniak och klor sätts till 80% respektive 20%. 

Ammoniak representerar gaser som är måttligt giftiga medan klor representerar gaser som är 
mycket giftiga. 

Det faktum att ett fordon som transporterar giftig gas är inblandat i olycka innebär inte 
nödvändigtvis att ett läckage av gas uppstår. I de flesta fall uppstår inget hål i tanken och därför 
strömmar inget av innehållet ut. Läckage som trots allt uppstår delas upp i små läckage och stora 
läckage. Ett litet läckage antas motsvara en punktering med en hålstorlek på 10 mm medan ett 
stort läckage antas motsvara en punktering med en hålstorlek på 50 mm.  

Sannolikheten för att tanken skadas och ett läckage uppstår är beroende av fordonets hastighet vid 
olyckan. För olyckor på järnväg, där hastigheten generellt är hög, är sannolikheten för litet läckage 
och stort läckage 1% vardera enligt [29].  

För olyckor på väg, där hastigheten kan variera i stor utsträckning, erhålls sannolikheten för 
läckage från [27]. Tabell 33 i avsnitt 4.2.3.2redovisar sannolikheten för läckage från tjockväggiga 
tankar i samband med olycka för de aktuella vägsträckorna. I [27] anges ingen fördelning mellan 
litet läckage och stort läckage. Därför antas att små läckage och stora läckage utgör 50% vardera. 

Vid ett läckage av giftig gas har vindhastighet och vindriktning en stor inverkan på spridningen av 
gasen och därmed konsekvenserna i samband med läckaget. Platsspecifika väderdata presenteras i 
avsnitt 3 och inkluderas i konsekvensberäkningarna i beräkningsprogrammet [9].  

Händelseträd 
Ovanstående resonemang sammanfattas i Figur 14 som visar händelseträdet för olyckor med 
giftiga gaser. Händelseträdet med de värden som presenteras Figur 14 tillämpas för 

frekvensberäkningarna för järnväg. Sannolikheten för läckage varierar för de transportleder som 
har beaktats. Detaljerad information gällande sannolikheten för läckage för de beaktade 
transportlederna presenteras i avsnitt Tabell 35. 



 

47 

 

 

Figur 14. Händelseträd för olycka med läckage av giftig gas. 

Tabell 35. Sannolikhet för läckage av giftig gas för beaktade transportleder. 

Litet Liten gasspridning

0,5

Ja Läckagestorlek

0,02

Stort Stor gasspridning

0,5

Ammoniak Läckage

0,8

Nej

0,98

Litet Liten gasspridning

Olycka klass 2.3 Transporterad gas 0,5

Ja Läckagestorlek

0,02

Stort Stor gasspridning

0,5

Klor Läckage

0,2

Nej

0,98

Transportled Läckage [%] 

E4/Uppsalavägen 0,43 

Påfart/avfart tillhörande 
E4/Uppsalavägen 

Inte relevant eftersom transporter av ämnen i klass 2.1 inte 
förekommer på påfarten/avfarten tillhörande E4/Uppsalavägen 

Värtabanan 2 

4.2.3.4 Klass 3 – Brandfarliga vätskor 

Brandfarliga vätskor transporteras under atmosfärstryck i tunnväggiga tankar. Exempel på 
brandfarliga vätskor är dels petroleumbaserade drivmedel såsom diesel, bensin och olika typer av 
eldningsoljor, dels förnyelsebara drivmedel men även andra typer av brandfarliga vätskor såsom 
lösningsmedel, tändvätskor, parfymer, alkoholhaltiga drycker och liknande.  

Den exakta fördelningen mellan drivmedel och andra brandfarliga vätskor är okänd. I brist på 
underlag antas därför att hela klassen utgörs av drivmedel. Drivkraft Sverige [36] presenterar 
statistik avseende fördelning av utlevererade volymer av petroleumprodukter och förnybara 

drivmedel i Sverige. Statistiken presenteras i Figur 15 och antas gälla både för transporter på såväl 
väg som järnväg. 
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Figur 15. Fördelning inom drivmedel avseende utlevererade volymer av petroleumprodukter och förnybara 
drivmedel i Sverige (exkl. sjötransport utrikes) [36]. 
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Bensin Flygbränsle m.m. Fordonsgas - bensinekvivalent

Som framgår av Figur 15 är diesel det vanligaste transporterade drivmedlet och har på senare tid 
stått för cirka 50% av samtliga transporterade drivmedel. Därefter följer bensin och flygbränsle 
som har stått för cirka 30% och cirka 10% av samtliga transporterade drivmedel de senaste åren. 

Den stora spridningen av olika typer av drivmedel enligt Figur 15 förenklas till att endast bestå av 

bensin och resterande ämnen (diesel, flygbränsle osv.). Andelen transporter med bensin och 
resterande ämnen antas vara 40% respektive 60%. Den antagna fördelningen bygger på 
statistiken som redovisas i Figur 15 men har justerats något för att ta höjd för osäkerheter.  

Jämfört med statistiken i Figur 15 antas en något högre andel transport av bensin, vilket är 
konservativt eftersom bensin bedöms vara det allvarligaste ämnet med avseende på benägenhet 
för antändning och konsekvenser i samband med antändning. Bensin har en mycket låg flampunkt 

vilket ökar sannolikheten för att ångorna kan antändas i händelse av läckage. Diesel och 
flygbränsle har högre flampunkter och hanteras under sina respektive flampunkter. I den här 
riskutredningen görs ett antagande som innebär att bensin representeras av ämnet pentan medan 
resterande ämnen representeras av ämnet n-dodekan som hädanefter benämns dodekan. 

Sannolikheten för att en tunnväggig tank innehållande brandfarlig vätska skadas och ett läckage 
uppstår är beroende av fordonets hastighet vid olyckan. För olyckor på järnväg, där hastigheten 
generellt är hög, är sannolikheten för läckage 30% enligt [29].  

För olyckor på väg, där hastigheten kan variera i stor utsträckning, erhålls sannolikheten för 
läckage från [27]. Sannolikheten för läckage från tunnväggiga tankar i samband med olycka beror 
på vägens bebyggelsemiljö, hastighetsgräns och vägtyp [27]. De aktuella vägsträckornas 
bebyggelsemiljö, hastighetsgräns och vägtyp presenteras i avsnitt 4.2.1.   
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Tabell 36 redovisar sannolikheten för läckage från tunnväggiga tankar i samband med olycka för 
de aktuella vägsträckorna. 
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Tabell 36. Sannolikhet för läckage från tunnväggiga tankar för aktuella vägsträckor. 

Transportled Sannolikhet för läckage från tunnväggiga tankar [%] 

E4/Uppsalavägen 13 

Påfart/avfart tillhörande 
E4/Uppsalavägen 

11 

Läckage med brandfarliga vätskor delas upp i små, medelstora och stora läckage i enlighet med 
[3]. Utsläppsvolymerna presenteras i Tabell 37 tillsammans med pölstorlek och sannolikhet för 
varje utsläppsvolym. Informationen i Tabell 37 är gällande för utsläpp av såväl pentan som 
dodekan. 

Tabell 37. Utsläppsvolymer med tillhörande pölstorlekar och sannolikheter givet läckage. 

Volym [m3] Volymen motsvarar Pölstorlek [m2] Sannolikhet givet läckage [%] 

0,5  Ett mindre läckage 100  25 

5  En fackvolym 200  60 

30  Hela tankvolymen 350  15 

Ett konservativt antagande är att pölen trots lokala topografiska variationer är cirkulär, vilket ger 
upphov till högre flamma i beräkningarna och därigenom också en högre strålningseffekt som 
funktion av avståndet.  

Olika typer av brandfarliga vätskor har olika benägenhet att antändas. Pentan, bensin och etanol är 
lättantändliga vätskor medan dodekan, diesel och eldningsolja är svårantändliga vätskor. 
Sannolikheter för antändning som används i beräkningsprogrammet är i enlighet med [3] och 
redovisas i Tabell 38. 

Tabell 38. Sannolikhet för antändning av pölbrand [3]. 

Brandfarlig vätska Direkt antändning [%] Fördröjd antändning [%] 

Pentan 6,5 6,5 

Dodekan 0,43 - 

Händelseträd 
Ovanstående resonemang sammanfattas i Figur 16 som visar händelseträdet för olyckor med 
brandfarliga vätskor. Händelseträdet med de värden som presenteras Figur 16 tillämpas för 
frekvensberäkningarna för järnväg. Sannolikheten för läckage varierar för de transportleder som 
har beaktats. Detaljerad information gällande sannolikheten för läckage för de beaktade 

transportlederna presenteras i Tabell 39. 
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Figur 16. Händelseträd för olycka med brandfarlig vätska. 

Tabell 39. Sannolikhet för läckage av brandfarlig vätska för beaktade transportleder. 

Nej

0,7

Ja Liten pölbrand

0,0043

Liten Antändning

0,25

Nej

0,9957

Ja Medel pölbrand

0,0043

Dodekan Läckage

0,6 Medel Antändning

0,6

Nej

0,9957

Ja Pölstorlek

0,3 Ja Stor pölbrand

0,0043

Stor Antändning

0,15

Nej

0,9957

Olycka klass 3 Transporterad vätska Ja Liten pölbrand

0,13

Liten Antändning

0,25

Nej

Ja Pölstorlek 0,87

0,3

Ja Medel pölbrand

0,13

Pentan Läckage Medel Antändning

0,4 0,6

Nej

0,87

Ja Stor pölbrand

0,13

Stor Antändning

0,15

Nej

0,87

Nej

0,7

Transportled Läckage [%] 

E4/Uppsalavägen 13 

Påfart/avfart tillhörande 
E4/Uppsalavägen 

11 

Värtabanan 30 
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4.2.3.5 Klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

Klass 5 utgörs av oxiderande ämnen och organiska peroxider. Principiellt kan läckage av 
oxiderande ämnen (klass 5.1) eller organiska peroxider (klass 5.2) medföra brand eller explosion. 
Explosion är främst möjligt vid de fall det oxiderande materialet transporteras i höga 
koncentrationer och sammanblandas med organiskt material, exempelvis fordonets bränsle, vid 
olyckan. Det oxiderande ämnet väteperoxid kan sönderfalla i koncentrationer över 20% och 
detonera vid koncentrationer över 90% [37]. 

Vissa organiska peroxider kräver kylda förhållanden. För dessa typer av organiska peroxider kan 

brand- och explosionsförlopp inträffa om kylningen på något sätt fallerar eller att ämnets SADT 
(Self-Accelerating Decomposition Temperature) överskrids, exempelvis av en extern brand [38]. 

En erfarenhetsmässig bedömning är att olika koncentrationer av det oxiderande ämnet väteperoxid 
är den vanligaste typen av ämne inom klass 5.1 och att de organiska peroxiderna (klass 5.2) är 

mindre vanliga. Det antas därför att transporter av klass 5 enbart utgörs av oxiderande ämnen. 

Oxiderande ämnen transporteras under atmosfärstryck i tunnväggiga tankar. Sannolikheten för att 
tanken skadas och ett läckage uppstår är beroende av fordonets hastighet vid olyckan. För olyckor 

på järnväg, där hastigheten generellt är hög, är sannolikheten för läckage 30% enligt [29].  

För olyckor på väg, där hastigheten kan variera i stor utsträckning, erhålls sannolikheten för 
läckage från [27].   
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Tabell 36 i avsnitt 4.2.3.4 redovisar sannolikheten för läckage från tunnväggiga tankar i samband 
med olycka för de aktuella vägsträckorna. 

Olycksförloppet vid läckage av oxiderande ämne beror på om ämnet blandas med organiskt 
material, exempelvis fordonets bränsle. Om ämnet blandas med organiskt material kan en 
explosion inträffa. Om ämnet inte blandas med material förväntas ingen explosion men däremot 
kan en brand uppstå. 

Givet ett läckage antas sannolikheten för blandning av det oxiderande ämnet med organiskt 
material vara 10%. Om det oxiderande ämnet blandas med organiskt material antas sannolikheten 
för explosion vara 6%. Om det oxiderande ämnet inte blandas med organiskt material antas 

sannolikheten för brand vara 6%. 

Konsekvenserna av explosionsscenarier med oxiderande ämnen beror på mängden organiskt 
material som blandas med det oxiderande ämnet. Beräkningarna avseende explosionsscenarier i 

samband med olyckor med oxiderande ämnen delas in i fyra olycksscenarier som motsvarar 
följande mängder massexplosiva varor: 

• 16 ton 

• 2 ton 

• 200 kg 

• 20 kg 

För järnvägen Värtabanan antas att 2% av samtliga explosionsscenarier i samband med olyckor 
med oxiderande ämnen motsvarar antingen 16 ton eller 2 ton massexplosiva varor medan 
resterande 98% motsvarar 200 kg eller 20 kg massexplosiva varor. För E4/Uppsalavägen antas 
däremot att 0,5% av samtliga explosionsscenarier i samband med olyckor med oxiderande ämnen 
motsvarar antingen 16 ton eller 2 ton massexplosiva varor medan resterande 99,5% motsvarar 

200 kg eller 20 kg massexplosiva varor.  

Att andelen av de kraftigare explosionsscenarierna är lägre på E4/Uppsalavägen jämfört med 
järnvägen Värtabanan förklaras av att tillgängligt organiskt material för vägtransporter generellt är 
begränsat till mängden drivmedel i drivmedelstanken på fordonet som transporterar oxiderande 
ämnen och som är involverat i olyckan. För transporter på järnvägen kan tillgängligt organiskt 
material däremot utgöras av innehållet i en annan tågvagn som också kan punkteras i samband 

med olyckan. En annan orsak till att andelen av de kraftigare explosionsscenarierna är lägre på 
E4/Uppsalavägen jämfört med järnvägen Värtabanan är att Eugeniatunneln och Hagatunneln utgör 
tunnelkategori B, vilket innebär att samtliga transporter, utöver transporter av brandfarlig gas, 
som vid olycka kan generera en mycket stor explosion är förbjudna genom dessa tunnlar. 

Av de kraftigare explosionsscenarierna, det vill säga scenarier motsvarande 16 ton och 2 ton 
massexplosiva ämnen, på både väg och järnväg antas att 10% av explosionsscenarierna i samband 
med olyckor med oxiderande ämnen motsvarar 16 ton massexplosiva varor medan resterande 

90% motsvarar 2 ton massexplosiva varor. Av de svagare explosionsscenarierna, det vill säga 
scenarier motsvarande 200 kg och 20 kg massexplosiva ämnen, på både väg och järnväg antas att 
25% av explosionsscenarierna i samband med olyckor med oxiderande ämnen motsvarar 200 kg 

massexplosiva varor medan resterande 75% motsvarar 20 kg massexplosiva varor. Antaganden 
avseende fördelning av transporterade mängder av massexplosiva varor sammanfattas i Tabell 40. 

Tabell 40. Fördelning av explosionsscenarier i samband med olyckor med oxiderande ämnen. 

Transportled 16 ton [%] 2 ton [%] 200 kg [%] 20 kg [%] 

E4/Uppsalavägen 0,05 0,45 24,9 74,6 

Påfart/avfart tillhörande 
E4/Uppsalavägen 

Inte relevant eftersom transporter av ämnen i klass 1 inte 
förekommer på påfarten/avfarten tillhörande E4/Uppsalavägen 

Värtabanan 0,2 1,8 24,5 73,5 

Brandscenarier med oxiderande ämnen antas ge liknande konsekvenser som för en liten pölbrand 
av brandfarliga vätskor. Konsekvenserna för brandscenarierna med oxiderande ämnen modelleras 
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därför på samma sätt som konsekvenserna för en liten pölbrand. Brandscenarierna fördelas lika 
mellan små pölbränder av dodekan och pentan. 

Händelseträd 
Ovanstående resonemang sammanfattas i Figur 17 som visar händelseträdet för olyckor med 
oxiderande ämnen och organiska peroxider. Händelseträdet med de värden som presenteras Figur 
17 tillämpas för frekvensberäkningarna för järnväg. Sannolikheten för läckage varierar för de 
transportleder som har beaktats. Detaljerad information gällande sannolikheten för läckage för de 
beaktade transportlederna presenteras i avsnitt Tabell 41. 

 

Figur 17. Händelseträd för olycka med oxiderande ämnen och organiska peroxider. 

Tabell 41. Sannolikhet för läckage av oxiderande ämnen och organiska peroxider för beaktade transportleder. 

16 ton Explosion,

0,002 16 ton

2 ton Explosion,

0,018 2 ton

Ja Explosionsscenario

0,06

200 kg Explosion,

0,245 200 kg

20 kg Explosion,

Ja Antändning 0,735 20 kg

0,1

Nej

0,94

Ja Blandning organiskt material

0,3 Dodekan Liten pölbrand,

0,50 dodekan

Ja Brandscenario

0,06

Pentan Liten pölbrand,

Nej Antändning 0,50 pentan

0,9

Nej

Olycka klass 5.1 Läckage 0,94

Nej

0,7

Transportled Läckage [%] Explosionsscenario [%] 

E4/Uppsalavägen 13 Tabell 40 

Påfart/avfart tillhörande 
E4/Uppsalavägen 

Inte relevant eftersom transporter av ämnen i klass 5 inte 
förekommer på påfarten/avfarten tillhörande E4/Uppsalavägen 

Värtabanan 30 Tabell 40 

4.2.4 Summering av frekvensberäkningar 

Det här avsnittet summerar resultaten av frekvensberäkningarna för de beaktade transportlederna.  

4.2.4.1 Väg 

Slutfrekvenser för olycka med farligt gods på E4/Uppsalavägen och påfart/avfart tillhörande 
E4/Uppsalavägen redovisas i   
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Tabell 42 och Tabell 43.  

Notera att enheten för frekvensen i tabellerna nedan är per år och km. I anslutning till det aktuella 

området är cirka 400 meter av E4/Uppsalavägen placerad i det fria medan resterande del på cirka 
600 meter av E4/Uppsalavägen är placerad i tunnel. 
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Tabell 42. Slutfrekvenser för olycka farligt gods på E4/Uppsalavägen i det fria. 

Klass Händelse Frekvens  
[per år och km] 

Klass 1 Explosion, 16 ton 2,93E-10 

Explosion, 2 ton 2,64E-09 

Explosion, 200 kg 3,41E-07 

Explosion, 20 kg 1,02E-06 

Klass 2.1 BLEVE 4,04E-08 

Jetbrand (litet läckage) 1,35E-06 

Jetbrand (stort läckage) 2,69E-06 

Gasmolnsbrand/gasmolnsexplosion (litet läckage) 1,35E-07 

Gasmolnsbrand/gasmolnsexplosion (stort läckage) 6,73E-06 

Klass 2.3 Utsläpp, ammoniak (litet läckage) 1,73E-07 

Utsläpp, ammoniak (stort läckage) 1,73E-07 

Utsläpp, klor (litet läckage) 4,32E-08 

Utsläpp, klor (stort läckage) 4,32E-08 

Klass 3 Pölbrand, dodekan (litet läckage) 3,47E-06 

Pölbrand, dodekan (medelstort läckage) 8,32E-06 

Pölbrand, dodekan (stort läckage) 2,08E-06 

Pölbrand, pentan (litet läckage) 6,99E-05 

Pölbrand, pentan (medelstort läckage) 1,68E-04 

Pölbrand, pentan (stort läckage) 4,19E-05 

Klass 5 Explosion, 16 ton 1,46E-09 

Explosion, 2 ton 1,31E-08 

Explosion, 200 kg 7,25E-07 

Explosion, 20 kg 2,18E-06 

Brand, dodekan (litet läckage) 1,31E-05 

Brand, pentan (litet läckage) 1,31E-05 

Tabell 43. Slutfrekvenser för olycka farligt gods på påfart/avfart tillhörande E4/Uppsalavägen. 

Klass Händelse Frekvens  
[per år och km] 

Klass 1 Explosion, 16 ton 0 

Explosion, 2 ton 0 

Explosion, 200 kg 0 

Explosion, 20 kg 0 

Klass 2.1 BLEVE 0 

Jetbrand (litet läckage) 0 

Jetbrand (stort läckage) 0 

Gasmolnsbrand/gasmolnsexplosion (litet läckage) 0 

Gasmolnsbrand/gasmolnsexplosion (stort läckage) 0 

Klass 2.3 Utsläpp, ammoniak (litet läckage) 0 

Utsläpp, ammoniak (stort läckage) 0 

Klass 2.3 Utsläpp, klor (litet läckage) 0 

Utsläpp, klor (stort läckage) 0 
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Klass 3 Pölbrand, dodekan (litet läckage) 3,63E-08 

Pölbrand, dodekan (medelstort läckage) 8,70E-08 

Pölbrand, dodekan (stort läckage) 2,18E-08 

Pölbrand, pentan (litet läckage) 7,31E-07 

Pölbrand, pentan (medelstort läckage) 1,75E-06 

Pölbrand, pentan (stort läckage) 4,38E-07 

Klass 5 Explosion, 16 ton 0 

Explosion, 2 ton 0 

Explosion, 200 kg 0 

Explosion, 20 kg 0 

Brand, dodekan (litet läckage) 0 

Brand, pentan (litet läckage) 0 

4.2.4.2 Järnväg 

Slutfrekvenser för olycka med farligt gods på Värtabanan redovisas i Tabell 44.  

Notera att enheten för frekvensen i tabellen nedan är per år och km. I anslutning till det aktuella 
området är drygt 350 meter av Värtabanan placerad i det fria medan resterande del på cirka 650 
meter av Värtabanan är placerad i tunnel. 

Tabell 44. Slutfrekvenser för olycka farligt gods på Värtabanan i det fria. 

Klass Händelse Frekvens  
[per år och km] 

Klass 1 Explosion, 16 ton 1,32E-15 

Explosion, 2 ton 1,19E-14 

Explosion, 200 kg 3,80E-13 

Explosion, 20 kg 1,14E-12 

Klass 2.1 BLEVE 4,65E-10 

Jetbrand (litet läckage) 1,55E-08 

Jetbrand (stort läckage) 3,10E-08 

Gasmolnsbrand/gasmolnsexplosion (litet läckage) 1,55E-09 

Gasmolnsbrand/gasmolnsexplosion (stort läckage) 7,75E-08 

Klass 2.3 Utsläpp, ammoniak (litet läckage) 4,15E-08 

Utsläpp, ammoniak (stort läckage) 4,15E-08 

Utsläpp, klor (litet läckage) 1,04E-08 

Utsläpp, klor (stort läckage) 1,04E-08 

Klass 3 Pölbrand, dodekan (litet läckage) 2,45E-09 

Pölbrand, dodekan (medelstort läckage) 5,89E-09 

Pölbrand, dodekan (stort läckage) 1,47E-09 

Pölbrand, pentan (litet läckage) 4,95E-08 

Pölbrand, pentan (medelstort läckage) 1,19E-07 

Pölbrand, pentan (stort läckage) 2,97E-08 

Klass 5 Explosion, 16 ton 5,47E-11 

Klass 5 Explosion, 2 ton 4,92E-10 

Explosion, 200 kg 6,70E-09 
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Explosion, 20 kg 2,01E-08 

Brand, dodekan (litet läckage) 1,23E-07 

Brand, pentan (litet läckage) 1,23E-07 

4.3 Konsekvensberäkningar för olycka med farligt gods 

Konsekvensberäkningar för olycka med farligt gods har genomförts i programvaran Riskcurves [9]. 
Programmet har tagits fram av The Netherlands Organisation for applied scientific research (TNO) 
som är ett oberoende forskningsinstitut. Beräkningarna i riskutredningen baseras till stor del på de 

källor som används i Riskcurves, det vill säga Purple Book [3], Yellow Book [39] och Green Book 
[40]. Där dessa frångås nämns detta uttryckligen.  

Beräkningarnas konsekvensmodelleringar är förankrade i empiri och forskningsdata med en 
gedigen referenslista. Verktygets fördelar är att olika modeller kan byggas upp och beräknas 

relativt snabbt. Det är också enkelt att plocka ut relevanta och tydliga resultat i tabeller, grafer och 
kartbilder. Konsekvensberäkningarna är oberoende av om en olycka inträffar på väg eller järnväg. 

4.3.1 Generella sårbarhetsparametrar 

Sårbarhetsparametrar för personer som exponeras för explosion, brand och giftiga gaser 
presenteras i Tabell 45. Parametrarna är hämtade från [40] om inget annat anges. 

Tabell 45. Sårbarhetsparametrar för personer som exponeras för explosion, brand och giftiga gaser. 

Parameter Värde Kommentar 

Explosionsövertryck 
(dödlighet) 

30 kPa Explosionsövertryck som orsakar 100% 
dödlighet 

Explosionsövertryck 
(glaskross) 

10 kPa Explosionsövertryck som orsakar glaskross 
och 2,5% dödlighet inomhus 

Gasmolnsbrand (faktor 
för dödlighet) 

1 Inom brännbar koncentration av ett 
gasmoln 

Jetbrand (faktor för 
dödlighet) 

1 Inom jetbrandens utredning 

Värmestrålning 
(dödlighet) 

35 kW/m2 Värmestrålningsnivå med 100% dödlighet 

Probitfunktion för 
värmestrålning 

-36,38+2,56·ln(q4/3·t) [9] q = värmestrålning i W/m2 
t = exponeringstid i sekunder 

Tid för värmeexponering 20 s Det antas att personer som inte har 
omkommit inom 20 s har funnit skydd 

Skyddsfaktor för 
värmeexponering 
(kläder) 

0,14 Skyddsfaktor som används för exponering 
av värmestrålning 

Probitfunktion för toxisk 
exponering för ammoniak 

7,9367+1·ln(c2·t) [9] c = koncentration 
t = exponeringstid 

Probitfunktion för toxisk 
exponering för klor 

10,599+0,5·ln(c2,75·t) [9] c = koncentration 
t = exponeringstid 

Tid för toxisk exponering 1 800 s Det antas att personer som inte har 
omkommit inom 1800 s har funnit skydd 

Skyddsfaktor för toxisk 

exponering (inomhus) 

0,1 [3] Skyddsfaktor för exponering av toxisk 

koncentration inomhus 

Mottagarens höjd över 
marken 

1,5 m Höjd för beräkning av värmestrålning och 
toxisk koncentration av gas 

4.3.2 Klass 1 – Explosiva ämnen och föremål 

Människor som exponeras för en explosion utsätts för en tryckhöjning som är skadlig över vissa 
gränsvärden. Konsekvenserna av explosioner representeras av resulterande övertryck i tryckvågen 

och den effekt ett sådant övertryck har på personerna som utsätts för tryckvågen.  

Människors skador utgörs i första hand av skador på trumhinnor. Vid mer kraftfulla övertryck 
påverkas lungor och andra inre organ, vilket kan orsaka dödliga skador. I Tabell 46 nedan 
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redovisas uppgifter för skador på människor vid olika tryckskillnader när de exponeras för en 
explosion utomhus [41].  

Tabell 46. Gränsvärden för skador på människor vid explosionsövertryck utomhus [41]. 

Skada Explosionsövertryck [kPa] 

Gräns för lungskador (alla skadade) 70 

Gräns för dödliga skador (1% döda) 180 

10% döda 210 

50% döda 260 

90% döda 300 

99% döda 350 

Människor kan också omkomma om de vistas inomhus i en byggnad som kollapsar på grund av 
övertryck. Typiska värden för byggnadsverks tålighet visas i Tabell 47. Moderna fönster antas gå 
sönder vid 10 kPa medan byggnadsstommar antas kollapsa vid 20 kPa.  

Tabell 47. Gränsvärden för skador på olika byggnadsverk. 

Byggnadsmaterial Trycktålighet [kPa] 

Träbyggnader och plåthallar 10 kPa 

Tegel- och äldre betonghus 20 kPa 

Nyare betonghus 40 kPa 

För analysen av konsekvenser som omfattar explosiva ämnen och föremål används 
standardberäkning enligt TNT-ekvivalentmetoden i Yellow book [39]. Det massexplosiva ämnet 
representeras av TNT och massan TNT räknas om till ekvivalent massa brännbar metangas i ett 

hypotetiskt gasmoln. Trycket från explosionen beräknas därefter. Den massa av brännbar gas som 
motsvarar en bestämd mängd TNT kan erhållas från nedanstående samband: 

𝑚𝑔𝑎𝑠 =
𝑚𝑇𝑁𝑇 ∙ Δ𝐻𝑑(𝑇𝑁𝑇)

Δ𝐻𝑐(𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑠) ∙ 𝑌
 

Där 

• mgas = ekvivalent massa gas i brännbart gasmoln som bidrar till gasmolnsexplosion [kg] 

• mTNT = massa TNT, [kg]  

• ΔHd (TNT) = förbränningsvärme för TNT, 4,18E+06 J/kg 

• ΔHc (metangas) = förbränningsvärme för metangas, 5,6E+07 J/kg 

• Y = effektivitetsfaktor [-], beror på gasens reaktivitetsgrad och anges i [39] till 0.2 

Med ovanstående formel kan massan TNT omvandlas till ekvivalent massa metangas enligt Tabell 
48. Mängden massexplosiva varor i en transport är 20 kg, 200 kg, 2 000 kg eller 16 000 kg enligt 
avsnitt 4.2.3.1. 

Tabell 48. TNT-ekvivalenter av metan. 

Olycksscenario Massa TNT [kg] Massa metangas [kg] 

Explosion, 16 ton 16 000 5 970 

Explosion, 2 ton 2 000 750 

Explosion, 200 kg 200 75 

Explosion, 20 kg 20 7,5 
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För att kunna bestämma trycket vid olika avstånd från explosionens centrum bestäms ett 
dimensionslöst avstånd enligt [41]:  

𝑅̅ =
𝑅

(𝐸/𝑃0)
1

3⁄
 

Där 

• 𝑅̅ = Dimensionslöst avstånd [-] 

• R = Verkligt avstånd från explosionens centrum [m] 

• E = Energimängd i gasmolnet [J] 

• 𝑃0 = Atmosfärstryck [Pa] 

Därefter kan det dimensionslösa trycket bestämmas med hjälp av Figur 18 [41].  

 

Figur 18. Maximalt dimensionslöst tryck. 

För beräkningarna har den högsta detonationsklassen ur Figur 18, det vill säga detonationsklass 

10, antagits. Med hjälp av det dimensionslösa trycket utläst ur Figur 18 kan explosionsövertrycket 
bestämmas genom: 

𝑃𝑠 =  𝑃̅ ∙  𝑃0 

Där 

• 𝑃̅= Dimensionslöst tryck [-] 

• 𝑃𝑠= Explosionstryck [Pa] 

• 𝑃0= Atmosfärstryck [Pa] 

Baserat på ovanstående kan explosionsövertrycket på olika avstånd från explosionens centrum 

bestämmas. Avstånd till explosionsövertrycken 10 kPa och 30 kPa för såväl liten explosion som 
stor explosion presenteras i Tabell 49.  
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Tabell 49. Konsekvensavstånd för explosion. 

Olycksscenario Avstånd [m] till angivet explosionsövertryck 

10 kPa 30 kPa 

Explosion, 16 ton 341 157 

Explosion, 2 ton 170 78 

Explosion, 200 kg 79 36 

Explosion, 20 kg 37 17 

4.3.3 Klass 2.1 – Brandfarliga gaser 

Mängden brandfarlig gas i ett släp antas vara 40 m3. För transporter på väg bedöms det vara ett 
konservativt antagande. För transporter på järnväg bedöms det vara ett rimligt antagande.  

Vidare antas att det är tryckkondenserad propan (gasol) som transporteras eftersom ämnet har en 
låg brännbarhetsgräns. Det innebär att antändning kan inträffa på ett förhållandevis långt avstånd 

från olycksplatsen.  

Enligt avsnitt 4.2.3.2 gäller följande med avseende på läckage:  

• Litet läckage – punktering med hålstorlek 10 mm 

• Stort läckage – punktering med hålstorlek 50 mm 

Dessa hålstorlekar används för modellering av konsekvenser för jetbrand och antänt gasmoln. I 

tillägg modelleras även BLEVE, vars konsekvenser är oberoende av hålstorlek. 

För jetbrand och antänt gasmoln varierar skadeområdet med läckagestorlek, tiden till antändning 
samt vindhastighet. Ett utsläpps storlek och konsekvensområde varierar beroende på var i tanken 

ett läckage inträffar, det vill säga om läckaget uppstår där det transporterade ämnet är i vätskefas 
eller i gasfas. I beräkningarna antas att läckaget sker i vätskefasen eftersom det ger de största 

konsekvenserna och anses vara det mest troliga i händelse av olycka med brandfarlig gas.  

De indata som används i beräkningsprogrammet [9] för att simulera konsekvensområden för 
jetbrand, antänt gasmoln och BLEVE är: 

• Lagringstemperatur: 9°C 

• Lagringstryck: 6,2 bar (absolut tryck motsvarande ångtrycket) 

• Utströmningskoefficient (Cd): 0,62 (skarpa kanter)  

• Tanklängd (horisontell cylinder): 7 meter  

• Tankfyllnadsgrad: 80% 

• Bristningstryck: 25 bar (inneboende tryck då tanken brister vid en BLEVE) 

• Lufttryck: 1 atm 

• Omgivningstemperatur: 9°C 

• Relativ fuktighet: 83% 

• Molnighet: 75% (halvklart till molnigt) 

• Väderparametrar: Enligt avsnitt 3 

Avstånd för relevanta konsekvenser i samband med olyckor med brandfarlig gas presenteras i 
Tabell 50, Tabell 51 och Tabell 52. Tabell 50 och Tabell 51 presenterar konsekvenser för jetbrand 
och antänt gasmoln i samband med litet läckage respektive stort läckage av brandfarlig gas.  

Konsekvenserna för jetbrand och antänt gasmoln är beroende av väderförhållanden och 
presenteras därför för olika väderförhållanden. Tabell 52 presenterar konsekvenserna för BLEVE. 
Som tidigare nämnt är konsekvenserna för BLEVE är oberoende av hålstorlek. Dessutom är 
konsekvenserna för BLEVE i praktiken oberoende av väderförhållanden och presenteras därför inte 
för olika väderförhållanden. 
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Tabell 50. Konsekvensavstånd för jetbrand och antänt gasmoln i samband med litet läckage. 

Konsekvens Olycksscenario Avstånd [m] vid angivet 
väderförhållande 

D5 D2 F2 

20 kW/m2 värmestrålning Jetbrand 24 27 28 

35 kW/m2 värmestrålning Jetbrand 22 25 26 

10 kPa övertryck Gasmolnsexplosion 20 23 26 

30 kPa övertryck Gasmolnsexplosion 14 15 18 

Längsta avstånd till 
antändbart gasmoln 

Gasmolnsbrand och 
gasmolnsexplosion 

14 15 18 

Tabell 51. Konsekvensavstånd för jetbrand och antänt gasmoln i samband med stort läckage. 

Konsekvens Olycksscenario Avstånd [m] vid angivet 
väderförhållande 

D5 D2 F2 

20 kW/m2 värmestrålning Jetbrand 97 110 113 

35 kW/m2 värmestrålning Jetbrand 89 102 105 

10 kPa övertryck Gasmolnsexplosion 100 124 158 

30 kPa övertryck Gasmolnsexplosion 68 83 111 

Längsta avstånd till 
antändbart gasmoln 

Gasmolnsbrand och 
gasmolnsexplosion 

77 93 138 

Tabell 52. Konsekvensavstånd för olycksscenariot BLEVE. 

Konsekvens Avstånd [m] 

20 kW/m2 värmestrålning 206 

35 kW/m2 värmestrålning 126 

10 kPa övertryck 72 

30 kPa övertryck 28 

Avstånden för explosionsövertryck som anges för gasmolnsexplosionerna i Tabell 50 och Tabell 51 
gäller från utsläppspunkten. Gasmolnsexplosioner uppstår i samband med fördröjd antändning, se 
Figur 13 i avsnitt 4.3.3, vilket innebär att gasmolnet har rört sig bort från utsläppspunkten då 

antändning sker. Avstånd från gasmolnets centrumpunkt till aktuella explosionsövertryck är 
således kortare än vad som anges i Tabell 50 och Tabell 51. Avståndet mellan utsläppspunkten och 
gasmolnets centrumpunkt vid tiden för antändning är cirka 10 meter vid samtliga 
väderförhållanden för små läckage. För stora läckage varierar avståndet mellan utsläppspunkten 
och gasmolnets centrumpunkt beroende på väderförhållande. För väderförhållande D5 uppgår 
avståndet till cirka 40 meter, för väderförhållande D2 till cirka 50 meter och för väderförhållande 
F2 till cirka 70 meter. Tabell 53 och Tabell 54 presenterar konsekvensavstånd avseende 

explosionsövertryck från gasmolnets centrumpunkt. 

Tabell 53. Explosionsövertryck från gasmolnets centrumpunkt i samband med litet läckage. 

Konsekvens Olycksscenario Avstånd [m] vid angivet 
väderförhållande 

D5 D2 F2 

10 kPa övertryck Gasmolnsexplosion 12 14 15 

30 kPa övertryck Gasmolnsexplosion 5 6 7 

Tabell 54. Explosionsövertryck från gasmolnets centrumpunkt i samband med stort läckage. 

Konsekvens Olycksscenario Avstånd [m] vid angivet 
väderförhållande 
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D5 D2 F2 

10 kPa övertryck Gasmolnsexplosion 60 75 88 

30 kPa övertryck Gasmolnsexplosion 27 34 40 

4.3.4 Klass 2.3 – Giftiga gaser 

Enligt avsnitt 4.2.3.3 antas transporter av giftiga gaser innehålla antingen ammoniak eller klor. 
Mängden giftig gas i ett släp antas vara 40 m3. För transporter på väg bedöms det vara ett 

konservativt antagande. För transporter på järnväg bedöms det vara ett rimligt antagande. 

Spridningssimuleringar har genomförts för måttligt giftiga gaser (representerat av ammoniak) och 
mycket giftiga gaser (representerat av klor). Väderförhållandena som råder vid tiden för utsläppet 
påverkar konsekvenserna i stor utsträckning. Platsspecifika väderdata som presenteras i avsnitt 3 
har tillämpats i beräkningsprogrammet [9]. Påverkan för människor som befinner sig inomhus 

bedöms reduceras med en faktor tio jämfört med människor som befinner sig utomhus, enligt vad 

som anges i Purple Book [3]. 

Enligt avsnitt 4.2.3.3 gäller följande med avseende på läckage:  

• Litet läckage – punktering med hålstorlek 10 mm 

• Stort läckage – punktering med hålstorlek 50 mm 

De indata som används i beräkningsprogrammet [9] för att simulera konsekvensområden för 

läckage av giftig gas är: 

• Lagringstemperatur: 9°C 

• Lagringstryck klor: 10 bar (absolut tryck) 

• Lagringstryck ammoniak: 10 bar (absolut tryck) 

• Utströmningskoefficient (Cd): 0,62 (skarpa kanter)  

• Tanklängd (horisontell cylinder): 7 meter  

• Tankfyllnadsgrad: 80% 

• Lufttryck: 1 atm 

• Omgivningstemperatur: 9°C 

• Relativ fuktighet: 83% 

• Molnighet: 75% (halvklart till molnigt) 

• Väderparametrar: Enligt avsnitt 3 

För att redovisa konsekvensområdets utbredning används Acute Exosure Guidline Level (AEGL). 
Nivåerna AEGL-1, AEGL-2 och AEGL-3 avser exponeringsnivåer av luftburna partiklar där en individ 
(inklusive känsliga individer) kan uppleva besvär, få irreversibla hälsoeffekter respektive drabbas 
av livshotande skador samt död. AEGL-3 utgör den nivå där känsliga individer kan omkomma. 

AEGL-3 för ammoniak avseende 30 minuters exponering är 1600 ppm [42]. AEGL-3 för klor 
avseende 30 minuters exponering är 28 ppm [42]. Tabell 55 presenterar avstånd till AEGL-3 för 30 

minuters exponering vid läckage av ammoniak och klor. 

Tabell 55. Avstånd till AEGL-3 för 30 minuters exponering vid läckage av ammoniak och klor. 

Olycksscenario Avstånd [m] till AEGL-3 för 30 minuters exponering vid 
angivet väderförhållande 

D5 D2 F2 

Ammoniak (litet läckage) 119 157 318 

Ammoniak (stort läckage) 709 928 1 693 

Klor (litet läckage) 668 1 065 3 481 

Klor (stort läckage) 4 086 6 101 12 873 
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4.3.5 Klass 3 – Brandfarliga vätskor 

I konsekvensberäkningen används pentan för att modellera bensin och dodekan för att modellera 
resterande brandfarliga vätskor (diesel, flygbränsle osv.). En cirkulär pöl används i 
konsekvensberäkningarna, vilket är ett konservativt antagande då detta ger högre värmestrålning i 
jämförelse med en avlång pöl som kanske skulle efterspegla verkligheten på ett rimligare sätt. I 
Tabell 56 redovisas avstånd till värmestrålningsnivåer för väderscenario D5 för de studerade 
olycksscenarierna. Variationerna mellan D5 och andra väderscenarier är inte betydande och därför 

presenteras enbart avstånd för väderscenario D5. 

Tabell 56. Avstånd till värmestrålningsnivåer för väderscenario D5. 

Olycksscenario Avstånd [m] till angiven värmestrålningsnivå vid 
väderscenario D5  

20 kW/m2 35 kW/m2 

Pentan (litet läckage) 20 15 

Pentan (medelstort läckage) 27 20 

Pentan (stort läckage) 34 25 

Dodekan (litet läckage) 14 11 

Dodekan (medelstort läckage) 19 15 

Dodekan (stort läckage) 24 19 

4.3.6 Klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

I avsnitt 4.2.3.5 beskrivs att oxiderande ämnen (klass 5.1) antas utgöra samtliga transporter av 
ämnen i klass 5. I samma avsnitt beskrivs att explosionsscenarier eller brandscenarier kan uppstå i 
samband med en olycka med oxiderande ämnen.  

Explosionsscenarier med oxiderande ämnen antas kunna ge konsekvenser motsvarande 
explosioner med 16 ton, 2 ton, 200 kg och 20 kg massexplosiva ämnen. Se avsnitt 4.3.2 för mer 

information om konsekvenser för aktuella explosionsscenarier. 

Brandscenarier med oxiderande ämnen antas konservativt ge liknande konsekvenser som små 
pölbränder av brandfarliga vätskor. Brandscenarier med oxiderande ämnen fördelas lika mellan 
små pölbränder av dodekan och pentan. Se avsnitt 4.3.5 för mer information om konsekvenser för 
en små pölbränder. 
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5 Olycka med farligt gods i tunnel 

Följande olycksscenarier som involverar transport av farligt gods i tunnel utreds i riskutredningen: 

• Olycka med explosiva ämnen och föremål: explosion kraftigare än 1 ton TNT 

o Beaktas enbart för vägtunnlarna Karolinertunneln och Stallmästartunneln 

• Olycka med giftig gas: utsläpp av ammoniak och klor  

o Beaktas för samtliga vägtunnlar, inklusive avluftningstornet, och järnvägstunneln 

• Olycka med oxiderande ämnen och organiska peroxider: explosion kraftigare än 1 ton TNT 

o Beaktas enbart för vägtunnlarna Karolinertunneln och Stallmästartunneln 

Med anledning av osäkerheter gällande händelseutvecklingen vid kraftiga explosioner i tunnel så 

beräknas samhällsrisken för två fall avseende olycksscenarier med explosiva ämnen och föremål 
samt oxiderande ämnen och organiska peroxider i tunnel. Fall 1 innebär ett antagande om att inga 

explosioner i tunnel kommer att medföra dödsfall inom planområdet. Fall 2 innebär att samtliga 
explosioner motsvarande 2 ton och 16 ton massexplosiva ämnen som sker under eller i omedelbar 
anslutning till planområdet, medför kollaps av tunnel med efterföljande kollaps av ett kvarter och 
att samtliga personer inom det aktuella kvarteret omkommer. 

5.1 Fördelning av farligt gods 

För olycka med farligt gods i tunnel tillämpas samma fördelning av farligt gods som för olycka i det 
fria. Avsnitt 4.1.1 och 4.1.2 redogör för fördelning av farligt gods på väg respektive järnväg i det 
fria. 

5.2 Frekvensberäkningar för olycka med farligt gods 

Frekvensberäkningarna för olycka med farligt gods i tunnel baseras på frekvensberäkningarna för 
olycka i det fria. Avsnitt 4.2.1 och 4.2.2 redogör för frekvensberäkningar för olycka på väg 

respektive järnväg i det fria. Eventuella antaganden och avvikelser beskrivs nedan. 

I avsnitt 4.2.4.1 och avsnitt 4.2.4.2 summeras frekvensberäkningarna för väg respektive järnväg i 
det fria. Olycksfrekvenserna presenteras per år och kilometer eftersom olyckorna i det fria 
modelleras längs en sträcka. Olyckorna i tunnel modelleras däremot i särskilda punkter och inte 
längs en sträcka, se avsnitt 5.2.1 och 5.2.2. Därför räknas olycksfrekvenserna om till enheten per 
år för respektive punkt enligt följande: 

𝐹𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎,å𝑟 = 𝐹𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎,å𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑘𝑚 ∙ 𝐿𝑡𝑢𝑛𝑛𝑒𝑙 

Där 

• Folycka, år = frekvens för olycka uttryckt i enheten per år 

• Folycka, år och km = frekvens för olycka uttryckt i enheten per år och km, se avsnitt 4.2.4.1 och 

4.2.4.2 

• Ltunnel = längd av aktuellt tunnelsegment, se avsnitt 5.2.1 och 5.2.2 

5.2.1 Väg 

5.2.1.1 Klass 1 – Explosiva ämnen och föremål 

Aktuella olycksscenarier med explosiva ämnen och föremål i tunnel är explosioner med 2 ton och 
16 ton massexplosiva ämnen. Med anledning av osäkerheter gällande händelseutvecklingen vid 
kraftiga explosioner i tunnel så beräknas samhällsrisken för två fall avseende olycksscenarier med 
explosiva ämnen och föremål i tunnel. Fall 1 innebär ett antagande om att inga explosioner i tunnel 
kommer att medföra dödsfall inom planområdet. Fall 2 innebär att samtliga explosioner med 2 ton 

och 16 ton massexplosiva ämnen som sker under eller i omedelbar anslutning till planområdet, 
medför kollaps av tunnel med efterföljande kollaps av ett kvarter och att samtliga personer inom 
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det aktuella kvarteret omkommer. Frekvensberäkningar avseende explosion i tunnel är således 
enbart relevanta för fall 2. 

För olyckor med explosiva ämnen och föremål utgörs det aktuella tunnelsegmentet av de delar av 
tunnlarna som ligger under eller i mycket nära anslutning till detaljplanen. Endast explosioner i 
dessa delar av tunnlarna är aktuella att ta hänsyn till avseende konsekvenser i form av dödsfall i 
detaljplanen. Explosioner som inte sker under planområdet eller dess omedelbara närhet bedöms 
inte ha potential att medföra konsekvenser i form av dödsfall inom detaljplanen.  

Eugeniatunneln och Hagatunneln utgör tunnelkategori B, vilket innebär att samtliga transporter, 
utöver transporter av brandfarlig gas, som vid olycka kan generera en mycket stor explosion är 

förbjudna genom dessa tunnlar. Explosioner kraftigare än 1 ton TNT förväntas således inte kunna 
inträffa i Eugeniatunneln och Hagatunneln. I Karolinertunneln och Hagatunneln finns däremot inga 
sådana restriktioner. Längden av de relevanta delarna av Karolinertunneln och Stallmästartunneln 
är 300 meter respektive 200 meter. För att förenkla beräkningarna antas att det enbart finns en 
tunnel under planområdet och att längden av den tunneln uppgår till 250 meter. Eftersom det 

antas att det enbart finns en tunnel så är det beskriva tillvägagångssättet oberoende av i vilken av 
tunnlarna explosionen faktiskt sker. Beräkningarna hade inte resulterat i ett annat utfall om 

explosioner kraftigare än 1 ton TNT förväntades även i Eugeniatunneln och Hagatunneln. Att det 
finns restriktioner i dessa tunnlar har däremot beaktats i händelseträdet för olyckor med explosiva 
ämnen och föremål, se avsnitt 4.2.3.1, samt olyckor med oxiderande ämnen och föremål, se 
avsnitt 4.2.3.5. 

Det antas vidare att tunneln består av två delar, en nordlig del och en sydlig del, med längden 125 
meter vardera. 50% av olyckorna antas ske i den nordliga delen av tunneln medan resterande 

50% antas ske i den sydliga delen av tunneln.  

För utredningsalternativet och känslighetsanalysen är bland annat kvarter 12 och kvarter 19 
placerade ovanpå de nordliga respektive sydliga delarna av tunnlarna. Det antas att kvarter 12 
kollapsar vid explosioner i de nordliga delarna av tunnlarna medan kvarter 19 antas kollapsar vid 
explosioner i de sydliga delarna av tunnlarna. Se avsnitt 5.3.1 för kommentarer kring val av just 

kvarter 12 och kvarter 19 med avseende på explosioner i tunnel för utredningsalternativet och 
känslighetsanalysen. 

För nollalternativet är bland annat kvarter K placerat ovanpå de nordliga delarna av tunnlarna. Det 
antas att kvarter K kollapsar vid explosioner i de nordliga delarna av tunnlarna. Se avsnitt 5.3.1 för 
kommentarer kring val av just kvarter K med avseende på explosioner i tunnel för nollalternativet. 
I nollalternativet är det enbart mycket begränsade delar av kvarter M som är placerade ovanpå de 
södra delarna av tunnlarna. I övrigt finns ingen bebyggelse ovanpå de södra delarna av tunnlarna. 
Därför antas explosioner i de södra delarna av tunnlarna inte orsakar kollaps av bebyggelse i 
nollalternativet. 

Tabell 57 redovisar punkter där olyckor med klass 1 i vägtunnel modelleras samt längder av 
aktuella tunnelsegment för beräkning av frekvens för olycka. 

Tabell 57. Punkter där olyckor med klass 1 i vägtunnel modelleras och längder av aktuella tunnelsegment. 

Punkt Längd av aktuellt 
tunnelsegment [m] 

Kommentar 

I de nordliga delarna av 
tunnlarna 

125 Orsakar kollaps av kvarter 12 för 
utredningsalternativet och 
känslighetsanalysen samt kollaps 
av kvarter K för nollalternativet 

I de sydliga delarna av 
tunnlarna 

125 Orsakar kollaps av kvarter 19 för 
utredningsalternativet och 
känslighetsanalysen men inte 
kollaps av något kvarter för 
nollalternativet 
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5.2.1.2 Klass 2.3 – Giftiga gaser 

Aktuella olycksscenarier med giftiga gaser i tunnel utgörs av små och stora läckage av såväl 
ammoniak som klor. 

För olyckor med giftiga gaser utgörs det aktuella tunnelsegmentet av hela tunnelns längd. Utsläpp 
av giftiga gaser i hela tunneln har potential att nå omgivningen, antingen via tunnelmynningarna 
eller avluftningstornet.  

Längden av vägtunnlarna mellan den östra och den västra mynningen är drygt 900 meter. För att 
förenkla beräkningarna antas att det enbart finns en tunnel. Det antas konservativt att längden av 

den tunneln uppgår till 1 km. Det antas vidare att en tredjedel av olyckorna sker i anslutning till 
den östra tunnelmynningen, att en tredjedel av olyckorna sker i anslutning till avluftningstornet 
och att en tredjedel av olyckorna sker vid den västra tunnelmynningen. Den västra 
tunnelmynningen tillhörande vägtunneln är placerad mer än 150 meter från planområdet. Utsläpp 

från den västra tunnelmynningen modelleras därför inte i beräkningarna. 

Tabell 58 redovisar punkter där olyckor med klass 2.3 i vägtunnel modelleras samt längder av 
aktuella tunnelsegment för beräkning av frekvens för olycka. 

Tabell 58. Punkter där olyckor med klass 2.3 i vägtunnel modelleras och längder av aktuella tunnelsegment. 

Punkt Längd av aktuellt 

tunnelsegment [m] 

Kommentar 

Östra tunnelmynningen 333 Gäller för utredningsalternativ, 
känslighetsanalys och 
nollalternativ 

Avluftningstornet 333 Gäller för utredningsalternativ, 
känslighetsanalys och 
nollalternativ 

5.2.1.3 Klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

Aktuella olycksscenarier med oxiderande ämnen och organiska peroxider i tunnel är explosioner 
motsvarande 2 ton och 16 ton massexplosiva ämnen. Förutsättningarna för dessa 
explosionsscenarier beskrivs i avsnitt 5.2.1.1. 

5.2.2 Järnväg 

5.2.2.1 Klass 2.3 – Giftiga gaser 

Aktuella olycksscenarier med giftiga gaser i tunnel utgörs av små och stora läckage av såväl 
ammoniak som klor. 

För olyckor med giftiga gaser utgörs det aktuella tunnelsegmentet av hela tunnelns längd. Utsläpp 
av giftiga gaser i hela tunneln har potential att nå omgivningen via tunnelmynningarna.  

Längden av järnvägstunneln mellan den östra och den västra mynningen är knappt 750 meter. I 
beräkningarna tillämpas längden 750 meter. Det antas att hälften av olyckorna sker i anslutning till 
den östra och den västra tunnelmynningen vardera. Den västra tunnelmynningen tillhörande 

järnvägstunneln är placerad mer än 150 meter från planområdet. Utsläpp från den västra 
tunnelmynningen modelleras därför inte i beräkningarna. 
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Tabell 59 redovisar punkter där olyckor med klass 2.3 i järnvägstunnel modelleras samt längder av 
aktuella tunnelsegment för beräkning av frekvens för olycka. 

  



 

69 

 

Tabell 59. Punkter där olyckor med klass 2.3 i järnvägstunnel modelleras och längder av aktuella 
tunnelsegment. 

Punkt Längd av aktuellt 
tunnelsegment [m] 

Kommentar 

Östra tunnelmynningen 375 Gäller för utredningsalternativ, 
känslighetsanalys och 
nollalternativ 

5.2.3 Olycksscenarier 

Händelseförloppen för olyckor i tunnel utgår från händelseförloppen för olyckor i det fria, se avsnitt 
4.2.3. Eventuella antaganden och avvikelser beskrivs nedan. 

5.2.3.1 Klass 1 – Explosiva ämnen och föremål 

Händelseförloppet för en olycka med explosiva ämnen och föremål i tunnel bedöms i stor 
utsträckning vara detsamma som för olycka med explosiva ämnen och föremål i det fria, se avsnitt 
4.2.3.1. Enbart kraftigare explosioner än 1 ton TNT är relevanta för olycka i tunnel, se avsnitt 5. 

Det finns dock flera förutsättningar som medför att sannolikheten för en kraftig explosion i tunnel 
är lägre än sannolikheten för en kraftig explosion i det fria. Hastighetsgränsen i de aktuella delarna 
av Karolinertunneln och Stallmästartunneln är 50 km/h medan hastighetsgränsen för vägen i det 
fria är 70 km/h. En lägre hastighetsgräns innebär en lägre sannolikhet för olycka. Olycksfrekvensen 

bedöms dessutom vara lägre i tunnel än i det fria med anledning av att vinterväglag inte kommer 
att råda i en tunnel. 

En explosion i samband med en olycka med klass 1 uppstår antingen som en konsekvens av en 
brand i fordonet som sprider sig till lasten eller av en kraftig stöt från olyckan. I tunnlarna finns ett 
brandsläckningssystem som förhindrar att en brand i fordonet sprider sig till lasten. Den lägre 
hastigheten i tunneln jämfört med i det fria innebär dessutom att stöten vid en eventuell olycka 

inte blir lika kraftig, vilket innebär att sannolikheten för en stötinitierad explosion är lägre i tunneln 

än i det fria. 

Baserat på ovanstående reduceras frekvensen för en kraftig explosion i tunnel i samband med en 
olycka med ämnen i klass 1 med en faktor 5 jämfört med en olycka i det fria. En känslighetsanalys 
har genomförts med avseende på antagandet. Känslighetsanalysen innebär att frekvens för en 
olycka i tunnel inte reduceras och utfallet av känslighetsanalysen redovisas i riskutredningens 
huvudrapport. 

5.2.3.2 Klass 2.3 – Giftiga gaser 

Händelseförloppet för en olycka med giftiga gaser i tunnel bedöms vara detsamma som för olycka 
med giftiga gaser i det fria, se avsnitt 4.2.3.3. 

5.2.3.3 Klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

Händelseförloppet för en olycka med oxiderande ämnen och organiska peroxider i tunnel bedöms i 
stor utsträckning vara detsamma som för olycka med oxiderande ämnen och organiska peroxider i 
det fria, se avsnitt 4.2.3.5. Enbart kraftigare explosioner än 1 ton TNT är relevanta för olycka i 
tunnel. Brandscenarier är inte relevanta för olycka i tunnel, se avsnitt 5. 

Det finns dock flera förutsättningar som medför att sannolikheten för en kraftig explosion i tunnel 
är lägre än sannolikheten för en kraftig explosion i det fria. Hastighetsgränsen i delarna aktuella 
delarna av Karolinertunneln och Stallmästartunneln är 50 km/h medan hastighetsgränsen för 
vägen i det fria är 70 km/h. En lägre hastighetsgräns är innebär en lägre sannolikhet för olycka. 

Olycksfrekvensen bedöms dessutom vara lägre i tunnel än i det fria med anledning av att 
vinterväglag inte kommer att råda i en tunnel. 

En explosion uppstår som en konsekvens av att ämnen i klass 5 blandas med organiskt material. 
För vägtransporter är det organiska materialet generellt begränsat till mängden drivmedel i 
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drivmedelstanken på fordonet som transporterar oxiderande ämnen och som är involverat i 
olyckan. Den lägre hastigheten i tunneln jämfört med i det fria innebär längre sannolikhet för 

utsläpp av såväl ämnen i klass 5 som organiskt material från drivmedelstanken, vilket innebär att 
sannolikheten för att dessa ämnen ska blandas är lägre än i det fria. 

Baserat på ovanstående reduceras frekvensen för en kraftig explosion i tunnel i samband med en 
olycka med ämnen i klass 5 med en faktor 5 jämfört med en olycka i det fria. En känslighetsanalys 
har genomförts med avseende på antagandet. Känslighetsanalysen innebär att frekvens för en 
olycka i tunnel inte reduceras och utfallet av känslighetsanalysen redovisas i riskutredningens 
huvudrapport. 

5.2.4 Summering av frekvensberäkningar 

Slutfrekvenser för olyckor på E4/Uppsalavägen i tunnel och Värtabanan i tunnel redovisas i Tabell 
60 och Tabell 61. 

Tabell 60. Slutfrekvenser för olycka med transport av giftig gas på E4/Uppsalavägen i tunnel. 

Klass Olycksplats Händelse Frekvens  
[per år] 

Klass 1 I de nordliga delarna av 
tunnlarna 

Explosion, 16 ton 7,33E-12 

Explosion, 2 ton 6,59E-11 

I de sydliga delarna av 
tunnlarna 

Explosion, 16 ton 7,33E-12 

Explosion, 2 ton 6,59E-11 

Klass 2.3 Östra tunnelmynningen Utsläpp, ammoniak (litet läckage) 5,75E-08 

Utsläpp, ammoniak (stort läckage) 5,75E-08 

Utsläpp, klor (litet läckage) 1,44E-08 

Utsläpp, klor (stort läckage) 1,44E-08 

Avluftningstornet Utsläpp, ammoniak (litet läckage) 5,75E-08 

Utsläpp, ammoniak (stort läckage) 5,75E-08 

Utsläpp, klor (litet läckage) 1,44E-08 

Utsläpp, klor (stort läckage) 1,44E-08 

Klass 5 I de nordliga delarna av 
tunnlarna 

Explosion, 16 ton 3,64E-11 

Explosion, 2 ton 3,28E-10 

I de sydliga delarna av 
tunnlarna 

Explosion, 16 ton 3,64E-11 

Explosion, 2 ton 3,28E-10 

Tabell 61. Slutfrekvenser för olycka med transport av giftig gas på Värtabanan i tunnel. 

Klass Olycksplats Händelse Frekvens  
[per år 

Klass 2.3 Östra tunnelmynningen Utsläpp, ammoniak (litet läckage) 1,55E-08 

Utsläpp, ammoniak (stort läckage) 1,55E-08 

Utsläpp, klor (litet läckage) 3,89E-09 

Utsläpp, klor (stort läckage) 3,89E-09 

5.3 Konsekvensberäkningar 

Programvaran för konsekvensberäkningar, Riskcurves [9], kan inte modellera konsekvenser av 
olyckor som sker i tunnel. Därför tillämpas särskilda antaganden för att kunna genomföra 
konsekvensberäkningarna i den aktuella programvaran. 
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5.3.1 Klass 1 – Explosiva ämnen och föremål 

Aktuella olycksscenarier med explosiva ämnen och föremål i tunnel är explosioner med 2 ton och 
16 ton massexplosiva ämnen. Med anledning av osäkerheter gällande händelseutvecklingen vid 
kraftiga explosioner i tunnel så beräknas samhällsrisken för två fall avseende olycksscenarier med 
explosiva ämnen och föremål i tunnel. Fall 1 innebär ett antagande om att inga explosioner i tunnel 
kommer att medföra dödsfall inom planområdet. Fall 2 innebär att samtliga explosioner med 2 ton 
och 16 ton massexplosiva ämnen som sker under eller i omedelbar anslutning till planområdet, 

medför kollaps av tunnel med efterföljande kollaps av ett kvarter och att samtliga personer inom 
det aktuella kvarteret omkommer. Konsekvensberäkningar avseende explosion i tunnel är således 
enbart relevanta för fall 2. 

Personbelastningen som tillämpas för antalet dödsfall vid kollaps av ett kvarter är det faktiska 
antalet personer i det aktuella kvarteret och inte antalet personer som har justerats för att beakta 
skydd mot olyckor med farligt gods från bland annat topografi och placering av byggnader.  

För utredningsalternativet och känslighetsanalysen antas att 50% av olyckorna inträffar under eller 

i anslutning till kvarter 12 och kvarter 19 vardera. För nollalternativet antas däremot att samtliga 
olyckor inträffar under kvarter K. För utredningsalternativet och känslighetsanalysen så är kvarter 
12 och kvarter 19 de kvarter med högst personbelastning i den norra respektive södra delen av 
planområdet som ligger ovanpå eller i anslutning till tunnlarna. För nollalternativet så har kvarter K 
högst personbelastning av de kvarter som ligger ovanpå tunnlarna. Antagandet om att kraftiga 
explosioner i tunnlarna sker under dessa kvarter är således konservativt eftersom flest människor 

drabbas av konsekvenserna. 

Tabell 2 i avsnitt 2.1 presenterar det faktiska antalet personer i respektive kvarter. Uppgifterna i 
Tabell 2 i avsnitt 2.1 avser både utredningsalternativet och känslighetsanalysen. 
Personbelastningen inom kvarter 12 varierar över dygnet och över veckan. Personbelastningen 
inom kvarter 12 är som högst under dagtid på vardagar och uppgår då till 1 851 personer. Under 
övrig tid uppgår personbelastningen inom kvarter 12 i stället till 156 personer. Det antas 
konservativt att samtliga explosioner med 2 ton och 16 ton i tunnel sker under dagtid på vardagar. 

Ovanstående innebär att samtliga kraftiga explosioner som sker under kvarter 12 orsakar 1 851 
dödsfall. Personbelastningen inom kvarter 19 varierar inte över dygnet. Personbelastningen inom 
kvarter 19 uppgår till 2 227 personer, vilket innebär att samtliga kraftiga explosioner som sker 
under kvarter 12 antas orsaka 2 227 dödsfall. 

Tabell 10 i avsnitt 2.3 presenterar det faktiska antalet personer i respektive kvarter för 
nollalternativet. Personbelastningen inom kvarter K varierar över dygnet och över veckan. 
Personbelastningen inom kvarter K är som högst under dagtid på vardagar och uppgår då till 1 067 

personer. Under övrig tid vistas inga personer i kvarter K. Precis som för utredningsalternativet och 
känslighetsanalysen antas att samtliga explosioner med 2 ton och 16 ton i tunnel sker under dagtid 
på vardagar. Ovanstående innebär att samtliga kraftiga explosioner som sker under kvarter K 
antas orsaka 1 067 dödsfall. 

Sammanfattningsvis gäller att konsekvensberäkningarna avseende kraftiga explosioner i tunnel för 
fall 2 utgår från följande konservativa antaganden: 

• Samtliga explosioner med 2 ton och 16 ton massexplosiva ämnen medför kollaps av tunnel 

med efterföljande kollaps av ett kvarter 

• Explosionerna påverkar kvarter med högst personbelastning 

• Explosionerna sker under dagtid på vardagar då flest personer är närvarande 

• Samtliga personer som vistas inom aktuella kvarter omkommer. 

5.3.2 Klass 2.3 – Giftiga gaser 

Aktuella olycksscenarier med giftiga gaser i tunnel utgörs av små och stora läckage av såväl 
ammoniak som klor. För att undersöka om tunnelmynningar och avluftningstorn innebär förhöjd 
risk med avseende på olyckor med giftig gas i tunnel så antas att samtliga utsläpp i tunnlarna sker 
vid tunnelmynningarna eller vid avluftningstornet.  



 

72 

 

Programvaran för konsekvensberäkningar, Riskcurves [9], kan inte modellera konsekvenser av 
olyckor som sker i tunnel. Därför modelleras samtliga utsläpp av giftig gas som utsläpp i det fria. 

Utsläpp både vid tunnelmynningarna och från avluftningstornet modelleras som utsläpp i markplan. 

Ovanstående tillvägagångssätt att beräkna riskerna från utsläpp av giftiga gaser i tunnel bedöms 
vara konservativt. Utsläpp som sker i anslutning till tunnelmynningar förväntas medföra en 
gasspridning som kan likställas med utsläpp som sker i det fria. Utsläpp som sker längre in i 
tunneln kommer däremot att spädas ut i tunneln innan de når omgivningen, antingen via 
tunnelmynning eller avluftningstornets. 

5.3.3 Klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

Aktuella olycksscenarier med oxiderande ämnen och organiska peroxider i tunnel är explosioner 
motsvarande 2 ton och 16 ton massexplosiva ämnen. Förutsättningarna för dessa 
explosionsscenarier beskrivs i avsnitt 5.3.1. 
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