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1.Inledning

1.1. Bakgrund

Ett detaljplanearbete for ett omrade i Solna pagar for att komplettera Rodbetan 1 & 2 med fyra nya bostadshus.
Verifire Brandskyddsprojektering AB har fatt i uppdrag att redogéra fér eventuella olycksrisker i omradet.

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 2 kap. 5 § staller krav pa att bebyggelse lokaliseras till mark som &r lampad till
andamalet med hansyn till manniskors hélsa och sakerhet. Lansstyrelsen i Stockholm ger ut riktlinjer fér
planldggning intill vagar och jarnvagar dar det transporteras farligt gods. Syftet med riktlinjerna ar att ge vagledning
och underlatta hanteringen av riskfragor som relaterar till farligt gods i planprocessen. Riktlinjerna tydliggor aven
hur Lansstyrelsen i Stockholms lan bedémer risker vid granskning av detaljplaner och 6versiktsplaner.

Enligt riktlinjer fran Lansstyrelsen i Stockholms I&n ska risker analyseras vid planering av ny bebyggelse inom 150
meter fran vag med transport av farligt gods, jarnvag eller bensinstation.

| Figur 1 presenteras av Lansstyrelsen Stockholm rekommenderade skyddsavstand for transportleder pa vagar och
jarnvagar for farligt gods till olika typer av markanvandning. Lansstyrelsen anser att kommunen bor lokalisera
bebyggelse enligt dessa rekommendationer for att uppna en god samhallsplanering.

Figuren ska ldsas som att bortanfor 75 meter fran en vag, dar det transporteras farligt gods, ar det normalt sett
ldmpligt med bostader. Motsvarande géller for jarnvag, dvs att bortanfor 50 meter fran sparmitt, dar det
transporteras farligt gods, ar det normalt sett lampligt med bostader. Mellan 75 (vag) respektive 50 meter (jarnvag)
och 150 meter behover det vanligtvis inte tas fram nagon riskutredning. Inom detta skyddsavstand krévs generellt
ingen kvantitativ riskbedoémning som redovisar individ- och samhallsrisk enligt Lansstyrelsen Stockholm, utan det
racker med att beskriva avstandet till vagen/jarnvagen for att Lansstyrelsen ska anse att riskerna har blivit beaktade.

For jarnvag och rekommenderade vdgar for transport av farligt gods anser dock Lansstyrelsen att det ska finnas ett
bebyggelsefritt avstand och sarskilda skyddsatgarder oavsett vad en riskutredning kommer fram till. Intill primara
transportleder for farligt gods ska det finnas ett bebyggelsefritt skyddsavstand pa minst 25 meter. Inom 30 meter
ska atgarder sékerstallas genom planbestammelser beroende pad markanvandning. Motsvarande géller for
jarnvagsspar.
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Rekommenderad markanvandning inom respektive zon

G - drivmedelsforsérjning | E - tekniska anlaggningar B - bostader
(obemannad) G - drivmedelsforsorjning (bemannad) | C - centrum
L - odling och djurhallning | J - industri D -vard
P - parkering (ytparkering) | K - kontor H - detaljhandel
T - trafik N - friluftsliv och camping O - tillfallig vistelse
P - parkering (6vrig parkering) R - besoksanldggningar
Z - verksamheter S - skola

Figur 1. Riskhanteringsavstand
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Vid planlaggning av befintlig bebyggelse ska bebyggelsen inte bli oldmplig med hdnsyn till mdnniskors halsa och
sakerhet eller risken for olyckor. Detta géller oavsett om detaljplaneférslaget innefattar befintlig bebyggelse eller
inte.

1.2. Planerad utformning

Inom omradet Rédbetan 1 & 2 planeras det for fyra nya bostadshus intill befintliga bostadshus. Befintliga
bostadshus bestar av 4 lamellhus i 6-8 vaningsplan. Byggnaderna planeras langs med Jungfrudansen i Solna.

Forslaget redovisas i Figur 2.
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Figur 2. Férslag ny detaljplan fér Rédbetan 1 & 2 i Solna.

2.Beskrivning av risker

Identifierade risker inom omradet utgors av Huvudstaleden som ar en rekommenderad led for farligt gods
(sekundér) samt Ulvsundavagen som ocksa ar en rekommenderad led for farligt gods (primar). Avstandet till
Huvudstaleden ar drygt 350 meter och till Ulvsundavagen ca 1 500 meter. Inga destinationer sasom bensinstationer
har identifierats inom 150 meter fran planomradet.

Utover detta har Storstockholms Brandforsvar i sitt yttrande SSBF Dnr 3757/2024 lyft Solnaverket och
tunnelbanesparet som ytterligare risker att beakta. Avstandet till Solnaverket 6verstiger 400 meter medan
tunnelbanan trafikeras under mark under detaljplaneomradet.

Riskerna redovisas i forhallande till detaljplaneomradet redovisas i Figur 3.
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Figur 3. Detaljplaneomrade i férhdallande till Solnaverket, farligt godsleder och tunnelbanespar (urval)

3.Bedomning av risker

De risker som identifierats ar farligt godstransporter som passerar forbi planomradet med ett avstand som
overstiger Lansstyrelsens rekommenderade 150 meter for nar risker behdver utredas kopplat till transport av farligt
gods. Transporter av farligt gods pa Huvudstaleden och Ulvsundavagen beddms saledes inte utgdra en risk med
hansyn till avstanden till planomradet.

For Solnaverket har tidigare riskanalys (Del av Huvudsta 3:1 och kv Krukmakaren — Brandskyddslaget, 2020-06-16)
studerats. Dar ar slutsatsen att hdndelser vid Solnaverket har mycket begrédnsad pdverkan pad risknivén inom
omradet. Paverkan mot omgivningen utanfér verksamheten ér ocksa mycket begrdnsad. Eftersom Del av Huvudsta
3:1 och kv Krukmakaren ligger mellan Rodbetan 1 & 2 och Solnaverket, dvs narmare sa kan slutsatsen goras att
Solnaverket inte utgdr en oacceptabel risk for Rédbetan 1 & 2.

Géllande Tunnelbanan passerar bla linje under mark. Det bedoms darfor inte utgora nagon risk for handelser med
akuta konsekvenser for personer ovan mark inom planomradet och anses darmed inte behova studeras vidare.
Samma beddémning har aven gjorts i annan riskanalys (Huvudsta 4:28 m. fl. — Brandskyddslaget, 2022-04-11).

4.Utldtande

Efter genomford riskbeddmning av forslaget till ny detaljplan for Rodbetan 1 & 2 gérs bedémningen att de av
Lansstyrelsen rekommenderade skyddsavstanden for markanvandning efterlevs och darmed inte behover utredas
ytterligare med hansyn till risker kopplade till farligt godstransporter forbi planomradet, tunnelbana samt
Solnaverket.
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