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1   Objekt 
På uppdrag av Arwidsro Bygg AB har ÅF Infrastructure AB utfört geotekniska undersökningar vid 

fastigheterna Huvudsta 4:11 och Huvudsta 4:18 i Västra Skogen, Solna. Det planeras att uppföra två nya 

bostadshus på fastigheten, vilka kommer att bestå av 10 våningar vardera. Idag består området av en 

grusparkering omgiven av en blandskog bestående av ekar och tallar. 

2   Syfte (och begränsning) 
Syftet med de utförda undersökningarna har varit att analysera de geotekniska förhållandena på fastigheten, 

med en särskild fokus på de befintliga bergnivåerna. Emellertid var det nödvändigt att hantera vissa 

begränsningar från SL (Stockholms lokaltrafik) på grund av tunnelbanans närhet till området, vilket 

resulterade i att det maximala borrdjupet inte fick övergå mer än 6 meter från markytan. Detta påverkade 

möjligheten att fastställa berggrunden till fullständiga 3 meters djup på vissa specifika platser, vilket annars är 

en vanlig praxis. 

3   Underlag 
Underlag för framställningen av MUR har tillhandahållits av beställaren, berörda ledningsägare samt offentlig 

information från lantmäteriet och består av: 

• Kartunderlag från Lantmäteriet. 

• SGUs jordartskarta. 

• Ledningsunderlag från berörda ledningsägare. 

• Grundkarta från kommunen. 

• Situationsplan erhållen från beställaren. 

 

4   Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1 med tillhörande nationell bilaga. 

Tabell 4.1 Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997–2 med korrigering SS-EN 1997–2:1997/AC:2010 

Fältutförande 
Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013  

SS-EN-ISO 22475–1 

Beteckningssystem 

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

SS-EN 14688–1 med tillägg SS-EN ISO 14688–1/A1:2013 

Kompletterad version av Berg och Jord Beteckningsblad 2013-04-24 

(översättningsnyckel mellan SGF/BGS beteckningssystem och gällande 

europastandard SS-EN 14688–1, från IEG Rapport 13:2010) 

 

Tabell 4.2 Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Beteckning Standard eller annat styrande dokument 

Jord-Bergssondering JB2 Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 
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5   Befintliga förhållanden 

5.1   Topografi 

5.2   Ytbeskaffenhet 

En höjdvariation på 2,4 meter kan observeras i området, där markytan når sin högsta nivå på 30,4 meter över 

havet längs Armégatan och sin lägsta nivå på 28,0 meter över havet i det angränsande skogsområdet. 

5.3   Befintliga byggnader och anläggningar 

På aktuella delar av fastigheten finns för närvarande inga befintliga byggnader. Den närmaste byggnaden är 

belägen på andra sidan Armégatan, medan den närmaste byggnaden på samma sida om gatan ligger till 

vänster om fastigheten, sett från framsidan av de projekterade bostäderna. 

6   Utsättning/Inmätning 
Vid placeringen av undersökningspunkterna har hänsyn tagits till fastighetens geografiska förutsättningar 

samt eventuella hinder såsom tunnelbanor och ledningar. Placeringen har gjorts på strategiska platser, som 

exempelvis hörnen på de planerade bostadsbyggnaderna. Det första utkastet av koordinater kontrollerades av 

en fältgeotekniker som på plats gjorde vissa mindre justeringar på grund av borriggens tillgänglighet. Slutlig 

inmätning utfördes med GPS och resultatet har sedan sammanställts i en digital grundkarta som presenteras i 

koordinatsystemet Sweref 99 18 00. 

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 

Höjdsystem: RH2000 

7   Fältundersökningar 

7.1   Geotekniska undersökningar 

Fältundersökningarna har utförts av ÅF Infrastructure AB under v.13 2023. Undersökningarna utfördes av 

Thomas Thorbjörnsson Lind, som var ansvarig fältgeotekniker, tillsammans med Mauritz Djursen och Carlos 

Lino Bralo rollen som biträdande. Totalt omfattade fältundersökningarna 14 jord-bergssonderingar samt ett 

grundvattenrör. Detta redovisas i tabell 7.1. Undersökningarna redovisas i plan på G-10-1-001 samt i sektion 

på G-10-2-001. Grundvattennivåer för det installerade grundvattenröret 23A011G redovisas i sektion på  

G-10-2-002. Mätserien omfattar mätningar i perioden mellan april 2023 och juni 2024. 

Tabell 7.1. Utförda geotekniska fältundersökningar. 

Metod Syfte Antal 

punkter 

Jord-Bergssondering Bedömning av bergyta och bergfritt djup 14 

Grundvattenrör Mäta grundvattennivå  1 

 

I Tabell 7.2 presenteras stoppdjupen för varje undersökningspunkt och i Tabell 7.3 presenteras 

grundvattenröret med stoppdjup och rör över markytan. Stoppdjupen ger information om vart berget befinner 

sig. Genom att göra jord-bergssonderingar får man även översiktlig information om vart det finns 

friktionsjord, torrskorpelera, lera samt block.  
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Tabell 7.2. Uppmätt stoppdjup från fältundersökningen. 

Undersökningspunkt Stoppdjup 

23A001 3,00 m 

23A002 5,12 m 

23A004 3,32m 

23A005 2,68m 

23A006 1,24m 

23A008 0,56m 

23A009 2,96m 

23A010 3,84m 

23A011 4,80m 

23A012 3,80m 

23A013 3,60m 

23A014 4,24m 

23A015 2,72m 

23A016 3,00m 

 

Tabell 7.3. Grundvattenrör, rör över markytan och stoppdjup. 

Grundvattenrör Rör över markytan Stoppdjup 

23A011G 1,20m 4,80m 

 

8   Värdering av undersökning 
Begränsningen av maximalt djup för sonderingar till 6 meter har påverkat undersökningarna negativt. Det har 

resulterat i att punkterna 23A010, 23A011, 23A012, 23A013 och 23A014 inte kunde utföras enligt Jb2 

standard som normalt kräver en sondering ner till 3 meters djup i berget. 

En hemligklassad 33kV serviceledning till tunnelbanan, som ligger på okänt läge, och dess säkerhetszon har 

också begränsat fältundersökningen och resulterat i brist av sonderingspunkter inom delar av 

undersökningsområde. Se Figur 1 nedan på ungefärligt delområde där ett flertal planerade borrhål har strukits 

och inga andra borrhål har inte kunnat utföras.  



 

 

MUR Styckjunkaren, Arwidsro Bygg AB 

Sida 5/5 

 

 

Figur 1. Delen av undersökningsområde som överlappar tunnelbanans serviceledingssäkerhetszon 
skissat i blått. 

9   Övrigt 
Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de geotekniska 

benämningarna hänvisas till SGF:s hemsida: www.sgf.net (Svenska Geotekniska Föreningen). 

http://www.sgf.net/
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