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Fanjunkaren, Solna 

Brandtekniskt utlåtande detaljplanskede

 
Figur 1: Översikt Hus 1 och 2 

1. Inledning 
Detta utlåtande omfattar brandrisker utifrån Storstockholms brandförsvars (hädanefter 
”SSBF”) yttrandednr 328/2023, 2023-08-23, gällande detaljplan Fanjunkaren, Solna. 

Briab har på blivit kontaktade av projektledningen, Urban Minds för att bedöma den 
erforderliga brandskyddsnivån för flerbostadshus med tillhörande lokaler samt garage. 

Denna brandtekniska bedömning är övergripande och kan användas som underlag för 
detaljplanprocessen. Syftet är att säkerställa utrymningssäkerheten samt att byggnaderna är 
placerade och utformade så att räddningsinsatser är möjliga att utföra med tillfredställande 
säkerhet. 

Det åligger byggherren att genom fortsatt projektering, säkerställa och redovisa att krav på 
brandskydd uppfylls enligt gällande regelverk. 

Den brandskyddstekniska dimensioneringen har skett mot Boverkets byggregler, BBR 29 (BFS 
2011:6 med ändringar t.o.m. 2020:4). 
Underlag utgörs av tidigt utkast situationsplan 2024-02-23 och typplanritningar daterade 
2023-12-14 samt yttrande av Storstockholms Brandförsvar.  

 PROJEKTNAMN 

Fanjunkaren 
 
STATUS 

Brandtekniskt utlåtande 
 
FASTIGHET OCH KOMMUN 

Fanjunkaren, Solna 
 

UPPDRAGSGIVARE 

Urban Minds 
 
UPPDRAGSANSVARIG 

Oskar Bälte 
oskar.balte@briab.se 
 
HANDLÄGGARE 

Rasmus Rohlin 
rasmus.rohlin@briab.se 
 

DATUM 

2024-05-17 
 

REV. DATUM 

- 



 

 

  
HANDLING 

Brandtekniskt utlåtande detaljplanskede 
 

 
PROJEKTNAMN 

Fanjunkaren brandtekniskt utlåtande 
 

 
STATUS 

Brandtekniskt utlåtande 
 

 
DATUM 

2024-05-17 
 

REV. DATUM 

- 

Briab Brand & Riskingenjörerna AB  Org nr 556630-7657  Vxl 08-410 102 50  www.briab.se 2 av 5 

1.1. Kvalitetsledningssystem 
Detta PM omfattas av egenkontroll enligt anvisningarna i Briabs kvalitetsledningssystem, 
vilket är certifierat enligt ISO 9001. Egenkontrollen omfattas av en handläggarkontroll samt 
en kvalitetsgranskning genomförd av en särskild utsedd kvalitetskontrollant inom Briab. Vid 
kontrollen används en särskild checklista för att säkerställa att relevanta krav tillgodosetts. 
Checklistan ser olika ut beroende på typ av uppdrag och handling.  

1.2. Revideringar och egenkontroll 
Datum och revideringsdatum samt handläggare och kvalitetsgranskare för samtliga 
framtagna versioner av denna handling sammanfattas i tabell nedan: 

DATUM STATUS HANDLÄGGARE KONTROLL 

2024-05-16 Utlåtande version 1 Rasmus Rohlin Robert Berg 

 

2. Brandteknisk bedömning 

2.1.1. Brandtekniska förutsättningar 
En byggnad uppförs bestående av två huskroppar som förbinds med gemensamt garage.Två 
flerbostadshus uppförs. Båda med 3 trapphus vardera med 10 våningsplan som högst i 
högdelar, med 6 våningsplan i lågdelar samt med gemensamt garage under mark. I Hus 1 ska 
en förskola vara belägen på de två nedersta planen, och båda husen har lokaler mot 
huvudgata. 

Brandskyddets utformning grundar sig på följande förutsättningar: 

o Byggnaden tillhör byggnadsklass Br1 

o Brandbelastningen bedöms understiga 800 MJ/m2 (golvarea). 

o Verksamhetsklasser enligt följande: 

▪ Bostäder- verksamhetsklass 3A 

▪ Förskola – verksamhetsklass 5A 

▪ Garage, förråd, teknik, miljörum- verksamhetsklass 1 

o Avstånd till närliggande byggnad överstiger 8 meter. 

2.2. Brandskydd mellan byggnader 
Byggnaderna ska vara placerade med ett avstånd större än 8 meter mellan byggnader. De två 
huskropparna är inbördes placerade på avstånd större än 8 m, vidare är de placerade på 
avstånd längre än 8 m till andra byggnader.  Tack vare detta krävs inga särskilda 
brandskyddstekniska åtgärder för att erhålla tillfredställande skydd mellan byggnader. 

Taktäckning ska utföras med material i lägst klass BROOF (t2). 
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2.3. Ytterväggar 
Enligt illustationsplan ska bygganden utföras med del av fasad av trä, i yttrande från SSBF 
belyses risk med träfasad kopplat till släckarbete och tillträde till byggnadens alla fasader. 
Utformning av fasader ska beaktas i vidare projektering. Det finns dock inte (i nuvarande BBR 
29 – eller kommande regelverk) några krav på att räddningstjänst ska ha åtkomlighet till 
samtliga byggnadens sidor för släckningsarbete. Krav finns på hur väggar ska vara utformade 
för att begränsa brandspridning längst fasad och nedan punkter ska uppfyllas för Br1 
byggnader enligt BBR. 

 Ytterväggar ska utformas så att: 

1) Den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller. 
2) Brandspridning inuti väggen begränsas. 
3) Risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas 
4) Risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas. 

Punkt 1 kan uppfyllas genom att ytterväggskonstruktioner uppfyller klass EI 60. Punkt 2,3 och 
4 kan tex.  uppfyllas genom att ytterväggskonstruktionen är testad och godkänd enligt SP FIRE 
105. 

2.4. Brandskydd inom byggnad 
Byggnaden ska delas in i brandceller för att stoppa brandspridning, generell brandtekniskklass 
på brandceller är EI 60. 

Följande utrymmen utförs som egna brandceller: respektive bostad, lokal, Tr2 trapphus, 
hisshall, hisschakt, brandsluss, förråd, Installationsschakt och teknikrum. 

Garage ska utföras som brandsektion med avskiljning mod övriga delar i lägst klass REI 90-M 
då det överstiger 1250 m2 men understiger 2500 m2. 

Brandsluss ska finnas mellan garage och utrymningsvägar. Brandsluss ska utföras som en 
egen brandcell i lägst brandteknisk klass EI 60 och med dörrar i lägst brandteknisk klass 
EI2 60-S200C. Hissdörrar får generellt inte ansluta mot brandsluss. 

2.4.1. Lägre belägna tak 
Eftersom byggnaderna är utförda med olika våningsantal ska skydd mot brandspridning till 
brandcell belägen högre än ett intilliggande tak ska upprätthållas. 

Detta kan uppfyllas genom att: 

• Ytterväggen till den högre belägna brandcellen, inklusive fönster, upp till en höjd av 
5 meter ovanför det intilliggande taket ges ett brandmotstånd som motsvarar kravet 
på avskiljande konstruktion. För fönster som utgör mindre än 20 % av berörd yta kan 
dock brandteknisk klass EW 30 accepteras. 

• Det intilliggande taket på ett avstånd av mindre än 8 meter från ytterväggen ges ett 
brandmotstånd motsvarande REI 60.  

2.4.2. Brandgasventilation 
Brandgasventilation krävs från följande utrymmen på plan 1 garage, förråd (cykel-, 
barnvagns- och lägenhetsförråd), soprum. Brandgasventilation i dessa ytor ska vara minst 0,5 
% av golvarenan, dock får öppningen vara minst 0,25 m2.  
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Samtliga trapphus och hisschakt förses med brandgasventilation. 

3. Möjlighet till utrymning 
Samtliga lägenheter utrymmer via Tr2 trapphus vilket från bostäder godkänns som enda 
utrymningsväg. 

Från garage kan utrymning ske via brandteknisk avskilda källartrappor. Teknikutrymmen, 
cykelrum, miljörum godtas tillgång till en utrymningsväg. Denna kan vara tillgänglig över 
angränsande brandcell. Lokaler i markplan utrymmer direkt till det fria. 

Förskola ska ha tillgång till minst två utrymningsvägar per avdelning en av dessa kan vara över 
förskolegård om utrymning vidare kan ske till säker plats bort från byggnaden. 

Byggnadens brandskydd utformas med förutsättning att byggnaden ska kunna utrymmas 
utan räddningstjänstens ingripande. 

Samtliga trapphus ska utföras som Tr2 trapphus. Nedan presenteras en generell beskrivning 
för de krav som föreligger för trapphus Tr2. Ytterligare detaljkrav för Tr2 trapphus ska 
beaktas vidare i projekteringen. 

Del Utförande 

Hisshall Mellan lägenheter och trapphuset ska brandtekniskt avskild hisshall finnas. 
Hisshallen ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 60. 

Mellan övriga utrymmen, så som tvättstuga, ska hisshall utföras som brandsluss. 

Trapphus Trapphuset ska utföras som egen brandcell i lägst brandteknisk klass EI 60. 

Trapphuset får inte ansluta till källarplan.  

Trapphuset ska utföras med brandgasventilation med lucka eller fläkt.  

Hisschakt Hisschakt ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 60.  

Hissdörrar ska ansluta mot hisshall i respektive våningsplan och utföras i lägst 
brandteknisk klass EI 60. 

Hisschakt får ansluta till källarplan.  

Hisschaktet ska utföras med automatisk brandgasventilation med lucka eller fläkt. 

Utgångar Trapphuset ska leda direkt till det fria i trapphusets bottenplan. Trappan får med 
undantag av bostäder inte ansluta mot annan brandcell utan mellanliggande 
brandsluss. 

Tillgänglighet 
till källare 

Tillgängligheten till källaren ska utformas så att inte trapphus Tr2 behöver 
passeras vid släckinsats inom källaren.* 

Tillträdesväg 
för 
räddningsinsats 

Andra utrymmen än bostäder ska utformas så att inte trapphus Tr2 inte behöver 
passeras vid räddningsinsats.* 
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*Med presenterad utformning av Tr2 trapphus kan insats av räddningstjänsten ske utan att 
passera Tr2 trapphus. 

För att kunna utrymma takterrasser tillåts ett maximalt personantal på 30 personer då dom 
bara har tillgång till en utrymningsväg då det endast är boende som kommer vistas på 
terrasserna. 

3.1. Möjlighet till räddningsinsats 
För byggnaderna krävs inte räddningstjänstens assistans vid utrymning. Insatstid till 
byggnaderna bedöms vara under 10 minuter. 

Uppställning med räddningstjänstens fordon ska kunna ske inom 50 meter från insatsvägarna 
Insatsvägar utgörs av byggnadernas trapphus och källartrappor. 

I SSBFs utlåtande står att hänsyn ska tas med närliggande byggnader som kan ha utrymning 
med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning och att uppförandet av nya byggnader kan 
hindra räddningstjänstens möjligheter att komma fram till grannfastigheter.  
Befintlig byggnad på grannfastighet (Styckjunkaren 4, Solna) påverkas ej av aktuell byggnad. 
Huskropp mot Armégatan utrymmer via räddningstjänst med uppställning på Armégatan och 
innergård, innergård nås via väg öst om den befintliga byggnaden. Det inre huset är utfört 
med Tr2-trapphus och nyttjar inte räddningstjänsten för utrymning.  

Räddningsvägar krävs inte eftersom byggnaden är tillgänglig från det ordinarie vägnätet. 

Om garage förses med laddningsstationer för elbilar bör dessa förläggas nära garageporten 
för att underlätta räddningstjänstens insats. 

Yttertak ska kunna nås via lucka i trapphustopp. 

Byggnaderna ligger invid Armégatan och där kan också räddningstjänsten komma fram till 
byggnaderna.  

Avstånd till brandposter ska inte överstiga 75 meter och det kan behöva kompletteras med 
ytterligare uttag, vem som har ansvar över detta är under utredning. 

SSBF påpekar även risk med att ha underjordiskt garage då insatsen till byggnaderna kan 
påverkas. Detta gäller dels körbarhet på innergård med tunga fordon, och dels 
brandgasventilation av garaget. Det finns i nuvarande byggregler inga krav på att 
räddningstjänst måste kunna köra in på gården. Brandgasventilation av garaget kan dels ske 
via infart, och dels via öppningar mot norrsida som inte är belägen under mark på grund av 
marknivåskillnader.  

 

Rasmus Rohlin 

Brandskyddsprojektör 

Briab – Brand och Riskingenjörerna 


