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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

GataGATA

NaturNATUR

ParkPARK

TorgTORG

Väg i tunnel med tillhörande teknikanläggning, inklusive
skyddszon på 15 meter över befintlig körbanenivå, dock
högst till befintlig bergöveryta. Avgränsad vertikalt uppåt
till  meter över angivet nollplan

(VÄG1)

Kvartersmark
BostäderB

Bostadskomplement under TORG. Avgränsad vertikalt
uppåt till  meter över angivet nollplan

(B1)

Byggnad för trapphus till (B1) får uppföras till en högsta
nockhöjd på 4 meter.

B2

CentrumC

Centrumändamål får endast finnas i bottenvåning och
därunder.

C1

Centrumändamål får endast finnas i bottenvåning,
entresolvåning och källare.

C2

Centrumändamål får endast finnas i bottenvåning som
ligger i nivå med marknivå vänd bort från E4
Uppsalavägen.

C3

Centrum. Användningen är tidsbegränsad och gäller
endast i 10 år fr.o.m. laga kraft.

[C4]

VårdD

Vård och annat samhällsviktigt ändamål 3 meter under
marknivån för PARK. Avgränsad vertikalt uppåt till
meter över angivet nollplan

(D1)

Vård och annat samhällsviktigt ändamål under TORG.
Avgränsad vertikalt uppåt till  meter över angivet
nollplan

(D2)

Byggnad för trapphus till (D2) får uppföras till en högsta
nockhöjd på 4 meter.

D3

Vård och annat samhällsviktigt ändamål 0,5 meter
under marknivån för PARK. Avgränsad vertikalt uppåt
till  meter över angivet nollplan

(D4)

Vård och annat samhällsviktigt ändamål 1,5 meter
under marknivån för PARK. Avgränsad vertikalt uppåt
till  meter över angivet nollplan

(D5)

Vård och annat samhällsviktigt ändamål (nedfart)D6

ElstationE1

PumpstationE3

Elnätstation får inrymmas i bottenvåning mot fasad.E4

Laboratorieverksamhet.J1

Lager under TORG. Avgränsad vertikalt uppåt till  meter
över angivet nollplan

(J2)

Byggnad för trapphus till (J2) får uppföras till en högsta
nockhöjd på 4 meter.

J3

KontorK

Parkering i garage.P1

IdrottshallR1

SkolaS

Utbildning, forskning.S1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Utformning av allmän plats

0.0 Markens höjd över angivet nollplan
ej stadigvarande Ytan ska utformas så att den inte uppmuntrar till

stadigvarande vistelse
kiosk Kiosk får uppföras om högst 30 kvadratmeter

byggnadsarea till en nockhöjd av högst 4 meter.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad ovan mark oavsett
fri höjd, med undantag för skärmtak till entréer i
bottenvåning samt balkonger och burspråk där så
medges enligt figur 2 med tillhörande bestämmelser.

ö1 Marken får endast förses med komplementbyggnader.
ö2 Marken får endast förses med komplementbyggnader

om totalt högst 30 kvadratmeter byggnadsarea ovan
gårdsbjälklaget. Komplementbyggnader får uppföras
utöver angiven högsta nockhöjd och våningsantal, till en
nockhöjd högst 4 meter ovanför gårdens höjd.

ö3 Marken får endast förses med komplementbyggnader
om totalt högst 60 kvadratmeter byggnadsarea ovan
gårdsbjälklaget. Komplementbyggnader får uppföras
utöver angiven högsta nockhöjd, till en nockhöjd högst 4
meter ovanför markens höjd.

Höjd på byggnadsverk
h1 Utöver angivet högsta våningsantal och högsta

nockhöjd får en byggnadsvolym för trapphus med
utgång till en gemensam takterrass uppföras. Volymen
får vara högst 30 kvadratmeter, får uppföras högst 4
meter över takterrassens höjd och ska placeras minst 4
meter från allmän plats.

h2 Förbindelsegångar (skyways) får uppföras mellan
nivåerna +33,0 meter och +58,5 meter över nollplanet. I
övrigt får marken inte förses med byggnad ovan mark,
med undantag för skärmtak till entréer i bottenvåning
samt balkonger och burspråk där så medges enligt figur
2 med tillhörande bestämmelser.

h3 Utöver angivet högsta antal våningar får en
entresolvåning uppföras under innergårdens nivå
(under +32 meter över nollplanet).

OCH ALLMÄN PLATS

(under +32 meter över nollplanet).
h4 En förbindelsegång (skyway) i en våning får finnas med

minst 5 meter fri höjd till GATA. I övrigt får marken inte
förses med byggnad ovan mark, med undantag för
skärmtak till entréer i bottenvåning samt balkonger och
burspråk där så medges enligt figur 2 med tillhörande
bestämmelser.

+0.0
Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet
nollplan.

Markens anordnande och vegetation
n1 Träd med en stamdiameter större än 30 cm får, efter

detaljplanens genomförande, endast fällas om det är
sjukt eller utgör en säkerhetsrisk.

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
z1 Markreservat för allmännyttig körtrafik.

Skydd av kulturvärden
q1 Byggnaden får ej rivas eller flyttas. Dess yttre karaktär

får inte förvanskas. Byggnadens exteriör ska bevaras
och underhåll ska ske med material och metoder som
är anpassade till byggnadens egenart på ett sådant sätt
att byggnadens kulturhistoriska värden bevaras och
stärks. Ändringar som återställer tidigare kvaliteter är
positiva.

q2 Byggnaden får ej rivas eller flyttas. Dess yttre karaktär
får inte förvanskas. På den nordöstra fasaden får de
anpassningar av fasaden som krävs för anslutning till ny
tillbyggnad utföras. Tillägg i form av balkonger och
ändringar ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet.
Material, kulörer och hantverket ska samspela med
befintlig byggnad. Underhåll ska ske med material och
metoder som är anpassade till byggnadens egenart på
ett sådant sätt att byggnadens kulturhistoriska värden
bevaras och stärks.

q3 Byggnaden får ej rivas eller flyttas. Tillägg och
ändringar ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet.
Tillbyggnader och fasadändringar medges så länge
material, kulörer och hantverket samspelar med befintlig
byggnad. Ändringar som återställer tidigare kvaliteter är
positiva.

q4 Byggnaden får ej rivas eller flyttas. Förbud mot rivning
och flytt gäller efter det att Blindhemmet flyttats hit.
Dess yttre karaktär får inte förvanskas. Byggnadens
exteriör och interiör ska bevaras och underhåll ska ske
med material och metoder som är anpassade till
byggnadens egenart på ett sådant sätt att byggnadens
kulturhistoriska värden bevaras och stärks. Väster om
salarna får anpassningar för ny verksamhet göras.
Sockel ska utföras av natursten eller beklädnad av
natursten. Sockelns utseende ska motsvara
byggnadens ursprungliga sockel.

Skydd mot störningar
m1 Ytan ska utformas så att den inte uppmuntrar till

stadigvarande vistelse.
m2 Grundläggning av byggnad ska ske minst 2 meter från

utsida betongtunnelvägg (sekantpålar ej inräknade).
Ingen överföring av huslaster från bärande
konstruktioner får ske mot utsida betongtunnel. Pålar
intill betongtunnelvägg, där jordmassa mellan tunnel
och påle understiger 4 meter, dimensioneras för att tåla
en horisontell deformation om 200 millimeter.

m3 Sovrum får ej placeras mot norr. Balkonger och
terrasser för stadigvarande vistelse får ej placeras mot
norr.

Stängsel, utfart och annan utgång
j1 Området får ej förses med låsbara anordningar som

förhindrar genomfart för gångtrafik.

Takvinkel
15 Största takvinkel för byggnad är angivet värde i grader.

Utformning
f1 Byggnad ska utformas med högst 1 våning.
f2 Byggnad ska utformas med högst 2 våningar.
f3 Byggnad ska utformas med högst 3 våningar.
f5 Byggnad ska utformas med högst 5 våningar.
f6 Byggnad ska utformas med högst 6 våningar.
f7 Byggnad ska utformas med högst 7 våningar.
f8 Byggnad ska utformas med högst 8 våningar.
f10 Byggnad ska utformas med högst 10 våningar.
f11 Byggnad ska utformas med högst 11 våningar.
f12 Byggnad ska utformas med högst 12 våningar.
f14 Byggnad ska utformas med högst 14 våningar.
f16 Byggnad ska utformas med högst 16 våningar.

Utnyttjandegrad
e1 Största totala bruttoarea ovanför bottenvåningen är

4750 kvadratmeter
e2 Största byggnadsarea ovan gårdens nivå är 52

kvadratmeter.
e3 Största byggnadsarea ovan gårdens nivå är 36

kvadratmeter.
e4 Största byggnadsarea ovan gårdens nivå är 18

kvadratmeter.
e5 Största byggnadsarea ovan gårdens nivå är 20

kvadratmeter.
e6 Största byggnadsarea ovan gårdens nivå är 56

kvadratmeter.
e7 Största byggnadsarea ovan gårdens nivå är 7

kvadratmeter.
e8 Största byggnadsarea ovan gårdens nivå är 14

kvadratmeter.

Varsamhet
k1 Ny byggnad, tillägg och ändringar ska utföras med hög

arkitektonisk kvalitet. Material, kulörer och hantverket
ska samspela med befintliga byggnader.

k2 Ny byggnad, tillägg och ändringar ska utföras med hög
arkitektonisk kvalitet. Material, kulörer och hantverket
ska samspela med befintliga byggnader. Ny byggnad
ska ha tegelfasader och teglet ska utgöra det
dominerande materialet.

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för ny bebyggelse förrän

Blindhemmet, till område med bestämmelse q4, flyttats.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Avgränsas via sekundär egenskapsgräns
Utförande
b1 Schaktning av berg får ej ske.
b2 Schaktning av berg får endast ske lokalt.

Förstärkningsåtgärder får vid behov göras i själva
bergslänten. Ovanför vägtunnel ska byggnad, om behov
finns, grundläggas med stålkårnepålar minst 2 meter
från tunnelvägg.
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marknivå (varierar)

körbanenivå (varierar)

(dock högst till   befintlig berg-
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Upplysning
Detaljplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen (2010:900) med stöd
av Boverkets Planbestämmelsekatalog version 2022-11-01.

b3 Förstärkningsåtgärder får göras vid behov. Ovanför
vägtunnel ska byggnad, om behov finns, grundläggas
med stålkårnepålar minst 2 meter från tunnelvägg.

+0.0
Lägsta schaktningsnivå är angivet värde i meter över
nollplanet.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL
KVARTERSMARK
Byggnaders användning

Bottenvåning som vetter mot allmän plats eller mot z1 får inte innehålla
bostadsrum, med följande undantag: de delar av kv. Psykiatrikern som har
q2-bestämmelse, den södra del av kv. Norrbacka som vetter norrut mot z1 samt
den del av kv. Radiologen som saknar röd streckad linje i figur 1.
Längs varje gul och röd heldragen linjesträckning i figur 1 ska bottenvåningen ha
en bjälklagshöjd på minst 3,8 meter samt till minst 3/4 av berörda fasaders längd
utformas med våningshöga transparenta glaspartier/skyltfönster. Längs varje röd
heldragen linjesträckning i figur 1 ska bottenvåning till minst 2/3 av berörda
fasaders längd inrymma lokaler för centrumändamål med entréer från utsidan.
Längs varje röd streckad linjesträckning i figur 1 ska bottenvåning till minst 1/3 av
berörda fasaders längd inrymma lokaler för centrumändamål med entréer från
utsidan.

Markens anordnande och vegetation
Parkering för bilar får endast anordnas i parkeringsgarage, förutom där det krävs
angöringsplats, parkeringsplats för rörelsehindrade och uppställningsplats för
servicefordon. Undantag medges för kvartersmark med användning D C1 E4 J1 P1
S1, dock inget undantag för vårdbyggnad NV i Figur 1.

Skydd mot störningar
Fasad helt eller delvis exponerad mot E4 i kv. Psykiatrikern inom 60 meter från
vägkant eller tunnelmynningar för E4 samt fasad mot öst i kv. Terrassen
exponerad mot Uppsalavägen ska utföras: (1) med fönster i lägst brandteknisk
klass EW30. (2) med fasader i obrännbart material eller lägst brandteknisk klass
EI30. (3) utan friskluftsintag; dessa ska vara vända mot skyddad sida i
väst/sydväst. (4) utan utrymningsvägar och huvudsakliga entréer; dessa ska vara
vända mot skyddad sida i väst/sydväst eller mot Akademiska stråket (PARK). (5)
utan balkonger och terrasser för stadigvarande vistelse; dessa ska vara vända mot
skyddad sida i väst/sydväst. För kv. Terrassen medges takterrass ovanför den 10:e
våningen så länge den inte vetter direkt mot Uppsalavägen. Härutöver ska fasad
helt eller delvis exponerad mot E4 i kv. Psykiatrikern inom 60 meter från vägkant
eller tunnelmynningar för E4 utföras med fönster i härdat eller laminerat
säkerhetsglas. Dessutom ska friskluftsintag placeras vända bort från
E4/Uppsalavägen inom 150 meter från vägkant (berör även kv. Neurologen och kv.
Äppellunden).
Byggnaderna och lägenheterna ska utformas så att riktvärden för buller från
spårtrafik och vägar enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader (ändrad t.o.m. SFS 2017:359) inte överskrids. Detta innebär att
byggnaderna och lägenheterna ska utformas så att: (1a) samtliga bostadsrum i
bostadslägenhet större än 35 kvm får högst 60 dBA dygnsekvivalent
trafikbullernivå (frifältsvärde) vid fasad eller (1b) minst hälften av bostadsrummen
får sida med högst 55 dBA dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst 70 dBA
maximal ljudnivå (frifältsvärden). (2) Vid fasad till lägenhet om högst 35 kvm ska
den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiga 65 dBA (frifältsvärde). (3)
Gemensam uteplats med högst 70 dBA maximalnivå och 50 dBA
dygnsekvivalentnivå (frifältsvärden) kan anordnas i anslutning till bostäderna.
Byggnader ska utformas så att maximalnivåerna inomhus inte överstiger 45 dBA i
bostadsrum på grund av buller från helikoptertrafiken.
I bostäder där 55 dBA FBN från helikopter överskrids ska minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot sida där det är högst 55 dBA FBN från
helikoptertrafik. En sådan sida ska även ha högst 55 dBA ekvivalent respektive
högst 70 dBA maximal ljudnivå från vägtrafik.

Stängsel, utfart och annan utgång
Utfartsförbud från kvartersmark gäller mot Eugeniavägen, förutom från Anna
Steckséns gata, reglerad som kvartersmark i detaljplanen (se figur 3). Utfartsförbud
från kvartersmark gäller mot Hälsingegatan, förutom från kvartersgatan (z1) i kv.
Norrbacka samt från kvartersmark med användning D C1 E4 J1 P1.

Utformning
Översta vånings (inklusive indragen takvånings) takterrass får ej utökas utanför
huvudsakligt fasadliv med utkragande balkong. Räcke till takterrass för bostäder
ska vara genomsiktligt och placeras indraget minst 0,15 meter från fasadliv.
Ovanför den 12:e våningen ska terrassräcke för bostäder vara indraget minst 1,0
meter från fasadliv. Räcke till takterrass för annat ändamål än bostäder ska vara
genomsiktligt och placeras indraget minst 0,5 meter från fasadliv. Ovanför den 6:e
våningen ska terrassräcke för annat ändamål än bostäder vara indraget minst 1,0
meter från fasadliv.
Balkong och burspråk som kragar ut från huvudsakligt fasadliv får endast uppföras
längs färgmarkerade linjer i figur 2 samt får maximalt kraga ut från huvudsakligt
fasadliv (dock från byggrätten i punkt 2) enligt följande: (1) Längs blå linje medges
högst 0,5 meter utkragning. Per våning får högst 1/2 av fasadens längd förses med
utkragande balkong och högst 1/3 med burspråk. Balkongräcke i kv. Psykiatrikern
ska utföras som pinnräcke av stål. (2) Längs mörkblå linje medges högst 0,5 meter
utkragning utanför byggrätten. Per våning får högst 1/2 av fasadens längd förses
med utkragande balkong. (3) Längs grön linje medges högst 0,9 meter utkragning.
Per våning får högst 1/2 av fasadens längd förses med utkragande balkong och
högst 1/3 med burspråk. (4) Längs röd linje medges högst 1,4 meter utkragning för
balkonger och högst 0,9 meter för burspråk. Per våning får högst 1/2 av fasadens
längd förses med balkonger och högst 1/3 av fasaden med burspråk. Balkongräcke
ska vara genomsiktligt. (5) Längs rosa linje medges högst 1,4 meter utkragning för
balkonger. Balkongräcke ska vara i huvudsak genomsiktligt. (6) Längs blårosa linje
gäller för våningar, som inte ligger högre än anslutande rosa linjes våningar mot
innergård, samma bestämmelser som längs rosa linje (se "Längs rosa linje"). För
våningar som ligger högre än anslutande rosa linjes våningar mot innergård, gäller
samma bestämmelser som längs blå linje (se "Längs blå linje"). (7) Längs lila linje
medges högst 1,4 meter utkragning för balkonger. Nya burspråk på befintlig
byggnad medges ej. Med undantag för våningen en trappa upp från GATA, får
utrymmet mellan befintliga burspråk ej förses med balkong. På våningen direkt
ovanför befintliga burspråk medges ej utkragande balkonger, dock får befintliga
burspråk förses med takterrasser ovanpå. (8) Längs gul linje ska följande åtgärder
vidtas för att innehålla 55 dBA FBN vid fasad: Område 1. Den 1,8 meter djupa
nischen i nordlig fasad mot gård ska förses med balkonger med minst 1,1 meter
högt tätt räcke och absorbent i balkongtak (absorptionsklass A). Område 2.
L-formade fasta glasskärmar, utan synliga profiler, ska uppföras från golv till tak på
befintliga balkonger i hörnet mot sydväst, helt tättslutande på balkongens kortsida
mot söder och minst 2,5 meter långa mot väst, och absorbent i balkongtak
(absorptionsklass A) inklusive i befintligt skärmtak högst upp. Område 3. Balkonger
ska förses med minst 1,1 meter högt tätt glasräcke och absorbent i balkongtak
(absorptionsklass A) samt L-formade fasta glasskärmar, utan synliga profiler, från
golv till tak på samtliga balkonger mot sydväst på de två översta våningarna, helt
tättslutande mot väst och minst 1,5 meter långa mot söder. Glasskärmar får
uppföras på andra våningars balkonger längs denna gula linje, om det bidrar till en
god gestaltning. (9) Längs brun linje får befintliga balkonger kvarstå, men nya
balkonger endast uppföras för att återställa tidigare kvaliteter. (10) Fri höjd till mark
ska vara minst 4,5 meter ovan allmän plats och z1. Om en våning någonstans
understiger denna fria höjd till mark, ska hela våningen lämnas fri från balkonger
och burspråk. Fri höjd ovan gård ska vara minst 3,0 meter. (11) Inglasning får ej
ske av utkragande balkong, förutom delvis inglasning som krävs eller får ske av
bullerskäl (se gul linje område 2 och 3).
Elementskarvar får inte utföras synliga.

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för bostäder inom kv. Neurologen eller kv. Äppellunden
förrän den nya skärmande bebyggelsen inom kv. Terrassen och kv. Psykiatrikern
är uppförd.
Startbesked får inte ges för nybyggnad förrän markföroreningar är avhjälpta eller
skyddsåtgärder vidtagna så att marken blir lämplig för avsett ändamål. Dock får
startbesked ges för saneringsåtgärder, marklov och rivningslov.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 10 år och börjar gälla fr.o.m. Laga Kraft
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Figur 1

Längs varje gul och röd heldragen linjesträckning i figur 1 ska bottenvåningen ha en bjälklagshöjd på minst 3,8 meter samt
till minst 3/4 av berörda fasaders längd utformas med våningshöga transparenta glaspartier/skyltfönster.

Längs varje röd heldragen linjesträckning i figur 1 ska bottenvåning till minst 2/3 av berörda fasaders längd inrymma lokaler för
centrumändamål med entréer från utsidan.

Längs varje röd streckad linjesträckning i figur 1 ska bottenvåning till minst 1/3 av berörda fasaders längd inrymma lokaler för
centrumändamål med entréer från utsidan.

Figur 1 (ej skalenlig) läses ihop med
planbestämmelsen nedanför
(likalydande den till höger i legenden).
Figur 1 är juridiskt bindande på samma
sätt som den stora kartbilden på denna
plankarta.

Balkong och burspråk som kragar ut från huvudsakligt fasadliv får endast uppföras längs färgmarkerade linjer i figur 2 samt får maximalt kraga ut från huvudsakligt fasadliv (dock från byggrätten i punkt 2) enligt följande:

(1) Längs blå linje medges högst 0,5 meter utkragning. Per våning får högst 1/2 av fasadens längd förses med utkragande balkong och högst 1/3 med burspråk. Balkongräcke i kv. Psykiatrikern ska utföras som pinnräcke av stål.
(2) Längs mörkblå linje medges högst 0,5 meter utkragning utanför byggrätten. Per våning får högst 1/2 av fasadens längd förses med utkragande balkong.
(3) Längs grön linje medges högst 0,9 meter utkragning. Per våning får högst 1/2 av fasadens längd förses med utkragande balkong och högst 1/3 med burspråk.
(4) Längs röd linje medges högst 1,4 meter utkragning för balkonger och högst 0,9 meter för burspråk. Per våning får högst 1/2 av fasadens längd förses med balkonger och högst 1/3 av fasaden med burspråk. Balkongräcke ska vara genomsiktligt.

Minimiavståndet ska vara minst 3,0 meter mellan två balkonger på samma våning. Balkongräcke på byggnader med rivningsförbud (q-bestämmelse) i kv. Psykiatrikern ska utföras som pinnräcke av stål.
(5) Längs rosa linje medges högst 1,4 meter utkragning för balkonger. Balkongräcke ska vara i huvudsak genomsiktligt.
(6) Längs blårosa linje gäller för våningar, som inte ligger högre än anlutande rosa linjes våningar mot innergård, samma bestämmelser som längs rosa linje (se "Längs rosa linje"). För våningar som ligger högre än anlutande rosa linjes våningar mot innergård, gäller samma 

bestämmelser som längs blå linje (se "Längs blå linje").
(7) Längs lila linje medges högst 1,4 meter utkragning för balkonger. Nya burspråk på befintlig byggnad medges ej. Med undantag för våningen en trappa upp från GATA, får utrymmet mellan befintliga burspråk ej förses med balkong.

På våningen direkt ovanför befintliga burspråk medges ej utkragande balkonger, dock får befintliga burspråk förses med takterrasser ovanpå.
(8) Längs gul linje ska följande åtgärder vidtas för att innehålla 55 dBA FBN vid fasad: Område 1. Den 1,8 meter djupa nischen i nordlig fasad mot gård ska förses med balkonger med minst 1,1 meter högt tätt räcke och absorbent i balkongtak (absorptionsklass A).           

Område 2. L-formade fasta glasskärmar, utan synliga profiler, ska uppföras från golv till tak på befintliga balkonger i hörnet mot sydväst, helt tättslutande på balkongens kortsida mot söder och minst 2,5 meter långa mot väst, och absorbent i balkongtak (absorptionsklass A)        
inklusive i befintligt skärmtak högst upp. Område 3. Balkonger ska förses med minst 1,1 meter högt tätt glasräcke och absorbent i balkongtak (absorptionsklass A) samt L-formade fasta glasskärmar, utan synliga profiler, från golv till tak på samtliga balkonger mot sydväst på de           
två översta våningarna, helt tättslutande mot väst och minst 1,5 meter långa mot söder. Glasskärmar får uppföras på andra våningars balkonger längs denna gula linje, om det bidrar till en god gestaltning.

(9) Längs brun linje får befintliga balkonger kvarstå, men nya balkonger endast uppföras för att återställa tidigare kvaliteter.
(10) Fri höjd till mark ska vara minst 4,5 meter ovan allmän plats och z1. Om en våning någonstans understiger denna fria höjd till mark, ska hela våningen lämnas fri från balkonger och burspråk. Fri höjd ovan gård ska vara minst 3,0 meter.
(11) Inglasning får ej ske av utkragande balkong, förutom delvis inglasning som krävs eller får ske av bullerskäl (se gul linje område 2 och 3).

Figur 2 Figur 3
Nya kvartersnamn (ej skalenlig).
Upplysning som ej hör till plankartans
bestämmelser. Vissa bestämmelser
hänvisar dock till namn i denna figur.

Figur 7 Sekundära bestämmelser

Figur 7 förtydligar vilka gränser som åtskiljer
sekundära egenskapsbestämmelser för allmän plats
och kvartersmark ovan användning (VÄG1) för att skydda
befintliga vägtunnlar. Bestämmelserna avgränsas
av sekundär egenskapsgräns, användningsgräns och
planområdesgräns.

Figur 4
Principsektion PARK (D1), Sjukhusparken

Figur 5
Principsektion TORG
med mera, "Parktorget"

Figur 6
Principsektion PARK (VÄG1)
samt C (VÄG1), Akademiska
stråket /kv. NeurologenFigur 4 till 6 är illustrationer (ej hörande till plankartans

bestämmelser, ej juridiskt bindande) i form av
principsektioner (ej skalenliga) som visar användnings-
områden enligt detaljplanen.

Figur 2 (ej skalenlig) läses ihop med
planbestämmelsen nedanför
(likalydande den till höger i legenden).
Figur 2 är juridiskt bindande på samma
sätt som den stora kartbilden på denna
plankarta.

Figur 8 (ej skalenlig). Inzoomat utsnitt ur plankartans stora kartbild i öst
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