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Sammanfattning 

Luftkvalitetsutredningen för detaljplan 1 Norra Hagastaden har genomförts med syfte att bedöma i 
vilken utsträckning planerad bebyggelse och framtida trafikflöden påverkar halter av kvävedioxid 
(NO2) och partiklar (PM10/PM2,5) inom planområdet. Utredningen baseras på spridningsberäkningar 
för prognosår 2040, inkluderande både lokala utsläppskällor och bakgrundshalter. Resultaten visar 

att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet i huvudsak innehålls inom planområdet. De högsta 
halterna uppträder i direkt anslutning till E4/Uppsalavägen samt vid tunnelmynningarna, där 
normöverskridanden förekommer. För områden närmast större trafikleder, särskilt vid den 
planerade byggnaden öster om Norra Hagastaden, uppvisar spridningsberäkningarna förhöjda 
haltnivåer. Detta medför behov av särskilda hänsyn i utformningen av byggnader, framför allt vad 
gäller lokalisering av uteluftsintag, ventilationslösningar och möjligheten till öppningsbara fönster. 

Vissa marginaler mot framtida normskärpningar förekommer, men bedöms inte påverka 
möjligheterna till exploatering. 

Partikelhalterna påverkas i hög grad av dubbdäcksanvändning. Den tekniska utvecklingen mot en 
modernare fordonsflotta samt minskad användning av dubbdäck bedöms vidare innebära en 

generell nedgång i utsläppsnivåer framöver, både avseende partiklar och kväveoxider. 

Byggnader i kvarter 12 och 19 fungerar som viktiga avskärmningar mot vägtrafiken och bidrar till 
att sänka halterna inom planområdet. Prognosen visar att luftkvaliteten successivt förbättras över 

tid, i takt med elektrifiering av fordonsflottan och skärpta utsläppskrav. Sammantaget bedöms 
planområdet ha förutsättningar för exploatering ur luftkvalitetssynpunkt. Miljökvalitetsnormerna 
bedöms innehållas på de platser där människor vistas, och de flesta av miljökvalitetsmålen uppfylls 
eller tangeras.  
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1 Inledning  

Målsättningen med stadsutvecklingen i Norra Hagastaden är att länka samman Solna och 
Stockholm med en ny stadsdel med blandad funktion. Ambitionen är att andelen bostäder skall 
maximeras med beaktande av stadsmässiga kvaliteter och miljömässiga begränsningar. 
Bebyggelsen skall utformas med höga krav avseende hållbarhet, arkitektonisk utformning och 

stadskvaliteter såsom levande bottenvåningar mot omgivande gator. Omvandlingen av området 
innebär en rad förändringar som i sig kommer att främja en mer hållbar livsstil och stadsmiljö. 

1.1 Bakgrund 

Vision 2025 för Karolinska/Norra station formulerades år 2007 av de olika intressenterna i  

området. Visionen innebär att nuvarande verksamheter inom planområdet successivt ska 
omvandlas till en integrerad stadsdel med bostäder, arbetsplatser och närservice. Det ska också 
ges goda möjligheter för verksamheter inom Life Science att etablera sig i det omvandlade 
området, se Figur 1. 

Utvecklingen av Norra Hagastaden knöts 2015 till utbyggnaden av den nya tunnelbanan genom ett 
avtal mellan Solna stad och regionen, ett avtal som i sin tur är kopplat till Sverige- och 
Stockholmsförhandlingen. Överenskommelsen anger att cirka 3 000 bostäder samt verksamhetsyta 
ska tillskapas inom området vid tunnelbanans station Hagastaden, längs tunnelbanans Gröna linje 
mot Arenastaden. 

Vision 2025 för Karolinska/Norra station (numera Hagastaden) utvecklades och under år 2015 och 
2016 togs ett planprogram för Norra Hagastaden fram. Det godkändes av byggnadsnämnden i 
Solna i oktober 2016. Planprogrammet beskriver och anger riktlinjer för hur det gamla 
sjukhusområdet vid Karolinska i Solna (norra delen av Hagastaden) ska utvecklas. För att uppnå 
den stadsdel som beskrivs i planprogrammet finns många olika funktioner som behöver tillkomma. 

  

Figur 1. Planområdesgräns för Detaljplan för del av Haga 4:17 m.fl. – DP 1 i Norra Hagastaden, visas med 
streckad linje i cerise färg. 
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Under 2021 kom Region Stockholm, som är huvudsaklig fastighetsägare, genom en 

principöverenskommelse överens med Solna stad om att påbörja detaljplanearbete för den första 

etappen av Norra Hagastaden. Regionen och Solna stad kom också överens om att kommande 
etapper inom planprogramområdet som blir föremål för liknande överenskommelser och 
detaljplanearbete, ska ta avstamp i principöverenskommelsen. Detta innebär att frågor som avser 
till exempel parkering och infrastruktur ska samordnas för kommande etapper och
programområdet som helhet. Planförslaget omfattar ungefär 1200 nya bostäder, 80 000m2 ljus 

BTA för vårdlokaler, samt 50 000 m2 kommersiella lokaler. Inom planområdet möjliggörs också för 

en förskola med ungefär 140 platser samt LSS-boende om cirka 400-500m2. 

1.2 Syfte

Utredningen syftar till att redogöra för hur luftkvalitetsituationen ser ut efter utbyggnad med de 
planerade byggnaderna i DP 1 Norra Hagastaden. De parametrar som ingår i denna utredning är 

kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10). Haltnivåerna i omgivningen för utbyggnadsalternativet har 
beräknats med spridningsberäkningar för att jämföras mot miljökvalitetsnormer (MKN) och 

miljökvalitetsmål (MKM) som finns i Sverige.

1.3 Norra Hagastaden Etappindelning och detaljplan

Utbyggnaden av stadsdelen Norra Hagastaden kommer att ske etappvis och i olika detaljplaner. 
Detaljplan för del av Haga 4:17 m.fl. – DP 1 i Norra Hagastaden, som påbörjas först är markerad 
med streckad cerise linje i Figur 2.

 
Figur 2. Planområdesgräns för Detaljplan för del av Haga 4:17 m.fl. – DP 1 i Norra Hagastaden, visas med 
streckad linje i cerise färg. Siffrorna anger arbetsnummer för respektive kvarter. 

Detaljplanerna kommer innehålla bostäder, kontorsverksamheter, mindre serviceverksamheter, 

vårdverksamheter, forskningsfaciliteter och skola. Vissa byggnader kommer helt att rivas och nya 
byggnader kommer att uppföras, vissa byggas om och andra kommer bevaras på grund av höga 
kulturvärden. Ett fåtal kvarter kvarstår med sin befintliga verksamhet i nuvarande byggnader. 
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1.3.1 Utökad plan april 2026 

När luftkvalitetsutredningen initialt togs fram ingick inte en tillbyggnad i kvarter 13 i planområdet 
och området redovisas därför inte i samtliga figurer.   

1.4 Avgränsningar 

Bedömningen av om detaljplanen uppfyller miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet kommer att 
göras inom planområdet. Uppförandet av kvarter 12 och 19 förväntas skapa en barriäreffekt och 
spridningen/spädningen i närområdet kan förändras och huruvida detta påverkar områden utanför 
modellens avgränsningar är utanför denna rapports omfattning.  

2 Metod 

2.1 Spridningsmodellering 

För bedömning av luftkvalitet i omgivningsluften inom planområdet har spridningsberäkningar 
genomförts för kvävedioxid och partiklar som PM10. Beräkningar har gjorts för ett 
utbyggnadsalternativ år 2040 med planerad bebyggelse och med prognoser för trafikflöden.   

Spridningsberäkningarna är utförda med MISKAM (Microscale Climate and Dispersion Model), en 
tredimensionell CFD-modell (Computional Fluid Dynamic) för beräkning av spridning avseende 
luftföroreningar i mikroskala. MISKAM-modellen kan på ett tillförlitligt sätt simulera 
vindförhållanden inklusive turbulens så att man kan se hur de lokala förutsättningarna påverkar 
föroreningssituationen för planen och hur luftkvaliteten blir vid planerade bostäder, på 

takterrasser, grönytor och gaturum. Modellen använder flera årsväderdata från Bromma flygplats. 
Resultaten i spridningskartorna redovisas som en geografisk spridning av luftföroreningar med 
haltnivåer 1,5 meter ovan marknivå (inandningsnivå).  

I  Figur 3 nedan illustreras en vindros för Stockholmsområdet. Den förhärskande vindriktningen är 
sydvästlig till västlig vind.  

 
Figur 3. Vindros för Bromma flygplats. 
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2.2 Emissionsdata 

Emissionsfaktorn motsvarar medelutsläppet per fordon och körd vägsträcka och är beroende av 
många olika faktorer som inkluderar bl.a. fordonstyp, hastighet och dubbdäcksanvändning. I 
spridningsberäkningarna har avgasemissioner för både kvävedioxid och partiklar beräknats med 
hjälp av emissionsmodellen HBEFA 4.1. (Handbook of Emission Factors in Europe) som är en 
gemensam europeisk emissionsmodell för vägtrafik som har anpassats till svenska förhållanden.  

Avgasutsläppen av kvävedioxid och partiklar beräknas minska i framtiden på grund av de allt 
strängare avgaskraven som implementeras för nya fordon. 

För partiklar som PM10 sker utsläppen dock främst från vägslitage och inte från avgaserna. 
Dubbdäcksandelen, andelen tung trafik, andel fordon och hastigheten är viktiga parametrar för 
PM10-halter i omgivningen. Modellen har tagits fram genom ett forskningssamarbete mellan de 
nordiska länderna för att bedöma hur PM10-halterna påverkas av bland annat fordonshastighet, 
vägsaltning, fordonstyp, däck, vägtyper samt olika aktiviteter av vägunderhåll som gatustädning, 

saltning och dammbindning. 

Eftersom PM10 främst uppstår genom vägslitage är dubbdäcksanvändningen en viktig faktor för 
beräkningarna. I dessa beräkningar har dubbdäcksandelen 40 % använts för år 2040 vilket är ett 
konservativt antagande då trenden för dubbdäcksandel generellt sjunker (se Figur 5). 

Utsläppen av slitagepartiklar ökar med högre hastigheter medan utsläppen av partiklar i avgaserna 
minskar ju närmre en motors optimala hastighet man kommer.  

Emissionerna av partiklar som PM10 varierar även under ett år eftersom dubbdäck endast används 

under vinterhalvåret.  

Förutom de lokala utsläppen från fordonstrafiken i och runt planområdet finns det även 
bakgrundshalter av luftföroreningar i svenska städer. I beräkningarna har bakgrundshalter 
adderats till det lokala bidraget från fordonstrafiken för att få totalhalterna av kvävedioxid och 
PM10 i omgivningen. 

2.3 Utsläpp från tunnelmynningar och avluftningstorn 

Utöver utsläppen från vägarna omkring planområdet mynnar flera av norra länkens tunnlar i 

omgivningen till planområdet och riskerar att påverka den lokala luftkvaliteten. Karolinertunneln, 
Eugeniatunneln, Hagatunneln och Stallmästartunneln har mynningar öster om planområdet medan 
Gärdestunneln mynnar söder om planområdet. En tunnel (Nortullstunneln) har forcerad avluftning 

med hjälp av fläktar som släpps ut via ett avluftningstorn som kommer att placeras i kvarter 25, 
söder om planområdet. 

Uppskattningarna av haltbidraget från tunnelmynningarna är validerade mot Trafikverkets egna 
mätdata från Stallmästartunneln och Hagatunneln.1,2,3 

I Figur 4 nedan illustreras de olika tunnelmynningarna och avluftningstornet i kvarter 25. Gula 
pilar motsvarar körriktningen av fordon för respektive tunnel. Observera att kartbilden i figuren 
nedan inte motsvarar den planerade bebyggelsen och utformningen av vägar och byggnader för 

utbyggnadsscenariot. 

 
1 Trafikverket (2026) (ej publicerad). Årsrapport 2025, Luftkvalitet, Norra länken – Resultat från mätning av 
NOx och NO2. 
2 Trafikverket (2025). Årsrapport 2024, Luftkvalitet, Norra länken – Resultat från mätning av NOx och NO2. 
3 Trafikverket (2024). Årsrapport 2023, Luftkvalitet, Norra länken – Resultat från mätning av NOx och NO2. 
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Figur 4. Tunnelmynningar och avluftningstorn i anslutning till planområdet. Gula pilar motsvarar körriktning 
(Källa figur: ©Lantmäteriet). 

Utsläppen från tunnelmynningarna för Hagatunneln och Gärdestunneln har beräknats utifrån 

fordonsflöden, längd på tunneln och de emissionsfaktorer som bestämts för vägtrafiken i tunnlarna 
2040.  
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3 Förutsättningar  

3.1 Exponering luftföroreningar 

Luftföroreningar förekommer i omgivningsluft genom utsläpp från bl.a. trafik, industriella 
verksamheter, sjöfart, energiproduktion och vedeldade hus. Luftföroreningar sprids med vinden 
och kan transporteras över stora avstånd vilket innebär påverkan för miljön på både lokal, regional 
och global nivå. Utöver påverkan på människors hälsa bidrar luftföroreningar bl.a. till försurning av 
mark och vatten, övergödning och bildning av marknära ozon. 

Från fordonstrafiken släpps främst partiklar och kväveoxider ut och det är också normalt dessa 
parametrar som riskerar att ha förhöjda haltnivåer i svenska städer. Spridning av luftföroreningar 

från fordonstrafik beror på flera olika faktorer exempelvis trafikflöden, meteorologiska 
förhållanden, topografi och eventuella hinder för utspädning. 

3.2 Partiklar 

Partiklar utomhus uppkommer både naturligt och genom mänsklig aktivitet. Som naturliga 
processer räknas till exempel skogsbränder samt spridning av damm och sand. Mänskliga 
aktiviteterna som bidrar till utsläpp av partiklar är huvudsakligen vägtrafik och vedeldning.  

Partiklar bedöms vara den luftförorening som medför störst hälsoproblem i svenska tätorter i form 
av bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar. 

Inandningsbara partiklar som kan tränga ner till lungorna benämns PM10 och har i normalfallet en 
storlek som är mindre än 10 μm i diameter. PM10-bidraget från trafik uppstår främst till följd av 

dubbdäcksanvändning som leder till vägslitage. Ett betydande bidrag till bakgrundshalter av 
partiklar tillförs även genom långdistanstransporter med vinden. Baserad på mätning av 
trafikutsläpp bedöms fraktionen av PM2,5 att vara cirka 20% av PM10

4.  

3.3 Kvävedioxid 

Kväveoxider (NOx) är summan av kväveoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Huvuddelen av NOx-
utsläppen sker i form av NO som snabbt omvandlas till NO2. Kvävedioxid bidrar även med hjälp av 

UV-ljus från solen till bildandet av marknära ozon. Det sker en konstant omvandling i atmosfären 
av NO, NO2 och ozon beroende på meteorologiska förhållanden och förekomsten av andra 
luftföroreningar som exempelvis VOC (flyktiga organiska ämnen). 

 Kvävedioxid kan påverka människors hälsa negativt i första hand genom irritation i luftvägarna 
och skador på lungorna. Personer med astma är särskilt utsatta. Kvävedioxid bidrar även till 

försurning och övergödning av skog, mark och vatten. Halterna av kvävedioxid är normalt som 
högst i Sverige under kalla och vindstilla dagar. 

3.4 Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för luftkvalitet  

Miljökvalitetsnormer (MKN) i utomhusluft finns angivna till skydd för människors hälsa och för 
miljön. Det finns normer angivna för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, bly, partiklar (PM10 

och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Normerna är 
definierade antingen som gränsvärden (G) vilka inte får överskridas eller målsättningsnormer (M) 
som ska eftersträvas. För PM10 och NO2 är normerna definierad som gränsvärden.  

Miljökvalitetsnormerna utgör inte nivåer under vilka luftföroreningarna är ofarliga utan motsvarar 
den högsta acceptabla nivån i omgivningen. För vissa luftföroreningar går det inte att ange en 
lägsta nivå under vilken hälsoeffekter inte förekommer. Därför är det fördelaktigt med så låga 

luftföroreningshalter som möjligt där folk vistas.  

I Sverige finns även miljökvalitetsmålet (MKM) Frisk Luft som är definierat som ”Luften ska vara så 
ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas”. Preciseringarna bygger 
på de hälsobaserade riktvärden som tagits fram av Världshälsoorganisationen (WHO).  

Naturvårdsverket inställning är att miljökvalitetsmålet Frisk luft är det mål som ska vara 
vägledande i luftkvalitetsarbetet och att miljökvalitetsnormerna med åtgärdsprogram ska vara ett 

 
4 https://www.slb.nu/slbanalys/historiska-data-luft/ 
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styrmedel för att nå miljökvalitetsmålet5. Miljökvalitetsmålen är dock inte rättsligt bindande till 

skillnad från miljökvalitetsnormerna. 

I tabellen nedan redovisas de miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål som finns definierade för 
partiklar som PM2,5 samt PM10 och kvävedioxid (NO2) i Sverige.  

Tabell 1. Miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10/PM2,5) och kvävedioxid (NO2). 

Parameter Miljökvalitetsnorm (gällande) Miljökvalitetsnorm (2030) 

Partiklar (PM2,5) 

- 
Dygnsmedelvärde 25 µg/m3 får inte 
överskridas mer än 18 gånger per 

kalenderår. 

Årsmedelvärde 25 µg/m3. Nedre och 
övre utvärderingströskel är 12 µg/m3 

respektive 17 µg/m3. 
Årsmedelvärde 10 µg/m3 

Partiklar (PM10) 

Dygnsmedelvärde 50 µg/m3 får inte 
överskridas mer än 35 gånger per 

kalenderår. Nedre och övre 
utvärderingströskel är 25 µg/m3 

respektive 35 µg/m3. 

Dygnsmedelvärde 45 µg/m3 får inte 
överskridas mer än 18 gånger per 

kalenderår. 

Årsmedelvärde 40 µg/m3. Nedre och 
övre utvärderingströskel är 20 µg/m3 

respektive 28 µg/m3. 
Årsmedelvärde 20 µg/m3 

NO2 

Timmedelvärde 90 µg/m3 får 
överskrida 175h om inte 200 µg/m3 

överskrids mer än 18 gånger per 
kalenderår. Nedre och övre 

utvärderingströskel är 54 µg/m3 
respektive 72 µg/m3. Alternativt 100 
µg/m3 och 140 µg/m3 om 200 µg/m3 

överskrids mer än 18 gånger per 
kalenderår 

Timmedelvärde 200 µg/m3 får inte 
överskridas mer än 3 gånger per 

kalenderår. 

Dygnsmedelvärde 60 µg/m3 får inte 
överskridas mer än 7 gånger per 

kalenderår. Nedre och övre 
utvärderingströskel är 36 µg/m3 

respektive 48 µg/m3. 

Dygnsmedelvärde 50 µg/m3 får inte 
överskridas mer än 18 gånger per 

kalenderår. 

Årsmedelvärde 40 µg/m3. Nedre och 
övre utvärderingströskel är 26 µg/m3 

respektive 32 µg/m3. 
Årsmedelvärde 20 µg/m3 

Miljökvalitetsnormerna gäller generellt i utomhusluft men det förekommer undantag och riktlinjer 
enligt följande: 

I luftkvalitetsförordningen (2010:477) anges att miljökvalitetsnormerna inte ska tillämpas för 
luften på arbetsplatser samt i vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. 

Enligt Naturvårdsverkets Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft (Naturvårdsverket, 
2019) ska miljökvalitetsnormerna inte heller utvärderas på följande platser: 

• Varje plats inom områden dit allmänheten inte har tillträde och det inte finns någon fast 
befolkning. 

• Fabriker eller industrianläggningar där samtliga relevanta bestämmelser om hälsa och 

säkerhet på arbetsplatser tillämpas. 

• På vägars körbana och mittremsa utom om fotgängare har normalt tillträde till mittremsan. 

  

 
5 Naturvårdsverket, Luftguiden – Handboken om miljökvalitetsnormer för utomhusluft version 4, Stockholm, 
Januari 2019 
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Tabell 2. Miljömål för partiklar (PM10/PM2,5) och kvävedioxid (NO2)6. 

Parameter Miljömål 

Partiklar (PM2,5) 

Dygnsmedelvärde 25 µg/m3. Får överskridas 3 gånger per år. 

Årsmedelvärde 10 µg/m3. 

Partiklar (PM10) 

Dygnsmedelvärde 30 µg/m3. Får överskridas 35 gånger per år. 

Årsmedelvärde 15 µg/m3. 

NO2 

Timmedelvärde 60 µg/m3 får överskridas 175 gånger per år. 

- 

Årsmedelvärde 20 µg/m3. 

För bedömning av luftkvaliteten vid passage över Hagabron har luftutredningen för 
detaljplaneområde 2 Norrtull (dp2) använts som underlag. Den detaljplanen har vunnit laga kraft.  

3.5 Luftkvalitet inom planområdet idag 

Luftkvaliteten i Stockholmsregionen mäts dygnet runt vid ett antal fasta mätstationer. Solna stad 
är medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund (LVF) som är en ideell förening som verkar som en 
plattform för luftmiljöarbetet i regionen och består av kommuner, företag, statliga verk och 
landsting. En viktig del av luftvårdsförbundets arbete är att samordna miljöövervakningen av 
utomhusluft i regionen och att kartlägga luftmiljön i Stockholmsområdet.  

Mätningar av luftkvalitet görs vid platser där luftföroreningsnivåerna är som mest utsatta. Under 

2021 har miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar som PM10 klarats vid samtliga 
mätstationer i Stockholmsområdet7. 

SLB konstaterar i årsrapporten för 20218 att kvävedioxidhalterna vid gatustationerna började 
minska tydligt för ca fem år sedan. Minskningen beror på att lätta fordon har börjat elektrifieras, 
andelen fordon med diesel har börjat minska samt att hårdare utsläppskrav för tunga 
diesellastbilar har fått genomslag. 

Ovan nämnda orsaker innebär också att halterna av kvävedioxid i svenska städer beräknas minska 

i framtiden. 

Den främsta anledningen till att PM10-halterna har minskat de senaste tio åren i Stockholm beror 
enligt SLB på stadens åtgärder med städning och dammbindning av vägar. En annan orsak bedöms 
vara att dubbdäcksanvändningen har minskat i Stockholm. I Figur 5 nedan presenteras 
dubbdäcksandelen i Stockholm sedan 2009 (data har hämtats från Stockholms Stad - 
Miljöbarometern9).  

 
6 https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/luft-och-klimat/miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/ 
7 https://www.slbanalys.se/slb/rapporter/pdf8/slb2022_020.pdf 
8 https://www.slbanalys.se/slb/rapporter/pdf8/slb2022_020.pdf 
9 https://miljobarometern.stockholm.se/luft/partiklar/andel-bilar-med-dubbdack/ 
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Figur 5. Dubbdäcksandelen i Stockholm sedan 2009. 

I Stockholm var dubbdäcksandelen 42 % för infartstrafiken under 202010. Användningen av 
dubbdäck under 2020 var för innerstadstrafik i Stockholm 32 % på gator som inte har 
dubbdäcksförbud. 

3.5.1 Nulägets effekter och konsekvenser 

Trafikflöden inom planområdet är idag låga vilket innebär att luftkvaliteten inne i området bedöms 
vara relativt god. Störst påverkan har främst trafiken på E4/Uppsalavägen ost och nordost om 
planområdet med av- och påfarter samt tunnelmynningarna för E4/E20 som ger ett extra bidrag av 

luftföroreningar från tunnlarna.  

3.6 Nollalternativets effekter och konsekvenser 

Nollalternativet innebär att DP1 för Norra Hagastaden inte antas men att alla planer som vunnit 
laga kraft färdigställs inklusive Östra Hagastaden. Trafikprognosen för nollalternativet innebär en 
liten ökning av trafikflöden inom planområdet. Ökningen är dock relativt liten varför de inte 
bedöms ha betydande påverkan på luftföroreningshalterna inom planområdet.  

Trafikökningen är i stället störst på omkringliggande vägar. På Solnavägen sydväst om 

planområdet beräknas trafiken fördubblas. Även på Karolinska vägen i norr och Eugeniavägen i 
söder ökar trafiken. Det bedöms dock fortfarande vara E4an i nordost samt utsläppen från 
tunnelmynningarna som står för störst påverkan av luftkvaliteten inom planområdet.  

Även om trafiken kommer att öka för nollalternativet så beräknas inte luftföroreningshalterna att 
öka proportionerligt. De allt strängare kraven på avgasutsläpp från nya fordon på EU-nivå och en 
allt modernare fordonsflotta bedöms innebära att utsläppen från avgaserna minskar i framtiden 

vilket resulterar i minskade kvävedioxidhalter.  

För PM10-halterna är prognosen mer osäker då det främst är vägslitage som orsakar halterna i 
omgivningen. Den viktigaste faktorn för PM10-halterna i framtiden inom planområdet bedöms vara 
den framtida dubbdäcksanvändningen. Avgasutsläppen av partiklar från fordon beräknas minska i 
framtiden med nyare fordonsflotta samtidigt som bakgrundsnivåerna av PM10 förväntas minska.   

  

 
10 Användning av dubbdäck i Stockholms innerstad vintersäsongen 2019/2020, SLB analys, SLB 25:2020, 
Stockholm 2020. 
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3.7 Trafikdata för beräkningarna 

Trafikprognoser för projektområdet har tagits fram av AFRY. I nedanstående figur (Figur 6) 
illustreras årsmedeldygnstrafik (ÅDT) för trafiken på vägar i anslutning till planområdet. 
Procentsiffrorna i figuren motsvarar andelen tung trafik på de olika gatuavsnitten. 

  
Figur 6. Trafikdata för vägarna runt planområdet efter utbyggnad år 2040 (Årsmedeldygnstrafik – ÅDT). 
Trafiksiffrorna i figuren ovan har använts i spridningsberäkningarna av utbyggnadsalternativet.  

3.7.1 Hastigheter  

Hastigheterna på de olika vägavsnitten påverkar emissionsfaktorerna som används i 
beräkningarna. Inom planområdet kommer det att vara mycket låga hastigheter med 
gångfartsgata eller lokalgata vilket innebär hastigheter om 10 km/h respektive 30 km/h.  

På E4 öster om planområdet är hastighetsbegränsningen 70 km/h och på Uppsalavägen öster om 
planområdet är hastigheten 50 km/h. Maximal hastighet i tunnlarna är 70 km/h. På huvudgatorna 
runt planområdet är hastighetsbegränsningen 30 km/h på Eugeniavägen, 50 km/h på Solnavägen 
och 40 km/h på Karolinska vägen.  
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4 Resultat 

Resultatet är uppdelat i två sektioner, ett för partiklar och ett för NO2 och i slutet av varje sektion 
följer en kort sammanfattning av resultatet. För varje parameter presenteras spridningskartor som 
ska jämföras mot respektive gräns- och målvärde. 

Särskild hänsyn har tagits vid utvärderingen av luftföroreningshalterna för känsliga verksamheter 

som har identifierats inom planområdet dvs. lekparker, förskolor och skolor. Vid dessa 
verksamheter bör om möjligt förutom MKN även miljökvalitetsmålen uppfyllas.  

4.1 Kvävedioxid 

4.1.1 Kvävedioxid (NO2) – Årsmedelvärden 

 
 
Figur 7. Beräknad halt av kvävedioxid som årsmedelvärde 1,5 meter över marken. Röd och blå markering 
visar referenspunkter för bedömning.  

Innanför kvarter 12 beräknas kvävedioxidhalterna till 7 µg/m3 (se blå markering i Figur 7). Vid 
gata 6, intill kvarter 12, beräknas halterna vara mellan 7 – 10 µg/m3 (se röd markering i Figur 7). 
Miljökvalitetsnormen som årsmedelvärde är 40 µg/m3 och för de nya miljökvalitetsnormerna 20 
µg/m3. Miljökvalitetsmål som årsmedelvärde är 20 µg/m3.  

Halterna är betydligt högre längs vägarna och vid tunnelmynningarna. Spridningsberäkningarna 
visar även att halten av kvävedioxid riskerar att överskrida både gällande MKN och framtida MKN 

vid tunnelmynningens absoluta närhet (15-(>40) µg/m3), men omfattas inte av denna rapport då 
den är utanför detaljplanområde.  
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4.1.2 Kvävedioxid (NO2) – Dygnsmedelvärden 

 
Figur 8. Beräknad halt av kvävedioxid som dygnsmedelvärde 98-percentil 1,5 meter över marken. Röd och blå 

markering visar referenspunkter för bedömning.  

Innanför kvarter 12 beräknas kvävedioxidhalterna till 15–20 µg/m3 (se blå markering i Figur 8). 
Vid gata 6, intill kvarter 12, beräknas halterna vara mellan 24 – 30 µg/m3 (se röd markering i 
Figur 8). Miljökvalitetsnormen som dygnsmedelvärde 98-percentil är 60 µg/m3.  

Spridningsberäkningarna visar även att halten av kvävedioxid riskerar att överskrida gällande MKN 
vid tunnelmynningens absoluta närhet (30-(>60) µg/m3), men omfattas inte av denna rapport då 

den ligger utanför detaljplanområdet. 
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Figur 9. Beräknad halt av kvävedioxid som dygnsmedelvärde 95-percentil 1,5 meter över marken. Röd och blå 
markering visar referenspunkter för bedömning. 

Innanför kvarter 12 beräknas kvävedioxidhalterna till 15–20 µg/m3 (se blå markering i Figur 9). 
Vid gata 6, intill kvarter 12, beräknas halterna vara mellan 20 – 24 µg/m3 (se röd markering i 
Figur 9). De nya miljökvalitetsnormerna som dygnsmedelvärde i 95-percentil är 50 µg/m3. 

Spridningsberäkningarna visar även att halten av kvävedioxid riskerar att överskrida framtida MKN 
vid tunnelmynningens absoluta närhet (30-(>50) µg/m3), men omfattas inte av denna rapport då 
den ligger utanför detaljplanområdet.  
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4.1.3 Kvävedioxid (NO2) – Timmedelvärden 

 
Figur 10. Beräknad halt av kvävedioxid som timmedelvärde 98-percentil 1,5 meter över marken. Röd och blå 
markering visar referenspunkter för bedömning. 

Innanför kvarter 12 beräknas kvävedioxidhalterna till 20–30 µg/m3 (se blå markering i Figur 10). 

Vid gata 6, intill kvarter 12, beräknas halterna vara mellan 30 – 40 µg/m3 (se röd markering i 
Figur 10). Miljökvalitetsnormen som timmedelvärde i 98-percentil är 90 µg/m3. Miljökvalitetsmål 
som timmedelvärde är 60 µg/m3. 

7Spridningsberäkningarna visar även att halten av kvävedioxid riskerar att överskrida gällande 
MKN vid tunnelmynningens absoluta närhet (50-(>90) µg/m3), men omfattas inte av denna 
rapport då den är utanför detaljplanområdet.  

4.1.4 Bedömning av kvävedioxidhalter 

Tabell 3. Sammanfattningstabell för NO2 inom påverkansområdet. Beräknad halt gäller vid gata 6. Halt jämförs 
mot miljökvalitetsnorm och miljökvalitetsmål (µg/m3). 

Medelvärdesperiod MKN gällande 
gränsvärde 

MKN 
gränsvärde 

2030 

Miljömål 
Målvärde 

Beräknad 
halt µg/m3 

1 h 98 %-il 90 - 60 40 

1 dygn 95,1 %-il - 50 - 24 

1 dygn 98 %-il 60 - - 30 

Årsmedelvärde 40 20 20 10 
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Haltnivå av kvävedioxid bedöms att vara lägre än MKN gränsvärden samt MKM målvärden under 

alla medelvärdsperioder inom planområdet och norr om detaljplanområdet, intill Uppsalavägen, där 

människor vistas mer än tillfälligt.   

Övre och undre utvärderingströsklar för gällande miljökvalitetsnormer underskrids inom 
planområdet med avseende på NO2. I dagsläget finns ingen information om utformningen av 
utvärderingströsklar för framtida miljökvalitetsnormer, även om det är förväntat att de kommer att 
skärpas ytterligare.  

4.2 Partiklar PM10 och PM2,5 

4.2.1 Partiklar (PM10/PM2,5) – Årsmedelvärden 

 
Figur 11: Beräknad halt av PM10 som årsmedelvärde 1,5 meter över marken. Röd och blå markering visar 
referenspunkter för bedömning. 

Innanför kvarter 12 beräknas PM10 till 9–12 µg/m3 (se blå markering i Figur 11). Vid gata 6, intill 

kvarter 12, beräknas halterna vara mellan 12–15 µg/m3 (se röd markering i Figur 11). 
Miljökvalitetsnormen som årsmedelvärde är 40 µg/m3. Miljökvalitetsmål som årsmedelvärde är 15 
µg/m3.  

Med antagandet att PM2,5 utgör 20% av PM10 räknas haltnivån för PM2,5 innanför kvarter 12 till cirka 
2 µg/m3. Vid gata 6 beräknas halten PM2,5 till 3 µg/m3. Gränsvärdet för gällande miljökvalitetsnorm 
för PM2,5 är 25 µg/m3 och för de nya miljökvalitetsnormerna är gränsvärdet 10 µg/m3.  

Spridningsberäkningarna visar även att halten av PM10 riskerar att överskrida både gällande MKN 
och framtida MKN vid tunnelmynningens absoluta närhet (18-(>40) µg/m3), men omfattas inte av 
denna rapport då den ligger utanför detaljplanområdet.  
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4.2.2 Partiklar (PM10) – Dygnsmedelvärden 

 
Figur 12. Beräknad halt av PM10 som dygnsmedelvärde 90-percentil 1,5 meter över marken. Röd och blå 
markering visar referenspunkter för bedömning. 

Innanför kvarter 12 beräknas PM10 till 18–20 µg/m3 (se blå markering i Figur 12). Vid gata 6, intill 

kvarter 12, beräknas halterna vara mellan 20–25 µg/m3 (se röd markering i Figur 12). 
Miljökvalitetsnormen som dygnsmedelvärde och 90 percentil är 50 µg/m3. Miljökvalitetsmål som 
dygnsmedelvärde är 30 µg/m3. 

Med antagandet att PM2,5 utgör 20% av PM10 räknas haltnivån för PM2,5 innanför kvarter 12 till cirka 
4 µg/m3. Vid gata 6 beräknas halten PM2,5 till 5 µg/m3. Gränsvärde saknas i gällande 
miljökvalitetsnorm för dygnsmedel för PM2,5.  

Spridningsberäkningarna visar även att halten av PM10 riskerar att överskrida gällande MKN vid 

tunnelmynningens absoluta närhet (25-(>50) µg/m3), men omfattas inte av denna rapport då den 
ligger utanför detaljplanområdet. 
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Figur 13. Beräknad halt av PM10 som dygnsmedelvärde 95,1-percentil 1,5 meter över marken. Röd och blå 
markering visar referenspunkter för bedömning.  

Innanför kvarter 12 beräknas PM10 till 18–20 µg/m3 (se blå markering i Figur 13). Vid gata 6, intill 
kvarter 12, beräknas halterna vara mellan 20–25 µg/m3 (se röd markering i Figur 13). 
Miljökvalitetsnormen som dygnsmedelvärde och 95,1 percentil är 45 µg/m3. 

Med antagandet att PM2,5 utgör 20% av PM10 räknas haltnivån för PM2,5 innanför kvarter 12 till cirka 
4 µg/m3. Vid gata 6 beräknas halten PM2,5 till 5 µg/m3.  Gränsvärdet för den nya 
miljökvalitetsnormen för PM2,5 är 25 µg/m3. 

Spridningsberäkningarna visar även att halten av PM10 riskerar att överskrida framtida MKN vid 
tunnelmynningens absoluta närhet (35-(>45) µg/m3), men omfattas inte av denna rapport då den 
ligger utanför detaljplanområdet. 

4.2.3 Bedömning av partikelhalter 

Tabell 4. Sammanfattningstabell för PM2,5 inom planområdet. Beräknad halt jämförs mot miljökvalitetsnorm 
och miljökvalitetsmål (µg/m3). Notera att Beräknad halt är 20 % av PM10. 

Medelvärdesperiod MKN gällande 
gränsvärde 

MKN 
gränsvärde 

2030 

Miljömål 
Målvärde 

Beräknad 
halt µg/m3 

1 dygn 95,1 %-il - 25 - 5 

Årsmedelvärde 25 10 10 3 
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Tabell 5. Sammanfattningstabell för PM10 inom planområdet. Beräknad halt gäller vid gata 6 (se röd 
markering). Halt jämförs mot miljökvalitetsnorm och miljökvalitetsmål (µg/m3).  

Medelvärdesperiod MKN gällande 
gränsvärde 

MKN 
gränsvärde 

2030 

Miljömål 
Målvärde 

Beräknad 
halt µg/m3 

1 dygn 95,1 %-il - 45 - 25 

1 dygn 90 %-il 50 - 30 25 

Årsmedelvärde 40 20 15 15 

Inom planområdet är partikelhalterna (PM10/PM2,5) lägre än både gällande och kommande 
miljökvalitetsnormer. I påverkansområdet, där människor kan vistas, underskrider eller tangerar 
beräknad halt norr om detaljplanområdet, intill Uppsalavägen, de nya miljökvalitetsnormerna.  

Övre och undre utvärderingströsklar för gällande miljökvalitetsnormer underskrids inom 
planområdet med avseende på partiklar (PM10/PM2,5). I dagsläget finns ingen information om 

utformningen av utvärderingströsklar för framtida miljökvalitetsnormer, även om det är förväntat 

att de kommer att skärpas ytterligare.  

5 Sammanfattande bedömning av luftkvalitet inom 
planområdet 

Luftkvalitetsutredningen för DP 1 i Norra Hagastaden baseras på spridningsberäkningar för 
prognosår 2040 och omfattar kvävedioxid (NO2) samt partiklar (PM10 och PM2,5). Beräkningarna 

inkluderar bidrag från vägtrafik, tunnelmynningar och bakgrundshalter. 

• Kvävedioxid (NO₂) 
Inom planområdet beräknas halterna av NO₂ understiga både gällande och framtida 
miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga relevanta medelvärdesperioder. De högsta 
halterna förekommer i anslutning till E4/Uppsalavägen samt vid tunnelmynningar, där 
normöverskridanden kan uppstå i direkt närhet till utsläppskällorna. Dessa områden ligger 
dock utanför detaljplanområdet och omfattas inte av bedömningen. 

• Partiklar (PM₁₀ och PM2,5) 
Beräknade halter av PM10 och PM2,5 inom planområdet understiger både gällande och 
framtida MKN. I påverkansområdet närmast E4/Uppsalavägen underskrids eller tangeras 
de framtida normerna. Partikelhalterna påverkas i hög grad av antagen 
dubbdäcksanvändning, vilken i beräkningarna satts till 40 %, vilket bedöms vara ett 
konservativt antagande. 

• Skyddande bebyggelsestruktur 

Planerade byggnader i kvarter 12 och 19 bidrar till en barriäreffekt mot luftföroreningar 
från E4/Uppsalavägen och medverkar till lägre halter inom planområdet. 

• Tunnelmynningar  
Spridningsberäkningarna visar att det finns risk för överskridanden av MKN i direkt 
anslutning till tunnelmynningar. Spridningen bedöms dock vara begränsad till närområdet 
kring mynningarna och når inte in i planområdet. 
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5.1 Bedömning och slutsats 

Sammantaget bedöms luftkvaliteten inom planområdet för Norra Hagastaden vara acceptabel ur 
luftkvalitetssynpunkt. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar bedöms uppfyllas på de 
platser där människor kan vistas mer än tillfälligt. Även miljömålen för Frisk luft underskrids inom 
planområdet. Däremot överskrids miljökvalitetsnormerna på eller i direkt anslutning till 
E4/Uppsalavägen samt vid tunnelmynningarna. Miljökvalitetsnormerna gäller enligt 

Naturvårdsverkets tolkning generellt där människor kan uppehålla sig men inte på körbanan eller i 
direkt anslutning till vägbanan längs större vägar, förutsatt att inte människor rör sig där. 
Utvärderingströsklarna syftar till att kontrollera och åtgärda förhöja utsläppshalter. I dagsläget 
underskrids tröskelvärdena med god marginal och inga kontroller av luftkvalitet behöver göras. 
Däremot förväntas framtida tröskelvärden för framtida miljökvalitetsnormer skärpas och då kan 
kontroller av luftkvalitet vara aktuellt, exempelvis genom indikativa mätningar. 

I denna utredning har även barriäreffekten från kv 19 och kv 12 studerats. Med avseende på 

luftföroreningarna från E4/Uppsalavägen bedöms barriäreffekten som byggnaderna i kv 12 och kv 
19 utgör vara avgörande för att uppnå en god luftkvalitet inom planområdet. Med hänsyn till 

osäkerheter i spridningsmodellering och framtida trafikförhållanden rekommenderas att byggnader 
som vetter mot E4/Uppsalavägen utformas med särskild omsorg, exempelvis avseende placering 
av uteluftsintag, öppningsbara fönster och balkonger. Enligt Boverkets föreskrifter om skydd med 
hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall kap. 3 § 1 med 
avseende på resultaten från modelleringen av luftföroreningarna från vägtrafiken på E4 och 

Uppsalavägen så bör inte öppningsbara fönster förekomma på byggnaderna som har fasader mot 
dessa vägar, inkl. gata 6. Rekommendationen baseras framför allt på de osäkerheter som 
modellering av luftföroreningar medför men även osäkerheter i trafikprognoser (ÅDT) för framtiden 
och svårigheter att modellera stillastående trafik (köer). Med anledning av osäkerheterna i 
modellen så bör gata 6 inte heller uppmuntras till stadigvarande vistelse och ska endast användas i 
syfte att gå till och från porten på norra sidan. 

Med avseende på luftkvaliteten på Hagabron (gång och cykelbro över E4) har denna utretts i 
detaljplanen för Östra Hagastaden. Resultaten visade i den utredningen på att inga förhöjda halter 
av vare sig partiklar eller NO2 kunde påvisas på Hagabron. Bedömningen i denna luftutredning är 
att luftkvalitén inte kommer försämras av upprättandet av detaljplan Norra Hagastaden och god 
luftkvalitet kan uppnås. Däremot ska bron inte uppmuntra till stadigvarande vistelse och ska 

endast användas i syfte att korsa motorvägen. 

Den framtida utvecklingen av partikelhalter i Stockholm bedöms i stor utsträckning bero på 

dubbdäcksanvändningen, medan avgasrelaterade partikelutsläpp (främst PM₂,₅) förväntas minska i 
takt med en modernare fordonsflotta. Utsläppen av kväveoxider från vägtrafiken bedöms samtidigt 
fortsätta att minska genom elektrifiering och utfasning av äldre fossilbränsledrivna fordon. 
Prognosen är också att utsläppen från trafiken kommer att minska i framtiden vilket innebär att 
luftkvaliteten kommer att förbättras inom planområdet.  

Sammanfattningsvis bedöms luftkvaliteten av partiklar och kvävedioxid vara acceptabel för 
exploatering inom planområdet i Norra Hagastaden och miljökvalitetsnormer bedöms uppfyllas 

längs med de gator där människor kommer att röra sig. Även miljömålens målvärde beräknas att 
underskridas.  
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