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Detaljplanerna kommer innehålla bostäder, kontorsverksamheter, mindre serviceverksamheter, 
vårdverksamheter, forskningsfaciliteter och skola. Vissa byggnader kommer helt att rivas och nya 
byggnader kommer att uppföras, vissa byggas om och andra kommer beva ras på grund av höga 
kulturvärden. Ett fåtal kvarter kvarstår med sin befintliga verksamhet i nuvarande byggnader.  

1.4  Avgränsningar  
Följande avgränsningar tillämpas:  

1.  De risker som hanteras inom utredningen avgränsas till att omfatta de risker som 
identifierades under en riskworkshop med de aktörer som är involverade i projekteringen 
av Norra Hagastaden (för mer information om workshopen se kapitel  2.1 )  samt risker som 
identifierats i tidigare skeden i arbetet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt 
tidigare riskanalyser för norra Hagastaden.  

2.  Den geografiska avgränsningen för utredningen motsvarar detaljplanens utbredning samt 
detaljplanens närområde. Detta då förändringar som den nya detaljplanen innebär kan 
medföra konsekvenser även för de områden som omger detaljplanen, till exempel då 
verks amheter utanför detaljplaneområdet kan medföra påverkan på liv och hälsa för 
människor inom området. I nitialt ingick inte en tillbyggnad till kvarter 13 i planområdet och 
området redovisas därför inte i samtliga figurer . 

3.  Riskbedömningen i detta PM belyser riskpåverkan på människors liv och hälsa i 
detaljplaneområdet och i dess närområde, dvs. människor som normalt betraktas tillhöra 
kategorin tredje man.  

4.  Riskbedömningen avser plötsliga eller oväntade händelser som kan medföra negativa 
konsekvenser för människors liv och hälsa. Därmed beaktas exempelvis inte risker till följd 
av långvarig exponering för vibrationer eller buller.  

5.  Riskbedömningen omfattar inte risker i byggskedet som är rena arbetsmiljörisker för 
anställda inom entreprenaden. Det förväntas att sådana risker hanteras inom ramen för 
projektets byggarbetsmiljösamordning.  

6.  Riskutredningen utreder inte personsäkerhet för trafikanter eller olyckor som skadar miljö 
eller egendom utan detta hanteras i andra dokument/riskanalyser.  

7.  Olyckor med långvarig påverkan och effekter såsom exempelvis buller eller vibrationer, 
diffusa utsläpp och trafikföroreningar bedöms inte i detta PM.  

8.  En separat riskutredning har genomförts avseende riskerna med farligt gods på 
E4/ Uppsalavägen  och Värtabanan. Bedömningar i den här rapporten med avseende på 
olycka med farligt gods på E4/ Uppsalavägen  och Värtabanan baseras på den separata 
riskutredningen.  

9.  Med olyckor avses händelser där ingen avsikt har funnits från någon ingående aktör att 
åsamka skada. Händelseförlopp där avsikten är att medvetet skada människor, så kallade 
antagonistiska händelser, omfattas ej av föreliggande utredning.  

1.5  Styrande  lagstiftning och förutsättningar  
Den fysiska planeringen regleras framförallt i plan -  och bygglagen (2010:900) och miljöbalken 
(1998:808). I plan -  och bygglagen framgår det att bebyggelse och byggnadsverk ska utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett lämpligt sätt med hänsyn till , bland annat, människors 
hälsa och säkerhet samt risken för olyckor. Det anges även att utformning och placering ska vara 
lämplig med hänsyn till åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av 
stridshandlingar. I miljöbalken (1998:8 08) anges att när val av plats sker för en verksamhet ska 
det göras med hänsyn till olägenheter för människors hälsa och miljön.  

I lagtext anges det inte i detalj hur riskanalyser ska genomföras och vad de ska innehålla.  

I underliggande riskutredning antas att relevant lagstiftning och föreskrifter följs, exempelvis:  

1.  TSFS 2019:20 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsledning av 
godkänd flygplats.  
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Bedömningen av frekvens för driftskedet och sannolikhet för byggskedet  baseras på kriterierna i 
Tabell 1. 

Tabell 1 :  Bedömningskriterier för frekvens och sannolikhet.  

Klass  1 (Mycket låg)  2 (Låg) 3 (Måttlig)  4 (Hög)  5 (Mycket hög)  

Frekvens 
(tillämpas för 
driftskedet)  

Mer sällan än 1 
gång per 1000 år 

1 gång per 100 �± 
1000 år 

1 gång per 10 �± 
100 år 

1 gång per 1 �± 10 
år 

Oftare än 1 gång 
per år 

Sannolikhet 
(tillämpas för 
byggskedet)  

Erfarenhetsmässigt 
har det inte inträffat 
men skulle kunna 
inträffa (<2 %) 

Osannolikt men 
har inträffat (2 �± 
5 %) 

Inträffar någon 
gång ibland (5 �± 
15%) 

Vanligt 
förekommande 
(15 �± 60 %) 

Mycket vanligt 
förekommande 
(>60%) 

 
Bedömningen av konsekvens med avseende på människors liv och hälsa baseras på kriterierna i 
Tabell 2. 

Tabell 2 :  Bedömningskriterier för konsekvens.  

Klass  1 (Mycket låg)  2 (Låg) 3 (Måttlig)  4 (Hög)  5 (Mycket hög)  

Människors 
hälsa  

Övergående 
lindriga obehag 
(första hjälpen). 

Enstaka skadade, 
varaktiga obehag 
(sjukskrivning <30 
dagar). 

Enstaka svårt 
skadade, svåra 
obehag 
(sjukskrivning >30 
dagar). 

Enstaka dödsfall 
och flera svårt 
skadade. 

Flera dödsfall och 
tiotals svårt 
skadade. 

2.3  Riskvärdering  
Baserat på riskanalysen genomförs en riskvärdering för att påvisa risknivån för de identifierade 
riskerna. Riskvärderingen beaktar såväl frekvens alternativt sannolikhet som konsekvens och 
illustreras i en riskmatris.  

Enligt publikationen från MSB finns ingen fastslagen indelning av olika risknivåer i riskmatrisen. För 
den aktuella riskvärderingen tillämpas följande tre risknivåer enligt riskmatrisen i Figur 3:  

�x Låg risknivå : Risker med låg risknivå godtas i allmänhet utan riskreducerande åtgärder. 
Generellt gäller dock att risker alltid ska minskas om det är ekonomiskt försvarbart.  

�x Måttlig risknivå : Riskreducerande åtgärder behöver övervägas för att risker med måttlig 
risknivå ska kunna godtas. Måttlig risknivå benämns ofta ALARP från engelskans As Low As 
Reasonably Practicable  och innebär att risker med måttlig risknivå ska reduceras med 
riskreducerande åtgärder i en utsträckning som bedöms vara rimligt med hänsyn till bland 
annat åtgärdernas kostnad, den praktiska möjligheten att införa åtgärderna och deras 
riskreducerande eff ekt.  

�x Hög risknivå : Risker med hög risknivå godtas i allmänhet inte utan riskreducerande 
åtgärder.  

Gränserna mellan risknivåerna i riskmatrisen i Figur 3 är vedertagna i riskhanteringssammanhang 
och tillämpas därför i riskvärderingen .  
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Figur 3 :  Riskmatris.  

2.4  Riskreducering  
Riskreducering innebär att riskreducerande åtgärder föreslås där det bedöms vara aktuellt baserat 
på riskvärderingen.  
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