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Förord 
Denna utredning är gjord av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad. SLB-
analys är operatör för Östra Sveriges Luftvårdsförbunds system för övervakning och 
utvärdering av luftkvalitet i regionen.  

Uppdragsgivare för utredningen är Fabege. 
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Sammanfattning 
Fastigheten Sliparen 2 är belägen i Solna Business Park i Stockholm. Solna stad arbetar för 
att ta fram ett förslag till detaljplan för Sliparen 2 som innehåller nytt användningsområde 
för lokalerna i form av kontor och centrumändamål. I dagsläget används fastigheten för 
industri och kontor.  

SLB-analys har på uppdrag av Fabege genomfört spridningsberäkningar för hur 
luftkvaliteten blir i området med planförslaget genomfört. Beräkningarna redovisas för ett 
nuläge år 2025, ett utbyggnadsalternativ år 2026 och ett framtidsscenario år 2040.   

Beräkningar har gjorts för halter i utomhusluften av kvävedioxid, NO2, och partiklar, 
PM10, vilka omfattas av de miljökvalitetsnormer i luftkvalitetsförordningen (2010:477) 
som är svårast att klara. Förutom jämförelse med juridiskt bindande miljökvalitetsnormer 
om högsta tillåtna halter har resultatet jämförts med det svenska miljökvalitetsmålet ”Frisk 
luft” till skydd av människors hälsa.  

Beräkningarna har även jämförts med de gränsvärden som EU nyligen har beslutat om i 
det nya luftkvalitetsdirektivet (2024/2881). EU-gränsvärdena kommer att ligga till grund 
för skarpare svenska miljökvalitetsnormer som ersätter de gamla från år 2030.  

Beräkningarna utgår från dagens trafik- och luftföroreningssituation. Inom området Solna 
Business Park utgår beräkningarna för nuläget 2025 och utbyggnadsalternativ år 2026 från 
nya trafikmätningar utförda av Iterio. Situationen för framtidsscenarariot 
’Utbyggnadsalternativ år 2040’ beskrivs utifrån framtagna prognoser för trafikflöden och 
trafksammansättning. Beräkningarna har även tagit hänsyn till förändring av närliggande 
fastigheters inverkan på utvädringen av luftföroreningar.   

De högsta halterna av kvävedioxid NO2, och partiklar, PM10, inom planområdet med 
planförslaget genomfört år 2026, har beräknats vid fasader Ekensbergsvägen. I jämförelse 
med nuläget år 2025 ökar partikelhalterna inom planområdet till år 2040. Detta beror till 
största del på att trafiken ökar inom området, samt att utvädringen på gatan försämras något 
på grund av utbyggnad i Sliparen 1. I jämförelse med nuläget år 2025 minskar dock NO2-
halterna. Det beror på att fordonsparken väntas bli renare i och med hårdare avgaskrav och 
fler elektrifierade fordon, vilket även får genomslag på de totala halterna av kvävedioxid. 

Miljökvalitetsnormer klaras  

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, NO2, definierad i luftkvalitetsförordningen 
(2010:477), klaras vid utbyggnad av Sliparen 2 enligt planförslaget. Det gäller både 
årsmedelvärde och dygnsmedelvärde samt timmedelvärde. Miljökvalitetsnormen för NO2 
klaras redan i nuläget år 2025 överallt i Stockholm.   

Miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, definierad i luftkvalitetsförordningen 
(2010:477) klaras vid utbyggnad av Sliparen 2 enligt planförslaget. Det gäller både 
årsmedelvärde och dygnsmedelvärde. Miljökvalitetsnormen för PM10 klaras redan i 
nuläget år 2025 överallt i Stockholm.   

EU-gränsvärden 2030 klaras 

Gränsvärden i EU-direktiv (2024/2881) för kvävedioxid, NO2, klaras vid utbyggnad av 
Sliparen 2 enligt planförslaget, både år 2026 samt i ett framtidsscenario år 2040. Det gäller 
både årsmedelvärde och dygnsmedelvärde.    



 

2 

 

Gränsvärden i EU-direktiv (2024/2881) för partiklar, PM10, klaras vid utbyggnad av 
Sliparen 2 enligt planförslaget, både år 2026 samt i ett framtidsscenario år 2040.  Det gäller 
både årsmedelvärde och dygnsmedelvärde.    

Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” nås för NO2 men inte för partiklar, PM10 

Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” för kvävedioxid, NO2, till skydd av hälsa nås vid 
utbyggnad av Sliparen 2 enligt planförslaget år 2026 och 2040.  Det gäller både 
årsmedelvärde och timmedelvärde.    

Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” för partiklar, PM10, till skydd av hälsa nås inte vid 
utbyggnad av Sliparen 2 år 2026 eller år 2040 enligt planförslaget då årsmedelvärdet ej nås 
vid fasad längs Ekensbergsvägen. 2040 beräknas även dygnmedelvärdet inte nås. Dock nås 
miljökvalitetsmålet för partiklar inte heller i nuläget år 2025 
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Inledning 

Bakgrund 

Solna stad arbetar med att ta fram ett förslag till detaljplan för Sliparen 2 i Solna Business 
Park. Sliparen 2 används idag för industri och kontor och planeras ändras till kontor- och 
centrumändamål. 

 

Figur 1. Orienteringskarta över Sliparen 2 i Solna Business Park. Placering av Sliparen 2 
visas med röd cirkel. 

Uppdrag 

Vägtrafiken i området genererar luftföroreningar, främst i form av partiklar. 
Luftkvalitetsutredningen syftar till att undersöka luftkvaliteten i planområdet och 
säkerställa att miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas vid planerad utformning av ny 
bebyggelse i kombination med förändring av trafiken i området. 

Luftkvalitetsutredningen redovisar halterna av luftföroreningarna kvävedioxid, NO2, och 
partiklar, PM10, i utomhusluften för ett nuläge år 2025, ett utbyggnadsalternativ år 2026, 
då den nya bebyggelsen är färdigställd samt ett framtidsscenario år 2040 med ny 
bebyggelse och när trafiken har ökat i området. Kvävedioxid och partiklar är de 
luftföroreningar som har de högsta nivåerna i jämförelse med de miljökvalitetsnormer 
(MKN) och miljökvalitetsmål (MKM) som finns definierade till skydd för människors 
hälsa. Beräkningarna jämförs med gällande miljökvalitetsnormer,miljökvalitetsmålet Frisk 
luft, samt gränsvärden som ska uppfyllas senast år 2030 enligt nytt EU-direktiv. Förutom 
jämförelser med dessa gränsvärden görs en bedömning för hur utbyggnad enligt 
planförslaget kommer att påverka människors exponering av luftföroreningar inom 
planområdet. 

Utredningen följer Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet [1] samt 
Länsstyrelsens vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet [2].  
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Beräkningsunderlag 

Planförslag 

 I Figur 2 visas illustrationsplan för det aktuella planområdet Sliparen 2.  

 

Figur 2. Illustrationsplan av Sliparen 2. 

 

Trafikmängder 

I Figur 3 visas trafikflöden samt skyltad hastighet som använts i beräkningarna för nuläget 
år 2025 och utbyggnadsalternativet år 2026. Trafiksiffrorna för nuläget och 
utbyggnadsalternativet är hämtade från den mobilitets- och trafikutredning för Sliparen 2 
(nr 7913/2025) som Iterio har utfört (daterad 25/2 2025). Nuvarande trafikmängder i 
området kring Sliparen 2 har i Iterios utredning inhämtats från Solna stads trafikmätningar 
år 2023. 

I Figur 4 visas prognosticerade trafikflöden samt skyltad hastighet som använts i 
beräkningarna för framtidsscenariet år 2040. Även dessa är hämtade från Iterios mobilitets- 
och trafikutredning för Sliparen 2 (nr 7913/2025). Enligt uppgift från beställare antas 
oförändrade hastigheter för utbyggnadsalternativ år 2026 och för framtidsscenariet år 2040.  

Uppgift om andelen tung trafik för gatorna vid planområdet har inhämtats från 
Luftvårdsförbundets emissionsdatabas och är ca 7-8%. Andelen tung trafik antas 
oförändrade i samtliga beräkningsscenarion. 

För vägar utanför planområdet hämtas trafikuppgifter från Luftvårdsförbundets 
emissionsdatabas.  
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Figur 3. Trafikflöden som årsmedeldygnstrafik (ÅDT) och skyltad hastighet vid 
planområdet Sliparen 2 i nuläget år 2025 och utbyggnadsalternativet år 2026. 
Trafikuppgifter är hämtade från Trafik och mobilitetsutredning från Iterio (år 2025) och 
baseras på uppmätt trafik år 2023. 

 

 

Figur 4. Prognoser för trafikflöden som årsmedeldygnstrafik för Utbyggnadsalternativ år 
2040 då planen är genomförd. Figuren visar även skyltad hastighet vid planområdet 
Sliparen 2, som är samma som i nuläget 2025. Prognosticerade trafikflöden är hämtade 
från Trafik och mobilitetsutredning från Iterio (år 2025. 
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Beräkningsmetodik 
Beräkningar av luftföroreningshalter görs i ”Airviro Dispersion” med en gaussisk 
spridningsmodell, en gaturumsmodell och en vindmodell [3]. Meteorologiska data, som 
bestämmer hur luftföroreningar sprids, hämtas från klimatologiska vind- och temperatur-
profiler.  

Meteorologi 

Skillnader i väderförhållanden olika år gör att halterna av luftföroreningar varierar. Vid 
utvärdering mot miljökvalitetsnormer ska luftföroreningshalterna vara representativa för 
ett normalt meteorologiskt år. Som indata till vindmodellen används en klimatologi baserad 
på meteorologiska data för en flerårsperiod (1998–2019). Meteorologiska data hämtas från 
en 50 m hög mast i Högdalen i södra Stockholm och omfattar horisontell och vertikal 
vindhastighet, vindriktning, temperatur, temperatur-differenser mellan olika nivåer samt 
solinstrålning.  

Vindmodellen genererar ett lokalt anpassat vindfält över beräkningsområdet som tar 
hänsyn till variationer i de lokala topografiska förhållandena, friktionseffekter (markens 
”skrovlighet”) och vertikala värmeflöden.  

Airviro gaussmodell 

Airviro gaussmodell används för att beräkna den horisontella fördelningen av luftföro-
reningshalter 2 m över marknivå. I områden med tätbebyggelse representerar beräkning-
arna halter 2 m över taknivå. I beräkningarna används en variabel gridstorlek som är 
beroende av storleken på emissionerna från vägar och skorstenar. Gridrutornas storlek 
varierar mellan 35×35 m och 500×500 m, med de minsta gridrutorna där det är mest 
utsläpp. För att beskriva haltbidraget från utsläpp utanför aktuellt planområde görs 
beräkningar för hela Stockholms- och Uppsala län. Haltbidraget från utsläpp utanför dessa 
län bestäms genom mätningar i regional bakgrundsmiljö.  

Airviro gaturumsmodell 

För att beräkna halter av luftföroreningar nära marken eller gatan i tätbebyggda områden 
används gaturums-modellen OSPM [4]. Förutsättningarna för omblandning och utspädning 
av luftföroreningar varierar för olika gaturum. Breda gaturum utan bebyggelse tål betydligt 
mer avgasutsläpp, utan att halterna behöver bli oacceptabelt höga, än smala gaturum kantad 
av hög bebyggelse. Om gaturummet är slutet samt dess dimensioner spelar stor roll för 
ventilationen av gatan och för haltnivåerna. OSPM-modellen används i denna utredning 
för att beräkna halterna vid enkel- och dubbelsidig bebyggelse med olika höjder för nuläge, 
utbyggnadsalternativ och framtidsscenario enligt planförslag. 

Emissioner 

Beräkningar med gauss- och gaturumsmodellen utgår från emissionsdata enligt Östra 
Sveriges Luftvårdsförbunds emissionsdatabas [8]. I den finns detaljerade beskrivningar av 
utsläpp från bl.a. vägtrafiken, energisektorn, industrin och sjöfarten. I Stockholmsregionen 
är vägtrafiken den dominerande källan till utsläpp av luftföroreningar. Emissionsdatabasen 
innehåller utsläpp från vägtrafiken av bl.a. kväveoxider, kolväten och avgaspartiklar. 
Utsläppen är beskrivna med emissionsfaktorer för olika fordons- och vägtyper enligt 
HBEFA-modellen version 4.2 [9]. Sammansättningen av olika fordonstyper och bränslen, 
t.ex. andelen el- och dieselbilar gäller enligt nationella data för år 2025, 2026 och 2040, 
framtagna av Trafikverket.  
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Slitagepartiklar i trafikmiljöer orsakas främst av dubbdäckens hamrande på vägbanan men 
bildas också vid slitage av fordonens bromsar och däck. Längs hårt trafikerade vägar utgör 
slitagepartiklarna huvuddelen av PM10-halterna. Under perioder med torra vägbanor under 
senvintern kan bidraget från dubbdäckslitaget vara 80–90 % av totala PM10-halterna. 
Emissionsfaktorer för slitagepartiklar för olika dubbdäcksandelar baseras på NORTRIP-
modellen [10,11].  

Dubbdäcksandelar för personbilar och lätta lastbilar kontrolleras varje vinter av SLB-
analys [12]. I beräkningarna används emissionsfaktorer motsvarande dubbdäcksandelar på 
40 % både för nuläge, utbyggnadsalternativ och framtidsscenario. Större vägar och 
infartsleder har något högre dubbdäcksandelar än lokalgator, vilket stöds av Trafikverkets 
kontroller [13].  
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Normer, mål- och riktvärden 
Miljökvalitetsnormer anger högsta tillåtna halter av olika föroreningar i luften för att 
skydda människors hälsa. De gällande svenska normvärdena enligt luftkvalitetsförord-
ningen (2010:477) [16] utgår från EU-direktiv som baseras på Världshälsoorganisationens 
(WHO) gamla riktvärden från år 2005. År 2021 skärpte WHO riktvärdena efter en översyn 
av forskningen om hälsoeffekter och luftföroreningar [3]. WHO:s nya riktvärden ligger till 
grund för gränsvärden i det nya EU-direktivet [2], vilka ska implementeras i svensk 
lagstiftning som miljökvalitetsnormer inom två år (december 2026). 

I Tabell 1 visas gällande normvärden för kvävedioxid, NO2, och i Tabell 2 visas 
motsvarande för partiklar, PM10. I tabellerna visas även EU-gränsvärden enligt det nya 
direktivet [2], målvärden för det svenska miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” [17] och WHO:s 
riktvärden. Miljökvalitetsnormer för PM10 och NO2 klaras i Stockholm idag. De nya 
normvärdena (EU-gränsvärden) ska klaras senast 1 januari 2030. På lång sikt avser EU 
närma sig WHO:s riktvärden. De olika medelvärdestiderna avspeglar luftföroreningarnas 
långtidseffekter (år) och korttidseffekter (dygn, timmar). Årsmedelvärden får inte 
överskridas medan dygns- och timmedelvärden tillåts överskridas ett bestämt antal gånger. 
 
Tabell 1. Svenska normvärden, EU-gränsvärden, svenska målvärden och WHO-
riktvärden för kvävedioxid, NO2, avseende skydd av hälsa [16,2,17,3].   

Tid för 
medelvärde 

Svenska 
normvärden 

(µg/m3) 

EU-            
gränsvärden 

(µg/m3) 

Svenska 
målvärden 

(µg/m3) 

WHO-
riktvärden 

(µg/m3) 

Anmärkning 

Kalenderår 40 20 20 10 Värdet får inte 
överskridas 

Dygn 60 1 50 2 - 25 3 Se fotnot 

Timmar 90 4   200 5 200 6 60 5 200 7 Se fotnot 

1 Värdet får inte överskridas mer än 7 dygn per kalenderår  5 Värdet får inte överskridas mer än 18 tim. per kalenderår  
2 Värdet får inte överskridas mer än 18 dygn per kalenderår  6 Värdet får inte överskridas mer än 3 tim. per kalenderår 

3 Värdet får inte överskridas mer än 3 dygn per kalenderår  7 Värdet får inte överskridas  

4 Värdet får inte överskridas mer än 175 tim. per kalenderår   

 

Tabell 2. Svenska normvärden, EU-gränsvärden, svenska målvärden och WHO-
riktvärden för partiklar, PM10, avseende skydd av hälsa [16, 6, 17, 3]. 

Tid för 
medelvärde 

Svenska 
normvärden 

(µg/m3) 

EU-            
gränsvärden 

(µg/m3) 

Svenska 
målvärden 

(µg/m3) 

WHO-
riktvärden 

(µg/m3) 

Anmärkning 

Kalenderår 40 20 15 15 Värdet får inte 
överskridas 

Dygn 50 1 45 2 30 1 45 3 Se fotnot 

1 Värdet får inte överskridas mer än 35 dygn per kalenderår  
2 Värdet får inte överskridas mer än 18 dygn per kalenderår 
3 Värdet får inte överskridas mer än 3 dygn per kalenderår 
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Resultat 
I figurerna som följer redovisas resultatet av spridningsberäkningarna för totala halter av 
kvävedioxid, NO2, och partiklar, PM10, vid kv. Sliparen 2. Situationen i nuläget år 2025 
jämförs med den år 2026 vid utbyggnad och med ett framtida scenario med utbyggnad år 
2040. 

På kartorna redovisas beräkningar för de medelvärdestider som finns definierade i 
luftkvalitetsförordningen (2010:477) och i EU:s nya luftkvalitetsdirektiv (2024/2881). 
Halterna redovisas i mikrogram per kubikmeter (µg/m³) och gäller 2 m ovanför gatu- eller 
marknivån för ett meteorologiskt normalt år.  

Beräkningar för nuläget år 2025 

PM10-halter, årsmedelvärde  

I Figur 5 visas beräkningar av årsmedelvärdet av partiklar, PM10, vid kv. Sliparen  (röd 
streckad linje) i nuläget år 2025. Nuvarande miljökvalitetsnorm är 40 µg/m³. EU-
gränsvärdet är 20 µg/m³. Miljökvalitetsmålet och WHO-riktvärdet till skydd av hälsa är 15 
µg/m³. Vid kv. Sliparen 2 är beräknade halter är beräknade halter 9–16 µg/m3 i nuläget. 
Därmed klaras normvärdet och gränsvärdet enligt kommande EU-direktiv, men miljömålet 
nås inte vid fasader mot Ekensbergsvägen. 
 

 
Figur 5. Beräknad årsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³) vid kv. Sliparen 2 i nuläget år 
2025. Halter två meter ovan marknivå för ett normalt meteorologiskt år. Notera att 
legenden skiljer sig från figur 12 (PM10 årsmedelhalt år 2026) och figur 19 (PM10 
årsmedelhalt 2040). 
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PM10-halter, 36:e högsta dygnsmedelvärdet 

I Figur 6 visas beräknade dygnsmedelvärden av partiklar, PM10 (36:e högsta dygnsvärdet) 
i nuläget år 2025. Nuvarande miljökvalitetsnorm är 50 µg/m³ och miljökvalitetsmålet till 
skydd av hälsa är 30 µg/m³. Vid kv. Sliparen 2 är beräknade halter 18-28 µg/m³, med de 
högsta halterna vid fasader som vetter mot Ekensbergsvägen. Normvärdet och miljömålet 
klaras.   

 

Figur 6. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³), 36:e högsta 
dygnsmedelvärdet vid kv. Sliparen 2 i nuläget år 2025. Halter två meter ovan marknivå 
för ett normalt meteorologiskt år. 

 

PM10-halter, 19:e högsta dygnsmedelvärdet  

År 2030 kommer ett nytt normvärde även att gälla för antalet höga dygnsmedelvärden av 
partiklar, PM10. Om gränsvärdet enligt EU-direktivet fastställs som svenskt normvärde 
kommer 50 µg/m³ sänkas till 45 µg/m³, samtidigt som antalet tillåtna dygn per år över detta 
värde sänks från gällande normvärdets 35 dygn till 18 dygn.  

I Figur 7 visas beräkningar för det 19:e högsta dygnsmedelvärdet av partiklar, PM10, vid 
kv. Sliparen 2 (röd streckad linje) i nuläget år 2025.  EU-gränsvärdet som inte får 
överskridas enligt nya luftkvalitetsdirektivet är 45 µg/m³. I planområdet är beräknade halter 
23–37 µg/m3 i nuläget, och därmed klaras detta gränsvärde. 
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Figur 7. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³), 19:e högsta 
dygnsmedelvärdet vid kv. Sliparen 2 i nuläget år 2025. Halter två meter ovan marknivå för 
ett normalt meteorologiskt år. 
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NO2-halter, årsmedelvärde 

I  Figur 8. visas beräkningar av årsmedelvärdet av kvävedioxid, NO2, vid kv. Sliparen 2 
(röd streckad linje) i nuläget år 2025. Nuvarande miljökvalitetsnorm är 40 µg/m³. EU-
gränsvärdet och miljökvalitetsmålet till skydd av hälsa är 20 µg/m³. WHO-riktvärdet är 10 
µg/m³. I planområdet är beräknade halter 7–13 µg/m3 i nuläget, och därmed klaras den 
nuvarande miljökvalitetsnormen, det kommande EU-gränsvärdet och miljömålet.  
 

 

Figur 8. Beräknad årsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) vid kv. Sliparen 2  i nuläget 
år 2025. Halter två meter ovan marknivå för ett normalt meteorologiskt år. 
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NO2-halter, 8:e högsta dygnsmedelvärdet 

I  Figur 9 visas beräknade dygnsmedelvärden av kvävedioxid, NO2 (8:e högsta dygns-
värdet) i nuläget år 2025. Nuvarande miljökvalitetsnorm är 60 µg/m³. Miljökvalitetsmål 
finns inte definierat för dygnsmedelvärden av kvävedioxid, NO2. 

Vid kv. Sliparen 2 är beräknade halter 20–32 µg/m³, med de högsta halterna längs den 
Ekensbergsvägen. Därmed klaras den nuvarande miljökvalitetsnormen. 

 

Figur 9. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³), 8:e högsta dygnsvärdet 
vid planområdet i nuläget år 2025. Halter två meter ovan marknivå för ett normalt 
meteorologiskt år. Nuvarande miljökvalitetsnorm som ska klaras är 60 μg/m³. 
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NO2-halter, 19:e högsta dygnsmedelvärdet  

År 2030 kommer ett nytt normvärde att gälla för antalet höga dygnsmedelvärden av 
kvävedioxid, NO2. Om gränsvärdet enligt EU-direktivet fastställs som ett svenskt 
normvärde sänks 60 µg/m³ till 50 µg/m³, men samtidigt tillåts 18 dygn per år över detta 
värde gentemot gällande normvärdets 7 dygn.  

I Figur 10 visas beräkningar för det 19:e högsta dygnsmedelvärdet av kvävedioxid, NO2, 
vid planområdet i nuläget år 2025. EU-gränsvärdet är 50 µg/m³. I planområdet är beräknade 
halter 10–25 µg/m3 i nuläget, vilket innebär att det kommande gränsvärdet klaras. 
 

 
Figur 10. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³), 19:e högsta dygnsvärdet 
vid planområdet i nuläget år 2025. Halter två meter ovan marknivå för ett normalt 
meteorologiskt år. 
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NO2-halter, 176:e högsta timmedelvärdet 

I Figur 11 visas beräkningar för det 176:e högsta timmedelvärdet av kvävedioxid, NO2, 
vid planområdet i nuläget år 2025. Nuvarande miljökvalitets-norm är 90 µg/m³ och 
miljökvalitetsmålet är 60 µg/m³. I planområdet är beräknade halter 20–46 µg/m3 i 
nuläget. Därmed klaras miljökvalitetsnormen och miljökvalitetsmålet nås med god 
marginal. 

 

 

Figur 11. Beräknad timmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³), 176:e högsta timvärdet 
vid planområdet i nuläget år 2025. Halter två meter ovan marknivå för ett normalt 
meteorologiskt år. 
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Beräkningar vid utbyggnad år 2026 

Omkringliggande bebyggelse Sliparen 1 till vänster om Sliparen 2 antas vara utbyggd till 
år 2026, vilket tagits med i beräkningarna för utbyggnadsalternativet 2026. 

PM10-halter, årsmedelvärde  

I Figur 12 visas beräkningar av årsmedelvärdet av partiklar, PM10, vid kv. Sliparen  (röd 
streckad linje) vid utbyggnad år 2026. Nuvarande miljökvalitetsnorm är 40 µg/m³. EU-
gränsvärdet är 20 µg/m³. Miljökvalitetsmålet och WHO-riktvärdet till skydd av hälsa är 
15 µg/m³. Vid kv. Sliparen 2 är beräknade halter 9–16 µg/m3 längs Ekensbergsvägen och 
10 – 12 i övriga i planområdet vid utbyggnad år 2026. Detta innebär att normvärde och 
gränsvärde enligt EU-direktiv klaras, men miljömålet nås inte lägs Ekensbergsvägen. 
Miljömålet för partiklar nås inte heller i nuläget.  

 
  

 
Figur 12. Beräknad årsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³) vid kv. Sliparen 2 i 
utbyggnadsalternativet år 2026. Halter två meter ovan marknivå för ett normalt 
meteorologiskt år. 
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PM10-halter, 36:e högsta dygnsmedelvärdet 

I Figur 13 visas beräknade dygnsmedelvärden av partiklar, PM10 (36:e högsta 
dygnsvärdet) för utbyggnadsalternativet  år 2026. Nuvarande miljökvalitetsnorm är 50 
µg/m³ och miljökvalitetsmålet till skydd av hälsa är 30 µg/m³.  

Vid kv. Sliparen 2 är beräknade halter 18-29 µg/m³, med de högsta halterna vid fasader 
som vetter mot Ekensbergsvägen. Utbyggnad av omkringliggande bebygelse ger något 
försämrad utvädring av luftföroreningar vid Ekensbergsvägen och en ökning av några 
enstaka mikrogram inom norra delen av planområdet, men miljömålet samt 
milljökvalitetnormen klaras. 

 

Figur 13. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³), 36:e högsta 
dygnsmedelvärdet vid kv. Sliparen 2 vid utbyggnad år 2026. Halter två meter ovan 
marknivå för ett normalt meteorologiskt år. 
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PM10-halter, 19:e högsta dygnsmedelvärdet  

År 2030 kommer ett nytt normvärde även att gälla för antalet höga dygnsmedelvärden av 
partiklar, PM10. Om gränsvärdet enligt EU-direktivet fastställs som svenskt normvärde 
kommer 50 µg/m³ sänkas till 45 µg/m³, samtidigt som antalet tillåtna dygn per år över detta 
värde sänks från gällande normvärdets 35 dygn till 18 dygn.  

I Figur 14 visas beräkningar för det 19:e högsta dygnsmedelvärdet av partiklar, PM10, vid 
kv. Sliparen 2 (röd streckad linje) vid utbyggnad år 2026.  
 
I planområdet är beräknade halter 23–40 µg/m3 vid utbyggnad 2026. I jämförelse med 
nuläget ökar halterna vid Ekensbergsvägen inom planområdet några enstaka mikrogram, 
men EU-gränsvärdet klaras med god marginal. 
 

 
Figur 14 Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³), 19:e högsta 
dygnsmedelvärdet vid kv. Sliparen 2 i utbyggnadsalternativet år 2026. Halter två meter 
ovan marknivå för ett normalt meteorologiskt år. 
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NO2-halter, årsmedelvärde 

I Figur  15 visas beräkningar av årsmedelvärdet av kvävedioxid, NO2, vid kv. Sliparen 2 
(röd streckad linje) i utbyggnadsalternativet år 2026. Nuvarande miljökvalitetsnorm är 40 
µg/m³. EU-gränsvärdet och miljökvalitetsmålet till skydd av hälsa är 20 µg/m³. WHO-
riktvärdet är 10 µg/m³. I planområdet är beräknade halter 6–11 µg/m3, alltså klaras den 
nuvarande miljökvalitetsnormen, såväl som det kommande EU-gränsvärdet och 
miljökvalitetsmålet. WHO:s riktvärde överskrids på Ekenbergsvägen. 
 

 

Figur 15. Beräknad årsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) vid kv. Sliparen 2  i 
utbyggnadsalternativet år 2026. Halter två meter ovan marknivå för ett normalt 
meteorologiskt år. 
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NO2-halter, 8:e högsta dygnsmedelvärdet 

I  Figur 16 visas beräknade dygnsmedelvärden av kvävedioxid, NO2 (8:e högsta dygns-
värdet) i utbyggnadsalternativet år 2026. Nuvarande miljökvalitetsnorm är 60 µg/m³. 
Miljökvalitetsmål finns inte definierat för dygnsmedelvärden av kvävedioxid, NO2. 

Vid kv. Sliparen 2 är beräknade halter 20–30 µg/m³, med de högsta halterna längs 
Ekensbergsvägen, alltså klaras miljökvalitetsnormen med god marginal.  

 

Figur 16. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³), 8:e högsta dygnsvärdet 
vid planområdet i utbyggnadsalternativet år 2026. Halter två meter ovan marknivå för ett 
normalt meteorologiskt år. Nuvarande miljökvalitetsnorm som ska klaras är 60 μg/m³. 
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NO2-halter, 19:e högsta dygnsmedelvärdet  

År 2030 kommer ett nytt normvärde att gälla för antalet höga dygnsmedelvärden av 
kvävedioxid, NO2. Om gränsvärdet enligt EU-direktivet fastställs som ett svenskt 
normvärde sänks 60 µg/m³ till 50 µg/m³, men samtidigt tillåts 18 dygn per år över detta 
värde gentemot gällande normvärdets 7 dygn.  

I Figur 17 visas beräkningar för det 19:e högsta dygnsmedelvärdet av kvävedioxid, NO2, 
vid planområdet vid utbyggnad år 2026. EU-gränsvärdet är 50 µg/m³. I planområdet är 
beräknade halter 14–23 µg/m3, alltså klaras det kommande gränsvärdet. 
WHO riktvärdet för dygnsmedelvärde överkrids längs Ekensbergsvägen där halter i 
intervallet 30-35 µg/m3 är beräknade (resultat visas ej). 
 

 
Figur 17. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³), 19:e högsta dygnsvärdet 
vid planområdet i utbyggnadsalternativet år 2026. Halter två meter ovan marknivå för ett 
normalt meteorologiskt år. 

 

 

 

 

 

 
  



 

22 

 

NO2-halter, 176:e högsta timmedelvärdet 

I Figur 18 visas beräkningar för det 176:e högsta timmedelvärdet av kvävedioxid, NO2, vid 
planområdet i utbyggnadsalternativet år 2026. Nuvarande miljökvalitetsnorm är 90 µg/m³ 
och miljökvalitetsmålet är 60 µg/m³. I planområdet är beräknade halter 20–43 µg/m3, alltså 
klaras miljökvalitetsnormen och miljömålet nås med god maginal.  
WHO riktvärdet för timmedelvärde klaras inom hela planområdet då maximala halter 
beräknats till som mest 43 µg/m3 (resultat visas ej). 
 

 

Figur 18. Beräknad timmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³), 176:e högsta timvärdet 
vid planområdet vid utbyggnad år 2026. Halter två meter ovan marknivå för ett normalt 
meteorologiskt år. 
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Beräkningar vid utbyggnad år 2040 

Omkringliggande bebyggelse väster om planområdet (Sliparen 1) antas utbyggd i 
utbyggnadsalternativet år 2040. Enligt trafikprognos så kommer även trafikmängderna i 
området att öka mellan 2026 och 2040 (redovisas i figur 3 och  figur 4). 

PM10-halter, årsmedelvärde  

I Figur 19 visas beräkningar av årsmedelvärdet av partiklar, PM10, vid kv. Sliparen  (röd 
streckad linje) vid utbyggnad år 2040. Nuvarande miljökvalitetsnorm är 40 µg/m³. EU-
gränsvärdet är 20 µg/m³. Miljökvalitetsmålet och WHO-riktvärdet till skydd av hälsa är 15 
µg/m³. Vid kv. Sliparen 2 är beräknade halter 9–16 µg/m3 längs Ekensbergsvägen och 10 
– 12 i övriga delar av planområdet vid utbyggnad år 2040. Därmed klaras både den 
nuvarande miljökvalitetsnormen och det kommande EU-gränsvärdet. Miljömålet nås ej 
intill den nya bebyggelsen på Ekenbergsvägen. 
 

 
Figur 19. Beräknad årsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³) vid kv. Sliparen 2 i 
utbyggnadsalternativet år 2040. Halter två meter ovan marknivå för ett normalt 
meteorologiskt år. 

 

 

 

 

 



 

24 

 

PM10-halter, 36:e högsta dygnsmedelvärdet 

I Figur 20 visas beräknade dygnsmedelvärden av partiklar, PM10 (36:e högsta 
dygnsvärdet) för utbyggnadsalternativet  år 2040. Nuvarande miljökvalitetsnorm är 50 
µg/m³ och miljökvalitetsmålet till skydd av hälsa är 30 µg/m³.   

Vid kv. Sliparen 2 är beräknade halter 20-30 µg/m³, med de högsta halterna vid fasader 
som vetter mot Ekensbergsvägen. Utbyggnad av omkringliggande bebygelse ger något 
försämrad utvädring av luftföroreningar vid Ekensbergsvägen och i kombination med ökad 
trafik inom området fås något ökade koncentrationer jämfört med nuläget 2025 och 
utbyggnadsalternativ år 2026. Normvärdet och gränsvärde enligt EU-direktiv klaras år 
2040, men miljömålet nås inte. 

   

 

Figur 20. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³), 36:e högsta 
dygnsmedelvärdet vid kv. Sliparen 2 vid utbyggnad år 2040. Halter två meter ovan 
marknivå för ett normalt meteorologiskt år. 
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PM10-halter, 19:e högsta dygnsmedelvärdet  

År 2030 kommer ett nytt normvärde även att gälla för antalet höga dygnsmedelvärden av 
partiklar, PM10. Om gränsvärdet enligt EU-direktivet fastställs som svenskt normvärde 
kommer 50 µg/m³ sänkas till 45 µg/m³, samtidigt som antalet tillåtna dygn per år över detta 
värde sänks från gällande normvärdets 35 dygn till 18 dygn.  

I Figur 21 visas beräkningar för det 19:e högsta dygnsmedelvärdet av partiklar, PM10, vid 
kv. Sliparen 2 (röd streckad linje) vid utbyggnad år 2040.  EU-gränsvärdet som inte får 
överskridas enligt nya luftkvalitetsdirektivet är 45 µg/m³. I planområdet är beräknade halter 
23–40 µg/m3 vid utbyggnad 2040, alltså klaras det kommande EU-gränsvärdet. 
 
Även WHO riktvärdet för 4:e högsta dygnsmedelvärde har beräknats, och maximala halter 
uppgår till 70 µg/m3 på Ekensbergsvägen, vilket innebär att WHO riktvärdet 45 µg/m3 inte 
klaras (resultat visas ej). 
 

 
Figur 21. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (µg/m³), 19:e högsta 
dygnsmedelvärdet vid kv. Sliparen 2 i utbyggnadsalternativet år 2040. Halter två meter 
ovan marknivå för ett normalt meteorologiskt år. 
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NO2-halter, årsmedelvärde 

I  Figur 22 visas beräkningar av årsmedelvärdet av kvävedioxid, NO2, vid kv. Sliparen 2 
(röd streckad linje) vid utbyggnad år 2040. Nuvarande miljökvalitetsnorm är 40 µg/m³. 
EU-gränsvärdet och miljökvalitetsmålet till skydd av hälsa är 20 µg/m³. WHO-riktvärdet 
är 10 µg/m³. I planområdet är beräknade halter 7–12 µg/m3, vilket innebär att den befintliga 
miljökvalitetsnormen och det kommande EU-gränsvärdet nås, samt att miljömålet klaras. 
WHO:s riktvärde klaras inte vid Ekensbergsvägen. 
 

 

Figur 22. Beräknad årsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³) vid kv. Sliparen 2  i 
utbyggnadsalternativet år 2040. Halter två meter ovan marknivå för ett normalt 
meteorologiskt år. 

 

 

 

 

 
  



 

27 

 

NO2-halter, 8:e högsta dygnsmedelvärdet 

I  Figur 23 visas beräknade dygnsmedelvärden av kvävedioxid, NO2 (8:e högsta dygns-
värdet) vid utbyggnad år 2040. Nuvarande miljökvalitetsnorm är 60 µg/m³. 
Miljökvalitetsmål finns inte definierat för dygnsmedelvärden av kvävedioxid, NO2. 

Vid kv. Sliparen 2 är beräknade halter 20–30 µg/m³, med de högsta halterna längs 
Ekensbergsvägen, vilket innebär att miljökvalitetsnormen klaras med god marginal.  

 

Figur 23. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³), 8:e högsta dygnsvärdet 
vid planområdet i utbyggnadsalternativet år 2040. Halter två meter ovan marknivå för ett 
normalt meteorologiskt år. Nuvarande miljökvalitetsnorm som ska klaras är 60 μg/m³. 
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NO2-halter, 19:e högsta dygnsmedelvärdet  

År 2030 kommer ett nytt normvärde att gälla för antalet höga dygnsmedelvärden av 
kvävedioxid, NO2. Om gränsvärdet enligt EU-direktivet fastställs som ett svenskt 
normvärde sänks 60 µg/m³ till 50 µg/m³, men samtidigt tillåts 18 dygn per år över detta 
värde gentemot gällande normvärdets 7 dygn.  

I Figur 24 visas beräkningar för det 19:e högsta dygnsmedelvärdet av kvävedioxid, NO2, 
vid utbyggnad år 2040. EU-gränsvärdet är 50 µg/m³. I planområdet är beräknade halter 12–
22 µg/m3 vid utbyggnad år 2040, vilket innebär att det kommande gränsvärdet klaras. 
 

 
Figur 24. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³), 19:e högsta dygnsvärdet 
vid planområdet i utbyggnadsalternativet år 2040. Halter två meter ovan marknivå för ett 
normalt meteorologiskt år. 
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NO2-halter, 176:e högsta timmedelvärdet 

I Figur 25 visas beräkningar för det 176:e högsta timmedelvärdet av kvävedioxid, NO2, 
vid planområdet vid utbyggnad år 2040. Nuvarande miljökvalitetsnorm är 90 µg/m³ och 
miljökvalitetsmålet är 60 µg/m³. I planområdet är beräknade halter 15–40 µg/m3 vid 
uybyggnad år 2040, alltså klaras miljökvalitetsnormen och miljömålet nås, med god 
marginal. 

 

Figur 25. Beräknad timmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (µg/m³), 176:e högsta timvärdet 
vid planområdet i utbyggnadsalternativet år 2040. Halter två meter ovan marknivå för ett 
normalt meteorologiskt år. 
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Exponering av luftföroreningar i planområdet 
Eftersom det inte finns några nivåer under vilka negativa hälsoeffekter inte uppkommer, är 
det viktigt med så låga luftföroreningshalter som möjligt i planområdet Sliparen 2.                                  

Situationen år 2026 

I jämförelse med nuläget så sker en minskning av exponeringen av kväveoxider och 
partiklar från fordonens avgaser till det år bebyggelsen vid Sliparen 2 står färdig år 2026, 
tack vare en något renare fordonspark. 

Exponeringen av slitagepartiklar, som främst bildas vid dubbdäckens vägslitage, 
tillhörande PM10, väntas vara densamma i planområdet år 2026 som nuläget 2025, 
eftersom de grövre partiklarna från däck och vägslitage förblir oförändrade inom området. 

Situationen år 2040 

I jämförelse med nuläget 2025 kommer exponeringen av kväveoxider och partiklar från 
fordonens avgaser att minska. Det beror på att elektrifiering och hårdare avgaskrav för 
fordonsparken väntas fortsätta, och förbättringen ses även med ökad trafik.  

Exponeringen av PM10, som främst består av slitagepartiklar, väntas däremot öka något i 
jämförelse med nuläget på grund av den ökade trafiken.  
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Osäkerheter i beräkningarna 

Modellberäkningar av luftföroreningshalter innehåller osäkerheter och systematiska fel. 
För att säkerställa kvaliteten i beräkningarna kalibreras modellerna genom att jämföra de 
beräknade halterna med mätningar på platser och under perioder där det finns 
kvalitetssäkrade observationer. Systematiska skillnader mellan observerade och beräknade 
halter har använts för att ta fram korrektionsfaktorer som appliceras på modellresultaten. 

Det finns inga fastställda kriterier vad gäller kvaliteten på beräkningar av framtida halter 
vid olika planer och tillståndsärenden. Däremot finns krav på beräkningar för kontroll av 
miljökvalitetsnormer och enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet 
[1] ska avvikelsen i beräknade årsmedelvärden för NO2 vara mindre än 30 % och för 
dygnsmedelvärden ska den vara mindre än 50 %. För PM10 ska avvikelsen vara mindre än 
50 % för årsmedelvärden (krav för dygnsmedelvärden saknas).  

I rapporten SLB rapport ”Luftkvalitetsberäkningar för kontroll av miljökvalitetsnormer” 
[18] presenteras beräkningsmetoderna som används av SLB–analys vid luftkvalitets-
beräkningar för kontroll av miljökvalitetsnormer. Rapporten redovisar också vilka 
osäkerheter som finns i beräkningarna samt jämförelser mellan uppmätta halter och 
beräknade halter efter att korrektion genomförts. Sammanfattningsvis konstateras att de 
genomsnittliga avvikelserna efter justeringar både för PM10 och NO2 är mindre än 10 % 
från uppmätta halter, vilket betyder att kvalitetskraven på beräkningar för kontroll av 
miljökvalitetsnormer uppfylls med god marginal.  

För beräkningar av halterna i framtida scenarier (planer och tillståndsärenden) appliceras 
samma korrigeringar av de beräknade halterna som erhållits från jämförelserna med 
mätdata. Därför blir osäkerheterna i framtidsscenarierna i hög grad beroende av 
förutsättningarna som scenariot baseras på, t ex förväntade framtida trafikflöden och 
prognosticerad användning av bränslen, motorer och däck. För de totala halterna i 
framtidsscenarier bidrar också bakgrundshalternas utveckling till osäkerheterna. I denna 
studie har vi antagit oförändrade bakgrundshalter, vilket är förenkling. 
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