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Plankarta del 1. Anvéandningen T1E urholkar anvandningsbestammelser pa plankarta del 2

(och galler tillsammans med plankarta del 2).

PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstdende beteckningar. Endast angiven
anvandning och utformning ar tillaten. Bestdmmelser utan beteckning galler inom hela
planomradet.

Granser

Planomradesgrans
Anvandningsgrans

Egenskapsgrans

lllustrationslinje av anvandningsgrans

lllustrationslinje av egenskapsgrans

Anvandning av allman platsmark med kommunalt
huvudmannaskap (st 4 kap 5§ punkt 2)

GATA Gata. Urholkas av anvandning T1E i plankarta del 1.

TORG

Torg. Urholkas av anvandning T1E i plankarta del 1.

Anvandning av kvartersmark (s 4«ap 5 s punkt3)

Bostader. Centrumandamal ska finnas i bottenvaning mot TORG

BC1P

’ ‘ och GATA enligt bestimmelse e000. Centrumandamal far finnas i
bottenvaning mot TORG, GATA och kvartersgata. Parkering.
Urholkas av anvandning T1E i plankarta del 1.

’ BE1P ‘ Bostader. Elnatsstation far placeras i bottenvaning eller
kallarvaning. Parkering. Urholkas av T1E i plankarta del 1.

’ BC2PT2 ‘ Bostader. Centrumandamal far finnas i bottenvaning mot

kvartersgata. Parkering. Stationsentré. Tunnelbana i tunnel,
skyddszon samt tillhérande tekniska anlaggningar och
entréfunktioner under mark (inklusive resenarsservice vid
stationsentréer).

Centrumandamal. Bostader. Parkering. Urholkas av anvandning
T1E i plankarta del 1.

Centrumandamal. Bostader. Parkering. Stationsentré. Tunnelbana i
tunnel, skyddszon samt tillhérande tekniska anlaggningar och
entréfunktioner under mark (inklusive resenarsservice vid
stationsentréer).

Centrumandamal. Elnatstation far placeras i niva med kvartersgata.

Ovrig teknisk anléaggning far placeras i kvartersgatans niva samt
darunder. Parkering. Urholkas av anvandning T1E i plankarta del 1.

Centrumandamal. Teknisk anlaggning far inrymmas i
kvartersgatans niva samt darunder. Parkering. Lokaler for
centrumandamal ska finnas mot GATA och TORG enligt
bestdmmelse e000. Urholkas av anvandning T1E i plankarta del 1.
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Sektion A (for sektionsangivelse, se plankarta del 1)

Redovisar anvandning i sektion enligt detaljplanen.Anvandningen foljer plankarta del 2,
forutom urholkad anvandning enligt plankarta del 1. Lagsta schaktningsniva i plankarta
del 1 galler fér anvandning enligt plankarta del 2.
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Centrumandamal. Teknisk anldggning far inrymmas i
kvartersgatans niva samt darunder. Parkering. Stationsentré.
Tunnelbana i tunnel, skyddszon samt tillhérande tekniska
anlaggningar och entréfunktioner under mark (inklusive
resenarsservice vid stationsentréer).

T1E Tunnelbana i tunnel, skyddszon samt tillhérande tekniska
anlaggningar och entréfunktioner under mark (inklusive
resenarsservice vid stationsentréer). Teknisk anlaggning.
Anvandningen avgransas i hojdled fran niva angiven i halvcirkel till
niva angiven i rektangel.

Stationsentré. Tunnelbana i tunnel, skyddszon samt tillhérande
tekniska anlaggningar och entréfunktioner under mark, inklusive
resenarsservice vid stationsentréer till nivan +16,5. Ovanfor denna
niva centrum- och/eller bostadsdndamal. Urholkas av anvandning
T1E i plankarta del 1.

T2CB

Egenskapsbestammelser for utformning av allman
platsmark med kommunalt huvudmannaskap

+0.0 Plushdjd (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

f1 Skarmtak far uppféras med lagsta fri hdjd om 3,0 meter

m1 Ytan ska utformas sa att den inte uppmuntrar till stadigvarande
vistelse.

Egenskapsbestammelser for kvartersmark

’ R ] Marken far inte férses med byggnad ovan mark. Marken far
" underbyggas. Stodmur far uppforas. (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

b1 Marken far byggas under med planterbart bjalklag (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

b2 Stationsentré far byggas 6ver med korbart bjalklag. Utover hogsta
hojd far murar om hogst 1,2 m uppforas. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

el Storsta bruttoarea (o) ar 23 500 kvm (dar bostader tillats), ovan
marknivan +14 m exklusive inglasade balkonger. (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

e2 Storsta bruttoarea (o) ar 22 000 kvm (dar bostader tillats), ovan
marknivan +14 m exklusive inglasade balkonger. (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

el Storsta bruttoarea ar 32 000 kvm (fér CE2P, CE3P och CEPT2),
ovan marknivan +8 m. (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

e000 Minsta BTA i kvm for centrumandamal. (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

f2 Skarmtak far uppféras med lagsta fri hdjd om 4 meter, utdver

angiven nockhdjd (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f3 Utbéver angiven nockhdjd och vaningsantal far fristdende flaktrum
uppfdras till en hégsta héjd om 2,5 m och med en total storsta area
om 200 kvm. Flaktrum ska vara indraget minst 1,5 m fran fasad mot
gata, kvartersgata och gard. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f4 Byggnadsverk och tekniska anordningar far inte anordnas ovanfor
nockhojd, om dessa hindrar angoring fill intiliggande entréer samt
vandning av fordon. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f5 Tekniska anlaggningar far anordnas till en hdgsta héjd om 2 meter
ovanfér nockhoéjd. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

[ 11

m
n
— o
o
I o
o
/ o
= / (- _= CZZ CZZ <CZ-=

Plankarta del 2. Bestammelserna galler tillsammans med plankarta del 1

XV Hogsta antal vaningar utifran Solnavagen

Hogsta nockhdjd i meter dver angivet nollplan (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller
16 § punkt 1)

Hogsta totalhdjd i meter (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Lagsta schaktningsniva i meter 6ver nollplanet. Nivan far
underskridas vid byggande av T1E eller T2. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Hogsta tillatna hojd pa konstruktion och vaxbaddar i meter éver
nollplanet.

+0,0 Nedre avgransning av anvandningen i meter relativt nollplanet.
Fristaende flaktrum far inte anordnas, férutom dar bestammelse f3 anges.

Byggnaderna och lagenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas sa att riktvarden i
Trafikbullerférordningen 2015:216 (rev 2017) innehalls, vilket forutsatter att:

- gemensam eller enskild uteplats med hogst 70 dB(A) maximal ljudniva och 50 dB(A)
dygnsekvivalentniva kan anordnas i anslutning till bostaderna.

- alla bostadsrum i bostadslagenhet far hogst 60 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullerniva vid
fasad

eller

- minst halften av bostadsrummen far sida med hdgst 55 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullerniva
och hogst 70 dB(A) maximal ljudniva

eller

- den dygnsekvivalenta ljudnivan inte overstiger 65 dB(A) vid fasad till lagenheter om hogst 35
m2

Samtliga ljudnivaer avser frifaltsvarden.

Bostader ska utféras sa att stomljud i boningsrum inte éverstiger 30 dB(A) maximal ljudniva,
slow, fran Ostkustbanan, tunnelbanetrafik eller installationer kopplat till tunnelbanan. For
kortvariga ljud s k intermittenta ljud fran installationer, ska stomljudsnivan i bostad inte
Overstiga 35 dB(A) LAFmax.

Fasader som vetter mot Solnavagen ska utforas i obrannbart material eller i material som
forhindrar vidare brandspridning i minst 30 min. Atgarden omfattar inte fonster eller glaspartier.

Utrymning ska vara mdgjlig bort fran Solnavagen i byggnader placerade direkt invid vagen.

Byggnader ska grundlaggas och utformas s att komfortvagd vibrationsniva i bostader, pa
grund av tunnelbanan, inte éverstiger 0,4 mm/s vdgd RMS.

Minst 30% av kvartersmarken dar bostader tillats ska utgoras av gronyta/icke hardgjord mark.
Inom planomradet galler att hdgsta totalhojd for all bebyggelse ar +59,56 meter éver nollplanet.

Balkonger tillats kraga ut dver allman plats/kvartersgata enligt illustration A. Over allmén plats
utkragande balkonger, dar 0,6 meters utkragning tillats, ska utformas med pinnracke av stal.
Inglasning av utkragande balkong far ej ske férutom péa fasader som vetter mot Ostkustbanan.
Balkonger mot bostadsgard far kraga ut max 1,8 m fran fasad utéver byggratt.

Friskluftsintag far ej placeras pa fasad mot Solnavagen.

Mot allman plats ska byggnader placeras i fastighetsgrans. Som undantag medges veckning
av fasad for kvartersmark betecknad CE3P, dock ej mot TORG.

E A % Utfartsforbud (PBL 4 kap 9 §)
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Administrativa bestammelser
Genomforandetiden ar 15 ar (PBL 4 kap 21 §)
Villkor for startbesked

Startbesked for byggnadsverk far inte ges innan markens lamplighet
for bebyggande sakerstallts ur ett féroreningsperspektiv.

ILLUSTRATION

Text Illustrationstext

Sektion B (foér sektionsangivelse,
se plankarta del 2)

Redovisar huvudsaklig
anvandning i sektion.

TORG

T2

Detaljutsnitt
(fér rosamarkerat utsnitt,
se plankarta del 2).

lllustration B
Maximalt tillaten balkongutkragning

lllustration A
Kvartersnamn

SOLEN

BETECKNINGAR

Fastighetsgrans
Kvartersgrans sammanfallande

med fastighetsgrans
Kvartersgrans
Jarnvag

————-—— Ledningstunnel

————— g—a—ﬂ———f Gemensamhetsanldggning
Sery Grans for servitutsomrade
Lr Grans for ledningsratt
L1 3 Fastighetsbeteckningar

0,0 Mark/gatuhojd

Byggnad, begransningslinjen
utgors av takkontur
Byggnad, begransningslinjen
utgors av husliv

+ Rutnatspunkt

Skala 1:1000  Orginalformat A1
0 10 20 30 40 50

0,6 meters utkragning 6ver allman plats med minst
4,0 m fri hojd

1,4 meters utkragning éver allman plats/kvartersmark
med minst 4,0 m fri héjd

1,8 meters utkragning &ver allman plats/kvartersmark
med minst 4,0 m fri héjd
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Grundkarta

Koordinatsystem Sweref 99 18.00
Hojdsystem RH 2000
Matklass 11
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Grundkartan upprattad av Solna kommun

genom utdrag och komplettering av
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