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Sammanfattning 
ACAD har på uppdrag av Jägnefält Milton AB utfört en trafikbullerutredning inför 
detaljplan för Kv. Rödlöken i Solna. 

Ekvivalenta och maximala ljudnivåer uppgår till som högst 55 dBA respektive 66 
dBA mot fasad för prognosår 2045, vilket innebär att riktvärden enligt förordning 
2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de ändringar som 
presenteras i förordning 2017:359, innehålls utan anpassningar eller åtgärder.  

Det finns möjlighet till tyst uteplats.  

  



 
 
 
 

Rapport: Trafikbullerutredning 
Projekt: Kv. Rödlöken Skapat av: John Davenport Korrektur: RKN 
Rapportnummer: 24095-1-1D Revidering: D  
Handling: Trafikbullerutredning Status:  Sidan: 3 av 8 

 

Innehåll 
1 Uppdrag ............................................................................................................. 4 

2 Bedömningsunderlag......................................................................................... 4 
3 Riktvärden .......................................................................................................... 4 

4 Trafikmängd ....................................................................................................... 5 

5 Resultat .............................................................................................................. 6 
5.1 Väg och spårtrafik ........................................................................................ 6 

5.2 Flygbuller ...................................................................................................... 7 

6 Utlåtande ........................................................................................................... 7 

 

Bilagor: Beräkningsblad Ak-24095-1-01D till Ak-24095-1-06D 

  



 
 
 
 

Rapport: Trafikbullerutredning 
Projekt: Kv. Rödlöken Skapat av: John Davenport Korrektur: RKN 
Rapportnummer: 24095-1-1D Revidering: D  
Handling: Trafikbullerutredning Status:  Sidan: 4 av 8 

 

Revidering 

Reviderade stycken är i rapporten markerade med ett turkost streck i 
högermarginalen.  

Revidering Omfattning Datum 

A - Uppdatering av trafikmängder 2024-11-26 

B - Uppdatering med 2030 trafikprognos som tillägg 
till 2045 

2024-12-05 

C - Uppdatering gällande trafikuppgifter och 
hastighetsgräns, Tritonvägen/Huvudstaleden 

2024-12-10 

D - Text justeringar 2024-12-17 

1 Uppdrag 
ACAD har på uppdrag av Jägnefält Milton AB utfört en trafikbullerutredning inför 
detaljplanarbete och utförandet av nya bostäder för Kv. Rödlöken 1 och 2 i Solna.  

Projektet omfattar ett nytt flerbostadshus i åtta våningar med cirka 40-50 nya 
hyresrätter som byggs delvis över ett befintligt garage. Trafikbullret vid huset 
domineras av buller från Storgatan och Huvudstaleden.  

2 Bedömningsunderlag 
Följande underlag har använts: 

• Situationsplan från Jägnefält Milton AB, daterad 2024-09-17 

• Fastighets- och höjdkarta från Metria 

• Trafikflöde från Solna stad och Trafikverkets trafikflödeskarta 

• Miljörapport 2023 Bromma Stockholm Airport, Swedavia daterad 2024-
07-29 

3 Riktvärden 
Enligt förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader, och de 
ändringar som presenteras i förordning 2017:359, gäller följande riktvärden för 
buller från spårtrafik och vägar. 

3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
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2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som 
anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359). 

4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids 
bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid 
fasaden. 

… 

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första 
stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 
10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 
22.00. 

I dokumentet ”Frågor och svar om buller” från Boverket, daterat 2016-06-01, ges 
följande tolkning av riktvärdet för maximal ljudnivå nattetid vid fasad. 

20. I trafikbullerförordningens 5 § anges att om maximalnivån vid uteplats 
ändå överskrids bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA 
maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan 06.00 och 22.00. Men för 
maximalnivåer vid skyddad sida finns inget angivet om eventuella 
acceptabla antal överskridanden?  

Svar: Angående maximalnivåer är förordningen inte helt tydlig. Det finns 
dels maxnivåer vid uteplats som kan överskridas fem gånger/timme, dels 
maxnivåer nattetid vid skyddad fasadsida där det inte anges något om 
antal acceptabla överskridanden. Det är orimligt att ange att maxnivåer 
aldrig får överskridas, därför är Boverkets tolkning fem gånger/timme vid 
uteplats och fem gånger/natt vid skyddad sida. 

4 Trafikmängd 
Beräkningen av trafikbuller är utförd med trafikmängder enligt tabeller nedan.  
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Vägtrafik prognos 

Väg Fordon/årsmedeldygn 

2030 

Fordon/årsmedeldygn 

2045 

Andel 
tung 
trafik [%] 

Hastighet 
[km/h] 

Storgatan 13 674 1) 16 133 1) 8 40 

Huvudstaleden 18 161 1) 21 423 1) 8 60 

Tritonvägen 15 380 1) 18 135 1) 10 40 

Göran 
Perssons väg 

2 300 3) 2 300 3) 3 30 

1) Trafikmätning, Solna stad 

2) ”Vägtrafikflödeskartan”, Trafikverket 

3) Uppskattat värde av ACAD 

Samtliga trafikmängder är uppräknat med beräkningsmetod EVA 

Tabell 1. Trafikmängder för vägtrafik 

Spårbunden trafik prognos år 2045, Mälarbanan, Tomteboda övre-Kallhäll  

Tågtyp Tåg/årsmedeldygn Längd [m] Hastighet [km/h] 

X40 94,7 165 200 

X60 252,5 214 160 

1) ”Trafikprognos för Bullerberäkningar”, AB Storstockholms Lokaltrafik 

Tabell 2 Trafikmängd för spårtrafik 

5 Resultat 

5.1 Väg och spårtrafik 
Beräkningarna av ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas i bifogade 
beräkningsblad, se Tabell 3. Beräkningarna av ekvivalent ljudnivå och för maximal 
ljudnivå redovisas det högsta värdet för alla våningsplan. Ekvivalent och maximal 
ljudnivå redovisas även 1,5 meter över mark.  
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Beräkningsblad 

Ak-24095-1-01D Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark och vid fasaden, 
högsta värdet för alla plan, Trafikprognos 2030 

Ak-24095-1-02D Maximal ljudnivå1), högsta värdet för alla plan, 
Trafikprognos 2030 

Ak-24095-1-03D Maximal ljudnivå2) 1,5 m över mark, Trafikprognos 2030 

Ak-24095-1-04D Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark och vid fasaden, 
högsta värdet för alla plan, Trafikprognos 2045 

Ak-24095-1-05D Maximal ljudnivå1), högsta värdet för alla plan, 
Trafikprognos 2045 

Ak-24095-1-06D Maximal ljudnivå2) 1,5 m över mark, Trafikprognos 2045 

Beräknade värden vid huskroppar och över mark är frifältsvärden med reflexer från 
närbelägna byggnader. Redovisade ljudnivåer gäller för ett årsmedeldygn. Bullernivåerna 
är beräknade enligt Nordiska beräkningsmodellen i programvaran CadnaA. 

1) Avser den ljudnivå som överskrids av högst 5 fordonspassager per natt. 
2) Avser den ljudnivå som överskrids av högst 5 fordonspassager under en timme mellan 
kl. 06 och 22. 

Tabell 3. Beräkningsblad som redovisar beräknade trafikbullernivåer 

5.2 Flygbuller 
Enligt Swedavias Miljörapport 2023 bedöms Kv Rödlöken inte ligga inom området 
som riskerar överskrida riktvärden för ljud från flyg till och från Bromma flygplats. 
Enligt rapporten ligger Kv Rödlöken inte inom området som kan influeras av 
markbuller på Bromma flygplats.  

6 Utlåtande 
Ekvivalenta ljudnivåer uppgår till som högst 55 dBA mot fasad vilket innebär att 
riktvärden innehålls utan anpassningar eller åtgärder. Detta gäller för prognosår 
2045. År innan 2045 har lägre trafikflöden vilket leder till lägre trafikbullernivåer.  

Det finns ytor som uppfyller krav för tyst uteplats. Det finns en planerad uteplats 
ovanpå taket för det befintliga garaget enligt Figur 1 nedan. Uteplatsen är 
planerad på en del av taket. Den blåa ytan i Figur 1 är ytan som uppfyller 
riktvärden för tyst uteplats.  
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Figur 1 Planerad uteplats med blå markering där riktvärdena för tyst uteplats uppfylls 
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