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STUDIENS SYFTE

Denna studie utgor en preliminar dagsljusbedomning av Rédloken. Denna specifika studie identifierar vilka
rum (om nagra) som riskerar att ej uppna BBR malet pa DF > 1,0% eller fonsterarea kriteria AF.

1. METOD

Beddmningen i denna studie gérs med hjalp av en tvastegsmetod: (1) en berdkning av dagsljusfaktorn och
(2) fonsterarea i de utvalda rummen enligt SIS 914201. Foljande rum anses vara de mest utsatta inom detta
projekt.

Berakningar tar hansyn till omgivande ytors reflektionsférmaga, himlens ljushet, himmelsavskdarmningen,
fonstrens ljusgenomslapplighet, omkringliggande byggnader och utvandiga skuggande byggnadsdelar,
fasta skarmar etc. Berdakningarna ar utférda med Berkeley Laboratory’s Radiance software (Radiance) med
Grasshopper/DIVA4Rhino. Renderingsmotorn ‘Radiance render engine’ ar betraktad som branschstandard
mjukvara for fysiskt precis berakning av ljus.

Berakningsmodellerna av Rodloken ar uppbyggda utifran Sketchup fil fran Jagnefalt-Milton AB fran 2024-
12-04.

OVRIGA

- Berakningar dr utférda 0.8 meter over fardigt golv

- Storlek pa “analysnat” for berakning ar 30 cm x 30 cm
- Hansyn har tagits till tjocklek av utvandiga vaggar

Handlaggare Telefon, arbete Telefon, SMS E-post

Paul Rogers 08-556 138 80 076-526 86 43 paul.rogers@acc-glas.se
Bitradande handlaggare Telefon, arbete Telefon, SMS E-post

Angel Pérez Morata 08-556 138 81 079-062 24 20 angel.perez-morata@acc-glas.se
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MATERIAL INDATA

GLAS LJUSTRANSMITTANS
Fonster

Antagen 0.67
INVANDIG REFLEKTANS

Golv

Schablonvéarde (t.ex ek parkett) 0.30
Innervaggar

Vit - Schablonvarde 0.80
Undertak

Schablonvarde 0.85
Fonsterprofil Invandiga

Antagen 0.80
UTVANDIG REFLEKTANS
Fonsterprofil Utvandiga

Antagen 0.30
Yttervagg

Schablonvarde 0.30
Balkonggolv

Schablonvarde 0.30
Balkong undersida

Schablonvarde 0.30
Omkringliggande byggnader

Schablonvarde 0.30
Mark

Schablonvéarde 0.20

RADIANCE INDATA

-ab 8 -dt 0.05 -dp 32
-ad 2048 -dc 1 -st 0.01
-as 1024 -dj 0.65 -lw 0.001
-ar 2048 -ds 0.01 -Ir 12
-aa 0.1 -dr 0 -ms 0.063

Féljande himmel har anvants:
Sky: -c (corresponding to CIE overcast sky in gensky program for Radiance)
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2. RESULTAT DAGSLJUSFAKTOR/ FONSTERAREA

PLAN 11 (1:200)
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RESULTAT DAGSLJUSFAKTOR/ FONSTERAREA (FORTS.)

PLAN 12 (1:200)

e —
2.6m’ g 7.4m
29 24
S b
21KVM
1 ROK
G (5 o
<l |, 100 kvm
{O\ 5 ROK
I .
i
i
I
[00] |
o5 =i [ g8
(elfs] - o ,,,,_‘ 0|0]
27 20 44 KVM 21
o g e P i oot | 2ROK o
— —— —— —— —— —— 1 — —
= 53m o3 .3 57m A e 39m A 5.7m 3 10.3m? S4m 47
0 H
>

ZIBNSI0N 3.51 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

2024-12-11_Rodloken_Forstudie BBR Dagsljus_ACC




ACC

GLAS OCH FASADKONSULT

Projektnummer

48200

Projekt och dokument

Rodldken, Dagsljus enligt BBR 6:322, Forstudie

RESULTAT DAGSLJUSFAKTOR/ FONSTERAREA (FORTS.)

*DF median
RUM | BESKR. AGOLV ABALKONG AGOLWBALK‘ AGLAS AVSKV AFSIS_KRAV AF DF METOD | BETYG
(m?) [(m?) [(m?) (m?) |(°) (%) (%) (%)

PLAN 11

1 sovrum 7,1 5,3 12,4 2,1 0 10 17,1 2,5 DF Godkant
2 sovrum 7,1 53 12,4 2,1 0 10 17,1 2,4 DF Godkant
3 v-rum/kdk 15 6,1 21,1 2,1 0 10| 10,1| 1,4 DF Godkint
4 v-rum/kok 15 6,1 21,1 2,1 0 10 10,1 1,4 DF Godkant
15 v-rum/kak 14,5 5,9 20,4 2,1 0 10| 10,4| 1,5 DF Godkint
16 kok 15,5 6,3 21,8 2,1 0 10 9,8 1,4 DF Godkant
19 v-rum 25,1 7,1 32,2 4 20 10| 12,5| 1,1 DF* | Godkint
22 sovrum 12,6 51 17,7 2,1 0 10 12 1,8 DF Godkant
23 sovrum 7,3 5,5 12,8 2,1 10| 16,6 2,5 DF Godkint
26 sovrum 6,4 2,6 9 1,3 22 10,5 14,6 1,4 DF Godkant
PLAN 12

5 sovrum 10,3 39 14,2 1,3 9 10 9,2 1,2 DF Godkant
6 sovrum 10,3 4,1 14,4 1,3 9 10 9| 1,2 DF Godkint
7 sovrum 7,8 39 11,7 2,7 0 10 22,8 3,0 DF Godkant
8 sovrum 7,8 3,9 11,7 2,7 0 10| 22,8| 28 DF Godkint
9 v-rum/kok 21,5 5,8 27,3 4 3 10 14,7 1,4 DF Godkant
10 v-rum/kék 21,5 6,1 27,6 4 9 10| 146| 1,4 DF Godkant
11 v-rum/kok 16,6 5,7 22,3 2,7 0 10 12 1,4 DF* Godkant
12 v-rum/kék 16,6 5,7 22,3 2,7 0 10 12| 16| DF* |Godkant
13 kok 11,3 0 11,3 4,1 16 10 36,1 2,4 DF* Godkant
14 kdk 11,3 0 11,3 4,1 16 10| 36,1| 24| DF* |Godkint
17 kok/matplats 10,3 0 10,3 4,1 0 10 39,8 3,1 DF* Godkant
18 kék/matplats | 10,3 0 10,3 4,1 3 10| 39,8| 28| DF* |Godkint
20 kok 15,5 53 20,8 2,7 0 10 12,9 1,5 DF Godkant
21 kok 15,5 5,4 20,9 2,7 0 10 12,8 1,5 DF Godkant
24 v-rum 26,2 7,4 33,6 4 0 10 12 1,5 DF Godkant
25 v-rum 25,1 7,1 32,2 4 16 10 12,5 1,3 DF* Godkant
27 sovrum 12,6 4,5 17,1 2,7 0 10 15,7 2,1 DF Godkant
28 sovrum 12,6 4,7 17,3 2,7 10 15,5 2 DF Godkant
29 sovrum 6,4 2,6 9 1,3 16 10 14,6 1,6 DF Godkant
30 sovrum 6,4 2,6 9 1,3 19 10 14,6 1,5 DF Godkant
29 sovrum 6,4 2,6 9 1,3 16 10 14,6 1,6 DF Godkant
30 sovrum 6,4 2,6 9 1,3 19 10 14,6 1,5 DF Godkant

2024-12-11_Rédloken_Forstudie BBR Dagsljus_ACC




ACC Projektnummer  Projekt och dokument
F AN Ao 48200 Rodloken, Dagsljus enligt BBR 6:322, Forstudie

GLAS OCH FASADKONSULT

3. SAMMANFATTNING
PLAN 11 (1:200)

@ DF>10%o0r ] )
GODKANT
AF 2 AFS\SiKRAV _
DF = 0.8- 0.9% ]
® DF=06-0.7% UNDERKANT
® or<05% ]

A\ AF<10%

7.1m? 2.6m
3
& oot
"] | |
L Sl S i
2 VI | F [T q I
L[] ] 4 L[] ]
T 35 KVM 35KVM BIKVM
34KVM / 2ROK 2ROK \ i | 34ROK
2ROK L Nl y
U S ‘ ‘ £ 61m? ‘ ‘ e ‘ ‘ 5.3m? ‘ ‘ Gl ‘ (s ‘ ‘ 5m? U
[ I B R T [ [

A

2024-12-11_Rodloken_Forstudie BBR Dagsljus_ACC




ACC Projektnummer  Projekt och dokument
F AN Ao 48200 Rodloken, Dagsljus enligt BBR 6:322, Forstudie

GLAS OCH FASADKONSULT

SAMMANFATTNING (FORTS.)
PLAN 12 (1:200)
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4. SAMMANFATTNING

Av de 30 rum som testades, samtliga rum klarar rekommendationerna i allmant rad enligt BBR 29 kapitel
6:322 Dagsljus. Detta innebar daven att projektet uppfyller Boverkets kommande krav pa dagsljus enligt
Mojligheternas byggregler (1 juli 2025) med god marginal.
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REFERENSER

Boverket. Remiss— Boverkets forslag till foreskrifter om skydd med hansyn till hygien, halsa och miljo; med
konsekvensutredning. Processnummer: 3.2.1 Diarienummer: 29/2022. Boverket, 2024.
(Boverket har nu skickat sitt slutgiltiga forslag till nya byggregler for EU-anmélan)

Bournas, lason och Marie-Claude Dubois. 'Daylight regulation compliance of existing multi-family apart-
ment blocks in Sweden’, Building and Environment, Volume 150, 2019. Pages 254-265.

Bournas, lason. ‘Swedish daylight regulation throughout the 20th century and considerations regarding cur-
rent assessment methods for residential spaces’, Building and Environment, Volume 191, 2021.

Lofberg, Hans Allan. Rdkna med Dagsljus. Gavle: Statens Institut for byggnadsforskning, 1987.

Persson, M. Red., Bulow-Hube, Dubios, Hemphala, Rogers, Soderlund. 'Ljus (dagsljus, solljus, utblick &
belysning) — en kunskapssammanstallning’”. Malmo universitet, 2022.

Rogers, Paul och Tillberg, M. En genomgang av svenska dagsljuskrav. Stockholm: SBUF rapport 12996, 2015.

Rogers. P, Dubois, M-C, Tillberg, M., Osterbring, M. Moderniserad dagsljusstandard. Stockholm: SBUF rap-
port 13209, 2018.

Svensk Standard, SS 914201 Byggnadsutformning- Dagsljus- Forenklad metod for kontroll av erforderlig
fonsterglasarea, 1988.
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BILAGA 1

UTDRAG FRAN BBR

6:322 Dagsljus

Rum eller avskiljbara delar av rum déar méanniskor vistas mer an tillfalligt ska
utformas och orienteras sa att god tillgang till direkt dagsljus &r mojlig, om detta
inte dr orimligt med hénsyn till rummets avsedda anvéndning.

I studentbostader racker det dock med tillgang till indirekt dagsljus 1 rummet

for matlagning och 1 gemensamma utrymmen for daglig samvaro, matlagning
eller maltider. (BFS 2014:3).

Allmdént rad
For berékning av fonsterglasarean kan en forenklad metod enligt

SS 91 42 01 anvédndas. Metoden géller for rumsstorlekar, fonsterglas,
fonstermatt, fonsterplacering och avskdrmningsvinklar enligt standarden.
Da bor ett schablonvirde for rummets fonsterglasarea vara minst 10 % av
golvarean. Det innebér en dagsljusfaktor pa cirka 1 % om standardens
forutsittningar dr uppfyllda. For rum med andra forutséttningar dn de som
anges 1 standarden kan fonsterglasarean beriknas for dagsljusfaktorn 1,0 %
enligt standardens bilaga. (BFS 2014:3).

UTDRAG FRAN SS 914201

2 Forutsattningar

Den angivna formeln f6r berdkning av fonsterglasarean i rum géller under féljande forut-

sdttningar:
Beridkningspunkt

Avskdrmning

Rumsmitt

Fonster

Golv, viggar, tak

1 m frin morkaste sidovédgg pé halvt rumsdjup och 0,8 m §ver golv.

Vinkeln (a) mellan horisontalplanet och en linje frin fonstrets mitt-
punkt till hdgsta skiirmande punkten pi en annan byggnad eller dylikt
skall ligga 1 intervallet

0 < « < 30°, se figur 1.

2,5m < bredd < 6,0 m

20m < djup € 6,0 m

Rumshgjd = 2,1 m

Klara fonster med 2 eller 3 glas. En vigg med upp till 4 fonster i rad,

dock inte excentriskt placerade mot viggens ena kant. Glasyta under
0,8 m Gver golv riknas inte.

06m < héid< 1 4m

0,9m < bredd < 1,5m

Golv, viggar och tak skall vara normalt ljusa.

Om dessa forutsdttningar inte uppfylls kan man inte tillimpa standarden. Man maste
istillet berdkna dagsljusfaktorn (se bilaga).



