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Förord 

Denna utredning är gjord av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm. SLB-analys 

är operatör för Östra Sveriges Luftvårdsförbunds system för övervakning och utvärdering 

av luftkvalitet i regionen.  

Uppdragsgivare för utredningen är Wåhlin Fastigheter [1]. 
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Sammanfattning 

SLB-analys har på uppdrag av Wåhlin Fastigheter utfört spridningsberäkningar av halter 

kvävedioxid NO2 och partiklar PM10 i utomhusluften vid en planerad byggnad i kvarteret 

Rödlöken som planeras vara klar för inflyttning år 2030. Beräknade halter jämförs med 

nuvarande miljökvalitetsnormer för NO2 och PM10 vilka är de luftföroreningar som är 

svårast att klara i Stockholmsområdet. Förutom jämförelse med juridiskt bindande 

miljökvalitetsnormer om högsta tillåtna halter i utomhusluften jämförs resultaten med 

nationella miljömålen ”Frisk luft” till skydd för människors hälsa.  

Planområdet för den aktuella byggnaden är del av kvarteret Rödlöken inom stadsdelen 

Huvudsta i Solna kommun. Planområdet är beläget invid Göran Perssons väg som är en 

lågt trafikbelastad lokalgata. Den planerade byggnaden inom kvarteret Rödlöken omfattar 

bostäder och föreslås bli 8 våningar högt. 

Miljökvalitetsnormen och nationella miljömålet för NO2 klaras 

Miljökvalitetsnormen för halter kvävedioxid NO2 i utomhusluften omfattar tre 

normvärden för år, dygn och timme vilka definieras i luftkvalitetsförordningen 

(2010:477). Årsmedelvärdet vid planområdet år 2030 är i intervallet 3-5 µg/m³ och 

normvärdet 40 µg/m³ klaras. Dygnsmedelvärdet är i intervallet 12-15 µg/m³ och 

normvärdet 60 µg/m³ klaras. Timmedelvärdet är i intervallet 20-30 µg/m³ och normvärdet 

90 µg/m³ klaras. Även nationella miljömålet för årsmedelvärde 15 µg/m³ och för 

dygnsmedelvärde 50 µg/m³ klaras år 2030.  

Miljökvalitetsnormen och nationella miljömålet för PM10 klaras  

Miljökvalitetsnormen för halter partiklar PM10 i utomhusluften omfattar två normvärden 

för år och dygn vilka definieras i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Årsmedelvärdet 

vid planområdet år 2030 är i intervallet 8-10 µg/m³ och normvärdet 40 µg/m³ klaras. 

Dygnsmedelvärdet är i intervallet 16-18 µg/m³ och normvärdet 50 µg/m³ klaras. Även 

nationella miljömålet för årsmedelvärde 20 µg/m³ och för timmedelvärde 60 µg/m³ klaras 

år 2030.   

Exponering av luftföroreningar år 2030 

SLB-analys gör bedömningen att planerad byggnad i kvarteret Rödlöken inte nämnvärt 

kommer att påverka luftkvaliten i området efter att byggnaden står klar år 2030. 

Minskande utsläpp av både PM10 och NO2 i Stockholmsområdet innebär dock lägre 

halter vid  kvarteret Rödlöken år 2030. Exponeringen för luftföroreningar för människor 

som vistas i vid planområdet bedöms därmed bli lägre år 2030 jämfört med nuläget år 

2020.      
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Osäkerheter för beräkningarna 

Beräkningarna i utredningen följer Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luft-

kvalitet (NFS 2019:9) [2]. De genomsnittliga avvikelserna i beräkningarna av PM10 och 

NO2 gentemot mätningar är mindre än 10 % och kvalitetskraven för kontroll av 

miljökvalitetsnormer uppfylls därmed med god marginal. Enligt NFS 2019:9 får 

avvikelsen mellan mätningar och beräkningar av kvävedioxid NO2 vara högst 30 % för 

årsmedelvärden och högst 50 % för dygnsmedelvärden. För partiklar PM10 får 

avvikelsen vara högst 50 % för årsmedelvärden. Krav för dygnsmedelvärden saknas.  
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Inledning 

SLB-analys har på uppdrag av Wåhlin Fastigheter utfört spridningsberäkningar av halter 

kvävedioxid NO2 och partiklar PM10 i utomhusluften vid en planerad byggnad i kvarteret 

Rödlöken som planeras vara klar för inflyttning år 2030. Beräknade halter jämförs med 

nuvarande miljökvalitetsnormer för NO2 och PM10 vilka är de luftföroreningar som är 

svårast att klara i Stockholmsområdet. Förutom jämförelse med juridiskt bindande 

miljökvalitetsnormer om högsta tillåtna halter i utomhusluften jämförs resultaten med 

nationella miljömålen ”Frisk luft” till skydd för människors hälsa.  

Planområdet för den aktuella byggnaden är del av kvarteret Rödlöken inom stadsdelen 

Huvudsta i Solna kommun. Planområdet är beläget invid Göran Perssons väg som är en 

lågt trafikbelastad lokalgata. Den planerade byggnaden inom kvarteret Rödlöken omfattar 

bostäder och föreslås bli 8 våningar högt. 

Syftet med utredningen är att visa luftkvaliteten inom planområdet år 2030 när 

byggnaden planeras vara klar för inflyttning. En bedömning har även gjorts om hur 

människors exponering av luftföroreningar i området kommer att påverkas av den 

planerade utbyggnaden. 

Utredningen följer Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet [2] samt 

Länsstyrelsens vägledning för detaljplaneläggning med hänsyn till luftkvalitet 3.  
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Beräkningsunderlag 

Planområde och prognoser för trafikmängder 

Planförslaget omfattar ett bostadshus om 8 våningar inom kvarteret Rödlöken i stadsdelen 

Huvudsta i Solna kommun. Planområdet är beläget invid Göran Perssons väg som är en 

lågt trafikbelastad lokalgata. Avståndet till Storgatan som är den mest trafikbelastade 

gatan närmast planområdet är ca 100 meter. Figur 1 visar läget för planområdet kvarteret 

Rödlöken och i Figur 2 visar en illustration av den planerade byggnaden. 

 

Figur 1. Del av planerad byggnad i kvarteret Rödlöken.   

 

 

Figur 2. Planerad byggnad i kvarteret Rödlöken.   

   

Kv 
Rödlöken 
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I Figur 3 visas prognos för trafikflöden kring planområdet vilka används i beräkningarna 

för år 2030 då planerad byggnad antas vara klar för inflyttning. Trafikprognosen är 

hämtad från bullerutredningen för kvarteret Rödlöken.  

 
Figur 3. Prognos för trafikmängder som fordon per årsmedeldygn år 2030. Underlaget 

har erhållits från Solna kommun och är hämtat från bullerutredningen för planområdet 

kvarteret Rödlöken. 

Spridningsmodeller 

Beräkningar av luftföroreningshalter i denna utredning har gjorts med en gaussisk 

spridningsmodell. Meteorologiska data har hämtats från Airviro vindfältsmodell [4], som 

drivs av klimatologiska vind- och temperaturprofiler. 

Meteorologi 

Skillnader i väderförhållanden olika år gör att halterna av luftföroreningar varierar. Vid 

utvärdering mot miljökvalitetsnormer ska luftföroreningshalterna representera 

förhållanden för ett normalt meteorologiskt år. Som indata till vindmodellen används 

därför en klimatologi baserad på meteorologiska data för en flerårsperiod (1998–2019). 

Meteorologiska data hämtas från mätningar i en 50 meter hög mast i Högdalen i södra 

Stockholm. Informationen omfattar horisontell och vertikal vindhastighet, vindriktning, 

temperatur, temperaturdifferenser mellan olika nivåer samt solinstrålning. Airviro 

vindmodell genererar ett lokalt anpassat vindfält över beräkningsområdet som tar hänsyn 

till variationer i de lokala topografiska förhållandena, friktionseffekter (markens 

”skrovlighet”) samt vertikala värmeflöden.  

Airviro gaussmodell 

Airviro gaussiska spridningsmodell används för att beräkna den horisontella fördelningen 

av luftföroreningshalter två meter över markytan. I beräkningarna används en variabel 

gridstorlek som är beroende av storleken på emissionerna från vägar och skorstenar. 

Gridrutornas storlek varierar mellan 25×25 meter och 500×500 meter med de minsta 

gridrutorna där utsläppen är som högst. För att beskriva haltbidraget från utsläpp utanför 

aktuellt område görs beräkningar för hela Stockholms- och Uppsala län. Haltbidraget från 

utsläpp utanför dessa län erhålls genom mätningar i regional bakgrundsmiljö.  
  



SLB 42:2024 - Luftkvalitetsutredning vid kvarteret Rödlöken i Solna 

 

10 
 

Emissioner 

Modellberäkningarna utgår från emissionsdata enligt Östra Sveriges Luftvårdsförbunds 

emissionsdatabas [5]. I den finns detaljerade beskrivningar av utsläpp från bl.a. 

vägtrafiken, energisektorn, industrin och sjöfarten. I Stockholmsregionen är vägtrafiken 

den dominerande källan till utsläpp av luftföroreningar. Emissionsdatabasen innehåller 

utsläpp från vägtrafiken av bl.a. kväveoxider, kolväten och avgaspartiklar. Utsläppen är 

beskrivna med emissionsfaktorer för olika fordons- och vägtyper enligt HBEFA-

modellen version 4.2 [6]. Sammansättningen av olika fordonstyper och bränslen, t.ex. 

andelen el- och dieselbilar utgår från statistik i Stockholms län vad gäller fordonstyper i 

trafik och körsträckor. För år 2030 har fordonsparkens sammansättning beaktat 

Trafikverkets nationella prognoser för år 2030 [7]. Utsläpp av partiklar i trafikmiljöer 

orsakas främst av dubbdäckens slitage på vägbanan men bildas också vid slitage av 

fordonens bromsar och däck. Längs hårt trafikerade vägar utgör slitagepartiklarna 

huvuddelen av PM10-halterna. Under perioder med torra vägbanor under senvintern och 

våren kan bidraget från dubbdäckslitaget vara 80–90 % av totala PM10-halterna i 

trafikmiljö. Emissionsfaktorer för slitagepartiklar för olika dubbdäcksandelar baseras på 

NORTRIP-modellen [8,9]. Dubbdäcksandelar för personbilar och lätta lastbilar 

kontrolleras regelbundet under vinterhalvåret av SLB-analys [10]. Kontrollerna visar att 

större vägar och infartsleder har något högre dubbdäcksandelar än lokalgator, vilket även 

stöds av Trafikverkets undersökningar [11]. I utbyggnadsalternativet år 2030 i denna 

utredning används emissionsfaktorer för partiklar PM10 motsvarande 40 % 

dubbdäcksandel på lokalgatorna och 45 % på större infartsleder. I beräkningarna för 

nuläget hämtad från kartläggningen år 2020 användes dubbdäcksandelar motsvarande 50 

på lokalgatorna och 60 % på större infartsleder  
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Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa och naturmiljön. Normerna 

är juridiskt bindande föreskrifter som har utarbetats i anslutning till miljöbalken 

(1998:808). De baseras på EU:s luftkvalitetsdirektiv om gränsvärden och vägledande 

värden. I luftkvalitetsförordningen (2010:477) framgår att miljökvalitetsnormer gäller för 

utomhusluften med undantag av arbetsplatser samt väg- och järnvägstunnlar [12]. 

Vid planering och beslut ska kommuner och myndigheter ta hänsyn till miljökvalitets-

normer. I plan- och bygglagen (2010:900) anges att planläggning inte får medverka till att 

en miljökvalitetsnorm överträds. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kväve-

dioxid, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, 

bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly 12]. Förutom partiklar PM10,  

kvävedioxid NO2 och ozon är luftföroreningshalterna i Stockholm så låga att 

miljökvalitetsnormerna klaras. 

Miljökvalitetsnormer innehåller värden för halter av luftföroreningar för både lång och 

kort exponeringstid. Normen för årsmedelvärde avser skydda mot lång genomsnittlig 

exponering av luftföroreningar medan normerna för dygns- och timmedelvärde avser 

minimera antalet tillfällen med höga halter under kortare tid. För att en 

miljökvalitetsnorm ska klaras får inget av normvärdena för år, dygn eller timme 

överskridas. 

Kvävedioxid, NO2 

I Tabell 1 visas nuvarande miljökvalitetsnorm för halter kvävedioxid NO2 till skydd för 

människors hälsa. Normen omfattar årsmedelvärde, dygnsmedelvärde och 

timmedelvärde. Årsmedelvärdet får inte överskridas medan dygns- och timmedelvärdet 

får överskridas högst 7 respektive 175 gånger under ett kalenderår. Normen för 

dygnsmedelvärdet för NO2 är vanligtvis svårast att klara i Stockholmsområdet.  

Tabell 1. Miljökvalitetsnorm för halter kvävedioxid NO2 avseende skydd av hälsa [12]. 

Tid för medelvärde Normvärde (µg/m3) Anmärkning 

År 40 Värdet får inte överskridas under ett kalenderår 

Dygn 60 Värdet får inte överskridas fler är 7 dygn per 

kalenderår. 

Timme 90 Värdet får inte överskridas fler än 175 timmar 

per kalenderår  
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Partiklar, PM10 

I Tabell 2 visas miljökvalitetsnormen för halter partiklar PM10 till skydd för människors 

hälsa. Normen omfattar årsmedelvärde och dygnsmedelvärde. Årsmedelvärdet får inte 

överskridas medan dygnsmedelvärdet får överskridas högst 35 gånger under ett 

kalenderår. Normen för dygnsmedelvärdet för PM10 är vanligtvis svårast att klara i 

Stockholmsområdet.  

Tabell 2. Miljökvalitetsnorm för halter partiklar PM10 avseende skydd av hälsa [12]. 

Tid för medelvärde Normvärde (µg/m3) Anmärkning 

År 40 Värdet får inte överskridas under ett kalenderår 

Dygn 50 Värdet får inte överskridas fler är 35 dygn per 

kalenderår 
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Miljökvalitetsmål 

Det nationella miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” är definierat av Sveriges riksdag [12]. 

Halterna av luftföroreningar får inte överskrida lågrisknivåer för cancer eller riktvärden 

för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. 

Miljökvalitetsmålet med preciseringar anger en långsiktig målbild för miljöarbetet och 

ska vara vägledande för myndigheter, kommuner och andra aktörer.  

Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” omfattar preciseringar för halter kvävedioxid, partiklar 

PM10 och PM2.5, bensen, bens(a)pyren, butadien, formaldehyd, marknära ozon, 

ozonindex och korrosion 13.  

Se även Bilaga 1 för luftföroreningars hälsoeffekter och Världshälsoorganisationen, 

WHO:s nya riktvärden från år 2021 vilka är framtagna utifrån det senaste kunskapsläget 

vad gäller hälsoeffekter kopplade till luftföroreningar. 

Kvävedioxid, NO2 

I Tabell 3 visas nationellt miljökvalitetsmål för halter kvävedioxid NO2 till skydd för 

människors hälsa. Nationella miljökvalitetsmål finns preciserade för årsmedelvärde och 

timmedelvärde. För att målet ska uppnås ska årsmedelvärdet inte överskridas och 

timmedelvärdet får överskridas högst 175 timmar under ett kalenderår.  

Tabell 3. Nationellt miljökvalitetsmål för halter kvävedioxid NO2 [13]. 

Tid för medelvärde Målvärde (µg/m3) Anmärkning 

År 20 Medelvärde under ett kalenderår 

Timme 60 Antalet timmar med halt över 60 µg/m3 inte vara fler 

än 175 per kalenderår 

 

Partiklar, PM10 

I Tabell 4 visas nationellt miljökvalitetsmål för halter partiklar PM10 till skydd för 

människors hälsa. Miljökvalitetsmål finns preciserade för årsmedelvärde och 

dygnsmedelvärde. För att målet ska uppnås ska årsmedelvärdet inte överskridas och 

dygnsmedelvärdet får överskridas högst 35 gånger under ett kalenderår.  

Tabell 4. Nationellt miljökvalitetsmål för halter partiklar PM10 [13]. 

Tid för medelvärde Målvärde (µg/m3) Anmärkning 

År 15 Medelvärde under ett kalenderår 

Dygn 30 Antalet dygn med halt över 30 µg/m3 får inte vara 

fler än 35 per kalenderår  

 

 

 



SLB 42:2024 - Luftkvalitetsutredning vid kvarteret Rödlöken i Solna 

 

14 
 

Resultat 

I Figur 4-10 nedan visas resultatet av spridningsberäkningarna för halter av kvävedioxid 

NO2 och partiklar PM10 vid planområdet kvarteret Rödlöken. För nuläget år 2020 visas 

endast kartor för dygnsmedelvärde av NO2 och PM10. För utbyggnadsalternativet år 2030 

visas kartor med samtliga medelvärdestider enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477). 

För halter NO2 visas kartor för årsmedelvärde, dygnsmedelvärde och timmedelvärde 

medan halter PM10 visas för årsmedelvärde och dygnsmedelvärde. Halterna redovisas i 

mikrogram per kubikmeter µg/m³ och gäller två meter ovanför mark- och gatunivån för 

ett meteorologiskt normalt år.  

Nuläge år 2020 

Beräknade dygnsmedelvärden för NO2 och PM10 i figur 4 och 5 är hämtade från Östra 

Sveriges Luftvårdsförbunds kartläggningar år 2020 och är sannolikt något högre jämfört 

med faktiska halter i området i dagsläget år 2025. Det beror främst på att utsläppen från 

vägtrafiken minskat från år 2020 när kartläggningarna gjordes till idag. 

Utsläppsminskningarna från vägtrafiken beror främst på bättre avgasrening i nyare 

fordon, ökande andel elfordon och en minskande dubbdäcksandel i Stockholmsområdet.    
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NO2 dygnsmedelvärde 

Figur 4 visar beräknade dygnsmedelvärden för det 8:e högsta dygnet av halter 

kvävedioxid NO2 i ett nuläge år 2020. Dygnsmedelvärden vid planområdet är på gränsen 

mellan haltintervallen 18-24 µg/m³ och 24-30 µg/m³. Nuvarande miljökvalitetsnorm 60 

µg/m³ klaras inom hela beräkningsområdet.  

  

Figur 4. Dygnsmedelvärden för det 8 högsta dygnet av halter kvävedioxid NO2 i µg/m³ i 
nuläget år 2020. Halterna gäller två meter ovan gatu- och marknivån för ett normalt 
meteorologiskt år. Planområdet kvarteret Rödlöken är markerad med streckad blå 
rektangel.  
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PM10 dygnsmedelvärde 

Figur 5 visar beräknade dygnsmedelvärden för det 36 högsta dygnet av halter partiklar 

PM10 i ett nuläge år 2020. Dygnsmedelvärden vid planområdet är i nedre delen av 

intervallet 20-25 µg/m³. Både nuvarande miljökvalitetsnorm 50 µg/m³ och nationella 

miljömålet 30 µg/m³ klaras inom hela beräkningsområdet år 2020.  

 

Figur 5. Dygnsmedelvärden för det 36 högsta dygnet av halter partiklar PM10 i µg/m³ i 
nuläget år 2020. Halterna gäller två meter ovan gatu- och marknivån för ett normalt 
meteorologiskt år. Planområdet kvarteret Rödlöken är markerad med streckad blå 
rektangel.  
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Utbyggnadsalternativet år 2030 

I beräkningarna för år 2030 är halterna av både NO2 och PM10 betydligt lägre än de som 

redovisas för nuläget år 2020. För NO2 är orsakerna till lägre halter dels att fordonsparken 

blir allt renare tack vare beslutade skärpta avgaskrav inom EU och att andel eldrivna 

fordon är större. Slitagepartiklar orsakade av dubbade vinterdäck utgör det största 

haltbidraget av PM10 från vägtrafiken under vintersäsongen. Främsta orsaken till att  

PM10-halterna är lägre år 2030 jämfört med år 2020 är att dubbdäcksandelen minskat 

påtagligt i Stockholmsområdet sedan år 2020. En annan orsak är fortsatt minskade 

utsläpp av avgaspartiklar tack vare bättre avgasrening.   
 

NO2 årsmedelvärde 

Figur 6 visar beräknade årsmedelvärden av halter kvävedioxid NO2 efter utbyggnaden av 

kvarteret Rödlöken år 2030. Årsmedelvärden vid planområdet är i övre delen av 

intervallet 3-5 µg/m³. Både nuvarande miljökvalitetsnorm 40 µg/m³ och nationella 

miljömålet 20 µg/m³ beräknas klaras med mycket god marginal inom hela 

beräkningsområdet år 2030.  

 
Figur 6. Årsmedelvärden av halter kvävedioxid NO2 i µg/m³ i utbyggnadsalternativet år 
2030. Halterna gäller två meter ovan gatu- och marknivån för ett normalt meteorologiskt 
år. Planerad byggnad visas med brun rektangel. 
  

 

Planerad 
byggnad 
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NO2 dygnsmedelvärde 

Figur 7 visar beräknade dygnsmedelvärden för det 8 högsta dygnet av halter kvävedioxid 

NO2 efter utbyggnaden av kvarteret Rödlöken år 2030. Dygnsmedelvärden vid 

planområdet är i övre delen av intervallet 12-15 µg/m³. Nuvarande miljökvalitetsnorm 60 

µg/m³ beräknas klaras med mycket god marginal inom hela beräkningsområdet år 2030.  

 
Figur 7. Dygnsmedelvärden för det 8 högsta dygnet av halter kvävedioxid NO2 i µg/m³ i 
utbyggnadsalternativet år 2030. Halterna gäller två meter ovan gatu- och marknivån för 
ett normalt meteorologiskt år. Planerad byggnad visas med brun rektangel. 
  

 

Planerad 
byggnad 
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NO2 timmedelvärde 

Figur 8 visar beräknade timmedelvärden för den 176 högsta timmen av halter 

kvävedioxid NO2 efter utbyggnaden av kvarteret Rödlöken år 2030. Timmedelvärden vid 

planområdet är i nedre delen av intervallet 20-30 µg/m³. Både nuvarande 

miljökvalitetsnorm 90 µg/m³ och nationella miljömålet 60 µg/m³ beräknas klaras med 

mycket god marginal inom hela beräkningsområdet.  

 
Figur 8. Timmedelvärden för den 176 högsta timmen av halter kvävedioxid NO2 i µg/m³ i 
utbyggnadsalternativet år 2030. Halterna gäller två meter ovan gatu- och marknivån för 
ett normalt meteorologiskt år. Planerad byggnad visas med brun rektangel. 
  

 

Planerad 
byggnad 
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PM10 årsmedelvärde 

Figur 9 visar beräknade årsmedelvärden av halter partiklar PM10 efter utbyggnaden av 

kvarteret Rödlöken år 2030. Årsmedelvärden vid planområdet är i mitten av  intervallet 8-

10 µg/m³. Både nuvarande miljökvalitetsnorm 40 µg/m³ och nationella miljömålet 15 

µg/m³ beräknas klaras inom hela beräkningsområdet.  

 
Figur 9. Årsmedelvärden av halter partiklar PM10 i µg/m³ i utbyggnadsalternativet år 
2030. Halterna gäller två meter ovan gatu- och marknivån för ett normalt meteorologiskt 
år. Planerad byggnad visas med brun rektangel. 
  

 

Planerad 
byggnad 
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PM10 dygnsmedelvärde 

Figur 10 visar beräknade dygnsmedelvärden för det 36 högsta dygnet av partiklar PM10 

efter utbyggnaden av kvarteret Rödlöken år 2030. Dygnsmedelvärden vid planområdet är 

i mitten av intervallet 16-18 µg/m³. Både nuvarande miljökvalitetsnorm 50 µg/m³ och 

nationella miljömålet 30 µg/m³ beräknas klaras med god marginal.  

 
Figur 10. Dygnsmedelvärden för det 36 högsta dygnet av halter partiklar PM10 i µg/m³ i 
utbyggnadsalternativet år 2030. Halterna gäller två meter ovan gatu- och marknivån för 
ett normalt meteorologiskt år. Planerad byggnad visas med brun rektangel. 
  

 

Planerad 
byggnad 
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Exponering av luftföroreningar vid planområdet 

Eftersom det inte finns någon nivå under vilken inga negativa hälsoeffekter uppkommer 

är det viktigt med så låga luftföroreningshalter som möjligt där människor vistas. 

Halterna av PM10 och NO2 i utomhusluften beräknas att minska i hela 

Stockholmsområdet fram till år 2030. Det gäller även vid planområdet kvarteret 

Rödlöken i Solna.      

Orsaker till att halterna antas minska till år 2030 är redan beslutade skärpta avgaskrav 

inom EU, fortsatt ökande elektrifiering av fordon och att trenden med minskande 

dubbdäcksanvändning antas fortsätta i Stockholmsregionen. Dessutom genomförs 

haltminskande åtgärder på kommunala och statliga vägar som t.ex. dammbindning och 

gatustädning. 

SLB-analys gör bedömningen att planerad byggnad i kvarteret Rödlöken 1&2 inte 

kommer att påverka luftkvaliten i området efter att byggnaden står klar år 2030. 

Minskande utsläpp av både PM10 och NO2 i Stockholmsområdet innebär dock lägre 

halter vid kvarteret Rödlöken år 2030. Exponeringen för luftföroreningar för människor 

som vistas i vid planområdet bedöms därför bli lägre år 2030 jämfört med nuläget år 

2020.      
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Kommentar  

Kolmonoxid, CO 

Miljökvalitetsnormen för CO anges som ett 8-timmarsmedelvärde på maximalt 10 mg/m³. 

Nedre utvärderingströskel är 5 mg/m³ och övre utvärderingströskel är 7 mg/m³. SLB-

analys gör bedömningen att det inte finns någon risk att nedre utvärderingströskeln 5 

mg/m³ överskrids vid planområdet kvarteret Rödlöken år 2030.    

Skärpta miljökvalitetsnormer från år 2030 

Ett nytt luftkvalitetsdirektiv antogs av EU i oktober år 2024. Det nya direktivet innebär 

att nya skärpta svenska normer för PM10 och NO2 kommer att börja gälla år 2030. De 

nya normerna ska vara i linje med direktivet men kan skärpas ytterligare beroende på vad 

som beslutas i Sverige.  

I Tabell 5 och 6 visas de nya EU-gränsvärdena som sannolikt kommer att gälla som nya 

svenska miljökvalitetsnormer från 1 januari 2030. Beräknade halter vid kvarteret 

Rödlöken år 2030 är dock så pass låga att SLB-analys bedömer att de nya EU-

gränsvärdena kommer att klaras med god marginal vid planområdet.  

Tabell 5. Svenska normvärden, EU-gränsvärden, svenska målvärden och WHO-
riktvärden för halter partiklar PM10 avseende skydd av hälsa. 

Tid för 

medelvärde 

Svenska 

normvärden 

(µg/m3) 

EU-            

gränsvärden 

(µg/m3) 

Svenska 

målvärden 

(µg/m3) 

WHO-

riktvärden 

(µg/m3) 

Anmärkning 

Kalenderår 40 20 15 15 Värdet får inte 

överskridas 

Dygn 50 1 45 2 30 1 45 3 Se fotnot 

1 Värdet får inte överskridas mer än 35 dygn per kalenderår  

2 Värdet får inte överskridas mer än 18 dygn per kalenderår 

3 Värdet får inte överskridas mer än 3 dygn per kalenderår  

 

Tabell 6. Svenska normvärden, EU-gränsvärden, svenska målvärden och WHO-
riktvärden för halter kvävedioxid NO2 avseende skydd av hälsa. 

Tid för 

medelvärde 

Svenska 

normvärden 

(µg/m3) 

EU-            

gränsvärden 

(µg/m3) 

Svenska 

målvärden 

(µg/m3) 

WHO-

riktvärden 

(µg/m3) 

Anmärkning 

Kalenderår 40 20 20 10 Värdet får inte 

överskridas 

Dygn 60 1 50 2 - 25 3 Se fotnot 

Timmar 90 4   200 5 200 6 60 5 200 7 Se fotnot 

1 Värdet får inte överskridas mer än 7 dygn per kalenderår  5 Värdet får inte överskridas mer än 18 tim. per kalenderår  

2 Värdet får inte överskridas mer än 18 dygn per kalenderår  6 Värdet får inte överskridas mer än 3 tim. per kalenderår 

3 Värdet får inte överskridas mer än 3 dygn per kalenderår  7 Värdet får inte överskridas  

4 Värdet får inte överskridas mer än 175 tim. per kalenderår   
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Osäkerheter i beräkningarna 

Modellberäkningar av luftföroreningshalter innehåller osäkerheter och systematiska fel. 

Beräkningsresultaten justeras därför mot mätningar i både trafik- och i bakgrundsmiljö på 

ett flertal platser inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund. På detta sätt korrigeras 

systematiska skillnader mellan beräknade och uppmätta halter.  

Beräkningarna i utredningen följer Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luft-

kvalitet (NFS 2019:9) [2]. De genomsnittliga avvikelserna i beräkningarna av PM10 och 

NO2 gentemot mätningar är mindre än 10 % och kvalitetskraven för kontroll av 

miljökvalitetsnormer uppfylls därmed med god marginal. Enligt NFS 2019:9 får 

avvikelsen mellan mätningar och beräkningar av kvävedioxid NO2 vara högst 30 % för 

årsmedelvärden och högst 50 % för dygnsmedelvärden. För partiklar PM10 får 

avvikelsen vara högst 50 % för årsmedelvärden. Krav för dygnsmedelvärden saknas.  

Naturvårdsverket har inga fastställda föreskrifter vad gäller kvaliteten på modell-

beräkningar av luftföroreningshalter framåt i tiden, t.ex. vid plan- och tillståndsärenden. 

För beräkningar av halter i framtida scenarier appliceras samma korrigeringar av 

beräknade halter som i nuläget. Osäkerheterna i framtidsscenarierna är i hög grad 

beroende av beräkningsförutsättningarna, t.ex. framtida trafikflöden och användning av 

bränslen, motorer och däck. Även bakgrundshalternas utveckling bidrar till osäkerheter i 

scenarieberäkningar.  

Den beräkningsmetod som SLB–analys använder vid luftkvalitetsberäkningar vid kontroll 

av miljökvalitetsnormer beskrivs närmare i SLB-rapport nr 50:2021 [14].  
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Bilaga 1 

Hälsoeffekter av luftföroreningar och WHO:s nya riktvärden 

Det finns tydliga samband mellan luftföroreningar och negativa effekter på människors 

hälsa. I Sverige beräknas luftföroreningar årligen orsaka ungefär 6 700 fall av för tidig 

död [15]. Hälsoeffekter konstateras även om luftföroreningshalterna underskrider 

gällande gränsvärden. Renare luft sparar liv och innebär en bättre hälsa för flertalet [16]. 

Barn är mer känsliga än vuxna eftersom de generellt tillbringar mer tid utomhus samt att 

deras lungor inte är färdigutvecklade [17]. Människor som redan har sjukdomar i hjärta, 

kärl och lungor riskerar att bli sjukare av luftföroreningar [16]. Äldre människor löper 

större risk än yngre att få en hjärt- och kärlsjukdom och risken att dö i förtid av 

sjukdomen ökar om de utsätts för luftföroreningar [16]. Luftföroreningar kan utlösa 

astmaanfall hos både barn och vuxna [18].  

År 2021 publicerade Världshälsoorganisationen, WHO, nya riktvärden för utomhusluft 

efter en översyn av kunskapsläget med fokus på hälsoeffekter kopplade till 

luftföroreningar [19]. Riktvärdena skärptes kraftigt jämfört med tidigare 

rekommendationer från år 2005 eftersom senare forskning har visat på tydligare och 

allvarligare hälsokonsekvenser från luftföroreningar. EU antar inom kort ett nytt 

luftkvalitetsdirektiv, som ligger till grund för de svenska miljökvalitetsnormerna. WHO:s 

nya riktvärden utgör en central del i det arbetet. I Tabell 7 och Tabell 8 visas WHO:s nya 

riktvärden för halter kvävedioxid NO2 och partiklar PM10. 

Resultatet i denna utredning har inte jämförts mot WHO:s nya riktvärden. De nya 

riktvärdena är dock viktiga att känna till eftersom de tydliggör vikten av att nå så låga 

luftföroreningshalter som möjligt för att motverka negativa hälsokonsekvenser. 

   

Tabell 7. WHO:s nya riktvärden för halter kvävedioxid NO2 [19]. 

Tid för 

medelvärde 

Riktvärde 

(µg/m3) 

Anmärkning 

År 10 Medelvärde under ett kalenderår 

Dygn 25 Antalet dygn med halt över 25 µg/m3 får inte vara fler än 3–4 per kalenderår 

Timme 200 Föroreningsnivån får inte överstiga 200 µg/m3 under en timme under ett 

kalenderår. 

 

Tabell 8. WHO:s nya riktvärden för halter partiklar PM10 [19]. 

Tid för 

medelvärde 

Riktvärde 

(µg/m3) 

Anmärkning 

År 15 Medelvärde under ett kalenderår 

Dygn 45 Antalet dygn med halt över 45 µg/m3 får inte vara fler än 3–4 per 

kalenderår 
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