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Sammanfattning
Inom fastigheten Sliparen 2 pågår ett detaljplanearbete för att ändra
befintlig detaljplan. Ändringarna syftar till att möjliggöra kontor,
centrumändamål, vård, omsorg och utbildning samt att justera tillåten
byggnadshöjd. Denna utredning syftar till att beskriva den nuvarande
dagvattensituationen och analysera eventuell påverkan på recipienten samt
att presentera förslag på åtgärder för en hållbar dagvattenhantering.
Recipienten för dagvattnet som avrinner från Sliparen 2 är Mälaren-
Ulvsundasjön. Enligt VISS (VattenInformationsSystem Sverige) har
Mälaren-Ulvsundasjön en bedömd ekologisk status som otillfredsställande
och en kemisk status som uppnår ej god.

Då föreslagna förändringar till detaljplanen inte omfattar någon yta utanför
befintlig byggnad, påverkas inte nuvarande dagvattenhantering negativt.
Förändringar är begränsade till ändrad användning av byggnaden, samt att
befintlig hårdgjord yta (hårdgjord innergård) byts mot ett annat material
(glastak). I syfte att minska fastighetens påverkan på dagvattnet föreslås
dock regnbäddar för vistelseytor och parkering. Vid en framtida förändring
av omkringliggande mark, där marklutningen justeras, kan åtgärder så som
regnbäddar och genomsläppliga ytor övervägas som möjliga
förbättringsåtgärder även i andra områden.

Slutsatser av utredningen:

 Föreslagna ändringar till detaljplanen för Sliparen 2 innebär ingen
beräknad ökning av maximala dagvattenflöden eller avrunnen
dagvattenvolym, om beräkningar följer branschstandard.

 Åtgärder för befintliga ytor föreslås, inklusive regnbäddar för
avrinning från befintliga vistelseytor och parkering. Solna kommuns
riktlinjer att tillhandahålla en volym motsvarande 20 mm nederbörd
kan följas för de ytor från vilka dagvatten kan omhändertas ifrån.

 Inga kritiska flödesvägar eller översvämningsrisker har identifierats,
vid framtida förändringar bör säkerställas att höjdsättning även
fortsatt utförs så att risken för översvämningar vid skyfall minimeras.

 Fastigheten ligger inom avrinningsområdet för befintlig instängd
lågpunkt i korsningen Svetsarvägen/Smidesvägen. De åtgärder som
föreslagits tillhandahåller en teoretisk volym för omhändertagande
av dagvatten motsvarande 10,1 m3, vilket potentiellt kan ha en
positiv påverkan på nuvarande översvämningssituation.

 Mälaren-Ulvsundasjön är en känslig recipient, och med föreslagna
åtgärder för omhändertagande av dagvatten från befintliga
hårdgjorda ytor bedöms genomförandet av detaljplanen ha en
positiv påverkan på möjligheten att följa MKN för recipienten.
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1  Inledning
Inom fastigheten Sliparen 2, belägen i Solna kommun, pågår ett
detaljplanearbete för att ändra befintlig detaljplan. Ändringarna syftar till att
möjliggöra kontor, centrumändamål, vård, omsorg och utbildning samt att
justera tillåten byggnadshöjd. Fastighetsägaren Fastighets AB Unsam
ansvarar för att tillhandahålla erforderliga utredningar för att pröva
ändringar till detaljplanen. I samband med detaljplanearbetet har en
dagvattenutredning genomförts. Utredningen syftar till att beskriva den
nuvarande dagvattensituationen och analysera eventuell påverkan på
recipienten Mälaren-Ulvsundasjön samt att presentera förslag på åtgärder
för en hållbar dagvattenhantering. Utredningen följer Solna stads
dagvattenstrategi och checklista för dagvattenutredningar samt de
anvisningar som där anges.

2  Metod och material

2.1  Underlag
Underlaget för denna utredning utgörs av:

 Detaljplanehandlingar och kartunderlag.

 Solna stads dagvattenstrategi.

 Solna stads checklista för dagvattenutredningar.

 VISS - Vatteninformationssystem Sverige för recipientens
miljökvalitetsnormer.

2.2  Koordinatsystem
Utredningen använder SWEREF 99 18 00 och höjdsystem RH 2000 i de
fall det krävs.

2.3  Flödesberäkning
Dagvattenflöden har beräknats enligt Svenskt Vatten P110 för både nuläge
och framtida situation med klimatfaktor 1,25.
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2.4  Fördröjningsvolym
Föreslagna ändringar till detaljplanen omfattar inga ändringar utanför
befintlig byggnad. Befintlig byggnad är redan 100% hårdgjord och ingen
ytterligare ökning av hårdgjorda ytor sker. Potentiell framtida förändring
diskuteras generellt i kapitel 6 , där framtida åtgärder bör dimensioneras
baserat på fördröjningsbehovet från Solna stads krav på omhändertagande
av 90 % av årsnederbörden (20 mm nederbörd).

2.5  Föroreningsberäkningar
Då föreslagna ändringar inte omfattar någon ändrad markanvändning har
inga detaljerade föroreningsberäkningar utförts. I stället förs ett
resonemang om potentiell påverkan på dagvattenkvalitén och på
recipienten i kapitel 7 .

3  Områdesbeskrivning

3.1  Utredningsområde
Fastigheten Sliparen 2 omfattar totalt en yta på ca 8 200 m² och består av
en byggnad, parkeringar och hårdgjorda ytor med inslag av mindre
grönytor. Byggnaden omfattar ca 5 500 m2.

Detaljplanen föreslår en omvandling av fastigheten för att möjliggöra fler
funktioner, såsom vård och omsorg, samt en justering av byggnadshöjd. En
innergård som i nuläget är hårdgjord ska även byggas över med tak. Inga
förändringar planeras utanför byggnaden, vilket innebär att den befintliga
dagvattenhanteringen, där dagvatten kan antas ledas direkt till
ledningsnätet, i stor utsträckning kommer att kvarstå. Planändringen kan
dock innebära ett förändrat användningsmönster av fastigheten, vilket kan
påverka föroreningstransporter.

Se Figur 1 för befintlig utformning.
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Figur 1. Befintlig markanvändning, Sliparen 2 (inom röd linje), Solna (bild från PPT
Planstartsmöte 2024-11-25). Nuvarande öppna ljusgård planeras byggas över.

3.2  Recipient Mälaren-Ulvsundasjön
Recipienten för dagvattnet från Sliparen 2 är Mälaren-Ulvsundasjön, en del
av Mälaren. Ulvsundasjön tar emot dagvatten från flera urbana områden
och har därför en hög belastning av näringsämnen och föroreningar.

3.3  Miljökvalitetsnormer (MKN)
Enligt VISS (VattenInformationsSystem Sverige) har Mälaren-Ulvsundasjön
en bedömd ekologisk status som otilfredsställande och en kemisk status
som uppnår ej god. Föroreningsbelastningen består huvudsakligen av
näringsämnen och vissa metaller, vilket innebär att åtgärder krävs för att
uppnå Måttlig ekologisk status samt God kemisk ytvattenstatus 2027. De
parametrar som gör att den kemiska statusen inte uppnås är bland annat
kvicksilver och PBDE (bromerade flamskyddsmedel).
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Den ekologiska statusen påverkas framför allt av övergödning, vilket är
kopplat till höga halter av fosfor och kväve. Dessa ämnen härrör från
dagvattenavrinning, avloppsutsläpp och internbelastning från sediment. Det
är därför önskvärt att dagvattenhanteringen generellt utformas för att
minimera belastningen på recipienten.

3.4  Lokalt åtgärdsprogram
Ett lokalt åtgärdsprogram finns framtaget för Mälaren-Ulvsundasjön (ej
daterat1). Där anges att de kommuner som har Mälaren-Ulvsundasjön som
recipient behöver minska sin påverkan av främst näringsämnen men även
andra miljöstörande ämnen.

3.5  Markförutsättningar
Området domineras av fyllnadsjord över postglacial lera, samt morän över
urberg, vilket innebär begränsad infiltrationskapacitet. Se Figur 2 för
detaljer.

Vid eventuella ingrepp i marken bör hänsyn tas till tidigare markanvändning
och eventuella saneringsåtgärder vidtas.

1

https://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/vatten/sjoar/Ulvsundasjon/
Fakta%20och%20%C3%A5tg%C3%A4rdsbehov%20M%C3%A4laren-
Ulvsundasj%C3%B6n.pdf, 2025-02-12
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Figur 2. Geologiska förutsättningar, Sliparen 22

3.6  Grundvatten
Det finns inga grundvattenmagasin i området som kan påverkas3.

2 https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html, 2025-02-12
3 https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenmagasin.html, 2025-02-12

N
Teckenförklaring

 Berg med tunt lager morän

Fyllnad över postglacial lera

Utredningsområde
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3.7  Markavvattningsföretag
Det finns inga registrerade markavvattningsföretag som påverkas av
detaljplanen4.

3.8  Befintlig dagvattenhantering
Sliparen 2 är idag huvudsakligen hårdgjord med takytor, parkeringsytor och
gångvägar. Dagvattnet avleds via ledningsnätet till recipienten utan särskild
rening eller fördröjning.

Befintlig byggnad avvattnas primärt via ledningar inom byggnaden, och det
finns en dagvattenservis in till befintlig byggnad. Tak lutar inåt mot
takbrunnar placerade i mitten på befintliga tak. Det finns utkastare på
sidorna av fastigheten, men det finns inga tecken på att någon betydande
avledning sker via dessa (se Figur 3), och det är sannolikt att dessa
fungerar som bräddpunkter i händelse av stopp i interna ledningar.

Figur 3. Utkastare på sidan av befintlig byggnad. Inga tecken på att någon betydande
mängd dagvatten leds ut via utkastaren, vilket sannolikt fungerar som bräddledningar.

Det finns därmed inga förutsättningar att omhänderta dagvatten från
byggnaden utanför befintlig byggnad.

4 https://ext-
geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/srv/swe/catalog.search#/map,
2025-02-15
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3.9  Befintliga avvattningsvägar och
översvämningsrisker
Sliparen 2 ligger inte i någon befintlig avvattningsväg och påverkas inte av
någon betydande översvämningsrisk, se Figur 4. Fastigheten ligger dock
inom avrinningsområdet till befintlig instängd lågpunkt i korsningen
Svetsarvägen / Smidesvägen.

Figur 4. Sliparen 2 (inom svart streckad linje), ingen betydande översvämningsrisk eller
avvattningsvägar i anslutning till fastigheten5. Fastigheten ligger dock inom
avrinningsområdet mot instängd lågpunkt i korsningen Svetsarvägen/Smidesvägen
(markerad med röd pil).

3.10  Befintlig markanvändning och planerad
markanvändning
Detaljplanen föreslår en omvandling av fastigheten för att möjliggöra fler
funktioner, såsom vård och omsorg, samt en justering av byggnadshöjd. En

5 https://ext-
geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/srv/swe/catalog.search#/map,
2025-09-30

N
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befintlig ljusgård som redan idag är helt hårdgjord kommer byggas över
med tak men inga förändringar utanför byggnaden förväntas, vilket innebär
att den befintliga dagvattenhanteringen i stor utsträckning kommer att
kvarstå. Planändringen kan dock innebära ett förändrat
användningsmönster av fastigheten, vilket potentiellt kan påverka
föroreningstransporter genom till exempel ökad eller minskad trafik.

4  Krav och riktlinjer för dagvattenhantering

4.1  Kommunens dagvattenstrategi och riktlinjer
Solna stad kräver generellt vid en förändrad markanvändning:

 Fördröjning av minst 20 mm nederbörd, i syfte att rena 90 % av
årsnederbörden.

 Reningsåtgärder för att förbättra recipientens status.

 Skyfallshantering för att undvika översvämningar.

Då föreslagna förändringar till detaljplanen inte omfattar någon yta utanför
befintlig byggnad, påverkas inte nuvarande dagvattenhantering.
Förändringar är begränsade till ändrad användning av byggnaden, samt att
befintlig hårdgjord yta (hårdgjord innergård) byts mot ett annat material
(glastak). Någon påverkan som fordrar anläggningar för omhändertagande
av dagvatten enligt Solna stads dagvattenstrategi och riktlinjer för
dagvattenhantering sker därmed inte.

I syfte att minska fastighetens nuvarande påverkan på dagvattnet föreslås
dock att specifika åtgärder vidtas för befintliga hårdgjorda ytor för att
förbättra dagvattenhanteringen. Åtgärderna syftar endast till att förbättra
dagvattenhanteringen i området och drivs inte av någon ändrad
markanvändning. Förslag på möjliga åtgärder ges i kapitel 6 .

5  Dagvattenflöden och fördröjningsvolym

5.1  Markanvändning
Förändringar är som tidigare nämnts begränsade till ändrad användning av
byggnaden, samt att befintlig hårdgjord yta (hårdgjord innergård) byts mot
ett annat material (glastak). Någon påverkan som medför
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omhändertagande av dagvatten enligt Solna stads dagvattenstrategi och
riktlinjer för dagvattenhantering sker därmed inte, men åtgärder för
befintliga ytor (som inte omfattas av förändringar till detaljplanen)
presenteras dock i syfte att minska fastighetens miljöpåverkan.

5.2  Dagvattenflöden
Ytor inom utredningsområdet är idag nästan uteslutande hårdgjorda, och
ingen ändring av andelen hårdgjord mark föreslås. Detta medför att
avrunnen volym samt maximala flöden inte kan öka för regn som har en
rinntid som är lika med eller längre än rinntiden för respektive enskild
hårdgjord yta.

I teorin kan dock en ökad lutning på en yta medföra att rinntiden för den
enskilda ytan blir kortare, och då att det dimensionerande regnet för den
specifika ytan ökar i intensitet. Om man till exempel antar att befintlig
innergård har en marklutning motsvarande branschstandard för
badrumsgolv (dvs ytor där vatten antas förekomma) på 0,5 % innebär det
en rinntid på innergården av ca 2 minuter. Om ett glastak med lutning på
10 % anläggs skulle rinntiden för samma yta minska till ca 1 minuter. I
Sverige är branschstandard dock att beräkningar vid dagvattenhantering
görs enligt Svenskt Vattens publikation P110. För beräkningar med
rationella metoden anger P110 att den kortaste rinntid som bör användas
är 10 minuter, även där den beräknade rinntiden är kortare. En
dimensionerande rinntid på 10 minuters varaktighet har därför använts vid
beräkningar.

 Nuläge: 156 l/s vid 10-årsregn, 10 minuters varaktighet.
 Framtid utan klimatfaktor: 156 l/s vid 10-årsregn, 10 minuters

varaktighet.
 Framtid med klimatfaktor 1,25: 195 l/s vid 10-årsregn, 10 minuters

varaktighet.
 Framtid, nollalternativ (ingen förändring till detaljplanen) med

klimatfaktor 1,25: 195 l/s vid 10-årsregn, 10 minuters varaktighet.

Negativ påverkan på nedströms lågpunkt i korsningen
Svetsarvägen/Smidesvägen är även osannolik, då de regn som har störst
påverkan på befintlig lågpunkt sannolikt är längre än 10 minuter, och ingen
påverkan på flöden eller avrunnen volym är att vänta från
utredningsområdet vid regn med varaktigheter längre än
utredningsområdets rinntid.
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Föreslagna ändringar till detaljplanen medför ingen negativ påverkan på
dagvattensituationen jämfört med om ingen förändring av detaljplanen sker,
där beräkningar utförs enligt branschstandard.

5.3  Erforderlig fördröjningsvolym
Då föreslagna ändringar till detaljplanen inte medför någon påverkan på
dagvattensituationen jämfört med om ingen förändring av detaljplanen sker,
erfordras inga fördröjningsåtgärder i nuläget. Åtgärder för befintliga ytor
(som inte omfattas av förändringar till detaljplanen) presenteras dock i syfte
att minska fastighetens miljöpåverkan, men är begränsade till vad som kan
anläggas inom befintlig markanvändning och med befintlig marklutning.

Om mer omfattande förändringar av omkringliggande mark sker i framtiden,
till exempel ombyggnad av parkeringen på fastighetens norra sida, bör
åtgärder tas enligt stadens dagvattenstrategi, inklusive fördröjning och
rening av regn motsvarande 20 mm nederbörd.

6  Förslag på förbättring av
dagvattenhantering

6.1  Åtgärder för befintliga ytor som inte omfattas av
förändringar av detaljplanen
Södra sidan fastigheten

Möjligheter att omhänderta dagvatten från vissa befintliga ytor har
identifierats på fastighetens norra och södra sida.

På södra sidan befintlig byggnad kan befintliga planteringslådor mellan
fasad och Englundavägen förses med inlopp för dagvatten. Detta kan
medge att avrinning från befintliga hårdgjorda ytor kan användas av växter
eller infiltrera till omkringliggande mark. På så sätt förhindras dagvatten från
dessa ytor att nå dagvattensystemet och minskar därmed belastningen,
och följer även stadens dagvattenstrategi om att använda dagvatten som
en resurs. Befintliga planteringslådor där åtgärder identifierats som möjliga
visas i Figur 5.
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Figur 5. Befintliga planteringslådor mellan fasad och Englundavägen som kan modifieras för
att omhänderta dagvatten, markerade med ringar.

En konceptbeskrivning av hur modifiering av planteringslådor skulle kunna
ske presenteras i Figur 6.

Figur 6. Konceptbeskrivning av hur modifiering av befintliga planteringslådor skulle kunna
ske.

Om samtliga ytor norr om planteringslådorna kan ledas till en
planteringslåda med en öppning, skulle ca 100 m2 av ytan kunna ledas till
planteringslådor, se Figur 7.
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Figur 7. Ytor som skulle kunna ledas mot planteringslådor markerade i blå skraffering, totalt
ca 100 m2.

Med en avrinningskoefficient på 0,8 ger det en reducerad area på 80 m2.
En volym motsvarande 20 mm nederbörd över den reducerade ytan blir då
1,6 m3. Den totala ytan planteringslådor är ca 20 m2. Om man antar att det
finns minst ca 30 cm jord under planteringslådorna, och att denna jord har
ett tomrum motsvarande 30%, finns en teoretisk volym under
planteringslådorna motsvarande 1,8 m3. Solna kommuns åtgärdsnivå kan
således följas för de ytor från vilket dagvatten kan omhändertas på befintlig
byggnads södra sida.

Norra sidan fastigheten

På fastighetens norra sida leds delar av avrinningen från befintlig parkering
via en exponerad dagvattenledning till befintligt dagvattennät, se Figur 8
och Figur 9.

Figur 8. Parkering på befintlig byggnads norra sida, marklutning mot mitten av parkering där
brunnar är anlagdas.

N
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Figur 9. Exponerad dagvattenledning från ovanliggande parkering på fastighetens norra
sida.

Ytan som leds till denna ledning är ca 520 m2, och dagvatten från denna
ledning skulle kunna ledas till en reningsregnbädd på parkeringens östra
sida där det finns en planteringsyta idag, se Figur 10.

Figur 10. Yta som avleds i exponerad dagvattenledning, visat i blå skuggning. Potentiell
plats för reningsregnbädd indikeras med grön pil.

Planteringsytan lutar kraftigt vilket minskar den yta som i praktiken går att
anlägga som en reningsregnbädd, men åtgärden skulle sannolikt

N
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fortfarande kunna rena en stor del av den årliga avrinningen. Se Figur 11
för en konceptskiss.

Figur 11. Konceptskiss hur mindre regnbädd kan anläggas för del av norra parkeringen.

Med en avrinningskoefficient på 0,8 ger det en reducerad area för
parkeringsytan på 416 m2. En volym motsvarande 20 mm nederbörd över
den reducerade ytan blir då 8,3 m3. Ytan där en reningsregnbädd skulle
kunna anläggas är ca 5 m lång och 1,5 m bred, vilket ger en yta på 8,25
m2. Givet reningsregnbäddens läge kan ett relativt stort fördröjningsdjup
tillhandahållas över ytan, ca 0,3 m, vilket motsvarar 2,5 m3. Resterande
volym skulle teoretiskt kunna tillhandahållas i en jordvolym av ca 19 m3, där
jordens tomrum antas vara 30 %. En volym som överskrider 19 m3 finns
placerad bakom befintlig betongvägg. Solna kommuns åtgärdsnivå kan
således följas för de ytor från vilket dagvatten kan omhändertas på befintlig
byggnads norra sida.

Renat dagvatten infiltrera till omkringliggande mark, eller kan så kan renat
dagvatten samlas upp i en dränledning och ledas tillbaka till ledningsnätet.
Åtgärden skulle minska belastningen av föroreningar och avrunnen
dagvattenvolym till nedströms dagvattensystem, och medger att dagvattnet
kan användas som en resurs.



Uppdrag: 348718 Dagvattenutredning Sliparen 2 2025-10-02
Beställare: Fastighets AB Unsam, c/o Fabege AB Koncept
O:\STH\348718\R\_Text\DVU Sliparen 2 KONCEPT 251002.docx

19(22)

6.2  Möjliga framtida åtgärder
Om man i framtiden gör förändringar av till exempel parkeringar kan
marklutningen justeras för att möjliggöra ökat lokalt omhändertagande av
dagvatten. Följande åtgärder bedöms som möjliga:

 Regnbäddar: Kan anläggas i anslutning till fastigheten för att öka
infiltration och vattenrening. Förutsätter ofta att marklutningen
medger ytlig avrinning mot regnbädden, dessa kan fyllas med
växtsubstrat som bidrar till upptag av föroreningar.

 Permeabla beläggningar: Genomsläppliga ytor kan anläggas där
det idag finns hårdgjorda ytor för att minska dagvattenavrinningen
och öka infiltrationen. Detta är främst rekommenderat där
underliggande marklager medger infiltration.

7  Föroreningar och påverkan på MKN
Mälaren-Ulvsundasjön har idag otillfredsställande ekologisk status och är
tydligt påverkad av övergödning. Belastningen av kväve (N) och fosfor (P)
bedöms inte påverkas av att ett glastak anläggs över innergården,
möjligtvis kan detta minska risken för läckage från planteringar från
innergården då dessa tas bort och blir kontorsyta.

Kvalitetsfaktorn bottenfauna som varit utslagsgivande i statusklassningen
beror på fysisk påverkan i recipienten. Statusklassningen görs baserat på
en kartläggning av trollsländor utmed vattenförekomstens sjöstrand, där
Mälaren-Ulvsundasjön erhållit klass 2. Detta innebär att både närmiljö och
strandzon bedöms vara kraftigt modifierad. Då utredningsområdet ligger ca
900 m från recipienten och föreslagen förändring till detaljplanen inte
förväntas påverka närmiljö eller strandzon i recipienten bedöms
planområdet inte ha någon påverkan på kvalitetsfaktorn bottenfauna.

Parametrarna koppar och icke-dioxinlika PCB:er uppnår inte god status i
nuläget. Belastning kan inte ökas genom anläggande av glastak, möjligtvis
kan risken för läckage från innergård eller befintligt takmaterial minska
vilket kan innebära en minskar belastning. Belastningen för de särskilt
förorenande ämnen (SFÄ) som idag har god status, krom (Cr) och zink (Zn)
bedöms heller inte påverkas av förändringar till detaljplanen, alternativt
bidra med en minskad belastning. Detsamma gäller för antracen, bly (Pb),
kadmium (Cd) och tributyltennföroreningar (TBT). Belastningen av PFOS
från dagvatten är till stora delar okänd, men med samma resonemang kan
föreslagna förändringar till detaljplanen inte medföra en ökad belastning
men kan medföra en minskad belastning. Dagvatten är inte identifierad
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som en betydande källa för kvicksilver (Hg) och polybromerad difenyleter
(PBDE) och halterna av Hg och PBDE i recipienten bedöms inte påverkas
av dagvatten från planområdet.

Då den totala föroreningsbelastningen från planområdet endast kan minska
för föroreningar som påverkar statusklassningen bedöms förändringar till
detaljplanen inte påverka den ekologiska statusen eller den kemiska
statusen negativt. Med föreslagna åtgärder för omhändertagande av
dagvatten från befintliga hårdgjorda ytor kommer föroreningsmängden från
området att minska. Genomförandet av detaljplanen bedöms ha en positiv
påverkan på möjligheten att följa MKN för recipienten Mälaren-
Ulvsundasjön.

8  Skyfallshantering
Vid ett 100-årsregn kan höga dagvattenflöden uppstå, vilket kan medföra
översvämningsrisker. Inga betydande flödesvägar finns dock identifierade i
närheten av fastigheten och vattnet leds huvudsakligen mot intilliggande
gator och avrinning sker mot Mälaren.

Vid en framtida förändring av marknivåer är det viktigt att säkerställa att
höjdsättningen inom fastigheten även fortsättningsvis medger att dagvatten
leds bort från byggnader och mot sekundära avrinningsvägar.

Fastigheten ligger inom avrinningsområdet för befintlig instängd lågpunkt i
korsningen Svetsarvägen/Smidesvägen. Då ingen ökning av hårdgjorda
ytor föreslås påverkar föreslagna förändringar till detaljplanen inte
skyfallssituationen negativt. De åtgärder som föreslagits tillhandahåller en
teoretisk volym för omhändertagande av dagvatten motsvarande 10,1 m3,
vilket potentiellt kan ha en positiv påverkan på nuvarande
översvämningssituation.



Uppdrag: 348718 Dagvattenutredning Sliparen 2 2025-10-02
Beställare: Fastighets AB Unsam, c/o Fabege AB Koncept
O:\STH\348718\R\_Text\DVU Sliparen 2 KONCEPT 251002.docx

21(22)

9  Slutsats och samlad bedömning
 Föreslagna ändringar till detaljplanen för Sliparen 2 innebär ingen

ökning av beräknade maximala dagvattenflöden eller avrunnen
dagvattenvolym.

 Åtgärder för befintliga ytor (som inte omfattas av förändringar till
detaljplanen) föreslås, inklusive regnbäddar för avrinning från
befintliga vistelseytor och parkering. Solna kommuns riktlinjer kan
följas för de ytor från vilka dagvatten kan omhändertas ifrån.

 Vid en framtida förändring av omkringliggande mark kan åtgärder så
som regnbäddar och genomsläppliga ytor övervägas som möjliga
förbättringsåtgärder.

 Inga kritiska flödesvägar eller översvämningsrisker har identifierats,
vid framtida förändringar bör säkerställas att höjdsättning även
fortsatt utförs så att risken för översvämningar vid skyfall minimeras.

 Fastigheten ligger inom avrinningsområdet för befintlig instängd
lågpunkt i korsningen Svetsarvägen/Smidesvägen. De åtgärder som
föreslagits tillhandahåller en teoretisk volym för omhändertagande
av dagvatten motsvarande 10,1 m3, vilket potentiellt kan ha en
positiv påverkan på nuvarande översvämningssituation.

 Mälaren-Ulvsundasjön är en känslig recipient, och med föreslagna
åtgärder för omhändertagande av dagvatten från befintliga
hårdgjorda ytor bedöms genomförandet av detaljplanen ha en
positiv påverkan på möjligheten att följa MKN för recipienten.



Tyréns Sverige AB 2025-10-02
Tel: 010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

22(22)


