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Sammanfattning 
Hedenvind Projekt AB har på uppdrag av Fastighets AB Unsam c/o Fabege AB 
genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten 
Sliparen 2, Solna stad. Arbetet har genomförts under mars–april 2025. 

Det övergripande syftet är att utreda om verksamheter inom området skapat 
föroreningar i marken som utgör en miljö- eller hälsorisk, om dessa behöver 
saneras och i så fall var och hur en sådan sanering bör utföras.  

Målet med den här markundersökningen är att ta fram verksamheter och 
processer som har funnits inom fastigheten och som kan ha skapat 
markföroreningar och att översiktligt undersöka förekomst och halter samt att 
göra en första förenklad miljö- och hälsoriskbedömning.  

Ett kompletterande syfte med undersökningen är att bedöma fastighetens 
lämplighet enligt PBL som kontor- och centrumändamål, vård, omsorg och 
utbildning utifrån eventuella markföroreningar. 

Undersökningen har visat att det finns metaller som bly, koppar, zink, krom och 
nickel i fyllning samt organiska föroreningar som PAH (polycykliska aromatiska 
kolväten) och alifater C16–C35 (oljerester). Halterna är mycket låga till låga över 
nivån för MRR (mindre än ringa risk). Ett extremvärde bly finns där halten är 
måttlig över KM. Medelhalten för metaller och organiska föroreningar bedöms 
med god marginal underskrida både MKM och KM varför miljö- och 
hälsoriskerna inte utvärderats och bedömts.   

I lera finns flera metaller i naturligt förhöjda halter där kobolt kan överskrida 
KM.  

I grundvattnet finns PFAS7 och klorerade alifaterna trikloreten och dess 
nedbrytningsprodukt cis-1,2-dikloreten. PFAS7 bedöms ha sitt ursprung utanför 
Sliparen 2 men kan där förekomma i halter över SGI:s riktvärde för KM. 
Klorerade alifaterna kan ha sitt ursprung närmare kring byggnaden inom 
Sliparen 2 eller dess närliggande fastigheter men dess föroreningskälla bedöms 
vara låg och underskrida riktvärdet för KM utifrån del låga halterna i 
grundvattnet.  

PFAS7 och klorerade alifater i grundvattnet bedöms utgör låga och acceptabla 
miljö- och hälsorisker för nuvarande och planerade verksamheter och det finns 
inget behov av riskreducerande åtgärder utifrån nuvarande eller planerad 
markanvändning 

Genomförd undersökning inom Sliparen 2 visar att fastigheten är lämplig för 
kontors- och centrumändamål samt vård, omsorg och utbildning utifrån 
föroreningarna som påträffats i grundvattnet.  

Baserat på genomförd undersökning rekommenderar Hedenvind Projekt inga 
ytterligare undersökningar eller utredningar avseende markföroreningar inom 
Sliparen 2. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Inom fastigheten Sliparen 2 inom Solna Business Park, Solna stad, finns idag en 
kontorsbyggnad med parkering i två källarplan. Gällande detaljplan tillåter att 
marken används till industri och kontor samt service för områdets behov 
omfattar Sliparen 2 med flera fastigheter inom Solna Business Park. Ett nytt 
förslag till detaljplan för Sliparen 2 tas fram där marken används till kontor- och 
centrumändamål men även vård, omsorg och utbildning. 

Det finns ingen tidigare undersökning av markföroreningar inom Sliparen 2. En 
miljöteknisk markundersökning har dock genomförts av närliggande fastighet 
Sliparen 1 som byggdes ungefär samtidigt som Sliparen 2. Markundersökningen 
för Sliparen 1 ger därför vägledning om vilka markföroreningar som kan 
förväntas inom Sliparen 2 utifrån gemensamma förorenande verksamheter (t.ex. 
påförd fyllning) men även allmänna föroreningar från diffusa källor.  

Markundersökningen inom Sliparen 1 har utförts av Structor Miljöbyrån på 
uppdrag av Fabege AB och visade att fyllningen i norra fastigheten är förorenad 
av PAH (polycykliska aromatiska kolväten), tunga alifater C16–C35 och metaller 
som kadmium, koppar och zink. I grundvatten har förhöjd nickelhalt påträffats 
samt flera perfluorerade ämnen (PFAS) inom grupperna perfluorerade 
alkylkarboxylsyror (PFCA) och perfluorerade alkylsulfonsyror (PFSA).  

Markföroreningar omfattas av PBL – plan och bygglagen förutom miljöbalken. 
Enligt PBL ska mark vara lämplig för verksamheten den planläggs för och säker 
vad gäller föroreningsrisker. En plats kan därför inte planläggas utan att 
eventuella föroreningar kartläggs och deras miljö- och hälsorisker bedöms.  

1.2 Uppdrag, syfte och mål 
Hedenvind Projekt AB har på uppdrag av Fastighets AB Unsam c/o Fabege AB 
genomfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom Sliparen 2, Solna 
stad. Fastigheten ligger inom Solna Business Park i sydvästra Solna.  

Det övergripande syftet är att utreda om verksamheter inom området skapat 
föroreningar i marken som utgör en miljö- eller hälsorisk, om dessa behöver 
saneras och i så fall var och hur en sådan sanering bör utföras. Detta genomförs 
lämpligast i stegvisa undersökningar och utredningar. 

Målet med den här översiktliga miljötekniska markundersökningen är att ta 
fram verksamheter och processer som har funnits inom fastigheten och som kan 
ha skapat markföroreningar samt att översiktligt undersöka förekomst och 
halter. Baserat på resultatet genomförs en förenklad miljö- och 
hälsoriskbedömning.  

Ett kompletterande syfte med undersökningen är att bedöma fastighetens 
lämplighet avseende markföroreningar enligt PBL som mark för kontor- och 
centrumändamål, vård, omsorg och utbildning samt justera tillåten höjd för 
taket.  
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1.3 Undersökningens omfattning 
Undersökningen har omfattat följande moment: 

– Orienterande undersökning med desktop inkluderande områdesbeskrivning, 
markförhållanden och verksamhetshistorik samt konceptuell platsmodell 

– Fältarbete med platsbesök och provtagning 
– Analyser i fält och på laboratorium   
– Datautvärdering 
– Förenklad miljö- och hälsoriskbedömning  
– Rapportering i en integrerad rapport för orienterande undersökning, 

fältarbeten och översiktlig markundersökning. 

1.4 Underlag och handlingar 

1.4.1 Tidigare utredningar inom Sliparen 2 
Det finns inga uppgifter om tidigare undersökning av markföroreningar inom 
Sliparen 2.   

Parallellt med den här markundersökningen avseende förorenad mark har en 
geoteknisk utredning utförts av ELU Konsult: Kv Sliparen 2, Solna. Geotekniskt 
utlåtande. 2025-01-30. 

En dagvattenutredning har också genomförts av Tyréns: Rapport 
Dagvattenutredning, Sliparen 2, Solna. 2025-02-26.  

1.4.2 Databaser och ritningsarkiv 
Följande databaser och arkiv har sökts igenom: 

– Solna stads bygglovsarkiv 
– Naturvårdsverkets kartor och databaser för skyddade områden, naturtyper, 

miljöövervakning m.m. 
– SGU:s kartor för jordarter, bergarter, brunnar m.fl. 
– Länsstyrelsernas geodata, kartor och databasinformation så som 

potentiellt förorenade områden (EBH-stödet), översvämning m.m. 
– Lantmäteriets historiska flygbilder och kartor så som generalstabskartan, 

häradsekonomiska kartan, gula kartan från olika årtal samt historiska 
ortofoton. 

1.4.3 Rapporter och vägledningar för förorenade områden 
Arbetet har genomförts i delar enligt standard SIS ISO 18400 
Markundersökningar – provtagning. 

Naturvårdsverkets rapporter för förorenade områden:  

– 4310: Vägledning för miljötekniska markundersökningar. Del 1: Strategi 
– 5888: Provtagningsstrategier för förorenad jord 
– 5976: Riktvärden för förorenad mark. Modellbeskrivning och vägledning. 
– 5977: Riskbedömning av förorenade område. En vägledning från förenklad 

till fördjupad riskbedömning. 
– 5978: Att välja efterbehandlingsåtgärd. En vägledning från övergripande till 

mätbara åtgärdsmål. 

SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten: 
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– Webbaserad vägledning och datasammanställning. 

Branschrapporter: 

– SGF: Rapport 2:2013. Fälthandbok. Undersökningar av förorenade 
områden.  
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2 Områdesbeskrivning 

2.1 Fastigheter och ägarförhållanden 
Fastigheten Sliparen 2 ägs av Fabege. Det finns idag inga verksamhetsutövare av 
några miljöfarliga verksamheter1 inom Sliparen 2. 

2.2 Geografiskt läge 
Sliparen 2 ligger i norra Solna Business Park i sydvästra Solna stad, se Figur 1 och 
Figur 2 

 

 
1 Miljöfarliga verksamheter är: utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, 
byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten; användning av 
mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors 
hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, 
vattenområden eller grundvatten; användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett 
sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande 
eller icke-joniserande strålning eller annat liknande. 

 
Figur 1. Sliparen 2 ligger i sydvästra Solna stad. 
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2.3 Markanvändning 
Nuvarande detaljplan P00/1213 upprättades år 2000 och anger att marken får 
användas till industri och kontor samt service för områdets behov som innebär 
miljöstörning eller risk för omgivningen.  

Mot norr finns Ekensbergsvägen följt av flerbostadshus. Sliparen 2 angör 
Ekensbergsvägen med en parkering och ett lastfar med parkering under.  Mot 
söder finns Englundavägen följt av ett kontorshus med skola inom fastigheten 
Smeden 1. Mot väster finns ytterligare bilserviceanläggning inom Sliparen 1. 
Mellan byggnaderna inom Sliparen 1 och 2 går en lokalgata. Mot öster finns 
ytterligare ett kontorshus inom Svetsaren 1.  

2.4 Grundvattenförekomster 
Det finns inga vattenskyddsområden, dricksvattenförekomster enligt 
vattenförvaltningsförordningen eller andra grundvattenförekomster inom eller 
nedströms Sliparen 2. 

2.5 Ytvattenförekomster 
Omkring 900 m mot sydväst finns Bällstaviken som är en del av Ulvsundasjön 
som i sin tur tillhör ytvattenförekomsten Mälaren-Ulvsundasjön. 
Ytvattenförekomsten är naturligt bildad, cirka 2 km2 stor och tillhör 
huvudavrinningsområdet Norrström.  

Den senaste statusklassningen för Mälaren-Ulvsundasjön visar en 
otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status.  

 
Figur 2. Sliparen 2 ligger i norra Solna Business Park. 
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Den otillfredsställande ekologiska statusen baseras bland annat på föroreningar 
och att särskilda förorenade ämnen (SFÄ) som koppar och icke-dioxinlika PCB i 
ytvattnet inte uppnår god status.  

Kemisk status uppnås ej på grund av flera kemiska ämnen. I sediment finns höga 
halter bly, kadmium och TBT (tributyltenn) över gränsvärden. Kvicksilver och 
PBDE (bromerade difenyletrar) belastar Ulvsundasjön genom långväga 
luftburen och diffus belastning. För kvicksilver stöds detta av uppmätta halter i 
fiskmuskel. För PBDE klassificeras alla svenska vatten som uppnår ej god kemisk 
status av Vattenmyndigheterna. PFOS har också uppmätts i fiskmuskel med ett 
medelvärde över gränsvärdet. 

2.6 Närliggande förorenande områden 
I Figur 3  visas ett utsnitt från länsstyrelsens karta över potentiellt förorenade 
områden (det så kallade EBH-stödet) uppströms och invid Sliparen 2. 
Observerera att Sliparen 2 också är ett potentiellt förorenat område enligt 
länsstyrelsens klassning vilket utreds vidare nedan. I Tabell 1 sammanställs 
primär och sekundär bransch samt länsstyrelsens klassning.  

 

 

 
Figur 3. Potentiellt förorenade områden uppströms och invid Sliparen 2. 

 

Tabell 1. Sammanställning av närliggande potentiellt förorenade områden (fastigheter) norr, väster och öster om Sliparen 2 enligt 
Länsstyrelsens databas.  

 Fastighet Klass Primär bransch Sekundär bransch 
A Sprängaren 7 4 Lager bekämpningsmedel Övrig organisk kemisk industri 

B Sprängaren 7 
(Sprängaren 8) 

E Grafisk industri  

C Sliparen 1 E Bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri  
D Svetsaren 1 E Garveri – krombaserad  Grafisk industri 

Verkstadsindustri med halogenerade lösningsmedel 
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• Sprängaren 7 – bekämpningsmedelslager 
Hantering och lager av bekämpningsmedel i större omfattning mellan 
1971–1990. Lagring i lokal, sannolikt källarplan. 

• Sprängaren 7 – grafisk industri 
Kort verksamhetstid under 1940–1950-talet. 

• Sliparen 1 – bilservice 
Fastighet väster om Sliparen 2. Bilreparationer, rekonditionering, 
motortvätt, lackering (kombinerad sprut- och torkugn), 
rostskyddsbehandling, däckservice, bilelektriskt reparationer. 
Undersöktes av Structor Miljöbyrån 2022.  

• Svetsaren 1 – krombaserat garveri 
Inom Svetsaren 1 öster om Sliparen 2 har det funnits krombaserat 
garveri fram till 2005 enligt länsstyrelsens underlag. Verksamheten var 
liten och hade mindre än 20 anställda. 
Inom verkstadsindustri, som anges vara sekundär bransch, kan 
halogenerade lösningsmedel (som klorerade alifater) ha använts. 
Länsstyrelsen motiverar detta med att det var ett vanligt lösningsmedel 
i verkstadsindustrier. Men det finns inga fakta som styrker någon 
användning.  

2.7 Övriga skyddade eller känsliga områden eller 
verksamheter 
Det finns inga andra känsliga eller skyddsvärda verksamheter invid eller nära 
Sliparen 2. 
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3 Mark- och grundvattenförhållanden 

3.1 Områdets topografi 
Fastigheten Sliparen 2 ligger inom en ursprunglig sluttning från nordväst mot 
sydost. Byggnaden ligger i souterräng upp mot Ekensbergsvägen.  Marken är +19 
vid Ekensbergsvägen i norr och +12 vid Englundavägen i söder. 

3.2 Berggrund och strukturformer 
Berggrunden inom området visas i Figur 4. Huvuddelen av Sliparen 2 ligger 
inom vacka (metasedimentär bergart, gnejs) medan norra delen ligger inom en 
granit. Det finns inga strukturformer som deformationszoner nära Sliparen 2.  

 

3.3 Jordarter och lagerföljd 
Utsnitt från SGU:s jordartskarta visas i Figur 5. Ursprungligen fanns lera inom 
större delen av fastigheten som idag överlagras av fyllning inom ytor utanför 
byggnaden. I norra delen av fastigheten finns ursprungligen urberg med tunt 
och osammanhängande moräntäcke.  

 
Figur 4. Utsnitt berggrundskartan (SGU). 
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3.4 Grundvattenförhållanden 
Tolkade grundvattenförhållandena inom och intill Sliparen 2 visas i Figur 6. 

 
Byggnaden inom Sliparen 2 är två våningar djup och grundlagd cirka 6 m under 
nuvarande markyta på en i huvudsak plansprängd berggrundsyta. 
Grundläggningen och avledning från den kommer därför att styra 

 
Figur 5. Jordarter (SGU). 

 

 
Figur 6. Grundvattenströmning kring Sliparen 2. Två pumpgropar finns i nedre källarplan (plan -2) och visas i 
ritning över källarplanet.  
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grundvattnets strömning inom området. För att hålla källaren torr inom 
Sliparen 2 finns två pumpgropar i nedersta källarplan (parkeringsplan) i 
byggnaden inom fastigheten. Grundvatten pumpas från den norra till den södra 
pumpgropen och leds sedan ut på dagvattennätet mot Englundavägen.  

Vid bedömer att grundvatten kan strömma in till grunden inom Sliparen 2 från 
norr och från öster. Däremot finns en bergklack väster om byggnaden (som är 
nedsprängd mot Sliparen 1) som fungerar som lokal grundvattendelare mot 
angränsande fastighet. Grundvattnet strömmar mot sydväst väster om Sliparen 
2.  

3.5 Ytvattenförhållanden 
Hela fastigheten är bebyggd eller hårdgjord varför det inte finns något ytvatten 
inom Sliparen 2. All ytavrinning från hårdgjorda ytor som tak, vägar och 
gångbanor runt om byggnaden avleds med dagvattnet.  
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4 Verksamhetsbeskrivning 

4.1 Områdets historiska utveckling 

4.1.1 Området var åker, ängsmark och kolonilotter fram till 1963 
Fram till nuvarande byggnad anlades kring 1963 användes marken till åker-, 
ängs- och koloniträdgårdar som ingick i Virebergs koloniträdgårdsområde.  

  

4.1.2 Byggnation av kontors- och industribyggnad 1963–2025 
Området utvecklades till kontors- och industriområde i början av 1960-talet. 
Sliparen 2 byggdes någon gång 1963–1964, se Figur 8.  

Nederst anlades ett parkeringsplan (+6,2) följt av ett lagerplan (+9,8) som sedan 
byggdes om till parkering. Industriplan fanns i markplan (+13) mot 
Englundavägen och mot ett lastfar under överliggande parkering mot 
Ekensbergsvägen i norr, Figur 9.  

Inom industriplanet har det funnits färgindustri (BASF Coating Services AB) och 
elektroteknisk industri (Vasa Elektromekaniska AB/Eldon Vasa AB).  

 
Figur 7. Utdrag från ekonomiska kartan, flygår 1950. 
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4.2 Förorenande verksamheter inom Sliparen 2 
I Tabell 2 sammanställs verksamheter och farliga ämnen och produkter i som 
kan ha använts och som kan ha förorenat marken inom Sliparen 2. I tabellen 
visas också hur stora mängder farliga ämnen/produkter och under hur lång tid 
dessa använts som underlag för bedömning av sannolikhet för att 
markföroreningar skapats. Sannolikheten för markförorening kompletteras även 
med lukt- och synintryck vid platsbesök. 

Tabell 2. Sammanställning möjliga förorenande verksamheter och förorenande ämnen. 

Plan Verksamheter Pågående Ämnen Mängder 
Tid – 
år 

Syn och 
lukt 

-2 
-1 

Eldningsoljecistern 
Pannrum (två plan) 

Nej Eldningsolja (alifater 
och aromater) 

Stora 40 Nej 

Bedömd sannolikhet för markförorening – låg 

 
Figur 8. Ortofoto från 1971. (CCO, Lantmäteriet). 

 

 
Figur 9. Sektioner från 1963 (nivåer i RH00). 
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Plan Verksamheter Pågående Ämnen Mängder 
Tid – 
år 

Syn och 
lukt 

Sannolikheten för markföroreningar från pann- och cisternrum bedöms vara låg eftersom rummen ligger bredvid varandra. 
Ledningar från cistern till panna har inte gått i marken under källargolvet utan direkt mellan rummen. Vid platsbesök fanns 
inga lukt eller synliga indikationer om oljeföroreningar.  
Påfyllning har sannolikt skett i markplan vid Englundavägen (ej säkerställt) varför det finns en viss risk för 
eldningsoljeförorening från dropp och spill vid påfyllning i södra änden av byggnaden.  
 
-2 
-1 

Reservcistern 
 

Ja Eldningsolja (alifater 
och aromater) 

Små 20 Nej 

Bedömd sannolikhet för markförorening – mycket låg 
Sannolikheten för markföroreningar bedöms vara mycket låg eftersom cisternen är invallad i cisternrum och ledningar till 
panna inte går i marken under källargolvet. Det finns ingen synlig eller synliga lukt eller synintryck av eldningsolja.  
 
0 Elektroteknisk industri Nej PAH 

Sekundärt: 
Aromater, fenol, 
PFAS, klorbensener, 
lösningsmedel 
(klorerade och ej 
klorerade), metaller, 
olja m.m. 

Små 
Ofta torra 
processer 

20? Nej 

Bedömd sannolikhet för markförorening – låg 
Sannolikheten för markföroreningar från den elektrotekniska industrin bedöms vara låg eftersom eventuella förorenande 
processer och verksamheter bedrevs inomhus i markplan med två underliggande våningsplan över marken som skydd. 
Flygbilder visar att det under verksamhetstiden inte fanns några betyande verksamheter utomhus.  
Den enda möjliga spridningsvägen till marken är via avloppsledningar (troligen bara via spillvattnet) och eventuella 
förorenade produkter eller förorenat vatten som hällts ut eller läckt ut till ledningsnätet. I ledningssystemet kan sedan 
läckage på avloppsledningen förorenat omkringliggande jord med allt från förorenat vatten till vätskeprodukter. Sådant 
läckage kan bara funnits inom liten del av spillvattenledningar eftersom det inte går några längre sträckor inom fastigheten. 
Fastighetsgränsen går nära byggnadens fot. Det finns inte heller några indikationer om större läckage från spillvattenledning. 
Dock kan även mindre läckage bidra med föroreningar. Sammantaget bedömd mängder som kan ha läckt ut till marken via 
avloppssystemet vara små.  
 
0 Färgindustri Nej PAH 

alifater (hexan, oktan) 
Bly. 
Sekundär förorening:  
Aromater, PFAS, 
lösningsmedel 
(klorerade och ej 
klorerade), metaller, 
olja m.m. 

Okänt 
Beror av 
verksamhetens 
storlek som är 
okänt. 

20? Nej 

Bedömd sannolikhet för markförorening – låg 
Sannolikheten för markföroreningar från den färgindustriverksamheter bedöms vara låg eftersom eventuella förorenande 
processer och verksamheter bedrevs inomhus och i markplan med två underliggande, och skyddande, våningsplan över 
marken. Flygbilder visar att det under verksamhetstiden inte fanns någon verksamhet utomhus.  
Den enda möjliga spridningsvägen till marken är via avloppsledningar (troligen bara spillvattnet) och eventuella förorenade 
produkter eller förorenat vatten som hällts ut eller läckt ut till ledningsnätet. Väl i ledningssystemet kan läckage på 
avloppsledningen förorenat omkringliggande jord med allt från förorenat vatten till vätskeprodukter. Läckage kan ha 
förekommit nära byggnaden eller en bit ifrån fastigheten och är inget som har kunnat konstaterats.  
Mängder som kan ha läckt ut bedöms vara relativt små eftersom avledning av farliga ämnen sällan görs avsiktligt och att 
större läckage på avloppet bör ha upptäckts.  
 
Utomhus Fyllning Ja Olja, PAH och 

metaller som koppar, 
zink och bly men även 
kadmium 

Hög 20–
60 

Okänt 
 

Bedömd sannolikhet för markförorening – hög 
Sannolikheten för markföroreningar i fyllningen bedöms vara hög eftersom äldre fyllning ofta blandades ut med viss mängd 
minerogena avfallsrester från byggarbeten, rivningar, industrirester med mera. Fyllningen har sannolikt använts dels som 
fyllnad mot källarplanen, dels överbyggnad för vägar, parkeringar och gångvägar runt om byggnaden. Fyllningar har också 
använts i ledningsbäddar och liknande men sådan fyllning är ofta renare eftersom jordarter som sand ofta använts.  
Fyllningen är skyddad mot både frigörelse och spridningsprocesser men även exponering eftersom den är täckt av 
hårdgjorda ytor eller ligger mot väggar. 
Större föroreningar eller höga halter i fyllningen kan ha frigjorts och spridits till grundvattnet efter mer än 60 års 
verksamhetstid. Föroreningar i fyllningen kan därför finnas i grundvattnet.  
Vi bedömer att jämförbara förhållanden för fyllning kan finnas i närliggande fastighet Sliparen 1 eftersom den byggdes 
samtidigt som Sliparen 2. Inom Sliparen 1 har fyllning förorenad med PAH-M, PAH-H och metaller som kadmium påträffats i 
halter KM–MKM. 
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Plan Verksamheter Pågående Ämnen Mängder 
Tid – 
år 

Syn och 
lukt 

 
 
Vi bedömer att de flesta av de möjligt förorenande verksamheterna ovan kan 
identifieras i grundvatten som det viktigaste spridningsmediet inom förorenade 
områden:  

– Föroreningar från den färg- eller elektrotekniska verksamheterna och som 
kan frigjorts till marken via avloppsledningar kan upptäckas genom 
provtagning av grundvatten. För PFAS, som används i färg, kommer endast 
relativt stora föroreningar att kunna spåras eftersom ämnena sprids diffust 
i samhället från många olika källor.  

– Föroreningar i fyllningen har funnits i jordarten i mer än 60-år där större 
mängder och höga halter bör kunna identifieras i grundvattnet.  

– Föroreningar av eldningsolja från påfyllning vid Englundavägen bör de mer 
vattenlösliga ämnen som lättare alifater och aromater kunna upptäckas.   

4.3 Spridning av föroreningar från närliggande 
verksamheter 

4.3.1 Verksamheter mot norr om Sliparen 2 
Verksamheter som ligger norr om, och uppströms, Sliparen 2 är 
bekämpningsmedelslager och grafisk industri, se Figur 3. Mer vattenlösliga 
föroreningar från dessa verksamheter skulle kunna spridas med grundvattnet 
mot Sliparen 2. Det finns dock inga uppgifter om att några sådan 
bekämpningsmedel hanterats. De vanligaste äldre bekämpningsmedlen hade 
mycket låg vattenlöslighet och kommer inte spridas mot Sliparen 2.  

4.3.2 Verksamheter öster om Sliparen 2 
Öster om Sliparen 2 ligger fastigheten Svetsaren 1 där det funnits krombaserat 
garveri men även grafisk industri och verkstadsindustri med eventuell 
hantering/användning av halogenerade lösningsmedel (t.ex. klorerade alifater). 
I fastighetens källare inom Sventasaren 1 finns garage. Dess bottennivå ligger 
högre än Sliparen 2 (Svetsaren 1:+8,9 och Sliparen 2  +6,2). Föroreningar som 
skapats inom Svetsaren 2 har därför potential att spridas med grundvattnet mot 
Sliparen 2. Detta beror dock på om lösare lera omger Svetsaren 1.  

4.4 Diffus spridning av föroreningar från antropogena 
källor 
PFAS-ämnen sprids diffust i atmosfären från flera antropogena källor. SLU och 
SGU har visat att det finns PFAS i ytlig jord, främst organisk jord, som har sitt 
ursprung i atmosfärisk deposition (Sörengård et al., 2022) respektive (SGU, 
2024).  

Det finns också PFAS i byggmaterial vilket danska Miljøstyrelsen har visat. PFAS 
påträffades i främst målade trä och metallytor men även i en rad andra 
byggmaterial. Med tiden bidrar byggmaterial från alla byggnader (även inom 
Sliparen 2) med diffus spridning till marksystemet (både jord och grundvatten).  
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I SGU:s regionala och nationella miljöövervakning av grundvatten finns PFAS i 
huvuddelen av grundvattenförekomster. För grundvattenförekomsterna är den 
90:e percentilen 20 µg/l för PFAS4 (SGU, 2025c) dvs. långt över gränsvärdet för 
dricksvatten på 4 ng/l! Inom tätorter kommer det alltså att finnas diffust spriden 
PFAS i grundvattnet från både atmosfärisk deposition, byggnader men också ett 
stort antal andra källor i samhället.  

Vidare visar SGU:s och andra undersökningar att PFAS differentieras i 
spridningsprocessen där de mer kortkedjiga ämnena sprids mer och kommer 
öka ju längre från källan man kommer eftersom dessa är mer polära och 
spridningsbenägna. 
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5 Genomförd undersökning 

5.1 Provtagningsstrategi 
Undersökningen omfattar fastigheten Sliparen 2. Målet med den översiktliga 
miljötekniska markundersökningen är att ta fram verksamheter och processer 
som har funnits inom fastigheten och som kan ha skapat markföroreningar samt 
att översiktligt undersöka förekomst och halter av föroreningar från 
verksamheterna.  

Verksamheter som färg- och elektrotekniskindustri har funnits inomhus i 
markplan med två källarvåningar under. Spridning från verksamheterna till 
marken bedöms bara ha kunnat ske via avloppsledningar och eventuellt läckage 
från dessa. Vidare har det funnits eldningsolja för byggnadens uppvärmning i ett 
stort cisternrum och med intilliggande pannrum. Fyllning som använts som 
överbyggnad för vägar, gångbanor och parkeringsplatser kan i sig ha varit 
förorenad vid anläggningstillfället och kan frigöras och spridas med 
grundvattnet.  

Vidare finns verksamheter uppströms som grafisk industri och 
bekämpningsmedellager från vilka föroreningar kan spridas.  

Föroreningar från verksamheter öster, Svetsaren 1, bedöms också kunna spridas 
med grundvattnet till Sliparen 2 eftersom källarplan i fastigheten är en lågpunkt 
i området. Källarplan inom Svetsaren 1 ligger tydligt högre än Sliparen 2. 

Provtagningen omfattar undersökning av jord som dels föroreningskälla, dels 
spridning från framför allt ledningar via läckage eller i ledningsgravar. 
Provtagning i direkt anslutning till ledningar är inte möjligt (ej tillåtet av 
ledningsägare). Proverna för respektive punkt ska kopplas till olika fyllningar 
och jordarter och tas som stickprov (urval av hela fyllningen som population). 
Eventuella punkmässiga föroreningar, hotspots, ska särskiljas från 
föroreningspopulationen i jordarten som helhet. Fyllningar kan bestå av flera 
olika jordarter dvs. ha flera olika föroreningspopulationer.  

Provtagning har också omfattat grundvatten som är ett spridningsmedium för 
möjliga föroreningskällor både inom Sliparen 2 och verksamheter uppströms 
samt öster om fastigheten. Provtagning av grundvatten ger primärt information 
om medelhalten av en förorening men även punktkällor med höga halter om 
flera punkter undersöks. Förorenat grundvatten visar de mer vattenlösliga 
föroreningarna inom de förorenade verksamheterna. För de organiska ämnena 
är dessa också ofta flyktiga. 

Grundvattenresultaten ska tolkas både kvalitativt och kvantitativt. Kvalitativt 
för att skanna av föroreningar från möjliga föroreningskällor och förorenande 
verksamheter. Kvantitativt för att bedöma storlek på föroreningskällan (högre 
halter visar generellt en större föroreningskälla med högre halter). Vidare kan 
sammansättningen av vissa förorenade grupper visa om föroreningskällan finns 
nära eller längre ifrån provpunkten för föroreningar som inte påträffats i 
jordprovtagningen.  
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5.2 Provtagningspunkter i plan 
I Figur 10 visas provtagningspunkter i plan. Provtagning av jord har varit möjlig 
väster och söder om byggnaden med 2 respektive 3 provpunkter.  

Provtagning av jord har inte varit möjligt norr och öster om byggnaden. Längs 
östra sidan finns en energilageranläggning (värme och kyla) med 
50 bergborrade brunnar och tillhörande ledningar. Norr om byggnaden, i lastfar 
under parkering längs Ekensbergsvägen, är höjden delvis för låg för provtagning 
med geoteknisk borrbandvagn. Enligt uppgift är lastfaret också anlagd på berg 
med en tunt bärlager för asfalt. Mot östra delen av norra området finns 
sannolikt större jordlager och höjden högre men där finns andra ledningar som 
omöjliggör provtagning av jord.  

Observera att grundvattnet pumpas från 25HPG01 (norra delen) till 25HPG02 
(sydvästra delen). Den senare pumpgropens vatten är därför ett blandat vatten 
från del 25HPG01, dels inströmmande grundvatten från väster, öster och söder 
om södra fastigheten.  

 
Figur 10. Provpunkter i plan för jord och pumpgropar för grundvatten. Pumpgrop 25HPG01 pumpas till 
25HPG02 i ledning enligt figur. Jord i östra och norra sidan är inte möjlig att undersöka. 

5.3 Provtagningsteknik 
Provtagning av jord har utförts med geoteknisk borrbandvagn och jordskruv 
med ca 75 mm diameter. För varje provpunkt har prov tagits för varje jordlager 
(är ett avsteg från SGF rapport 2:2013 som beskriver för varje 0,5 m) för att 
erhålla en så stor provtagningsskala som möjligt samt att fyllningslager i sig 
självt kan utgöra föroreningskällan. Prover togs i diffusionstät plastpåse och 
förslöts med buntband enligt analyslaboratoriets rekommendationer. 
Fältduplikat togs för mätning med PID-instrument dvs. mätning av flyktiga 
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organiska ämnen. Analysprover som uppvisade ingen förekomst av flyktiga 
organiska ämnen (i den här undersökningen alla) homogeniserades före 
laboratorieanalys.  

Provtagning av grundvatten i pumpgropar gjordes med vattenhämtare direkt 
från pumpgroparna. Provkärlet sköljdes ur med provvatten innan vatten för 
analys togs. Undantaget var analys av flyktiga organiska ämnen (VOC) som t.ex. 
klorerade alifater eftersom analyskärlet innehåller konserveringsmedel. Vatten 
från hämtare tömdes mot kärlets vägg och toppfylldes utan att någon 
kvarvarande luft i analyskärlet. Syftet var att undvika oxidation eller förlust av 
flyktiga kolväten. Inom omsättning av grundvattnet i pumpgroparna utfördes 
eftersom det vid provtagningstillfället fanns en aktiv pumpning och därmed 
ombyte av grundvattnet. 

5.4 Analyser 

5.4.1 Fältanalyser 
Samtliga jordprover analyserades med PID-instrument som mäter flyktiga 
organiska ämnen i luft ovan ett jordprov. Instrumentet har en pump som 
pumpar luft genom en snabel till en fotojoniseringsdetektor som ger utslag för 
organiska ämnen. Olika ämnen har olika respons där instrumentet kalibrerats 
mot 100 ppm isobuten dvs. resultatet ges i ppmisobutenekvivalenter. Generellt ger 
alifatiska kolväten en lägre respons dvs. låga halter kan motsvara förhållandevis 
högre halter. Aromatiska kolväten ger högre respons dvs. relativt höga halter 
kan motsvara förhållandevis låga halter. Analysen styrs också av hur fuktigt 
provet är eftersom högre fukthalt generellt driver av ut framför allt alifater till 
luften ovan jordprovet (eftersom alifater har hög Henrys-konstant). 

I fält noterades jordprovens färg och eventuella lukt.  

Grundvattnet mättes i fält med avseende på temperatur, pH och EC (elektrisk 
konduktivitet) i separat kärl som fylldes med vattenhämtare. Mätning av pH och 
temperatur gjordes med en pH-meter från Hanna HI99121 och elektrod HI12923. 
Mätning av EC gjordes med instrument från Hanna HI98331.  

Utöver mätning med fältinstrument noterades vattnets färg och lukt.  

5.4.2 Laboratorieanalyser 
Laboratorieanalyser har genomförts av 12 jordprov från 5 provpunkter samt 2 
grundvatten från 2 pumpgropar. Genomförda ämnesgrupper och analysmetod 
visas i Tabell 3. 

Analyserna har utförts av ALS Scandinavia AB som är ackrediterat av SWEDAC.  

 

Tabell 3. Sammanställning av genomförda laboratorieanalyser. 

Ämnen Analysmetod Jord Grundvatten 
Metaller ss st MS-1/V2 12 2 
Petroleumkolväten inkl. flyktiga ämnen OV-21a  2 
Petroleumkolväten OJ-21h 12  
PCB – polyklorerade bifenyler OJ-2a 2  
TOC – totalt organiskt kol TOC i fasta material 2  
VOC (flyktiga organiska ämnen) OV-14a  2 
Perfluorerade ämnen (PFAS) OJ-34bQ/OV-34bQ 2 2 
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6 Resultat 

6.1 Markförhållanden 
Provtagningen av jord har kunnat utföras väster och söder om byggnaden inom 
Sliparen 2. I Bilaga 2 visas fältprotokoll med jordartsbedömningar för olika 
nivåer. Provtagningen visar att det överst finns asfalt följt av flera olika 
fyllningar på varandra och med stor variation över hela undersökt ytor väster 
och söder om byggnaden inom Sliparen 2. I sydvästra hörnet av byggnaden finns 
fyllning med tegelrester som både ligger direkt under asfalt och under ett 
överlagrande fyllningslager.  

I nordvästligaste området (25HB01) underlagras fyllningen av morän medan 
den underlagras av gyttjig lera (postglacial lera) i södra delen av fastigheten. 
Moränen finns ca 3,5 m under markytan medan lera finns 1,3–2,4 m under 
markytan. Borrstop har varit på 3,5–3,8 m under markytan väster om 
fastigheten vilket kan vara bergläget eller hård morän. Söder om fastigheten har 
lerans mäktighet inte undersökts men kan vara ned till 12 under markytan mot 
sydost (uppgifter från borrningar vid installation av energilager längs östra 
sidan av byggnaden). 

Grundvatten strömmade in till pumpgroparna vid provtagningen i april 2025. 
Samtidigt fanns det borrade hål genom betonggolv i nedersta källarplan där det 
fanns stående vatten dvs. grundvattnets trycknivå stod högt vid provtagningen 
och var ungefär i golvets övre nivå. Under torrare perioder kan grundvattnet 
sjunka och både brunnar och dränering under källargolvet kan då vara torrt.  

6.2 Fältanalyser och fältintryck 

6.2.1 Flyktiga organiska ämnen i jord 
Mätning med PID-instrument visade 0 ppm för samtliga prover dvs. ingen 
indikation om flyktiga organiska ämnen, se Bilaga 2.  

6.2.2 Grundvattenparametrar 
Fältmätningen av pH, temperatur och pH visas i Tabell 4. 

 

I den södra pumpgropen 25HPG02 var pH och temperaturen något högre och 
den elektriska konduktiviteten något lägre jämfört med den norra pumpgropen 
25HPG01. Parametrarna bedöms utifrån SGU:s bedömningsgrunder för 
grundvatten enligt följande: 

– Grundvattnets pH är neutralt till svagt basiskt vilket är ett högt värde för 
grundvatten.  

– Temperaturen är också hög för grundvatten och visar att grundvattnet är 
påverkat av byggnaden men kan också vara uppvärmd av angränsande 
byggnader.  

Tabell 4. Fältmätningar, grundvattenpunkter. 

Prov pH 
T 

[°C] EC [mS/m] Lukt Synintryck 
25HPG01:1 7,81 12,4 161 0 Klart 

25HPG02:1 8,03 14,1 131 0 Klart 
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– Elektriska konduktiviteten är hög–mycket hög för ett grundvatten och visar 
att grundvattnet är påverkat av byggnaden och dess konstruktioner inom 
eller i närheten av fastigheten. 

Det finns inga andra syn- eller luktintryck om föroreningar i 
grundvattenproverna.  

6.3 Laboratorieanalyser 

6.3.1 Jämförelsevärden 

Jämförelsevärden i jord 
Som jämförelsevärden för halter i jord för enskilda prover används följande: 

– Naturvårdsverkets nationella bakgrundshalter för metaller i jord 
(Naturvårdsverket, 2009). För organiska ämnen används analysens 
rapporteringsgräns om bakgrundsnivå. 

– Naturvårdsverkets nivåer för återvinning/återanvändning av avfall som 
mindre än ringa risk (MRR) (Naturvårdsverket, 2010).  

– Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning – KM, 
och mindre känslig markanvändning – MKM (Naturvårdsverket, 2025a).  

Observera att för återvinning/återanvändning av avfall som MRR ska även 
laktest utföras för att kunna bedöma spridning till grund- och ytvatten.  

Bakgrundshalter av metaller är framtagna i huvudsak för morän. I 
sedimentjordarter finns naturligt högre halter i lera och naturligt lägre halter i 
sand. Därför kommer metaller i lera som kobolt, nickel, krom m.fl. att ibland 
överskrida både bakgrundsnivån och även riktvärdet för KM. I sand kan däremot 
en lägre metallhalt än nationella bakgrundshalter vara en förorening. 

Generellt har vi klassificerat enskilda prov enligt följande: 

– <Bakgrund: ej förorening 
– Bakgrund–MRR: mycket låg halt 
– MRR–KM: låg halt 
– KM–MKM: måttlig halt 
– MKM–10×MKM: hög halt 
– >10×MKM: mycket hög halt. 

Jämförelsevärden i grundvatten 
Beskrivning av jämförelsevärden i grundvatten finns i Bilaga 3 och består dels av 
SGU:s bedömningsgrunder för grundvattenkvalitet, dels skattade nivåer i 
grundvattnet från en källa i jorden med KM- och MKM-halter. SGU:s 
bakgrundshalter i grundvatten används liksom SGI:s preliminära riktvärden för 
PFAS (då bara PFOS) i grundvatten från 2015 samt Svenska Petroleum Institutets 
(idag Drivkraft Sverige) riktvärden för grundvatten vid drivmedelsstationer.   
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6.4 Jord 
Föroreningshalter för alla jordprover mot jämförelsevärden visas i Bilaga 4.  

6.4.1 Metaller 
Metaller i undersökta jordprov mot jämförelsevärden visas i Tabell 5. 

Tabell 5. Metaller mot jämförelsevärden. 

 

− Måttliga halter bly och kobolt har påträffats över KM i ett prov vardera. 
− Låga halter över MRR har påträffats för krom, nickel, zink och kadmium. 
− Mycket låga halter över bakgrundsnivån har påträffats för barium och 

vanadin. 

6.4.2 Petroleumkolväten 
Petroleumkolväten i undersökta jordprov mot jämförelsevärden visas i Tabell 6. 
Observera att PAH (polycykliska aromatiska kolväten) kan ha pyrogent2 
(förbränning) förutom petrogent (petroleum) ursprung. 

Tabell 6. Petroleumkolväten mot jämförelsevärden. 

 

– Fyllning och moränprover från väster om byggnaden innehåller låga halter 
alifater C16–C36 strax över rapporteringsgränsen.  

– Mycket låga halter PAH M och H strax över rapporteringsgränsen finns i 
fyllning i sydvästra delen av området.  

 

 

 
2 Pyrogent = från förbränning. Petrogent = från petroleum produkter.  

 

Bkr MRR KM MKM 10MKM 25H01:2 25H01:3 25H01:4 25H02:2 25H02:3 25H03:2 25H03:3 25H04:2 25H04:3 25H05:2 25H05:3 25H05:4 
Niv <Bkr 0,05–1 1–3,5 3,5–3,8 0,05–1,5 1,5–3,5 0,05–1,3 1,3–2 0,05–1 1–2,4 0,05–1 1–2,4 2,4–3
Jordart Mg[Gr,Sa] Mg[Sa,Gr] saclTi Mg[Sa,Gr] Mg[Sa,Gr,Cldc] Mg[Sa,Gr,tegel] Cldc Mg[Sa, Gr, tegel] Mg[Sa,Gr,Cldc] Mg[Gr,Sa] Mg[Sa,Gr] Cldc

Fysikalisak parameterar
TS vid 105°C [%] 96,4 94,7 89,4 97,8 88,2 93,1 78 90 88,9 84,7 95,4 71,4
Metaller [mg/kg TS]
As, arsenik 10 10 10 25 250 0,809 1,65 1,63 0,607 2,5 3,06 6,47 3,74 1,32 3,01 2,31 6,85
Ba, barium 80 200 300 3000 48,4 63,6 36,7 63,8 65,5 50,2 179 121 20,8 56,6 31,2 190
Pb, bly 15 20 50 180 180 17,9 18,1 8,62 14,3 37,4 16,6 27,1 26,6 6,21 178 9,5 19,3
Cd, kadmium 0,2 0,2 0,8 12 120 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,108 <0,1 0,142 <0,1 <0,1 0,108 <0,1 0,247
Co, kobolt 10 15 35 350 7,46 7,21 4,59 9,09 8,42 7,26 17,2 9,2 2,98 5,87 5,07 13,7
Cu, koppar 30 40 80 200 2000 12,8 21,9 16,2 28,5 42,3 26,2 45,6 24,9 10,5 15,1 10,7 34,2
Cr, krom 30 40 80 150 1500 25 44,4 37,7 55,4 40,9 38,8 62,1 54,3 15 37,6 42,8 39,3
Hg, kvicksilver 0,1 0,1 0,25 2,5 25 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ni, nickel 25 35 40 120 1200 10,6 16,8 12,6 21,8 18,6 17,9 42,7 21,6 5,04 11,1 8,59 34,4
V, vanadin 40 100 200 2000 23,7 39,4 22,5 47,4 43,9 38 81,9 51,4 16,3 50 27,4 51,4
Zn, zink 70 120 250 500 5000 44,2 70,2 34,3 61,7 85,7 65,8 133 95,5 22,5 60,3 41 91

 

Bkr MRR KM MKM 10MKM 25H01:2 25H01:3 25H01:4 25H02:2 25H02:3 25H03:2 25H03:3 25H04:2 25H04:3 25H05:2 25H05:3 25H05:4 
Niv <Bkr 0,05–1 1–3,5 3,5–3,8 0,05–1,5 1,5–3,5 0,05–1,3 1,3–2 0,05–1 1–2,4 0,05–1 1–2,4 2,4–3
Jordart Mg[Gr,Sa] Mg[Sa,Gr] saclTi Mg[Sa,Gr] Mg[Sa,Gr,Cldc] Mg[Sa,Gr,tegel] Cldc Mg[Sa, Gr, tegel] Mg[Sa,Gr,Cldc] Mg[Gr,Sa] Mg[Sa,Gr] Cldc

Fysikalisak parameterar
TS vid 105°C [%] 96,4 94,7 89,4 97,8 88,2 93,1 78 90 88,9 84,7 95,4 71,4
Alifater [mg/kg TS]
alifater >C8-C10 1 25 120 1200 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
alifater >C10-C12 20 100 500 5000 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
alifater >C12-C16 20 100 500 5000 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
alifater >C16-C35 20 100 1000 10000 26 39 28 45 53 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Aromater [mg/kg TS]
aromater >C8-C10 1 10 50 500 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
aromater >C10-C16 1 3 15 150 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
aromater >C16-C35 1 10 30 300 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
s:a PAH L 0,15 0,6 3 15 150 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
s:a PAH M 0,25 2 3,5 20 200 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,31 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25
s:a PAH H 0,33 0,5 1 10 100 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 0,19 0,08 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33
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6.4.3 PCB – polyklorerade bifenyler 
PCB har analyserats på grund av att fyllning har innehållit tegel dvs. kan vara 
rivningsrester där ämnet kan finnas. PCB har inte påträffats i undersökta prov, 
se Bilaga 4. 

6.4.4 Högfluorerade ämnen (PFAS) 
PFAS har analyserats i prov från lera och fyllning så nära avloppsledningar som 
varit möjligt. Syftet har varit att avgöra om det funnits läckage i ledningar från 
tidigare färgtillverkning där PFAS-ämnen kan ha använts (ej fastställt). Inga 
PFAS ämnen har påträffats, se Bilaga 4.  

6.4.5 Kem-fysikaliska analyser 
Två fyllningsprov har analyserats med avseende på totalt organiskt kol (TOC). 
Halten är 0,2 och 0,29 % av TS, se Bilaga 4, vilket är förhållandevis låga men 
vanligt förekommande nivåer i minerogen fyllning.  

6.5 Grundvatten 

6.5.1 Metaller 
I Tabell 7 visas metaller och grundämnen i undersökta grundvattenprover. 

Tabell 7. Metaller i grundvattenprov jämfört SGU:s bakgrundshalter i grundvatten, beräknade halter i 
källa och nedströms för KM och MKM-förorening i jord. I tabellen visas också SGU:s 
bedömningsgrunder för grundvattenkvalitet (ej jämförelse). 

 

Grundvatten analyserna visar följande:  

1 Bariumhalterna är förhöjda i båda grundvattenproven. Barium har 
påträffats i mycket låga halter i jorden varför bariumhalterna i 
grundvattnet sannolikt beror av grundvattnets geokemiska förhållanden.  

Datum Tillståndsklass SGU Källa 5 ggr utspädning2025-03-24 2025-03-24

Punkt 1 2 3 4 5 Bakgrund KM MKM KM MKM 25Hpg1:1 25Hpg2:1 

Filtrering Ja Ja

Metaller och grundämnen

Al, aluminium µg/L <10 10–50 50–100 100–500 ≥500 220 7,88 2,32

Fe, järn mg/L <0,1 0,1–0,2 0,2–0,5 0,5–1 ≥1 0,667 0,000863 0,00106

Mn, mangan µg/L <50 50–100 100–300 300–400 ≥400 112 0,596 5,66

P, fosfor µg/L 74,2 66

Si, kisel mg/L 5,9 5,79

Sr, strontium µg/L 420 384

As, arsenik µg/L <1 1–2 2–5 5–10 ≥10 0,64 33 83 6,6 17 1,28 1,51

Ba, barium µg/L 170 250 34 50 44,7 42,5

Cd, kadmium µg/L <0,05 0,05–0,1 0,1–0,5 0,5–1 ≥1 0,04 4 60 0,8 12 <0.03 <0.01

Co, kobolt µg/L 0,48 50 120 10 23 0,0897 0,0719

Cr, krom µg/L <0,5 0,5–5 5–10 10–25 ≥25 0,39 53 100 11 20 0,124 0,14

Cu, koppar µg/L <5 5–10 10–100 100–500 ≥500 3 130 330 26 67 5,22 3,18

Hg, kvicksilver µg/L <0,001 0,001–0,01 0,01–0,05 0,05–0,5 ≥0,5 0,0021 0,8 8,3 0,2 1,7 <0.002 <0.002

Mo, molybden µg/L 500 1200 100 250 37,9 15,6

Ni, nickel µg/L <0,5 0,5–2 2–10 10–20 ≥20 1,4 130 400 26 80 4,46 0,817

Pb, bly µg/L <0,5 0,5–2 2–5 5–10 ≥10 0,27 28 100 5,6 20 0,0376 0,0222

V, vanadin µg/L 0,78 100 200 20 40 1,76 1,66

Zn, zink µg/L <5 5–10 10–100 100–500 ≥500 14 420 830 84 166 1,94 5,13

Baskatjoner

Ca, kalcium mg/L <10 10–20 20–60 60–100 ≥100 85 114 110

Mg, magnesium mg/L <2 2–5 5–10 10–30 ≥30 8,3 15,4 15

K, kalium mg/L <3 3–6 6–12 12–25 ≥25 4,2 16,5 15,3

Na, natrium mg/L <5 5–10 10–50 50–100 ≥100 17 159 121
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2 Arsenik, koppar, nickel och vanadin visar svagt förhöjda halter där 
metallhalterna generellt är lägre än KM i fyllningen inom området. 

3 Nickel kan förekomma i måttlig halt enligt SGU:s bedömningsgrunder för 
grundvattenkvalitet. Övriga metaller förekommer i mycket låga–låga 
halter. 

Baskatjoner i analyserna visar följande: 

1 Alla baskatjoner överskrider bakgrundsnivån. 
2 Kalcium och natrium överskrider klass 5, mycket hög halt, i SGU:s 

bedömningsgrunder för grundvattenkvalitet. 
3 Magnesium och kalium överskrider klass 4, höga halter, i SGU:s 

bedömningsgrunder för grundvattenkvalitet. 

6.5.2 Petroleumämnen 
Inga petroleumkolväten som alifater eller aromater (inklusive PAH) har 
påträffats i grundvattnet.  

6.5.3 Perfluorerade ämnen 
I Tabell 8 visas laboratorieanalyser av perfluorerade ämnen jämfört mot SGU:s 
bedömningsgrunder och SGI:s riktvärden. 

Tabell 8. Perfluorerade ämnen i grundvattenprov jämfört SGU:s bakgrundshalter i grundvatten, 
beräknade halter i källa och nedströms för KM och MKM-förorening i jord. I tabellen visas också SGI:s 
riktvärde för grundvatten, relativ fördelning av olika PFAS och SGU:s bedömningsgrunder för 
grundvattenkvalitet (ej jämförelse).

   

Provtagningen av grundvatten visar PFAS enligt följande: 

– Båda proverna överskrider SGU:s bakgrundsnivå för PFAS4. 
– PFAS7 överskrider KM för spridning nedströms för båda proven vilket visar 

att det kan finnas en föroreningskälla över KM uppströms Sliparen 2.  
– PFAS som grupp domineras av kortkedjiga föreningar vilket visar att PFAS 

har spridits och att källan finnas en bit bort från pumpgroparna. 
– Perfluoroalkylkarboxylsyror dominerar över perfluoroalkylsulfonsyror.  
– Båda prover överskrider SGI:s riktvärde för PFAS7 (benämns tidigare som 

PFOS).   

Datum Tillståndsklass SGU Källa 5 ggr utspädning 2025-03-24 2025-03-24

Punkt 1 2 3 4 5 Bakgrund KM MKM KM MKM SGI 25Hpg1:1 25Hpg2:1 

Perfluorerade ämnen

perfluorbutansyra (PFBA) µg/L 0,0255 0,0188

perfluorpentansyra (PFPeA)* µg/L 0,0781 0,0461

perfluorhexansyra (PFHxA)* µg/L 0,0511 0,028

perfluorheptansyra (PFHpA)* µg/L 0,0114 0,00912

perfluoroktansyra (PFOA)* µg/L 0,0118 0,00966

perfluornonansyra (PFNA) µg/L 0,0018 0,000929

perfluordekansyra (PFDA) µg/L 0,00109 0,000377

perfluorbutansulfonsyra (PFBS)* µg/L 0,0104 0,00808

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS)* µg/L 0,00711 0,0105

perfluoroktansulfonsyra (PFOS)* µg/L 0,0175 0,0109

6:2 fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS) µg/L 0,000317 <0.0003

s:a PFAS 4 µg/L <0,0003 0,0003–0,001 0,001–0,002 0,002–0,004 ≥0,004 0,0208 0,0382 0,032

s:a PFAS7* µg/L 0,29 2,1 0,058 0,42 0,045 0,187 0,122

summa PFAS 11 µg/L 0,216 0,142

perfluorundekansyra (PFUnDA) µg/L <0.0003 <0.0003

perfluordodekansyra (PFDoDA) µg/L <0.0003 <0.0003

perfluortridekansyra (PFTrDA) µg/L <0.0003 <0.0003

perfluorpentansulfonsyra (PFPeS) µg/L 0,00104 0,00155

perfluorheptansulfonsyra (PFHpS) µg/L <0.0003 <0.0003

perfluornonansulfonsyra (PFNS) µg/L <0.0003 <0.0003

perfluordekansulfonsyra (PFDS) µg/L <0.0003 <0.0003

perfluorundekansulfonsyra (PFUnDS) µg/L <0.0003 <0.0003

perfluordodekansulfonsyra (PFDoDS) µg/L <0.0010 <0.0010

perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS) µg/L <0.0010 <0.0010

s:a PFAS 20 µg/L 0,217 0,144

s:a PFAS 21 µg/L 0,217 0,144
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6.5.4 Klorerade alifater 
I Tabell 9 visas laboratorieanalyser av klorerade alifater jämfört mot SGU:s 
bakgrundshalter, KM och MKM-källa och spridning nedströms samt SGU:s 
bedömningsgrunder för grundvattenkvalitet.  

Tabell 9. Klorerade alifater i grundvattenprov jämfört SGU:s bakgrundshalter i grundvatten, beräknade 
halter i källa och nedströms för KM och MKM-förorening i jord. I tabellen visas också SGU:s 
bedömningsgrunder för grundvattenkvalitet (ej jämförelse). 

    

Grundvatten prover visar följande:  

1. Trikloreten och dess nedbrytningsprodukt cis-1,2-dikloreten har påträffats i 
båda grundvattenproven. 

2. Halten trikloreten är låg och överskrider bakgrundsnivån men är tydligt 
under värdet för KM-källa och KM-spridning dvs. trikloretenkällan är 
mycket liten och motsvarar en halt under riktvärdet för KM i jord. 

3. Halterna trikloreten och dikloreten är låg–måttlig enligt SGU:s 
bedömningsgrunder för grundvattenkvalitet.  

6.5.5 Övriga ämnen 
Inga andra ämnen har påträffats i grundvattnet som kan ha funnits i 
verksamheten för färg- eller elektrotekniska verksamheter som till exempel 
klorbensen. 

 

  

Datum Tillståndsklass SGU Källa 5 ggr utspädning 2025-03-24 2025-03-24

Punkt 1 2 3 4 5 Bakgrund KM MKM KM MKM 25Hpg1:1 25Hpg2:1 

vinylklorid µg/L <0.10 <0.10

cis-1,2-dikloreten µg/L 0,607 0,73 1,21

trans-1,2-dikloreten µg/L <0.10 <0.10

s:a dikloreten µg/L <0,1 0,1–1,0 1,0–10 10–50 >50 0,73 1,21

trikloreten µg/L 0,33 79 240 15,8 48 0,45 1,01

tetrakloreten µg/L 1,92 <0.20 <0.20

s:a tri- och tetrakloreten µg/L <0,1 0,1–1,0 1,0–2 2–10 >10 0,45 1,01
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7 Föroreningssituation 

7.1 Förorenande ämnen från möjliga föroreningskällor 

7.1.1 Eldningsoljehantering 
Vid provtagning av jord söder om byggnaden fanns inga indikationer om 
oljerester från påfyllning av eldningsolja eller annan oljehantering. I undersökta 
grundvattenprover fanns inte heller några indikationer om rester från 
eldningsolja så som BTEX, aromater C10–C16 eller alifater C12–C22, se Bilaga 3. 
Det fanns inte heller några lukt- eller synintryck av eldningsolja i vare sig pann- 
eller cisternrum.  

7.1.2 Fyllning och naturliga jordarter 

Fyllning i överbyggnad av väg och gångytor 
Provtagningen av jord har visat att det finns flera fyllningsgenerationer i plan 
och i profil inom undersökta delar väster och söder om byggnaden inom 
Sliparen 2. Fyllningen är en del av överbyggnaden för hårdgjorda ytor som väg 
och gångytor.  

I fyllningen finns föroreningar, dvs. bakgrundshalten överskrids för något prov, 
av metaller som bly, krom, koppar, vanadin och zink. Organiska föroreningar 
som påträffats är PAH M, PAH H och alifater C16–C35.  

För metallerna och PAH bedöms alla prover från fyllningsgenerationerna kunna 
tillföras samma föroreningspopulation. För alifater C16–C35 däremot finn 
föroreningen bara i fyllning väster om byggnaden inom fastigheten.  

Av föroreningarna förekommer de högsta halterna i mycket låga till låga halter 
över bakgrundsnivån till strax över nivån för MRR. Det är bara ett prov där 
blyhalten är 178 mg/kg TS dvs. överskrider KM och ligger strax under MKM.  

Det höga provet med bly bedöms vara ett tydligt extremvärde dvs. är antingen 
en begränsad hotspot (mindre jordvolym med separat föroreningspopulation i 1 
m jord kring provpunkt 25H05) eller vara ett resultat av inhomogeniteter i 
jordskruvprovet (vanligt i skruvprover som per definition har liten 
provtagningsskala/representativ volym).  

Morän 
Ett moränprov har undersökts väster om byggnaden. Provet ligger 3,5 m under 
fyllning. I moränprovet har mycket låga halter krom och alifater C16–C35 
påträffats. Alifaterna och kobolt kan ha förorenats av överlagrande fyllning. 
Halterna är mycket låga strax över bakgrundsnivån.  

Lera 
Söder om byggnaden inom Sliparen 2 finns lera 1,2–2,4 m under markytan. I 
leran finns naturliga metallhalter över bakgrundsnivån där kobolt överskrider 
riktvärdet för KM i ett av de analyserade proven. Övriga metaller är klart 
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förhöjda i lerproven, se Tabell 5, där bly, kadmium, koppar, krom, nickel och zink 
även påträffats över nivån för MRR. Barium och vanadin finns i mycket låga 
halter över bakgrundsnivån.  

Spridning av metaller från jord 
I grundvattnet syns barium i förhöjd halt vilket inte kan relateras till barium i 
undersökta jordprov eftersom inga högre bariumhalter påträffats. Eventuellt 
kan barium i grundvattnet ha sitt ursprung i dräneringsfyllning under 
källargolvet om det exempelvis består av bergmaterial.  

Vidare har metallerna arsenik, koppar, nickel och vanadin indikerats finns i låga 
halter under KM i grundvattnet. Koppar, nickel och vanadin finns i svagt 
förhöjda halter i vissa jordarter och skulle kunna föranleda metallerna i 
grundvattnet. Även bergmaterial i dräneringslager under källargolvet kan bidra. 

Grundvattenanalyserna visar att de låga halterna av tunga alifater C16–C35 och 
de enstaka förekomsten av PAH M och PAH H i fyllningen inte sprids med 
grundvattnet. 

7.1.3 PFAS-ämnen från färgindustri, byggnader eller diffust antropogent 
tillskott 
I provtagning av jord inom ett par platser i söder om byggnaden har ingen PFAS 
påträffats i jorden vilket visar att tidigare färgtillverkningen inte spridit 
föroreningen i någon större omfattning.  

Provtagning av grundvattnet visar dock att det finns PFAS i nivåer som indikerar 
halter över KM i jord. Sammansättningen av PFAS i grundvattnet med en större 
andel mer kortkedjiga PFAS-ämnen visar att föroreningarna kan ha spridits till 
Sliparen 2 från källor uppströms eftersom kortkedjiga PFAS är mer 
spridningsbenägna än PFAS med längre kolkedjor.  

Det kan finnas flera möjliga källor till PFAS-föroreningen uppströms Sliparen 2. 
Det kan vara diffusa spridningen av antropogent PFAS genom atmosfärisk 
deposition men även byggnadsmaterial dels inom Sliparen 2, dels närliggande 
fastigheter som Svetsaren 1 eller byggnader på andra sidan Ekensbergsvägen. 
SLU (Sörengård et al., 2022) och SGU (SGU, 2024) har visat att ett diffust 
atmosfäriskt tillskott skapar PFAS-föroreningar i ytlig organisk jord som sedan 
sprids med grundvattnet. Danska Miljøstyrelsen har visat att byggmaterial och 
speciellt målade ytor på trä och metall kan innehålla höga PFAS-halter som med 
tiden kommer att frigöras till marken och sedan spridas med grundvattnet.   

7.1.4 Klorerade alifater från industriverksamhet 
Det finns inga misstankar om att klorerade alifater har använts i tidigare 
industriverksamhet i byggnaden inom Sliparen 2. Det har dock påträffats låga 
halter trikloreten och dess nedbrytningsprodukt cis-1,2-dikloreten i 
grundvattenproverna. Halterna ökar något från norra till södra pumpgroparna 
vilket visar att klorerade alifater finns både i norra delen och att det sker ett 
tillskott i södra delen av Sliparen 2. Halterna trikloreten och dikloreten visar att 
föroreningskällan i jord är liten och tydligt under KM. Vi bedömer att källan kan 
vara exempelvis läckande avloppsledning inom eller norr om fastigheten. Öster 
om fastigheten inom Svetsaren 1 anger länsstyrelsen misstanke om hantering av 
klorerade lösningsmedel. Klorerade alifater har inte undersökts i jordprover 
eftersom det inte funnits några indikationer om flyktiga organiska ämnen 
utifrån vare sig lukt-, synintryck eller från fältmätning.  
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Trikloreten bryts ned i vattensystemet till cis-1,2-dikloreten, sannolikt genom 
reduktiv deklorering. Grundvattenförhållandena är därför sannolikt 
reducerande åtminstone under delar av året. Det behöver också finnas 
tillräckligt med organiska ämnen som kan brytas ned och använda de klorerade 
alifaterna som elektronacceptor.  

7.2 Föroreningsnivåer och representativ halt 

7.2.1 Föroreningar i jord 
Provtagningen av jord har visat att det bara finns bly över något av 
Naturvårdsverkets riktvärden för jord – över KM. Prover är dessutom ett tydligt 
extremvärde som oavsett om det är ett resultat av provtagningsmetoden 
(skruvborr med liten provtagningsskala) eller en begränsad jordvolym (hotspot) 
kring en provpunkt har liten inverkan på långvarig exponering av människor 
och miljö eftersom mängden jord och förorening är begränsad. Medelhalten 
(som bör jämföras mot riktvärden som KM och MKM men även nivåer för MRR) 
kommer att underskrida MKM med mycket god marginal och KM med god 
marginal. Vi bedömer därför att det inte är relevant att ta fram några 
representativa halter för metaller i fyllning.  

I lera finns kobolt i relativt högst halt där medelhalten kan ligga nära eller till 
och med över KM men tydligt under MKM. Kobolt i lera är naturligt 
förekommande och har funnits tillgänglig i mer än 10 000 år varför kobolt i ytlig 
torrskorpelera (som är lera som kan exponera människor och miljön) sedan 
länge vittrat och minskat i tillgänglighet jämfört med vad som antas i 
Naturvårdsverkets modell. För KM styrs riktvärdet av hälsoeffekter via intag av 
växter vilket är en omöjlig exponeringsväg till människa för kobolt i lera inom 
området eftersom marken aldrig kommer att odlas upp. För MKM styrs 
exponeringen av markmiljöeffekter (35 mg/kg TS) vilket medelhalten i leran 
underskrider med god marginal. Sammantaget bedömer vi att det inte är 
relevant att ta fram några representativa halter för bedömning av miljö- och 
hälsorisker för kobolt eller någon annan metall i lera.  

7.2.2 Föroreningar som bedöms spridas in till Sliparen 2 med grundvattnet 
I grundvattenprovtagningen har PFAS och klorerade alifater som trikloreten och 
dess nedbrytningsprodukt cis-1,2-dikloreten påträffats i någon signifikant 
haltnivå. Vi har bedömt att dessa föroreningar inte skapats inom någon 
verksamhet inom Sliparen 2 dvs. det saknas föroreningskälla inom fastigheten. 
Däremot kommer föroreningarna att finnas löst i grundvattnet och kunna 
exponeras människor och miljö genom vissa exponeringsvägar varför 
representativa halter (som är den del av exponeringsanalysen i miljö- och 
hälsoriskbedömningen) tagits fram för föroreningarna.  

Tabell 10. Representativa halter för PFAS7 och klorerade alifater i grundvatten. 

Ämne [µg/l] Representativ halt Värdering 
PFAS7 0,190 Högsta halten 
Cis-1,2-dikloreten 1,2 Högsta halten  
Trikloreten 1,0 Högsta halten 
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7.3 Föroreningsmängder 
Eftersom föroreningarna finns i grundvatten och finns i absoluta mått i låga 
halter kommer mängderna att vara mycket små i grundvattnet.  

Ytan för Sliparen 2 är 8 200 m2 där vi antar att det finns 1,5 m grundvatten i 
grundvattenmagasinet samt en normaltät jord dvs. en total porositet på 0,4. 
Detta ger en grundvattenvolym på 4 900 m3. Beräknas mängden från de 
representativa halterna ovan ger det följande mängder: 

– PFAS7 = 0,9 g 
– Cis-1,2-dikloreten = 5,9 g 
– Trikloreten = 4,9 g 

Föroreningsmängderna bedöms vara försumbara till små även utifrån att 
föroreningarna bör värderas ha mycket hög farlighet enligt Naturvårdsverkets 
klassificering av föroreningsmängder (Naturvårdsverket, 1999).  
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8 Förenklad miljö- och hälsoriskbedömning 

8.1 Riktvärden för bedömning av miljö- och hälsorisker 

8.1.1 PFAS 
För bedömning av risker för PFAS7 används SGI:s preliminära riktvärden för 
grundvatten vilka visas i Tabell 11. 

Tabell 11. Delriktvärden för PFAS7 (tidigare bara PFOS) i grundvatten (SGI, 2015) 

Riktvärde Värde 
Hälsoriskbaserat riktvärde 

Inandning ångor i byggnader 
Intag av grundvatten som dricksvatten 
Bevattning 
Intag av fisk 

0,22 
Ej begränsande 
0,22 
11 
1,1 

Skydd av våtmark 0,23 
Skydd av ytvatten 0,23 
Skydd av grundvatten 0,045 
Sammanvägt riktvärde  0,045 

 

8.1.2 Klorerade alifater  
Det finns inga riktvärden för grundvatten som beaktar spridning till 
inomhusluft. Däremot kan halterna i inomhusluften skattas från halterna i 
grundvattnet med samma spridningsmodell som Naturvårdsverket använder 
för jordriktvärden. De beräknade halterna kan sedan jämföras mot toxikologiska 
referensvärden (TRV) för en försiktig bedömning av långsiktiga hälsorisker via 
inandning av inomhusluft.  

TRV kan baseras på toxikologiska referenskoncentrationer, RfC, för icke-
cancerogena ämnen och RISKinh för cancerogena ämnen. RfC motsvarar den 
maximala koncentrationen av ett ämne med tröskeleffekt som en människa 
kontinuerligt kan utsättas för utan att negativa effekter uppstår. 

RISKinh baseras på det cancerogena ämnets enhetsrisk (µg/m³) och motsvarar risk 
per enhetskoncentration (i luft) av ett cancerframkallande ämne som en 
människa exponeras för kontinuerligt under en livstid. I Sverige är ett extra 
cancerfall per 100 000 invånare en acceptabel nivå som för enhetsrisken och 
beräkningen av RISKinh. TRV för klorerade alifater antas enligt följande: 

• DCE – dikloreten antas RfC vara 0,060 mg/m3 (RIVM, 2009) 
• TCE – trikloreten antas RISKinh vara 0,023 mg/m3 (WHO, 2010) 

Vi antar att det förorenade grundvattnet finns under nedre källarplan i garaget 
och att det frigörs till luft i det dränerade lagret. Föroreningens sprids sedan till 
inomhusluften i garaget via sprickor och genomföringar. Inläckaget genom 
sprickor och otätheter i bottenplattan antas motsvara vad som antas för radon 
utan någon radonsäker eller radonskyddad konstruktion. Storlek, volym och 
ventilation antas motsvara dagens garage.  

För att skatta halterna i inomhusluft från halter i grundvattnet används 
Naturvårdsverkets spridningsmodell som används för beräkning av 
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jordriktvärden där exponering via inandning av inomhusluft ingår. De klorerade 
alifaterna i grundvattnet antas finnas invid det dränerande skiktet. Inläckaget 
genom bottenplattan antas vara 2,4 m³/dygn (motsvarande radon). 
Luftomsättningen antas till 32 ggr/dygn (vanlig omsättning i garage). Arean 
under garaget är 4 000 m² och höjden antas vara 2,4 m vilket ger en luftvolym 
på 9 600 m³. Dräneringslagret antas vara 1 dm eftersom det bedöms vara högt 
vattentryck under delar av året. Totalt ger det en ungefärlig utspädning på 3 400 
ggr från dräneringsgas till inomhusluft.  

Beräknad halt i gas i dräneringslagret beräknas med hjälp av Henrys lag enligt 
modell som används för Naturvårdsverkets generella riktvärden i jord.  

Modellen är försiktig av flera orsaker. Metoden antar att människor andas in 
luften under en hel dag under hela sitt liv medan människor bara kommer 
exponeras under del av dagen när man vistas i garaget. Exponeringen är 
egentligen mindre än 20 % av en livstidsexponering. Bedömningen är där för 
försiktig.  

8.2 Hälsorisker 

8.2.1 PFAS7 bedöms utgöra en låg hälsorisk 
Den representativa halten PFAS7 är 0,190 µg/l vilket underskrider det 
hälsobaserade riktvärdet på 0,22 µg/l. PFAS7 bedöms därför utgöra en låg och 
acceptabel hälsorisk utifrån nuvarande och planerade verksamheter. 
Bedömningen är extra säker eftersom hälsoriktvärdet styrs av intag av 
grundvatten som dricksvatten inom fastigheten, något som inte är aktuellt för 
Sliparen 2. 

8.2.2 Klorerade alifater utgör en låg hälsorisk 
I Tabell 12 jämförs representativ halt klorerade alifater mot toxikologiska 
referensvärden. 

 

Vi bedömer att dikloreten och trikloreten utgör låg hälsorisk för nuvarande och 
planerade verksamheter eftersom det beräknade halten i inomhusluft med god 
marginal underskrider TRV (toxikologiska referensvärdet). 

 

8.3 Risk för markmiljön 
PFAS7 och klorerade alifater förekommer i grundvatten flera meter under 
markytan. Föroreningarna kan därför inte påverka markmiljön (obs. SGI har inte 
heller de tagit fram något riktvärde för PFAS för markmiljön för sina riktvärden 
från 2015).   

Tabell 12. Representativa halter jämfört mot toxikologiska referensvärden 

mg/m3 
Representativ halt 

i grundvatten 
Beräknad halt 

dräneringslager 
Beräknad halt 

inomhus TRV 

DCE – dikloreten 1,2 µg/l 0,47 mg/m3 0,00014 mg/m3 0,060 mg/m3 

TCE – trikloreten 1,0 µg/l 0,28 mg/m3 0,000082mg/m3 0,023 mg/m3 
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8.4 Spridningsrisker till naturresurser 
Den representativa halten PFAS7 på 0,190 µg/l underskrider SGI:s riktvärde för 
skydd av ytvatten på 0,23 µg/l varför vi bedömer att föroreningen utgör en låg 
risk för närliggande Bällstaviken och Ulvsundasjön. 
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9 Fastighetens lämplighet för planerat tillägg 
Markundersökningen inom Sliparen 2 har visat att det finns låga till som mest 
måttliga halter metaller som bly i fyllning inom fastigheten. Föroreningarnas 
halter är så låga att de med god säkerhet och marginal utgör låga risker för 
människor och miljön i både nuvarande och framtida verksamhet.  

Provtagningen visar att det finns PFAS7 och klorerade alifater som trikloreten 
med nedbrytningsprodukt i grundvattnet. Källorna till PFAS7 föroreningen finns 
sannolikt uppströms utanför fastigheten och verksamheter medan klorerade 
alifater kan finnas både inom Sliparen 2 och utanför i närliggande fastigheter 
mot norr och öster. Föroreningarna utgör låga och acceptabla miljö- och 
hälsorisker för planerade kontor och centrumändamål eller vård, omsorg och 
utbildning. Vi bedömer att det därför inte finns något behov av någon åtgärd 
med avseende på markföroreningar för att reducera några risker för vare sig 
nuvarande eller planerade verksamheter inom Sliparen 2. Vi bedömer 
sammantaget att marken inom Sliparen 2 uppfyller lämplighetskravet i PBL: 4 
kap, 14§ punkt 4, för planerad kontors- och centrumanvändning samt vård, 
omsorg och utbildning.  
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10 Slutsatser och rekommendationer 
Genomförd undersökning har visat att det finns mycket låga till låga 
metallhalter av koppar, zink, krom, nickel, PAH och alifater C16–C35 i fyllning 
med hotspot eller resultat av provtagning (skruvprovtagning med liten 
provtagningsskala) av bly över KM. Medelhalten för föroreningarna i fyllning 
underskrider med god marginal både riktvärdet för KM och MKM varför risker 
med föroreningarna inte bedömts.  

Lera innehåller allmänt naturliga halter metaller högre än bakgrundshalten och 
där kobolt kan överskrida generella riktvärdet för KM. Miljö- och hälsorisker har 
inte heller bedömts för dessa föroreningar eftersom de är naturligt 
förekommande och sannolikt är mindre tillgängliga jämfört med förorenande 
metaller samt att de inte kan exponera människor och miljö negativt oavsett 
markanvändningsalternativ. 

Grundvattnet innehåller PFAS7 och klorerade alifaterna trikloreten och dess 
nedbrytningsprodukt cis-1,2-dikloreten. PFAS7 bedöms ha sitt ursprung utanför 
Sliparen 2 men kan förekomma i halter över SGI:s riktvärde för KM. Klorerade 
alifaterna kan ha sitt ursprung närmare kring byggnaden inom Sliparen 2 eller 
dess närliggande fastigheter men dess föroreningskälla bedöms vara låg och 
underskrida riktvärdet för KM utifrån del låga halterna i grundvattnet.  

PFAS7 och klorerade alifater i grundvattnet bedöms utgör låga och acceptabla 
miljö- och hälsorisker för nuvarande och planerade verksamheter och det finns 
inget behov av riskreducerande åtgärder.  

Genomförd undersökning inom Sliparen 2 visar att fastigheten är lämplig för 
kontors- och centrumändamål samt vård, omsorg och utbildning utifrån 
föroreningarna som påträffats i grundvattnet.  

Baserat på genomförd undersökning rekommenderar Hedenvind Projekt inga 
ytterligare undersökningar eller utredningar avseende markföroreningar inom 
Sliparen 2. 

 

 

Stockholm den 14 april 2025. Reviderad den 18 augusti 2025 

 

 

Arnulf Hedenvind 
Hedenvind Projekt AB 
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Fältprotokoll 

  



Uppdrag 24108 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Data från provtagning, skanning- och labanalys

Punkt Nivå PID Laboratorieanalyser

[m u my] Färg Lukt (ppm) M1 Pt Pc Pf T A

25H01 skr –

1 0 - 0,05 Asphalt Ljussvart 0 0

2 0,05 - 1 Mg[Gr, Sa] Brun 0 0 x x

3 1 - 3,5 Mg[Sa, Gr] Brun 0 0 x x x

4 3,5 - 3,8 saclTi Gråbrun 0 0 x x

3,8 - Stop ▄

25H02 skr –

1 0 - 0,05 Asphalt Ljussvart 0 0 x

2 0,05 - 1,5 Mg[Sa, Gr] Ljusbrun x x

3 1,5 - 3,5 Mg[Sa, Gr, Cldc] Brun + Lite mögellukt 0 x x

3,5 - Stop ▄

25H03 skr –

1 0 - 0,05 Asphalt Ljussvart 0 0

2 0,05 - 1,3 Mg[Sa, Gr, tegel] Brun Tegelbitar x x x x

3 1,3 - 2 Cldc Gråbrun 0 0 x x x

2 - Stop  

Geoteknisk

benämningNr Anmärkning Kommentar

Kommentarer:
-- Prelimnär geoteknisk benämning efter SGF:s beteckningssystem.
-- PID-instrument, mäter flyktiga organiska ämnen i luft ovan 
jordprov.

Laborattorieanalyser:
M1 = metaller, MS-1
Pt = petroleumkolväten, OJ-21h
Pc = PCB, OJ-2a
Pf = PFAS, OJ-34bQ (21 PFAS)
T = TOC (fast material)
A = PAH i asfalt

Hedenvind Projekt AB
Beställare: Fabege AB
Sliparen 2, Solna stad



Uppdrag 24108 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Data från provtagning, skanning- och labanalys

Punkt Nivå PID Laboratorieanalyser

[m u my] Färg Lukt (ppm) M1 Pt Pc Pf T A
Geoteknisk

benämningNr Anmärkning Kommentar

Kommentarer:
-- Prelimnär geoteknisk benämning efter SGF:s beteckningssystem.
-- PID-instrument, mäter flyktiga organiska ämnen i luft ovan 
jordprov.

Laborattorieanalyser:
M1 = metaller, MS-1
Pt = petroleumkolväten, OJ-21h
Pc = PCB, OJ-2a
Pf = PFAS, OJ-34bQ (21 PFAS)
T = TOC (fast material)
A = PAH i asfalt

Hedenvind Projekt AB
Beställare: Fabege AB
Sliparen 2, Solna stad

25H04 skr –

1 0 - 0,05 Asphalt Ljussvart 0 0

2 0,05 - 1 Mg[Sa, Gr, tegel] Brun Tegelbitar x x x

3 1 - 1,8 Mg[Sa, Gr, Cldc] Brun 0 0 x x

1,8 - Stop ▄

25H05 skr –

1 0 - 0,05 Asphalt Ljussvart 0 0

2 0,05 - 1 Mg[Gr, Sa] Ljusbrun 0 0 x x

3 1 - 2,4 Mg[Sa, Gr] Rödbrun 0 0 x x x

4 2,4 - 3 Cldc Gråblå 0 0 x x

3 - Stop  



Sliparen 2
Inomhusprovtagning i pumpgrop
Material: bailer (vattenhämtare)
Utförda av: Arnulf Hedenvind, Hedenvind Projekt AB
Datum: 20250324

Provpunkt Provid Datum T [°C] Eh [mS/m] pH Färg Lukt
25HPG1 25HPG1:1 2025-03-24 12,4 161 7,81 Klart 0
25HPG2 25HPG2:1 2025-03-24 14,1 134 8,03 Klart 0
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Jämförelsevärden, grundvatten 

  



 

Jämförelsevärden för grundvatten 
SGU har tagit fram bedömningsgrunder för grundvattenkvalitet för flera olika 
ämnen och föroreningar. Dessa visar dock grundvattnets kvalitet utifrån ett 
resursperspektiv där deras högsta tillståndsklass (klass 5) ofta motsvarar 
Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten. SGU:s bedömningsgrunder 
värderar inte spridning av föroreningar i grundvattnet från någon 
föroreningskälla. De tar inte heller hänsyn till naturliga variationer på grund av 
grundvattnet geokemiska förhållanden.  

För att skatta halter i grundvatten inom en föroreningskälla i jord med halter 
motsvarande KM och MKM samt i grundvattnet strax nedströms har vi därför 
använt Naturvårdsverkets beräkningsverktyg för riktvärden i jord och deras 
spridningsmodell (Naturvårdsverket, 2025). Vi har med hjälp av 
Naturvårdsverkets beräknat följande:  

• Halter i grundvattnet vid källa i jord motsvarande KM och MKM 
• Halter i spridning med grundvattnet nedströms med 5 ggr utspädning 

för KM och MKM.  

Naturvårdsverket beräknar envägskoncentrationen för intag av dricksvatten för 
KM på likartat sätt fast man använder 14 ggr utspädning. För MKM antas inget 
dricksvatten inom objektet med däremot ett dricksvatten som naturresurs 
200 m nedströms eller 47 ggr utspädning. Även denna bedömning beaktar inte 
grundvattnets geokemiska förhållanden varför resultat av naturliga processer 
kan misstas visa spridning från en föroreningskälla.  

Vi använder också SGU:s bakgrundshalter i grundvatten som den 90:e eller 95:e 
percentilen i deras regionala eller nationella miljöövervakning. Bakgrundshalter 
finns för metaller (SGU, 2025b), PFAS (SGU, 2025a) och klorerade alifater (SGU, 
2025c). 

Riktvärden i grundvatten finns för petroleumkolväten och PFOS (numer PFAS7) 
som SPI (Drivkraft Sverige) (SPI, 2010) respektive SGI (SGI, 2015) och (SGI, 
2025). 

SGU:s bedömningsgrunder är förhållandevis lägre jämfört med beräknade halter 
för KM och MKM eftersom bedömningsgrunderna ska användas för 
grundvattenmagasin som används eller kan användas som dricksvattenresurs.  

 

 

 

 



Tabell 1. Referenshalter som bakgrundshalter och beräknade halter för KM och MKM som 
föroreningskälla och nedströms med 5 ggr utspädning. Riktvärden utgår från SGI för PFAS7 och SPI. 
Referenshalter jämförs mot SGU:s bedömningsgrunder för grundvattenkvalitet. 

 

 

 

SGU Källa 5 ggr utspädning Tillståndsklass SGU, grundvattenkavalitet

Referenshalt Bakgrund KM MKM KM MKM SGI SPI 1 2 3 4 5

Metaller och grundämnen

Al, aluminium µg/L 220 <10 10–50 50–100 100–500 ≥500

Fe, järn mg/L 0,667 <0,1 0,1–0,2 0,2–0,5 0,5–1 ≥1

Mn, mangan µg/L 112 <50 50–100 100–300 300–400 ≥400

As, arsenik µg/L 0,64 33 83 6,6 17 <1 1–2 2–5 5–10 ≥10

Ba, barium µg/L 170 250 34 50

Cd, kadmium µg/L 0,04 4 60 0,8 12 <0,05 0,05–0,1 0,1–0,5 0,5–1 ≥1

Co, kobolt µg/L 0,48 50 120 10 23

Cr, krom µg/L 0,39 53 100 10,6 20 <0,5 0,5–5 5–10 10–25 ≥25

Cu, koppar µg/L 3 130 330 26 67 <5 5–10 10–100 100–500 ≥500

Hg, kvicksilver µg/L 0,0021 0,83 8,3 0,166 1,7 <0,001 0,001–0,01 0,01–0,05 0,05–0,5 ≥0,5

Mo, molybden µg/L 500 1200 100 250

Ni, nickel µg/L 1,4 130 400 26 80 <0,5 0,5–2 2–10 10–20 ≥20

Pb, bly µg/L 0,27 28 100 5,6 20 <0,5 0,5–2 2–5 5–10 ≥10

V, vanadin µg/L 0,78 100 200 20 40

Zn, zink µg/L 14 420 830 84 166 <5 5–10 10–100 100–500 ≥500

Baskatjoner

Ca, kalcium mg/L 85 <10 10–20 20–60 60–100 ≥100

Mg, magnesium mg/L 8,3 <2 2–5 5–10 10–30 ≥30

K, kalium mg/L 4,2 <3 3–6 6–12 12–25 ≥25

Na, natrium mg/L 17 <5 5–10 10–50 50–100 ≥100

Alifatiska föreningar

alifater C5-C8 µg/L 750 4500 150 900 100

alifater C8-C10 µg/L 45 220 9 44 100

alifater C10-C12 µg/L 16 79 3,2 15,8 100

alifater C12-C16 µg/L 6,7 34 1,34 6,8 100

alifater C16-C35 µg/L 100

Alifater C5–C35 µg/L <0,1 0,1–1 1–10 10–100 >100

Aromatiska föreningar

bensen µg/L 7 23 1,4 4,6 0,5 <0,02 0,02–0,1 0,1–0,2 0,2–1 >1

aromater >C10-C16 µg/L 27 140 5,4 28 10

 PAH L µg/L 83 410 16,6 82 10 <0,001 0,001–0,01 0,01–0,5 0,5–10 >10

 PAH M µg/L 6,2 35 1,24 7 2 <0,001 0,001–0,01 0,01–0,1 0,1–2 >2

Perfluorerade ämnen

summa PFAS 4 µg/L 0,0208 <0,0003 0,0003–0,001 0,001–0,002 0,002–0,004 ≥0,004

s:a PFAS7* µg/L 0,29 2,1 0,058 0,42 0,045

Halogenerade alifater

cis-1,2-dikloreten µg/L 0,607

s:a dikloreten µg/L <0,1 0,1–1,0 1,0–10 10–50 >50

trikloreten µg/L 0,33 79 240 15,8 48

tetrakloreten µg/L 1,92

s:a tri- och tetrakloreten µg/L <0,1 0,1–1,0 1,0–2 2–10 >10



 

 

 

Bilaga 4 
 

Halter mot jämförelsevärden, jord 

  



Uppdrag: Sliparen 2

Uppdragsnr: 24108
Halter mot jämförelsevärden

Bkr MRR KM MKM 10MKM 25H01:2 25H01:3 25H01:4 25H02:2 25H02:3 25H03:2 25H03:3 25H04:2 25H04:3 25H05:2 25H05:3 25H05:4 

Niv <Bkr 0,05–1 1–3,5 3,5–3,8 0,05–1,5 1,5–3,5 0,05–1,3 1,3–2 0,05–1 1–2,4 0,05–1 1–2,4 2,4–3

Jordart Mg[Gr,Sa] Mg[Sa,Gr] saclTi Mg[Sa,Gr] Mg[Sa,Gr,Cldc] Mg[Sa,Gr,tegel] Cldc Mg[Sa, Gr, tegel] Mg[Sa,Gr,Cldc] Mg[Gr,Sa] Mg[Sa,Gr] Cldc

Fysikalisak parameterar
TS vid 105°C [%] 96,4 94,7 89,4 97,8 88,2 93,1 78 90 88,9 84,7 95,4 71,4
TOC [% av TS] 0,2 0,29
Metaller [mg/kg TS]
As, arsenik 10 10 10 25 250 0,809 1,65 1,63 0,607 2,5 3,06 6,47 3,74 1,32 3,01 2,31 6,85
Ba, barium 80 200 300 3000 48,4 63,6 36,7 63,8 65,5 50,2 179 121 20,8 56,6 31,2 190
Pb, bly 15 20 50 180 180 17,9 18,1 8,62 14,3 37,4 16,6 27,1 26,6 6,21 178 9,5 19,3
Cd, kadmium 0,2 0,2 0,8 12 120 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,108 <0,1 0,142 <0,1 <0,1 0,108 <0,1 0,247
Co, kobolt 10 15 35 350 7,46 7,21 4,59 9,09 8,42 7,26 17,2 9,2 2,98 5,87 5,07 13,7
Cu, koppar 30 40 80 200 2000 12,8 21,9 16,2 28,5 42,3 26,2 45,6 24,9 10,5 15,1 10,7 34,2
Cr, krom 30 40 80 150 1500 25 44,4 37,7 55,4 40,9 38,8 62,1 54,3 15 37,6 42,8 39,3
Hg, kvicksilver 0,1 0,1 0,25 2,5 25 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Ni, nickel 25 35 40 120 1200 10,6 16,8 12,6 21,8 18,6 17,9 42,7 21,6 5,04 11,1 8,59 34,4
V, vanadin 40 100 200 2000 23,7 39,4 22,5 47,4 43,9 38 81,9 51,4 16,3 50 27,4 51,4
Zn, zink 70 120 250 500 5000 44,2 70,2 34,3 61,7 85,7 65,8 133 95,5 22,5 60,3 41 91
Alifater [mg/kg TS]
alifater >C8-C10 1 25 120 1200 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
alifater >C10-C12 20 100 500 5000 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
alifater >C12-C16 20 100 500 5000 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
alifater >C16-C35 20 100 1000 10000 26 39 28 45 53 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Aromater [mg/kg TS]
aromater >C8-C10 1 10 50 500 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
aromater >C10-C16 1 3 15 150 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
metylpyrener/metylfluorantener 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
metylkrysener/metylbens(a)antracener 1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
aromater >C16-C35 1 10 30 300 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
naftalen 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
acenaftylen 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
acenaften 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
fluoren 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
fenantren 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
antracen 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
fluoranten 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,17 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
pyren 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,14 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
bens(a)antracen 0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
krysen 0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
bens(b)fluoranten 0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 0,11 0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
bens(k)fluoranten 0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
bens(a)pyren 0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
dibens(a,h)antracen 0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
bens(g,h,i)perylen 0,1 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
indeno(1,2,3,cd)pyren 0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08
s:a PAH 16 1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5
s:a cancerogena PAH 0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 0,19 0,08 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28 <0,28
s:a övriga PAH 0,45 <0,45 <0,45 <0,45 <0,45 0,31 <0,45 <0,45 <0,45 <0,45 <0,45 <0,45 <0,45
s:a PAH L 0,15 0,6 3 15 150 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15
s:a PAH M 0,25 2 3,5 20 200 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,31 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25
s:a PAH H 0,33 0,5 1 10 100 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 0,19 0,08 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33
Polyklorerade bifenyler, PCB [mg/kg TS]
PCB 28 0,002 <0,0020 <0,0020
PCB 52 0,002 <0,0020 <0,0020
PCB 101 0,002 <0,0020 <0,0020
PCB 118 0,002 <0,0020 <0,0020
PCB 153 0,002 <0,0020 <0,0020
PCB 138 0,002 <0,0020 <0,0020
PCB 180 0,002 <0,0020 <0,0020
s:a PCB 7 0,007 0,008 0,2 2 <0,0070 <0,0070



Uppdrag: Sliparen 2

Uppdragsnr: 24108
Halter mot jämförelsevärden

Högfluorerade ämnen [µg/kg TS]
perfluorbutansyra (PFBA) 0,052 <0,052 <0,054
perfluorpentansyra (PFPeA)* 0,209 <0,209 <0,216
perfluorhexansyra (PFHxA)* 0,2 <0,200 <0,200
perfluorheptansyra (PFHpA)* 0,2 <0,200 <0,200
perfluoroktansyra (PFOA)* 0,05 <0,050 <0,050
perfluornonansyra (PFNA) 0,05 <0,050 <0,050
perfluordekansyra (PFDA) 0,05 <0,050 <0,050
perfluorbutansulfonsyra (PFBS)* 0,1 <0,100 <0,100
perfluorhexansulfonsyra (PFHxS)* 0,1 <0,100 <0,100
perfluoroktansulfonsyra (PFOS)* 0,05 <0,050 <0,050
6:2 fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS) 0,05 <0,050 <0,050
s:a PFAS 4 [µg/kg TS] 0,125 <0,125 <0,125
*s:a PFAS7 [µg/kg TS] 0,125 3 20 200 <0,125 <0,125
s:a PFAS 11  [µg/kg TS] 0,556 <0,556 <0,560
perfluorundekansyra (PFUnDA) 0,05 <0,050 <0,050
perfluordodekansyra (PFDoDA) 0,052 <0,052 <0,054
perfluortridekansyra (PFTrDA) 0,052 <0,052 <0,054
perfluorpentansulfonsyra (PFPeS) 0,05 <0,050 <0,050
perfluorheptansulfonsyra (PFHpS) 0,1 <0,100 <0,100
perfluornonansulfonsyra (PFNS) 0,052 <0,052 <0,054
perfluordekansulfonsyra (PFDS) 0,052 <0,052 <0,054
perfluorundekansulfonsyra (PFUnDS) 0,2 <0,200 <0,200
perfluordodekansulfonsyra (PFDoDS) 0,052 <0,052 <0,054
perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS) 0,2 <0,200 <0,200
s:a PFAS 20 0,96 <0,960 <0,970
s:a PFAS 21 0,986 <0,986 <0,995



 

 

 

Bilaga 5 
 

Analyscertifikat, jord 

  



From: ALS Scandinavia AB,Rinkebyvägen 19C,182 36,Danderyd. Tlf. +46 8 5277 5200. Faks . Email: info.ta@alsglobal.com
To: Hedenvind Projekt AB Ref: Hedenvind Projekt AB [ arnulf.hedenvind@hedenvindprojekt.se ] 
Program: JORD
Ordernumber: ST2527496 ( Sliparen omg 2; Sliparen 2 ) 
Report created: 04-Jul-2025 by Karin Ingelgard

SAMPLE ST2527496-001 ST2527496-002 ST2527496-003 ST2527496-004 ST2527496-005 ST2527496-006 ST2527496-007 ST2527496-008 ST2527496-009 ST2527496-010 ST2527496-011 ST2527496-012

SAMPLING DATE 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-13 2025-06-13

ANALYTEGROUP METHOD ELEMENT UNIT 25H01:2 25H01:3 25H01:4 25H02:2 25H02:3 25H03:2 25H03:3 25H04:2 25H04:3 25H05:2 25H05:3 25H05:4 
Provberedning S-PP-siev/grind Siktning/mortling Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Provberedning S-PP-dry50 Torkning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Provberedning S-PM59-HB Uppslutning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Metaller och grundämnen S-SFMS-59 As, arsenik mg/kg TS 0,809 1,65 1,63 0,607 2,5 3,06 6,47 3,74 1,32 3,01 2,31 6,85
Metaller och grundämnen S-SFMS-59 Ba, barium mg/kg TS 48,4 63,6 36,7 63,8 65,5 50,2 179 121 20,8 56,6 31,2 190
Metaller och grundämnen S-SFMS-59 Cd, kadmium mg/kg TS <0.1 <0.1 <0.1 0,1 0,108 <0.1 0,142 <0.1 <0.1 0,108 <0.1 0,247
Metaller och grundämnen S-SFMS-59 Co, kobolt mg/kg TS 7,46 7,21 4,59 9,09 8,42 7,26 17,2 9,2 2,98 5,87 5,07 13,7
Metaller och grundämnen S-SFMS-59 Cr, krom mg/kg TS 25 44,4 37,7 55,4 40,9 38,8 62,1 54,3 15 37,6 42,8 39,3
Metaller och grundämnen S-SFMS-59 Cu, koppar mg/kg TS 12,8 21,9 16,2 28,5 42,3 26,2 45,6 24,9 10,5 15,1 10,7 34,2
Metaller och grundämnen S-SFMS-59 Hg, kvicksilver mg/kg TS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
Metaller och grundämnen S-SFMS-59 Ni, nickel mg/kg TS 10,6 16,8 12,6 21,8 18,6 17,9 42,7 21,6 5,04 11,1 8,59 34,4
Metaller och grundämnen S-SFMS-59 Pb, bly mg/kg TS 17,9 18,1 8,62 14,3 37,4 16,6 27,1 26,6 6,21 178 9,5 19,3
Metaller och grundämnen S-SFMS-59 V, vanadin mg/kg TS 23,7 39,4 22,5 47,4 43,9 38 81,9 51,4 16,3 50 27,4 51,4
Metaller och grundämnen S-SFMS-59 Zn, zink mg/kg TS 44,2 70,2 34,3 61,7 85,7 65,8 133 95,5 22,5 60,3 41 91
Alifatiska föreningar SVOC-OJ-21 alifater >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Alifatiska föreningar SVOC-OJ-21 alifater >C10-C12 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Alifatiska föreningar SVOC-OJ-21 alifater >C12-C16 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Alifatiska föreningar SVOC-OJ-21 alifater >C16-C35 mg/kg TS 26 39 28 45 53 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Aromatiska föreningar SVOC-OJ-21 aromater >C8-C10 mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Aromatiska föreningar SVOC-OJ-21 aromater >C10-C16 mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Aromatiska föreningar SVOC-OJ-21 metylpyrener/metylfluorantener mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Aromatiska föreningar SVOC-OJ-21 metylkrysener/metylbens(a)antracener mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Aromatiska föreningar SVOC-OJ-21 aromater >C16-C35 mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 naftalen mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 acenaftylen mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 acenaften mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 fluoren mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 fenantren mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 antracen mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 fluoranten mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,17 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 pyren mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,14 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 bens(a)antracen mg/kg TS <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 krysen mg/kg TS <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 0,08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 bens(b)fluoranten mg/kg TS <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 0,11 0,08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 bens(k)fluoranten mg/kg TS <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 bens(a)pyren mg/kg TS <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 dibens(a,h)antracen mg/kg TS <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 bens(g,h,i)perylen mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg TS <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 summa PAH 16 mg/kg TS <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 summa cancerogena PAH mg/kg TS <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 0,19 0,08 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28 <0.28
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 summa övriga PAH mg/kg TS <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 0,31 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45 <0.45
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 summa PAH L mg/kg TS <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 summa PAH M mg/kg TS <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 0,31 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OJ-21 summa PAH H mg/kg TS <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 0,19 0,08 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33
Polyklorerade bifenyler (PCB) OJ-2a PCB 28 mg/kg TS <0.0020 <0.0020
Polyklorerade bifenyler (PCB) OJ-2a PCB 52 mg/kg TS <0.0020 <0.0020
Polyklorerade bifenyler (PCB) OJ-2a PCB 101 mg/kg TS <0.0020 <0.0020
Polyklorerade bifenyler (PCB) OJ-2a PCB 118 mg/kg TS <0.0020 <0.0020
Polyklorerade bifenyler (PCB) OJ-2a PCB 153 mg/kg TS <0.0020 <0.0020
Polyklorerade bifenyler (PCB) OJ-2a PCB 138 mg/kg TS <0.0020 <0.0020
Polyklorerade bifenyler (PCB) OJ-2a PCB 180 mg/kg TS <0.0020 <0.0020
Polyklorerade bifenyler (PCB) OJ-2a Summa PCB 7 mg/kg TS <0.0070 <0.0070



Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluorbutansyra (PFBA) µg/kg TS <0.052 <0.054
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluorpentansyra (PFPeA) µg/kg TS <0.209 <0.216
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluorhexansyra (PFHxA) µg/kg TS <0.200 <0.200
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluorheptansyra (PFHpA) µg/kg TS <0.200 <0.200
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluoroktansyra (PFOA) µg/kg TS <0.050 <0.050
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluornonansyra (PFNA) µg/kg TS <0.050 <0.050
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluordekansyra (PFDA) µg/kg TS <0.050 <0.050
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluorbutansulfonsyra (PFBS) µg/kg TS <0.100 <0.100
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) µg/kg TS <0.100 <0.100
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluoroktansulfonsyra (PFOS) µg/kg TS <0.050 <0.050
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS 6:2 fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS) µg/kg TS <0.050 <0.050
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS summa PFAS 4 µg/kg TS <0.125 <0.125
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS summa PFAS 11 µg/kg TS <0.556 <0.560
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluorundekansyra (PFUnDA) µg/kg TS <0.050 <0.050
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluordodekansyra (PFDoDA) µg/kg TS <0.052 <0.054
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluortridekansyra (PFTrDA) µg/kg TS <0.052 <0.054
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluorpentansulfonsyra (PFPeS) µg/kg TS <0.050 <0.050
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluorheptansulfonsyra (PFHpS) µg/kg TS <0.100 <0.100
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluornonansulfonsyra (PFNS) µg/kg TS <0.052 <0.054
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluordekansulfonsyra (PFDS) µg/kg TS <0.052 <0.054
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluorundekansulfonsyra (PFUnDS) µg/kg TS <0.200 <0.200
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluordodekansulfonsyra (PFDoDS) µg/kg TS <0.052 <0.054
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS) µg/kg TS <0.200 <0.200
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS summa PFAS 20 µg/kg TS <0.960 <0.970
Perfluorerade ämnen OJ-PFAS summa PFAS 21 µg/kg TS <0.986 <0.995
Fysikaliska parametrar TS-105 torrsubstans vid 105°C % 96,4 94,7 89,4 97,8 88,2 93,1 78 90 88,9 84,7 95,4 71,4
Fysikaliska parametrar S-TOC1-IR TOC % TS 0,2 0,29

Please note: This is a supporting reporting format and does not contain all relevant information, 
and should therefore be distinguished from the definitive and complete reporting of the results. 
Reference is made to the corresponding signed and final report from ALS Scandinavia AB
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Ordernummer : ST2527496 Sida 1 av 26:

Hedenvind Projekt AB Sliparen 2ProjektKund : :

Arnulf Hedenvind BeställningsnummerKontaktperson Sliparen omg 2: :

Rottnerosbacken 255Adress Johan Nathors-Böös Gaia SurveyProvtagare: :

123 48 Farsta Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2025-06-23  13:00:

E-post arnulf.hedenvind@hedenvindprojekt.se 2025-06-25Analys påbörjad: :

08-684 280 28Telefon Utfärdad 2025-07-04  13:25: :
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(eller 

Orderblankett-num
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---- Antal ankomna prover 12: :

HL2020SE-HED-PRO0001 (OF190439)Offertnummer 12Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet 

gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna 

rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i 

samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar
Provet för S-TOC1-IR-metoden torkas vid 105 ° C och pulveriseras före analys.

*

Signatur Position

Niina Veuro Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.se

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200
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Analysresultat

Provbeteckning 25H01:2

Laboratoriets provnummer ST2527496-001

Provtagningsdatum / tid 2025-06-13

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

MS-1

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE----

Provberedning

P-7MHNO3-HB

Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.809 LE± 0.107

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0048.4 LE± 6.2

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LE----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1007.46 LE± 0.99

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20025.0 LE± 3.5

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30012.8 LE± 1.8

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.6 LE± 1.5

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0017.9 LE± 2.2

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20023.7 LE± 3.0

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0044.2 LE± 6.3

Alifatiska föreningar

OJ-21H

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2026 ST± 14

Aromatiska föreningar

OJ-21H

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21H

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21H - Fortsatt

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0096.4 ST± 5.78
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Provbeteckning 25H01:3

Laboratoriets provnummer ST2527496-002

Provtagningsdatum / tid 2025-06-13

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

MS-1

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE----

Provberedning

P-7MHNO3-HB

Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.65 LE± 0.22

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0063.6 LE± 8.2

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LE----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1007.21 LE± 0.96

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20044.4 LE± 6.2

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30021.9 LE± 3.0

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20016.8 LE± 2.4

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0018.1 LE± 2.3

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20039.4 LE± 4.9

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0070.2 LE± 10.0

Alifatiska föreningar

OJ-21H

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2039 ST± 18

Aromatiska föreningar

OJ-21H

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21H

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21H - Fortsatt

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.7 ST± 5.68

TOC

TOC S-TOC1-IR% TS 0.100.20 CS± 0.04
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Provbeteckning 25H01:4

Laboratoriets provnummer ST2527496-003

Provtagningsdatum / tid 2025-06-13

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

MS-1

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE----

Provberedning

P-7MHNO3-HB

Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.63 LE± 0.22

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0036.7 LE± 4.7

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LE----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.59 LE± 0.61

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20037.7 LE± 5.3

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30016.2 LE± 2.2

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.6 LE± 1.8

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.008.62 LE± 1.07

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20022.5 LE± 2.8

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0034.3 LE± 4.9

Alifatiska föreningar

OJ-21H

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2028 ST± 15

Aromatiska föreningar

OJ-21H

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21H

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21H - Fortsatt

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.4 ST± 5.36
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Provbeteckning 25H02:2

Laboratoriets provnummer ST2527496-004

Provtagningsdatum / tid 2025-06-13

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

MS-1

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE----

Provberedning

P-7MHNO3-HB

Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5000.607 LE± 0.080

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0063.8 LE± 8.2

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.100 LE± 0.015

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1009.09 LE± 1.21

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20055.4 LE± 7.7

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30028.5 LE± 3.9

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20021.8 LE± 3.1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0014.3 LE± 1.8

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20047.4 LE± 5.9

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0061.7 LE± 8.8

Alifatiska föreningar

OJ-21H

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2045 ST± 20

Aromatiska föreningar

OJ-21H

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21H

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21H - Fortsatt

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0097.8 ST± 5.87
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Provbeteckning 25H02:3

Laboratoriets provnummer ST2527496-005

Provtagningsdatum / tid 2025-06-13

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

MS-1

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE----

Provberedning

P-7MHNO3-HB

Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.50 LE± 0.33

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0065.5 LE± 8.4

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.108 LE± 0.016

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1008.42 LE± 1.12

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20040.9 LE± 5.7

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30042.3 LE± 5.8

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20018.6 LE± 2.7

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0037.4 LE± 4.7

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20043.9 LE± 5.5

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0085.7 LE± 12.2

Alifatiska föreningar

OJ-21H

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2053 ST± 23

Aromatiska föreningar

OJ-21H

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21H

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.17 ST± 0.08

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.14 ST± 0.08

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.08 ST± 0.05

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.11 ST± 0.06

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----
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Ordernummer
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Hedenvind Projekt AB:
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21H - Fortsatt

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.19 ST± 0.16

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.31 ST± 0.26

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.31 ST± 0.19

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.19 ST± 0.14

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.2 ST± 5.29

Sida

Ordernummer

Kund
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Provbeteckning 25H03:2

Laboratoriets provnummer ST2527496-006

Provtagningsdatum / tid 2025-06-13

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

MS-1

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE----

Provberedning

P-7MHNO3-HB

Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.06 LE± 0.41

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0050.2 LE± 6.5

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LE----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1007.26 LE± 0.97

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20038.8 LE± 5.4

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30026.2 LE± 3.6

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20017.9 LE± 2.6

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0016.6 LE± 2.1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20038.0 LE± 4.7

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0065.8 LE± 9.4

Alifatiska föreningar

OJ-21H

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21H

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21H

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.08 ST± 0.05

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----
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Ordernummer

Kund

ST2527496

Hedenvind Projekt AB:

:
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21H - Fortsatt

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.08 ST± 0.12

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.08 ST± 0.11

Polyklorerade bifenyler (PCB)

OJ-2A

PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0093.1 ST± 5.58

TOC

TOC S-TOC1-IR% TS 0.100.29 CS± 0.05
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Provbeteckning 25H03:3

Laboratoriets provnummer ST2527496-007

Provtagningsdatum / tid 2025-06-13

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

MS-1

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE----

Provberedning

P-7MHNO3-HB

Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5006.47 LE± 0.86

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00179 LE± 23

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.142 LE± 0.021

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10017.2 LE± 2.3

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20062.1 LE± 8.7

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30045.6 LE± 6.3

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20042.7 LE± 6.1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0027.1 LE± 3.4

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20081.9 LE± 10.2

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00133 LE± 19

Alifatiska föreningar

OJ-21H

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21H

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21H

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21H - Fortsatt

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Perfluorerade ämnen

OJ-34bQ

perfluorbutansyra (PFBA) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.052 ST----

perfluorpentansyra (PFPeA) OJ-PFASµg/kg TS 0.200<0.209 ST----

perfluorhexansyra (PFHxA) OJ-PFASµg/kg TS 0.200<0.200 ST----

perfluorheptansyra (PFHpA) OJ-PFASµg/kg TS 0.200<0.200 ST----

perfluoroktansyra (PFOA) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.050 ST----

perfluornonansyra (PFNA) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.050 ST----

perfluordekansyra (PFDA) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.050 ST----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) OJ-PFASµg/kg TS 0.100<0.100 ST----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) OJ-PFASµg/kg TS 0.100<0.100 ST----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.050 ST----

6:2 fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa PFAS 4 OJ-PFASµg/kg TS 0.125<0.125 ST----

summa PFAS 11 OJ-PFASµg/kg TS 0.550<0.556 ST----

perfluorundekansyra (PFUnDA) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.050 ST----

perfluordodekansyra (PFDoDA) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.052 ST----

perfluortridekansyra (PFTrDA) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.052 ST----

perfluorpentansulfonsyra (PFPeS) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.050 ST----

perfluorheptansulfonsyra (PFHpS) OJ-PFASµg/kg TS 0.100<0.100 ST----

perfluornonansulfonsyra (PFNS) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.052 ST----

perfluordekansulfonsyra (PFDS) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.052 ST----

perfluorundekansulfonsyra 

(PFUnDS)

OJ-PFASµg/kg TS 0.200<0.200 ST----

perfluordodekansulfonsyra 

(PFDoDS)

OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.052 ST----

perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS) OJ-PFASµg/kg TS 0.200<0.200 ST----

summa PFAS 20 OJ-PFASµg/kg TS 0.950<0.960 ST----

summa PFAS 21 OJ-PFASµg/kg TS 0.975<0.986 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0078.0 ST± 4.68
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Provbeteckning 25H04:2

Laboratoriets provnummer ST2527496-008

Provtagningsdatum / tid 2025-06-13

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

MS-1

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE----

Provberedning

P-7MHNO3-HB

Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.74 LE± 0.50

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00121 LE± 16

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LE----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1009.20 LE± 1.22

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20054.3 LE± 7.6

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30024.9 LE± 3.4

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20021.6 LE± 3.1

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0026.6 LE± 3.3

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20051.4 LE± 6.4

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0095.5 LE± 13.6

Alifatiska föreningar

OJ-21H

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21H

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21H

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21H - Fortsatt

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Polyklorerade bifenyler (PCB)

OJ-2A

PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.0 ST± 5.40
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Provbeteckning 25H04:3

Laboratoriets provnummer ST2527496-009

Provtagningsdatum / tid 2025-06-13

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

MS-1

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE----

Provberedning

P-7MHNO3-HB

Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.32 LE± 0.18

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0020.8 LE± 2.7

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LE----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.98 LE± 0.40

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20015.0 LE± 2.1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30010.5 LE± 1.5

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.04 LE± 0.72

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.006.21 LE± 0.77

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20016.3 LE± 2.0

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0022.5 LE± 3.2

Alifatiska föreningar

OJ-21H

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21H

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21H

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21H - Fortsatt

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.9 ST± 5.33

Sida

Ordernummer

Kund

ST2527496

Hedenvind Projekt AB:

:

: 20 av 26

Provbeteckning 25H05:2

Laboratoriets provnummer ST2527496-010

Provtagningsdatum / tid 2025-06-13

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

MS-1

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE----

Provberedning

P-7MHNO3-HB

Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.01 LE± 0.40

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0056.6 LE± 7.3

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.108 LE± 0.016

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.87 LE± 0.78

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20037.6 LE± 5.3

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30015.1 LE± 2.1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.1 LE± 1.6

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.00178 LE± 22

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20050.0 LE± 6.2

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0060.3 LE± 8.6

Alifatiska föreningar

OJ-21H

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21H

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21H

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21H - Fortsatt

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0084.7 ST± 5.08
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Provbeteckning 25H05:3

Laboratoriets provnummer ST2527496-011

Provtagningsdatum / tid 2025-06-13

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

MS-1

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE----

Provberedning

P-7MHNO3-HB

Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.31 LE± 0.31

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0031.2 LE± 4.0

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LE----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.07 LE± 0.68

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20042.8 LE± 6.0

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30010.7 LE± 1.5

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.59 LE± 1.23

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.009.50 LE± 1.18

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20027.4 LE± 3.4

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0041.0 LE± 5.8

Alifatiska föreningar

OJ-21H

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21H

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21H

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21H - Fortsatt

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Perfluorerade ämnen

OJ-34bQ

perfluorbutansyra (PFBA) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.054 ST----

perfluorpentansyra (PFPeA) OJ-PFASµg/kg TS 0.200<0.216 ST----

perfluorhexansyra (PFHxA) OJ-PFASµg/kg TS 0.200<0.200 ST----

perfluorheptansyra (PFHpA) OJ-PFASµg/kg TS 0.200<0.200 ST----

perfluoroktansyra (PFOA) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.050 ST----

perfluornonansyra (PFNA) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.050 ST----

perfluordekansyra (PFDA) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.050 ST----

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) OJ-PFASµg/kg TS 0.100<0.100 ST----

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) OJ-PFASµg/kg TS 0.100<0.100 ST----

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.050 ST----

6:2 fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa PFAS 4 OJ-PFASµg/kg TS 0.125<0.125 ST----

summa PFAS 11 OJ-PFASµg/kg TS 0.550<0.560 ST----

perfluorundekansyra (PFUnDA) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.050 ST----

perfluordodekansyra (PFDoDA) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.054 ST----

perfluortridekansyra (PFTrDA) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.054 ST----

perfluorpentansulfonsyra (PFPeS) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.050 ST----

perfluorheptansulfonsyra (PFHpS) OJ-PFASµg/kg TS 0.100<0.100 ST----

perfluornonansulfonsyra (PFNS) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.054 ST----

perfluordekansulfonsyra (PFDS) OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.054 ST----

perfluorundekansulfonsyra 

(PFUnDS)

OJ-PFASµg/kg TS 0.200<0.200 ST----

perfluordodekansulfonsyra 

(PFDoDS)

OJ-PFASµg/kg TS 0.050<0.054 ST----

perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS) OJ-PFASµg/kg TS 0.200<0.200 ST----

summa PFAS 20 OJ-PFASµg/kg TS 0.950<0.970 ST----

summa PFAS 21 OJ-PFASµg/kg TS 0.975<0.995 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0095.4 ST± 5.72
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Provbeteckning 25H05:4

Laboratoriets provnummer ST2527496-012

Provtagningsdatum / tid 2025-06-13

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

MS-1

Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LE----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LE----

Provberedning

P-7MHNO3-HB

Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5006.85 LE± 0.91

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00190 LE± 25

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.247 LE± 0.035

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10013.7 LE± 1.8

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20039.3 LE± 5.5

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30034.2 LE± 4.7

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LE----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20034.4 LE± 4.9

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0019.3 LE± 2.4

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20051.4 LE± 6.4

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0091.0 LE± 12.9

Alifatiska föreningar

OJ-21H

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21H

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21H

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21H - Fortsatt

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0071.4 ST± 4.28

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2023 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av TOC enligt direkt metod;  CSN ISO 10694, CSN EN 13137:2002, CSN EN 15936.S-TOC1-IR

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7

Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN 17322:2020 utg1.

OJ-2a

Bestämning av PFAS i jord, slam och sediment enligt US EPA 533. Mätning utförs med LC-MS/MS. PFOS, PFHxS och PFOSA: 

Summan grenade och linjära PFAS rapporteras.

OJ-PFAS

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Beredningsmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB
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Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

CS Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Česká Lípa, Bendlova 1687/7 Česká Lípa  Tjeckien 470 01 Ackrediterad av: CAI 

Ackrediteringsnummer: 1163, CSN EN ISO/IEC 17025:2018

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, 

ISO/IEC 17025

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025
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Analyscertifikat, grundvatten 

 

 

 

 



From: ALS Scandinavia AB,Rinkebyvägen 19C,182 36,Danderyd. Tlf. +46 8 5277 5200. Faks . Email: info.ta@alsglobal.com
To: Hedenvind Projekt AB Ref: Hedenvind Projekt AB [ arnulf.hedenvind@hedenvindprojekt.se ] 
Program: GRUNDVATTEN (SÖTVATTEN)
Ordernumber: ST2511697 ( Sliparen 2; Sliparen 2 ) 
Report created: 31-Mar-2025 by Karin Ingelgard

SAMPLE ST2511697-001 ST2511697-002

SAMPLING DATE 2025-03-24 2025-03-24

ANALYTEGROUP METHOD ELEMENT UNIT 25Hpg1:1 25Hpg2:1 
Provberedning PP-Dekantering STHLM Dekantering Ja Ja
Provberedning W-PP-filt Filtrering Ja Ja
Metaller och grundämnen W-SFMS-5A Al, aluminium µg/L 7,88 2,32
Metaller och grundämnen W-SFMS-5A As, arsenik µg/L 1,28 1,51
Metaller och grundämnen W-SFMS-5A Ba, barium µg/L 44,7 42,5
Metaller och grundämnen W-AES-1A Ca, kalcium mg/L 114 110
Metaller och grundämnen W-SFMS-5A Cd, kadmium µg/L <0.03 <0.01
Metaller och grundämnen W-SFMS-5A Co, kobolt µg/L 0,0897 0,0719
Metaller och grundämnen W-SFMS-5A Cr, krom µg/L 0,124 0,14
Metaller och grundämnen W-SFMS-5A Cu, koppar µg/L 5,22 3,18
Metaller och grundämnen W-SFMS-5A Fe, järn mg/L 0,000863 0,00106
Metaller och grundämnen W-AFS-17V2 Hg, kvicksilver µg/L <0.002 <0.002
Metaller och grundämnen W-AES-1A K, kalium mg/L 16,5 15,3
Metaller och grundämnen W-AES-1A Mg, magnesium mg/L 15,4 15
Metaller och grundämnen W-SFMS-5A Mn, mangan µg/L 0,596 5,66
Metaller och grundämnen W-SFMS-5A Mo, molybden µg/L 37,9 15,6
Metaller och grundämnen W-AES-1A Na, natrium mg/L 159 121
Metaller och grundämnen W-SFMS-5A Ni, nickel µg/L 4,46 0,817
Metaller och grundämnen W-SFMS-5A P, fosfor µg/L 74,2 66
Metaller och grundämnen W-SFMS-5A Pb, bly µg/L 0,0376 0,0222
Metaller och grundämnen W-AES-1A Si, kisel mg/L 5,9 5,79
Metaller och grundämnen W-AES-1A Sr, strontium µg/L 420 384
Metaller och grundämnen W-SFMS-5A V, vanadin µg/L 1,76 1,66
Metaller och grundämnen W-SFMS-5A Zn, zink µg/L 1,94 5,13
Alifatiska föreningar HS-OV-21 alifater >C5-C8 µg/L <10 <10
Alifatiska föreningar SVOC-OV-21 alifater >C8-C10 µg/L <10 <10
Alifatiska föreningar SVOC-OV-21 alifater >C10-C12 µg/L <10 <10
Alifatiska föreningar SVOC-OV-21 alifater >C12-C16 µg/L <10 <10
Alifatiska föreningar SVOC-/HS-OV-21 alifater >C5-C16 µg/L <20 <20
Alifatiska föreningar SVOC-OV-21 alifater >C16-C35 µg/L <20 <20
Aromatiska föreningar SVOC-OV-21 aromater >C8-C10 µg/L <1.0 <1.0
Aromatiska föreningar SVOC-OV-21 aromater >C10-C16 µg/L <1.0 <1.0
Aromatiska föreningar SVOC-OV-21 metylpyrener/metylfluorantenerµg/L <1.0 <1.0
Aromatiska föreningar SVOC-OV-21 metylkrysener/metylbens(a)antracenerµg/L <1.0 <1.0
Aromatiska föreningar SVOC-OV-21 aromater >C16-C35 µg/L <1.0 <1.0
BTEX HS-OV-21 bensen µg/L <0.2 <0.2
BTEX HS-OV-21 toluen µg/L <0.2 <0.2
BTEX HS-OV-21 etylbensen µg/L <0.2 <0.2
BTEX HS-OV-21 m,p-xylen µg/L <0.2 <0.2
BTEX HS-OV-21 o-xylen µg/L <0.2 <0.2
BTEX HS-OV-21 summa xylener µg/L <0.2 <0.2
BTEX W-VOCGMS01 bensen µg/L <0.20 <0.20
BTEX W-VOCGMS01 toluen µg/L <0.20 <0.20
BTEX W-VOCGMS01 etylbensen µg/L <0.10 <0.10
BTEX W-VOCGMS01 o-xylen µg/L <0.10 <0.10



From: ALS Scandinavia AB,Rinkebyvägen 19C,182 36,Danderyd. Tlf. +46 8 5277 5200. Faks . Email: info.ta@alsglobal.com
To: Hedenvind Projekt AB Ref: Hedenvind Projekt AB [ arnulf.hedenvind@hedenvindprojekt.se ] 
Program: GRUNDVATTEN (SÖTVATTEN)
Ordernumber: ST2511697 ( Sliparen 2; Sliparen 2 ) 
Report created: 31-Mar-2025 by Karin Ingelgard

SAMPLE ST2511697-001 ST2511697-002

SAMPLING DATE 2025-03-24 2025-03-24

ANALYTEGROUP METHOD ELEMENT UNIT 25Hpg1:1 25Hpg2:1 
Provberedning PP-Dekantering STHLM Dekantering Ja Ja
Provberedning W-PP-filt Filtrering Ja Ja
BTEX W-VOCGMS01 m,p-xylen µg/L <0.20 <0.20
BTEX W-VOCGMS01 summa xylener (M1) µg/L <0.150 <0.150
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 naftalen µg/L <0.030 <0.030
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 acenaftylen µg/L <0.010 <0.010
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 acenaften µg/L <0.010 <0.010
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 fluoren µg/L <0.010 <0.010
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 fenantren µg/L <0.010 <0.010
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 antracen µg/L <0.010 <0.010
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 fluoranten µg/L <0.010 <0.010
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 pyren µg/L <0.010 <0.010
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 bens(a)antracen µg/L <0.010 <0.010
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 krysen µg/L <0.010 <0.010
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 bens(b)fluoranten µg/L <0.010 <0.010
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 bens(k)fluoranten µg/L <0.010 <0.010
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 bens(a)pyren µg/L <0.010 <0.010
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 dibens(a,h)antracen µg/L <0.010 <0.010
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 bens(g,h,i)perylen µg/L <0.010 <0.010
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 indeno(1,2,3,cd)pyren µg/L <0.010 <0.010
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 summa PAH 16 µg/L <0.090 <0.090
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 summa cancerogena PAH µg/L <0.035 <0.035
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 summa övriga PAH µg/L <0.055 <0.055
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 summa PAH L µg/L <0.025 <0.025
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 summa PAH M µg/L <0.025 <0.025
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) SVOC-OV-21 summa PAH H µg/L <0.040 <0.040
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluorbutansyra (PFBA) µg/L 0,0255 0,0188
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluorpentansyra (PFPeA) µg/L 0,0781 0,0461
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluorhexansyra (PFHxA) µg/L 0,0511 0,028
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluorheptansyra (PFHpA)µg/L 0,0114 0,00912
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluoroktansyra (PFOA) µg/L 0,0118 0,00966
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluornonansyra (PFNA) µg/L 0,0018 0,000929
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluordekansyra (PFDA) µg/L 0,00109 0,000377
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluorbutansulfonsyra (PFBS)µg/L 0,0104 0,00808
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluorhexansulfonsyra (PFHxS)µg/L 0,00711 0,0105
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluoroktansulfonsyra (PFOS)µg/L 0,0175 0,0109
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE 6:2 fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS)µg/L 0,000317 <0.0003
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE summa PFAS 4 µg/L 0,0382 0,032
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE summa PFAS 11 µg/L 0,216 0,142
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluorundekansyra (PFUnDA)µg/L <0.0003 <0.0003
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluordodekansyra (PFDoDA)µg/L <0.0003 <0.0003
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluortridekansyra (PFTrDA)µg/L <0.0003 <0.0003
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluorpentansulfonsyra (PFPeS)µg/L 0,00104 0,00155
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluorheptansulfonsyra (PFHpS)µg/L <0.0003 <0.0003
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluornonansulfonsyra (PFNS)µg/L <0.0003 <0.0003



From: ALS Scandinavia AB,Rinkebyvägen 19C,182 36,Danderyd. Tlf. +46 8 5277 5200. Faks . Email: info.ta@alsglobal.com
To: Hedenvind Projekt AB Ref: Hedenvind Projekt AB [ arnulf.hedenvind@hedenvindprojekt.se ] 
Program: GRUNDVATTEN (SÖTVATTEN)
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Report created: 31-Mar-2025 by Karin Ingelgard

SAMPLE ST2511697-001 ST2511697-002

SAMPLING DATE 2025-03-24 2025-03-24

ANALYTEGROUP METHOD ELEMENT UNIT 25Hpg1:1 25Hpg2:1 
Provberedning PP-Dekantering STHLM Dekantering Ja Ja
Provberedning W-PP-filt Filtrering Ja Ja
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluordekansulfonsyra (PFDS)µg/L <0.0003 <0.0003
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluorundekansulfonsyra (PFUnDS)µg/L <0.0003 <0.0003
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluordodekansulfonsyra (PFDoDS)µg/L <0.0010 <0.0010
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS)µg/L <0.0010 <0.0010
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE summa PFAS 20 µg/L 0,217 0,144
Perfluorerade ämnen OV-PFAS-SPE summa PFAS 21 µg/L 0,217 0,144
Ickehalogenerade volatila organiska föreningar W-VOCGMS01 MTBE (metyl-tert-butyleter)µg/L <0.20 <0.20
Ickehalogenerade volatila organiska föreningar W-VOCGMS01 tert-butylalkohol µg/L <5.0 <5.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS05 klormetan µg/L <10 <10
Halogenerade alifater W-VOCGMS05 brommetan µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 diklormetan µg/L <2.0 <2.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS05 dibrommetan µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS05 bromklormetan µg/L <2.0 <2.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 kloroform µg/L <0.10 <0.10
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 bromoform µg/L <0.20 <0.20
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 bromdiklormetan µg/L <0.10 <0.10
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 dibromklormetan µg/L <0.10 <0.10
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 tetraklormetan µg/L <0.10 <0.10
Halogenerade alifater W-VOCGMS05 triklorfluormetan µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS05 diklordifluormetan µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS05 kloretan µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 1,1-dikloretan µg/L <0.10 <0.10
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 1,2-dikloretan µg/L <0.50 <0.50
Halogenerade alifater W-VOCGMS05 1,2-dibrometan µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 1,1,1-trikloretan µg/L <0.10 <0.10
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 1,1,2-trikloretan µg/L <0.20 <0.20
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 1,1,1,2-tetrakloretan µg/L <0.10 <0.10
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 1,1,2,2-tetrakloretan µg/L <0.20 <0.20
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 vinylklorid µg/L <0.10 <0.10
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 1,1-dikloreten µg/L <0.10 <0.10
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 cis-1,2-dikloreten µg/L 0,73 1,21
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 trans-1,2-dikloreten µg/L <0.10 <0.10
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 trikloreten µg/L 0,45 1,01
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 tetrakloreten µg/L <0.20 <0.20
Halogenerade alifater W-VOCGMS01 1,2-diklorpropan µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS05 1,3-diklorpropan µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS05 2,2-diklorpropan µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS05 1,2,3-triklorpropan µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS05 1,2-dibrom-3-klorpropan µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS05 1,1-diklorpropen µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS05 cis-1,3-diklorpropen µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS05 trans-1,3-diklorpropen µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade alifater W-VOCGMS05 hexaklorbutadien µg/L <1.0 <1.0



From: ALS Scandinavia AB,Rinkebyvägen 19C,182 36,Danderyd. Tlf. +46 8 5277 5200. Faks . Email: info.ta@alsglobal.com
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SAMPLE ST2511697-001 ST2511697-002

SAMPLING DATE 2025-03-24 2025-03-24

ANALYTEGROUP METHOD ELEMENT UNIT 25Hpg1:1 25Hpg2:1 
Provberedning PP-Dekantering STHLM Dekantering Ja Ja
Provberedning W-PP-filt Filtrering Ja Ja
Halogenerade aromater W-VOCGMS05 2-Klortoluen µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade aromater W-VOCGMS05 4-Klortoluen µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade aromater W-VOCGMS01 monoklorbensen µg/L <0.10 <0.10
Halogenerade aromater W-VOCGMS05 brombensen µg/L <1.0 <1.0
Halogenerade aromater W-VOCGMS01 1,2-diklorbensen µg/L <0.10 <0.10
Halogenerade aromater W-VOCGMS01 1,3-diklorbensen µg/L <0.10 <0.10
Halogenerade aromater W-VOCGMS01 1,4-diklorbensen µg/L <0.10 <0.10
Halogenerade aromater W-VOCGMS01 1,2,3-triklorbensen µg/L <0.10 <0.10
Halogenerade aromater W-VOCGMS01 1,2,4-triklorbensen µg/L <0.10 <0.10
Halogenerade aromater W-VOCGMS01 1,3,5-triklorbensen µg/L <0.20 <0.20
Ickehalogenerade aromater W-VOCGMS01 styren µg/L <0.20 <0.20
Ickehalogenerade aromater W-VOCGMS05 iso-propylbensen µg/L <1.0 <1.0
Ickehalogenerade aromater W-VOCGMS05 n-propylbensen µg/L <1.0 <1.0
Ickehalogenerade aromater W-VOCGMS05 1,2,4-trimetylbensen µg/L <1.0 <1.0
Ickehalogenerade aromater W-VOCGMS05 1,3,5-trimetylbensen µg/L <1.0 <1.0
Ickehalogenerade aromater W-VOCGMS05 n-butylbensen µg/L <1.0 <1.0
Ickehalogenerade aromater W-VOCGMS05 sek-butylbensen µg/L <1.0 <1.0
Ickehalogenerade aromater W-VOCGMS05 tert-butylbensen µg/L <1.0 <1.0
Ickehalogenerade aromater W-VOCGMS05 p-Isopropyltoluen µg/L <1.0 <1.0
Ickehalogenerade aromater W-VOCGMS05 naftalen µg/L <1.0 <1.0

Please note: This is a supporting reporting format and does not contain all relevant information, 
and should therefore be distinguished from the definitive and complete reporting of the results. 
Reference is made to the corresponding signed and final report from ALS Scandinavia AB
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Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet 

gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna 
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Orderkommentar
Om ett prov innehåller sediment dekanteras det före bestämning av flyktiga föreningar.
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: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.se
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Analysresultat

Provbeteckning 25Hpg1:1

Laboratoriets provnummer ST2511697-001

Provtagningsdatum / tid 2025-03-24

Matris GRUNDVATTEN (SÖTVATTEN)

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

PP-DEKANT

Dekantering PP-Dekantering 

STHLM

- -Ja * ST----

PP-FILTR045

Filtrering W-PP-filt- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

V-2

Al, aluminium W-SFMS-5Aµg/L 0.27.88 LE± 1.18

As, arsenik W-SFMS-5Aµg/L 0.051.28 LE± 0.16

Ba, barium W-SFMS-5Aµg/L 0.0144.7 LE± 6.7

Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.1114 LE± 14

Cd, kadmium W-SFMS-5Aµg/L 0.002<0.03 LE----

Co, kobolt W-SFMS-5Aµg/L 0.0050.0897 LE± 0.0128

Cr, krom W-SFMS-5Aµg/L 0.010.124 LE± 0.019

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.15.22 LE± 0.72

Fe, järn W-SFMS-5Amg/L 0.00040.000863 LE± 0.000459

Hg, kvicksilver W-AFS-17V2µg/L 0.002<0.002 LE----

K, kalium W-AES-1Amg/L 0.416.5 LE± 2.0

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.0915.4 LE± 1.8

Mn, mangan W-SFMS-5Aµg/L 0.030.596 LE± 0.080

Mo, molybden W-SFMS-5Aµg/L 0.0537.9 LE± 5.6

Na, natrium W-AES-1Amg/L 0.1159 LE± 19

Ni, nickel W-SFMS-5Aµg/L 0.054.46 LE± 0.66

P, fosfor W-SFMS-5Aµg/L 174.2 LE± 12.1

Pb, bly W-SFMS-5Aµg/L 0.010.0376 LE± 0.0058

Si, kisel W-AES-1Amg/L 0.035.90 LE± 0.69

Sr, strontium W-AES-1Aµg/L 2420 LE± 59

V, vanadin W-SFMS-5Aµg/L 0.0051.76 LE± 0.26

Zn, zink W-SFMS-5Aµg/L 0.21.94 LE± 0.34

Alifatiska föreningar

OV-21A

alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OV-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Aromatiska föreningar - Fortsatt

OV-21A - Fortsatt

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

BTEX

OV-14A

bensen W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

toluen W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

etylbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

o-xylen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

m,p-xylen W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

summa xylener (M1) W-VOCGMS01µg/L 0.150<0.150 PR----

OV-21A

bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

m,p-xylen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

o-xylen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OV-21A

naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.030 ST----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.090<0.090 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 ST----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.055<0.055 ST----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.025<0.025 ST----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 ST----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 ST----

Perfluorerade ämnen

OV-34bQ

perfluorbutansyra (PFBA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00200.0255 ST± 0.0106

perfluorpentansyra (PFPeA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.0781 ST± 0.0315

perfluorhexansyra (PFHxA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.0511 ST± 0.0206

perfluorheptansyra (PFHpA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.0114 ST± 0.0046

perfluoroktansyra (PFOA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.0118 ST± 0.0048

perfluornonansyra (PFNA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00180 ST± 0.0008

perfluordekansyra (PFDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00109 ST± 0.0005

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.0104 ST± 0.0042

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00711 ST± 0.0029

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.0175 ST± 0.0071
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Perfluorerade ämnen - Fortsatt

OV-34bQ - Fortsatt

6:2 fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.000317 ST± 0.0002

summa PFAS 4 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00060.0382 ST± 0.0155

summa PFAS 11 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00250.216 ST± 0.0874

perfluorundekansyra (PFUnDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordodekansyra (PFDoDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluortridekansyra (PFTrDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorpentansulfonsyra (PFPeS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00104 ST± 0.0005

perfluorheptansulfonsyra (PFHpS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluornonansulfonsyra (PFNS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordekansulfonsyra (PFDS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorundekansulfonsyra 

(PFUnDS)

OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordodekansulfonsyra 

(PFDoDS)

OV-PFAS-SPEµg/L 0.0010<0.0010 ST----

perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0010<0.0010 ST----

summa PFAS 20 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00460.217 ST± 0.0880

summa PFAS 21 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00470.217 ST± 0.0882

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar

OV-14A

MTBE (metyl-tert-butyleter) W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

tert-butylalkohol W-VOCGMS01µg/L 5.0<5.0 PR----

Halogenerade alifater

OV-14A

klormetan W-VOCGMS05µg/L 10<10 PR----

brommetan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

diklormetan W-VOCGMS01µg/L 2.0<2.0 PR----

dibrommetan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

bromklormetan W-VOCGMS05µg/L 2.0<2.0 PR----

kloroform W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

bromoform W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

bromdiklormetan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

dibromklormetan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

tetraklormetan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

triklorfluormetan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

diklordifluormetan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

kloretan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

1,1-dikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,2-dikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.50<0.50 PR----

1,2-dibrometan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

1,1,1-trikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,1,2-trikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

1,1,1,2-tetrakloretan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,1,2,2-tetrakloretan W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

vinylklorid W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,1-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

cis-1,2-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.100.73 PR± 0.29

trans-1,2-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

trikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.100.45 PR± 0.18

tetrakloreten W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

1,2-diklorpropan W-VOCGMS01µg/L 1.0<1.0 PR----

1,3-diklorpropan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

2,2-diklorpropan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

1,2,3-triklorpropan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----
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Halogenerade alifater - Fortsatt

OV-14A - Fortsatt

1,2-dibrom-3-klorpropan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

1,1-diklorpropen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

cis-1,3-diklorpropen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

trans-1,3-diklorpropen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

hexaklorbutadien W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

Halogenerade aromater

OV-14A

2-Klortoluen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

4-Klortoluen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

monoklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

brombensen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

1,2-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,3-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,4-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,2,3-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,2,4-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,3,5-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

Ickehalogenerade aromater

OV-14A

styren W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

iso-propylbensen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

n-propylbensen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

1,2,4-trimetylbensen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

1,3,5-trimetylbensen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

n-butylbensen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

sek-butylbensen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

tert-butylbensen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

p-Isopropyltoluen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

naftalen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

Dekantering har utförts innan analys av PFAS pga att provet innehöll för mycket sediment

Dekantering har utförts innan analys av organiska ämnen pga att provet innehöll för mycket sediment
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Provbeteckning 25Hpg2:1

Laboratoriets provnummer ST2511697-002

Provtagningsdatum / tid 2025-03-24

Matris GRUNDVATTEN (SÖTVATTEN)

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Provberedning

PP-DEKANT

Dekantering PP-Dekantering 

STHLM

- -Ja * ST----

PP-FILTR045

Filtrering W-PP-filt- -Ja LE----

Metaller och grundämnen

V-2

Al, aluminium W-SFMS-5Aµg/L 0.22.32 LE± 0.36

As, arsenik W-SFMS-5Aµg/L 0.051.51 LE± 0.18

Ba, barium W-SFMS-5Aµg/L 0.0142.5 LE± 6.3

Ca, kalcium W-AES-1Amg/L 0.1110 LE± 14

Cd, kadmium W-SFMS-5Aµg/L 0.002<0.01 LE----

Co, kobolt W-SFMS-5Aµg/L 0.0050.0719 LE± 0.0104

Cr, krom W-SFMS-5Aµg/L 0.010.140 LE± 0.022

Cu, koppar W-SFMS-5Aµg/L 0.13.18 LE± 0.44

Fe, järn W-SFMS-5Amg/L 0.00040.00106 LE± 0.00047

Hg, kvicksilver W-AFS-17V2µg/L 0.002<0.002 LE----

K, kalium W-AES-1Amg/L 0.415.3 LE± 1.9

Mg, magnesium W-AES-1Amg/L 0.0915.0 LE± 1.8

Mn, mangan W-SFMS-5Aµg/L 0.035.66 LE± 0.75

Mo, molybden W-SFMS-5Aµg/L 0.0515.6 LE± 2.3

Na, natrium W-AES-1Amg/L 0.1121 LE± 15

Ni, nickel W-SFMS-5Aµg/L 0.050.817 LE± 0.123

P, fosfor W-SFMS-5Aµg/L 166.0 LE± 10.8

Pb, bly W-SFMS-5Aµg/L 0.010.0222 LE± 0.0038

Si, kisel W-AES-1Amg/L 0.035.79 LE± 0.67

Sr, strontium W-AES-1Aµg/L 2384 LE± 54

V, vanadin W-SFMS-5Aµg/L 0.0051.66 LE± 0.24

Zn, zink W-SFMS-5Aµg/L 0.25.13 LE± 0.87

Alifatiska föreningar

OV-21A

alifater >C5-C8 HS-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C10-C12 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C12-C16 SVOC-OV-21µg/L 10<10 ST----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OV-21µg/L 20<20 * ST----

alifater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OV-21A

aromater >C8-C10 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OV-21µg/L 1.0<1.0 ST----

BTEX

OV-14A
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BTEX - Fortsatt

OV-14A - Fortsatt

bensen W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

toluen W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

etylbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

o-xylen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

m,p-xylen W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

summa xylener (M1) W-VOCGMS01µg/L 0.150<0.150 PR----

OV-21A

bensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

toluen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

etylbensen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

m,p-xylen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

o-xylen HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

summa xylener HS-OV-21µg/L 0.2<0.2 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OV-21A

naftalen SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.030 ST----

acenaftylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

acenaften SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

fluoren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

fenantren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(a)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

krysen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(a)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OV-21µg/L 0.010<0.010 ST----

summa PAH 16 SVOC-OV-21µg/L 0.090<0.090 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OV-21µg/L 0.035<0.035 ST----

summa övriga PAH SVOC-OV-21µg/L 0.055<0.055 ST----

summa PAH L SVOC-OV-21µg/L 0.025<0.025 ST----

summa PAH M SVOC-OV-21µg/L 0.030<0.025 ST----

summa PAH H SVOC-OV-21µg/L 0.040<0.040 ST----

Perfluorerade ämnen

OV-34bQ

perfluorbutansyra (PFBA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00200.0188 ST± 0.0079

perfluorpentansyra (PFPeA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.0461 ST± 0.0186

perfluorhexansyra (PFHxA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.0280 ST± 0.0113

perfluorheptansyra (PFHpA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00912 ST± 0.0037

perfluoroktansyra (PFOA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00966 ST± 0.0039

perfluornonansyra (PFNA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.000929 ST± 0.0004

perfluordekansyra (PFDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.000377 ST± 0.0002

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00808 ST± 0.0033

perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.0105 ST± 0.0043

perfluoroktansulfonsyra (PFOS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.0109 ST± 0.0044

6:2 fluortelomersulfonsyra (6:2 FTS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

summa PFAS 4 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00060.0320 ST± 0.0130

summa PFAS 11 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00250.142 ST± 0.0578
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Perfluorerade ämnen - Fortsatt

OV-34bQ - Fortsatt

perfluorundekansyra (PFUnDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordodekansyra (PFDoDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluortridekansyra (PFTrDA) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorpentansulfonsyra (PFPeS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.00030.00155 ST± 0.0007

perfluorheptansulfonsyra (PFHpS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluornonansulfonsyra (PFNS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordekansulfonsyra (PFDS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluorundekansulfonsyra 

(PFUnDS)

OV-PFAS-SPEµg/L 0.0003<0.0003 ST----

perfluordodekansulfonsyra 

(PFDoDS)

OV-PFAS-SPEµg/L 0.0010<0.0010 ST----

perfluortridekansulfonsyra (PFTrDS) OV-PFAS-SPEµg/L 0.0010<0.0010 ST----

summa PFAS 20 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00460.144 ST± 0.0587

summa PFAS 21 OV-PFAS-SPEµg/L 0.00470.144 ST± 0.0587

Ickehalogenerade volatila organiska föreningar

OV-14A

MTBE (metyl-tert-butyleter) W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

tert-butylalkohol W-VOCGMS01µg/L 5.0<5.0 PR----

Halogenerade alifater

OV-14A

klormetan W-VOCGMS05µg/L 10<10 PR----

brommetan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

diklormetan W-VOCGMS01µg/L 2.0<2.0 PR----

dibrommetan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

bromklormetan W-VOCGMS05µg/L 2.0<2.0 PR----

kloroform W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

bromoform W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

bromdiklormetan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

dibromklormetan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

tetraklormetan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

triklorfluormetan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

diklordifluormetan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

kloretan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

1,1-dikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,2-dikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.50<0.50 PR----

1,2-dibrometan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

1,1,1-trikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,1,2-trikloretan W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

1,1,1,2-tetrakloretan W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,1,2,2-tetrakloretan W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

vinylklorid W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,1-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

cis-1,2-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.101.21 PR± 0.48

trans-1,2-dikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

trikloreten W-VOCGMS01µg/L 0.101.01 PR± 0.40

tetrakloreten W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

1,2-diklorpropan W-VOCGMS01µg/L 1.0<1.0 PR----

1,3-diklorpropan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

2,2-diklorpropan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

1,2,3-triklorpropan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

1,2-dibrom-3-klorpropan W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

1,1-diklorpropen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

cis-1,3-diklorpropen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----
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Halogenerade alifater - Fortsatt

OV-14A - Fortsatt

trans-1,3-diklorpropen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

hexaklorbutadien W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

Halogenerade aromater

OV-14A

2-Klortoluen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

4-Klortoluen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

monoklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

brombensen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

1,2-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,3-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,4-diklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,2,3-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,2,4-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.10<0.10 PR----

1,3,5-triklorbensen W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

Ickehalogenerade aromater

OV-14A

styren W-VOCGMS01µg/L 0.20<0.20 PR----

iso-propylbensen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

n-propylbensen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

1,2,4-trimetylbensen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

1,3,5-trimetylbensen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

n-butylbensen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

sek-butylbensen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

tert-butylbensen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

p-Isopropyltoluen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----

naftalen W-VOCGMS05µg/L 1.0<1.0 PR----
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Analys av metaller i sötvatten med ICP-AES enligt SS-EN ISO 11885:2009 och US EPA Method 200.7:1994. Provet är 

surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-AES-1A

Analys av kvicksilver (Hg) i naturliga vatten med AFS enligt SS-EN ISO 17852:2008. Provet är surgjort med 1 ml HNO3 

(suprapur) per 100 ml före analys.

W-AFS-17V2

Filtrering med 0.45µm filter (SE-SOP-0259, SS-EN ISO 5667-3:2018).W-PP-filt

Analys av metaller i sötvatten med ICP-SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2023 och US EPA Method 200.8:1994. Provet är 

surgjort med 1 ml HNO3 (suprapur) per 100 ml före analys.

W-SFMS-5A

Bestämning av flyktiga organiska föreningar enligt US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 

2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680. Mätningen utförs med GC-FID och GC-MS.

W-VOCGMS01

Bestämning av flyktiga organiska föreningar (VOC) enligt US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, SS-EN 10301, MADEP 

2004, rev 1.1, SS-EN 11423 och SS-EN 15680. Mätning utförs med GC-FID och GC-MS.

W-VOCGMS05

Mätningen utförs med headspace GC-MS, enligt EPA Metod 5021a rev 2 update V.HS-OV-21

Bestämning av PFAS enligt US EPA 533. Mätningen utförs med LC-MS/MS. PFOS, PFHxS och PFOA; Summan grenade och 

linjära rapporteras.

OV-PFAS-SPE

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OV-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS TK535 N 012 som är baserade på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

SVOC-OV-21

Beredningsmetoder Metod

PFAS screening inför SPE-provberedningOV-PFAS-Pre*
DekanteringPP-Dekantering STHLM*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030, 

ISO/IEC 17025

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 

1163, CSN EN ISO/IEC 17025:2018

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025


