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PLANBESTAMMELSER

Foljande géaller inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven
anvandning och utformning ar tillaten. Dar beteckning saknas galler bestammelsen
inom hela planomradet.

GRANSBETECKNINGAR
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ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark, sxap.551st3p.

E, Transformatorstation
P Parkering under mark/gardsbjalklag och i kallare
R Kulturell besdksanlaggning

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR
KVARTERSMARK

Placering
Marken far inte forses med byggnad, 4 kap. 16 § 1st 1 p.
Utformning
f, Utover angiven totalhdjd far racke anordnas. Racket far
maximalt uppféras 1,2 meter
ovan angiven totalhdjd., 4 kap. 16§ 1 st 1 p.
f, Frihdjd ska vara minst 4 meter, 4 kap. 16§ 1st1p.
fs Taket ska i hela sin langd luta fran markens niva i séder till

takets hogsta hojd i norr, 4kap. 16§ 1 st 1 p.

Hogsta totalhdjd i meter dver angivet nollplan, 4 kap. 16§ 1st1p.

Utférande

b Marken far byggas éver och under med planterbart bjalklag, 4
kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
Skyddsvarda trad:

Ek, alm, bok, avenbok, fagelbar, vildapel, ronn, oxel och hagg med en omkrets pa éver
60 cm pa en hojd av en meter ovan mark.

Ask, lind, salg, gran, pil och al med en omkrets pa éver 95 cm pa en hdjd av en meter
ovan mark.

Alla 6vriga trad med en omkrets pa dver 125 cm pa en hojd av en meter ovan mark.
Hasselknippen med en total omkrets vid roten pa éver 300 cm.

Bestammelsen galler inte trad som dokumenterat bedémts utgéra en risk for
allmanheten eller en risk for spridning av epidemisk sjukdom.

Skydd mot stérningar, +xap. 12515t 1p.

Fasad mot E4 utfors i obrannbart material (inom 40 meter fran vagen).

Friskluftsintag bor placeras sa hogt som majligt; alternativt att friskluftsintag ska vara
riktad bort fran vag E4 (inom 50 meter fran vagen).

Det ska finnas utrymningsmojligheter som mynnar i riktning bort fran vag E4 (inom 50
meter fran vagen).

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomférandetid

Genomforandetiden ar 5 ar, 4kap. 21§

Andrad lovplikt

Marklov kravs aven for fallning av foljande trad:

Ek, alm, bok, avenbok, fagelbar, vildapel, ronn, oxel och hagg med en omkrets pa éver
60 cm pa en hojd av en meter ovan mark.

Ask, lind, salg, gran, pil och al med en omkrets pa éver 95 cm pa en hdjd av en meter
ovan mark.

Alla 6vriga trad med en omkrets pa dver 125 cm pa en hojd av en meter ovan mark.
Hasselknippen med en total omkrets vid roten pa éver 300 cm.

Bestammelsen galler inte trad som dokumenterat bedémts utgéra en risk for
allmanheten eller en risk for spridning av epidemisk sjukdom, 4 kap. 15§ 1st3p.

Markreservat

u Markreservat for allmannyttiga underjordiska ledningar, 4 kap. 6
§

X Markreservat for allmannyttig gang- och cykeltrafik, 4 kap. 6 §
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