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Denna rapport innehaller endast resultaten av utforda félt- och
laboratorieundersokningar. Tolkning av geotekniska forhallanden, materialparametrar
och geotekniska atgarder m.m. redovisas i en separat handling Utrednings PM
Geoteknik daterad 2020-03-31.

1. OBJEKT

Structor Geoteknik Stockholm AB har pa uppdrag av Fabege och NCC uppréttat denna
Marktekniska undersokningsrapport Geoteknik (MUR Geoteknik). Kontaktperson hos
Fabege ar Monika Mundt-Petersen och hos NCC ar det Ingela Oberpichler Wettermark.

Solna stad har tillsammans med fastighetsagare paborjat ett arbete med att utveckla
omradet och planerar for bostader, kontor, gronska och service. Fabeges fastigheter ar
Yrket 3 och Frasaren 10. Fastighet Yrket 4 &gs av Castellum och utvecklas av NCC.
Ovrig mark inom planen tillhér Solna stad dar de kvarter som ska bebyggas har
markanvisats till Fabege.
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Bild 1. Omrade for detaljplan 1, foto hamtat 2020-06-05 frén Lantmateriet.

r

| denna MUR Geoteknik redovisas resultaten fran de geotekniska faltundersokningar
som utforts for att utgdra underlag till detaljplan for Kvarter Yrket och Frésaren 10 m.fl
i Solna Business Park, Solna stad.
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2. ANDAMAL

Foreliggande handling syftar till att redovisa resultaten fran utférda geotekniska
undersokningar inom berdrda fastigheter och i dess nérhet.

Handlingen skall anvandas som underlag vid projektering av mark- och
grundlaggningsarbeten tillsammans med en separat Utrednings PM Geoteknik.

3. UNDERLAG FOR UNDERSOKNINGEN

Underlag som anvénts for planering av undersékningarna ar:

e SGU:s jordartskarta och jorddjupskarta hamtad 2020-02-28

o Aldre utforda undersékningar

e Samlingskarta mottagen 2020-01-20

e Situationsplan i dwg-format daterad 2020-01-10 och situationsplan i pdf-format
daterad 2020-01-17

e Forhandskopia-Sektioner dver planerade byggnader vid Yrket 3, Frasaren 10,
Kvarter A (NP 2) och Parkhuset/Kvarter B (NP3), daterad 2020-03-23 fran Fabege

e Golvnivaer for Yrket 4 i mail daterat 2020-03-26 fran Tengbom

e Grundkarta daterad 2019-11-28

e Platshesok 2020-02-28

4. STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till Eurokod 7 del 1, SS-EN 1997-1 med tillhdrande nationell
bilaga, Boverkets konstruktionsregler EKS 11, BFS 2011:10 med andringar t.o.m. BFS
2019:1.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Féltplanering och SS-EN 1997-2, SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN I1SO
utférande 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2. Faltundersokningar

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Provtagning allmant Geoteknisk undersékning och provning - Provtagning
genom borrnings- och utgrdvningsmetoder och
grundvattenmatningar - Del 1: Tekniskt utférande (SS-
EN ISO 22475-1:2006)

Slagsondering SGF Metodblad tung slagsondering daterad 2006-10-01
Viktsondering (WST) Geoteknisk undersokning och provning - Faltprovning -
Del 10: Viktsondering (SS-EN ISO 22476-10:2017 (E))
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Jb-sondering SGF Rapport 4:2012 Metodbeskrivning for jord-
bergsondering
CPT-sondering Geoteknisk undersdkning och provning — Faltprovning -

Del 1: Spetstrycksondering — elektrisk spets, CPT och
CPTU (SS-EN ISO 22476-1:2012)

Mekanisk trycksondering | SGF Metodblad daterad 2009-01-27
Skruvprovtagning Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013,
Provtagningsmetoder; skruvprovtagare

Tabell 3. Laboratorieundersékningar

Unders6kningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Klassificering SS-EN ISO 14688-1:2018 och SS-EN ISO 14688-2:2018
Tjalfarlighet AMA Anlaggning 17

Materialtyp AMA Anléggning 17

Naturlig vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014

Konflytgréans FdSS027120

Tabell 4. Hydrogeologiska undersékningar

Unders6kningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Installation av Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 10
grundvattenrér och och Geoteknisk undersdkning och provning - Provtagning
portrycksspets genom borrnings- och utgrdvningsmetoder och

grundvattenmaétningar - Del 1: Tekniskt utférande ((SS-
EN ISO 22475-1:2006)

Avlésning Geoteknisk undersdkning och provning - Provtagning
genom borrnings- och utgrdvningsmetoder och
grundvattenmaétningar - Del 1: Tekniskt utférande (SS-
EN ISO 22475-1:2006)

5. GEOTEKNISK KATEGORI

Undersokningarna &r utforda for Geoteknisk kategori 2.

6. ARKIVMATERIAL

Geotekniska undersokningar har utforts infor utbyggnad av tvarbanan. PM Geoteknik
Svetsarvéagen, TVB Solnagrenen (delstracka 2) Km 4+500 till 4+900 daterad 2008-12-
18 uppréttad av Grontmij/Golder beskriver befintliga forhallanden och grundlaggning
for befintliga byggnader.
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1 och ca+12

Solna Business Park, DP1

id de inmétta

i den sodra delen. | den centrala delen varierar marknivan vi
0. I den norra delen varierar

det av fyllning med underliggande

r

Markteknisk undersokningsrapport Geoteknik
d

8 och ca +14,3.

parkeringsplatsen i mitten av undersokningsomradet sluttar marken mot norr och utgor
en lagpunkt i ett parkomrade. Marknivan stiger vid det mindre skogsomradet som pa

utforda vid forgardsmark till befintliga byggnader och mindre gronytor intill gangbanor.
jordartskartan, bild 2, markeras med berg i dagen.

av plana hardgjorda ytor som nyttjas for fordonsuppstallning. Undersokningar ar ocksa
Vid den norra delen av omradet stiger marknivan mot Gransgatan. Strax utanfor

Omradet utgors av ett kontorsomrade dar en stor del av det undersokta omradet bestar
Markytan vid de inmétta undersokningspunkterna varierar mellan ca +11

7. BEFINTLIGA FORHALLANDEN
underékningspunkterna mellan ca +9,9 och ca +11,
Enligt Jordartskartan utférd av SGU utgdrs omr

7.1. Topografi och ytbeskaffenhet
marknivan mellan ca +10

Structor

ande partie

lera och nérlig

o
E
£
i

|

byggnaderna finns verksamheter i form av bland annat livsmedelshandel, bank och
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Bild 2. Jordartskartan, Sveriges geologiska undersokning (SGU) hdmtad 2020-02-28
kontorsverksamhet.

Inom utredningsomradet finns ett antal byggnader, vagar och parkeringsplatser. |

7.2. Befintliga konstruktioner
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Bild 3. Bild tagen i syv'astlig riktning mellan befintlig byggnad och Frosundaleden pa fastighet
Fréasaren 10.
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Bild 4. Bild tagen i nordlig riktning 6ver Svetsarvagen dér tvarbanan Ioper. Bilden visar en el-
cental och parkeringsplats pa Kvarter A och befintliga byggnader pa fastighet Yrket 4.
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Bild 4. Bild tagen i nordlig riktning mot Yrken 3. Bilden visar parkeringsplatsen i mitten av
undersokningsomradet och parkomradet som utgér en lagpunkt.

Frosundaleden och Malarbanan I6per intill fastighet Frasaren 10 och Kvarter A.
Tvarbanan gar i Svetsarvagen som korsar och angransar utredningsomradet.

En méangd markforlagda ledningar I6per i stora kabelstrak genom omradet sa som:

e El-, opto- och fiberkablar
e Fjarrvarme/fjarrkyla
e Vatten, avlopp och spillvatten

8. POSITIONERING

Det méttekniska faltarbetet utfordes av AB Kartverkstan med Joakim Lek som ansvarig
matningstekniker. Anvéant koordinatsystem ar Sweref 99 18 00 i plan RH2000 i hojd.
Utsattning/inmétning av undersokningspunkter utférdes enligt bifogad matrapport,
bilaga 1.

9. GEOTEKNISKA FALTUNDERSOKNINGAR

9.1. Utférda undersokningar
Undersokningsarbetet omfattade foljande:

e Jord-bergsondering klass 2 i 18 st punkter

e Viktsondering i 2 st punkter

e CPT-sondering i 4 st punkter

e Trycksondering i 2 st punkter

e Slagsondering i 4 st punkter

e Upptagning av storda jordprover med skruvprovtagare i 4 st punkter
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Det geotekniska féltarbetet har utforts enligt foérsdksrapport falt, bilaga 2.

9.2. Undersdkningsperiod
Geotekniska och miljotekniska féltarbeten utférdes 2020-02-12 till 2020-02-14 och
2020-02-17 till 2020-02-18. Métningsarbeten utférdes 2020-02-11.

9.3. Faltgeotekniker

Det geotekniska faltarbetet utfordes av Structor Geoteknik Stockholm AB med Henrik
Nordén som ansvarig faltgeotekniker och Filip Nordén som bitradande faltgeotekniker.
Det miljotekniska faltarbetet utfordes av Structor Geoteknik Stockholm AB med Filip

Nordén som ansvarig faltgeotekniker. Vid den miljotekniska provtagningen narvarade

Jenny Olsson och Katarina Helmersson fran Structor Miljobyran Stockholm AB.

9.4. Kalibrering och certifiering
Se bilaga 2.

10. GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

10.1. Utférda undersoékningar

e Okulér jordartsbeddémning i inklusive materialtyp och tjélfarlighetsklass i 5
upptagna storda jordprover

e Beddmning av naturlig vattenkvot och konflytgrans pa 2 upptagna stérda
jordprover.

10.2. Undersdkningsperiod
Geotekniska laboratoriearbeten utfordes 2020-02-27.

10.3. Laboratorieingenjor
Geotekniska laboratoriearbeten utfordes av LabMind med Sélve Hov som ansvarig
laboratorieingenjor.

11. GEOHYDROLOGISKA UNDERSOKNINGAR

11.1. Befintliga grundvattenror

Grundvattenrér BEF_GVR4, BEF_GVR5 och BEF_GVRG6 dr ej inmdtta och har ett
ungefarligt lage i plan och hojd. Grundvattenrér BEF_GVR5 och BEF_GVRG6 &r
installerade strax intill varandra med spetsniva ca +8,80 respektive ca +6,70 vilket
motsvarar ca 2,7 m respektive 4,3 m under markytan. Darfor antas grundvattenrér
BEF_GVRS5 vara installerat med spetsen i friktionsjorden under leran och BEF_GVR6
vara installerat med spetsen i friktionsjorden. Grundvattenrér BEF_GVR4 antas vara
installerat med spetsen i friktionsjorden under leran baserat pa narliggande sonderingar.

K:\G20003 Solna Business Park, DP1\G\Dokument\G20003 Solna BP,DP1 MUR Geoteknik rev 2020-06-15.docx



171_ Markteknisk undersdkningsrapport Geoteknik
S rUC Or Solna Business Park, DP1
G20003

2020-03-31 rev. 2020-06 05 s 12 (13)

For befintliga grundvattenrér BEF_GVR1, BEF_GVR2 och BEF_GV3 ar det osdkert
om spetsen &r installerad i friktionsjorden under leran eller i leran.

11.2. Utférda undersokningar och undersdkningsperiod

Grundvattenror ar installerade enligt bilaga 2 forsoksrapport félt. Vid féltarbetet
installerades fem grundvattenrér med spetsen i friktionsjorden under leran och tre ror
installerades med spetsen i leran. Lodade grundvattennivaer redovisas i
grundvattenrérsdiagram pa ritning G-17.6-001.

Nedan foljer en tabell 6ver var spetsen sitter i respektive ror.

Tabell 5. Installation av grundvattenror

Spetsen i friktionsjorden under leran Spetsen i leran
SG1194 S19G

SG1195 20SG115G
SG1196 20SG110G
20SG104G BEF_GVR5
20SG121G

BEF_GVR4

BEF_GVR6

11.3. Faltgeotekniker
Se 9.3

12. MILJOTEKNISKA FALTUNDERSOKNINGAR

Resultatet fran den miljotekniska provtagningen och fullstandig provtagningsplan
redovisas i separat rapport Oversiktlig miljoteknisk undersokning infor planandring,
Yrket m.fl. - del av Solna Business Park upprattad av Structor Miljobyran Stockholm
AB. Dar miljoprovtagning ar utférd i samma punkter som geoteknisk undersékning
redovisas markering for miljoprovtagning pa ritning G-17.1-001.

12.1. Utfoérda faltundersékningar
Structor geoteknik Stockholm AB utférde den miljétekniska provtagningen tillsammans
med Structor Miljébyran AB.

12.2. Undersdkningsperiod
Se9.2.

12.3. Faltgeotekniker
Se 9.3.
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12.4. Kalibrering och certifiering
Se forsoksrapport félt bilaga 2

13. HARLEDDA VARDEN

13.1. Hallfasthetsegenskaper
Redovisning av harledda och korrigerade varden for skjuvhallfastheter, friktionsvinklar
m m redovisas i bilaga 5 och 6 och har utvarderats fran CPT-sondering, i falt.

13.2. Deformationsegenskaper

Redovisning av harledda och korrigerade vérden for moduler,
forkonsolideringsspinning (sigma’c) m m redovisas i bilaga 5 och har utvérderats fran
CPT-sondering i falt.

14. VARDERING AV UNDERSOKNING

14.1. Generellt
Den maktiga fyllningen gjorde sonderingar som utfors for att undersdka jordlagerfoljd
och jorddjup samt CPT for bestamning av skjuvhallfasthet tidskravande.

14.2. Felaktiga, bristfalliga, oriktiga eller kritiska resultat

Vid CPT-sondering i undersokningspunkt 20SG115 hakade programmet upp sig vilket
resulterade i felaktiga varden mellan 3,5 — 5,4 meter under markytan. For att korrigera
sonderingen har felaktiga varden tagits bort och totaldjupet minskats.

| sondering 20SG106 &r det svart att tolka om jordlagren under fyllningen ar sand eller
lera. Vid faltarbetet gjordes tre forsok med CPT-sondering i undersékningspunkten. Det
konstaterades att fyllningen var for maktig och att det kravs foderror for att fa ett
tillforlitligt resultat.

Structor Geoteknik Stockholm AB

Anna Grahn Madelene Sundin
Uppdragsledare Handl&aggare
Anna Grahn

Interngranskare
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Bilaga 1

Kartverks tan@

Matrapport — Utsattning undersékningspunkter (BH)

Projektnamn: Solna Business Park DP1
Uppdragsnummer: G20003
Bestéllare: Madelene Sundin, Structor Geoteknik Sthim AB
Matningstekniker: Joakim Lek, AB Kartverkstan
Instrument: Totalstation: ~ Trimble S6
GNSS: Trimble R10-1
Tidpunkt: 2020-02-11
Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00 / RH2000
Matpunkter: Plan:
Hojd:

Utlagda GNSS-pikéer matta i en 10-sekunderssession.
(Utférandeklass "Bas” enligt HMK-Geodesi: GNSS-baserad
detaljméatning 2015)

Redovisade filer: Solna_Business _Park _DP1 200211.pxy

Ovrigt: Pkt. 20SG104 flyttad ca: 0,5 m SSO, p g a taksprang
Pkt. 20SG105 flyttad ca: 0,6 m SO, p g a tréd.
Pkt. 20SG108 flyttad ca: 3,4 m SO, p g a slant.
20SG111-20SG112 ligger i parkeringsruta, sa de har
aven lagts ut med alternativ ca: 4,5 m N, resp. ca: 9 m SO.
Pkt. 20SG122 flyttad ca: 0,7 m O, p g a tréd.
Pkt. 20SG123 har flyttats ca: 4 M SO, p g a kabelskap.
(se bif. bild)

Tyreso 2020-02-12

Joakim Lek
Matningstekniker

AB Kartverkstan Bestksadress Telefon Organisationsnr Bankgiro E-mail
Radiovagen 1 Radiovagen 1 08-798 71 38 556390-7392 5415-4406 info@kartverkstan.se
135 48 Tyreso Tyresd Vat-nr Hemsida

SE556390739201 www.kartverkstan.com
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Structor

Uppdrag

Bestéllare: Fabege och NCC
Bestallarens -

projektnummer:

Uppdragsnamn: Solna Business Park
Uppdragsnummer: G20003

Plats: Solna Business Park

Datum for undersokningar: 2020-02-12 till 2020-02-14

Organisation

Handlaggare: Madelene Sundin
Kontaktperson bestéllare: Monika Mundt-Peterson
Uppdragsledare: Anna Grahn

Ansvarig faltgeotekniker:  Henrik Nordén
Bitradande faltgeotekniker: Filip Nordén

Interngranskare: Henrik Nordén

Geotekniska instrument

Borrbandvagn: Geotech 505DD nr 531 och Geotech 504 nr 10424
Ovriga instrument: CPT
Bilagor

e Kalibreringsprotokoll borrbandvagn Geotech 505DD nr 531
e Kalibreringsprotokoll borrbandvagn Geotech 504 nr 10424
o Kalibreringsprotokoll CPT-spets 4742

STRUCTOR GEOTEKNIK STOCKHOLM AB
Solnavagen 4, 113 65 Stockholm
Telefon: 08-545 556 30

www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn
Organisationsnummer: 556959-1117



http://www.structor.se/
https://www.instagram.com/structorgruppen/
https://www.facebook.com/structorgruppen/
https://www.linkedin.com/company/123473/
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GEOTEKNISKT UNDERSOKNINGSPROGRAM

Undersokningsprogram upprattat av
Structor Geoteknik Stockholm AB

Syfte med undersdkningarna
Underlag for detaljplan.

Tabell 1. Sammanstéllning planerade undersékningar

Metod Antal Anmarkning
Jb2 14

Slb 3

Vim/Tr 14

CPT 4

Skr 5

Gwvr 9

UTFORDA UNDERSOKNINGAR

Tabell 2. Utférda undersékningar

BorrID Metod Datum Anmérkning Signatur
20SG102  Slb, Jb2 200212 HNN
20SG103  Slb, Jb2 200212 HNN
20SG104  Jb2 200212 HNN
20SG105  Jb2 200212 HNN
20SG106  Jb2, Cpt 200213 Svértolkad, Sa eller Le. FNN
20SG107  Jb2 200213 FNN
20SG108  Tr 200213 FNN
20SG109  Jb2 200213 HNN
20SG110  Cpt, Skr 200214 FNN

Slb 200213 FNN
20SG111  Jb2 200213 HNN
20SG112  Cpt, Skr 200214 FNN

Vim 200213 HNN
20SG113  Jb2 200213 HNN
20SG114 Vim,Slb | 200213 HNN
20SG115 Cpt 200214 CPT program héngde sig. FNN

Felaktigt varde mellan 3,5-5,4m

Jb2 200213 HNN

20SG116  Jb2 200214 HNN

K:\G20003 Solna Business Park, DP1\G\Faltarbeten\Faltarbeten resultat\G20003 Forsoksrapport falt.docx
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20SG118 b2 200213 Luft fran kompressor till 8 m, FNN/HNN
bergkontroll gjordes med vatten
20SG119 Jb2 200213 FNN
20SG120 Jb2 200213 FNN
20SG121 b2 200213 Luft fran kompressor FNN
20SG122  Tr 200214 HNN
20SG123  Jb2 200214 HNN
20SG124  Jb2 200214 HNN

Tabell 3. Installerade grundvattenror

Grund Typ Uppstick Totallangd Funktions Installati  Grundvatten
vattenror inkl. filter  kontroll ons- - magasin
ID datum

S19GV PEH 1 4 dvre
SG1194 1” 1,16 7 3cm/s undre
SG1195 1” 1,03 11 3cm/s undre
SG1196 1” 1,07 10,5 0,1cm/10s undre
20SG104G 17 dexel 2,6 3cm/s undre
20SG110G PEH  dexel 3 ovre
20SG115G  PEH 1,05 4,2 ovre
20SG121G PEH  dexel 2,78 ovre

Autografdata, radata och lagringsplats
Filnamnet pa levererade data dr detsamma som BorrID, se Tabell 2 och 3.

Provning utan bergniva: BorrID.SND

Provning med bergnivatolkning: BorrlD. TLK

CPT-sondering: BorrID.cpt, BorrID.DPT, BorrlID.log
Provtagning: BorrlD.PRV

Grundvatten och portrycksinstallationer: GrundvattenrériD.GVR

Autografdata och radata ar sparade pa lankar angivna nedan:

Lagringsplats autografdata: K:\G20003 Solna Business Park,
DP1\G\Faltarbeten\Féltarbeten resultat

Lagringsplats radata: K:\G20003 Solna Business Park, DP1\G\Faltarbeten\Faltarbeten
resultat\Radata

K:\G20003 Solna Business Park, DP1\G\Faltarbeten\Faltarbeten resultat\G20003 Forsoksrapport falt.docx
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Tabell 4. Antal utférda undersokningar fordelat pa metod

Metod

Provtagning
Kategori A
Kategori B
Kategori C

Grund- och porvattensobservationer

Oppna system
Slutna system
Provtagning

Provning

CPT, CPTU

Vim (WST)

SPT

DP (DPSH-A) Mycket tung
hejarsondering

In-situ metoder

PMT Pressometer

FDT Flexibel borrhalsdilatometer
DMT Platt dilatometer

Ovriga (ej Europastandarder)
Jb-tot/Jb-2/Jb

Sib

Vb

Tr

Antal

CAlnAa DitcinAace DArvl,

G20003
2020-03-11 s 5 (6)

Standard eller annat styrande
dokument

SS-EN ISO 22475-1:2006
SS-EN ISO 22475-1:2006
SS-EN ISO 22475-1:2006

SS-EN ISO 22475-1:2006
SS-EN ISO 22475-1:2006
SS-EN ISO 22475-1:2006

SS-EN ISO 22476-1:2012
SS-EN I1SO 22476-10:2017 (Eng)
SS-EN 1SO 22476-3:2005 (Eng)
SS-EN 1SO 22476-2:2005 /
A1:2011

SS-EN 1SO 22476-4:2012 (Eng)
SS-EN 1SO 22476-5:2012 (Eng)
SS-EN 1SO 22476-11:2017 (Eng)

SGF Rapport 4:2012

SGF Metodblad 2006-10-01
SGF Rapport 2:93

SGF Metodblad 2009-01-27

KVALITETSINFORMATION OCH OBSERVATIONER

Avvikelser fran styrande dokument samt observationer som kan ha paverkat

undersokningens resultat.

Tabell 5. Staldimension, kronstorlek och annan information

Metod Stal-/krondimension/spolmedium/instrument  Anmérkning
Jb-2 44 mm stal/57 mm stiftkrona med

backventil/vatten alternativt luft
Tr 32 mm stal/Vriden spets

K:\G20003 Solna Business Park, DP1\G\Faltarbeten\Faltarbeten resultat\G20003 Forsoksrapport falt.docx
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Slb 44 mm geostanger/Rund spets
Vim 22 mm stal/Vriden spets

CPT 32 mm stéanger/Nova sond
Skr 44 mm stal/70 mm Skr

Tabell 6. Kvalitetsinformation och observationer

Avser borrID Metod Datum Information

OVRIG INFORMATION

Structor Geoteknik Stockholm utférde under 2020-02-17 till 2020-02-18
miljoprovtagning och grundvattenrorsinstallation tillsammans med Structor Miljobyran.
Grundvattenroren som listas i tabell 3 ar samtliga installerade grundvattenror.

Fyllningen innehaller block.

Structor Geoteknik Stockholm AB

Anna Grahn Madelene Sundin
Uppdragsledare Handlaggare

Henrik Nordén
Interngranskare

K:\G20003 Solna Business Park, DP1\G\Faltarbeten\Faltarbeten resultat\G20003 Forsoksrapport falt.docx
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN

Bandvagn nr: 10424
Datum for kalibrering: 2018-06-18
Kalibrerad av: Ove Karlsson Sign.

Kraftgivare 0-1 kN

Kraftkonstant: 1,19

Kraftgivare 0-50 kN
Kraftkonstant: 1,08
Maxkraft: 30,26

Djupmatare

Kalib BV ver 2.8

10424




GEO(TECH

KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN 10424
Kraftgivare 0 - 1 kN

Bandvagn nr: 10424
Datum for kalibrering: 2018-06-18
Kalibrerad av: Ove Karlsson
Referensgivare: 035030019

Kraftkonstant: 1,19

Referens Kraft Differens Noggrannhet
kN kN kN %
0,000 0,000 0,000 0,000
0,100 0,095 0,005 4,800
0,200 0,190 0,010 4,800
0,300 0,286 0,014 4,800
0,400 0,381 0,019 4,800
0,500 0,488 0,012 2,420
0,600 0,595 0,005 0,833
0,700 0,702 -0,002 -0,300
0,800 0,809 -0,009 -1,150
0,900 0,916 -0,016 -1,811
1,000 1,023 -0,023 -2,340

Kraftgivare 0- 1 kN

1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200

0,000 ¢
0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200

Referens (kN)

—e—Kraft kN

Kraft (kN)

—e— Referens kN

Kalib BV ver 2.8
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN

Kraftgivare 0 - 50 kN

Bandvagn nr:

Datum for kalibrering:
Kalibrerad av:
Referensgivare:

Kraftkonstant: 1,08

Referens Kraft
kN kN
0,000 0,000
1,000 0,929
2,000 1,879
4,000 3,769
6,000 5,648
8,000 7,571
10,000 9,504
15,000 14,850
20,000 19,764
25,000 25,304
30,000 30,262

35,000
30,000
25,000
£ 20,000
& 15000 |
> 10,000
5,000 |
0,000
0,000 5,000

10424
2018-06-18
Ove Karlsson
035030019

Maxkraft:

Differens
kN
0,000
0,071
0,121
0,231
0,352
0,429
0,496
0,150
0,236
-0,304
-0,262

30,262

Noggrannhet
%
0,000
7,120
6,040
5,770
5,860
5,365
4,960
1,000
1,180
-1,218
-0,872

Kraftgivare O - 50 kN

10,000

—e—Kraft kN —e— Referens kN

15,000 20,000
Referens (kN)

Kalib BV ver 2.8

25,000

10424

30,000

35,000
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN
Tryckgivare 25 MPa

Vridtryck

Bandvagn nr:

Datum for kalibrering:

Kalibrerad av:
Referensgivare:

Referens
Mpa
0,000
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000

25,000
20,000
15,000

10,000

Avlast varde (MPa)

5,000

0,000 e

0,000

Vridtryck

Mpa
0,000
2,400
4,600
6,600
8,600
10,700
12,700
14,700
16,700
18,800
20,700

5,000

10424
2018-06-18
Ove Karlsson
0

Differens Noggrannhet

kN %
0,000 0,000
-0,400 -20,000
-0,600 -15,000
-0,600 -10,000
-0,600 -7,500
-0,700 -7,000
-0,700 -5,833
-0,700 -5,000
-0,700 -4,375
-0,800 -4,444
-0,700 -3,500
Vridtryck

10,000 15,000 20,000

Referens (MPa)

Kalib BV ver 2.8

25,000

10424

—o— Referensgivare:

—e— Avlast varde:
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FOR BANDVAGN 10424
Tryckgivare 25 MPa
Hammartryck
Bandvagn nr: 10424
Datum for kalibrering: 2018-06-18
Kalibrerad av: Ove Karlsson
Referensgivare: 0
Referens Hammartryck Differens Noggrannhet
Mpa Mpa kN %
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 2,400 -0,400 -20,000
4,000 4,400 -0,400 -10,000
6,000 6,400 -0,400 -6,667
8,000 8,400 -0,400 -5,000
10,000 10,400 -0,400 -4,000
12,000 12,400 -0,400 -3,333
14,000 14,200 -0,200 -1,429
Hammartryck
16,000
© 14,000
S 12,000
10,000
£ 8,000
E 6,000 —o— Referens
£ 4,000 —e— Hammartryck
£ 2,000
0,000 ¢

0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
Referens (MPa)

Kalib BV ver 2.8




