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PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven
anvandning och utformning ar tillaten. Dar beteckning saknas galler bestammelsen inom
hela planomradet. Detaljplanen ar upprattad enligt plan- och bygglagen (2010:900)

GRANSBETECKNINGAR

Planomradesgrans

- - Anvandningsgrans
—_——_——— - e Egenskapsgrans
—_——_——t -4 Egenskapsgrans och sekundar egenskapsgrans
-—t—4—4+- Sekundar egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allménna platser med kommunalt huvudmannaskap, +«ap. ss1st2p.

GATA Gata.

GATA, Gata avsedd som gafartsgata.

GATA, Gata (som far éverbyggas med kontor eller centrum mellan niva ca
+19,0 och ca +33,5.).

GATA, Gata (som far underbyggas med kontor, centrum och parkering,
mellan nivaer enligt sektion A).

TORG Torg.

Kvartersmark, sxep. 5s1st3p.

B Bostader.

C Centrum.

C, Lokaler for centrumverksamhet om minst 1000 kvm ska finnas i
bottenvaning mot GATA.

C, Lokaler for centrumverksamhet om minst 1300 kvm ska finnas mot
GATA, dock ej kontor.

C, Lokaler for centrumverksamhet ska finnas mot GATA, dock ej
kontor.

C. Lokaler for centrumverksamhet om minst 900 kvm ska finnas mot
GATA, dock ej kontor.

E, Elnatstation far inrymmas i bottenvaning och kallarvaning.

P Parkering.

P, Parkering i bottenvaning och kallarplan.

T Jarnvagstrafik.

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALLMAN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmén plats

skyfall Yta for fordrojning av minst 270 kubikmeter skyfallsvatten ska
anlaggas., 4kap.5§ 1st2p.

Mark och vegetation

hojd Gatan ska hojdséttas sa att skyfallsvatten leds vidare mot nordvast
langs Dalvagen., 4kap.5§ 1st2p.

+0.0 Markens hojd over angivet nollplan, 4 kap. 5§ 1st2p.

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR

KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Inom planomradet galler att hdgsta totalhojd for all bebyggelse ar +59,56 meter éver nollplanet.

Utbver angiven hogsta totalhéjd far tekniska anlaggningar for lokal energiférsérjning uppféras
till en maximal hojd om 1,5 meter, dock ej hogre an till +59,56 meter dver nollplanet.
Anlaggningarna ska placeras minst 2,5 meter indraget fran fasad mot gata.

f, Access via trappal/portik ska finnas exteriort fran gatuniva till
gardsniva., 4kap. 16§ 1st1p.

f; Inom angivet bebyggelseomrade far maximalt tva stycken
forbindelser mellan byggnadsvolymerna uppforas. Férbindelsen far
vara maximalt 6 meter bred och maximal hojd far motsvara tva
vaningsplan. Lagsta frindjd éver gata ska vara 10 meter., 4 kap. 16 § 1
st 1p.

f, Inom omrade som avgransas av sekundar egenskapsgrans ska
portik anordnas. Portiken ska vara minst 7 meter bred och hojden
ska motsvara minst tva vaningsplan., 4 kap. 16 § 1st 1 p.

fs Mot gata far balkonger och bursprak anordnas, maximalt 0,6 meter
utanfér fasadliv. Lagsta frindjd pa 4,5 meter dver gata ska finnas.
Om utkragande balkong forses med pinnracke, ska pinnracket vara
av stal., 4kap. 16§ 1st1p.

fe Over gata och éver prickmark far utkragande balkonger ej
uppforas., 4 kap. 16 § 1st 1 p.

Utférande

b, Marken far byggas under med koérbart bjalklag., 4 kap. 16 § 1st1p.

Skydd mot stérningar

m, Inom omrade som avgransas av sekundar egenskapsgrans (inom
30 meter fran framtida genomgaende spar) galler att:

- Fran samtliga utrymmen for stadigvarande vistelse ska det finnas
minst en utrymningsvag som mynnar bort fran Ostkustbanan.

- Friskluftsintag till utrymmen fér stadigvarande vistelse ska
placeras mot en trygg sida, d.v.s. bort fran Ostkustbanan alternativt
pa byggnadernas tak.

- Fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utforas i
obrannbart material alternativt med konstruktion som motsvarar
lagst brandteknisk klass EIl 30.

- Fonster i fasader som vetter direkt mot Ostkustbanan ska utféras i
lagst brandteknisk klass EW 30 samt utformas for att forhindra
splitterverkan vid explosion med karakteristiska tryck och
impulstathet motsvarande stor gasmolnsexplosion (motsvarande en
explosion med 100 kg explosivamne (TNT)). Fonster tillats vara
Oppningsbara., 4 kap. 12§ 1st1p.

ABNV Yta for fordrojning av minst 120 kubikmeter skyfallsvatten ska
finnas totalt inom kvartersmarken., 4 kap. 12§ 1st1p.

Byggnaderna och lagenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas sa att:

- alla bostadsrum i bostadslagenhet stérre an 35 kvm far hogst 60 dB(A) dygnsekvivalent
trafikbullerniva vid fasad

eller

minst halften av bostadsrummen far sida med hégst 55 dB(A) dygnsekvivalent trafibullerniva
och hogst 70 dB(A) maximal ljudniva (frifaltsvarden)

och

den dygnsekvivalenta ljudnivan inte overstiger 65 dB(A) (frifaltsvarde) vid fonster till lagenheter
om hogst 35 kvm.

- gemensam eller enskild uteplats med hoégst 70 dB(A) maximalniva och 50 dB(A)
dygnsekvivalentniva (frifaltsvarde) kan anordnas i anslutning till bostaderna.

- hégst 40 dB(A) industri- och annat verksamhetsbuller nattetid vid planerade bostader., 4 kap. 12
§1st1p.

Bostader ska utféras sa att stomljud i boningsrum inte éverstiger 30 dB(A) i maximal ljudniva,
slow, fran Ostkustbanan., 4 kap. 12§ 1 st 1 p.

Byggnader ska utféras sa att komfortvagda vibrationer inte éverstiger 0,3 mm/s., 4 kap. 12§ 1st 1p.

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomfbrandetid

Genomférandetiden ar 10 ar fran lagakraftdatum, 4 kap. 21§

Villkor fér startbesked

Markfororeningar ska vara avhjalpta eller skyddsatgarder vidtagna sa att marken blir [Bmplig
for avsett andamal innan startbesked for byggnadsverk ges. Dock far startbesked ges for
saneringsatgarder, marklov och rivningslov., 4 kap. 14§ 1st1p.

Markreservat

U Markreservat for allmannyttiga underjordiska ledningar., 4 kap. 6 §
14§ 1st4p.

Ovrigt

T Den dag detaljplanen vinner laga kraft upphér fastighetsplan 0184K/0504/1971 att gélla inom
GATA iy 452 GATA Utdver angiven totalhojd far pergola om hdgst 3 meter uppforas. Pergola ska placeras detaljplaneomradet., 4 kap. §
mw>|_|>m indragen minst 4 meter fran fasad mot gata., 4 kap. 11§ 1st1p. Illustration
] ) ) ) : ) ) [ Skala 11000 Orginalformat Al Marken far inte forses med byggnad., 4 kap. 11§ 1st1p. 6 van lllustrerat antal vaningar
Sektion A-A fér markanvandning i hojdled. Snitt rodmarkerat i kartan. Ej skalenligt. v o2 b "o Bem T Ovan gardsbjalklag far endast kemplementbyggnader for
bostadsandamal placeras, pa en sammanlagd yta av maximalt 30
kvm. Under gardsbjalklag far garage placeras. Bullerskyddande
skarm om hogst 2,0 meter far uppforas for att uppna riktvardena for
uteplats i enlighet med Trafikbullerforordningen., 4 kap. 11§ 1st1p.
A Marken far endast férses med byggnadsverk under mark., 4 kap. 14§ 1st4 p.
w m n_l m ﬁ _A Z _ Z m > m m_ _._ C : ﬁ_ _A m _.. _. m é Hogsta totalhdjd i meter dver angivet nollplan, 4 kap. 11§ 1st1p.
Detaljplan for
. . serv . . . o Hogsta byggnadshojd i meter 6ver angivet nollplan., 4 kap. 11§ 1st1p. .
Trakt Fastighetsgrans - T Grans for servitutsomrade Koordinatsystem Sweref 99 18.00 é Qm_ av —.A<. _Hm—.mo OO_J —Am_—.o 3.:
Fastighetsgrans .- S Grans for ledningsratt Hojdsystem Ri2000 SOLNA STAD 2
g Matklass I Placering Stadsdelen Hagalund och Rasunda
5 L1 3 Fastighetsbeteckningar
_09- ot allman plats ska byggnader placeras i fastighetsgrans, med undantag dar prickmark eller odkan
Kvartersgrans sammanfallande g g 1022-05-06 Mot allman olats ska b der ol | fastighetsars d undantaa dar prickmark ell . Sodkand
med fastighetsgrans +0,0 Mark/gatuhojd Grundkartan upprattad av Solna kommun ringmark ar placerad., 4kap. 16§ 1st1p. >3~N@D3Q®3D3Q:3© BND 2023-03-08
o o - - = . . genom utdrag och komplettering av : Antagen
Anvand X<m_.._.mﬂmmﬂm:m ww\m.m:mn_. _u_wm_h.m_._m__”__:@m::._m: kommunens baskarta QwﬂO\SB\.BQ _Hm_U—.CN_._ MOM“w KF 2023-04-03
Jarnvdg J190rS Ay TarronT Utdkat férfarande 202 ar
Byggnad, begrinsningslinjen Jonas Damm Bebyggelsens tva nedersta vaningar ska gestaltas som ett tvavaningsmotiv., 4 kap. 16 § 1 st 1 p. 2023-11-23
—F —— Fjarrvarmeledning - i mark utgors av husliv Kart & Matningsingenjor f, Endast utkragande byggnadsdel samt pelare. Fri héjd under Arendebeteckning
ga:1 o utkragande byggnadsdel ska vara minst 4,5 meter fran gatuniva., 4 BND 2018:121
“““““““““ Gemensamhetfsanlaggning kap. 16 § 1 st 1 p. T ——
Alexander Fagerlund Linda Schaedl annumme
Plan- och geodatachef Planarkitekt
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